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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie pasa drogowego ul. Lakowej. W ramach inwestycji projektuje sie:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na catym rozbudowywanym odcinku

- wykonanie korekty osi drogi na wigczeniu do drogi powiatowej nr 4327E (ul. Wodna) - przesuniecie osi drogi na wprost ul. Klonowej
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+300 dla jezdni dwukierunkowej o szerokosci 5,5m

- wykonanie rozbudowy istniejgcej konstrukcji podbudowy nawierzchni na odcinku od km 0+300 do km 0+710 dla jezdni dwukierunkowe;j
- poszerzenie do projektowanej szerokosci 5,50m,

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku od km 0+710 do km 1+087 dla jezdni dwukierunkowej o szerokosci 5,0m

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o docelowej szerokosci 5,50m na odcinku od km 0+000 do km 0+710

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o docelowej szerokosci 5,00m na odcinku od km 0+710 do km 0+944

- wykonanie jednostronnych poboczy szerokosci 0,75m na catym odcinku,

- wykonanie jednostronnego pobocza z kostki betonowej na odcinku od km 0+740 do km 0+944

- wykonanie jednostronnego chodnika z kostki betonowej szeroko$ci 2,0m na odcinku od km 0+000 do km 0+740

- wykonanie miejsc postojowych prostopadtych z kostki betonowej,

- wykonanie zjazdéw do dziatek wzdtuz drogi, nawierzchnia z kostki betonowej,

- wykonanie wpustéw deszczowych z wylotem do istniejgcego rowu

- przebudowa istniejgcych przepustéw pod drogg i pod zjazdami

- wyprofilowanie terenu w zaleznosci od potrzeb terenowych.

ETAP | - od km 0+000.00 do km 0+745.00
ETAP Il - od km 0+745 do km 0+944.00

" Klasa drogi - L

" Kategoria ruchu - KR1

" Predkos¢ projektowa - Vp=40km/h

" Predko$¢ miarodajna - Vm=50km/h

" Szerokos¢ jezdni od km 0+000 do km 0+714.82 - 5,5m

" Szerokos$¢ jezdni od km 0+714.82 do km 0+944 - 5,0m

" Szerokos¢ chodnika - 2,0m

" Szerokos$¢ miejsc postojowych - 2,5m

" Szerokos¢ pobocza z kruszywa tamanego - 0,75m

" Szerokos$¢ utwardzonego pobocza z kostki betonowej - 1,00m

KONSTRUKCJA JEZDNI OD KM 0+000.00 DO KM 0+300.00

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 12cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

KONSTRUKCJA JEZDNI OD KM 0+300.00 DO KM 0+714.82

Na odcinku od km 0+300.00 do km 0+714.82 nalezy wykona¢ rozbudowe konstrukcji jezdni do docelowej szerokosci 5,5m. Istniejgca
nawierzchnie bitumiczng nalezy w catosci sfrezowac. Istniejgcg podbudowe nalezy wyprofilowac, dogesci¢ i uzupeié kruszywem tama-
nym 0/31,5mm do projektowanych rzednych na podbudowie. W miejscach niedostatecznej szerokosci jezdni nalezy wykona¢ petng kon-
strukcje jezdni:

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 12cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

KONSTRUKCJA JEZDNI OD KM 0+714.82 DO KM 0+944.16

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 12cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

REMONT NAWIERZCHNI SKRZYZOWANIA Z UL. WODNA

W ramach inwestycji projektuje sie remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej ul. Wodnej na skrzyzowaniu z ul. £gkowa. Istniejacg na-
wierzchnie nalezy korekcyjnie sfrezowa¢ na grubosé maksymalnie 3cm. Po frezowaniu nawierzchnie ul. Wodnej nalezy oczysci¢ i skro-
pi¢ kationowag emulsja bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ nowg warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego AC11S. grubosci 4cm.

KONSTRUKCJA PASA POSTOJOWEGO

- kostka brukowa betonowa, kolor szary (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

- kostka brukowa betonowa, kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

KONSTRUKCJA CHODNIKOW

- kostka brukowa betonowa, kolor szary (wg PN-EN 1338) 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 15cm

KONSTRUKCJA POBOCZA UTWARDZONEGO
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- kostka brukowa betonowa, kolor szary (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 OBStUGA GEODEZYJNA
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.199 km 0.199
RAZEM 0.199
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.2|0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 8
poz.2*0.07 m3 63.000
RAZEM 63.000
3 ROBOTY ZIEMNE
31 Jezdnia
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.1/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
965*0.39 m3 376.350
RAZEM 376.350
5/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 8
poz.4 m3 376.350
RAZEM 376.350
3.2 Pobocze z kostki i zjazdy
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.2/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
(170+157)*0.37 m3 120.990
RAZEM 120.990
7/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 8
poz.6 m3 120.990
RAZEM 120.990
4 ROZEBRANIE PRZEPUSTOW
8/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm m
d.4/0816-01
analogia
7+6+6 m 19.000
RAZEM 19.000
5 ROWY | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
9/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.5/0605-01
poz.11*0.1*0.5 m3 0.950
RAZEM 0.950
10|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.5/1403-06 wu
200 m 200.000
RAZEM 200.000
11/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 30 cm m
d.5/0605-06
analogia
7+6+6 m 19.000
RAZEM 19.000
12/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 30 cm Sciank.
d.5/0605-03
analogia
3*2 Sciank. 6.000
RAZEM 6.000
13/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami azurowymi 40x60x8cm m2
d.5/0516-01
analogia
(200-p0z.11)*(0.4+1+1) m?2 434.400
RAZEM 434.400
6 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
p0z.15*0.075+(p0z.17+p0z.16)*0.012 m3 20.370
RAZEM 20.370
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.6/0403-01 wej
230 m 230.000
RAZEM 230.000
16/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
220 m 220.000
RAZEM 220.000
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
40 m 40.000
RAZEM 40.000
7 JEZDNIA - DROGA GMINNA 110531E
7.1 Podbudowa
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.7.1/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
965 m?2 965.000
RAZEM 965.000
19/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.7.1/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.18 m?2 965.000
RAZEM 965.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7.1/0114-05 niu 15 cm
Krotnos¢ = 0.8
poz.18 m2 965.000
RAZEM 965.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7.1/0114-07 niu 8 cm
poz.18 m2 965.000
RAZEM 965.000
7.2 Nawierzchnia bitumiczna
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng m2
d.7.2/1004-07
analogia
965 m?2 965.000
RAZEM 965.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.7.2/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.22 m2 965.000
RAZEM 965.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.7.2/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.22 m2 965.000
RAZEM 965.000
25|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng m2
d.7.2/1004-07
analogia
poz.22 m?2 965.000
RAZEM 965.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.7.2/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.22 m?2 965.000
RAZEM 965.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.7.2/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.22 m?2 965.000
RAZEM 965.000
8 ZJAZDY | POBOCZE Z KOSTKI BETONOWEJ
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
170+157 m?2 327.000
RAZEM 327.000
29|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.8/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.28 m2 327.000
RAZEM 327.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 1.875
poz.28 m?2 327.000
RAZEM 327.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.8/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.28 m?2 327.000
RAZEM 327.000
9 POBOCZA Z KRUSZYWA t AMANEGO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.9|0204-05 zageszczeniu 7 cm
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.9|0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
10 ORGANIZACJA RUCHU | URZ ADZENIA BRD
10.1 Wymiana tarcz znakéw
34|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.10./0703-03 formacyjnych
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.10./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10.2 Oznakowanie poziome
36|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.10./0706-06 ba chlorokauczukowa
2
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
10.3 Urzgdzenia BRD
37|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na-|szt.
d.10./0210-02 jezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
38/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce listwowe o szer. do 1,0 |szt.
d.10./0209-01 m z tworzywa sztucznego
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.11/1406-03
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
40|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.11|1406-04
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 OBStUGA GEODEZYJNA
1|KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.199
d.1]03 trasa drogi w terenie réwninnym
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 900.000
d.2|/0102-03 o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km
3|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 63.000
d.2|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnosé = 8
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 Jezdnia
4/KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 376.350
d.3./05 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
5/KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 376.350
d.3.|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
1 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnosé = 8
3.2 Pobocze z kostki i zjazdy
6|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 120.990
d.3.|05 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
2 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
7|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 120.990
d.3./04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
2 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1I-1V
Krotnosé = 8
4 ROZEBRANIE PRZEPUSTOW
8|KNR 2-31 0816-|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.  |m 19.000
d.4|01 30cm
analogia
5 ROWY | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
9|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa |m3 0.950
d.5/01 zwirowa
10|KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowoéw z namutu o grubosci 30 cm z wy- |m 200.000
d.5/06 profilowaniem skarp rowu
11|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 30 |m 19.000
d.5/06 cm
analogia
12|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 6.000
d.5/03 0$r.30cm
analogia
13|KNR 2-01 0516-|Umocnienie skarp i dna rowdw ptytami azurowymi m2 434.400
d.5/01 40x60x8cm
analogia
6 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
14|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 20.370
d.6/04
15/KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 230.000
d.6/01 na podsypce piaskowej
16|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 220.000
d.6|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
17|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 40.000
d.6/01 piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg
7 JEZDNIA - DROGA GMINNA 110531E
7.1 Podbudowa
18|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 965.000
d.7.|05 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
1
19/KNR 2-31 0104-|Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m?2 965.000
d.7.|07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
1 ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
20/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 965.000
d.7.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1 Krotnos¢ = 0.8
21|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m?2 965.000
d.7.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
1
7.2 Nawierzchnia bitumiczna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng m2 965.000
d.7.|07
2|analogia
23|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 965.000
d.7.|01 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po za-
2 geszczeniu 4 cm
24|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 965.000
d.7./02 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1
2 cm grubosci po zageszczeniu
25|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng m2 965.000
d.7.|07
2|analogia
26| KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 965.000
d.7.|05 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$c¢ po za-
2 geszczeniu 3 cm
27/KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 965.000
d.7.|06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
2 1 cm grubosci po zageszczeniu
8 ZJAZDY | POBOCZE Z KOSTKI BETONOWEJ
28|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 327.000
d.8/05 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
29|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m2 327.000
d.8|07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
30|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m?2 327.000
d.8|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
Krotnosé = 1.875
31/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 327.000
d.8/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
9 POBOCZA Z KRUSZYWA £t AMANEGO
32|KNR 2-31 0204- | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérnaz |m?2 140.000
d.9/05 ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
33|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z |m?2 140.000
d.9/06 tlucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
10 ORGANIZACJA RUCHU | URZ ADZENIA BRD
10.1 Wymiana tarcz znakéw
34|KNR 2-31 0703-|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 3.000
d.10|03 ostrzegawczych, informacyjnych
A
35|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 3.000
d.10|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
A 0.3 m2
10.2 Oznakowanie poziome
36|KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- |mz2 8.000
d.10|06 Sciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg
2
10.3 Urzagdzenia BRD
37/KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy |szt. 10.000
d.10{0210-02 odblaskowe (PEQO) najezdniowe osadzane w gniazdach
.3 Z trzpieniem, klejone
38/KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce  |szt. 1.000
d.10{0209-01 listwowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego
3
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
39|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych |szt. 5.000
d.11/03
40|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 2.000
d.11/04 wych i gazowych

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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