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e Glowny pas drogowy drogi gminnej nr 116413E: 1621/9, 1621/8, 1407, 494,
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» Pas drogowy drogi powiatowej nr 3527E: 1409/12, 1675/12, obreb
Smardzewice, gmina Tomaszéw Mazowiecki;

»  Dziakki, ktore zostang podzielone w ramach decyzji ZRID: 1628, 675/2, 1408/2,
1408/1, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 516, 515, 514, obreb Smardzewice,
gmina Tomaszéw Mazowiecki.

Inwestor

Wéjt Gminy Tomaszow Mazowiecki
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Jednostka projektowa
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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

Kody rob6t wg CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Data opracowania

Grudzie n 2017

BRANZA DROGOWA

Projektant:
mgr inz. Kamil Ziotkowski LOD/2541/PWOD/14
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant:
mgr inz. Jacek Strzelecki LOD/0883/PWOE/08
BRANZA TELETECHNICZNA
Projektant:
inz. Tomasz Checielewski LOD/2055/PWOT/12




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oswiadczam, ze
projekt budowlany p.t.

Rozbudowa drogi gminnej nr 116413E —ul. £ gkowej
w Smardzewicach

wykonany dla Wojta Gminy Tomaszow Mazowiecki, ul. Prezydenta |. Moscickiego 4, 97-200
Tomaszow Mazowiecki - zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyé.
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Projektant:

mgr inz. Kamil Ziétkowski LOD/2541/PWOD/14

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant:

mgr inz. Jacek Strzelecki LOD/0883/PWOE/08

BRANZA TELETECHNICZNA

Projektant:

inz. Tomasz Checielewski LOD/2055/PWOT/12
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A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:
,Rozbudowa drogi gminnej nr 116413E —ul. £ gkowej w Smardzewicach”

Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie t0dzkim, powiecie
tomaszowskim, na dziatkach o nr ewid. 1621/9, 1621/8, 1407, 494, 1409/12, 1675/12, 1628,
675/2, 1408/2, 1408/1, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 516, 515, 514 w obrebie Smardzewice,
gmina Tomaszow Mazowiecki.

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej nr 116413E — ul. tgkowa w
Smardzewicach. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym
w przedmiocie zaméwienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- rozbudowy konstrukcji jezdni ul. Lgkowej;

- chodnika prawostronnego;

- prawostronnej zatoki postojowej dla samochoddw osobowych;

- Zjazdow obustronnych;

- przebudowa istniejgcych przepustow;

- wykonanie linii oswietlenia ulicznego;

- usuniecie kolizji z infrastrukturg nadziemng i podziemna;

- zmiana statej organizacji ruchu wraz z wyznaczeniem przejs¢ dla pieszych.

1.3. Inwestor

Wojt Gminy Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta I. Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Mazowiecki

1.4. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziotkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500Radomsko

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 t.}.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.);

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 poz. 462 z pézn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 t.j.);

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 1338 — Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan;

- PN-EN 1340 — Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan;

- BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

- PN-EN 206-1 — Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢ ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ustalenia z Inwestorem;

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym ul. Lgkowa w Smardzewicach posiada nawierzchnie bitumiczna.
Zjazdy do dziatek wzdtuz drogi nie zostaly utwardzone. Brak chodnikéw. Wzdtuz drogi
czesciowo wystepujg rowy otwarte. Pod zjazdami na rowie wykonane przepusty, czesciowo
niedrozne i zarwane. Na calym odcinku odwodnienie realizowane jest powierzchniowo — do
istniejgcych rowow otwartych oraz na nieutwardzone tereny przepuszczalne w granicach
pasa drogowego.

Istniejgce linie kablowe nN wchodzgce w kolizje z projektowang przebudowg drogi
wyprowadzone sg ze stacji transformatorowej SN/nN nr 6-0588 "Smardzewice”. Na zerdzi
stacji transformatorowej zainstalowano zlgcze RSOU ktére obecnie znajduje sie w ziym
stanie technicznym.

3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Rozbudowywany odcinek ul. tgkowej w Smardzewicach jest droga gminng nr
116413E, klasy technicznej L. Droga ma polaczenie na potudniu z drogg powiatowg nr
3527E (ul. Wodna) oraz na poéinocy z droga gminng nr 116412E (ul. Piliczna
i ul. Dziubaltowskiego). Drogi podrzedne krzyzujgce sie z ul. Lgkowg sg drogami gminnymi —
ul. Zrédlana i ul. Ogrodowa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1, Branza drogowa

Inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie pasa drogowego ul. £gkowej. W ramach
inwestycji projektuje sie:
- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na catym rozbudowywanym odcinku
- wykonanie korekty osi drogi na wigczeniu do drogi powiatowej nr 4327E (ul. Wodna) —
przesuniecie osi drogi na wprost ul. Klonowej
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+300 dla jezdni
dwukierunkowej o szerokosci 5,5m
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- wykonanie rozbudowy istniejgcej konstrukcji podbudowy nawierzchni na odcinku od km

0+300 do km 0+710 dla jezdni dwukierunkowej — poszerzenie do projektowane]

szerokosci 5,50m,

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku od km 0+710 do km 1+087 dla jezdni
dwukierunkowej o szerokoéci 5,0m

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o docelowej szerokosci 5,50m na

odcinku od km 0+000 do km 0+710

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o docelowej szerokosci 5,00m na

odcinku od km 0+710 do km 0+944

- wykonanie jednostronnych poboczy z kruszywa tamanego szerokosci 0,75m na catym

odcinku,

- wykonanie jednostronnego pobocza z kostki betonowej na odcinku od km 0+740 do

km 0+944

- wykonanie jednostronnego chodnika z kostki betonowej szerokosci 2,0m na odcinku od

km 0+000 do km 0+740

- wykonanie miejsc postojowych prostopadtych z kostki betonowej,

- wykonanie zjazdéw do dzialek wzdtuz drogi, nawierzchnia z kostki betonowej,

- wykonanie wpustéw deszczowych z wylotem do isthiejgcego rowu

- przebudowa istniejgcych przepustéw pod drogg i pod zjazdami

- wyprofilowanie terenu w zaleznosci od potrzeb terenowych.

« Klasa drogi L

e Kategoria ruchu KR1

* Predkosc¢ projektowa Vp=40km/h
* Predkos¢ miarodajna Vm=50km/h
e Szerokos¢ jezdni od km 0+000 do km 0+714.82 5,5m

e Szerokos¢ jezdni od km 0+714.82 do km 0+944 5,0m

¢ Szerokos$¢ chodnika 2,0m

» Szerokos¢ miejsc postojowych 2,5m

» Szerokosc¢ pobocza z kruszywa tamanego 0,75m

e Szeroko$¢ utwardzonego pobocza z kostki betonowej 1,00m

4.2, Branza elektryczna

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych
niskiego napiecia (przetozenie istniejgcych kabli) wychodzacych ze stacji transformatorowe;j
nr 6-0588. oraz budowa linii kablowych oswietlenia ulicznego.

Realizacje przebudowy linii kablowych niskiego napiecia projektuje sie poprzez
przetozenie istniejgcych kabli wyprowadzonych ze stacji transformatorowej nr 6-0588 oraz
montaz rur ostonowych dwudzielnych. Realizacje budowy linii kablowych o$wietlenia
ulicznego nN projektuje sie poprzez utozenie w ziemi na gt. 0,8 m elektroenergetycznego
kabla nN oswietlenia ulicznego i montazu stupéw oraz opraw oswietleniowych.

4.3, Branza teletechniczna

Zakres opracowania obejmuje przebudowe i zabezpieczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej w zakresie:
« demontaz kolidujgcej studni kablowej
» zabezpieczenie istniejgcych ciggow kanalizacji kablowej
e przebudowa kolidujacych odcinkow kanalizacji kablowej
« demontaz kolidujgcych stupow kablowych linii napowietrznej
e ustawienie stupow kablowych linii napowietrznej

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 7



5. WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

- powierzchnia jezdni ul. tgkowej (razem z poszerzeniami na fukach)  5490m?

- powierzchnia remontowanej jezdni ul. Wodne] 295m?
- powierzchnia chodnika 1650m?
- powierzchnia zjazdow 415m?
- powierzchnia zatoki postojowej 637,5m?
- powierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 640m?
- powierzchnia utwardzonego pobocza z kostki betonowej 170m?

6. WYCINKA DRZEW

W ramach inwestycji zostang wyciete drzewa kolidujgce z projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu. Lokalizacje drzew do wycinki przedstawiono na rysunku nr PZT.2.

Zestawienie drzew do wycinki

Nr | Nazwa drzewa ObWOd UWAGI
pnia [m]
D1 | Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 1,70 Drzewa kolidujgce
D2 | Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 1,50 Z przesunietg osig drogi
D3 | Brzoza (Betula L.) 0,60
D4 | Brzoza (Betula L.) 0,65
D5 | Brzoza (Betula L.) 0,60
D6 | Sosha zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 0,80
D7 | Sosha zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 0,70
D8 | Sosha zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 0,85 Drzewa kolidujgce
D9 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 0,80 z projektowanym chodnikiem
D10 | Sosnha zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 0,80
D11 | Sosha zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 0,75
D12 | Sosha zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 0,80
D13 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 0,75
D14 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 0,80

Zestawienie obszaréw zalesionych/zadrzewionych dow  ycinki

Nr | Obszar POW'[enr]Zthma UWAGI

1 | Obszarnrl 355 W sktadzie gatunkowym

2 | Obszar nr 2 1715 dominujg sosny, pojedyncze
drzewa lisciaste o niewielkiej

3 | Obszarnr 3 390 grubosci pnia

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dzialek nr: 1621/9,
1621/8, 1407, 494, 1409/12, 1675/12, 1628, 675/2, 1408/2, 1408/1, 523, 522, 521, 520, 519,
518, 516, 515, 514, obreb Smardzewice, gmina Tomaszow Mazowiecki.

Inwestycja nie bedzie ingerowaé¢ ani oddziatywa¢ na dzialki sasiadujgce. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego — do istniejgcych rowow.
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W trakcie realizacji inwestycji zapewniony bedzie staly nieprzerwany dojazd do posesji
wzdtuz poszczegolnych ulic.
Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przylegtych do pasa
drogowego, nie ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie z:
e art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290
tj.);
* 8§77 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t..)

8. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $srodowisko [Dz.U.
2016 nr 0 poz. 71]. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie beda
wywieraty ujemnego wptywu na sSrodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zarbwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploataciji.

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzgdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczconym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w $rodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaé
w gospodarke wodno - gruntowg co mogiloby negatywnie wplyngé na otaczajgce
Srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych
srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
Srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sagsiedztwie
obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytkdéw i podlegajgce ochronie konserwatorskie;.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez
niego stosownych decyzji.

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mar inz. Kamil Ziotkowski LOD/2541/PWOD/14

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant:

mgr inz. Jacek Strzelecki LOD/0883/PWOE/08

BRANZA TELETECHNICZNA

Projektant:
inz. Tomasz Checielewski

LOD/2055/PWOT/12
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B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZY DROGOWEJ
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie:
- rozbudowa pasa drogowego ul. Lgkowej,

- rozbudowa nawierzchni jezdni ul. Lgkowej,

- wykonanie chodnikow,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie miejsc postojowych,

- odtworzenie rowlw i przepustow.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Parametry techniczne

» Kategoria ruchu KR1

» Klasa drogi L

» Predko$¢ projektowa Vp,=40km/h
» Predko$¢ miarodajna Vm=50km/h
« SzerokoSc¢ jezdni 5,0 -5,5m
» Szerokos¢ chodnika 2,0m

» SzerokosS¢ pasa postojowego 5,0m

» SzerokoS¢ pobocza z kruszywa famanego 0,75m

» Szerokos$¢ pobocza z kostki betonowej 1,0m

3. WARUNKI POSADOWIENIA — OPINIA GEOTECHNICZNA

Badania podtoza wykonano w dniach 23-24 luty 2017r. Wykonano 4 odwierty na
gtebokos¢ 2,00m. Wyniki odwiertow przedstawiono w opinii geotechnicznej. Do badanej
gtebokosci nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

Badany odcinek ul. Cichej w Klobucku pokryty jest cienkg warstwg nawierzchni
bitumicznej. O grubosci 6cm. Jest ona utozona na podbudowie wykonanej ze szlaki, zuzla,
kruszywa naturalnego z domieszkg piaskow o tgcznej grubosci od 0,22m do 0,32m.

Podtozem dla podbudowy jest warstwa wyrownawcza zalegajac na gtebokosci 0,50 —
0,65m wykonana z piaskow drobnych utozonych na naturalnych gruntach piaszczystych
0 uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym i piaskom drobnym zaglinionym lokalnie
podscielonych glinami zwatowymi.

ZarObwno nasypy stanowigce warstwe wyrownawczg jak i strop naturalnych gruntow
piaszczystych zostat dogeszczony na skutek uzytkowania drogi do stanu $rednio
zageszczonego zblizonego do zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip = 0,58 — 0,66.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463),
warunki gruntowe nalezy zaklasyfikowa¢ do prostych — | kategoria geotechniczna
Naturalne grunty piaszczyste oraz grunty nasypowe sg gruntami nosnymi wymagajgcymi
dogeszczenia do stanu zageszczonego. Grunty spoiste zalegajg pod ochronng warstwag
gruntow piaszczystych.
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4. KONSTRUKCJA JEZDNI OD KM 0+000.00 DO KM 0+300.00

Na odcinku od km 0+000.00 do km 0+300.00 nalezy wykona¢ nowag konstrukcje
jezdni dla kategorii ruchu KR1. Istniejgcg nawierzchnie bitumiczng na trylince nalezy
rozebrac.

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta z katalogu dla kategorii ruchu KR1.
W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jezdni o szerokosci 5,5m. Punkty
charakterystyczne do wytyczenia osi drogi zestawiono w tabeli 1. Rozwigzania sytuacyjne
przedstawiono na rysunku nr 1. Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 3.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 8cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 12cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubosc¢ konstrukcji jezdni 39cm

Wymagany minimalny wtoérny modut odksztalcenia podbudowy mierzony piyta
300mm, powinien wynosi¢ E;=120MPa (ewentualnie pitytg obcigzang dynamicznie E.t=64
MN/m2). Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Nawierzchnie jezdni nalezy wykonaé ze spadkami poprzecznymi wedtug rysunku
nrl. Przed wykonaniem warstwy wigzacej oraz scieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie
I skropi€ jg kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Dodatkowo nalezy wykona¢ przebudowe nawierzchni jezdni ul. Wodnej (DP)
w obrebie skrzyzowania z ul. tgkowg (wedlug planu sytuacyjnego). Na calej tarczy
skrzyzowania nalezy wykonac frezowanie korekcyjne i wykona¢ nowg warstwe Scieralng
grubosci 4cm.

5. KONSTRUKCJA JEZDNI OD KM 0+300.00 DO KM 0+714.82

Na odcinku od km 0+300.00 do km 0+714.82 nalezy wykona¢ rozbudowe konstrukcji
jezdni do docelowej szerokosci 5,5m. Istniejgcg nawierzchnie bitumiczng nalezy w catosci
sfrezowagé. lIstniejgcg podbudowe nalezy wyprofilowaé, dogesci¢ i uzupelni¢ kruszywem
tamanym 0/31,5mm do projektowanych rzednych na podbudowie. W miejscach
niedostatecznej szerokosci jezdni nalezy wykonac petng konstrukcije jezdni:

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 8cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 12cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubos¢ podbudowy na poszerzeniu 30cm

Nosnos¢ gornej warstwy podbudowy powinna wynosi¢ minimum 120MPa (modut
wtérny), lub w przypadku badania piytg dynamiczng E.«260MN/m?. W przypadku
nieosiggniecia wymaganej nosnosci dla istniejgcej podbudowy z kruszywa wapiennego
nalezy lokalnie wykonac petng konstrukcje jezdni na catej szerokosci jezdni.

Na tak przygotowanej podbudowie nalezy wykona¢ dwie warstwy bitumiczne —
wigzgcg z betonu asfaltowego AC16W, grubosci 5cm oraz sScieralng z betonu asfaltowego
AC11S, grubosci 4cm. Przed wykonaniem warstwy wigzgcej oraz scieralnej nalezy oczyscié¢
nawierzchnie i skropic€ jg kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Nawierzchnie jezdni nalezy wykonac¢ ze spadkami poprzecznymi wedtug rysunku
nrl. Przed wykonaniem warstwy wigzgcej oraz scieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie
i skropic¢ jg kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.
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6. KONSTRUKCJA JEZDNI OD KM 0+714.82 DO KM 0+944.16

Na odcinku od km 0+714.82 do km 0+944.16 nalezy wykona¢ nowg konstrukcje
jezdni dla kategorii ruchu KR1. Istniejgcg nawierzchnie bitumiczng nalezy rozebrac.

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta z katalogu dla kategorii ruchu KR1.
W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jezdni o szerokosci 5,0m, przy czym na
odcinku od km 0+714.82 do km 744.53 nalezy wykona¢ przewezenie jezdni z szerokosci
5,5m do 5,0m na dalszym odcinku. Punkty charakterystyczne do wytyczenia osi drogi
zestawiono w tabeli 1. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 1. Szczegoly
konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach nr 3.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 8cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 12cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubosc¢ konstrukcji jezdni 39cm

Wymagany minimalny wtorny modut odksztalcenia podbudowy mierzony piyta
300mm, powinien wynosi¢ E>=120MPa (ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie E..=64
MN/m2). Podbudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Nawierzchnie jezdni nalezy wykonaé ze spadkami poprzecznymi wedtug rysunku
nr 1. Przed wykonaniem warstwy wigzgcej oraz scieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i
skropi¢ jg kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

7. REMONT NAWIERZCHNI SKRZYZOWANIA Z UL. WODN A

W ramach inwestycji projektuje sie remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej ul.
Wodnej na skrzyzowaniu z ul. tgkowa. Istniejgcg nawierzchnie nalezy korekcyjnie sfrezowac
na grubos¢ maksymalnie 3cm. Po frezowaniu nawierzchnie ul. Wodnej nalezy oczyscic¢
I skropi¢ kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ nowg warstwe Scieralng z betonu asfaltowego
AC11S. grubosci 4cm.

8. KONSTRUKCJA PASA POSTOJOWEGO

W ramach inwestycji projektuje sie prawostronny pas postojowy do parkowania
prostopadtego o szerokosci 5,0m. Szczegoly konstrukcyjne zatoki postojowej przedstawiono
na rysunku nr 3. Konstrukcja zatoki postojowe;j:

- kostka brukowa betonowa, kolor szary (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubosc¢ konstrukcji pasa postojowego 37cm

Wymagany minimalny wtoérny modut odksztalcenia podbudowy mierzony piyta
300mm, powinien wynosi¢ E>=120MPa (ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie E..=64
MN/m2). Podbudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-
EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a krawedzie
boczne kraweznikiem betonowym 15x30cm (PN-EN 1340) na fawie betonowej z oporem
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Z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik najazdowy powinien wystawa¢ maksymalnie na
4cm ponad nawierzchnie jezdni.

9. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy o szerokosci wedtug planu sytuacyjnego.
Szczegoty konstrukcyjne zjazddw przedstawiono na rysunku nr 3. Konstrukcja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa, kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubosé konstrukcji zjazdu 37cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony piytg
300mm, powinien wynosi¢ E>=120MPa (ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie E..=64
MN/m2). Podbudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-
EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik
powinien wystawaé¢ maksymalnie na 4cm ponad nawierzchnie jezdni.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni zlagodzi¢ skosami 1m:lm
(w przypadku zjazdéw indywidualnych) lub tukiem o promieniu 5,0m (w przypadku zjazdéw
publicznych). Obnizenie wysokosci kraweznika pomiedzy chodnikiem a zjazdem nalezy
wykonac poza skosem najazdowym i zjazdem.

10. KONSTRUKCJA CHODNIKOW

W ramach inwestycji projektuje sie chodniki jednostronne o szerokosci 2,0m wedug
planu sytuacyjnego. SzczegOly konstrukcyjne chodnika przedstawiono na rysunku nr 3.
Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa, kolor szary (wg PN-EN 1338) 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 15cm
taczna grubosc¢ konstrukcji chodnika 27cm

Projektuje sie obramowanie chodnikéw od strony jezdni kraweznikiem betonowym
15x30cm (PN-EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a od
strony ogrodzen obrzezem betonowym 20x6cm (PN-EN 1340) na fawie betonowej z oporem
Z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykona¢ z jednostronnym spadkiem poprzecznym
1% w kierunku jezdni.

Kraweznik bedzie wystawat 12cm ponad krawedz jezdni. Na zjazdach oraz przy
przejsciach dla pieszych nalezy obnizy¢é kraweznik do 4cm ponad nawierzchnie jezdni
(kraweznik najazdowy 15x22cm).

11. KONSTRUKCJA POBOCZA UTWARDZONEGO

W ramach inwestycji projektuje sie pobocze utwardzone z kostki betonowe;j.
Szczegoly konstrukcyjne pobocza przedstawiono na rysunku nr 3. Konstrukcja pobocza
utwardzonego:

- kostka brukowa betonowa, kolor szary (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
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- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubosc¢ konstrukcji zjazdu 37cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony piytg
300mm, powinien wynosi¢ E>=120MPa (ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie E..=64
MN/m2). Podbudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-
EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1) natomiast od strony
posesji obrzezem betonowym 8x30cm. Kraweznik powinien wystawa¢ maksymalnie na 4cm
ponad nawierzchnie jezdni.

12. ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do
istniejgcych rowdw przydroznych. W ramach inwestycji projektuje sie odmulenie dna rowu
z wyprofilowaniem skarp. Istniejgce przepusty pod droga i pod zjazdami wymagajg prac
naprawczych — ze wzgledu na ich niedostateczny stan techniczny (sg zamulone oraz
pozarywane). Skarpy i dno rowu na odcinku od km 0+740.00 do km 0+944.16 nalezy
umocni¢ ptytami azurowymi 40x60x8cm.

Projektowana rozbudowa ul. £ gkowej nie_zmienia i _nie zaburza stosunkéw
wodnych na obszarze inwestycii.

Pod zjazdami projektuje sie demontaz niedroznych i zarwanych przepustow i utozenie
nowych rur betonowych d400 (od km 0+000.00 do km 0+740.00) oraz d300 (od km 0+740.00
do km 0+944.16). Przepusty nalezy zakonczy¢ prefabrykowanymi sciankami czotowymi.
Przepusty pod zjazdami nalezy posadowi¢ na fawie zwirowej gr. 10cm. Rzedne
posadowienia dostosowac do dna rowu.

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe zniszczonych istniejgcych
przepustow pod drogg — PP1, PP2 i PP3. Lokalizacje przepustow pokazano na planie
sytuacyjnym. Do przebudowy nalezy uzy¢ rur betonowych d500. Przepusty nalezy wykonaé
na fawie z gruntu stabilizowanego cementem o Rn=2,5+5MPa, grubosci 20cm po
zageszczeniu, zakohczone prefabrykowanymi betonowymi $ciankami czotowymi. Przepusty
nalezy wykona¢ ze spadkiem podtuznym 0,5%.

W celu zabezpieczenia stykow rur przed mozliwoscig przesigkania wody z zewnatrz
I dalej wymywania gruntu, styki potgczonych rur nalezy bezwarunkowo zabezpieczy¢ opaska
betonowa.

Po ulozeniu przepustu, nalezy go zasypac pospotkg. Obsypke i zasypke przepustu,
wraz z zageszczeniem, nalezy wykonywac warstwami 20-30 cm do petnego zasypania.

13. WPUSTY ULICZNE

Projektuje sie wpusty uliczne z rur Zzelbetowych @500mm w ilodci 5 sztuk
wyposazone w osadniki o gtebokosci 1,0 m. Projektowane wpusty nalezy wykona¢ zgodnie
Z rysunkiem szczegoOtowym. Wpusty zostang wilgczone do istniejgcych rowdw poprzez
przykanaliki z rur PVC-U @160mm tgczone na uszczelke gumowg, oraz przejscia szczelne
wyposazone w uszczelki gumowe.

Calkowita dtugos¢ projektowanych przykanalikéw z wylotem do rowu wynosi 59,0m. Na
wylotach nalezy umocnié¢ skarpy i dno rowu betonowymi ptytami azurowymi 0,6x0,4m.
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14. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
robét koszty ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzi € z nalezytg staranno $cig. Przed przyst gpieniem do
robdt nale zy sprawdzi € i potiwerdzi € rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej
infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki) — ka ble energetyczne, sie €
wodoci ggow 3, sie ¢ kanalizacyjn 3, sie ¢ gazow 3.

15. UWAGI OGOLNE

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemoéw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

« Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemow budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materialy tatwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

« W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie

do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla 0séb trzecich.

« Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mar inz. Kamil Ziotkowski LOD/2541/PWOD/14
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C.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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1. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU

» zlecenie inwestora,

* mapa podkiadu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodete,

» ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzgadzen elektrycznych oraz
pomiary wykonane w terenie,

« obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegolnosci:

* N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

« N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami
niepetno izolowanymi,

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

« Katalogi, oraz przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych
niskiego napiecia (przetozenie istniejgcych kabli) wychodzgcych ze stacji transformatorowej
nr 6-0588. oraz budowa linii kablowych oswietlenia ulicznego.

2.1.  Przebudowa linii kablowych nN — usuniecie kolizji:

Przebudowa linii kablowych nN wychodzgcych ze stacji trafo nr 5-0588:

e 5-0588-01, montaz rury dwudzielnej A120PS, L = 12m

» 5-0588-02, przetozenie kabla YAKXS 4 x 120 mm?, L = 12m
montaz rury dwudzielnej A120PS, L = 12m

e 5-0588-03, montaz rury dwudzielnej A120PS, L = 12m

» 5-0588-05, przetozenie kabla YAKY 4 x 120 mm?, L = 149m
montaz rury dwudzielnej A120PS, L = 11m

» 5-0588-08, przetozenie kabla YAKY 4 x 35 mm?, L = 12m
montaz rury dwudzielnej A120PS, L = 12m

» 5-0588-09, przetozenie kabla YAKY 4 x 35 mm?, L = 34m
montaz rury dwudzielnej A120PS, L = 12m

* 5-0588-011, przetozenie kabla osw. ulicznego, L = 12m
montaz rury dwudzielnej A120PS, L = 12m

2.2. Budowa oswietlenia ulicznego:

« budowa linii kablowych o$w. ulicznego YAKXS 4 x 35 mm? L1 =29(39) m, L2 =
726(872) m

* instalowanie stupéw osw. SAL-75 (stup aluminiowy wys. 7,5m) z wysiegnikami -
19szt.

« instalowanie opraw oswietleniowych LED 60W - 23szt.

e zainstalowanie rozdzielni pomiarowo - sterujgcej o$wietlenia ulicznego RSOU
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3. STAN ISTNIEJACY

Linie kablowe wchodzace w kolizje z projektowang rozbudowg drogi ul. tgkowa
wychodzg ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 6-0588 "Smardzewice”. Zainstalowane na
stacji transformatorowej istniejace zlgcze pomiarowo — sterujgce znajduje sie w zlym stanie
technicznym. Stan techniczny linii jest dobry. Istniejgcy system ochrony dodatkowej szybkie
wylgczenie poprzez przepalenie wkitadki bezpiecznikowe] (zerowanie) w uktadzie sieci TN-C.
Na stacji trafo zainstalowano ztgcze pomiarowo — sterujgce oswietlenia ulicznego ktore
znajduje sie w ztym stanie technicznym.

4. STAN PROJEKTOWANY: PRZEBUDOWA LINII Nn — USUNI ECIE KOLIZJI

Projektuje sie przebudowe istniejgcych linii  kablowych niskiego napiecia
wychodzgcych ze stacji transformatorowej nr 6-0588 wchodzacych w kolizje z projektowang
rozbudowg drogi gminnej. Istniejgce linie kablowe nalezy przetozy¢. Trase kabli podano na
rys nr E1.

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia utozyé bezposrednio w ziemi na
gtebokosci 0,8 m. Kabel utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, a po utozeniu przykryé
rowniez takg samg warstwg piasku. W celu ostrzegania innych uzytkownikow urzgdzen
podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad
kablem w odlegtosci 25 cm folie kablowg koloru niebieskiego o szer. 0,2 m. Na kabel nalezy
zatozy¢ odpowiednie oznaczniki kablowe.

Kable pod projektowang drogg nalezy utozy¢ w rurach ostonowych dwudzielnych
A120PS na glebokosci min 1,1. Odlegto$¢ pionowa od innych urzgdzen infrastruktury
podziemnej minimum 0,5 m.

5. STAN PROJEKTOWANY: BUDOWA O SWIETLENIA ULICZNEGO

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem dla wykonania os$wietlenia ulicznego
ul. takowej projektuje sie ulozenie dwodch energetycznych linii kablowych oswietlenia
ulicznego typu YAKXS 4 x 35 mm? Obwody linii oswietlenia nalezy wyprowadzi¢
Z projektowanego zlgcza RSOU zainstalowanego (wymiana istniejgcego) na istniejgcej stacji
transformatorowej nr 5-0588.

Projektowane kable elektroenergetyczne linii utozy¢ bezposrednio w ziemi na
gtebokosci 0,8m. Przy stupach pozostawi¢ zapasy po 1,5 m. Kabel utozy¢ na podsypce
Z piasku grubosci 10 cm, a po utozeniu przykry¢ rowniez takg samg warstwg piasku. W celu
ostrzegania innych uzytkownikdw urzgdzen podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem
projektowanego kabla nalezy utozy¢ nad kablem w odlegtosci 25 cm folie kablowg koloru
niebieskiego o szer. 0,2 m. Na kabel nalezy zalozy¢ odpowiednie oznaczniki kablowe
kablowe.

Linie kablowe wprowadzi¢ do ztgcza RSOU w rurach typu BE @ 50 mm od gtebokosci
0,5 m w ziemi.

Przejscie pod drogami i wjazdami nalezy wykona¢ metodg przecisku na gtebokosci
min 1,1 m rurg typu SRS @ 110 mm. Odlegtos¢ pionowa od innych urzgdzen infrastruktury
podziemnej minimum 0,5 m.

Na skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej kabel linii utozyc¢
w rurze ostonowej typu DVK @ 75 mm. Odlegtos¢ pionowa od innych urzgdzen infrastruktury
podziemnej minimum 0,5 m.

Projektuje sie zainstalowanie nowej rozdzielni pomiarowo — sterujgcej oswietlenia
ulicznego RSOU (wyposazenie rys nr 2) wykonanej w obudowie z estroduru utwardzonego
I szczelnosci 1P44. Rozdzielnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PGE. Rozdzielnie
RSOU nalezy zainstalowac¢ na zerdzi stacji transformatorowej w miejscu istniejgcego ztgcza
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przeznaczonego do demontazu. Potgczenia pomiedzy rozdzielnica nN a rozdzielnig RSOU
wykonaé kablem typu YAKXS 4x35mm? w rurze sztywnej PCV RL @ 40 mm, wloty rozdzielni
RSOU nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu dtawic. Rozdzielnia zamykana przy uzyciu wktadek
typu Master-Key.

Projektuje sie zainstalowanie dziewietnastu stanowisk stupowych oswietlenia
ulicznego. Nalezy zastosowacC stupy aluminiowe o wysokosci 7,5 m typu SAL-75 z
wysiegnikami o dlugosci 1 i 1,5m o kacie pochylenia 5° typu WR. Stupy nalezy wyposazy¢ w
tabliczki bezpiecznikowe TB-1. Dla posadowienia stupéw zaprojektowano fundamenty
prefabrykowane B-60. Na stupach zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe LED 60W zgodnie ze
schematem. Zabezpieczeniem lampy bedzie wkiadka topikowa 6 A. Stupy uzerowac
i uziemié, opornos¢ uziomu nie moze byc¢ wieksza niz 30Q.

Wymagane parametry techniczne oprawy o$wietleniowej:

LED 60W
Moc nominalna [W] 60
Liczba diod 24
Temperatura barwowa 3500
Swiatta [K]
Moc catkowita oprawy [W] 68
Strumien Swietlny oprawy [Im] 7500
Efektywnos¢ swietlna 110
oprawy[Im/W]
Stopieh ochrony IP 66
Klasa ochrony Il
Materiat Odlew cisnieniowy ze stopu aluminium
Kolor korpusu RAL9006
Waga [Kg] 11

6. OCHRONA DODATKOWA OD PORA ZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM

W istniejgcej sieci nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie
wylgczenie poprzez przepalenie wkiadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.

W instalacji elektrycznej odbiorczej oswietlenia ulicznego zastosowac¢ ochrone
od porazen. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalo we aparatdw nie bedace
w normalnych warunkach pod napieciem a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.

Uziom wprowadzi¢ do stupow linii oswietlenia ulicznego. Uziom wykona¢ tasma
stalowg FeZn 25 x 4 mm ukfadajac jg na gtebokosci 0,9 m w rowie kablowym i 0,2 m obok
kabla. Oporno$¢ uziomu nie moze by¢ wigksza niz 30 Q.

Ochrone od porazenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 - Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Uwagi ko Acowe:
1. Calosé robdt nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.
2. Prace montazowe i nadzor zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia budowlane
w tym zakresie.
3. Po utozeniu kabla, lecz przed jego zasypaniem zgtosi¢ do odbioru i inwentaryzacji
geodezyjnej
4. Przestrzegac przepisy B.H.P. i technologie poszczegdinych robat.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa linii kablowych nN — usuniecie kolizji
L.p. |Nazwa materiatu Je_dn. llos¢
miary
1. Folia kablowa niebieska 0,2 m m 225
2. Oznacznik kablowy szt. 35
3. Rura dwudzielna A120PS m 89
4, Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
5. Materiaty drobne wg potrzeb
Budowa oswietlenia ulicznego
L.p. |Nazwa materiatu Je_dn. llos¢
miary
1. Kabel YAKXS 4 x 35 mm? m 918
2. Folia kablowa niebieska 0,2 m m 880
3. Oznacznik kablowy szt. 85
4. Rura SRS @ 110 mm m 36
5. Rura DVK @ 75 mm m 39
6. Rura BE @ 50 mm m 6
7. Stup aluminiowy 7,5 m SAL-75 szt. 19
8. Wysiegnik WR-14/1 szt. 10
9. Wysiegnik WR-14/2 szt. 4
10. |Wysiegnik WR-14/1/1,5/5 szt. 5
11. |Fundament B-60 szt. 19
12. |Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 szt. 19
13. |Oprawa oswietleniowa LED 60W szt. 23
14. |Rozdzielnia pomiarowo — sterujgca RSOU kpl. 1
15. |Rura sztywna PVC RL @ 40 mm ze ztgczkami kpl. 1
16. |Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
17. |Tasma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm wg potrzeb
18. |Materialy drobne wg potrzeb
19. |Materialy mocujgce wg potrzeb

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant:

mgr inz. Jacek Strzelecki

LOD/0883/PWOE/08
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D.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZY TELETECHNICZNEJ
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Inwestorem

» Warunki techniczne wtasciciela urzadzen telekomunikacyjnych

» Obowigzujgce normy branzowe

» Mapy d/c projektowych

» Dane zebrane w terenie

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie

2. ZAKRES | CEL PROJEKTU

Niniejszy  projekt  obejmuje  przebudowe i  zabezpieczenie  urzadzeh
telekomunikacyjnych wlasnosci ORANGE POLSKA kolidujgcych z fragmentem drogi gminnej
przy inwestycjii ,Rozbudowa drogi gminnej nr 116413E - ul. £ gkowa

w Smardzewicach.”

Zakres opracowania obejmuje przebudowe i zabezpieczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej w zakresie:

» demontaz kolidujgcej studni kablowej

» zabezpieczenie istniejgcych ciggow kanalizacji kablowej
 przebudowa kolidujgcych odcinkéw kanalizacji kablowej

» demontaz kolidujgcych stupow kablowych linii napowietrznej
* ustawienie stupow kablowych linii napowietrznej

Zakres rzeczowy opracowania:

* Budowa kanalizacji teletechnicznej 1-otw. 20,6mb
* Budowa studni kablowej SKR-2 1kpl.
* Budowa stupa zelebet. linii napowietrznej 3kpl.

Po wybudowaniu nowych elementow sieci wskazane w dokumentacji kolizyjne
obiekty zdemontowac.

3. CHARAKTERYSTYKA ROZWI AZAN KOLIZJI TELETECHNICZNYCH

W celu usuniecia kolizji urzadzen telekomunikacyjnych w zakresie projektowanej
rozbudowy drogi gminnej zaprojektowano przebudowe i zabezpieczenie kolidujgcych
urzadzen.

3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotowe urzgdzenia telekomunikacyjne nie wplyng negatywnie na forme
architektoniczng drogi. Po wykonaniu przebudowy obiekt umozliwi spetienie
dotychczasowej funkciji.
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3.2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Przebudowa sieci
telekomunikacyjnych  wykonana bedzie z  zastosowaniem typowych  wyrobdéw
przeznaczonych do zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzgdzen.

3.3. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, prawem
budowlanym, polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami norm zakfadowych
ORANGE POLSKA i zasadami obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy
scistym przestrzeganiu zasad i przepiséw bhp oraz p.poz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolno-
sprawdzajgce pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli wtascicieli tych urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych i montazowych powinien
zapoznac sie z trescig pism uzgadniajgcych, przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Na
czas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ wtasciwy nadzor techniczny przez uprawnionych
przedstawicieli ze strony wiasciciela tych urzadzen oraz pisemnie zglosi¢ do ORANGE
POLSKA rozpoczecie robdét.

Obiekt realizowany jest przez przebudowe odcinkéw telekomunikacyjnych kanalizaciji
kablowej oraz stupéw linii napowietrznej. Projektuje sie czesciowe odkrywanie ciggéw
kanalizacji na istniejgcym przebiegu, ich zabezpieczenie, rozbudowe oraz demontaz.

3.4, Charakterystyka energetyczna obiektu

Obiekt posiada wiasne zasilanie niskoprgdowe i nie podlega przedmiotowej ocenie
lub charakterystyce.

3.5. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowana przebudowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposob
przebudowy oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wplywa negatywnie
na Srodowisko.

3.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonanie przebudowy kablami doziemnymi oraz zastosowanie wyrobow
posiadajgcych whasciwe deklaracje oraz certyfikaty nie stwarza zagrozenia pozarowego.

4. PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI KABLOWEJ

W obszarze rozpatrywanego terenu istnieje cigg kanalizacji kablowej 3 otworowej na
skrzyzowaniu ul. Lgkowej i ul. Wodnej wymagajgcy przebudowy. W chwili obecnej istniejgca
kanalizacja teletechniczna 3-otworowa zbudowana z rur stalowych przebiega czesciowo pod
projektowanym uktadem drogowym. W projektowanym ciggu jezdnym istnieje studnia
kablowa przewidziana do demontazu.

W zwigzku z powyzszym na przedmiotowym odcinku nalezy zdemontowac¢ wskazang
studnie kablowg. Odcinek kanalizacji po zdemontowane] studni zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi fi 160mm. Pod calym ciggiem pieszo jezdnym istniejgce rury kanalizaciji
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zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi fi 160mm oraz tawg betonowg szerokosci ok. 0.8mb. Na
wskazanym odcinku (punkt t1-t2) utozy¢ rure ostonowg HDPE 110/6,3mm celem mozliwosci
zapewnienia droznosci kanalizacji pomiedzy istniejgca i projektowang studnig SKR-2 (punkt
nr t1). Studnie projektuje sie jako dwudzielng. W przypadku braku mozliwosci nastawienia
prefabrykowanej studni na istniejgcym ciggu nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ budowy studni
z bloczkéw betonowych lub jako studni typ ,warszawski”. Uproszczony profil projektowane;j
studni kablowej przedstawiono na rysunku szczego6towym.

Kanalizacje kablowa nalezy wykona¢ tak, aby umozliwiata tatwe zacigganie
i wycigganie kabli, szybkg budowe i przebudowe linii kablowych bez wykonywania
dodatkowych robét ziemnych, szczelnosé oraz ochrone przed zagrozeniami mechanicznymi
i chemicznymi. Kanalizacje budowac z rur HDPE 110/6,3. Rury kanalizacji kablowej uzyte do
budowy kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50086-1 2001 dotyczace
wartosci minimalnej odpornosci na sciskanie. Wloty kanalizacji do budynku wodorowni oraz
do kanatu kablowego nalezy uszczelni¢ w sposOb zabezpieczajgcy przed przenikaniem
gazu, oraz wykonac jako wodoszczelne stosujgc uszczelki pneumatyczne lub mase HILTI.

Glebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej winna byc¢ taka, aby jej przykrycie liczac od
poziomu nawierzchni wynosito 0,7m.

UWAGA: Projektowane i przebudowywane studnie kablowe nalezy wyposazy¢
w dodatkowe pokrywy zabezpieczajagce typu ZPRL2c z zamkiem Abloy o kodzie zgodnym
ze wskazaniem wiasciciela sieci. Zamki Abloy oraz zabezpieczenia studni w przypadku
wymiany zwienczen, przetozy¢ do modernizowanych studni.

P

Przy przebudowie kanalizacji zwréci € szczegdéln 3 uwage na istniej ace kable
kanatowe typu XzTKMXpw oraz TKMfpA. Na przedmiotowy m odcinku kable nie
podlegaj a przebudowie.

5. PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ

W zwigzku z kolizjg istniejgcych stupdéw kablowych linii napowietrznej z projektowang
rozbudowg drogi, projektuje sie nowag lokalizacje stupow zelbetonowych. Zgodnie
Z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu projektuje sie ustawienie trzech nowych
stupow linii napowietrznej w punktach nr t3, t4, t5. Stupy projektuje sie jako analogiczne do
istniejgcych demontowanych stupow - zelbetonowy stup pojedynczy dtugosci 8,5mb z jedng
belkg ustrojowg. Po wybudowaniu nowych stupdéw i przewieszeniu kabli napowietrznych
kolizyjne stupy zdemontowaé. Na przedmiotowej linii napowietrznej zawieszony jest kabel
typu XzTKMXpwn o profilu 10parowym. Po przewieszeniu kabli na nowe stupy i wykonaniu
montazu wykonac powykonawcze pomiary pragdem statym.

Przebudowie podlegaj g stupy oznaczone jako:

e slup zelbetonowy o nrTP/09/12
» stup zelbetonowy o nrTP/09/13
» stup zelbetonowy o nrTP/09/15

Na wyzej wymienione stupy oraz z wykorzystaniem istniejgcych stupéw o nr :
TP/09/11 oraz TP/09/14 i TP/09/16 przebudowaé kabel rozdzielczy typu XzTKMXpwn
5x4x0,5. Na stupach wedtug rysunku nr WT.4 kabel konczy¢é w projektowanych ostonach
zlgczowych hermetycznych KM.
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Zestawienie materiatéw podstawowych:

Lp. Nazwa elementu Typ Miara | ilo §¢
kable
. XzTKMXpwn
1 |kabel wieloparowy 5x4x0.5 m 187
rury
2 |rura ostonowa dwudzielna fi m 36
160mm
g |rurakanalizacji HDPE 110/6,3mm | m | 21
kablowej
pozostate
4 | ostona ztaczowa KM 10par hermetyczna kpl. 2
5 |studnia kablowa SKR-2 klasa B125 kpl. 1
6 |stup zelbetonowy 8,5 m | SZ-8,5 kpl. 3
7 |faczniki pojedyncze Scotchlok UY szt. 20
Projektowane zakresy rzeczowe - budowa:
L.p. Wyszczegolnienie elementu Zakres rzeczowy

1 | Budowa taw betonowych szeroko$ci 0,8mb

12mb

2 | Budowa rur ostonowych dwudzielnych fi 160mm

36mb

3 | Budowa kanalizacji kablowej 1-otw.HDPE 1110/6,3.

20,6m /0,021 km/otw.

4 | Budowa studni kablowych SKR-2

1 kpl.

5 | Zawieszanie kabli XzZTKMXpwn 5x4x0,5

187mb / 1,87 km/par

6 | Budowa stupow zelbetonowych pojedynczych 8,5mb 3 kpl.
Projektowane zakresy rzeczowe — demonta  z:
i Zakres
L.p. Wyszczegolnienie elementu rzeczowy
1 |Likwidacja studni kablowych SK-2/2 1 szt
Demontaz stupa zelbetowego pojedynczego
2 3 kpl.
8,5mb
3 | Likwidacja kabli napowietrznych XzTKMXpwn 180mb
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6. ZALECENIA DLA WYKONAWCY | POSTANOWIENIA KO NCOWE

Skrzyzowania oraz zblizenia kanalizacji kablowej z urzgdzeniami uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonac tak aby zabezpieczy¢ jg przed szkodliwymi oddziatywaniami
linii energetycznych, gazéw palnych i wybuchowych plynéw, czynnikami mechanicznymi
i klimatycznymi. Przy zblizeniach projektowanej kanalizacji kablowej z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi w miejscach budowy nowego odcinka kanalizacji nalezy zwrdcic¢
uwage na zachowanie wymaganej odlegtosci minimalnej posadowienia kanalizacji
Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Przy zachowaniu odlegtosci pionowej podstawowej
zblizeh skrzyzowan projektowana kanalizacja z rur RHDPE 110/6,3 nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen.

* Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalez dokona¢ wytyczenia trasy przez
uprawnione stuzby geodezyjne

« Wykonane wykopy musza spetniaé wymagania dotyczgce glebokosci i szerokosci
z zachowaniem pochytosci $cian. Przed utozeniem rur dno wykopu nalezy wyréwnac
i odpowiednio uksztattowa¢. Po wykonaniu wykopu i utozeniu rur wykop nalezy
zasypywac warstwami piasku lub przesianej ziemi ubijajgc je mechanicznie

* Roboty w miejscach zblizen i skrzyzowah 2z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego nalezy wykonywa¢ po odpowiednim powiadomieniu, za zgoda i pod
nadzorem uzytkownikéw tych urzgdzen.

« Wszelkie prace oraz wykorzystywane materialy muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
normami zaktadowymi, polskimi, branzowymi oraz wymaganiami technicznymi

* Wykonawca na budowie winien przestrzega¢ przepisow BHP obowigzujgcych przy
budowie i eksploatacji linii i urzgdzen telekomunikacyjnych

« W przypadku zmian powstatych w czasie budowy w miejscach, w ktérych sie¢
telefoniczna bedzie kolidowata z projektowang przebudowg drogi, a nie jest
uwzgledniona w wymienionych kolizjach, inwestor zobowigzany jest do jej
zabezpieczenia lub przebudowy

Wykaz wspétrzednych geodezyjnych
dla projektowanej przebudowy sieci telekomunikacyjnej

| X | Y
t1 5704652.69 7431425.14
t2 5704663.27 7431407.24
t3 5705085.92 7431376.93
t4 5705169.77 7431404.03
t5 5705216.43 7431415.43

UWAGA:

Stan sieci telekomunikacyjnej na dzien rozpoczecia rob6t budowlanych objetych
niniejszym opracowaniem moze odbiega¢c od zakresu przewidzianego do przebudowy
zuwagi na biezgcg eksploatacje i prowadzone przez ORANGE POLSKA inwestycje
polegajgce na rozbudowie istniejgcych sieci. W przypadku wystgpienia przedmiotowych
kolizji spos6b ich rozwigzania nalezy uzgodni¢ indywidualnie na etapie wykonawstwa ze
wskazang komorkg organizacyjng ORANGE.

BRANZA TELETECHNICZNA

Projektant:

inz. Tomasz Checielewski LOD/2055/PWOT/12
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E.INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116413E

Zadanie - UL. £t AKOWA W SMARDZEWICACH
Wojt Gminy Tomaszéw Mazowiecki
Inwestor ul. Prezydenta I. Mo $cickiego 4

97-200 Tomas zé6w Mazowiecki

Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria L gdowa
Kamil Ziotkowski
ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

Data opracowania

Grudzie n 2017
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

a. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:
.Rozbudowa drogi gminnej nr 116413E —ul. £ gkowej w Smardzewicach”

Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie t6dzkim, powiecie
tomaszowskim, na dziatkach o nr ewid. 1621/9, 1621/8, 1407, 494, 1409/12, 1675/12, 1628,
675/2, 1408/2, 1408/1, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 516, 515, 514 w obrebie Smardzewice,
gmina Tomaszow Mazowiecki.

a. Inwestor

Wojt Gminy Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta |. Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Mazowiecki

b. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziotkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEIJNO SC
REALIZACJI

a. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej nr 116413E — ul. tgkowa w
Smardzewicach. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym
w przedmiocie zaméwienia.

b. Kolejnos¢ prowadzenia robot

- rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni;

- rozebranie istniejgcych przepustéw;

- profilowanie i zageszczanie podioza;

- ustawienie kraweznikow i obrzezy;

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni;

- wykonanie chodnikow i zjazdow;

- demontaz kolidujgcej studni kablowej;

- zabezpieczenie istniejgcych ciggdéw kanalizacji kablowej;
- przebudowa kolidujgcych odcinkéw kanalizacji kablowej;
- demontaz kolidujgcych stupéw kablowych linii napowietrznej;
- ustawienie stupéw kablowych linii napowietrzneyj;

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
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Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow robét, zostanie ustalona
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- sie¢ elektroenergetyczna — prace ziemne w jej poblizu
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- obsluga wszelkiego rodzaju maszyn i urzgdzen przewidzianych do realizacji robét
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.

W  trakcie przebudowy nale zy przestrzega ¢ przepisow  zawartych
w Rozporz gdzeniu Ml z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich
przepis6w i norm bran zowych

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozp. MPIPS z dnia 28 maja 1996
r. w sprawie szczegdétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczegolnosci uwzgledniajgc:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instrukta Zu pracownikow nale zy odnotowa é w dzienniku budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robot, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia $ciekow, odpadow i ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
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- ewentualnego zapewnienia o$wietlenia sztucznego,
- zapewnienia fgcznosci,
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robdt, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegélnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzgdzen,
maszyn samojezdnych i $rodkéw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcéw) tychze maszyn
i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ whasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizaciji.

b. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzgdzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogag
by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacije techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkoéw i innych urzgdzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

c. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopéw w rejonie spodziewanych istniejgcych urzadzenh
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych rob6t ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwiocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
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a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢é i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi;
0 znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21,
poz. 94 z p6zh. zm.),

b) art. 21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 159,
poz. 1118 z pdzn. zm.),

c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
z p6zn. zm.),

d) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego
zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

e) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285),

f) Rozp. Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych positkdw
i napojéw (Dz. U. Nr 60, poz. 278),

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mar inz. Kamil Ziotkowski LOD/2541/PWOD/14

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant:

mgr inz. Jacek Strzelecki LOD/0883/PWOE/08

BRANZA TELETECHNICZNA

Projektant:

inz. Tomasz Checielewski LOD/2055/PWOT/12
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F. CZESC FORMALNO — PRAWNA

Uprawnienia budowlane projektanta branzy drogowej;

Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta branzy drogowej do Izby
Inzynieréw Budownictwa;

Uprawnienia budowlane projektanta branzy elektrycznej;

Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta branzy elektrycznej do Izby
Inzynieréw Budownictwa;

Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego branzy teletechnicznej;

Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego branzy teletechnicznej do Izby
Inzynieréw Budownictwa;

Badania geologiczne;
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