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Wpust sciekowy uliczny typu “zatrzaskowego”

Kraweznik

Pierscienie
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Piyta fundament.
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Przykanalik PVC

Przejscie szczelne PVC
z uszczelkg gumowq

Podsypka piaskowa

umocnienie wylotu
betonowg pfytq
azurowqg 60x40x8cm

R R RN
QURKKKLIEIEIKK

Przykanalik PVC
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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INZYNIERIA LADOWA

Kamil Zidtkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR:

WOJT GMINY TOMASZOW MAZOWIECKI

97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI, UL. PREZYDENTA I. MOSCICKIEGO 4

‘D Przykanalik PVC
2160

ZADANIE:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116413E
— UL. tAKOWA W SMARDZEWICACH

TYTUL RYSUNKU:

WPUST 72 WYLOTEM DO ROWU

BRANZA
DROGOWA

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN STADIUM
MGR INZ. KAMIL ZIOt KOWSKI LOD/2541/PWOD/ 14 PwW
PROJEKTOWAL : ) NR UPRAWNIEN NR RYSUNKU
MGR INZ. ZDZISLAW BARANSKI 14/01 /Wt WD.9
ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN SKALA

MGR INZ. KRYSTIAN KULIGOWSKI — 1:20

ASYSTENT PROJEKTANTA:
INZ. BARLOMIEJ OLEJNIK

NR UPRAWNIEN

DATA OPRACOWANIA
GRUDZIEN 2017




