Obrzeze betonowe 8x30 cm
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Kraweznik betonowy 15x22 cm
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kostka betonowa - czerwona
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
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8cm | kostka betonowa - czerwona

4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm | podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm

10cm | warstwa odsgczajgca z pospotki
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Murek oporowy prosty
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

1 profil

NZYNIERIA LADOWA
Kamil Ziotkowski

NR UPRAWNIEN

1:50

INWESTOR:
WOJT GMINY TOMASZOW MAZOWIECKI )
97—200 TOMASZOW MAZOWIECKI, UL. PREZYDENTA |. MOSCICKIEGO 4
ZADANIE:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116413E
— UL. LAKOWA W SMARDZEWICACH
TYTUE RYSUNKU:
ZJAZD  INDYWIDUALNY
PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN STADIUM
MGR INZ. KAMIL ZIOLKOWSKI LOD/2541 /PWOD /14 PW
< | PROJEKTOWA : ) NR UPRAWNIEK NR RYSUNKU
N % MGR INZ. ZDZISLAW BARANSKI 14/01 /Wt WD.5
=
= 3 [ASYSTENT PROJEKTANTA: SKALA
s

MGR INZ. KRYSTIAN KULIGOWSKI

ASYSTENT PROJEKTANTA:
INZ. BARLOMIEJ OLEJNIK

NR UPRAWNIEN

DATA OPRACOWANIA
GRUDZIEN 2017




