DZ. 266/1 TRESTA, GM. TOMASZOW MAZ.

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA GRUNTOW
NA CELE REKREACYJNE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
OPIS TECHNICZNY
ZALACZNIKI

Adres budowy: Dzialka nr 266/1, Obreb 16
Tresta, 97 - 213 Smardzewice

Gmina Tomaszow Maz.
ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4,

97-200 Tomaszéw Maz.

Inwestor :

Lp AUTORZY OPRACOWANIA
1.
i ——

FlagE s BERE. :3?:-{«3‘ WY l:-«!,:'. £ W e

Andrzej Kowghpiiy

Uprawniony 0o pidy Covani

i kierowania robotami Huqbwjanyr

bez ogranic w spedialnosci

struk wdowlane]

konstrukc
Lme | QDIONER T

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
ANDRZEJ KOWALSKI
UL. GLOWNA 3A 97-213 SMARDZEWICE  12.2016




DZ. 266/1 TRESTA, GM. TOMASZOW MAZ.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
L. Projekt zagospodarowania dzialki
Opis do projektu zagospodarowania dzialki
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projekt zagospodarowania dziatki
Zagospodarowanie dziatki 1 : 200
Zagospodarowanie dziatki z siatka pomocniczg
I1. Opis techniczny 9
Opis techniczny 10
Istniejacy drzewostan, drzewa do wycinki 39
Mapa - drzewa do wycinki 40
Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow 45-49

[ R N N SO SO

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
ANDRZEJI KOWALSKI
UL. GLOWNA 3A 97-213 SMARDZEWICE  12.2016




DZ. 266/1 TRESTA, GM. TOMASZOW MAZ.

(O

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA GRUNTOW
NA CELE REKREACYJNE

[. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Adres budowy: Dzialka nr 266/1, Obreb 16
Tresta, 97 - 213 Smardzewice

Inwestor : Gmina Tomaszow Maz.
ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4,
97-200 Tomaszow Maz.

AUTORZY OPRACOWANIA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
_ ANDRZEJ KOWALSKI
UL. GLOWNA 3A 97-213 SMARDZEWICE  12.2016




DZ. 266/1 TRESTA, GM. TOMASZOW MAZ. Z,

#)

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. 1. Dane ogélne .

Inwestor: Gmina Tomaszéw Maz. ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4, Tomaszow Maz.
Adres inwestycji: dz. 266/1, Tresta, obreb 16, gm. Tomaszéw Maz.

1.2. Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

- Umowa i wytyczne otrzymane od Inwestora.

- Aktualnie obowiazujace polskie normy i przepisy budowlane.

1.3. Obecny stan zagospodarowania dziatki.

Dzialka oznaczona w ewidencji gruntoéw numerem 266/1  polozona jest w Trescie,
gm. Tomaszdéw Maz.
Obstuga komunikacyjna odbywa si¢ istniejacym zjazdem z ulicy Wczasowej ( drogi gminnej
ograniczajgcej teren inwestycji od wschodu ).

Teren inwestycji porosnigty jest zielenia niskg i wysoka.

W dalszej cz¢sci opracowania przedstawiono inwentaryzacje istniejacego drzewostanu.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji.

Przewiduje si¢ przeznaczenie obszaru objetego wnioskiem jako terenu o charakterze przestrzeni
publicznej.

Przewiduje si¢ wycinke drzew, zgodnie z wykazem zamieszczonym w dalszej czesci
opracowania. Projektuje si¢ niwelacj¢ terenu, frezowanie pienkdw, wyczyszczenie terenu -
zgodnie z opisem w dalszej czgsci opracowania.

W sklad inwestycji wchodzg :

1. Brama wejsciowa drewniana.

2. Stojak na rowery - 2 sztuki.

3. Tablica edukacyjna - poznajemy ssaki.

4. Gra plenerowa "Na tropie lesnych zwierzat".

5. Lesne cymbaty.

6. Stup edukacyjny - $wiatowid.

7. Lawka drewniana.

8. Lawka miodziezowa - 2 rodzaje.

9. Lesne puzzle - gra terenowa.

10. Réwnowaznia drewniana.

11. Szczudla.

12. Plotki - gdra-dét.

13. Szatas.

14. Altana.

15. Kosz na $mieci.

16. Stolik szachowy i do gry w chinczyka.

17 Nawierzchnia hansegrand.
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18. Ogrodzenie drewniane,
19. Lampy

20. Dwa domki dla owadow
Urzadzenia fittnes.

21. Orbitrek.

22. Drabinka.

23. Wioslarz.

24. Rowerek.

25. Miejsce na ognisko.

26. Pojemnik na piasek.

Projektowana lokalizacja elementéw zagospodarowania terenu zostata przedstawiona na
projekcie zagospodarowania dziatki.

Projektowana inwestycja nie nalezy do obiektéw mogacych pogorszyé stan srodowiska.

Wody opadowe beda odprowadzane na dziatke Inwestora ( na teren nieutwardzony).

1.6. Podjazdy i podejscia. Niepelnosprawni.
Zaprojektowane ciggi komunikacyjne umozliwiaja poruszanie sie po nich osobom
niepetnosprawnym ruchowo.

1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.
Planowana inwestycja, poprzez przyj¢te rozwiazania, nie stwarza zadnych zagrozen dla
srodowiska jak i rowniez dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego terenu i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie nalezy do obiektow mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska.

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen,
nie stanowi zZrodla emisji halasu. Projektowane uZzytkowanie obiektu nie powoduje
niekorzystnego oddziatywania na powierzchnie w rejonie projektowane] inwestycji.
Uzytkowanie terenu nie bedzie powodowa¢ wprowadzania do powietrza atmosferycznego
zanieczyszczen powyzej norm stezen dopuszezalnych oraz emisji zanieczyszczen o charakterze
odorowym,

Inwestycja nie stanowi rowniez zagrozenia dla srodowiska. Roboty  budowlane bedg
realizowane w sposéb nie naruszajacy interesow osob trzecich oraz z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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1. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji.
Przewiduje si¢ przeznaczenie obszaru objetego wnioskiem jako terenu o charakterze przestrzeni
publicznej.

1. Brama wejsciowa drewniana.

2. Stojak na rowery - 2 sztuki.

3. Tablica edukacyjna - poznajemy ssaki.

4. Gra plenerowa "Na tropie lesnych zwierzat".

5. Les$ne cymbaly.

. Stup edukacyjny - Swiatowid.

7. Lawka drewniana.

8. Lawka mlodziezowa - 2 rodzaje.

9

I

™

. Lesne puzzle - gra terenowa.
0. Réwnowaznia drewniana.
11. Szczudta.
12. Plotki - gora-dot.
13. Szatas.
14. Altana.
15. Kosz na $mieci.
16. Stolik szachowy i do gry w chinczyka.
17 Nawierzchnia hansegrand.
18. Ogrodzenie drewniane.
19. Lampy
20. Dwa domki dla owadow
Urzadzenia fittnes.
21. Orbitrek.
22. Drabinka.
23. Wioslarz.
24. Rowerek.
25. Miejsce na ognisko.
26. Pojemnik na piasek.
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1. Brama wejSciowa drewniana.

| SE-05 Brama B001

~300 cm

0 N6z~

€

Uwaga ! Zdjecie i informacje nt produktu pochodza ze strony http://www.mentorsklep.pl/,
zostaly wykorzystane za zgoda Wiasciciela. Przedstawiajg oczekiwany wyglad i parametry
elementu zagospodarowania. Dopuszcza si¢ zamienniki przy zachowaniu nizej wymienionych
wymagan jakos$ciowych i gabarytowych.

Brama wejsciowa drewniana. Daszek dwuspadowy.

Szerokosé dachu - 300 cm, wysokosé 250 cm ( z tolerancjg +-15 % ).

Pod daszkiem deska grubosci 4-6 cm z nazwa " PRZESTRZEN REKREACYINA "

Drewno dg¢bowe obrabiane maszynowo, wybierane tlo na glgbokosé 1 em, recznie malowana i
lakierowana.

W $wietle bramy nalezy zamontowac furtke - dwuskrzydlowa wykonang w stylu ogrodzenia.
Informacje nt ogrodzenia dziatki znajduja si¢ w dalszej czesci opracowania - w punkcie 18.

Pod stupy bramy wykona¢ fundament betonowy o wymiarach min. 40x150cm i 100cm
glebokosci. Slupy mocowaé przy pomocy prefabrykowanych elementéw stalowych
powodujacych uniesienie drewna ponad poziom gruntu min 15 cm.
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Dwa stojaki na rowery z bala drewnianego. Kazdy na minimum 5 rowerdw.

Bale drewniane z drewna dgbowego . Impregnowane cisnieniowo w autoklawie.

Nalezy zwréci¢ uwage na uksztattowanie miejsca na rowery - odprowadzenie wody opadowej
powinno odbywac si¢ na zewngtrz.

Szerokoé¢ bala - nie mniej niz 80cm
Szerokos¢ otworu na rower - 17 cm.

Przy otworach na rowery nalezy zamocowaé¢ uchwyty do mocowania roweru ze Sruby
ocynkowanej z petla srednicy 20 mm.

Pod stojakiem nalezy wykona¢ fundament o szerokosci i dtugosci bala drewnianego. Glebokosé
minimum 50cm. Pod balem wykona¢ izolacje metoda smarowania z materiatéw bitumicznych.
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3. Kostki wiedz oznajemy ssaki + laweczka.

PEQZNAJEMY SSAK]|

Uwaga ! Zdjecie i informacje nt produktu pochodza ze strony http://www.mentorsklep.pl/,
zostaly wykorzystane za zgoda Wlasciciela. Przedstawiaja oczekiwany wyglad 1 parametry
elementu zagospodarowania. Dopuszcza si¢ zamienniki przy zachowaniu nizej wymienionych
wymagan jakosciowych i gabarytowych.

Gra terenowa - edukacja ekologiczna.

Konstrukcja:

Konstrukcja o wymiarach okoto 180x60x230 cm ( +-15 % ) w drewnianym stelazu z dachem
dwuspadowym wykonanym z desek szerokosci 15 cm i grubosci 2,5 ecm kazda, zakonczonych z
dwdch stron ryglem o szerokosci 8 cm. Konstrukcja stelaza wykonana zostata na dwéch stupach
srednicy okoto 12-14 cm w ktorych zamontowano metoda na wpust na glebokosci min 6 cm
poprzeczne stupy srednicy okoto 8 cm. Pomiedzy stupami umieszczonych zostato 9 obracanych
prostopadlosciandéw o wymiarach okoto 22x25x25 cm kazdy ( +-10 % ) wykonanych z blachy
aluminiowej grubosci min. 3 mm i tworzywa §$lizgowego typu HDPE grubosci min 10 mm.
Prostopadtosciany dla bezpieczenstwa posiadaja oble krawedzie. Nad tabliczkami umiescié
tablice z tytulem i nazwg konstrukcji zamontowang na wpust w poprzecznym watku i pionowych
stupach. Wydruk peino kolorowy metoda UV powinien by¢ zabezpieczony lakierem z
utwardzaczem tworzacym bezpieczng powloke odporna na zarysowania, uderzenia, czynniki
chemiczne i klimatyczne oraz promienie stoneczne.
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- Lawka wykonana z pétbala srednicy okolo 25 - 30 cm, poprzeczki montowane na wpust i
tworzace oparcie fawki ( widok - tak jak w lesnych puzzlach-nr9).

- Kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, dtugos¢ kotw 90 cm kotwy
zamontowane do stupdw za pomocg srub zamkowych i wkretow w taki sposoéb by ceownik byt
skierowany do wewnetrznej czesei stupa. Kotwa w dolnej czesci posiada przyspawany element
stalowy diugosci okolo 10 cm, ktory uniemozliwi wyciagnigcie tablicy. Kotwy zabetonowane,
beton B20

Gra prezentuje wybrane gatunki zwierzat z sylwetkami zwierzgt na gornych 2 kostkach, pytania
i odpowiedzi na ostatniej kostce - na 2 przeciwlegtych scianach. Na kolejnych 2 $cianach kostki
ciekawostki.

Kolor impregnatu:

braz

4. Gra plenerowa - Na tropie zwierzat leSnych.

Uwaga ! Zdjecie i informacje nt produktu pochodza ze strony http://www.mentorsklep.pl/,
zostaly wykorzystane za zgoda Wtasciciela. Przedstawiaja oczekiwany wyglad i parametry
elementu zagospodarowania. Dopuszcza sie zamienniki przy zachowaniu nizej wymienionych
wymagan jakosciowych i gabarytowych.

ok 210 em

Widok gry plenerowe;j
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Pienki - tropy.
Konstrukeja:
Na wygrawerowanych laserowo "pienkach" nalezy umiesci¢ 4 wzory tropéw takich gatunkéw
zwierzat jak: jelen, sarna, lis, dzik. Dziecko przeskakujac z piefika na pieniek dochodzi do danego
zwierzaka, umieszczonego na koncu konstrukcji i poznaje go z bliska. Sylwetki zwierzat sa
wyciete po konturze z nosnika odpornego na czynniki atmosferyczne, zabezpieczone.

Pomigdzy nimi wprowadzono aspekt drzew lesnych, by wzbogaci¢ aspekt wizualizacyjny i
niejako obsadzi¢ zwierzeta w "mini scenerii” lesnej. W sklad zestawu wchodzi tablica w ksztalcie
korony drzewa, oparta na stupie nosnym.
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Pod stupy wykona¢ fundament betonowy o wymiarach min. 40x150cm i 100cm glebokosci.
Stupy mocowac przy pomocy prefabrykowanych elementéw stalowych powodujacych uniesienie
drewna ponad poziom gruntu min 15cm. Nadruk: Technologia UV bezposrednio w nosnik.

5. Lesne cymbaly.

Uwaga ! Zdjecie i informacje nt produktu pochodzg ze strony http://www.mentorsklep.pl/.
zostaly wykorzystane za zgodg Wiasciciela. Przedstawiajg oczekiwany wyglad i parametry
elementu zagospodarowania. Dopuszcza si¢ zamienniki przy zachowaniu niZzej wymienionych
wymagan jakosciowych i gabarytowych.

el

C€

uo gL~

Konstrukcja:

Konstrukcja o wymiarach: wysokos¢ 140 - 250 cm, szerokos$¢ min. 230 cm, oparta na dwoch
masywnych stupach nosnych, na ktérych sa zamocowane walki prezentujgce wybrane gatunki
drzew o wilasciwosciach rezonansowych (akustycznych) w ilosci min. 9 szt.

Masywne stupy nosne o srednicy 30-35 cm, wykonane z litego drewna, estetyczne,
zaimpregnowane, pofgczone efektowna deskg o szerokosci minimum 35-40 cm z elementami
graficznymi. Integralng czescig konstrukeji jest drewniana ,,patka™ o dlugosci okoto 50 cm, ktora
uderzamy w wiszace elementy. Zawieszone watki o réznej dlugosci od 40 do okoto 120 c¢m
wydaja dzwigki pod wptywem dzialajacej na nie sity mechaniczne;j.

Dodatkowo konstrukcja jest wzbogacona o rgcznie malowane elementy dekoracyjne z aspektem
zabawowym np. czapki, kapelusze, ,.buzki”.

W zestawie - dodatkowa tablica edukacyjna o wymiarach 60x80 cm ( +- 15 % ) dotyczaca
wiasciwosci akustycznych drewna z uwzglednieniem przewodnictwa i pochfaniania dzwieku w
drewnie. Pod stupy wykona¢ fundament betonowy o wymiarach min. 40x150cm i 100cm
glebokosci.  Stupy mocowaé przy pomocy prefabrykowanych elementow stalowych
powodujacych uniesienie drewna ponad poziom gruntu min 15cm.
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6. Slup edukacyjny - Swiatowid.
Terenowa gra - edukacja ekologiczna.

Uwaga ! Zdjecie i informacje nt produktu pochodza ze strony http://www.mentorsklep.pl/,
zostaly wykorzystane za zgodg Wlasciciela. Przedstawiaja oczekiwany wyglad i parametry
elementu zagospodarowania. Dopuszcza si¢ zamienniki przy zachowaniu nizej wymienionych
wymagan jakosciowych i gabarytowych.

GRA SWIATOWID "PLAZY, GADY I RYBY"

Wymiary zewnetrzne 50x50x175 cm ( +-15 % ). Gra wykonana z drewnianego bala o $rednicy
okoto 30 cm i wysokosci okoto 50-80 cm. Nad balem, na stalowym precie $rednicy min 34 mm
zamontowane sg trzy lub cztery obracane prostopadlosciany o wymiarach okoto 25x25x23 c¢m,
(+-15 % ) kazdy z nadrukowanymi grafikami. Prostopadiodciany wykonane sg z aluminium i
tworzywa Slizgowego typu HDPE o grubosci min 10 mm dla bezpieczenistwa posiadajg oble
krawedzie. Nadruk na prostopadloscianach petnokolorowy metoda UV jest zabezpieczony
lakierem z utwardzaczem tworzacym bezpieczng powtoke odporng na zarysowania, nieinwazyjne
uderzenia, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz promienie stoneczne. Konstrukcja zwienczona
czterostronnym dachem wykonanym z desek o grubosci 2,5 cm montowanych na zaklad.
Dodatkowo do stupa przymocowaé kotwe stalowa za pomocg sworznia i ocynkowanych $rub
zamkowych, Kotwe wykona¢ z ksztaltownika o profilu zamknigtym 60 x40 x 3mm dlugosé
okoto 70 cm. Stup w czgéci montowanej w gruncie pokry¢ jednorodna powloka hydroizolacyjng.
Kotwa stalowa wykonana z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, do ktérego przyspawano
okragtg tarcze¢ wykonana z blachy grubosci 4 mm i $rednicy min 16 cm ze sworzniem dtugosci
min 10 cm ktéry zapewnia stablino$¢ konstrukcji dtugosé kotwy 90 cm kotwa zamontowana do
stupa w za pomocg Srub ocynkowanych. Kotwa w dolnej czesci posiada przyspawany element
stalowy dlugosci okoto 10 cm, ktéry uniemozliwi wyciagniecie konstrukeji z betonu.

Nalezy dopasowa¢ do siebie ilustracje, tak aby przedstawiciele jednego gatunku tworzyly w
pionowym ciggu kostek linig.
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7. L.awka drewniana.

Lawka debowa, mocowanie - kotwy stalowe + beton. Diugo$¢ min 200 cm.

Szeroko$¢ siedziska 30 cm ( +-10 %) Pod podstawy wykona¢ fundament betonowy o wymiarach
min. 40x150cm i 100cm glebokosci. 7 sztuk zgodnie z lokalizacja na mapie.

i i \"» :

8. L.awka mlodziezowa - 2 rodzaie..

8a ) Dwie tawki : Z belek o przekroju okraglym z drewna klejonego lub bezrdzeniowego,
powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed plesnig i zwietrzeniem. Montaz na
kotwach. Dtugos¢ 180 cm, szerokos$é 25 cm (+-15 % ).

Stupy nosne oraz belki poziome pofaczone ze sobg prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe
zakonczenie, zabezpieczajace

przed obrotem wokdt wiasnej osi i rozchwianiem. Stupy nosne i belki poziome zakonczone
zaokragleniem o promieniu 50 mm

Pod stupy wykona¢ fundament betonowy o wymiarach min. 40x150cm i 100cm glebokosci.
Stupy mocowac przy pomocy prefabrykowanych elementow stalowych powodujacych uniesienie
drewna ponad poziom gruntu min 15¢cm.
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Zdjecia i informacje techniczne sg wlasnoscig firmy : Ziegler Place Zabaw od A do Z.

Zdjecie przedstawia oczekiwany wyglad, funkcje i parametry. Dopuszcza si¢ zamienniki pod
warunkiem zachowania przedstawionych wymagan.

Wymiar w em - dlugos$é 250 x szerokos¢ 45 x wysokos¢ 120 ( wysokos¢ z czescig podziemng
200 ) z tolerancjg ( +-15 % ). Fundamenty : 2 sztuki 40 x 40 x 80 cm. Mocowane na stale w
betonie. Sktada si¢ z 3 belek do siedzenia i oparcia. Wysoko$¢ siedzenia max 80 cm.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
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9. Lesne puzzle + laweczka - terenowa gra - edukacja ekologiczna.

b o e e )

€3

Uwaga ! Zdjecie i informacje nt produktu pochodza ze strony http://www.mentorsklep.pl/,
zostaly wykorzystane za zgodg Wilasciciela. Przedstawiaja oczekiwany wyglad i parametry
elementu zagospodarowania. Dopuszcza sie zamienniki przy zachowaniu nizej wymienionych
wymagan jakosciowych i gabarytowych.

Konstrukeja: Terenowa gra edukacyjna o wymiarach zewnetrznych okoto 135 x 40 x 230 c¢m (
+-15 % ) Pomiedzy dwoma stupami srednicy ok. 12-14 cm oraz porzecznymi watkami $rednicy
min. 8 cm zamontowanymi na wpust w stupach na glgbokos¢ min. 6 cm, umieszczonych zostato
na prowadnicach wykonanych z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 9 obracanych tablic
dwustronnych o wymiarach min. 21x17 cm (+-10 %)

Tablice wykonane z aluminium i tworzywa slizgowego typu HDPE o grubosci min 10 mm dla
bezpieczenstwa posiadaja oble krawedzie. Nadruk pelnokolorowy bezposrednio na tablicach
metodg UV jest zabezpieczony lakierem z utwardzaczem tworzacym bezpieczng powloke
odporng na zarysowania, nieinwazyjne uderzenia, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz
promienie stoneczne. Nad tablicami znajduje sie tablica z tytulem i nazwa Kkonstrukcji
zamontowana na wpust w poprzecznym walku i pionowych stupach. Konstrukcja zwieficzona
dachem dwuspadowym wykonanym z desek grubodci 2,5 cm kazda i zakonczonych ryglem o
szerokosci okoto 8 em. Konstrukcja zgodna z normg PN-EN 1176-1:2009

Montaz z kotwg stalowa i betonem. Pod stupy wykona¢ fundament betonowy o wymiarach min.
40x40cm i 100cm glebokosci. Stupy mocowaé przy pomocy prefabrykowanych elementéw
stalowych powodujacych uniesienie drewna ponad poziom gruntu min 15cm.

Na 9 panelach na zasadzie AWERS-REWERS umiesci¢ dwa rysunki zwierzat lesnych i
odpowiadajgce im tropy (dodatkowo przeskalowane w odniesieniu do stanu rzeczywistego w
naturze). Gra polega na utozeniu poprawnej sylwetki zwierzecia.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
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Przed rozpoczgciem zabawy, nalezy wymieszac¢ ..obrotowe” puzzle aby utrudnié i uatrakcyjnic
dobdr prawidtowych czesci ciata danego gatunku.

- Lawka wykonana z pétbala srednicy okolo 25 - 30 cm oraz poprzeczki

montowane na wpust i tworzace oparcie fawki.

Kotwy stalowe tawki wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, dtugos¢ kotw

90 cm kotwy zamontowane do stupdw za pomocg srub zamkowych i wkretow

w taki sposob by ceownik byl skierowany do wewnetrznej czesci stupa. Kotwa

w dolnej czesei posiada przyspawany element stalowy dlugosci okolo 10 cm,

ktory uniemozliwi wyciagnigcie tablicy. Kotwy zabetonowane, beton B20.

10. Rownowaznia drewniana lamana.

Ce

Max wysokos¢ upadku - 70 cm.

Réwnowaznia wykonana z drewna sosnowego rdzeniowego o srednicy 12 ecm impregnowanego
prézniowo-cisnieniowo. Stupy tworzace konstrukcje nosng trwale osadzone bezposrednio na
betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

Elementy ztgczne ocynkowane.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA
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11. Szczudla.

Zdjgcia i informacje techniczne sa wlasnoscig firmy : Ziegler Place Zabaw od A do Z.

Zdjecie przedstawia oczekiwany wyglad, funkcje i parametry. Dopuszeza sie zamienniki pod
warunkiem zachowania przedstawionych wymagan.

Szczudla z drewna akacjowego, impregnowanego.

e
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Wymiary - dfugosé catkowita - 3,6 m x szeroko$¢ 0,6 m x wysokos$é 2,3 m. Wysokosé z czeseig
podziemng 3,2 m. Tolerancja wymiaréw +-15 %.

Fundamenty - 8 sztuk 40 x40 x 80 cm. Wysokos$¢ stopni szczudet 35 - 60 cm ( zréznicowana

wysokos¢ poszczegdlnych szczudet ).
Zamocowanie do fundamentéw betonowych za pomoca kotew stalowych.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
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12. Plotki - gora-doél.

e

Z drewna klejonego lub bezrdzeniowego duzej trwatosci. Montaz na kotwach stalowych, kotwy
zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie.

Wymiary 3,20 dtugosé x 2,00 szeroko$é ( z tolerancjg +-15 %)

Max wysokos¢ upadku 0,60 m. Wysokosé plotkéw 35-60 cm.

Belki o przekroju okraglym, $rednicy 10 cm, drewno powlekane wielowarstwowo preparatami
chroniacymi przed pgkaniem, zwietrzeniem i plesnig. Belki pofaczone poprzez siodtowe
zakonczenie, zabezpieczajace przed obrotem wokot wilasnej osi i rozchwianiem. Belki
zakonczone zaokragleniem o promieniu 50 mm.

Fundamenty betonowe - 40 x40 x 80 cm.

13. Szalas.

Konstrukcja wykonana z drewna toczonego sosnowego impregnowanego o srednicy od 60 - 120
mm. Laczniki - sruby ocynkowane z nakrg¢tkami i podktadkami, zaglebione w otworze lub
zamkniete w plastikowej kopulce. Drewno impregnowane, zabezpieczone przeciw warunkom
atmosferycznym. Wymiary jak na rysunkach ( z tolerancja +-15 % ).Daszek dwuspadowy,
wewnatrz dwie faweczki do siedzenia dla dzieci. Fundamenty betonowe - 40 x40 x 80 cm.

et 79 B |
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14. Altana.

W miejscu wskazanym na mapie przewiduje sie budowe altany.

- Fundamenty - Poziom posadowienia -1m p.p.t..

Stopy betonowe o wymiarach min 30x30cm. Do stép fundamentowych przykrecié
prefabrykowane podstawy stupdéw drewnianych. Podstawy maja by¢ niewidoczne na bokach
stupow. Przyktadowe rozwigzanie podano na rysunku,

7

ce -

- Konstrukcja altany -Stupy altany z okorowanego drewna okraglego. Srednica stupéw min 20
cm. Wszystkie pofaczenia ciesielskie. Gwozdzie ocynkowane.

- Dach drewniany dwuspadowy, oparty na platwiach posrednich. Material stanowi drewno
sosnowe lub $wierkowe K-27 nasycone srodkami przeciwogniowymi i zabezpieczajacymi przed
korozjg np. Pyrolak lub Fobos. Przekrdj przez wigzbe dachowa przedstawiono na rysunku.
Elementy wiezby dachowej zwymiarowano na rysunku ,, wigzba dachowa™. Pokrycie dachu
deski drewniane strugane grubosci 30mm.

Elementy wigzby dachowej zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym i owadobdjczym pn
SILIGNIT oraz uodporni¢ przed dziataniem ognia PYROLAKIEM W -10 i W -1. Projektuje
si¢ elementy drewniane wigZzby dachowej zaimpregnowane zanurzeniowo do stanu
nierozprzestrzeniania ognia. Wymiary, rozstaw wigzby dachowej podany jest na rysunku ,, rzut
wiezby dachowe;j”.

-Utwardzenia : W obrysie altany wykona¢ obramienie z obrzeza gr. 6cm. Teren skorytowaé na
glebokos¢ zalegania humusu. Teren wysypa¢ min 15¢m tlucznia jak istniejgce na sciezkach . Pod
thuczen utozy¢ agrowtdknine.

-Wyposazenie :

Altane wyposazy¢ w dwa stoty o wymiarach wskazanych na rysunku i wysokosci 75 cm.
Podstawy z drewna okraglego sr min. 40cm.

bLawy o wymiarach jak na rysunku i wysoko$ci 40 cm. Blaty i siedziska wykona¢ z drewna
struganego grubosci min 5cm. Mocowane za pomocg kotew stalowych do fundamentu
betonowego uniemozliwiajacego przesuwanie mebla.

- Kolorystyka.

Wszystkie elementy drewniane po impregnacji pomalowac¢ srodkiem koloryzujaco -
impregnujacym w kolorze braz.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
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Pogladowe zdjgcie wyposazenia altany.

15. Kosz na $mieci.

Kosz na $mieci o pojemnosci 35 |, wyposazony w stupek z kotwg i malag wewnetrzng
popielniczke. Wykonany jest ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo oraz drewnianych
listew z drewna swierkowego malowanych farbg akrylowg lub lakierobejeg. Dzigki malowaniu
farbami proszkowymi kosz na $mieci jest odporny na warunki atmosferyczne oraz korozje. Kosz
jest zamykany na zamek zabezpieczajacy, ktory chroni pojemnik przed nieplanowanym
oproznieniem. Oproznianie odbywa si¢ poprzez odchylenie pojemnika w bok o 180 stopni.

Elementy drewniane s3 montowane do stalowej konstrukcji kosza,

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
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16. Stolik szachowy i do gry w chinczyka.
Blat o wymiarach 160 x 80 cm, grubos¢ 80 mm ( +- 10 % ) Powierzchnia szlifowana, malowana

lakierami, zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi. Rogi zaokraglone, granitowa
plansza do gry, siedziska z tworzywa sztucznego. Elementy cynkowane ogniowo. Wkopana w

podioze wg wskazan producenta.

17 Nawierzchnia HanseGrand.

Nawierzchnia komunikacyjna HanseGrand, ograniczona obrzezami betonowymi 8x30cm.
Szerokos¢ sciezek zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki. Projektuje sie nawierzchnie
mineralng w kolorze szaro-zéttym, o nazwie Hanse Grand®, z gatunkowych surowcéw jak tupki
wysokogorskie, zwir wigzacy o wielu frakcjach, kamien naturalny lub rownorzedna,. Spadki
poprzeczne 2-3%, podtuzne odpowiadajg projektowanemu uksztattowaniu terenu.

stwa 0
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18. Ogrodzenie drewniane.

Przgsta o szerokosci 200cm z drewna toczonego, impregnowanego cisnieniowo .

Kazde przesto z 3 poprzecznymi elementami fi 15cm, mocowanymi naprzemiennie w kazdym
kolejnym przesle. Stupki - przekrdj .fi 20cm mocowane za pomocg podstaw metalowych
Wysokos¢ ogrodzenia 160cm

19. Lampy

Na terenie inwestycji nalezy zamontowaé 2 lampy zgodnie z lokalizacja zamieszczona na mapie.
Lampy hybrydowe zasilane poprzez moduly fotowoltaiczne oraz turbina wiatrowa.

Moc oprawy min 20 W, nat¢zenie o$wietlenia min 18 lux pod lampg. Obszar o$wietlenia ok. 150
m?. Akumulator zelowy bezobstugowy mocowany na wysokos$ci pod modulem fotowoltaicznym.
Lampy umiesci¢ na kompletnych stupach ocynkowanych wys. ok. 6,5m wraz z fundamentem
betonowym. Przyktadowa karta katalogowa lampy w zalaczeniu.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
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LAMPY SOLARNE | HYBRYDOWE

Drogowa lampa hybrydowa Jupiter 20LH-6 i

Firma RMS Polska zajmuje sig doradztwem technicznym. projektowaniem, produkcja | montazem
7N kompletnych instalacji. Posiadamy wiedze | dedwiadczenie jak prawidiowo zaprojektowad system
m odwiellenia oraz dobieramy odpowiedni rodzaj opraw zgodnie z wymaganiami klienta. Do kazdej
N7 = aplikacji podchodzimy indywidualnie.

Energia elektryczna wyprodukowana przez moduly folowoltaiczne oraz przy pomocy opojonalng)
tirbiny wiatrowe] jesl przekazywana do akumulatorow poprzez regulator fadowania. Moduly
folowoliaiczne pelnia jednoczeénie funkcje czujnika zmierzchu, Zmagazynovana eneigia jest
Zufywana w noty do zasilania lampy. W instalacji uwzgledniamy m.in. lokalne warunki pogodowe,
polozenie geograficzne, wagg systemu. typ podioza, predkosc wiatru (slrefa wiatrowa) wysokosd
nad poziomem morza itd, Indywidualne podejécie do kazde| instalacji pozwala na dohor urzadzenia
ktore bedzie bezpicczne dla otoczenla oraz zapewni wicloletnia i bezawaryjna prace systenn

Na rynku mosna spolkac wiele .uniwersalnych” lamp drogowych. Takie gotowe systemy
sg przygotowane pod konkrelne warunki pogodowe i geograficzne. Po zamontowaniu czesto
okazuje sie ze taka lampa nie dziala prawidlowo (zwtaszeza w ckresie zimowym). Dlatego tylko
indywidualne podejscie do kazde| instalacji pozwala uzyskaé nam zamierzony rezultat

W czasie naszej wieloletnie) alnosci zdobylismy bezcenne doswiadczenie przy projeklowaniu
roznorodnych systemow energooszezednych oraz wykorzystujacych energie odnawialna.

Jezeli szukasz fachowej i odpowiedzialnej firmy to zapraszamy do skorzystania z naszych
uslug.

wyzszy poziom o$wiellenia w poréwnaniu do tradycyjnych lamp

zabezpieczona mechanicznie i elektrycznie duza odpornoéé na warunki atmosferyczne i wibracje

-
( Przykladowe opcje dodatkowe: ﬂ\
Oprawa oswietleniowa < modul kemunikacyjny Bluetooth do zdalnego programowania
Loc oprawy odwielleniowe) 20W 4 Jfgalrl.\&ls;:.f;\;ilr:a;";"ﬂé;sghmm Rakompulgrprzanceny
Diody mocy LED, « synchronizacja czasu wigczenia | wylgezenia dla grupy lamp
Typ oprawy syrnelrycznia lub aysyrneuyczznei \ /
Nalezenie odwietlenia ok. 18 lux ped lampa” / sy N DU \
Srednie natezenie oswietlenia: ok. 6 lux na obszarze 30m x 6m” «  energooszczednosc
Zywolnosé oprawy: ok. 60 000 roboczogodzin ’ z_ywatnoéc': ' ‘
Y PEELAY : S + niezaleZznosc od slandardowe] sleci energetyczne|
Zrodio energii +  bardzo niski koszt eksploatacii
Moduty lotowoltaiczne: wyprodukowane w EU - 2 szt ’ wydajnqsc i
: : « wysoka jakos¢ elementéw skladowych
Gwarancja sprawnosci panel: min. 90% - 12 lat, min. 80% - 25 lat + ograniczenie emisji CO2

.
-
.
-
.
+
\e

Turbina wiatrowa przed zbyl 5"””;2 ;’ssgxgzzrw ‘g'g‘l’“? 6 lopal: indywidualny projekt do kazde] aplikaci
wyp mozliwosé regulacji i sterowania oéwietleniem
Akumulatory zabezpieczenie przed przeladowaniem oraz nadmiernym rozladowaniem
bazobslugowe: zelowe: wyprodu_kowano bl Ealsce :
Typ akumulalorow: montowane na szczycie stupa w celu uzyskania mazliwose uzyskania dotacji )
maksymalnej sprawnosci systemu.
Standardowa zZywolnosc
akumulatorow: ok. 7 - 8 lat / Przykiadowe aplikacje: \
Z p 3 - Oswietlenie drog i ulic: chodniki: deptaki; promenady; skrzyzowania | przejazdy
arzadzenie energia kolejowe; przejscia dia pieszych: place, skwery, parkingi: przystanki aulcbusowe;
od zmierzchu de $witu szkoly oraz boiska sporlowe: parki, ogrody i inne tereny zielone; cmentarze;
Czas pracy lampy. {niezaleznie od pory roku) \posesje prywalne; tereny fabryczne; strefy przemyslowe; strefy monilorcwany
Autonomia: ok. 5 dni
T UWAGA!
Uklad sterowania. PT z zewnet, czujnikiern t eralu - i g 4 i ey .
Lt MRHZDYM | mn-eme £y Istnieje mozliwo$c dostosowania systemu do konkretnej aplikacji i wprowadzenia
Budowa zmian w parameirach lampy hybrydowej.
Wysokoé¢ montazu oprawy: 5,8m - 6,3m _ Dane zawarte w tz?belc prokazuiat jedynie Vprzykladowq kon[lggraqe_ lampy.
— Do kazdej instalacji indywidualnie dobieramy m.in. mace opraw oswiefleniowych, moduty
Wysokosc slupa: 6,0m lub 6 .5m fotowollaiczne. turbine wiatrowg, pojemnosé akumnulatordw, czas $wiecenia okres %
Wysokost montazu turbiny: 7 8m - 8.4m autonomii, wymiary, ukiad sterowania, itd. 6
Fundament: 450 x 450 x 1800 mm (L, 11 i 1l strefa wialrowa) ™ 3}
. stup cynkowany ogntowo: skrzvnka 1 elementy P [:A =
Matenaty % o
< konstiukeyne zabes pleczone preed koroz)g
™ z o T POLSKIE CENTAUM 2
Mozliwese automatycznej regulacji mocy oprawy LED w zaleznosci od poziomu AKREDYTACJI o
naladowania akumulatora. -
Lampa posiada regulacie kala nachylenia oprawy oraz obrolowy wysiegnik z blokada O'D'D @_2
CERTYFIKACJA %.
SYSTEMOW £
ZARZADZANIA a
o)
8]
"Parametry uzalezniche m.in. od ustawionege kgla nachylenia i wysokosci montazu oprawy AC 057 %
ra Iy an. S ) " ' -
o$wielleniowe] (zaleznie od strefy wiatrowe] oraz lokalnych warunkéw lerenowych), PN-EN ISO 9001 QMS g"
@
Zastizegamy sobie prawc do znkian bez wezesniejszego powiadamiania. Umnieszezone zdjecia maja charakler wylacznie orientacyjny 0

B Yo
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20. Domki dla owaddw.

Projektuje si¢ 2 domki ( rézne ) dla owadow. zgodnie z lokalizacja wskazana na projekcie
zagospodarowania dziatki.

Przewidziane dla owadow zapylajacych i owadow likwidujacych szkodniki roslin. np. murarki
ogrodowe ( dzikie pszczoly ), biedronki, trzmiele, itd.

Minimalne wymiary : glebokos¢ 10 cm. szerokosé min. 20 cm, wysokos¢ domku min. 40 cm.
Minimum 3 rodzaje wypelnienia ( todygi, szyszki itd. ), wypetnienie tylko z krajowych roslin.
Mocowanie na drewnianym stupku na wysokosci 1,5 - 1.8 m od poziomu terenu.

Zrodto pogladowych zdjeé : hitp://www.ogrodowisko.pl
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Urzadzenia fittnes.
Wszystkie urzadzenia w kolorze szarym i zielonym.

21. Orbitrek.
Funkcja urzadzenia : wzmacnianie wydolnosci serca i pluc, poprawa kondycji ruchowej,
aktywacja ruchu bioder, barkéw oraz ramion, poprawa uktadu krazeniowego i oddechowego.

Max obcigzenie do 120 kg.
Zamocowanie do gruntu - wg zalecen producenta.

22. Drabinka.

Funkcja : Wzmacnianie mies$ni brzucha, ramion, plecéw. Poprawa koordynacji ruchowej.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANA
ANDRZEJ KOWALSKI
UL. GLOWNA 3A 97-213 SMARDZEWICE  12.2016
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23. Wioslarz.

Wioslarz.

Funkcja : Wzmacnianie mie$ni plecow, ramion i nodg. Poprawa ukfadu krazeniowego i
oddechowego.

24. Rowerek.

Wzmacnianie wydolnosci serca i ptuc, poprawianie koordynacji ruchowej oraz wzmacnianie
migsni nog.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
ANDRZEJ KOWALSKI
UL. GLOWNA 3A 97-213 SMARDZEWICE  12.2016
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25. Miejsce na ognisko.

W miejscu wskazanym na rysunku nalezy wykonac miejsce na ognisko.

Okragg przeznaczony na palenisko o srednicy 250 cm zaglebic¢ w terenie .

Obramienie z kamieni polnych tupanych uktadanych na zaprawie szamotowe;j.

Spdd paleniska wylozy¢ cegla szamotowa ciezkg na zaprawie szamotowej. Wokdl paleniska
wykona¢ pas izolacyjny - niepalny ze zwiru plukanego frakcji 8-12mm na podbudowie
betonowej grubo‘égp 15 cm.

26. Pojemnik na piasek

Do celow przeciwpozarowych nalezy zamontowaé skrzyni¢ z piaskiem suchym. Wymiary
pojemnika a=120cm, b= 65cm, ¢= 80cm ( tolerancja 15%).

Zamocowac do podstawy betonowej kotwami stalowymi uniemozliwiajac przenoszenie.

A e

N &
Yy
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Wycinka drzew. Niwelacja, uporzadkowanie terenu.

Na terenie objetym inwestycja dokona¢ trzebiezy drzew. Nalezy usung¢ drzewa wskazane w
dokumentacji. Na wycinkg drzew Inwestor uzyska niezbedna zgode.

Pnie po wycince nalezy sfrezowa¢ mechanicznie tak aby nie uszkodzi¢ pozostawionych drzew i
nie naruszyc¢ ich systemu korzeniowego.

Istniejace nierdwnosci terenu w postaci gorek ziemi zniwelowac recznie. Nalezy zwroci¢ uwage
aby nie uszkodzi¢ pozostawionych drzew i nie naruszy¢ ich systemu korzeniowego.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot na wysypane smieci - nalezy je usunac i
wywiez¢ na wysypisko smieci.

LJcrawniijl‘»‘;’;

i kierowania 1o

bez ograni«
‘;_((-,r-,;,i_i'.l‘

Welalalals

Pl LG
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PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA GRUNTOW
NA CELE REKREACYJNE

ISTNIEJACY DRZEWOSTAN
DRZEWA DO USUNIECIA

Adres budowy: Dzialka nr 266/1, Obre¢b 16
Tresta, 97 - 213 Smardzewice

Inwestor : Gmina Tomaszow Maz.
ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4,
97-200 Tomaszéw Maz.

AUTORZY OPRACOWANIA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA
ANDRZEJ KOWALSKI
UL. GLOWNA 3A 97-213 SMARDZEWICE  12.2016
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NIP 773-119-82-56

ISEUGH

GEODEZYJNE

Krzysziof Kucharski
97-200 Tomaszow Maz.
ul. O. Lange 17 m.1 tel. 0600 923443

Reg.592155065

Tomaszow Maz. dn. 30.09.2016r.

ZESTAWIENIE POMIERZONYCH OBWODOW | GATUNKOW DRZEW NA DZ.
266/1 W OBREBIE TRESTA - ZAtACZNIK DO MAPY D/C PROJEKTOWYCH

Nr Obwdéd drzew w fecm] Gatunek Nr. Obwod drzew w fem] Gatunek Uwagi
1 | 80+64+46+75+75 ~ lipa 51 43 +48 | akacja -
( 5 konarow z pnia)
2 36  akaga 52 60 topola -
3| 64 akacja 53 30 brzoza o
4 72 brzoza 54 43 topola ]
5 36 akacja 55 B 89 sosna B
6 49 akacja 56 76 topola T
7 48 + 37 akacja 57 77 topola
8 49 akacja 58 96 brzoza
9 37 ____akacja 59 65 | brzoza
10 30 akacfa 60 43 brzoza
11| 50 akacja 61 | 40 brzoza . ]
12 61 brzoza 62 33 fopola
13 46 brzoza 63 80 brzoza
14 47 brzoza 64 43 topola
15 48 brzoza 65 52 brzoza
16 40 brzoza 66 35 dab ]
17 63 akacja 67 59 brzoza
18 38 brzoza 68 60 brzoza
i9 31 brzoza 69 56 sosna
20 53 brzoza 70 53 brzoza
21 66 brzoza 71 56 sosna
22 78 brzoza 72 48 brzoza
23 33 brzoza 73 B sosna
24 79 akacja 74 70 sosna
25 56 brzoza 75 46 sosna
26 50 brzoza 76 48 brzoza
27 76 akacja 77 64 sosna
28 - 38 brzoza 78 69 sosna
29 28 brzoza 79 50 sosna
30 35 brzoza 80 46 topola
31 47 brzoza 81 68 brzoza
32 65 + 66 + 58 akacja 82 49 topola
33 48 brzoza 83 62 brzoza
34 102 akacja 84 88 sosna )
35 45 brzoza 85 48 sosna
36 68 brzoza 86 56 sosna
37 30 brzoza 87 48 brzoza
38 59 lipa 88 58 sosna
39 71 brzoza 89 74 sosna
40 76 lipa 90 33 sosna sucha
41 59 hrzoza 91 51 sosna
42 28 wigz! 92 80 sosna
43 47 brzoza 93 84 _____sosna
44 48 brzoza 94 | a2 sosna sucha ]
45 64 brzoza 95 40 sosna -
46 46 dgb 96 50 sosna
47 61 brzoza 97 60 1 sosna
46 | 8 |  topola 98 68 __ sosna_ :
49 51 bizoza 99 64 brzoza , T
50 32 brzoza 100 85 ~ brzoza | ]

G

FOMETE UPRAWNIONY

Kirzyfs s if Crufh 1rski
Nr f!ff{; Ay, plaez
Gifeiege Geodete Kraju




89 _sosna [ 71| 32 | sosna | sucha "
8 brzoza | 172 | 40 ~_sosna -
52 . @ksga | 173 | 30 . sespa
51 | sospa | 174 | 44 |  sosna ‘ - |
53 brzoza 175 | 39 sosna | |
50 brzoza | 176 | 32 sospa | IR
L I sosna 4 177 | 37 __sosna ]
5% | sosna o178 | 31 ) _sosna | I
70 | brzoze | 179 40 _ | sosna | ]
53 | sosna | 180 70 | sosna | ]
. _sosna | 181 | 44 | sosna | _
68 | sosna L 182 | 70 _sosna o !
81 1 sosna ‘1783 85 | sosna - |
53 sosna | 184 | 33 ~ sosna | |
37 J_ sosna 785~ 43 | sosna L
52 . sosha_ Jo186. | 3 _sosna
81 B sosna | 187 70 sosna
36 , sosna | 188 37 sosna | i ,
40 | sosna | 189 | 40 | _sosna |
72 ] sosna | 150 | 48 _ sosna | o |
55 sosnia IEEA D14 _sosna i N
80 | _sosna T7E2 | Tl | !
€6 brzoza | 193 39 sosna L ]
82 , lipa. 194 84 ; sosna
74 L _sosna 195 34 _ Sosna )
45 sosna 196 | 33 sosna 4 - __j
62 sosna | 157 | 41 _ _sosna u o
.42  sosna | 196 | 38 |  sosna I |
8 | sosna 198 | 53 | sosna - -
0 sosha | 200 78 ~ sosna | )
70 sosna 201 45 sosna -
43 ] __sosna 202 | 96 | sosna 7 o
48 | sosna 203 | 78+77 | sosna | -
40 ~ _sosna_ | 204 49 | sosna |
88 sosna 205 | 34 ___ sosna N
59 sosna 206 42 | sosna ] ]
B0 505n3 207 36 sosna - T
- e sosna 208 32 | sosna
66 ~_sosna 209 42 ] sosna -
46 B sosna | 210 57 sosna - B!
50 | sosna | 211 54 sosna Ee———
41 sosna 212 | 36 sosna -
60 ] sosna | 213 | 36 sosna ]
49 sosna 214 50 | sosna
43 sosna 215 55 N sosna N
55 sosna 216 58 sosna
38 sosna 217 39 sosna ]
48 ~_sosna 218 54 sosna
39 sosna 219 60 sosna__ T
78 sosna 220 78 brzoza ]
52 sosna 221 82 ~___sosna N
61 sosna 222 69 50sna
81+85 brzoza 223 39 sosna )
62 sosna | 224 | 45 sosna - ]
64 sosna 225 66 sosna
89 sosna 226 44 |  sosna N
73 sosna 227 33 o sosna
32 sosna 228 48 sosna o
47 _ sosna | 229 34 | sosna | B
61 sosna 230 31 | sosna B sucha
- ~ sosna 231 54 ~sospa |
70 _ sosna | 232 53 ; _ sosna 1 ]
75 | _ sosna | 233| 30 | sosna | -
7 sosna | 234 3 | sospa | T
46 |  sosna | 235 | 48 | sosna | l
76 sosna 236 671 ! sosna |
46 50504 237 28 SuSHE ] |
40 4 _sosna 1 238 | 53 sosna | - |
A7 ] sosna_ | 239 90 __s0sna L |
54 sosna 240 36 sosna | |
_—  — ———————— — | — e + —— e — —lr——— e e e ._.“

GLODEYA UPRAWNIONY
zuyfaf l'f'/uaum -ski
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Wykaz drzew do usuniecia.
Numeracja zgodnie z mapa dc projektowych.

Nrdrzewa | obwod gatunek uwagi
wg mapy

2 36 Akacja
3 64 Akacja
14 47 Brzoza
15 48 Brzoza
19 31 Brzoza
20 53 Brzoza
23 33 Brzoza
31 47 Brzoza
4] 59 Brzoza
42 28 Wiaz
50 32 Brzoza
51 43 +48 Akacja
52 60 Topola
53 30 Brzoza
59 65 Brzoza
60 43 Brzoza
61 40 Brzoza
66 35 Dab

69 56 Sosna
70 53 Brzoza
71 56 Sosna
72 48 Brzoza
73 76 Sosna
74 70 Sosna
75 46 Sosna
76 48 Brzoza
77 64 Sosna
80 46 Topola
82 49 Topola
83 62 Brzoza
85 48 Sosna
86 56 Sosna
87 48 Brzoza
88 58 Sosna
89 74 Sosna
90 33 Sosna sucha
91 51 Sosna
92 80 Sosna
93 84 Sosna
94 42 Sosna sucha
95 40 Sosna
96 50 Sosna
97 60 Sosna
98 68 Sosna




101 89 Sosna
102 59 Brzoza
103 52 Akacja
104 51 Sosna
105 53 Brzoza
108 56 Sosna
109 70 Brzoza
110 53 Sosna
111 41 Sosna
114 53 Sosna
115 37 Sosna
116 52 Sosna
118 36 Sosna
119 40 Sosna
120 72 Sosna
121 55 Sosna
122 50 Sosna
126 45 Sosna
128 42 Sosna
132 43 Sosna
133 48 Sosna
138 53 Sosna
140 46 Sosna
141 50 Sosna
142 41 Sosna
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L00Z, dnis 30 12 20031

DECYE A

Na podslawie an 12 ys| Tpkt 1iusl 2, an 13 sl 1 pkl 1 art. 14 yst. 4 PKL T ustawy 7 dnig 7 lipca 1994 1. . Prawe budowlane (leks
lednolity. Dz U z 2000 NI 106, poz 1126, daleze zmiany. Dz U, 7 2000 1 Nr109, poz 1157, Nr 120, poz 1268 2 20011 Ry 3, poz
42, Nr 100, poz 1085, Nr 110, poz 1150, Nr 115, poz. 1228, Ni 129 poz. 1438, Nr 154, Poz. 1600; z 2002 1. Ny 74, poz. 676), arl 11
2408l 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnis 2000 € samorzgdach Zawodowych archilehlow, inzyniercwy budovmictwa oraz urbznistow {0z,
Uz 20011 N S Poz. 42 oraz 7 2002 1 Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271}, oraz an 1041107 § 14 ustawy z dniz 14 czerwee 1960 1
- Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. 2 2000 r-Nr98 poz 1071: dalsze zmiany: Dz U, 7 2001 I. Nr 49, poz.
509, oraz z 2002 1 Ny 113, poz. 984§ Nr 169, poz. 1387),

stwierdza sig, je

Ty
e

Pani mgr inz. architel Anna Magdalens Kowalska gnis 29.05.1973 1. w Ravvie Maz.

posizda odpowiednje wyksztslcenie techniczne, prakiyke zawodowa i nadaje sig

e

Od decyzj Ninigjszej Pr2ysluguje Pani odwolanie o Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej lzby Architekléw za posrednictwem okregowej kornisji kwalifkacyj-
nej, klora wydala decyzje. Odwolanie wnos; sie w termiinie 14 dnj od ¢ doreczenia niniejszej dacyzj;

ia
|

1 .Przewodnfczqcy OKK mgr inz. arch. Andrzej Biech gt
.J'/ (‘n

2.Sekretarz OKK mgr inz. arch, Malgorzala Jander .. /.2

3.Czlonkowie QKK w2,

drinz. arch. Elsbieta Muszyﬁska..%%gﬁ'

Mgrinz. arch. Grzegor; Kryszlofinski /.. AN mgr Krystyna B|emacka-Puzder..........:..'....,...-:-.:'...;

mar inz. arch. Wieglaw Zagdan .7{;. ‘/ s C( (/(éﬁ, ..... morinz. Weolaw Sawicki...... 7~
'
/
Otrzymujg- 7
1.Pani myr inz. aich. Anna Kowalska f‘
<8m 97-200 Tomaszow Maz Ul Makowskich 6 m 32 [

2 Minister Infrastruktury :

3.Krajowa Komisjz Kwalifikacyjna TN 4

ul Foksal 2, 00-366 Warszawe R

4 Glowny Inspekior Nadzory Budowlanego R
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawg

Sals
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todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Magdalena Kowalska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/R-30/LOIA/03,

jest wpisana na liste cztonkow Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0452.

Cztonek czynny od: 11-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-12-2015 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0452-2554-2F7A-6554-281A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.



©dika Okregowa
Izba IZynieréw Budownictwa

BU-GU S dz, PL Komuny Paryskie 5A A
t1/fax (0-42) 632-97-39 g pa s s f e A B
HIP 722£18-48.050, REGON 473043650 1.0dz, dnia 23 pazdziernika 2003 r.

édehi Okregowa Izba Inzynieréow Budownictwa
Dkregowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. kt KK/D/7131/50/03

DECY ZJTA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzyn iewvw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U/ z 2001 r. Nr 3 poz 42,z pdin zm)iart12 ust. 115, art.13 ust, | pkt
I, art. 4 ust. | pk1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nrr 106 poz, 1126 -
poin. ) oraz § 9 ust.] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r,
w spravie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 - Nr 8 poz. 38, z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Kowalskiemu

magisf;‘rowi inzynierowi
kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 14 styczma 1973 r. w Opocznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0050/POOK/03

do projektowania bez-ograniczen
W specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej
szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 30 lipca 2003 r., ze spemione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
uchwalg Nr 18/03 z dnia 22 pazdziernika 2003 r. stwierdzila, ze Pan Andrzej Kowalski posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

/Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komigji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzvnierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Ckregowej Izby Inzymieréw Budownictwa w Lodu
W terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

S
' LS
: BA Ay
Sckretary Przewodniczicy Z-ca Przewodniczaceso
Olregowe] Komisji K walifikacyinej Olregowe] Komisji Kwalifikacvinej Wliegowej Komisji Kwalifikacying
mgr wz. Henryk Malasipski mgr inz Waclaw Sawicki mer inz. Zbigniew Cichonsl:i
1



Pan Andrzej Kowalski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projekiéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie
2 art, 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

3) projeklowania W specjalnosciach drogowej i mostowej w ograniczonym zakresie zeodnie z § 5 ust. 3d
rozporzadzenia MGP1B. A

—Z M : ;
; ey, r JA
Sekretarz Prz (yﬂmczqcy —ca Przewodniczgcego

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Konfisji Kwalifikacyjne] OL:r@gowej Komisji Kwalifikacyjuej

mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz, Wactaw Sawicki megr inz, Zbigniew Cichonskd
¢ f
S t )
Otrzymuja: .

1. Pan Andrzej Kowalski
ul. 0. i A. Makowskich 6 m. 32
97-200 Tomaszéw Mazowieckd;

2. QOlaegowa Radz Izby LOTB;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-73U-VTE-KAP *

Pan Andrzej Marek KOWALSKI 0 numerze ewidencyjnym tOD/BO/3766/03
adres zamieszkania ul. Gtdwna 3 A, 97-213 Smardzewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



