SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WZNOWIENIE PUNKTOW GRANICZNYCH
ODCINKOW DROG ORAZ DZIALEK,
STABILIZACJA I WYTYCZENIE GRANIC
DZIALEK
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wznowienie punktéw granicznych i stabilizacji grani dziatek po
podziale odcinkéw drég wraz z trwalg stabilizacja znakéw granicy dziatek i pasa
drogowego dla przedsiewziecia pn. ,Budowa i rozbudowa ciggéw komunikacyjnych w
obrebie skrzyzowania drég gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebtowicach Duzych wraz z
oswietleniem”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu:

- wznowienie punktow granicznych dla granicy dziatek ,

- zgloszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j
i Kartograficzne;,
- zebranie i analiza materialéw Zzroédtowych,
- protokét stabilizacji punktéw granicznych wraz ze szkicem polowym i kopig mapy
zasadniczej przedstawiajacej potozenie tych punktow,
- skompletowanie operatu technicznego zaewidencjonowanego w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wszelkie wykonywane prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami i normami wyszczego6lnione w punkcie 8.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Do trwalej stabilizacji znakéw granicznych i znakéw pasa drogowego nalezy uzy¢
elementow:

- shupkéw betonowych z podcentrem z krzyzem w gérnej plaszczyznie stupka

- zelbetowych znakow granicznych

2.2. Wymagania wzgledem materialéw dla znakow PD

Do produkcji elementéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-88/B-06250, klasy B 25.
Beton uzyty do produkcji elementow, powinien charakteryzowac sig:

— wytrzymatoscig na $ciskanie,

— nasigkliwoscig, ponizej 5%,
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— mrozoodpornoscig i wodoszczelno$cia, zgodnie z normg PN-88/B-06250.

3. SPRZET- ogélne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru oraz powinien
posiadaé aktualne atesty oraz $wiadectwa komparacji.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

4.2. Wznowienie i wyznaczenie granic , znakéw granicznych, znakow

Wznowienie granic musi byé wykonywane przez geodete, zgodnie z ustawa z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pdzn. zm.),
Stabilizacje stupéw pasa drogowego ,,PD” nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 1.3.2 oraz
rys.1 okreslajacy glebokos$é wkopania, a znaki graniczne betonowe po wkopaniu winny
wystawac ponad powierzchnie podtoza do S5cm oraz powinny by¢ pomalowane jaskrawa
farba.

4.3.. Operat z odtworzenia znakow granicy pasa drogowego dla Zamawiajacego.
Operat powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami.

5. Jednostka obmiarowa
Przy wznowieniu granic , jednostka jest punkt.
Przy stabilizacji punktéw granicznych jest punkt jako znak ,,PD”.

6. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano § 8 umowy nr IP.7013.19/2014

7. Jednostka obmiarowa i platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce ceny jednostki obmiarowej i podstawy platnosci podano w
umowie przedmiar robot za sztuke

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1.

2. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U.2011.263.1572),

4, Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz. 1287 z pdzn. zm.),

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr
102, poz. 651 z pdzn. zm.),

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409),

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
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dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).
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