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Tomaszéw Maz., dnia 27.06.2017r.
GB.6743.758.2017

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016
roku, poz. 290 z pdzn. zm.) w zwigzku ze zgloszeniem z dnia 20.06.2017r., dotyczacym
zamiaru remontu nawierzchni ul. Lakowej w Smardzewicach, gm. Tomaszow Maz.,

zaswiadcza sie, ze brak jest podstaw do.-wniesienia sprzeciwu odnosnie wykonania
powyzszych robot. N :

po dokonaniu ponownego zgloszema \ %

\» .' , . v , /

Otrzymuje : Nrarsoiis , '
< up. 2?/,‘ > I~ T
1. Z up. Inwestora ? (iz £ / {{,/ //(( :
Kamil Zi6tkowski a: laczelnika Wil

Profil Inzynieria Ladowa
ul. Sw. Jadwigi Krolowej 8/57 ‘
97-500 Radomsko /

Do wiadomosci :

1. Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

w Tomaszowie Mazowieckim
alaAll.



PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziétkowski
ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko
Tel. 668 475 339

Stadium

PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie

REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 116413E —
UL. tAKOWA W SMARDZEWICACH

Spis zawartosci
projektu

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno — budowlany
Informacja BIOZ

Czes¢ formalno-prawna

Czes¢ rysunkowa

moow»

Kategoria obiektu

XXV

Dziatki

Dziatka nr ewid. 494, obreb 0013 Smardzewice, gmina Tomaszéw Mazowiecki

Inwestor

Gmina Tomaszow Mazowiecki
ul. Prezydenta I. Moscickiego 4
97-200 Tomaszow Mazowiecki

Jednostka
projektowa

PROFIL Inzynieria Ladowa
Kamil Ziétkowski
ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

Kody robét wg CPV

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Data opracowania

Czerwiec 2017

BRANZA DROGOWA
Projektant: 7
mgr inz. Kamil Ziotkowski LOD/2541/PWOD/14 y/
Asystent projektanta: ) f, [ e
inz. Bartiomiej Olejnik asystent projektanta {Lf!‘«,f (s
T

Asystent projektanta:

mgr inz. Krystian Kuligowski asystent projektanta AW Gti D




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oSwiadczam, ze
projekt budowlany p.t.

Remont odcinka drogi gminnej nr 116413E — ul. Lakowa
w Smardzewicach

wykonany dla Gminy Tomaszéw Mazowiecki, ul. Prezydenta |I. Moscickiego 4, 97-200
Tomaszéw Mazowiecki - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy€.

Projektant: f‘},} /
mgr inz. Kamil Ziotkowski LOD/2541/PWOD/14 /
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A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Nazwa i lokalizacja inwestyciji

Nazwa inwestycji:

»Remont odcinka drogi gminnej nr 116413E — ul. Lakowa w Smardzewicach”

Lokalizacja inwestycji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tdédzkim, powiecie

tomaszowskim, na dziatce o nr ewid. 494 w obrebie 0013 Smardzewice, gmina Tomaszdw
Mazowiecki.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni ul. tgkowej w miejscowosci

Smardzewice. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym
w przedmiocie zamowienia.

W zakresie opracowania znajduje sie remont konstrukcji nawierzchni jezdni odcinka

ul. Ltakowej.

Inwestor

Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta |. Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Mazowiecki

Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziétkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500Radomsko

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 t.j.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.}.);

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 poz. 462 z p6zn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 t.j.);

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$é : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym:;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- PN-EN 1338 — Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan;

- PN-EN 1340 — Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan;
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- BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

- PN-EN 206-1 — Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku,

- ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

- ustalenia z Inwestorem.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym odcinek ul. takowe] objety remontem posiada nawierzchnie
bitumiczng. Wystepuja obustronne pobocza gruntowe, ktére w czesci odcinka wyniesione sg
ponad poziom nawierzchni jezdni co znacznie utrudnia prawidtowe odwodnienie jezdni. Réw
prawostronny jest zamulony, wymaga oczyszczenia. W obszarze objetym remontem
znajduje sie jeden zjazd indywidualny o nawierzchni z betonu cementowego. Zjazd w stanie
istniejacym jest zniszczony, wymaga wymiany kregdéw betonowych znajdujgcego sie pod nim
przepustu.

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo do rowu przydroznego oraz czesciowo
na tereny nieutwardzone pasa drogowego.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego: siec
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ teletechniczna.

3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Odcinek ul. Lakowej podlegajgcy remontowi w miejscowosci Smardzewice jest droga
gminng o znaczeniu &cidle lokalnym. Stuzy do obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych.
Wzdtuz ulicy wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica tgkowa nie stanowi
potgczenia tranzytowego ani waznego ciggu komunikacyjnego. Ruch pojazdéw jest znikomy,
brak pojazdow ciezarowych. Wystepuje maty ruch pojazdéw komunikacji zbiorowej (jeden
przystanek autobusowy).

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu remontu istniejgcej nawierzchni jezdni
i poboczy ul. Lakowej. Remont bedzie polegat na wykonaniu nowych warstw bitumicznych na
warstwie wyréwnawcze] z kruszywa tamanego. Zostang wyremontowane pobocza:
prawostronne z kruszywa tamanego oraz lewostronne utwardzone kostkg betonowg. Réw
przydrozny zostanie oczyszczony, skarpy umocnione betonowymi ptytami azurowymi.
Wymianie ulegnie nawierzchnia zjazdu oraz przepust pod nim.

o Klasa drogi D
¢ Predkos¢ projektowa V,=30km/h
e Szerokos$¢ jezdni 5,0m

5. WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

- dtugos$¢ odcinka 142,5m
- powierzchnia jezdni ul. takowej 713m?
- powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego 102m?
- powierzchnia poboczy z kostki betonowe;j 143m?

P ——



- powierzchnia zjazdu 16m?

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dziatek nr:
e 494 obreb 0013 Smardzewice, gmina Tomaszdw Mazowiecki

Inwestycja nie bedzie ingerowaé ani oddziatywa¢ na dziatki sgsiadujgce. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego — do rowu przydroznego.
W trakcie realizacji inwestycji zapewniony bedzie staty nieprzerwany dojazd do posesji
wzdtuz ulicy tgkowej.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przylegtych do pasa
drogowego, nie ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie z:

e art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290

&

e §77 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.).

7. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko [Dz.U.
2016 nr 0 poz. 71]. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg
wywieraty ujemnego wptywu na sSrodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatac;ji.

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowe] ingerencji w $rodowisko. Rozwigzania projektowe nie beda ingerowac
w gospodarke wodno - gruntowg co mogtoby negatywnie wptyngé na otaczajgce
Srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych
Srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
Srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sasiedztwie
obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytkéw i podlegajgce ochronie konserwatorskie;.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwilocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a rownoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez
niego stosownych decyzji.

Projektant: ),

mgr inz. Kamil Ziotkowski LODI2a41/FWODINA /75
Asystent projektanta: : g 8 \L by
inzy, Bart%ojmiej Olejnik asystent projektanta ( \ 0L

ol
IERT :
Y Y

Asystent projektanta:
mgr inz. Krystian Kuligowski

asystent projektanta Ywmal Va0 WA
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B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie:

- remontu konstrukcji jezdni odcinka ul. £gkowej,

- remontu pobocza prawostronnego z kruszywa famanego,
- remontu pobocza lewostronnego z kostki betonowej,

- remontu nawierzchni zjazdu wraz z wymiang przepustu,
- umocnienie rowu betonowymi ptytami azurowymi.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

- Klasa drogi D
- Predkos$¢ projektowa V,=30km/h
- Szeroko$¢ jezdni 50m

3. WARUNKI POSADOWIENIA — PODLOZE GRUNTOWE

W celu okreslenia rodzaju i stanu podtoza gruntowego odcinka ul. tgkowej,
wykonano odwiert do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Badania podtoza wykonano w dniu 23.02.2017
r. Wyniki odwiertu przedstawiono w opinii geotechnicznej. Do badanej gtebokosci nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

Badany odcinek ul. takowej w miejscowosci Smardzewice posiada nawierzchnie
asfaltowg grubosci kilku centymetréw. Jest ona utozona na podbudowie z kruszywa
dolomitowego o grubosci warstwy do 10,0 cm. Podtoze podbudowy stanowi warstwa
piaskow $rednich oraz drobnych na naturalnym podtozu piaszczystym o uziarnieniu
odpowiadajgcym piaskom drobnym. Na gtebokosci ponizej 0,5 m p.p.t. wystepujg gliny
pylaste zwiezte w stanie twardoplastycznym. Grunty piaszczyste zakwalifikowane sg jako
nasyp budowlany w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,6-0,72.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463),
warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac do prostych, a planowang inwestycje do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Naturalne grunty piaszczyste oraz grunty nasypowe sg gruntami
no$nymi wymagajgcymi dogeszczenia do stanu zageszczonego. Grunty spoiste zalegajg
pod ochronng warstwg gruntéw piaszczystych.

4. KONSTRUKCJA JEZDNI

W ramach inwestycji projektuje sie remont nawierzchni jezdni o szerokosci 5,0 m.
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 1. Szczegdty konstrukcyjne
przedstawiono na rysunku nr 3.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm

- wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5mm (wg PN-EN

13242) 5cm

- wyréwnanie i dogeszczenie istniejgcej podbudowy

taczna grubos¢ konstrukcji jezdni 14cm
PROFIL. Inzynieria Lgdowa



Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg
300mm, powinien wynosi¢ E>=120MPa (ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie E.s=64
MN/m2). Warstwe wyréwnawczg z kruszywa tamanego nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr
PN-S-06102:1997.

Nawierzchni¢ nalezy wykonac ze spadkiem jednostronnym 2%. Przed wykonaniem
warstwy wigzgce] oraz $cieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi¢ jg kationowg
emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Rozwigzanie wysokosciowe osi jezdni przedstawiono na rysunku nr 2.

5. KONSTRUKCJA POBOCZY

Projektuje sie remont obustronnych poboczy. Pobocze prawostronne o szerokosci
0,75m wzmocnione zostanie warstwg kruszywa tamanego frakgji 0/31,5 o grubosci 10,0 cm.
Pobocze nalezy wykonaé ze spadkiem 8% w kierunku rowu przydroznego.

Pobocze lewostronne o szeroko$ci 1,0 m wzmocnione zostanie kostkg betonowg
w kolorze szarym. Pobocze nalezy wykona¢ ze spadkiem 1% w kierunku jezdni ul. £akowej.
Od strony jezdni pobocze ograniczy¢é betonowym kraweznikiem najazdowym 15x22 cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem (C12/15). Od strony granicy pasa drogowego
pobocze ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm ustawianym na tawie betonowej
z oporem (C12/15).

Konstrukcja pobocza z kostki betonowej:

- kostka betonowa szara (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 20cm
taczna grubos¢ konstrukcji pobocza 32cm

6. KONSTRUKCJA ZJAZDU

W ramach inwestycji projektuje sie wymiane nawierzchni istniejacego zjazdu wraz
z wymiang przepustu. Szczegdt konstrukcyjny zjazdu wraz z przepustem przedstawiono na
rysunku nr 4.

Konstrukcja zjazdu:

- kostka betonowa, kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15¢cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
tagczna grubos¢ konstrukcji zjazdu 37cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony piytg
300mm, powinien wynosi¢ E>=120MPa (ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie E,4=64
MN/m2). Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-
EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a krawedzie
boczne obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-
EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ 4,0 cm ponad nawierzchnie jezdni. Przeciecie
krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ztagodzié¢ skosami 1m:1m.

Projektuje sie¢ wymiane przepustu pod zjazdem. Nowe kregi betonowe o $rednicy 300
mm oraz murek oporowy prosty przedstawia rysunek nr 4. Kregi betonowe nalezy ustawiaé
na fawie zwirowej grubosci 10cm o wskazniku zageszczenia 1s=0,98. Zasypke przepustu
wykonac¢ z pospdiki zageszczanej do wskaznika zageszczenia 1s=0,98 (w strefie 20,0 cm od
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rury dopuszcza sie zageszczenie o wartosci wskaznika 1s=0,95). Zasypke wykonywac
warstwami grubosci max 20,0 cm.

7. ODWODNIENIE

Nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia. Odwodnienie realizowane bedzie
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do rowu przydroznego. Réw nalezy
oczysci€, a skarpy i dno umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi 60x40x8 cm zgodnie z rys.
nr3i4.

8. ORGANIZACJA RUCHU

W stanie istniejgcym na odcinku ul. tgkowej wystepuje organizacja ruchu w postaci
oznakowania pionowego. Docelowa, stata organizacja ruchu wedlug oddzielnego
opracowania. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot zostanie opracowana przez
Wykonawce robét i zatwierdzona przed przystgpieniem do robét budowlanych.

9. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania Kkolizji z istniejacym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
robot koszty ponosi wykonawca.

Istniejgce zasuwy zawordow sieci nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do nowych
rzednych. Wykonawca poinformuje otym fakcie zarzgdcéw odpowiednich sieci. Prace
ziemne prowadzi¢ z nalezyta starannoscia. Przed przystapieniem do robét nalezy
sprawdzi¢ rzeczywiste posadowienie w_terenie _infrastruktury technicznej (punktowe
odkrywki) — sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

10. UWAGI OGOLNE

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdw, elementéw i systemoéw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

« Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementow i systemdw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty fatwopalne bedag
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

o W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgcej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie

do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla osdb trzecich.

SROFIL. Inzynieria Lgdowa
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o Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie.

Projektant:

mgr inz. Kamil Zidtkowski i , %"’
Asystent projektanta: . f i
inz. Bartiomiej Olejnik AsyStEnt projeiEmta Ny Qs

Asystent projektanta:

mg inz. Krystian Kuligowski asystent projektanta PaGhady oA Q0
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C.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

"ROFIL. Inzynieria Lgdowa

13



1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

a. Nazwa i lokalizacja inwestyc;ji

Nazwa inwestycji:
»Remont odcinka drogi gminnej nr 116413E — ul. takowa w Smardzewicach”

Lokalizacja inwestycji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie tddzkim, powiecie

tomaszowskim, na dziatce o nr ewid. 494 w obrebie 0013 Smardzewice, gmina Tomaszéw
Mazowiecki.

b. Inwestor

Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta |. Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Mazowiecki

c. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziétkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500Radomsko

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSG
REALIZACJI

a. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest remont odcinka ul. tgkowej w miejscowosci
Smardzewice.

b. Kolejnos¢ prowadzenia robot

- frezowanie istniejgcej warstwy bitumicznej;

- profilowanie i zageszczanie podtoza;

- profilowanie poboczy;

- oczyszczenie i odmulenie rowu;

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni;

- wykonanie pobocza z kruszywa tamanego;

- wykonanie pobocza utwardzonego kostkg betonows;

- wymiana nawierzchnia zjazdu wraz z wymiang przepustu;

- umochnienie skarp i dna rowu betonowymi ptytami azurowymi.

Faktyczna kolejno$¢ realizacji poszczegolnych elementow robét, zostanie ustalona
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- prace ziemne w poblizu sieci teletechnicznej, wodociggowej, sanitarnej.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa '1‘1



4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzagdzen przewidzianych do realizacji robét
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwattowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wytadowania
atmosferyczne itp.

W trakcie przebudowy nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych
w Rozporzadzeniu Ml z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich
przepiséw i horm branzowych

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRU[(TAZU P’RACOWNIK()W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996
r. w sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczegolnosci uwzgledniajac:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikédw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robot, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia $ciekoéw, odpaddw i ich utylizaciji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci,

- urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Ruch érodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien byé prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robét, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢é do powstania szczegdlnego =zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie¢ przebywania pojedynczego

DA
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pracownika pomiedzy dwoma $rodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i Srodkéw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatoréw (kierowcow) tychze maszyn
i urzgdzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczna, oraz powiadomi¢ witasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajacego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

b. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzgdzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkéw i innych urzgdzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

c. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegodlnosci:

- przy wykonywaniu wykopéw w rejonie spodziewanych istniejgcych urzadzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robo6t ziemnych
jakichkolwiek przewodoéw instalacji nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niewypatéw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowal napisami ostrzegawczymi;
o znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21,
poz. 94 z p6zn. zm.),

b) art. 21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 159,
poz. 1118 z pdzh. zm.),
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c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
z pozn. zm.),

d) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

e) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285),

f) Rozp. Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz. U. Nr 60, poz. 278),

Projektant: ' //,
mar inz. Kamil Ziotkowski kol 4//{7

Asystent projektanta:

inz. Bartlomiej Olejnik amystent projeldania

Asystent projektanta:
mgr inz. Krystian Kuligowski

asystent projektanta 1St if‘

N
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D.CZESC FORMALNO — PRAWNA

a) Uprawnienia budowlane projektanta branzy drogowej;
b) Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta branzy drogowej do Izby
Inzynieréw Budownictwa.
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todzka Okre

1zba In

Zynierow BUC
1425 todz ul Polocna 3¢

1.6dz, dnia 15 grudnia 2014 1.

99 fax (0-42) 630-56-

\‘V' *j- ,\__:.._‘,"..»; “:';‘;;\ N f_x,.‘:‘:;;»;,m
Lédzk:‘a‘()ki‘ggl)wa Tzba l‘ﬁiyn{é\réw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt KK/D/7131-2/2541/14

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z poin. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Kamil Antoni Ziélkowski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 7 sierpnia 1985 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2541/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB, . | ¥4
mgr inz. Zbigniew Cichonski ////_/ Sy S

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki f

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /
mgr inz. Tomasz Kluska W/
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Pan Kamil Ziétkowski jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichoniski é/ //ij '}”[{

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOILIB
mgr inz, Wactaw Sawicki (

74

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB j o
mgr inz. Tomasz Kluska —, L/ [éf_f/

pace AT A o

Otrzymuja:

1.

(¥8)

Kamil Zidtkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57

97-500 Radomsko;

Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-K4V-1QQ-ZY9 *

Pan Kamil Antoni ZIOtKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0068/15

adres zamieszkania ul. Sw.Jadiwgi Krélowej 8 m. 57, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Legenda

Jezdnia — nawierzchnia bitumiczna

Pobocze — kruszywo famane

Pobocze utwardzone — kostka betonowa

Zjazd - kostka betonowa

Row

Przepust pod zjazdem

Krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm

IZI Obrzeze betonowe 8x30 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Il | J

¥ Prorxi

l <,
INZYNIERIA LADOWA

Kamil Ziétkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWE 8/57

INWESTOR:
GMINA TOMASZOW MAZOWIECK] )
97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI, UL. PREZ. I. MOSCICKIEGO 4

ZADANIE:

REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 116413E — UL. LAKOWA W SMARDZEWICACH

TYTUL RYSUNKU:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN NR RYSUNKU

MGR INZ. KAMIL ZIGtKOWSKI LOD,/2541/PWOD /14 1

ASY_STENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN SKALA

INZ. BARTLOMIEJ OLEJNIK - ' 1:1000
ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN DATA OF’{?ACOWANIA::
MGR INZ. KRYSTIAN KULIGOWSKI - W\ | Czerwiec 2017 |
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: l’ ®
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ll INZYNIERIA LADOWA

Kamil Zidtkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR:

GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI, UL. PREZ. I. MOSCICKIEGO 4

ZADANIE:

REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 116413E — UL. LAKOWA W SMARDZEWICA!

TYTUL RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY UL. LAKOWEJ
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granica pasa

|

|
|

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY TYPOWY

skala 1:50
pob&cze utwordz’one jezdnia ‘pobocze‘ ist. réw
‘ 1.0 . 5.0 e
. +040 &*O)Qﬁo,os +0,00 2
T A 4

drogowego

Szczeqgd! posadowienia

kraweznika betonowego 15x22cm

Skala 1: 20

Kraweznik betonowy 15x22cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 —4cm

i

Q15

4“

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

granica pasa

drogowego

8cm | kostka betonowa — czerwona
4cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
20cm| podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACT1S
Scm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
Sem wyréwnanie i uzupefnienie podbudowy kruszywem
tfamanym 0/31,5 mm
istniejgca konstrukcja jezdni
‘WOcm‘ pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 mmJ

8cm

umocnienie skarp i dna rowu betonowymi ptytami

azurowymi 60x40x8 cm

Szczegdt posadowienia obrzeza

betonowego 8x30cm

Skala 1: 20

Obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kamil
97-500 RADOMSKO, UL.i

{

GMINA TOMAY
97-200 TOMASZOW MAZOWIEL

INWESTOR:

ZADANIE:
REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ F

PROJEKTOWAL : NR
MGR INZ. KAMIL ZIOtKOWSKI [l

ASYSTENT PROJEKTANTA: NR
INZ. BARTLOMIEJ OLEJNIK

ASYSTENT PROJEKTANTA: NR
MGR INZ. KRYSTIAN KULIGOWSK|
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NZYNIERIA LADOWA
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”' Forvil
I
Kamil Zidtkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR:

GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI )
97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI, UL. PREZ. I. MOSCICKIEGO 4

ZADANIE:
REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 116413E — UL. LAKOWA W SMARDZEWICACH

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN y / NR RYSUNKU

MGR INZ. KAMIL ZIOLKOWSKI LOD/2541/PWOD/ 14 | S A— 5
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

SZCZEGOL ZJAZDU WRAZ 7 PRZEPUSTEM

skalda 1:.50

0o

5:0

Umocnienie rowu ptytami azurowymi

granica pasa

drogowego

60x40x8cm

A

R O SR a1 R e e o B
e e e e

Umocnienie rowu ptytami azurowymi

60x40x8cm

A

Umocnienie rowu ptytami azurowymi

7.0

o
~J
o

—t pobocze{==

| Kraweznik betonowy 15%x22 cm

A-A

nawierzchnia zjazdu

5.0

60x40x8cm

Umocnienie rowu pfytami azurowymi

60x40x8cm

tawa zwirowa gr. 10 cm

8cm

kostka betonowa — czerwona

4cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm

obsypka i zasypka przepustu z pospofki

granica pasa drogowego

nawierzchnia zjazdu

B-B

|jezdnio

J| +O,O4i0'oo

E—

©

[e]]
przepustu |

8cm | kostka betonowa — czerwong

‘4cm | podsypka cementowo—piaskowa 1: 4
15cm| podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5!
10cm| warstwa odsqczajqca z pospdiki ‘

Murek oporowy prosty

Skala 1:20

1.0

=% - B =

0.6




31,5 mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

i profil

Kamil Ziotkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR:
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ZADANIE:
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TYTUL RYSUNKU:
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PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN / 4 NR RYSUNKU
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