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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie:

- remontu konstrukcji jezdni odcinka ul. £gkowe;j,

- remontu pobocza prawostronnego z kruszywa tamanego,
- remontu pobocza lewostronnego z kostki betonowej,

- remontu nawierzchni zjazdu wraz z wymiang przepustu,
- umocnienie rowu betonowymi ptytami azurowymi.

2.ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

-Klasadrogi D
- Predkos¢ projektowa  Vp=30km/h
- Szerokos¢ jezdni 50m

3.WARUNKI POSADOWIENIA — PODLOZE GRUNTOWE

W celu okreslenia rodzaju i stanu podtoza gruntowego odcinka ul. tgkowej, wykonano odwiert do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Badania podto-
za wykonano w dniu 23.02.2017 r. Wyniki odwiertu przedstawiono w opinii geotechnicznej. Do badanej gtebokosci nie stwierdzono wy-
stepowania zwierciadta wody gruntowe;.

Badany odcinek ul. £gkowej w miejscowosci Smardzewice posiada nawierzchnie asfaltowg grubosci kilku centymetréw. Jest ona utozo-
na na podbudowie z kruszywa dolomitowego o grubosci warstwy do 10,0 cm. Podtoze podbudowy stanowi warstwa piaskéw $rednich
oraz drobnych na naturalnym podtozu piaszczystym o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym. Na gtebokosci ponizej 0,5 m p.p.t.
wystepujg gliny pylaste zwigzte w stanie twardoplastycznym. Grunty piaszczyste zakwalifikowane sg jako nasyp budowlany w stanie
$rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,6-0,72.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych, a planowang inwestycje do pierwszej kate-
gorii geotechnicznej. Naturalne grunty piaszczyste oraz grunty nasypowe sg gruntami nosnymi wymagajgcymi dogeszczenia do stanu
zageszczonego. Grunty spoiste zalegajg pod ochronng warstwg gruntéw piaszczystych.

4. KONSTRUKCJA JEZDNI

W ramach inwestycji projektuje sie remont nawierzchni jezdni o szerokosci 5,0 m. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr
1. Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 3.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,0mm (wg PN-EN 13242) 12cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

taczna grubos¢ konstrukcji jezdni  39cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=120MPa (ewentualnie ply-
tg obcigzang dynamicznie Evd?64 MN/m2). Warstwe wyréwnawczg z kruszywa tamanego nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-
06102:1997.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ ze spadkiem jednostronnym 2%. Przed wykonaniem warstwy wigzgcej oraz $cieralnej nalezy oczysci¢ na-
wierzchnie i skropi¢ jg kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Rozwigzanie wysokosciowe osi jezdni przedstawiono na rysunku nr 2.

5.KONSTRUKCJA POBOCZY

Projektuje sie remont obustronnych poboczy. Pobocze prawostronne o szerokosci 0,75m wzmocnione zostanie warstwg kruszywa tama-
nego frakcji 0/31,5 o grubosci 10,0 cm. Pobocze nalezy wykona¢ ze spadkiem 8% w kierunku rowu przydroznego.

Pobocze lewostronne o szerokosci 1,0 m wzmocnione zostanie kostkg betonowg w kolorze szarym. Pobocze nalezy wykonac¢ ze spad-
kiem 1% w kierunku jezdni ul. Lgkowej. Od strony jezdni pobocze ograniczy¢ betonowym kraweznikiem najazdowym 15x22 cm ustawio-
nym na fawie betonowej z oporem (C12/15). Od strony granicy pasa drogowego pobocze ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm
ustawianym na tawie betonowej z oporem (C12/15).

Konstrukcja pobocza z kostki betonowej:

- kostka betonowa szara (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 20cm

taczna grubos¢ konstrukcji pobocza  32cm

6.KONSTRUKCJA ZJAZDU

W ramach inwestycji projektuje sie wymiane nawierzchni istniejgcego zjazdu wraz z wymiang przepustu. Szczeg6t konstrukcyjny zjazdu
wraz z przepustem przedstawiono na rysunku nr 4.

Konstrukcja zjazdu:

- kostka betonowa, kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

taczna grubos¢ konstrukcji zjazdu ~ 37cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=120MPa (ewentualnie ply-
tg obcigzang dynamicznie Evd?64 MN/m2). Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.
Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

C12/15 (PN-EN 206-1), a krawedzie boczne obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-
1). Kraweznik powinien wystawa¢ 4,0 cm ponad nawierzchnig jezdni. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ztagodzi¢ skosami
Im:1m.

Projektuje sie wymiane przepustu pod zjazdem. Nowe kregi betonowe o srednicy 300 mm oraz murek oporowy prosty przedstawia rysu-
nek nr 4. Kregi betonowe nalezy ustawia¢ na tawie zwirowej grubosci 10cm o wskazniku zageszczenia 1S?0,98. Zasypke przepustu wy-
kona¢ z posp6tki zageszczanej do wskaznika zageszczenia 1S?0,98 (w strefie 20,0 cm od rury dopuszcza sie zageszczenie o wartosci
wskaznika 1S?0,95). Zasypke wykonywac¢ warstwami grubosci max 20,0 cm.

7.0DWODNIENIE

Nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia. Odwodnienie realizowane bedzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuz-
ne do rowu przydroznego. ROw nalezy oczyscié, a skarpy i dno umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi 60x40x8 cm zgodnie z rys. nr 3
i

4,

8.0RGANIZACJA RUCHU

W stanie isthiejgcym na odcinku ul. Lgkowej wystepuje organizacja ruchu w postaci oznakowania pionowego. Docelowa, stata organiza-
cja ruchu wedtug oddzielnego opracowania. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt zostanie opracowana przez Wykonawce ro-
bét i zatwierdzona przed przystapieniem do rob6t budowlanych.

9.KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia pry-
watnego w czasie prowadzenia rob6t koszty ponosi wykonawca.

Istniejgce zasuwy zawordéw sieci nalezy wyregulowa¢ wysokos$ciowo do nowych rzednych. Wykonawca poinformuje o tym fakcie zarzad-
cow odpowiednich sieci. Prace ziemne prowadzi¢ z nalezytg starannoscig. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste
posadowienie w terenie infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki) — sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitar-
nej.

10.UWAGI OGOLNE

-Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systemoéw budowlanych pod rygorem zachowania standardéw este-
tycznych i funkcjonalnych oraz parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

-Zastosowanie zamiennych materiatléw, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i In-
westorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

-Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany prze-
pisami. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trze-
cich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo perso-
nel Wykonawcy.

-Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
-W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodo-
wiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla 0séb trzecich.

-Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenst-
wa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapta-
cie.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 D.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1/0111-01 Ola. nie réwninnym
0.1425 km 0.143
RAZEM 0.143
2|KNR AT-03 |D.05.03. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy-|m2
d.1/0102-02 11. wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
642 m2 642.000
RAZEM 642.000
3|KNR 2-31 |D.01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.1/0802-07 04. 15cm
Krotnos¢ = 1.67
770 m2 770.000
RAZEM 770.000
4/KNR 2-31 |D.01.02. |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm |m2
d.1/0811-04 04. z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (rozebranie nawierzchni zjaz-
du)
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
5/KNR 2-01 |D.01.02. |Rozebranie ptyt azurowych z powierzchni skarpy rowu m2
d.1/0129-07 04.
analogia
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
2]45233100-0 JEZDNIA
6/KNNR 6 D.04.01. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.2|/0103-03 01. cie kat. llI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
770 m2 770.000
RAZEM 770.000
7|KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 m?2
d.2|/0104-03 cm
770 m2 770.000
RAZEM 770.000
8/ KNNR 6 D.04.04. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (0/63,0 mm) |m2
d.2|0113-01 02a. Krotnos¢ = 0.8
755 m2 755.000
RAZEM 755.000
9/KNNR 6 D.04.04. |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gr. 8 cm (0/31/5mm) |m2
d.2|0113-04 02b.
741 m2 741.000
RAZEM 741.000
10|KNNR 6 D.04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.2|1005-04 01.
741 m2 741.0
RAZEM 741.0
11|KNNR 6 D.04.03. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2|1005-07 01.
741 m2 741.0
RAZEM 741.0
12|KNNR 6 D.05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.2|/0308-02 05b. bosci 5 cm (warstwa wigzaca)
720 m2 720.000
RAZEM 720.000
13|KNNR 6 D.04.03. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2|1005-07 01.
720 m2 720.0
RAZEM 720.0
14|KNNR 6 D.05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.2|0309-02 05a. bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
713 m2 713.000
RAZEM 713.000
3/45233222-1 POBOCZE Z KOSTKI BETONOWEJ
15|KNR 2-01 |D.04.01. |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.3/0201-01 01. gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1 km
142.5*0.2 m3 28.5
RAZEM 28.5
16|KNNR 6 D.04.01. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.3/0103-03 01. cie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
17|KNR 2-31 |D.08.01. |[Lawa pod krawezniki 15x22 cm betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 01b.
142.7*0.072 m3 10.274
RAZEM 10.274
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
18/KNNR 6 D.08.01. |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na pod-|m
d.3/0401-05 01b. sypce cementowo-piaskowej
analogia
142.7 m 142.700
RAZEM 142.700
19|KNR 2-31 |D.08.03. |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 01.
analogia
142.8*0.0175 m3 2.50
RAZEM 2.50
20|KNNR 6 D.08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |[m
d.3/0404-05 01. kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
142.8 m 142.800
RAZEM 142.800
21|/KNNR 6 D.04.04. |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m2
d.3/0113-06 02b. czeniu 15 cm (0/31,5mm)
Krotnosé¢ = 1.33
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
22|KNNR 6 D.05.03. |Pobocze z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.3/0502-03 23. mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
4 POBOCZE Z KRUSZYWA t AMANEGO
23|/KNR 2-01 |D.04.01. |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.4/0201-01 01. gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1 km
5.1 m3 5.1
RAZEM 5.1
24|/KNNR 6 D.04.01. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.4/0103-03 01. cie kat. llI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
102.5 m?2 102.500
RAZEM 102.500
25/KNNR 6 D.04.04. |Pobocze z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm (0/31, |m2
d.4|0113-05 02b. 5mm)
analogia Krotno$¢ = 1.33
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
5/45233200-1 ZJAZD
26|KNR 2-01 |D.04.01. |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.5/0201-01 01. gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1km
16*0.2 m3 3.2
RAZEM 3.2
27/KNNR 6 D.04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.5/0103-03 01. cie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
28|/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 m?2
d.5/0104-03 cm
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
29|/KNNR 6 D.04.04. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
d.5/0113-06 02b. czeniu 15 cm (0/31,5mm)
analogia
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
30/KNNR 6 D.05.03. |Zjazd z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5/0502-03 23. wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
31/KNR 2-31 |D.08.01. |Lawa pod krawezniki 15x22 cm betonowa z oporem m3
d.5|0402-04 01b.
7*0.072 m3 0.504
RAZEM 0.504
32|KNNR 6 D.08.01. |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na pod-|m
d.5/0401-05 01b. sypce cementowo-piaskowej
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
33|KNR 2-31 |D.08.03. |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5/0402-04 01.
analogia
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11.5*0.0175 m3 0.201
RAZEM 0.201
34/KNNR 6 D.08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |[m
d.5/0404-05 01. kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
115 m 11.500
RAZEM 11.500
6|45233140-2 ROW PRZYDROZNY
35/KNNR 6 D.06.04. |Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 10 cm |m
d.6/1302-01 01.
137.2 m 137.200
RAZEM 137.200
36/KNR 2-01 |D.06.01. |Umocnienie skarp i dna rowu ptytami prefabrykowanymi azurowymi m2
d.6/0520-01 01. 60x40x8
analogia
234 m?2 234.000
RAZEM 234.000
7|45233140-2 ROBOTY DODATKOWE
37 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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