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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy wykonania instalacji systemu sygnalizacji

pozaru celem dostosowania do wymogéw technicznych i prawnych w budynku siedziby Urzedu

Gminy Tomaszéw Mazowiecki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
© Postanowienie L.6dzkiego Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy PbZarnej w
Lodzi znak : WZ.5595.226.1.2017 oraz WZ.5595.226.2.2017.

© Razuty architektoniczne obiektu;

© Obowigzujace normy i przepisy w tym m. in. :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. :
1422),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. 22010 r. Nr 109 poz. 719),

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, 1

- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — SITP WP-02:2010.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek objety opracowaniem jest sredniowysoki- posiada trzy kondygnacje nadziemne (w
tym poddasze uzytkowe) oraz jest czesciowo podpiwniczony. Piwnica posiada polaczenie
komunikacyjne z budynkiem. Obiekt zakwalifikowany jest w catosci do kategorii ZL III zagrozenia
ludzi. Budynek jest uzytkowany przez 40 oséb bedagcych jego statymi uzytkownikami (sa to
pracownicy Urzedu Gminy na czele z Woéjtem). Pracownicy zajmujg pokoje administracyjno —
biurowe na trzech kondygnacjach nadziemnych.,
Ilos¢ pracownikéw przebywajacych na poszczegdlnych kondygnacjach budynku: :
- piwnice — 0 (pomieszczenia w poziomie piwnicy nie sg przeznaczone na pobyt ludzi), ‘
- parter — ogdtem 15 oséb, |
- I pigtro — ogdtem 12 oséb,

- poddasze — ogdtem 13 osob.
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Oprécz pracownikéw w budynku w godzinach urz¢dowania przebywaé mogg interesanci w
ilosci maksymalnie 20 oséb. W zwigzku z powyzszym przewidywana ilo$é oséb do ewakuacji z
budynku to maksymalnie 60 oséb. W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 0s6b.

Zgodnie z przyjeta przez rzeczoznawcéw koncepcj 3, budynek stanowi jedng strefe pozarowsg
— ZL 11T o powierzchni wewnetrznej 717,59 m?.

Majgc na uwadze wystgpowanie w obiekcie stropow drewnianych i konstrukeji dachu oraz
oddziele w postaci  przegrody zastosowanej nad pomieszczeniami poddasza w nizszym
zabezpieczeniu niz wymagaja to obowiagzujace przepisy warunkéw techniczno — budowlanych,

niezbednym jest objecie budynku ochrong catkowitg systemem sygnalizacji pozaru.

4. ZAKRES OCHRONY.

Zakres ochrony catkowity. Systemem sygnalizacji pozarowej objeto wszystkie niezbedne
przestrzenie i pomieszczenia nie wykluczone przez wytyczne i warunki eksploatacyjne urzadzen.
Przyjeta czuto$¢ uktadu: normalna.

Wysokos¢ pomieszczefr w obiekcie nie przekracza wartosci 6 m. Zgodnie w wytycznymi
dla pomieszczeni o tej wysoko$ci maksymalna powierzchnia dozorowa wynosi okoto 60 m2 W
projekcie przyjeto maksymalng powierzchnie dozorowg do 50m’ dla punktowych czujek dymu.

Na holu ze wzgledu na wysokos¢ pomieszezenia 7,52 m, uwzgledniono mozliwos$¢ istnienia
poduszki powietrznej, bez wzgledu na przewidywany rodzaj pozaru. Grubo$é poduszki powietrznej
jest przyjeta jako 5% wysokodci pomieszczenia H. Dla H = 7,52m poduszka ma grubo$é 0,38m. Z
tego powodu czujke dymu na holu nalezy zamontowaé na podwieszce punktowej z uwzglednieniem

w/w dhugosci.

5. OPIS SYSTEMU
W nowo wybudowanym budynku administracyjno biurowym Urzedu Gminy, oddalonym
okoto 20 m od budynku podlegajacym ochronie, zainstalowana jest mikroprocesorowa centrala
sygnalizacji pozarowej POLON 4200. Centrala posiada dwie wolne linie dozorowe petlowe o
liczbie adreséw w petli nie przekraczajgcej wartosci 64, na ktérych nalezy podiaczy¢ planowane
elementy systemu sygnalizacji pozaru.
Na obiekcie zastosowano:
* Punktowe adresowalne czujki dymu DUR-4043 wykrywajace pozary od TF1 do TF5 oraz

TF8 z wbudowanymi dwustronnymi izolatorami zwar¢.
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* Gniazda G-40

*  Reczne ostrzegacze pozarowe przeznaczone do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
typu ROP-4001M. ROP zastosowano na drogach ewakuacyjnych w miejscach, z ktoérych
tatwo i szybko moga byé uruchomione przez kazdg osobe, ktéra zauwazy pozar.
Rozmieszczono je tak, aby zadna osoba do najblizszego ostrzegacza nie musiata przebywacd
drogi dtuzszej niz 15 m. ROP nalezy instalowaé na wysokosci od 1,2m do 1,6m.

* Sygnalizatory akustyczne SA-K5 wraz z puszkami PIP-1AN

5.1. SPOSOB OBSLUGI:
BRAK OBSEUGI lub obstuga mozliwa w godzinach od 7% do 17°°.

5.2. ZASADA DZIALANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ
System sygnalizacji pozarowej (SAP) jest kombinacjg elementéw oraz ich wyposazenia wraz ze
zrédlem energii elektrycznej z taczacymi je przewodami. Majg one na celu mozliwe wczesne
wykrycie, lokalizacj¢ i alarmowanie o pozarze w fazie jego powstawania i odréznienie go od
sytuacji podobnej do pozaru. |
Zasada dziatania SSP jest nastepujaca:

* uruchomienie instalacji nastepuje poprzez zadzialanie czujki lub recznie;

* informacja dociera do centralki sygnalizaciji pozarowej;

* centralka pozarowa steruje roznymi funkcjami np. alarmowaniem optycznym i
‘akustycznym, uruchomieniem urzadzen przeciwpozarowych (klapy dymowe, drzwi
pozarowe, urzadzenia oddymiajace, instalacje gasnicze, zatrzymanie urzadzen
wentylacyjnych instalacji bytowej);

* sygnal o powstaniu pozaru, za pomocg urzadzen transmisji alarmu moze by¢ przekazywany
do PSP.

5.3. SYGNALIZACJA ALARMOW

Sygnalizacja alarméw wystepowaé bedzie w Centrali Sygnalizacji Pozaru (CSP) w postaci
modulowanego sygnatu akustycznego i czerwonego wskaznika ,,POZAR”. Na wyswietlaczu LCD
wyswietlany bedzie komunikat dla Uzytkownika, zwigzany z alarmujgcymi strefami.
Alarm pozarowy sygnalizowany bedzie réwniez poprzez uruchomienie sygnalizatorow
akustycznych.

Alarmy w obiekcie ustawi¢ dwustopniowo. W chwili wystgpienia alarmu obstuga wiacza

POTWIERDZENIE i sprawdza stan zagrozenia. W zaleznosci od sytuacji kasuje lub uaktywnia
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alarm.

PROPONOWANE CZASY OPOZNIEN ALARMOWANIA:
o czas T1 =90 sekund

© czas T2 = 3 minuty

S5.4. LINIE DOZOROWE

Czujki i inne urzadzenia wykrywajace, sygnalizacyjne i sterujace funkcjonowaé bedg na
liniach dozorowych adresowalnych pstlowych.

Tlos¢ element6w adresowych na linii — maksymalnie 64.
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DEKLARACJA ELEMENTOW LINIOWYCH
. Nr stre
Nr linii '::;:g:‘uy eleygn tu Usytuowanie ‘ dozorowfgj 1
sygnalizatora
4 1 DUR-4043 Serwerownia 101
4 2 ROP-4001M | ROP Komunikacja Serwerownia 102
4 3 DUR-4043 Komunikacja Serwerownia 103
4 4 DUR-4043 Pokéj Biurowy P4 104
4 5 DUR-4043 Pokéj Biurowy P3 105
4 6 DUR-4043 Pokéj Biurowy P2 106
4 7 DUR-4043 Przedsionek WC Parter 107
4 8 DUR-4043 Pokéj Biurowy P1 108
4 9 ROP-4001M ROP Wejscie 109
4 10 DUR-4043 Wejscie Gléwne 110
4 1 DUR-4043 | Pom. Gospodarcze Piwnica P1 111
4 12 DUR-4043 Wezet Cieplny Piwnica P3 12
4 13 DUR-4043 | Pom. Gospodarcze Piwnica P1 113
4 14 DUR-4043 Sekretariat 114
4 15 DUR-4043 Pokéj Biurowy P5 115
4 16 DUR-4043 Pokdj Biurowy P9 116
4 17 DUR-4043 Pokéj Biurowy P6a 17
4 18 DUR-4043 Pok¢j Biurowy P6 118
4 19 ROP-4001M ROP Klatka Sch. Pietro 119
4 20 DUR-4043 Pokéj Biurowy P7 120
4 21 DUR-4043 Komunikacija | Pietro 121
4 22 DUR-4043 Pustka Nad Parterem 122
4 23 ROP-4001M ROP Komunikacja | Pietro 123
4 24 DUR-4043 Pokdj Biurowy P8 124
4 25 DUR-4043 Komunikacja | Pietro 125
4 26 DUR-4043 Pom. Socjalne | Pigtro 126
4 27 DUR-4043 | Pom. Gospodarcze Poddasze2.6 127
4 28 DUR-4043 | Pom. Gospodarcze Poddasze2.6 128
4 29 DUR-4043 Pokdj Biurowy P11b 129
4 30 DUR-4043 Pokéj Biurowy P11c 130
4 31 DUR-4043 Pokdj Biurowy P10 131
4 32 DUR-4043 | Pom. Gospodarcze Poddasze2.1 132
4 33 DUR-4043 | Pom. Gospodarcze Poddasze2.1 133
4 34 DUR-4043 Klatka Schodowa Poddasze 134
4 35 ROP-4001M ROP Poddasze 135
4 36 DUR-4043 Komunikacja Poddasze 136
4 C 37 DUR-4043 Pokdj Biurowy P11a 137
4 38 DUR-4043 Komunikacja Poddasze 138
4 39 DUR-4043 | Pom. Gospodarcze Poddasze2.6 139
5.5. KONFIGURACJA STREF - ALARMOWANIE

Warianty alarmowania, ktérych celem jest eliminowanie fatszywych alarméw, wymagaja
wspotdziatania personelu obstugujacego. W budynku Urzedu Gminy brak jest ochrony fizycznej i
innych os6b petigcych dyzur przy centrali. Konfiguracje wariantéw alarmowania przyjeto dla

pracy systemu w trybie PERSONEL NIEOBECNY, w wyniku czego warianty alarmowania ze
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strefy zostang automatycznie zmienione na alarmowanie jednostopniowe zwykle.

W godzinach 7% — 17° w Urzedzie znajduja sie jego pracownicy biurowi. Nalezy z
uzytkownikiem ustali¢, czy w tych godzinach ustawi¢ alarmowanie w trybie PERSONEL OBECNY
z automatycznym przelgczaniem po godzinach w tryb PERSONEL NIEOBECNY.

Alarmowanie dla recznych ostrzegaczy pozarowych jest traktowane oddzielnie i centrala
sygnalizuje od razu alarm II° - brak op6znienia. Strefe dozorowa podczas programowania centrali
opatrzy¢ stosownymi komunikatami opisujacymi jednoznacznie i precyzyjnie miejsce wystapienia

zagrozenia pozarowego.

5.6. INSTALACJA KABLOWA

Instalacj¢ kablowa petli dozorowej nalezy wykona¢ czerwonym uniepalnionym przewodem
YnTKSYekw 1x2x0,8. Przewody poprowadzi¢ indywidualnie w korytach PCV. Wszelkie
polgczenia/podigczenia przewodéw nalezy wykona¢ w urzadzeniach wchodzacych w sktad
systemu.

Instalacj¢ dla sygnalizatoréw wykonaé kablem niepalnym (PH90) typu HTKSH PH90
1x2x1 mocowanym na stalowych uchwytach (zgodnie z certyﬁkatém).

Projektowane przewody taczace budynki nalezy prowadzi¢ w istniejacej rurze ostonowe;j

DVRS50 przeznaczonej dla instalacji teletechnicznych.

5.7. ZASILANIE SYSTEMU
Zasilanie podstawowe

System zasilany jest w energie elektryczng 230V/50Hz dedykowanym obwodem dla
systemu SAP z gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Zasilanie awarvijne

Centrala wyposazona jest w zasilacz buforowy do wspélpracy z bateria akumulatoréw
bezobstugowych, stanowigcych rezerwowe zrédto zasilania i zapewniajagcych prace systemu przy
zaniku zasilania podstawowego.

Pojemno$¢ akumulatora wyliczono z zaleznosci:
Qar = 1,2 X (Taoz X Taoz + L x Tar)
gdzie:
* Qu - wymagana pojemnos¢ akumulatoréw Ah;
* wspolezynnik 1,25 - wspélczynnik na straty akumulatora;
* Il - pobor pradu przez instalacj¢ w stanie dozorowania w A;

* Tin - Wymagany czas pracy systemu, 72h
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L - pobor pradu podczas alarmowania w A;

Ta -wymagany czas alarmowania 0,5h.

Wyliczona pojemnos¢ akumulatora 30Ah.

6.  LACZNOSC ZE STRAZA POZARNA

System sygnalizacji pozaru jest wyposazony w uklad powiadamiania o pozarze do PSP

z przekazaniem nastepujacych informacji dotyczacych pracy instalacji sygnalizacji pozaru:

alarm pozarowy z czujek
alarm pozarowy z ROP
uszkodzenie ogdlne systemu

W wytycznych ochrony przeciwpozarowej nie sformutowano wymogu: nalezy zapewnié

monitoring do Rejonowej Jednostki Strazy Pozarnej. Sposéb powiadamiania o pozarze nie jest

przedmiotem tego opracowania. Pozostaje on w gestii uzytkownika w porozumieniu z firma

monitorujgeg i wytycznymi przedstawiciela PSP.

a)

b)

7. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez instalatoréw o udokumentowanym
doswiadczeniu.

Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia 0s6b, ktére bedg obstugiwaé centrale.

8.  UWAGI MONTAZOWE

Instalacje techniczne automatycznego wykrywania pozaru powinny byé wykonywane przez
firmg¢ posiadajaca udokumentowane dogwiadczenie w zakresie instalacji systemow ppoz;
System powinien podlega¢ stalej konserwacji - zalecana raz na kwartal. Stata konserwacja
systemu jest warunkiem niezawodnej i prawidlowej pracy SSP. Konserwacje wszystkich
urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez
producenta urzgdzen.

Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji SSP muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa
zezwalajace na ich stosowanie w kraju, wydane przez Centrum Naukowo Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Odlegto$¢ czujek od opraw o$wietleniowych, przeciggéw, belek itd. winna wynosié¢ co
najmniej 0,5m. Czujki nalezy montowaé¢ poza zasiggiem strumienia powietrza wentylacji

nawiewne;j. Instalacje na dtuzszych odcinakach nalezy prowadzi¢ w odleglosci nie mniej szej
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niz 0,3m od instalacji elektrycznej, przy czym dopuszcza sie miejscowe krzyzowanie
obydwu instalacji. Sprawdzenie zainstalowanych czujek wykona¢ gazem testowym.
Instalacje wykona¢ wg obowigzujgcych norm i przepiséw.

Schematy podlgczefi i inne aspekty instalacyjne precyzujg instrukcje fabryczne systemu
POLON 4200.

Wykonawcea instalacji zalozy i wypelni ,Ksigzke Napraw i Eksploatacji SSP” oraz
przeszkoli wskazane osoby w zakresie obstugi centrali.

Aktualnie w budynku w ramach systemu sygnalizacji wlamania i napadu zainstalowane g
czujki dymu. Przed instalacja SSP czujki te nalezy zdemontowa¢, przewody odlgczyé od
centrali SSWiN i caly system przeprogramowaé w uzgodnieniu z firmg konserwujaca

system sygnalizacji wlamania.

9. OBOWIAZKI UZYTKOWNIKA

Obowigzkiem Uzytkownika jest zagwarantowanie utrzymania instalacji w sprawnosci.

W tym celu dysponuje wiasne stuzby lub podpisuje umowe z firma prowadzaca konserwacje.

Uzytkownik powinien zadbaé, aby wyznaczona osoba codziennie kontrolowata prace

systemu, tzn. reagowala na wszelkie sygnaly centrali, zapisywata je w Ksigzce Napraw i
Eksploatacji SSP oraz podjeta dziatania w celu przywrécenia instalacji do stanu gwarantujgcego

wiasciwe nadzorowanie zabezpieczanego obiektu.

10. WYKAZ URZADZEN

Wykaz Elementéw Systemu SSP

Lp. Nazwa Typ Sztuk
1 Gniazdo G-40 34
2 Optyczna Czujka Dymu DUR-4043 34
3 Reczny Ostrzegacz Pozarowy ROP-4001M 5

4 Sygnalizator SA-K5 SA-K5 3

5 Puszka PIP-1AN PIP-1AN 3

6 Pojemnik akumulatoréw PAR-4800 PAR-4800 1

7 Akumulator 34Ah/12V 2
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Rozbudowa SAP
Schemat blokowy
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