anchzm'(e Me § doSINZ

Smardzewice, Wrzesiend 2017r.

TEMAT INWESTYCII:

JEDN. PROJEKTOWA:

ADRES INWESTYCIlI:

7),,,9/'6 i+ STNIOR
Cz¢§c' I

QZY + ST o e

ARANZACJA WNETRZ FRAGMENTU BUDYNKU URZEDU GMINY
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

NOVA Pracownia Projektowa
Karolina Panfil, architekt
ul. Wesota 35
-
No o O 97-213 Smardzewice

ul. Prezydenta I. Moscickiego 4
dz. nr ewid. 268 obreb 12, gm. Miasto Tomaszéw Maz.
97-200 Tomaszow Maz.

INWESTOR: Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta . Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Maz.
BRANZA PROJEKTANT

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch, Kar, i,n’é/ Panfil

UPRAWNIE  BUDOWLANE
do projekt d/bez ograniczen
w specja chiitektonicznej




SPIS TRESCI

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ... 2
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ... e e e 2
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA ..o e e e 2
1.4, PRZEPISY I NORMY . ..o e e e e e 2
1.5. STAN ISTNIEJACY ..o 3
1.6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ... ..o e 3
1.6.1. ProjeKtowana fUNKCIa. . ..............ouu i 4
1.6.2. Zestawienie powierzchni podlegajgcej Opracowanil ..................oooooiiiiiiiiiiii 4
1.6.3. KONSHUKCIA DUTYNKU ... e 4
18,4, SCIBNY . oo 4
18,5, SURIY .o 5
10B.6. POSAQZKI .. ..o e e e e 5
1.6.7. Schody drewniane i balustrady ..................cooiiii i 6
1.6.8. SIOIArKA QIrZWIOWE . ... .. e e e e e e e et 6
1.6.9. Elementy statej zabudowy meblowej i meble ruchome .........................cooi 6
1.6.10. OPiS prac bUAOWIANYCR. ........ ... i 7
CZESCRYSUNKOWA ... e 11
PROJEKT INSTALACJ! ELEKTRYCZNY CH. ..o 24
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. ... e e 49
KOSZTORYS NAKEAD CZY ..ot e e e 55
KOSZTORYS INWESTORSKI . ..o e 70




I. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt aranzacji wnetrz wybranych pomieszczen
biurowych parteru oraz holu gtdéwnego i klatki schodowej w budynku Urzedu Gminy Tomaszow
Mazowiecki zlokalizowanym przy ul. Prezydenta |. Moscickiego 4 na dziatce nr ewid. 268 obreb 12,
gmina Miasto Tomaszéw Mazowiecki.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:

- wytycznych programowych przekazanych przez Inwestora

- inwentaryzacji obiektu w zakresie opracowania

- dokumentacji technicznej oraz katalogéw i danych technicznych zastosowanych

materiatow i wyrobow

- obowigzujgcych Norm, przepiséw prawa budowlanego oraz innych przepisdéw
obowigzujacych w zakresie opracowania.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa obejmuje:

©

Inwentaryzacje obiekiu w zakresie wymaganym do opracowania (parter budynku, klatka
schodowa do remontu)

Inwentaryzacje obiektu w zakresie opracowania

Projekt funkcjonalny parteru wraz ze wskazaniem zakresu robét remontowych

Projekty sufitdw z uktadem oswietlenia pomieszczen objetych projektem aranzacji

Projekt posadzek aranzowanych pomieszczen

Projekty wnetrz poszczegdlnych pomieszczen — wizualizacje oraz widoki $cian

Projekty mebli przewidzianych do realizacji w ramach aranzacji pomieszczen

Specyfikacje techniczng wykonania robdt remontowo-budowlanych

Opis do projektu aranzacji wnetrz

Wizualizacje poszczegdlnych elementéw wyposazenia i wykoriczenia wnetrz proponowanych dla
przedstawionych aranzacji

Projekt porusza problem polepszenia waloréw estetycznych oraz wskazania istotnych elementéw

wyposazenia wnetrz dla zatozonej funkcji obiektu. Celem projektu jest ponadto wskazanie koniecznosci
gruntownego remontu poszczegdlnych istniejgcych elementdow na $cianach obiektu, sufitach, elementéw
drewnianej klatki schodowej, ktdre z uwagi na swoj charakter determinujg okreslony wyglad pomieszczen
i wymagajg odtworzenia. Ich obecny stan wynikajacy z lat eksploatacji oraz bedgcy wynikiem licznych prac
remontowych wymaga wymianu lub gruntownego odnowienia.

1.4. PRZEPISY | NORMY

Projekt aranzacji zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego oraz

obowigzujgcymi normami technicznymi. Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji catoéci prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego.



1.5. STAN ISTNIEJACY

Projekt aranzacji wnetrz dotyczy pomieszczen biurowych i komunikacyjnych parteru w istniejgcym
obiekcie Urzedu Gminy Tomaszéw Mazowiecki. Nie zmienia sie podstawowej funkcji obiektu, projektuje
sie tylko roboty remontowe majgce na celu polepszenie jakosci wykonczenia i funkcjonowania obiektu.

W pomieszczeniach przewidzianych do remontu i aranzacji na stan istniejgcy znajduja sie:

- okfadziny $cian — obecnie Sciany otynkowane, malowane farbami olejnymi i emulsyjnymi, czesc¢
$cian pokryta panelami systemowymi z MDF/PCV, na czesci $cianach sztukaterie gipsowe do odtworzenia,
powierzchnie $cian w stanie zuzytym, codziennego uzytkowania

- stolarka drzwiowa — cze$¢ drzwi drewnianych do wymiany, czes$¢ istniejgca systemowa w
okleinach HPL do pozostawienia;

- okfadziny posadzek — obecnie z oktadzing z ptytek gresowych lub wyktadzin PCV/dywanowych,
desek drewnianych na legarach — do catkowitej wymiany; nowe wyktadziny projekiuje sie wykonaé na
istniejgcym podtozu po uprzednim skuciu/rozbidrce wyktadzin posadzek istniejacych;

- istniejace sufity — obecnie bez okitadzin, czesciowo z elementami sztukaterii gipsowych,
malowane — do odtworzenia elementy sztukaterii badZz montaz nowych elementéw sztukaterii wg
projektu;

- istniejgce schody drewniane — schody drewniane lakierowane do rozbidrki i szczegétowego
odtworzenia wraz z elementami ozdobnych balustrad schodowych (tralki) i pochwytéw (wg projektu
aranzacji wnetrz holu gtéwnego) jako debowe lakierowane lakierami o podwyzszonej odpornosci na
zarysowania przeznaczonym do pomieszczent o duzym natezeniu ruchu {miejsca uzytecznosci publicznej,
hale sportowe itd.);

- istniejgce instalacje — obiekt w petni wyposazony w instalacje niezbedne do funcjonowania
obiektu - remont instalacji do wykonania wg projektu branzowego instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, ze szczegdlng uwagg na istotne zmiany funkcjonalne zawarte w projekcie aranzacji
wnetrz (zmiana usytuowania poszczegdlnych osprzetéw instalacyjnych tj. gniazd, elementéw oswietlenia

itp.);

UWAGI:

Ogdlny stan techniczny istniejacych $cian, podtdg i sufitdw w lokalu w stanie dobrym, jednak zuzytym
naturalnym funkcjonowaniem obiektu przez lata uzytkowania dla funkcji ustugowo-biurowej oraz
wczesdniejszych funkcji. Stan obiektu umozliwia przeprowadzenie rob6t budowlanych w zakresie aranzacji
wnetrz obiektu.

Ocena odnosi sie wytgcznie do czesci wewnetrznej lokalu przeznaczonego w opracowaniu zgodnie ze
»Sztukg budowlang” do remontu pod nadzorem o0s6b uprawnionych. W przypadku wykonywania
elementéw dekoracji wnetrz tj. okfadzin posadzek i $cian, montazu drzwi, montazu balustrad i schodéw,
wykonywaniu zabudéw z g-k, elementéw ozdobnych $cian i sufitdw, nalezy pobiera¢ wymiary na budowie.
Wymiary w projekcie wg przeprowadzonej inwentaryzacji w naturze.

Prowadzone prace remontowe majg za zadanie realizacje projektow aranzacji poszczegélnych elementdw
i osiggniecie projektowanego efektu wizualnego poszczegéinych rozwigzan z zachowaniem wymaganych
parametrow technicznych.

1.6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ SYSTEMOWE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NA PRZYKEADZIE

WYBRANYCH PRODUCENTOW. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH POD

WARUNKIEM, ZE NOWOWPROWADZONE ELEMENTY INNE NIZ PODANO W PROJEKCIE, W ZADANYM

WYPADKU _NIE SPOWODUJA OBNIZENIA WARTOSCI JAKOSCIOWYCH, ZMNIEISZENIA TRWALOSCI

EKSPLOATACYJNEJ ORAZ ZMIAN FUNKCIONALNYCH | ESTETYCZNYCH ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.




1.6.1. Projektowana funkcja

W zakresie projektu aranzacji wnetrz, nie zmieniajg sie podstawowa, przewidziana funkcja
pomieszczen. Poszczegblne pomieszczenia zmieniajg ewentualnie funkcjonalnos$¢ w zakresie niewielkiej
przebudowy poszczegdlnych wnetrz polegajgcej na usunieciu badz wykonaniu elementéw takich jak
$cianki dziatowe itp. Projektowany jest ponadto wystréj wnetrz oraz dostosowanie pomieszczers wg
wskazan i potrzeb Inwestora oraz obowigzujgcych norm.

Poniewaz nie przewiduje sie rozbudowy, dobudowy czy nadbudowy budynku, nie zmieniajg sie
podstawowe parametry budynku, tj. : kubatura, powierzchnia uzytkowa, powierzchnia zabudowy, dtugo$é
i szeroko$¢ oraz wysokos¢ budynku.

1.6.2. Zestawienie powierzchni podlegajgcej opracowaniu

PARTER:
- Hol z przestrzenig komunikacyjng parteru -45,73 m*
- Sekretariat -18,02m?
- Pokéj Wéjta -24,43m’
- Pokéj zastepcy Wéjta -22,04m?
- Opfaty i podatki -31,64m?
- Ksiegowos¢ -29,59 m*
- Skarbnik ‘ -17,68 m*
- Klatka schodowa + komunikacia pietro z widokiem na hol gtéwny -24,40 m°
RAZEM: -213,53 m’
W zakres opracowania aranzacji i wyposazenia wnetrz wchodzg wszystkie wymienione wyze]

pomieszczenia na poziomie niezbednym do realizacji zadania.

1.6.3. Konstrukcja budynku
Nie projektuje sie robét budowlanych zmieniajgcych konstrukcje budynku. Obcigzenia

poszczegblnych elementédw obiektu pozostang na dotychczasowym poziomie.

1.6.4. Sciany
Projektuje sie wykoriczenie $cian. Kolejno:

MALOWANIE | OK£ADZINY

Wszystkie istniejace $ciany w remontowanych pomieszczeniach podlegajg remontowi tj. nalezy usunaé
stare warstwy farb olejnych, emulsyjnych i kredowych, nastepnie wyszpachlowaé, wykonaé gtadzie
gipsowe, zamontowac elementy ozdobne (sztukaterie gipsowe lub poliuretanowe) wg rysunkéw,
nastepnie malowa¢ na gtadko farba lateksowg zmywalng odporng na zabrudzenia (Klasa $cieralnosci na
mokro min. 2. Klasa zdolnosci krycia 2 przy zuzyciu wynoszacym 150-180ml/m2) w kolorach odpowiednio

wg rysunkow.
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1.6.5. Sufity
We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie remont istniejgcych sufitéw tj. nalezy usungé stare

warstwy farb olejnych, emulsyjnych i kredowych, nastepnie wyszpachlowa¢, wykonac gtadzie gipsowe,
zamontowac elementy ozdobne (sztukaterie gipsowe) wg rysunkdw, nastepnie malowaé na gtadko farba
lateksowg zmywalng odporng na zabrudzenia (Klasa $cieralnosci na mokro min. 2. Klasa zdolnosci krycia 2

przy zuzyciu wynoszacym 150-180ml/m2) w kolorze biatym.

1.6.6. Posadzki
Wykonczenie posadzek projektuje sie odpowiednio:

PRZESTRZENIE KOMUNIKACYINE (hol i korytarze)

Cata powierzchnia posadzek w holu i korytarzach parteru w przestrzeni komunikacyjnej zostata
wykofczona ptytkami gresowymi. W holu gtéwnym i korytarzach zastosowano ptytki gresowe
rektyfikowane tonalne o wym. 59,8x59,8 cm o barwie jasnej o odcieniu kremowym w potaczeniu
z ptytkami tego samego typu w barwie ciemniejszej o odcieniu brazu wg projektu aranzacji. Plytki
o powierzchni polerowanej. Ptytke podstawowq zaprojektowano w odcieniu kremowym o parametrach
mrozoodporne, rektyfikowane, klasa Scieralnosci 5, wykoriczenie poler. Dodatek do kompozycji wg
projektu — ptytka o takich samych parametrach w odcieniu brgzowym poler o wym. ok. 60x60 cm. Uktad
wzoru, kolorystyka i wielkosci ptytek przedstawiono na rysunkach projektu wnetrz. Wykonujac posadzki w

holu gtéwnym oraz korytarzach nalezy zachowac¢ osie kompozycyjne pomieszczen.

PLYTKI UKEADAC Z ZASTOSOWANIEM MINIMALNE) FUGI W KOLORZE USTALONYM Z
INWESTOREM/PROJEKTANTEM.
Projektowany przyktadowy wzor ptytki:




BIURA PRACOWNICZE, POKOJ WOJTA, W-CE WOJTA | SKARBNIKA

W biurach pracowniczych oraz pokoju Wéjta, W-ce Wojta i Skarbnika zaprojektowano wykoriczenie
posadzek z gresu imitujgcego drewno. Plytki o parametrach antyposlizgowo$é R9, mrozoodporne,
rektyfikowane, klasa $cieralnosci 5, wykonczenie matowe. Do piytek zastosowaé fuge w kolorze
ustalonym z Inwestorem/Projektantem.

Projektowany przyktadowy wzér ptytki:

COKOtY

- Na Scianach pokoi biurowych do kolekcji ptytek imitujgcych deski drewniane zaprojektowano cokoty
systemowe z mdf lakierowany/listwy poliuretanowej gruntowanej i malowanej farbami lateksowymi
zmywalnymi. Na holu gtéwnym i korytarzach wykonaé potaczenie ptytek ze $cianami bez cokotéw z

wiasciwym dopasowaniem ptytek i wypetnionymi fugami.

1.6.7. Schody drewniane i balustrady
Projektuje sie renowacje istniejagcych schodéw drewnianych debowych oraz balustrad z tralkdw.

Obecny stan schodéw wymaga gruntownej renowacji. Nalezy wymieni¢ elementy istniejacych podstopnic
i nastopnice oraz tralki lub wykona¢ cyklinowanie elementéw istniejgcych i lakierowanie trzykrotne
lakierami o wysokiej odpornosci na $cieranie przeznaczonymi do pomieszczeri uzytecznosci publicznej
takich jak np. hale sportowe itp. Projektuje sie wczesniejsze wybarwienie schodéw bejcg wg wizualizacji.

Kolorystyke nalezy konsultowac z Projektantem.

1.6.8. Stolarka drzwiowa
Projektuje sie wymiane czesci istniejgcych drzwi drewnianych oraz oscieznic na drewniane drzwi z

drewna klejonego obtogowane fornirem i lakierowane na biato. Szczegétowe parametry drzwi i o$cieznic

podano w projekcie aranzacji wnetrz i zatgczonym przedmiarze robét.

1.6.9. Elementy statej zabudowy meblowej i meble ruchome

Projektuje sig aranzacje wnetrz czeéciowo meblami bedacymi w posiadaniu Inwestora, czeéciowo
za$ nowg zabudowe meblowg (aneks kuchenny, sekretariat). Meble wykonane zgodnie z projektem
aranzacji wnetrz oraz rysunkami szczegétowymi. Kolorystyka i desenie ptyt do uzgodnienia z Projektantem
i Zamawiajacym. Meble stanowig uzupetnienie projektowanej aranzacji wnetrz i nie sg zwigzane $ciéle z

realizacjg pozostatych prac remontowo-budowlanych.

s



1.6.10. Opis prac budowlanych
W trakcie remontu przewidziane sg nastepujace rodzaje robot:

1. Roboty rozbiérkowe:
- zwigzane z wymiang elementéw wykonczenia budynku
- demontaz czesci istniejace] stolarki drzwiowej
- demontaz czedci istniejacych $cianek dziatowych z cegty i w lekkiej zabudowie pokrytych
panelami,
- demontaz wyktadzin posadzkowych
- demontaz oktadzin $ciennych (panele)
- demontaz elementéw sztukaterii nienadajacych sie do renowacji
- demontaz elementéw schoddw i balustrad nienadajgcych sie do renowacji
- demontaz elementdw instalacji elektrycznej i teletechnicznej;
2. Roboty wykonczeniowe:
- wymiana posadzek
- uzupetnienie tynkéw, gtadzie szpachlowe gipsowe;
- renowacja elementow sztukaterii gipsowej i wykonanie nowych elementéw sztukaterii;
- malowanie $cian i sufitow;
- potozenia nowych posadzek (ptytki gresowe) oraz listew cokotowych;
- odnowienie lub wymiana drewnianych schoddéw i balustrad
- wymiana czesci stolarki drzwiowej wewnetrznej i oscieznic
- montaz nowych lekkich $cianek dziatowych z g-k
- wykonanie obuddw instalacji wewnetrznych z g-k
- montaz lustra wklejanego nasciennego;
3. Roboty instalacyjne:
- demontaz elementéw oéwietlenia (lampy sufitowe, zwisy, kinkiety)
- demontaz czesci osprzetu instalacyjnego
- wykonanie czgéci nowej instalacji oswietleniowej i gniazd wg projektu
- montaz osprzetu instalacyjnego
- demontaz i powtdrny montaz po przeniesieniu do nowej lokalizacji gniazd teletechnicznych
- montaz gniazd teletechnicznych posadzkowych wg projektu;

W sktad prac budowlanych z zakresu wykorczenia wnetrza wchodzg nastepujace roboty:

ROBOTY WYBURZENIOWE | DEMONTAZ
Przed przystgpieniem do wykonania zaprojektowanych elementéw budowlanych wykonawca jest

zobowigzany wyburzyé zdemontowaé i usungé elementy istniejgce kolidujace z czescigprojektowana.



Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, bez uzycia
mechanicznego sprzetu mogacego zniszczy¢ elementy obiektu, ktére majg by¢ zachowane w stanie
nienaruszonym. Prace nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby uprawnionej — kierownika budowy.
Nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢c w taki spos6b, aby nie spowodowa¢ naruszenia
konstrukcji, uszkodzenia elementéw istniejgcych. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia
elementéw konstrukcyjnych, kierownik budowy winien nakaza¢ przerwanie prac i podjg¢ roboty
zabezpieczajgce ewentualne uszkodzenia.

Teren prowadzenia prac nalezy oddzieli¢ od reszty obiektu, np. $ciang z folii budowlanej, tak aby
nie zaktdcad pracy w reszcie obiektu.

Elementy z rozbiérki, gruz itp. Nalezy usuwac bezposrednio na zewngtrz — po uzgodnieniu z
Inwestorem i pod nadzorem Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia gruzu we wtasnym zakresie.

Montaz drzwi

Dostarczenie i zamontowanie drzwi obejmuje réwniez przygotowanie podtoza. Wykonawca przed
przystapieniem do prac, przygotowaniem produkcji stolarki, zobowigzany jest wykona¢ wszelkie
niezbedne obmiary w naturze — obiekcie.

Po zakoriczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ otoczenie do stanu zastanego, tj.:
tynkowa¢ — odmalowac sasiadujace z drzwiami $ciany, pozostawi¢ posadzki, sufity w stanie zastanym.

Elementy te nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja: a techniczne — szczegblnie odpornosé
p.poz., wielkosci, jako$¢, wyglad estetyczny, ilosc, lokalizacja.

Elementy nalezy dostarczyé jako komplet: okucia, klamki, odboje etc.

Malowanie

Na wszystkich $cianach po wykonaniu przetaré tynkéw i gtadzi gipsowych, nalezy odpowiednio
przygotowaé podfoze do malowania farbg lateksowa. Sciany powinny by¢ wyszpachlowane i zatarte na
bardzo gtadko. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ prébe formatu min. 50x50cm, celem ustalenia z
Projektantem/Zamawiajgcym ostatecznej kolorystyki.

Przy wykonaniu robdt malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:

- prace na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidtowych rusztowan, drabin lub pomostéw roboczych,

- przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiafow alkalicznych nalezy stosowa¢ okulary ochronne i
odziez ochronng,

- przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozciefczalniki prace nalezy
wykonywaé przy otwartych oknach lub przy czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegac zakazu
uzywania ognia,

- w przypadku prowadzenia robdt przygotowawczych, ktérym towarzyszy pylenie nalezy stosowac maski



pytochtonne.

Roboty malarskie wykonywaé dopiero po wyschnieciu tynkéw i szpachlowan.

Podioza od malowanie dla Scian w projektowanych wnetrzach nalezy wyczyscic, usungé stare warstwy
farby, zatynkowaé otwory i bruzdy po prowadzonych instalacjach, ubyiki i pekniecia, zaszpachlowaé na
bardzo gtadko.

Wymagania wzgledem podtoza — Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

- gladkie i rowne tzn. bez narostéw betonowych, zaciekédw zaprawy lub kleju np. od sztukaterii lub
mleczka cementowego,

- mocne tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i innych zanieczyszczen.

Kontrola miedzyfazowa obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatéw malarskich,

- sprawdzenie wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

- sprawdzenie jakosci wykonywania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i
schniecia powtok;

Wyniki badan jakosci materiatéw i podtozy powinny potwierdzaé protokoty lub wpisy do dziennika
budowy/dziennika robét.

Wykonawca uwzgledni w swojej ofercie prace przygotowawcze konieczne do wykonania planowanych
robét.

Uwzgledni min.:

- uzupetnienie ubytkow, szpachlowanie,

- skrobanie ewentualnych zacliwieri oraz ich dodatkowe zmycie,

- odkurzenie, odpylenie,

- gruntowanie odpowiednim Srodkiem gruntujgcym zaleznym od rodzaju podtoza i docelowej powtoki
malarskiej.

- z poszczeg6lnych etapéw prac malarskich przy malowaniu doborowym elementdéw sztukaterii i $cian
oraz sufitow;

Wykonanie posadzki

Projektuje sie wykonanie posadzek z ptytek gresowych — uktad wg rysunkdw.
Przed przystgpieniem do prac wyktadzinowych nalezy odczyséci¢ podtoze po wykonanych robotach
rozbiérkowych. Posadzki powinny by¢ odporne na obcigzenia uzytkowe oraz od urzgdzen. Wszystkie
posadzki w jednej przestrzeni nalezy wykonaé na jednym poziomie, bez progdw, szczegdinie istotne jest to
w miejscach faczenia dwdch rdznych materiatéw wykonczeniowych. Na tgczeniach nie nalezy stosowaé

listew.
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Wykonanie sufitu

Sufity wykona¢ wg rysunkdw. Na czesci sufitéw z istniejgcymi elementami sztukaterii mozna wykonac
prace rekonstrukcyjne elementéw ozdobnych jesli pozwoli to uzyska¢ zamierzony efekt estetyczny. W
przypadku stwierdzenia niemozinosci uzyskania zamierzonego efektu przy renowacji istniejacych
elementdéw, nalezy je wymienic¢ na nowe z gipsu lub poliuretanu.

Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robét zobowigzany jest wykonaé wszelkie roboty nieopisane
w niniejszym dokumencie i w projektach, a kidre sg niezbedne do prawidiowego zakoriczenia robét
oraz te, kitdre ze wzgledu na swojg wiedze fachows uzna za stosowne, po wczesniejszym uzgdnieiu i
Inwestorem/Projektantem.
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karolina Maria Panfil
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 11/LOOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkow tddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod nhumerem: LO-0723.

Czionek czynny od: 31-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. tddz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2017r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0723-Y29Y-D94A-ABFE-CS8FA

mgr inz. arch:’ a Panfil

UPRAW,| VLANE
do proj ez ograniczen

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP,
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IZBA ARCHITEKTOW
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW

I.dz. LookK/AMY 2011 Lédz, dnia 13 czerwca 2011r.

DECYZJA NR 11/LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1 iart. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pézn. zm.)art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 7 ust. 6 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z pézn. zm.) stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Karolina Panfil
urodzona 24.08.1981r. w Tomaszowie Mazowieckim
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji

Kwalifikacyinej todzkiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni.od dnia
doreczenia decyzji. i1

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch, Andrzej Piech _/x [/
2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Wojciech Walter (/L/M

3. V-ce Przewodniczacy Komisji: drinz. arch. Przemystaw Szymarniski /]V/MA«'\

4. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Pawel Czajka

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Barbara Brzeziriska-Kwasny

6. Cztonek Komisjl: mar inz. arch. Pawet Pijanowski

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Krolikowski

Qtrzymujg:
{1 Karolina Panfil 97-213 Smardzewice ul. Wesota 35
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa.

11/£00KK/2011
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Roboty ogélnobudowlane1

WYKAZ MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Lp. Nazwa Jm llosé
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm k.|| m3 0.0597
2.|blachowkrety szt 1014.9000
3.[Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0992
4.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0595
5.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1095
6.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.II m3 0.0308
7./Dostawa i montaz szyn sufitowych do firan i zaston m 37.2000
8.|\Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne drewnane wg projektu lakierowane w kolorze bialy mat |szt 1.0000
z o$cieznicg na szeroko$¢ muru z opaskami dwustronnymi frezowanymi 1,5x2,85
9.|Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne drewnane wg projektu lakierowane w kolorze bialy mat |szt 1.0000
z oscieznicg na szeroko$¢ muru z opaskami dwustronnymi frezowanymi 2x2,85
10.|dyble stalowe szt 142.0000
11.|Elementy sztukaterii wg projektu HOL GLOWNY - obrébka okien owalnych o wym. 0,81, |szt 2.0000
2m
12.|Elementy sztukaterii wg projektu HOL GLOWNY - renowacja obrébki lukéw nad balko-  |szt 2.0000
nem o szer. 0,6m L=6,6
13.|Elementy sztukaterii wg projektu HOL GLOWNY - $ciana z klatkg schodowa wg projektu |m?2 36.0000
14.|farba emulsyjna lateksowa" dm3 245.3088
15. |farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 7.2801
16. |farby emulsyjne nawierzchniowe" dm3 9.5986
17.|folia w plynie kg 210.4630
18./gips budowlany t 0.0007
19. |gips budowlany szpachlowy t 3.9023
20.|gips szpachlowy t 0.0742
21.|gips szpachlowy kg 173.3070
22.|gniazda podtynkowe szt 8.1600
23.|gniazda posadzkowe szt 3.0600
24.|Gniazdo p/t 2x2P+Z, 10A szt. 3.0600
25.|gwozdzie budowlane okragle gote kg 1.7461
26.|gwozdzie stolarskie kg 0.1420
27.|kanat instalacyjny m 9.6720
28, kinkiet szt 4.0000
29. |klej montazowy kg 17.1430
30. kotki do wstrzeliwania szt 215.0176
31. |kotki rozporowe szt. 24.5100
32.|kotki rozporowe szt 46.5100
33. |kotki rozporowe plastikowe szt 16.0000
34. konstrukcje wsporcze do zbiornikow kg 2.0000
35. |korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 mm szt. 4.0000
36. korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 1.0000
37. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 27.6800
38. |ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 1.0000
39. [ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 3.0000
40. | ksztattki z polipropylenu o ér. zewnetrznej 25 mm szt. 6.6000
41.|ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 108.5680
42. | ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 40.2496
43.|LED spiralna z krysztatkmi wg projektu szt 4.0000
44. | listwy maskujgce m 21.4020
45. |listwy przyscienne z drewna iglastego lakierowane h=13cm m 198.8588
46. taczik giéwny szt. 1.0200
47.facznik szt 6.3240
48.|Montaz sztukaterii wg projektu - elementy $cienne - listwa ozdobna gr. 4 cm m 255.4640
49.|Montaz sztukaterii wg projektu - elementy $cienne -narozniki ozdobne gr.4cm szt 108.0000
50.|Montaz sztukaterii wg projektu - listwa podsufitowa h=15 cm m 120.8020
51.|Montaz sztukaterii wg projektu - rozeta sufitowa wg projektu §r.=2,00 - pokéj Skarbnika szt 1.0000
52. Montaz sztukaterii wg projektu - rozeta sufitowa wg projektu $r.=2,90 pokéj Wéjta szt 1.0000
53.|Montaz sztukaterii wg projektu HOL GLOWNY- elementy $cienne -narozniki ozdobne gr. 4 |szt 28.0000
cm
54.|Montaz sztukaterii wg projektu HOL GLOWNY - elementy Scienne - listwa ozdobna gr=3 |m 91.6740
cm |
55.|Montaz sztukaterii wg projektu HOL GLOWNY - elementy scienne - listwa ozdobna gr=4 |m ! 110.7260
cm |
56.|Montaz sztukaterii wg projektu HOL GLOWNY - listwa ozdobna na $cianie h=15 cm m | 18.6670
57. Montaz sztukaterii wg projektu HOL GLOWNY - listwa ozdobna na $cianie h=7 cm m ! 41.9540
58. |oprawy $wietiowkowe biurowe technicze szt ; 12.0000
59.|oscieznice drzwiowe drewniane lakierowane 1,4x2,85 szt I 2.0000
60. |papier $cierny m2 ! 0.2840
61.|pianka poliuretanowa kg 3.2792
62.|pianka poliuretanowa kg 0.4260
63.|piasek do zapraw m3 ] 0.3043
64. Piasek naturalny kopany m3 ; 0.4773
65. | ptytki kamionkowe GRES"durateq m2 E 3.2025
66. | plytki kamionkowe GRES aveiro m2 : 132.9640
67. | plytki kamionkowe GRES Durateq m?2 ! 65.0000
68.|plyty gipsowo-kartonowe m2 } 62.4154
69. | ptyty z wetny minerainej m2 1 7.0770
70.|pojemnoséciowy podgrzewacz wody V=5dm3 szt. : 1.0000

Norma PRO Wersia 4.19




Roboty ogéinobudowlane1

WYKAZ MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Lp. Nazwa Jm llosé
71.|przewody kabelkowe UTP m 62.4000
72.|Przewdéd YDY 3x1,5 450/750V m 377.2080
73.|Przewdd YDY 3x2,5 450/750V m 29.0160
74.Przewod YDY 3x2,5 450/750V' m 40.7576
75.|Przycisk o$wietleniowy pojedynczy szt. 2.0400
76.|Przycisk o$wietleniowy swiecznikowy szt. 12.2400
77.|Puszki izolacyjne podtynkowe szt 174.4200
78.|Rekonstrukcja balustrad balkonu na pietrze kpl 1.0000
79.|Rekonstrukcja schodéw drewnanych wewnetrznych wraz z balustradami prowadzacych z |kpl 1.0000

parteru na | pietro budynku w holu gtéwnym; pow. schodéw 13,3 m2, h=4,3
80.|RENOWACJA ELEMENTOW SZTUKATERII - kolumny HOLU GtOWNEGO szt 3.0000
81..RENOWACJA ELEMENTOW SZTUKATERII - SUFIT HOLU GLOWNEGO m?2 24.4300
82.|Renowacja sztukaterii wg projektu - listwa nasufitowa ozdobna szer.=6 cm m 38.6980
83.|Renowacja sztukaterii wg projektu - rozeta sufitowa wg projektu $r.=2,90 - opfaty i podatki, [szt 1.0000
84. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o §r. 50 mm m 8.3200
85.|rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 1.1200
86. |rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 10.8000
87.|siatka z wiékna szklanego m2 229.5960
88. [silikon kg 0.9980
89.|sznur konopny smolowany kg 0.0500
90.|tasma spoinowa m 129.0813
91.|uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 50 mm szt. 16.0000
92. | uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 1.0000
93. |uchwyty do rurociagdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm szt. 12.5000
94.|Wkiejenie luster w WC m?2 1.4100
95.woda m3 2.5344
96.|woda m3 0.0483
97.|woda z rurociggu m3 0.0778
98. jwodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%) kg 18.1980
99.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 51.3945
100.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka' kg 0.8235
101.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 22.0210
102.|zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka kg 1515.1860
103. |zaprawa klejowa elastyczna kg 2869.9500
104.|zawory bezpieczeristwa,ciezarkowe z korpusem mosieznym szt. 1.0000
105. |zawory przelotowe proste zeliwne ocynkowane szt. 1.0000
106. | zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt. 1.0000
107.|2zyrandol dwunastoramienny krysztatowy do holu gtéwnego wg projektu szt 1.0000
108. |zyrandol o$mioramienny krysztatowy do biur wg projektu szt 4.0000
109. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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RYSUNKI OPRACOWNIA ARCHITEKTONICZO-
BUDOWLANEGO NALEZY ROZPATRYWAC WSPOLNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM | POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI!

NOVA Pracownia Projektowa
Karolina Panfil, architekt
ul. Wesota 35 97-213 Smardzewice

NOVQ

NAZWA INWESTYCJI:

ARANZACJA FRAGMENTU BUDYNKU URZEDU GMINY
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ETAP:
PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR: Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta |. Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Maz.

ADRES ul. Prezydenta |. Moscickiego 4

INWESTYCJI: 97-200 Tomaszéw Maz.
dz. nr ewid. 268 obreb 12
gm.Tomaszoéw Maz.

PROJEKTANT: ARCHITEKTURA PODPIS:
mgr inz. arch. Karolina Panfil
Nr upr. bud. 11/LOOKK/2011
TEMAT RYSUNKU:
INWENTARYZACJA

BRANZA: ARCHITEKTURA
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ETAP:
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INWESTOR: ; - cacki
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SCIANY DO WYBURZENIA ADRES ul. Prezydenta |. Moscickiego 4
INWESTYCJI: 97-200 Tomaszéw Maz.
, dz. nr ewid. 268 obreb 12
SCIANY PROJEKTOWANE gm.Tomaszoéw Maz.
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA PODPIS:
mgr inz. arch. Karolina Panfil
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NAZWA INWESTYCJI:

ARANZACJA FRAGMENTU BUDYNKU URZEDU GMINY
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Y’ .
GRES 1 55 m2 ETAP:
\ PROJEKT WYKONAWCZY
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gm.Tomaszoéw Maz.
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA PODPIS:
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Projekt budowlany: ,.Projekt aranzacji wnetrz fragmentu budynku Urzgdu Gminy w Tomaszowie Maz.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z p6zn. zm.) oswiadczamy, ze projekt budowlany:

NAZWA ZADANIA:

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ FRAGMENTU BUDYNKU

URZEDU GMINY W TOMASZOWIE MAZ.;

ADRES INWESTYCII:

UL. MOSCICKIEGO 4

97-200 TOMASZOW MAZ

INWESTOR: URZAD GMINY
UL. MOSCICKIEGO 4
97-200 TOMASZOW MAZ.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
mgr inz. Tadeusz Pluta

L.OD/IE/1452/02

UPR ntA
do projekiuviar
3 &
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Ne Gi-
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'r7ﬂ’
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Projekt budowlany: ,,Projekt aranzacji wnetrz fragmentu budynku Urzedu Gminy w Tomaszowie Maz.

Spis zawartosSci projektu budowlanego
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H1I. 2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych. ..........

III. 3. Wskazanie elementow zagosp. dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi

11 4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bud., okreslajacych skalg irodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia.

13
ML 6. Podst. zasady przeprowadzania i ramowy program instruktazn stanowiskowego w dziedzinie BHP. ... . . . . 13
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Projekt budowlany: ,.Projekt aranzacji wnetrz fragmentu budynku Urzedu Gminy w Tomaszowie Maz.

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - instalacje elektryczne
(czes$¢ opisowa)

I. 1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno — budowlany,
- plan zagospodarowania dziaki.

- aktualne przepisy i normy.

L. 2. Zakres projektu

Opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznej w zakresie niezbednym do wykonania
aranzacji wnetrz fragmentu budynku Urzedu Gminy w Tomaszowie Maz. W zwiazku z brakiem
dokumentacji branzowej, wykonano inwentaryzacj¢ wewngtrznych instalacji o$wietleniowej, gniazd
230V, co pokazano w czedci rysunkowej. Przewiduje sig zaprojektowanie nastgpujacych prac w
zakresie wewnetrznych instalacji elektrycznych:

- demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych,
- demontaz istniejacych gniazd 230V,

- uktadanie przewodow instalacji o§wietleniowej,
- uktadanie przewodow instalacji gniazd 230V,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz przetgcznikdw oswietleniowych,

- montaz puszek rozgaleznych,

- montaz glownego wylacznika pradu

L. 3. Zasilanie budynku:

Zasilanie projektowanego budynku jest wystarczajace do zrealizowania przedmiotowe]
inwestycji i nie przewiduje sie nadmiernego zwigkszenia poboru mocy. Nie przewiduje si¢
przebudowy istniejacego przytacza, z ktérego jest zasilana tablica gtowna TG. W zwiazku z
planowanym demontazem czesci obwodéw WLZ, projektuje sie wykona¢ nowe obwody
oéwietleniowe i gniazd, ktére zabezpieczone poprzez ~ wbudowanie wylacznikow
przeciwporazeniowych, réznicowopragdowych typu P304B/0,03A [=30mA  oraz aparaturg
zabezpieczajaca instalacje przed przecigzeniem i zwarciem - wylgczniki instalacyjne nadpragdowe
typu S 301 firmy Etimat10 1p B 10A- obwody jednofazowe dla o$wietlenia oraz typu S 303 Etimat
10 1P B 16A — obwody gniazd 230V.

Projektowane instalacje i urzadzenia elektryczne, musza zapewniac:
e dostarczanie energii elektrycznej do odbiornikéw o odpowiednich parametrach
technicznych;
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Projekt budowlany: , Projekt aranzacji wnetrz fragmentu budynku Urzedu Gminy w Tomaszowie Maz.

* parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych, musza spetniaé
Polska Normg PN-EN 50160; - kompleksowej ochrony obiektéw w postaci zagadnien :

a. ochrony odgromowej zewnetrznej;
b. ochrony przed przepieciami;
¢. systemu uziemien i ekwipotencjalizacji - polaczen wyréwnawcezych;

® ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacjach i urzadzeniach
elektroenergetycznych o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV, nalezy zrealizowaé
W sposob zapewniajacy ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

e ochrong podstawowa stanowi izolacja czesci czynnych oraz ochrona uzupehniajaca za
pomocg wylacznikow réznicowopradowych o znamionowym réznicowym pradzie
zadzialania nie przekraczajgcym 30mA .

* Ochrong dodatkowa bedzie zrealizowana poprzez samoczynne wylaczanie zasilania.
Charakterystyka urzadzen odtaczajacych napiecie i przekroje przewodéw nalezy dobraé tak,
aby w przypadku zwarcia migdzy przewodem fazowym a ochronnym PE -uziemieniem,
nastepowato samoczynne odtgczenie zasilania w czasie nie dluzszym niz 0,2 sek., zgodnie z
PN-IEC 60364-4-41. Powyzszy spos6b ochrony podstawowej i dodatkowej umozliwia
zastosowanie urzadzen I klasy ochronnosci, zapewnienie bezpieczenstwo personelowi przed
porazeniem pradem elekirycznym, powstaniem pozaru, oraz zapewnia ochrone przed
uszkodzeniem i procesem starzenia si¢ izolacji stanowiacej ochrone podstawowg -
przepigciami {gczeniowymi i atmosferycznymi, zgodnie z norma PN-IEC 61024-1, PN-IEC
61312-1, PN-IEC 60364-4-443 - powstaniem pozaru, zgodnie z normg PN-IEC 60-364-4-482,
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 21
kwietnia 2006r.,w sprawie ochrony przeciwpozarowej, budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i teren6w Dz. U. nr 80, poz. 563 - ochrone przed emisja drgan i halasu powyzej
dopuszczalnego poziomu - przed szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego
zgodnie z normg PN-EN 55011: 2001, PN-EN 61000-6-1: 2002, PN-EN 61000-6-2: 2002,
PN-EN 61000-6-3: 2002, PN-En 61000-6-4: 2002. Instalacje odbiorcza w budynku nalezy
wykona¢ w ukladzie sieciowym TN-S, co oznacza, ze do kazdego odbiornika oprocz
przewodéw fazowych L1,L2,L3 nalezy doprowadzi¢ przewdéd neutralny N i przewdd
ochronny PE. Przy zasilaniu rozdzielnicy gtéwnej z sieci w uktadzie TN-C w rozdzielnicy
gtownej nalezy wykona¢ rozdziat przewodu PEN na przewéd PE oraz N. Szyne PE nalezy
potaczy¢ z uziemieniem.

I. 4. Instalacja oSwietleniowa

Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie przewodami YDY zo 3x1,5 mm ukladanymi w
pomieszczeniu w rurkach ochronnych w bruzdach w suficie oraz w bruzdach na $cianach. Przewiduje
si¢ wykonanie nowych opraw oswietleniowych w pomieszczeniach. Szczegolowy wykaz
projektowanego oswietlenia wraz z jego lokalizacjg zostat pokazany w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Laczniki instalacyjne bgdg zabudowane na wysokosci okoto 1,15m od poziomu
posadzki.

Oswietlenie powinno zapewni¢ zréwnowazone srodowisko poprzez zapobieganie odbtyskom,
ol$nieniom, nadmiernym kontrastom $wietlnym poprzez staranne dobranie usytuowania, iloci i
jakosci Zrédet Swiatta. Szczegdlng uwaga nalezy zwrécié na prawidtowe oswietlenie ciggdéw na
poziomie podtogi. Zastosowane rodzaje zrédet $wiatta winny zapewni¢ ochrone przed zaktéceniami
fal elektromagnetycznych. Oswietlenie wewnetrzne wykonaé oprawami fluorescencyjnymi z
zaptonem elektronicznym, lub wytadowczymi, montowanymi w sufitach podwieszanych lub na
linkach zwieszanych z konstrukcji sufitu. Nalezy stosowaé zrédfa $wiatta o barwie dziennej. Przy
doborze os$wietlenia wewnetrznego nalezy kierowa¢ sie kryteriami:

e wymagan normy (PN-EN 12464-1:2004, PN-ISO 11799:2006);
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Projekt budowlany: ,,Projekt aranzacji wngtrz fragmentu budynku Urzgdu Gminy w Tomaszowie Maz.

e wymagan Zleceniodawcy;

e estetyka przyjetych rozwigzan;

e ekonomika systemu;
Sterowanie oéwietleniem nalezy przewiduje sie przyciskami, facznikami oraz czujnikami obecnosci.
Wybrane poziom o$wietlenia w poszczegdlnych typach pomieszczen:

e strefy komunikacyjne 100-150 lux;

e pomieszczenia sanitarne, socjalne, szatnie 200lux;

e pomieszczenia magazynowe 100lux;

e biura 300-500 lux;

e sale konferencyjne i dydaktyczne 500lux;

Jako materiaty nalezy stosowac:

e kable wyfacznie miedziane kabelkowe w ostonie z tworzywa sztucznego z
fabrycznym oznakowaniem zgodnym z PE iub IEC, niepaine, bezhalogenowe,

e sprzet instalacyjny do sterowania oswietleniem wytacznie z tworzywa sztucznego
o odpowiednim stopniu IP,

e jako wytaczniki instalacyjne w rozdzielnicy mozna stosowac wytacznie z 6 kA
znamionowg wytrzymatoscig zwarciowa,

e wszystkie materiaty i urzadzenia musza by¢ fabrycznie ocechowane i zgodne z
wymogami i normami PN i IEC,

¢ dla jednego rodzaju instalacji w obrebie budynku stosowac te same fabrykaty i typy
w celu utatwienia eksploatacji.

I. 5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Instalacja gniazd wtyczkowych bedzie wykonana z przewodow typu YDY zo 3x2.5 mm
uktadanymi w pomieszczeniu w rurkach ochronnych w posadzce lub w $cianach. Rozgat¢zienia beda
realizowane w puszkach rozgaleznych lub szeregowo. Gniazda bgda montowane na wysokosci 1,1 m
w pomieszczeniu socjalnym i lazience natomiast w pozostatych pomieszczeniach na wys. 0,3m.
Projektuje sie takze wykonanie gniazd montowanych w posadzce. Szczegdltowy wykaz
projektowanych gniazd wraz z jego lokalizacjg zostal pokazany w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

L. 6. Ochrona przeciw porazeniowa

Zgodnie z normg PN-IEC 60364 projektuje si¢ jako system dodatkowej ochrony od porazen
,samoczynne wylaczanie”. Do szyny wyrownawczej nalezy przytgczy¢ przew6d ochronny PE i
polaczy¢ z uziomem instalacji.
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Projekt budowlany: ,.Projekt aranzacji wngtrz fragmentu budynku Urzedu Gminy w Tomaszowie Maz.

I. 7. Wykaz elementow instalacji

Wikaz elenentou Instalac )l elektrycane|

[Rysunek Nozwa Oznaczenle
Grlazdo notynhowe, uzlemione, IP 2Q, 1 wiyk, [6G1
168, Jednofazows
Grlamdo metynkows, uzlsmione, IP 20, 2 wiyk, |02
164, Jednofazosm
Locznlk pojedynczy, Jedmobloguwioey, IP 20 wl
Lacznlis sslecznikowy. Jednoklepunowy. IP 20 [¢2
Laczni schodowy, Jednoblegunowy, IP 24 w3
VIS LE2
it + L4 HALOGEN

ogen =swngIrzny ZE'.IN

Tahlica rozdzlelcza alarmu TG ALARM
Toblice rozdzlelczs wnekose TG ELEK
Tabllca rozdzlelcza komputerowa 1G KOHP
Oprasa matynkowa L7

Wykaz naowoprojektosanych elerentos Instaloc ]l elektrycoie

W tabeli koloru czerwonego umieszczono elementy nowoprojektowanei.

Graozdo poded |ne pra |ektawane
GNazdo posadzkowe projektowene

Lacanik pojedynczy projektowany
tocanlle podud jny projelctowsny
EACZHIK GLOWNY POJEKTOWANY

OPRAWA LED 12 W PROJEKTOWANA

ZWIS PROJEKTOWANY

IWIS UZUPELNIAJACY PROJEKTOWANY

Przowod YDY 2Axl.5

Przewed YDY 3x25
Puszka Instolacyna

Koryto koblowe

G2 PROJ

GP PROJ
@'l PROJ
w2 PROJ

WG PROJ

L1 PROJ
L2 PROJ

L3 PROJ

szt.

362,70
67.09

2100

823
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Projekt budowlany: ,,Projekt aranzacji wnetrz fragmentu budynku Urzgdu Gminy w Tomaszowie Maz.

I. 8. Gléwny wylacznik pradu

Budynek nalezy wyposazy¢ w przycisk glownego wylacznika pradu zlokalizowanego
w rozdzielnicy glownej budynku, ktérego wylaczenie, odbywaé si¢ bedzie przyciskami
zabudowanymi przy drzwiach wyjsciowych na zewnatrz lub wewnatrz budynku. Gléwny wylacznik
pradu stanowi zabudowany w rozdzielnicy glownej wylgcznik niskiego napigcia + wyzwalacz
wzrostowy. Podanie napiecia na wyzwalacz wzrostowy poprzez przyciski zewngtrzne, zabudowane
w skrzynkach przy drzwiach wejsciowych, powodujace jego wylaczenie, a tym samym pozbawienie
napiecia w obiekcie. Przyciski zabudowaé w skrzynkach do systeméw alarmowych koloru
czerwonego z drzwiczkami wyposazanymi w szybke do zbicia w wypadku zagrozenia zabudowanych
na $cianach. Polgczenie pomiedzy przyciskami, a wylacznikiem gléwnym wykona¢ kablami
miedzianymi, ognioodpornymi, bezhalogenowymi.

I. 9. Uwagi dla wykonawcy

Skuteczno$é ochrony nalezy sprawdzi¢ wykonujac pomiary po realizacji prac elektrycznych.
Dokonaé pomiaréw rezystencji przewodéw. Calos¢ zadania wykonaé zgodnie z PN/IEC, PN-HD
60364 zeszyt 41 i pod odpowiednim nadzorem. W szczegélnosci nalezy przestrzega¢ zasad i
przepiséw dotyczacych BHP. Wszystkie materialy wbudowane na obiekcie powinny posiadac atesty
badz deklaracje zgodnosci oraz musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Roboty elektryczne nalezy wykonac:

e przeprowadzajac kontrole sprzetu i urzadzen zgodnie z przepisami i normami pod
wzgledem prawidlowosci ich wykonania i funkcjonowania,

e nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt, przewodow i kabli

e w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny i ochronny nie mogg skiadaé
si¢ z jednego przewodu

e w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod neutralny i ochronny nie moga by¢
wykorzystane jako przewdd fazowy

e caly sprzet i urzadzenia ktérych konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy
metalowe, a ktére w przypadku uszkodzenia izolacji moga prowadzi¢ do pojawienia si¢ na
nich napiecia musza byé obowiazkowo przytaczone do przewodu ochronnego PE 1
przewodu potgczen wyréwnawczych Sce (przewod PE i Sce potaczone na szynie G.S.U. -
wspolny potencjat )

e trasy kabli i przewodéw nalezy stosowaé jako poziome i pionowe, skosne prowadzenie
kabli i przewoddw nie jest dopuszczalne

e dla instalacji p/t nalezy zrobi¢ rowki w sposob najmniej uszkadzajgcy mur sciany lub
sufitu

e przewody i kable w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia nalezy ostaniac
korytkami lub rurkami elektroinstalacyjnymi

e przejicie kabli i przewoddw przez strop i $ciany pomieszczen budynkow, migdzy strefami
pozarowymi nalezy wykona¢ zgodnie z technicznym systemem przeciwpozarowym :
- piana ogniochronna
- uszczelnienie matych i $rednich przepustow,
- peczniejgca masa uszczelniajaca
- uszczelnienie kablowe i rurowe matych i $rednich wielkosci
- ostony ogniochronne
- rury palne $rednicy od 25 do 250mm

e wszystkie prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ innych wykonanych juz instalacji
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Projekt budowlany: ,.Projekt aranzacji wnetrz fragmentu budynku Urzedu Gminy w Tomaszowie Maz.

mocowanie wspornikow metalowych w $cianach lub suficie moze odbywac¢ sig tylko przy
pomocy srub kotwigcych metalowych, oraz zaprawy cementowe;j

UWAGA:

Stosowanie gipsu jest zabronione

w przypadku, gdy Inwestor stwierdzi nie doktadnos$¢ wykonania prac wowezas wykonawca
zobowigzany jest do wykonania reklamacji bez roszczen do ich wynagrodzenia
dokonywanie zmian w projektach wymaga opracowania dokumentacji zamiennej wraz

z niezbednymi uzgodnieniami, oraz zgody i uzgodnien z autorami projektéw, inspektora
nadzoru, i przede wszystkim Inwestora

zastosowana aparatura powinna posiada¢ opinig - certyfikaty wydane przez uprawniong

do tego jednostke

wszystkie prace elektryczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z :

- Ustawa z dnia 07.07 1994r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 207 z
2003r. , pozycja 2016 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr
80-pozycja 717 z pézniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi do wyzej
wymienionych ustaw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,(Dz.U. nr 75 z 2002r. -
pozycja 690) z pézniejszymi zmianami

D. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006r.

- W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow Dz.U. nr 80 poz. 563, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji

- Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 -
pozycja 401 z dnia 06.02.2002r.

- Zbiorem Polskich Norm PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

INST. ELEKT.: PODPIS:

mgr inz. Tadeusz Pluta BEZ OGR

LOD/IE/1452/02  elektroenergatycine

mgr Ing. Tadeuaz
UBPRAWNIENIAA
do projektowania i kierowa

btami budowlanymi
I CZEN
w specjalnosci instals ‘_’;gf)’sieci elektryczne

Nt GT-1-10220/22176
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Projekt budowlany: ,,Projekt aranzacji wnetrz fragmentu budynku Urzedu Gminy w Tomaszowie Maz.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - instalacje
teletechniczne (cze$¢ opisowa)

II. 1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno — budowlany,
- plan zagospodarowania dzialki.

- aktualne przepisy 1 normy.

II. 2. Zakres projektu

Opracowanie obejmuje projekt instalacji teletechnicznej w zakresie niezbgdnym do
wykonania aranzacji wnetrz fragmentu budynku Urzedu Gminy w Tomaszowie Maz. W zwigzku z
brakiem dokumentacji branzowej, wykonano inwentaryzacj¢ wewngtrznych instalacji
teletechnicznej, co pokazano w czesci rysunkowej. Przewiduje si¢ zaprojektowanie nastepujacych
prac w zakresie wewnetrznych instalacji teletechnicznych:

- demontaz istniejacych gniazd teletechnicznych,

- montaz gniazd teletechnicznych w nowych lokalizacjach wg czesci rysunkowe;

II. 3. Instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych - dedykowanych

W poszczegdlnych projektowanych pomieszczeniach budynku, nalezy wykona¢ obwody
gniazd wtyczkowych dedykowanych stuzgce do zasilania urzadzen biurowych oraz komputerow.
Gniazda dedykowane powinny by¢ wyposazone w klucze aby uniemozliwic podtgczenia innych
urzadzeh. Rozktad gniazd wtykowych dedykowanych nalezy dostosowa do rozktadu
funkcjonalnego pomieszczenia. Wszystkie gniazda powinny by¢ wyposazone w bolec uziemiajacy.
Nie nalezy stosowac gniazd wtykowych typu schuco.

IL. 4. Instalacja NN — okablowanie strukturalne

Zaprojektowana sie¢ telefoniczna i sie¢ logiczna w budynku umozliwia dostep do ushug
telefonicznych i komputerowych z wybranych punktéw budynku. Niniejszy dostgp zostal
zrealizowany poprzez zaprojektowanie wydzielonych sieci telefonicznych 1 logicznych,
zachowujacych zgodnos¢ z normami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej. Instalacje
gniazd wtyczkowych sieci telefonicznej i logicznej taczacej gtowny punkt dystrybucyjny
zlokalizowany w serwerowni z punktami abonenckimi, projektuje si¢ wykonac przewodami
miedzianymi kabelkowymi teletechnicznymi typ : - S-STP 4x2x0,5 kat. 6 -sie¢ logiczna - S-STP
4x2x0,5 kat. 6 -sie¢ telefoniczna. Instalacje nalezy prowadzi¢ po $cianie jako podtynkowa lub w
suficie podwieszanym w korytkach kablowych stalowych, ocynkowanych, perforowanych, a
pojedyncze obwody w rurkach elektroinstalacyjnych, bezhalogenowych - korytka kablowe mocowac
do $ciany wysiegnikami lub dodatkowo do sufitu poprzez wspornik sufitowy - mocowanie
wspornikéw nalezy wykonaé wylgcznie Srubami tulejowymi, metalowymi, rozporowymi - w
podiodze w korytku kablowym stalowym, pelnym, ocynkowanym, z pokrywa zatrzaskowa (korytko
oddzielne od korytka z obwodami gniazd wtyczkowych i oéwietlenia). W biurach oraz
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pomieszczeniach komputerowych w korytkach kablowych z pev z pokrywa przednig z mozliwoscia

zainstalowania osprzetu gniazd abonenckich.W sktad punktu abonenckiego wchodza :

- gniazda 2x RJ45 kat. 6 (ekranowany) telefoniczne + logiczne

- 2 gniazda sieci komputerowej - 2 gniazda sieci ogolne;j;
Rozmieszczenie punktdw abonenckich - zgodnie z zaleceniami normy EN50173 przewiduje
sie jeden podwdjny punkt abonencki na kazde 10 m2 powierzchni biurowej. W pomieszczeniach, w
ktorych jest okreslona technologia, nalezy rozmiesci¢ punkty abonenckie zgodnie z nig. Poniewaz
czgs¢ pomieszczen moze zmieni¢ funkcje i moze by¢ przebudowywana, konstrukcja sieci musi
przewidywa¢ dynamiczny model rozbudowy sieci (przewidywana wielko$¢ gloéwnej szafy
dystrybucyjnej musi uwzglednia¢ ten aspekt). Gtéwny punkt dystrybucyjny nalezy umiesci¢ w
pomieszczeniu serwerowni. Budowa strefy funkcjonalne;j:

e bierna - panele:
- krosowe ekranowane kat. 6,

- optyczne, - systemu telekomunikacyjnego,
e aktywna: - zarzadzalny szkieletowy przetacznik sieciowy,

INST. TELEKOM.:

W SPEC. TELEKOMUNIKACYJINE] W ZAKRESIE
TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

PODPIS:

mgr inz. Tadeusz Skoneczny
97-217 Lubochpja=—

ul. Bogus oo
.. wpr. budowlan€ wAfl Xomunikach
mgr inz. Tadeusz Skoneczny ar LOD/0411/ZH1T/05
LOD/0411/ZH1T/05
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: PROJEKT ARANZACJI WNETRZ FRAGMENTU BUDYNKU
URZEDU GMINY W TOMASZOWIE MAZ.;

ADRES INWESTYCII: UL. MOSCICKIEGO 4
97-200 TOMASZOW MAZ

INWESTOR: URZAD GMINY
UL. MOSCICKIEGO 4
97-200 TOMASZOW MAZ.

ITL. 1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem projektu jest opracowanie zakresu niezbednych prac budowlanych w zwigzku

z powzigtym przez Inwestora zamierzeniem:

NAZWA ZADANIA: PROJEKT ARANZACJI WNETRZ FRAGMENTU BUDYNKU
URZEDU GMINY W TOMASZOWIE MAZ.;

Zakres robot:
- prace instalacyjne elektryczne
- prace instalacyjne teletechniczne

- prace wykonczeniowe

IIL. 2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Nieruchomo$é zabudowana budynkiem administracyjnym. Teren utwardzony, ogrodzony,

brak zagrozenia dla 0sob postronnych

IIL. 3. Wskazanie elementéw zagosp. dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezp.
i zdrowia ludzi.
Na dzialce nie znajduja sie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

II1. 4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét bud., okreslajacych skalg irodzaje zagrozei oraz miejsce i czas ich wystapienia.

GSM 601302902 FIRMA ,,fﬂ)’ a”
FAX 447244590 i
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Glownym zagrozeniem dla planowanej inwestycji podczas jej realizacji bedzie
niebezpieczenstwo upadku z wysokosSci — skala zagrozenia duza. Pozostaly zakres robét
budowlanych jest niewielki i nie stwarza zagrozen i mozna okresli¢, ze skala zagrozen jest niewielka.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa:
- upadek z wysokosci,

- mozliwo$¢ upadku przedmiotéw z wysokosci.
Jednoczesnie nalezy zauwazy¢, ze roboty budowlane przy planowanej inwestycji naleza do
wymienionych w art. 2la wust. 2 wustawy z dnia 07.07.1994r —Prawo budowlane
(Dz.U.2006.156.1118), w zwigzku z powyzszym, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszej informacji.

IIL. S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzié szkolenia BHP
stanowiskowe — na kazde stanowisko oddzielnie oraz wstepne. Szkolenia moze przeprowadzié osoba
posiadajgca stosowne uprawnienia do przeprowadzania takich szkolef np.: specjalista BHP lub
kierownik budowy.

IIL. 6. Podst. zasady przeprowadzania i ramowy program instruktazu stanowiskowego w
dziedzinie BHP.

1. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza si¢ przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na ktérym
wystepuje narazenie na dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia, ucigzliwych lub
niebezpiecznych;

2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o ktérym mowa w pkt 1;

3) ucznia odbywajgcego praktyczng nauke zawodu oraz studenta odbywajacego praktyke
studencka.

2. Pracownik wykonujacy prace na kilku stanowiskach pracy powinien odby¢ instruktaz
stanowiskowy na kazdym z tych stanowisk.

3. W przypadku wprowadzenia na stanowisku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, zmian warunkow
techniczno-organizacyjnych, w szczegélnosci zmian procesu technologicznego, zmian organizacji
stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o dziataniu szkodliwym dla zdrowia albo
niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzedzi, maszyn i innych urzadzen - pracownik
zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaz stanowiskowy przygotowujacy go do
bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktazu
stanowiskowego powinny by¢ uzaleznione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku
zmian.

4. Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.
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5. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawce osoba kierujaca
pracownikami lub pracodawca, jezeli osoby te posiadajg odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe oraz sa przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktazu stanowiskowego.

6. Instruktaz stanowiskowy konczy sie sprawdzianem wiedzy i umiejetnosci z zakresu wykonywania
pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe
dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

7. Odbycie instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego pracownik potwierdza na pismie
w karcie szkolenia wstepnego wg odpowiedniego wzoru, ktora jest przechowywana w aktach
osobowych pracownika.

IIL. 7. Ramowy program instruktazu stanowiskowego:
1. Cel szkolenia.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

a) informacji o czynnikach $rodowiska pracy wystepujacych na danym stanowisku pracy iwjego
bezposrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca,

b) wiedzy i umiejetnosci dotyczacych sposobdéw ochrony przed zagrozeniami wypadkowymi i
zagrozeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryj nych,

¢) wiedzy i praktycznych umiejetnosei z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.
2. Uczestnicy szkolenia.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracownikéw nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i
innych, na ktérych wystepuje narazenie na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
uciazliwych lub niebezpiecznych, dla pracownikéw przenoszonych na takie stanowiska oraz w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych, t. w razie zmiany procesu
technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o
dziataniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzedzi,
maszyn i innych urzadzen. Szkolenie jest przeznaczone réwniez dla studentow odbywajacych
praktyki studenckie oraz uczniéw odbywajacych praktyczng nauke zawodu.

3. Spos6b organizacji szkolenia.

Szkolenie powinno byé prowadzone w formie instruktazu - na stanowisku, na ktérym bedzie
zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegélowego programu opracowanego przez
organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno uwzglednia¢ nastepujace etapy:
a) rozmowe wstepng instruktora z instruowanym pracownikiem,

b) pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktéry ma by¢ realizowany przez
pracownika,

¢) probne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora
sposobéw wykonywania pracy,

d) samodzielng prace instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,
e) sprawdzenie i oceng przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach, szkolenie powinno uwzgledniaé
wszystkie rodzaje prac, ktore bedg nalezaty do zakresu obowigzkéw pracownika.

Sposob realizacji szkolenia i czas trwania poszczegolnych jego czesci powinny by¢ dostosowane do
przygotowania zawodowego i dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozen
wystepujacych przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

GSM 601302902 FIRMA ,,fﬂ)’ a”
5 b 4 FAX 447244590 !
T I' 1 N E-MAIL. biuro@({irmapasja.com ul. Dwarcowa 58 Strona 14
v 4 { s www.firmapasja.pl 97-200 Tomaszow Maz.;
601-302-902 44 724-45-90 ul Dwosconi S5, Femasziw Maz NIP: 773-202-68-47




Projekt budowlany: ..Projekt aranzacji wnetrz fragmentu budynku Urzgdu Gminy w Tomaszowie Maz.

4. Ramowy program szkolenia.

Lp. Temat szkolenia L1czt?a*)
godzin
1 Przygotowanie pracownika do wykonywania okre$lonej pracy, w tym w 5

szczegblnosci:
a) omoéwienie warunkow pracy z uwzglednieniem:

- elementéw pomieszczenia pracy, w ktérym ma pracowaé pracownik,
majacych wplyw na warunki pracy pracownika (np. oswietlenie ogélne,
ogrzewanie, wentylacja, urzadzenia techniczne, urzadzenia ochronne),

- elementdéw stanowiska roboczego majgcych wptyw na bezpieczenstwo i
higiene pracy (np. pozycja przy pracy, o$wietlenie miejscowe, wentylacja
miejscowa, urzadzenia zabezpieczajace, ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
narzedzia, surowce i produkty),

- przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawigzaniu do procesu
produkcyjnego (dziatalnosci) w catej komorce organizacyjnej i zakladzie

pracy,

o

omoéwienie zagrozen wystepujacych przy okreslonych czynno$ciach na
nfnv\r\v171n]r11 mvantr o loA yxrio ot T4

Ax rada oo
LALIVWIDHKU  plavy, W.yllll\UVV UU\JllJ l_yL.yl\a L;CLVVUUUVV\.«EU LVVAQL LVgU ra

wykonywang pracg i sposobéw ochrony przed zagrozeniami oraz zasad
QSfPﬂﬂ\)\/'ﬂTHﬂ W razie vvvnmﬂ( lub awarii,

c) przygotowanie wyposazenia stanowiska roboczego do wykonywania
okreslonego zadania

Pokazanie przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku
pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, z

2 uwzglednieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczegdlnych 0,5
czynnosci 1 ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na czynnosci trudne i

niebezpieczne

3  Prdbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolg instruktora 0,5

4 Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora 4

5  Oméwienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika 1
Razem: Min. 8

"W godzinach lekcyjnych trwajacych 45 minut.

Podstawa prawna — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. nr180 z dnia 18 sierpnia 2004r., poz.1860/.
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Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie. W tym Srodkéw zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybkg ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlano montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny okreslony w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy przed rozpoczgciem robot.

Przy realizacji przedmiotowego obiektu nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia.

Roboty budowlane pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika budowy, przestrzegajac
przepiséw Rozp. Min. Infr. z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47,poz. 401) a w szczegdlnosci:

1) nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwskazan lekarskich
oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

2) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny iub urzadzenia budowianego nalezy je
bezzwlocznie zatrzymaé i wylgczy¢ doplyw energii ze zrédta zasilania;

3) wznowienie pracy maszyn i urzadzen bez usunigcia uszkodzenia jest zabronione;

4) przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ bariera sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i porgczy ochronne;j
na wys. 1,1m. Wolna przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porgczg nalezy wypelnic czesciowo
lub calkowicie w sposOb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci;

5) pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich polozenia;

6) teren budowy lub rob6t powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, ktére powinno by¢ tak
wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi i mie¢ wysokos¢ co najmniej 1,5m;

7) strefe niebezpieczna, w ktérej moga wystapi¢ zrodla zagrozenia np.: mozliwos¢ upadku z gory
przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowa¢ i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi,

8) rusztowania powinny:
- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla pracownikow
oraz do skladowania narzedzi i niezbedne;j ilosci materialow;
- posiada¢ konstrukcje niezbedna do przenoszenia dziatajgcych obcigzen;
- umozliwiaé prace w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,

9) pracownicy zatrudnieni do montazu i rozbiorki rusztowan powinni mie¢ przeszkolenie do
wykonywania danego rodzaju rusztowar;

10) przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowarn;

11) zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznos¢;
- w czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gololedzi;
- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10m/sek;

12) wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé si¢ w miejscach do tego
przeznaczonych;
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13) podloze (grunt, konstrukcja), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewniaé jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku;

14) rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ powinny mieé daszki ochronne;
15) przy rozbiorce deskowania nalezy podjac¢ srodki zabezpieczajace przed mozliwoscia zawalenia

si¢ elementow deskowania, runigcia podtrzymujacych rusztowar lub konstrukeji usztywniajacych. O
kolejnosci rozbidrki poszczegolnych elementéw decyduje kierownik robét;

16) materiat z rozbiorki powinien by¢ usuniety na wyznaczone sktadowisko;

17) przy wykonywaniu pokrycia dachéw w poblizu krawedzi dachu nalezy pracownika zabezpieczy¢
za pomocy pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych elementéw konstrukeyjnych obiektu;

18) materiaty sktfadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem;

19) wykonywanie robé6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe, i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej mogg byé one wykonywane
od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odleglosé wykonywania robét
ustala kierownik w porozumieniu z wiasciwa jednostka zarzadzajaca dana siecia. Miejsca tych robot
nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych a takze poglebianie wykopéw poszukiwawczych powinno odbywaé sie
recznie;

20) w czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady,
zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze. Porgcze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1m
nad terenem i w odieglosci nie mniejszej niz im od krawedzi wykopu;

21) jezeli teren na ktérym sg wykonywane roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewni¢ staty jego dozor;

22) wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia, moga by¢é
wykonywane tylko do glebokosci 1m w gruntach zwartych i gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokoscei od
1 do 2m mozna wykona¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badaf gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopéw mozna stosowaé tylko w
gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopéw w okresie zimowym jest
zabronione. Zabronione jest uzywanie elementéw zabezpieczenia wykopéw niezgodny z
przeznaczeniem;

23) w czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:

- W pasie terenu przylegajace do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odplyw
wod opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy;

24) jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wyjscie) do wykopu. Odleglo$¢ pomiedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione;

25) kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp;
! PASIA 8 GSM 601 302902 FIRMA ,, /13’7'4 7
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Projekt budowlany: ,,Projekt aranzacji wnetrz fragmentu budynku Urzedu Gminy w Tomaszowie Maz.

26) skladowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jesli sciany wykopu s3 obudowane oraz

obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jesli $ciany wykopu nie s3 obudowane;

27) ruch srodkéw transportowych powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu;

28) w czasie zasypywania obudowy wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i
stopniowo je usuwa¢ w miare zasypywania wykopu. Jednoetapowo mozna usungé zabezpieczenie z
wykopow wykonanych:

- w gruntach spoistych — na glebokosci nie wigkszej niz 0,5m;
- w pozostatych gruntach — na glebokosci nie wigkszej niz 0,3m;

29) przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez robocza i ochronng zgodnie z przepisami BHP.

INST ELEKT. PODPIS: mer tnr <naeusz FLUTA
UPE v s s SUNCWLANE
bydowlanymi

g0 Projekicws o ) Kieitw
F 4 ; N
Wipecjalnostimsip ciektryczne

mgr inz. Tadeusz Pluta

LOD/IE/1452/02
I PASJA . GSM 601302902 FIRMA ,, Pasia”
sl FAX 447244590
; TR ey A ul. Dworcowa 58; Strona 18
E-MAIL. biwro@iirinapasja.coii strena 1e
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AN ) 97-200 Tomaszow Maz
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V. ZALACZNIKI

V.1. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH I ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW
Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB — instalacie elektryczne:

tOD-FUE-97E-26C ™

jest cztonkiem todzkiej Okregowej

" X T
I PASIA 5 GSM 601 302 902 FIRMA ,, PASIA
Gl wykaranca ot budondanych VSR FAX 44 724 45 90 £
T E-MAIL: biuro@firmapasja.com ul. Dworcowa 38; Strona 19
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Decyzja o nadaniu uprawnien w specjalnosci — instalacje teletechniczne.

1.6dz, dnia 30 grudnia 2005 r.

b.odzka Okregowa Tzba Inzynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131-2/411/05
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 7 dnia i3 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynicrow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 #. nr 5 poz.42, z péin. zm.) tart.12 ust. L pki. 1,2, 3,415,
art.13 ust. 1 pkt 12, art.14 ust. | pkt 2e i ust. 3 pke | i 3 Ustawy z daia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (rekst
Jjednolitp: Dz {2 2003 v nr 267 poz. 2016 = péZn zm.} oraz § 12 ust.| Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z daia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych fuakeji technicznych w budewnictwie (Dz. UL = 2005 r. nr 96 poz. 817, oraz
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego tekst jednofiy Dz. Ul z 2006 r.
nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna

nadaje
Panu Tadeuszowi Skonecznemu

magistrowi inzynierowi
kicrunck clektronika i telekomunikacja

urodzonemu dnia 1 wrzenia 1965 r. w Rawie Mazowicckicj
UPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0411/ZHIT/S

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi w ograniczonym zakrvesie I stopnia
w specjalno$ci telekomunikacyjinej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiurg towarzyszacg
szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie ninicjszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Ladzkicj Okregows) 1zby Inzynicrow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie Ziozonych dokumentdw w dniu 19 sierpnia 2005 r. stwisrdzita, Z= spetnione zostaly warunki w Zakrosie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protoketdw z pesigpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
spzaminu stwierdzile, z¢ Pan Tadeusz Skoneczny posiada wymagane prawem wykszlaleenie i prakiyke zawodowy
konieczna do uzyskania uprawniet budowlanych w ww. specialnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyisze na uwadze, Okregowa Komisjn Kwalifikacyjna Lodzkicj Olkrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa w F.odzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej OCkrepowej lzby lnzynierdw Budownictwa w Lodzi
w terminic 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

PP 2 T

Czionck ' Przewodniczacy Cztonck
Sidudu Orzekajacego OKK LOIIB Skifadu Orzekajgoego OKK LOTIB Skiadu Orzelajgrego OKK LOIEB
mer inz. Henryk Malasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichotiski
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Pan Tadeiisz Skoneczny jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architekloniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiekiu
budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowe] wraz z infrastrukturg, towarzyszaca — w odnissieniu do
obiektow budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe oraz urzadzenia stacyjne zgodnic
zart. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 22 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia MT;

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrulturs towarzyezges - w odniesienin do obiektéw tudowlanych,
takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe oraz urzadzenia stacyjne. zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa
budowlanego i § 22 ust. 2 pkt | Rozporzgdzenia MT;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczngi
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego:

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;

Czlonek Przewodniczacy Czlonek

Skiadu Orzekajycego OKK LOUB Skiadu Orzekajacego OKK LOITIB Skfadu Orzekajacego OKK LOIIR

mgr inz. Henryk Mataginski mgr inz. Wactaw Sawicldi mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja:

1. Tadeusz Skoneczny
ul. Mazowiccka 44
97-216 Czerniewicc;

2. Rada Lédzkiej Okrggowej [zby lnzynicrdw Budownictwa,

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala
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XV. CZESC GRAFICZNA

RYS. nr 1. - INST. ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNEJE

I PASJIA

Generainy wykonawca rabst budowlanych

ProveTY ] fEuig
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wymagania ogélne.

ARANZACJA WNETRZ FRAGMENTU BUDYNKU URZEDU GMINY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM,
UL. PREZYDENTA I. MOSCICKIEGO 4, DZIAtKA NR EWID. 268 OBREB 12, GM. MIASTO TOMASZOW
MAZ.

1.Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt remontowo-budowlanych realizowanych w ramach projektowanej aranzacji wnetrz.

1.2 Podstawa opracowania.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej(SST)
stosowane] jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji aranzacji pomieszczen biurowych.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$é z zatagczonym obmiarem
robdt, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.3.1 Wprowadzenie do pomieszczet remontowanych.

Wprowadzenie do pomieszczeri remontowanych odbedzie sie z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy udokumentowane bedzie spisaniem protokotu przekazania.

1.3.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia pomieszczert remontowanych w okresie trwania
realizacji zadania wynikajgcego z umowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym
znaki ostrzegawcze i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W cene umowy.

1.3.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty fatwo palhe bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.3.4 Bezpieczenistwo i higieny pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnodci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

2. Materiaty

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wykonywania materiatéw przeznaczonych na wykonanie remontu w celu ich zatwierdzenia.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.




3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonanych robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy.-Powinien on byé zgodny z normami $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformufowanych w umowie, a takie w normach, aprobatach
technicznych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bgda wykonywane nie pdiniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. Odbior robét

W zaleznoéci od ustaler roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu.

6.1 Odbidr robét zanikowych i ulegajacy zakryciu.

Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowoéé danej czeéci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia
odbioru.

6.2 Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
w odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7. PODSTAWY PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogdine

Dla poszczegdlnych zakreséw Robot podstawa ptatnosci jest globalna wartos¢ Robot ustalona
w dokumentach umownych dla danego zakresu rzeczowego.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
w ST i PB.

Cena obejmuje:

- robocizne,

- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore mogg wystgpi¢
w czasie realizacji robot.
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Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokét wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot w danej
branzy dla poszczegélnych elementéw robot. Szczegéty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja
zapisy umowy.

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagar warunkdw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegblnione
w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdiniejszymi
zmianami) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126) ,

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).




SST 1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbidrka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych
wykonywanych w ramach realizacji zadania p.n.: ,ARANZACIA WNETRZ FRAGMENTU BUDYNKU URZEDU
GMINY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, UL. PREZYDENTA I. MOSCICKIEGO 4, DZIALKA NR EWID. 268
OBREB 12, GM. MIASTO TOMASZOW MAZ.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie robdt zwigzanych z rozbidrka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych
i wykoriczeniowych, jakie wystepujg przy realizacji robot.

lloci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty pochodzgce z rozbidrki:

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz tynkowy, szkfo, elementy metalowe (ztom stalowy), tworzywa
sztuczne .

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Ogoélne zasady dotyczace transportu materiatéw podano w ST,Wymagania ogdlne”. Zatadunek,
transport, roztadunek i skladowanie materiatéw musi sie odbywaé w sposdb zapewniajacy ich wiasciwy
stan techniczny.

Odwiezienie ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska po wczesniejszym uzgodnieniu
z Inwestorem.

Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego uzycia w podfozu posadzek.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonanie robét rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy
robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych przebywac w strefie rozbiérki. Przed przystgpieniem do
robét rozbidrkowych w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia; jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robét — wyznaczenie strefy rozbiérki, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i
sprzet, oraz wykona¢ urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zapoznani z zakresem prac do
wykonania; w szczegblnosci otrzymaé dokumentacje okre$lajgcg kolejnosé rozbidrki elementow
konstrukeyjnych. Przy prowadzeniu prac rozbidérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac wszystkie
obowigzujace przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzagdzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy musza by¢ wyposazenie w odziez
robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Znajdujace sie w poblizu prowadzonych robét urzadzenia
uzytecznoéci publicznej jak: latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Podczas prowadzenia robét rozbiérkowych gruz i drobne materiaty nalezy usuwac przez zsypy. Roboty
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu elektronarzedzi lub narzedzi pneumatycznych. Przy
cze$ciowym rozbieraniu konstrukcji nalezy wykona¢ tymczasowe wzmocnienia tych konstrukcji. Do rob6t
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rozbiérkowych nie mozna przystapic przed odtgczeniem budynku od wszystkich sieci zewngtrznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m?) - muru, posadzek, tynkéw.

Dla drzwi - m?

Dla iloéci wywozonych materiatéw pochodzacych z rozbiorki m®

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r.(Dz. U. Nr120 z 2003r Poz.1125 i 1126 ) w sprawie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

e PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

e Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (DzU. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.)

e Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.Bud.
i Przemystu Mat.-Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zn. zm.




SST 2. SCIANY MUROWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH, PUSTAKOW
CERAMICZNYCH | CEGLY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych wykonywanych w ramach realizacji zadania p.n.: ,ARANZACJA WNETRZ FRAGMENTU
BUDYNKU URZEDU GMINY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, UL. PREZYDENTA |. MOSCICKIEGO 4,
DZIALKA NR EWID. 268 OBREB 12, GM. MIASTO TOMASZOW MAZ.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie $cian murowanych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow

2.1.1. Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowe]j klasy B-15 typu M6 powinny miec ksztatt prostopadtoscianu
o wymiarach dtugo$é¢ 36 cm, szeroko$¢ 25 cm, wysokos¢ 12 cm. Bloczki muszg spetnia¢ wymagania
normy BN-80/6775-03 oraz posiadaé Certyfikat Bezpieczerstwa. Bloczki stuza do wznoszenia $cian
konstrukeyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na tawach
fundamentowych.

2.1.2. Pustaki ceramiczne, cegla ceramiczna, cegta klinkierowa

Cegty wypalane z gliny powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach wg producenta. Cegly
musza spetnia¢ wymagania normy oraz posiada¢ Certyfikat Bezpieczefistwa. Cegly stuza do wznoszenia
dcian konstrukcyjnych, budowy komindw.

2.1.3. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. Przygotowanie
zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowywad w
takiej ilogci, aby mogta by¢ wbudowana motliwie wczeénie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢
zuzyta:

- zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godzin,

- zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalny. Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci
od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1) Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy PN-B-
19701.

(2) Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36
godzin przed jego uzyciem.

(3) Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i
muszg odpowiadaé normie PN-B-06711.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.




4, TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

e Transport bloczkéw betonowych, pustakéw i cegly odbywa sie na paletach w pakietach
zabezpieczonych folia.

e Sucha zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

4.2. Magazynowanie

« Bloczki betonowe pustaki szczelinowe i cegte nalezy sktadowaé na placu budowy na sktadowisku
otwartym.

W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2 Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

1. Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robat.

2. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

3. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.

4. Mury nalezy wznosié¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Réznica pozioméw poszczegdlnych
cze$ci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m dla murdéw z bloczkéw i pustakéw.

5. Elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

6. Kazda éciana powinna by¢ wykonana z materiatu jednego wymiaru i jednej klasy.

7. 1zolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonaé na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem, a dla
$cian z bloczkéw betonu komédrkowego 50 cm nad terenem.

8. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkow
umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich
przepisach.

9. W przypadku przerwania robdt na dtuiszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Bloczki betonowe

Dostarczone na budowe bloczki betonowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wptywem warunkdw atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2. Pustaki i cegtfa

Dostarczone na budowe pustaki i cegly musza spetnia¢ wymagania okres$lone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2. Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:

-konsystencje,

-marke,

zgodnie z PN-B-14501.

1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500. Badanie polega na




okresleniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500.

Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na $ciskanie w MPa na prébkach w formie beleczek o
wymiarach 4x4x16cm.

7. OBMIAR ROBOT

e lloé¢ wykonywanych robét murowych oblicza sig wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw
roboczych.

¢ Nakfad liczony na 1 m3 lub 1 m2 Sciany.

* Grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuje sie tacznie ze spoinami.

* Dtugoéé murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

» Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

* Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

 Powierzchnie otworéw, w ktérych oécieznice obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru
mierzy sie w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

0dbiér robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnoséci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania.
W zakresie robdt murowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.

2) Sprawdzenie jakoéci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

4) Odbidr robét murowych

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,

- odbiér robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.

5) Tolerancje i odchytki robdt murowych wg PN-B-10020

- w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm,

- w grubosci muréw o grubosci I/4c, 1/2c i Ic réwna odpowiedniej odchytce wymiaru cegty,

- w grubosci muréw ponad lc petnych +/-10mm,

- w gruboéci murdw ponad lc szczelinowych +/-20mm,

- wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos$¢, +15/-10mm na wysokosc,

- wymiary otwordw o wielkoéci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos¢, +15/- 10mm na wysokos¢,

- grubo$¢ spoin pionowych murdw na zaprawie: 12mm +5/-2mm,

- gruboé¢ spoin poziomych murdw na zaprawie: I0mm +/-5mm,

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem plaszczyzny:

dla muréw spoinowanych: 3mm/Iim. i I0mm dla catej $ciany

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/Im. i 20mm dla catej $ciany

- odchylenie krawedzi od linii prostej:

dla muréw spoinowanych: 2mm/Im. najwiecej Iszt./2m.

dla murdw nie spoinowanych: 4mm/Im. najwiecej 2szt/2m.

- odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:

dla muréw spoinowanych: 3mm/Im., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos¢ budynku

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/Im., lOmm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku

- odchylenie od kierunku poziomego garnej krawedzi kazdej warstwy:

dla muru spoinowanego: Imm/Im., 15mm/dtugos¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/Im., 30mm/dtugos¢ budynku

- odchylenie od kierunku poziomego gdrnej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: Imm/Im., |[Omm/dtugos¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/Im., 20mm/dtugos¢ budynku

- odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu:




dla muréw spoinowanych: 3mm

dla muréw nie spoinowanych: 6mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty murowe wg obmiaru sg pfatne na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia
odpowiednio:

- zakup materiatu, transport,

- Ztozenie materiatéw do magazynu na placu budowy,

- ustawienie i demontaz rusztowan,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian z wykonaniem narozy,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Normy:

o PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT [SO 4464 (80).

« PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

¢ PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

* PN-B-30000 Cement portlandzki.

¢ PN-B-30020 Wapno

¢ PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SST 3. DRZWI WEWNETRZNE | OSCIEZNICE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace odbioru i osadzenia stolarki
drzwiowej i oécieznic w ramach realizacji zadania p.n.: ,ARANZACIA WNETRZ FRAGMENTU BUDYNKU
URZEDU GMINY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, UL. PREZYDENTA I. MOSCICKIEGO 4, DZIAtKA NR
EWID. 268 OBREB 12, GM. MIASTO TOMASZOW MAZ.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robdt, w zakresie okres$lonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
osadzenie drzwi w oscieznicach oraz samych oscieznic.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST
i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Oscieznice i drzwi powinny byé osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna, zaleceniami
i instrukcja wbudowania, akceptowanga przez Inspektora.

1.5.2, Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzdr techniczny winny sie doktadnie zaznajomic
z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantéw.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sig z warunkami istniejagcymi w miejscu osadzenia oscieznic
i drzwi, i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu sa:

- skrzydfa drzwiowe i o$cieznice zgodnie z projektem - z drewna klejonego malowane lakierem
w kolorze biatym, wzér zgodnie z projektem,

- elementy taczace, okucia, akcesoria i progi drzwiowe.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonad przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4, TRANSPORT

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana i pozostate elementy dostarczane sg w jednostkach tadunkowych,
zabezpieczajgcych te wyroby przed uszkodzeniem badZ zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby taczy sig
w zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegdtowe wymagania dla stolarki drzwiowej podano w przedmiotowych normach.
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Montaz $ci$le wg producentow

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakoéci powinna obejmowa¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw - dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139,

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien byé zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢
prosta, bez skrzywien, skrecer, wichrowatosci i trwatych odksztatcen,

- skrzydfo drzwiowe nie powinno wykazywaé peknieé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach
1 mm, :

- sprawdzenie wykonania oécieznicy drzwi - dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych ramy
o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm,

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspotosiowosé
zawiaséw - dopuszczana odchytka nie powinna przekraczac 1 mm,

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydifo drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki
powinno sie otwieral i zamykaé swobodnie, bez zahamowaé, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa
obcigznikéw zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydfa drzwiowego powinna wynosic¢
wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°,

- sprawdzenie niezawodnoéci drzwi - drzwi powinny zachowa¢ sprawno$¢ dziatania po wykonaniu
100000 cykli pracy skrzydia, ’

- sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1,0 m2 osadzonych oscieznici drzwi.

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zgda¢ koricowego sprawdzenie
dostarczonego materiatu. Zadanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr elementdw i akcesoriéw.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzic:

- zgodno$é wymiardw,

- jako$¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc
(samozamykaczy),

- zadwiadczen o jakosci i Swiadectw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Drzwi i oécieznice pozostate elementy - wg obmiaru - ptatne s3 na podstawie ceny jednostkowej, ktora
uwzglednia:

- zakup oscieznic i drzwi, oku¢,

- transport na budowe,

- sktadowanie w magazynie na placu budowy,

- transport materiatéw i sprzetu z magazynu przyobiektowego,

- rozpakowanie i przeglad,

- montaz skrzydet drzwiowych w oscieznicach, montaz samodzielnych odcieznic

- uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Normy:

¢ PN-B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.

 PN/B-10087/96 Szczegétowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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SST 4. TYNKI | GLADZIE GIPSOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
tynkarskich oraz gtadzi gipsowych w ramach realizacji zadania p.n.: ,ARANZACJA WNETRZ FRAGMENTU
BUDYNKU URZEDU GMINY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, UL. PREZYDENTA I. MOSCICKIEGO 4,
DZIALKA NR EWID. 268 OBREB 12, GM. MIASTO TOMASZOW MAZ.”,

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3 .Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umotzliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych i gtadzi gipsowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robé6t .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw wapienno- cementowych i gtadzi gipsowych, wewnetrznych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu
wtasciwg jakoé¢ ich wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sig doktadnie zaznajomic z
catoécig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowari przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na noénoé¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacjg projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem s3 zaprawy wapienno- cementowe i gipsowe gotowe - powinny odpowiadac
wymaganiom norm przedmiotowych oraz powinny posiada¢ wydany przez producenta atest.

3. SPRZET

Do tynkowania uzywa sie kielni murarskich, fat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone moga by¢ dowolnym transportem, zapewniajagcym ochrong
przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ skfadowane w sposdb zabezpieczajacy przed
warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed wilgocia i zanieczyszczeniami organicznymi. Wapno
powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce
gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzgt gasniczy, zgodnie
z wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci zgodnie z wymaganiami
bhp.

Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzegac jego
terminu przydatnosci, poniewaz zlezaty traci wytrzymatosc.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych zostaty opisane PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."

5.3. Opis ogolny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu procesu osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robét tynkowych powinny byc:

- zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakoriczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oécieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz 5 C i pod warunkiem, ze w ciagu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych.

Gfadzie gipsowe charakteryzujg sig¢ bardzo dobrg przyczepnoscia do podtoza, duza odpornoscia
mechaniczna i fadnym wygladem

Tynki mozna wykonaé w sposdb reczny lub mechaniczny.

Podfoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny
powinny byé nie zapetnione zaprawa na gtebokosci 1 0 - 1 5 mm. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed
wykonaniem obrzutki. Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystgpic tzw.
Zmacerowanie gipsu, powodujac tuszczenie sie tynku.

Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje sie opdzniacze wigzania.

Wszystkie elementy stalowe, mogace mie¢ kontakt z zaprawa gipsowa nalezy zabezpieczy¢ przed
korodujgcym dziataniem gipsu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Woda - PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie",

Kruszywo - PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,

Gips - BN-87/6732-04 ,,Gips ceramiczny".

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy.

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna.

- Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Il kat:

» odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wigksze niz 3 mm iw liczbie
nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty kontrolnej

* odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokoéci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi,

- odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigksze niz 3
mm/m,

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,
- nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

* wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,

* pekniecia powierzchni,

» wykwity soli w postaci nalotu,

¢ trwate zacieki na powierzchni,

* odparzenia, odstawanie od podfoza.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét tynkarskich 1 m2. Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zgdad
koricowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbhidr materiatéw

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikdw, oraz sprawdzi¢ stan podfoza.

8.2. Odbidr podioza

Odbiér podtoza nalez przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste,
odtiuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny muru ceglanego powinny
by¢ nie wypetnione zaprawa na gigboko$¢ 10- 15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw
na gteboko$é 2-3 mm, podfoza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

8.3. Odbiér wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodno$é uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,

- gtadko$¢ i stan powierzchni - wystepowanie wykwitéw, zaciekdw, peknig¢, wypryskow i specznien jest
niedopuszczalne,

- przyczepnoéé tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty tynkarskie ptatne s3 wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktdra zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy i do miejsca wykonania prac,

- ustawienie rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac,

- obrabianie przebi¢, przygotowanie podfoza i osadzenie drobnych elementéw

- przygotowanie zapraw i wykonanie tynkéw z gotowej zaprawy,

- wykonanie poprawek tynku,

- uporzagdkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Normy:

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoéciowych.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.
PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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SST 5. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji zadania p.n.: ,ARANZACJA WNETRZ FRAGMENTU BUDYNKU URZEDU
GMINY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, UL. PREZYDENTA |. MOSCICKIEGO 4, DZIALKA NR EWID. 268
OBREB 12, GM. MIASTO TOMASZOW MAZ.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac malarskich majacych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST
i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sig doktadnie zaznajomic
z catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na noéno$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacjg projektantéw. Prace
malarskie na wysokodci nalezy wykonywaé z prawidfowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Réwnoczeénie, zaleznie od stosowanych materiatéw, nalezy zachowaé odpowiednie $rodki ostroznosci
(odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy
pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach s farby emulsyjne lateksowe do
wymalowan wewnetrznych. Farby powinny odpowiada¢ obowiazujgcej normie PN-C- 89440 i posiadac
ocene higieniczng PZH. Farby emulsyjne charakteryzuja sie dobrg przyczepnoscia do podfoza,
odpornoécia na uszkodzenia mechaniczne, $cieranie i detergenty. Tworza gtadkie powtoki o jedwabistym
wygladzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodnej.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementdw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry sktadaja sig farba gruntujaca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogélnego stosowania.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletdw natryskujacych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Farby emulsyjne dostarczane sa w szczelnie zamknigtych pojemnikach o poj. 3-10 1, lub innych
uzgodnionych z odbiorca. Powinny byé przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.
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Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-20 1. Nalezy
przechowywa¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknigtych opakowaniach.
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych
lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robdt malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych."

Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiadaé polskim normom. Przy robotach malarskich muszg zostac
spetnione wymogi przepiséw BHP i p. poz. W szczegdInosci, przy wykonywaniu wymalowan materiatami
zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

- stosowac odziez ochronng,

- wewnetrzne roboty wykonywaé przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

- przestrzegaé zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,

- zapewnic¢ statg dostepnosé sprzetu p. poz.

5.3. Opis ogdlny

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podiozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw
cementowo- wapiennych

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac¢ po zakorczeniu:

- robét budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktéw, wytacznikéw
elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),

- wykonania podktadéw pod wyktadziny podfogowe,

- montazu stolarki.

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone. Sciany powinny byé
réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowac i zeszlifowac, jedli
wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni. Nowe tynki moSna malowaé po 1-4 tygodniach, wilgotnosc
tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub
metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do
petnego pokrycia podfoza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawa¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie
mozna nakfadaé na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie moina zmywaé wods z dodatkiem
detergentow.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych

Zabezpieczenie konstrukcji noénej budynkéw powinno zasta¢ wykonane zgodnie z wifasciwymi ST.
Podtoza stalowe powinny byé przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy sposob:

- starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, zapraw, topnikéw z procesu spawania, poprzez szlifowanie
spawdw i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

- elementy nowo wykonane powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie
wczesnie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robdt malarskich powinna wynosi¢ 15- 20°C, wilgotno$¢
powietrza hie moze przekraczaé¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w
czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub péznych
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popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujagce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac farbe réwnomiernie po podfozu, po
natozeniu dwéch warstw prze$wity podfoza sa niedopuszczalne. Grubo$¢ dwéch warstw gruntujgcych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 (im (zaleznie od zaleceri producenta
farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowa warstwe farby po wyschnigciu zasadniczej
powtoki gruntujacej.

Miejsca stykajace sie z betonem nalezy pokryé powtoka o wigkszej grubosci. Miejsc przewidzianych do
zabetonowania nie nalezy gruntowaé. Nakfadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko
po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Do naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletéw
natryskowych, dopuszczalne jest takze uzycie pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpoczac od
géry i przestrzegaé réwnomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekdw. Kolejne
warstwy farby moga by¢ nakfadane po wyschnigciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent
nie zaleca inaczej). Po zakorczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1
tydzien pozostawaé odizolowane od wptywdéw agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczeri
o jakosci materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wynikdw kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢
przeznaczonych do uzycia materiatéw z dokumentacjg techniczng, z normami paristwowymi lub
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktérych jakos$¢ jest
niepotwierdzona odpowiednimi $wiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem. Farby gotowe
powinny byé przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do

uzycia na budowie.

6.1. Farby emulsyjne lateksowe do wymalowali wewnetrznych na podtozach tynkowych

Farby emulsyjne powinny charakteryzowac sie:

- matowym wygladem powtoki,

- czasem schniecia do 2 h,

- wydajnoécia ok. 10 m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw 1-2,

- odpornoscig na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,

- gestoscig ok. 1,5 g/cm3, ~

- odpornoscig na promienie UV,

- dobrg przyczepnoscia.

Sprawdzenie jako$ciowe stanu przygotowania podtoza-tynku nalezy dokonaé po uzyskaniu protokotu
odbioru tynku, bezpoérednio przed przystapieniem do robdét malarskich. Badanie podtoza nalezy
przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%. Badanie
powinno obejmowac:

- okreélenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego,
poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny — jezeli wystapi zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy uznac za
niedostatecznie skarbonizowany,

- okreélenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni i
sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

- nasigkliwoéci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej nasigkliwosci ciemna
plama moze wystapié¢ po 3 sekundach.

6.2. Farby do zabezpieczeri elementéw metalowych

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementéw metalowych powinny charakteryzowac sie:

farby podkfadowe:

- wydajnoscig ok. 6 m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw: 1,

- gruboscig nanoszonej powtoki do 45 um,

- czasem schniecia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h,
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farby nawierzchniowe:

- gtadkim, btyszczacym lub pétmatowym wygladem powtoki,

- czasem schniecia do ok. 25 h,

- wydajnoécig ok. 8 m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw: 3,

- taczng gruboscig nanoszonych powtok do 120 um.

Sprawdzenia materiatéw malarskich dokonuje sie przed ich przekazaniem do magazynu, badajac
zgodno$¢ z normami przedmiotowymi w zakresie:

- wstepnych préb technicznych wg PN-C-81503,

- lepkosci wg PN-C-81508,

- stopnia wyschniecia wg PN-V-81519,

- przyczepnosci wg PN-C-81531,

- krycia jakosciowego wg PN-C-81536.

Jezeli w czasie sktadowania zostat przekroczony wyznaczony w $wiadectwie termin przydatnosci do
uzycia materiatébw malarskich, moga one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem
przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badari z wynikiem pozytywnym w stosunku do
wymogéw norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podfoza nalezy dokona¢ pod katem:

- jakosci odttuszczenia,

- mechanicznego usuniecia nierownosci,

- stopnia czystosci powierzchni.

Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kaidej czynnodci oraz dodatkowo przed malowaniem.
Oceniaé nalezy wizualnie, z odlegtoéci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub
sztucznym zaréwki o mocy 100 W, Ze:

- powierzchnia powinna byé wolna od smaréw, olejéw, chtodziw, w razie watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ badanie zgodne z PN-H-97052.

- element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskow od spawania, a spoiny réwne i krawedzie
zaokraglone.

- ocene stopnia czysto$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2.

Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca moga zada¢ koricowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwoéci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robo6t malarskich obejmuje:

- sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,

- sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

- ocene jakosciowg wykonanych powtok.

Ocene jakoéciowa robét malarskich nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°Ci
przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:

* réwnomiernosci roztozenia farby,

* jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

« braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkéw powtoki,

» widocznych gotym okiem $ladéw pedzla,

- sprawdzenie potysku powtoki,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki szmatkg w
kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawac $lady farbki na szmatce,

- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

- sprawdzenie odpornoéci na uderzenie (zgodnie z norma paristwowa),

- sprawdzenie grubosci powfoki na elementach stalowych — przyrzgdami elektromagnetycznymi,
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na innych podiozach - zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- sprawdzenie twardoséci powtoki (metoda uproszczona - po przesunieciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5 m rysy,
metoda $cistg wg normy panstwowej),

- badanie przyczepnosci powtoki

» do tynku - poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem,

e do podtozy metalowych - poprzez prébe przeprowadzona wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,

- sprawdzenie odpornoéci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, miekka szczotka lub
szmatka nie powinny pozostaé na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani zmiany
w barwie,

- sprawdzenie odpornoéci na zmywanie wodg z mydfem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powtoki
mokra namydlong szczotka i sptukaniu powtoki wodg, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a
powtoka mie¢ jednakowa barwe,

- sprawdzenie nasigkliwoéci powtoki malarskiej zgodnie z normami paristwowymi lub Swiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy
ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie, oraz nakazaé¢ usuniecie powtok i ich powtérne prawidtowe wykonanie, lub
poprawienie niewtaéciwie wykonanych robdt i powtdrne przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

dla malowania farbami akrylowymi:

- zakup materiatow,

- transport materiatéw do magazynu na placu budowy,

- przygotowanie powierzchni i zagruntowanie,

- szpachlowanie i szlifowanie,

- malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi,

- uprzatniecie miejsca wykonywania robot;

dla malowania powierzchni metalowych:

- zakup materiatéw,

- transport materiatéw do magazynu na placu budowy,

- przygotowanie powierzchni,

- malowanie farbami,

- uprzatniecie miejsca wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

» PN-B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

= PN-B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

= PN-C-81503 - Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

= PN-C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

= PN-C-81516 - Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowanych.

» PN-C-81519 - Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

» PN-C-81521 - Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtfok lakierowych na dziatanie wody oraz na
oznaczenie nasigkliwosci.

= PN-C-81526 - Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomoca
aparatu Du Ponta.

= PN-C-81528 - Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na zginanie.

» PN-C-81530 - Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

= PN-C-81531 - Wyroby lakierowe. Okreélanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
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migdzywarstwowe;j.

» PN-H-97051 - Ochrona przed korozjg, Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.

= BN-84/6117-05 - Farby emulsyjne do wymalowari wewnetrznych.

» BN-77/6701-04 - Materiaty wykoAczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy
metodg przyspieszona.

Atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw. Dz.
U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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SST 6. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
UKEADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODEOGACH | NA SCIANACH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin
i wyktadzin z ptytek w ramach realizacji zadania p.n.: ,ARANZACJA WNETRZ FRAGMENTU BUDYNKU
URZEDU GMINY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, UL. PREZYDENTA |. MOSCICKIEGO 4, DZIALKA NR
EWID. 268 OBREB 12, GM. MIASTO TOMASZOW MAZ.”.
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢,
7e podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doéwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
— pokrycie podtdg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktdre stanowig wierzchni element warstw
— pokrycie écian ptytkami (oktadziny), ktére stanowia warstwe ochronna i ksztattujaca forme
architektoniczng oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykfadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreélenie wymagai odnosnie wiasnosci materiatéw, wymagan i
sposobéw oceny podiozy, wykonanie wyktadzin i okfadzin wewnetrznych i zewngtrznych, oraz ich
odbiory.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem
rob6t, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST
»Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robét wyktadzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje robdt wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig:
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryina w  przypadku zamdwien
publicznych),zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),aprobaty techniczne, certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. protokdty
odbioréw czeéciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniac:

- materiaty do wykonywania wykfadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.
W projekcie powinny by¢ zawarte:
— wymagania dla podfoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,
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— specyfikacje materiatéw do wykonania wykfadziny i oktadziny z powotfaniem sig na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
— sposoby wykonania wykfadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokoéci spoin i sposobu
wykonczenia,
— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
— wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,
— zasady konserwacji wyktadziny i okfadziny.
Przez dokumentacje powykonawcza rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3,p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacjg robodt z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robét.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mieé:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczeristwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Ptyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:
— PN-EN 176:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%.
Grupa B I
— PN-EN 177:1997 — Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lla.
— PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwoéci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B Iib.
— PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Il
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek dla ktérych musza byé okreslone takie parametry jak np. stopieni $cieralnosci, mrozoodpornosc i
twardos¢.,
2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,
- srodki ochrony ptytek i spoin,
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- érodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wodg
odpowiadajagca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktfadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki {krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1, Ogéine wymagania dotyczace transportu podano ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

Ogblne zasady dotyczace transportu materiatéw podano w ST,Wymagania ogélne” pkt.4. Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw musi sie odbywaé w sposdéb zapewniajacy ich wtasciwy
stan techniczny.

4.2, Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkdéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych iloéci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podfogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST, Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakorficzone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
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2) Przystapienie do robét wyktadzinowych powinno nastapic po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukeji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +52Ci
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chronic¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny
Podtoza pod wykfadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mieé¢ wytrzymatos¢ na éciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna gruboéci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

- podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptfaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dfugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczac¢ 10
m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
byé wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw
konstrukeyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o ukfadzie warstw
podtogowych, wielkoéci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustdw i innych
elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakoéci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sig zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
wtéknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykfadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuje sie z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $ciSle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.
5.3.2. Wykonanie wyktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowal plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposdb uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé¢ jednakowa
szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajaca okrelone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek.
Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Ukfadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje” sig zebatg
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krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywa¢ cata powierzchnie podtoza. Wielko$é zebéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidfowo
dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowa¢ nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50x50 mm -3 mm

- 100 x 100 mm =4 mm

—150 x 150 mm —6 mm

—200x200 mm =6 mm

-250x 250 mm -8 mm

—300x 300 mm =10 mm

=400 x 400 mm —12 mm.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Gruboé¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji
i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisnaé i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sig efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.,
W przypadku ptytek ukfadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnaé¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowe]j wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoiczeniowe.
Po ufozeniu ptytek na podfodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podfogi stosuje sig
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapié nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gqbkq.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sig¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

26



Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin
5.4.1. Podtoza pod oktadzine
Podfozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc:
- $ciany betonowe
— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
— ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidfowo$¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny byé¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i
starych powfok, bez rakdw, peknie¢ i ubytkow.
Pofaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku
wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg cementowq lub
specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku oktadzin wewnetrznych éciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podtdg nasiakliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z
instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawgdzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na
dtugosci faty,
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna1m.
Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.4.2. Wykonanie oktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$c i
przyjeta szeroko$é spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktada sig z réinego rodzaju i
wielkosci ptytek.
Przed ukfadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacg. Wybor kompozycji
Zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie.
Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” sig
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byc
rozfozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podfoza. Wielo$¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkoéé zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
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wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebdw pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznodci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, e
powinna znalez¢é sie tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ufozeniu plytki na $cianie, doci$nigciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j. Ptytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokoéci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takie mocowaé listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej iloéci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np.
stupdw) nalezy uzywaé odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
usuwa sie po uprzednim namaoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
okfadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukoénie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gqbka.

Swieig zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklgsty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien byc
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie okfadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST, Wymagania ogdlne”pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robhét
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
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Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnoé¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg fate,
- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocy 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm
- sprawdzenie prawidtowoséci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badar powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robat

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okfadzin z
przedmiarem robét i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowo$é dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegélnosci:
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnoéci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i okfadzin scian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugodci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu {dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,
- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoéci 1 m 2 nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm
- gruboéé¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub
grubos$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
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Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i okfadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastgpujgce wymagania:
- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnos$¢ barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,
- gruboé¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na cafej dfugosci lub
szerokosci posadzki,
- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugoséci 1 m
i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i
5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniac nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
okfadzin, dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe] przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgfosu,
- grubo$é warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
- spoiny na catej dtugosci i szerokos$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niS 2 mm na dfugosci 1 m
i 3 mm na dtugosci catej okfadziny,
- elementy wykoriczeniowe okfadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rohét podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m* na podstawie dokumentacji projektowej przyjmuijac
wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupdw,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznoé¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie¢ wedtug
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogodlne” pkt 8.

8.2. Odbidr rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajagcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtdg i okreslonymi odpowiednio w pkt.
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5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chaociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub

szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy, naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtég) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czes$ciowego jest podstawa do dokonania czes$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z przedmiarem robét.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentacje powykonawczg,
- szczegbtowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
- protokéty odbioru podtoze,
- protokdty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST pordwnaé je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonad oceny wizualnej.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badari i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawié ja ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalert umownych,.
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
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usuniecia wadliwie wykonanych wykfadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do

odbioru.
W przypadku nie kompletnoéci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnoici lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i okfadzin z zaméwieniem.
Protokét odbioru koAcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i okfadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykfadzin i okfadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcer wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub okfadzinowe
moze byé dokonana wedtug nastepujacych sposobdw:

rozliczenie ryczaitowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartoé¢
wynagrodzenia; wartoé¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robét okresionych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Dla catodci robét podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi
z technologii robét z kosztami zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
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Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykoriczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oSwietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i okfadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dia
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczer pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-1SO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podfogowe. Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
Il
PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E<3 %.
GrupaB1.
PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6 %. Grupa
Blla.
PN-EN 178:1998 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoéci wodnej 6%<E<10 %. Grupa
Bllb.
PN-EN 121:1997 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A l.
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz.
1.
PN-EN 186-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz.
2.
PN-EN 187-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie préobek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej.
PN-EN 1SO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.
PN-EN 1SO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN 1SO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN I1SO 10545-11:1998Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.
PN-EN 1SO 10545-12:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
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PN-EN ISO 10545-15:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN 1SO 10545-16:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw

cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie |
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czeé¢ 4, wydanie Arkady — 1990

rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych cze$é B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z

ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobdw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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SST 7. ZABUDOWY Z PLYT GK NA RUSZCIE STALOWYM

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zabudéw z ptyt GK w ramach realizacji zadania pn.: ,ARANZACJA WNETRZ FRAGMENTU
BUDYNKU URZEDU GMINY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, UL. PREZYDENTA I. MOSCICKIEGO 4,
DZIAtKA NR EWID. 268 OBREB 12, GM. MIASTO TOMASZOW MAZ.”.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

= Wykonanie zabuddw z ptyt GK
— Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej
konstrukcji w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na $cianach i
sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.
— Okfadziny objete niniejszg SST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane s3 recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
- ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potagczenia kartonu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakosé, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze byé zastapiona przez normy, aprobaty technicznej
instrukcje, ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujgce przed-miot i wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych typu GK nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogalne” pkt 2
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4, Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spigty taséma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.
Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.
Wysokoé¢ sktadowania — do pigciu pakietdw o jednakowej dfugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3, Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw musi si¢ odbywac w sposob zapewniajgcy
ich wiaéciwy stan techniczny.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m?” ptyt o grubosdci 12,5 mm lub
okofo 2400 m? o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego
najmniej udZwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. W
przypadku przewozenia mniejszych ilosci ptyt stosuje sig inne $rodki transportu zapewniajace
ochrone przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do roboét
— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.
— Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzglgdna powietrza miesci sie
w granicach od 60 do 80%.
— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.3.1. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtac o paru
podstawowych zasadach:
— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byé prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmieéci¢, by na obu kraricach tego rzedu znalazly sig odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
odlegto$¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,
— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy no$nymi elementami rusztu.
5.3.2. Kotwienie rusztu
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W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieri muszg spetnia¢ warunek
pieciokrotnego wspdfczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajgce musi by¢é wigksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitéw moga zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje
sufitdw, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowe]j konstrukeji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos$é normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadad zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.3. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli

tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
_ ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw

nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych

rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw noénych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich

dtuzszymi krawedziami. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.3.4. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$¢ ptyty {mm) | Kierunek mocowania | Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
elementami nosnymi (mm)
95 poprzeczny 420
’ podtuzny 320
poprzeczny 500
12,5 podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnos¢ powierzchni ptyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
—wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
— wilgotnos$é i nasigkliwosé,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 7
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw stropdw ptaskich oblicza sig w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na pfaszczyzne pozioma.Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni
kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 mZ.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okre$la sie na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktdérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. Odbidr robhot

8.1. 0godlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych z
plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg :
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z przedmiarem rob6t, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc z przedmiarem robdt,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te pfaszczyzny, powinny
byé katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajagce z wczesniejszych zatozern zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadiych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg
podane w ponizszej tabeli.
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Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i od chylenia
krawedzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od
kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacji

Nie wieksza niz 2 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 2
na catej dtugosci taty

Nie wieksze niz 1,5
mm na 1 mb i
ogdétem nie wiecej

Nie wieksze niz 2
mm na 1 mb i
ogétem nie wiecej

Nie wieksze niz 2 mm

kontrolnej o dtugosci2mb | niz 3 mm w | niz 3 mm na catej
pomieszczeniach powierzchni
do 3,5 m wysokosci | ograniczonej
oraz nie wiecej niz | Scianami, belkami
4 mm w | itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana iloé¢ m® powierzchni suchego
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podtoza,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
= [Adla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
= dla wszystkich technologii (czynnosci wykoriczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdéwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze $cianami i stropami,
— zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykorniczeniowe.
Dla catosci robot podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Rohoty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
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PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma 1SO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, okfadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-
400 Pifczéw. Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” -
wydanie IV — Krakéw 1996 r.
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SST 8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze]j szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét elektrycznych i teletechnicznych w ramach realizacji zadania pn.: ,ARANZACJA WNETRZ
FRAGMENTU BUDYNKU URZEDU GMINY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, UL. PREZYDENTA
I. MOSCICKIEGO 4, DZIAtKA NR EWID. 268 OBREB 12, GM. MIASTO TOMASZOW MAZ.”.

Wszystkie wbhudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci itp.).

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na

wykonanie robét instalacyjnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robhoét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzer, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji

powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji
innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowe]j zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z
Projektantem.

2. MATERIALY

2.1. Materialy instalacji elektrycznej

Wg dokumentacji projektowej:

- puszki instalacyjne

- kable i przewody

- gniazda i faczniki

- osprzet oswietleniowy

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreélonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleri w wymienionych dokumentach, zasady
pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca
przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
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jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej
kolejnosci:

5.2, Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowe]j konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzglgdu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4, Przejscia przez Sciany i stropy

Przejécia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejécia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejécia te nalezy wykonywacé w przepustach rurowych,

- przejécia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowadé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Wykucie otworéw i bruzd

Przed przystagpienie do kucia nalezy wyznaczyé dokfadnie miejsce kucia . Nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage w przypadku gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek innych instalacji.
W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowaé na $cianie linie po ktérej nalezy wykuwac bruzdg. Do kucia
bruzd uzywac narzedzi recznych i mechanicznych w zaleznosci od potrzeb. Dopuszcza si¢ uzywania
narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordéw, nalezy przy tym pamigta¢ o zachowaniu wszelkich
zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzié¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczed w danym
pomieszczeniu. Jedli zachodzi taka koniecznoéé to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczyc
folia malarska wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

5.6. Uktadanie przewodoéw i kabli oraz rur instalacyjnych

Ukfadanie rur

Rury nalezy ukfadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podfozu.
Korice rur przed potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjgte]
technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze soba oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem pofgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koricéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncdw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywaé tak aby spfaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
Srednicy.

Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw.

Wocigganie przewoddw i kabli

Przed przystapieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidfowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowo$¢. Wcigganie przewodow
nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac
przewoddw, ktére pdiniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewoddéw wykonaé wg wczedniej
opisanych zasad. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Przewody i kable mocowane na uchwytach

Uktadanie przewoddw i kabli:

- bezposrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,
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- bezposrednio w tynku {przewody ptaskie)

- na uchwytach odlegto$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- na korytkach i drabinkach kablowych,

- w listwach PCW.

- w kanatach kablowych,

taczenie przewoddw i kabli wykonaé wg wczesniej opisanych zasad. Uktadanie przewodéw i kabli na
uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczeséniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytow
nie powinny byé wieksze od 0,5 m dla przewoddw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie
uchwytéw powinno byé takie aby odlegtoéci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty jednakowe,
uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw i kabli pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie: utozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne
bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dfawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢
dostosowana do érednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymagaé bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, utozenie na konstrukcjach wsporczych na
uprzednio przygotowanym podtozu, utozenie przewoddw i kabli w korytku wraz z zatozeniem pokryw.
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do
podfoza, utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy.

taczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywacé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podfaczenie do instalacji
nie zostatlo opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem InZyniera. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania
zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretky oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugo$é odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe
przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac
warstwy cyny. Kofice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podfozu, przyspawane do stalowych elementdw konstrukeji budowlanych lub przykrecone do podtoza za
pomocy kotkdw i $rub rozporowych oraz kotkdéw wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

- wycigé otwor w Scianie

- umiesci¢ puszke w otworze

- wiozy¢ zaczepy i dociagnad sruby
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Rury instalacyjne lub przewody wielozytowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki mocuje
sie tasmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje sie uchwyt do
tasmy.

Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w
metalowy kotek rozporowy lub wbhetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umoiliwia¢ ruch
wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oéwietleniowych nalezy taczyé z przewodami wypustéw za pomoca ztczy
Swiecznikowych.

Montaz osprzetu instalacyjnego

W pomieszczeniach przejéciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny (wytaczniki
o$wietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowa¢ w sposdb trwaty za pomoca
kotkéw rozporowych. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowad wyzej wymieniony osprzet w
uprzednio zainstalowanych puszkach korficowych p/t. Czujnik ruchu nalezy montowac¢ do $ciany lub sufitu
za pomocg kotkéw rozporowych. Lokalizacja czujnika powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania
sie cztowieka.

5.7. Podejscie do odbiornikéw

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejécia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy
wykonywaé w rurach ochronnych z PCV zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do
tego celu przewidzianych kanatach, szachtach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i byé wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.8. Przytgczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia moga by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

- Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.9. Proby montazowe

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary, wraz ze
sporzadzeniem protokotéw. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

6. Odbidr instalacji elektrycznych i okablowania strukturalnego

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu podlegaja:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z Projektem i Specyfikacja,

- sprawdzenie trasy linii kablowych,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtak kabli i przewoddw,

- rezystancja izolacji kabli i przewodow,
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- rezystancja doziemienia,

- wykona¢ komplet pomiaréw

Z przeprowadzonych préb i badari nalezy sporzadzié stosowne protokoty z ocena i interpretacja wynikow
w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i norm.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napigcia, Czg$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54 Doboér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potfaczeri ochronnych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalacji elektrycznych.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-EN 12464-1:2011 Swiatto i oswietlenie. Odwietlenie miejsc pracy. Czg$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-E-90050:1987 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogdine
wymagania i badania.

PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes$¢ 1: Wymagania
ogélne

PN-E-08501:1988 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja

PN-IEC 60364-4-41 —,,Ochrona przeciwporazeniowa”

Norma PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czesé¢ 1: Wymagania ogélne.,

Norma PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czgé¢ 2:
Budynkibiurowe
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