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1. Wstep

1.1 Podstawa opracowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczng opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
przestrzennego.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢s¢ dokument6w przetargowych i umownych.
Nalezy ja stosowaé w trakcie przygotowania oferty oraz w czasie wykonywania robét.

1.3 Zawarto$¢ specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera zbidr wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania robot, wlagciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

2. Cze¢$¢ ogblna

2.1 Nazwa zamoéwienia

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru w budynku administracyjno biurowym Urzedu
Gminy w Tomaszowie Mazowieckim.

2.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty budowlane obejmuja nastgpujacy zakres instalacyjny:
* Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP),

2.3 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
2.3.1 Prace towarzyszace

Do prac towarzyszacych nalezeé bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
sformutowanie na pi§mie powykonawczych zalecen konserwacyijno - eksploatacyjnych oraz
przeszkolenie personelu.

2.3.2 Roboty tymczasowe i przejsciowe
Nie wystepuja.

2.4 Informacje o terenie budowy

2.4.1 Organizacja robét

Obiekt, w ktérym prowadzone beda roboty, jest sredniowysoki - posiada trzy kondygnacje
nadziemne (w tym poddasze uzytkowe) oraz jest czesciowo podpiwniczony. Pracami zostang obj cte



‘pomieszczenia w calym budynku. Prace instalacyjne prowadzone bedg podczas modernizacji
obiektu.

2.4.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Nie zachodzi konieczno$é zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
2.4.3 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robé6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie prowadzenia robot Wykonawca
zobowigzany jest unikaé uszkodzen i ucigzliwosci dla os6b, wynikajacych z hatasu i
zanieczyszczenia pylami oraz podejmowaé wszelkie érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
mozliwo$cig powstania pozaru. Materiaty z demontazu nalezy przekazaé na zlom, do utylizacji lub
sktadowaé na wysypiskach do tego przeznaczonych. Sprawne urzadzenia z demontazu, protokotem
nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobéw szkodliwych dla otoczenia.

2.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy wykonywaniu robét wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie
obowigzujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pracy — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Kwalifikacje pracownikéw Wykonawcy (o ile $3 wymagane)
powinny by¢ stwierdzone przez wlhasciwg komisj¢ egzaminacyjna i udokumentowane aktualnie
waznymi za$wiadczeniami kwalifikacyjnymi.

2.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor zobowigzany jest do nieodplatnego przeznaczenia Wykonawcy wydzielonego
pomieszczenia, ktére moze peni¢ funkeje szatni, pokoju socjalnego oraz podrgcznego magazynu
materialéw i narzedzi. Pomieszczenie ma zostaé przekazane Wykonawcy w chwili przekazania
frontu robét. Po zakoficzeniu prac Wykonawca zobowigzany jest przekazaé pomieszczenie
Inwestorowi w stanie nie pogorszonym. Ponadto Inwestor zobowigzany jest umozliwié
nieodplatnie Wykonawcy dostep do pomieszczen sanitarnych, uje¢ wody, odbioréw energii
elektrycznej, itp.

2.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca nie moze tarasowaé drég ewakuacyjnych ani utrudnia¢ komunikacji do
budynku oraz wewnatrz niego.

2.5 Nazwy i kody robét wedlug wspolnego stownika zaméwien

W ramach grupy robét — ,,roboty w zakresie instalacji budowlanych” przewiduje si¢
wykonanie robét:
* kategorii 45343000-3 — »Roboty instalacyjne przeciwpozarowe”,
* kategorii 45317000-2 — , Inne instalacje elektryczne”.

3. Wlasciwos$ci wyrobow budowlanych oraz inne wymagania

3.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i najlepszej jakosci, a takze
dokladnie odpowiadaé warunkom niezbednym do prawidlowego wykonania powierzonych robét



oraz do poprawnego funkcjonowania calej instalacji. Stosowane materiaty i urzadzenia muszg
posiadaé wymagane deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

3.2 Instalacja systeméw SSP

W modermizowanym budynku nalezy wykonaé instalacje wykrywania pozaru (czujki
optyczne dymu), obejmujgcej swoim zakresem calogé budynku oraz na drogach ewakuacyjnych
(alarmowe przyciski ROP).

e Montaz czujek i przyciskéw ROP.
¢ Montaz sygnalizatorow.

3.2.1 Okablowanie systemow

Okablowanie wykonane przewodami:
* YnTKSYekw 1x2x0.8 mm2 w korytach instalacji stabopragdowych,
* HTKSH PH90 1x2x1 mm?2 na stalowych uchwytach.

3.3 Przewody i kable

Kable powinny by¢ atestowane lub posiadaé dokumenty réwnowazne. Nalezy stosowaé
kable wylacznie o zytach miedzianych o przekrojach zyt co najmniej:

* Dla instalacji wykrywania pozaru (linie dozorowe) i linii monitorowanych - min. 0,8 mm
kablem uniepalnionym o indeksie tlenowym >29%, koloru czerwonego, ekranowane, o
ilosciach zyt zgodnych z dokumentacja,

* Dla instalacji sygnalizacyjnych (sygnalizatory) — kablem niepalnym min PH30 o ilogciach
zyl zgodnych z dokumentacja,

3.4 Odbi6r materialéw i urzadzen na budowie

Materiaty i urzadzenia nalezy dostarczy¢ na plac budowy ze §wiadectwami jakosci, atestami
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi producenta. Po dostarczeniu materialéw i
urzgdzen nalezy przeprowadzié ogledziny ich stanu technicznego, by wychwyci¢ ewentualne
uszkodzenia, ubytki i tym podobne.

3.5 Transport i skladowanie materialéw i urzadzen

Wszystkie materialy i urzadzenia nalezy tadowa¢, wyladowywaé, transportowaé, oraz
sktadowa¢ w warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania jakosci oraz gwarancji
materialow i urzadzen.

4. Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakogé wykonywanych robét.
W szczegblnosci przystepujae do wykonania instalacji wykonawca winien sie wykaza¢
mozliwoscig korzystania z nastepuj acych maszyn i sprzetu gwarantuj gcych wlasciwg jakosé robot:
o Tester (skaner) okablowania miedzianego klasy odpowiedniej do zastosowanej kategorii
okablowania,
¢ Testery czujnikow dymu,
* Komputer przenosny dla programowania systemOw sygnalizacyjnych,
Liczba i wydajno$¢ sprzetu ma gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji proj ektowej i specyfikacji technicznej oraz dotrzymanie terminu



zawartego w umowie. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy.
Ma by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Zabronione jest przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla sprzetu w czasie jego
pracy. Sprzgt uzywany na budowie nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowolane.

5. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

6. Wykonanie robét
6.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,231
28 ustawy Prawo budowlane. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien zapoznad si¢ z
obiektem, w ktérym bedg prowadzone roboty. Odbidr frontu robét ma zostaé dokonany komisyjnie
z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

6.2 Prowadzenie i trasowanie instalacji

Kable sygnatowe instalacji teletechnicznych prowadzone beda:
* W pokojach i pomieszczeniach socjalno biurowych w korytach - pionowo i poziomo w

Scianie,

Instalujac korytka i drabiny metalowe nalezy we wiasciwych miejscach stosowaé
wszelkiego rodzaju ksztattki takie jak katy, tuki, ztaczki i tym podobne.

Przy trasowaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan
i zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznych i z innymi instalacjami, takimi jak siecig
wodociggows i kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp. Nalezy
przestrzegac¢ wymagan co do minimalnych dopuszczalnych odlegtosci przy skrzyzowaniach i
zblizeniach instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami.

6.3 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji, powinny byé
zamocowane do podtoza ($cian, strop6w, itp.) w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne oraz sam rodzaj instalacji.

6.4 Instalowanie korytek metalowych

Wsporniki korytek nalezy mocowaé do podtoza — przez zakotwiczenie na kotkach
metalowych. Elementy korytek nalezy taczy¢ ze sobg przez skrecanie Srubami z podktadkami
sprezynujacymi, tak aby zostata zachowana cigglo$¢ metaliczna polaczen.

6.5 Instalowanie elementéw instalacji SAP

*  Czujki nalezy instalowa¢ w gniazdach osadzonych w miejscach przewidzianych w



projekcie. Reczne ostrzegacze pozaru, alarmowe nalezy instalowa¢ w miejscach
widocznych i tatwo dostepnych. Ostrzegacze nalezy instalowaé na wysokosci 1,2 — 1,6 m od
podiogi lub ziemi. Otwory dlawicowe do wprowadzenia przewod6w powinny by¢é
uszczelnione. Sygnalizatory akustyczne montowaé tak aby rozchodzenie dzwieku i
styszalnos¢ byly jak najlepsze.

*  Przy montazu detektoréw nalezy przestrzega¢ m. in. prawidlowego rozmieszczenia
detektor6w w stosunku do chronionych obiektéw oraz przeszkod budowlano
-konstrukcyjnych, tak aby pole detekeji nie zostato przestoniete. Powierzchnie dozorowane,
wzajemne odleglosci detektorow, odlegtosci od $cian oraz wysoko$é zawieszenia nalezy
dobiera¢ wedhug instrukeji producenta. Wszystkie urzadzenia montowaé wg wytycznych
producenta po uprzednim zapoznaniu si¢ z odpowiednig dokumentacja techniczno —
ruchowa. Wszelkie wytyczne projektu nalezy sprawdzi¢ i skorygowa¢ na placu budowy.
Catos¢ prac w fazie wykonawstwa wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami PN, BN, PBUE. Po wykonaniu okablowania dokonaé pomiaréw rezystancji zyt
oraz izolacji. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wykonawczej wymagaja pisemne;j
zgody projektanta. Przepusty przez Sciany wykona¢ na wysokosci torow kablowych,
przepusty po wprowadzeniu okablowania uszczelnié systemowo do klasy odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz ta przegroda.

6.9 Roboty naprawcze - tynkarskie i malarskie

Po zakoficzeniu robét instalacyjnych nalezy naprawi¢ i uzupetnié tynki, wyczyscié
zabrudzenia oraz pomalowaé $ciany w miejscach uzupehien. Tynki uzupelniajace wykonaé w III
kategorii z zaprawy cementowo - wapiennej lub mieszanki tynkarskiej. Po naprawie tynku i
pomalowaniu farbg emulsyjng $ciany nie powinny posiada¢ §ladéw wezesniejszych uszkodzen.

7. Badania i pomiary

Po zakoficzeniu prac instalacyjnych i po spenieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca wykonuje badania i pomiary. Pomiary nalezy przeprowadza¢ w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzié protokoty.

7.1 Badania, pomiary oraz testy

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé nastepujace pomiary:
* Pomiar rezystancji odcinkéw przewodéw linii sygnatowych i zasilajacych,
* Pomiary przerw i zwar¢ miedzy zylami,
Po uruchomieniu systeméw nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce testy:
e Czujki dymu - 100% czujek przetestowaé gazem testowym — raport w postaci wydruku z
drukarki systemowej,
* Przyciski ROP — 100% przyciskéw zaklécié kluczem testowym — raport w postaci wydruku
z drukarki systemowej,
* Przeanalizowa¢ raporty pod katem zglaszania przez zaktécane czujki wlasciwych adreséw i
opiséw linii dozorowych,
Wydruki z przeprowadzonych testow nalezy przekaza¢ Inwestorowi jako dokumenty
odbiorcze.

8. Przedmiar i obmiar robé6t

Przedmiar robét, wedlug ktérego Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy opracowany na
podstawie projektu. Zaproponowana przez wykonawcéw cena powinna obejmowaé réwniez
wyszczegolnione w Specyfikacji Technicznej roboty tymezasowe i towarzyszace. Obmiar robot
polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materialéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umows oraz ewentualne roboty



dodatkowe, ktorych koniecznogé wykonania uzgodniono w trakeie trwania robét.

9. Odbiory robét budowlanych
9.1 Odbior koncowy

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje dokumenty

potrzebne do oceny wykonanych robét.
Do odbioru konicowego Wykonawca powinien przedlozyé:

Aktualng dokumentacje powykonawcza,

Protokoly badati i pomiaréw,

Oswiadczenie wykonawcy o zakoficzeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji,
Instrukcje eksploatacji dostarczonych urzgdzen,

Atesty, certyfikaty potwierdzajace jako§é materiatéw, certyfikat producenta okablowania,
potwierdzajacy zgodnosé wykonanej instalacji z systemem.

Podczas odbioru koficowego komisja odbiorcza sprawdza zgodnos¢ wykonanych robét z

umows, projektem, specyfikacja, normami i przepisami oraz udokumentowanie jakogci
wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami badan i pomiardw, a takze aktualnosé i kompletnogé
dokumentacji powykonawczej, protokoly odbioréw czeéciowych i z usunigcia usterek,
zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i urzadzen.

W szczegbnodci odbiorowi podlega:

Zgodnos¢ instalacji z Dokumentacjg projektowa,
Zastosowanie materiatow i urzadzen okreslonych w Dokumentacji proj ektowej lub
ustalonych migdzy Inwestorem, a Wykonawcg,

Wyniki pomiaréw okablowania miedzianego przeprowadzonych za pomoca odpowiedniego
testera,

Wyniki pomiar6w instalacji elektroenergetyczne;j,

Poprawno$¢ wykonania prac, w szczegOlnosci spetnienie wymogow instalacyjnych dla
zastosowanej kategorii okablowania,

Numeracja i oznakowanie elementéw,

Estetyka wykonania prac, w tym czysto$é korytek instalowanych natynkowo, czystos¢ scian
i naprawa ewentualnych uszkodzef.

Sprawdzenie skrzyzowan i zblizen z r6znymi instalacjami wystepujacymi w budynku.
Przyjgcie rob6t moze nastapié tylko w przypadku spetnienia wszystkich powyzszych

warunkoéw. Przekazanie instalacji do eksploatacji Inwestorowi nie zwalnia wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym i usterek zgtoszonych przez
Inwestora w okresie gwarancyjnym.

9.1.1 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Inwestorowi szczegdlowej

Dokumentacji powykonawczej zrealizowanych instalacji teletechnicznych wraz z wynikami
pomiaréw dla kazdego toru transmisyjnego. Dokumentacja powinna by¢ przekazana w terminie
realizacji zamoéwienia.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

Kompletng Dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadaj acg si¢ z poszczegdlnych
dokumentéw skladowych uaktualnionych o wprowadzone Zmiany,

Protokéty, badania i pomiary,

Instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji instalacji i
urzadzen,



9.2 Normy dotyczace instalacji teletechnicznych

* BN-84/8984-10: Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogo6lne wymagania.

* ,Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowe;j", wydane przez CNBOP, autor
opracowania: mgr inz. J. Ciszewski, Warszawa 1994 I.,

¢ Polska Norma PN —E — 08350 — 14 — »Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,

- zakladanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji” — zastapiona przez ,,Specyfikacje

Techniczng”,

* Rozporzadzenie MSWiA z dn. 07.10.2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (DZ. U. Nr 109, poz. 719),

* Karty katalogowe urzadzen

* PN-93E-08390/14 ,,Systemy alarmowe" — Wymagania ogélne — Zasady stosowania.

* PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$é 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r, w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75)

® Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - Tom V
Instalacje elektryczne”, wyd. C.O.B.R.I. i U.E. Elektromontaz Warszawa,

¢ Dokumentacja Techniczno Ruchowa Urzadzen,

9.3 Normy i przepisy dotyczace zasilania elektrycznego
¢ Normy serii PN-IEC 60364
10. Podstawa platnosci

Podstawa platnodci za wykonane roboty wynika z umowy miedzy Inwestorem a
Wykonawecg.



