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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski na roboty budowlane przewidziane do wykonania zadania inwestycyjnego pod na-
zwa "Remont budynku Urzedu Gminy Tomaszéw Maz. - wykonanie zalecen ekspertyzy p.poz.".

Realizacja inwestycji polegat¢ bedzie na wymianie drzwi do piwnicy na drzwi EI30 wraz ze zwigkszeniem otworu na nowe, zabezpiecze-
nie drewnianego stropu nad piwnicg systemem oktadzin do REI60, wymianie drzwi do pomieszczenia 2.8 na poddaszu wraz z podwyz-
szeniem otworu na oécieznice, renowacji schodéw drewnianych na poddasze, wykonaniu niezbednych robét z zakresu instalacji sanitar-
nych (podtaczenie zlewu wraz z podgrzewaczem wody w pom.2.8 na poddaszu) oraz robdt wykoriczeniowych: wymiana posadzki z wy-
ktadzin PCV z atestami oraz malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi.
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Remont UG_p.poz.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY TOMASZOW MAZ. - WYKONANIE ZALECEN EKSPERTYZY P.POZ.
1.1 Piwnica
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.10354-07
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1./0313-02 belek - zwigkszenie wysokosci otworu na montaz drzwi
1
0.46%0.2"1.3 m3 _0.12
RAZEM 0.12
3/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.1./0313-04 dzenie belek nadprozowych L19
1|analogia
1.2"3<szt> m 3.60
RAZEM 3.60
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych -
1 zwiekszenie wysokoéci otworu na drzwi
0.46*0.2*0.9 m3 0.08
RAZEM 0.08
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1./0108-13 ceglanych na odleglto$é 5 km
1/0108-16
0.46"0.20.9+0.46*0.2*1.3 m3 0.20
RAZEM 0.20
6/KSNR 2 Montaz drzwi wewngtrznych petnych ptytowych p.poz. EI30 wraz z kompletem |m2
d.1.{1003-05 okué
1]analogia
0.8*2 m2 1.60
: RAZEM 1.60
7/KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.|0708-03 piennej - pokrycie uzupetnienie tynkéw po osadzeniu belek nadprozowych i
1|analogia wymianie drzwi
1.3"2+4*2 m 10.60
RAZEM 10.60
8/KNR-W 2-02 |Oktadziny z plyt silikatowo-cementowych - ogniochronnych; system zabezpie- |m?2
d.1.{2008-04 czajacy strop piwnicy od spodu do REI60 - pierwsza warstwa plyt gr. 10 mm
1{analogia
43.31+7.69 m2 51.00
RAZEM 51.00
9|KNR-W 2-02 |Oktadziny z piyt silikatowo-cementowych - ogniochronnych; system zabezpie- |m?2
d.1./2008-08 czajacy strop piwnicy od spodu do REI60 - pierwsza warstwa plyt gr. 10 mm -
1/analogia dodatek za drugg warstwe na stropach
0.8"2 m2 1.60
43.31+7.69 m2 51.00
RAZEM 52.60
1.2 Pietro
10/KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.{1001-10
2
<1.2,1.3,1.6,1.7,1.8,1.9>8.64+19.56+2.08+2.16+2.97+7.52 m2 42.93
RAZEM 42.93
11|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1./1001-11
2
<1.2,1.3,1.6,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12>0.75*2.2+1.26"2.24*(2+1)+0.75*2.2*2+ m2 30.30
1.72*2.2*2+1.66*2.18+<witraze>2+1.68*2.2
<drzwi>0.9*2.1*2+1*2,1*3+40.9*2.1*2*2+0.8"2.2"4+1*2.25*2 m2 29.18
RAZEM 59.48
12|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- {m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
<1.2>3.98*1.1*245.73"(4.45*2+1.58"2)+<1.3>3.65%(5.315*2+3.68"2)+<1.6,1.7, |m2 466.53
1.8>2.04*(2.12%6+0.98*2+1.02*2+1.4*2)+<1.9>3.67*(1.4*2+5.37*2)+<1.10>
3.65%(5.46"2+6.5"2)+<1.11>3.65*(5.92+1.7+1.62+6.97)+<1.12>3.65*(5.42*2+
6.5%2)
<sufity><1.2>8.64+<1.3>19.56+<1.6>2.08+<1.7>2.16+<1.8>2,97+<1.957.62+ |m2 121.45
<1.10>35.49+<1.11>16.16+<1.12>26.87
RAZEM 587.98
13|KNNR-W 3  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m?2
d.1.|0607-02 pach - tynk sufitu w WC z zaciekami do usunigcia i zabezpieczenia przed roz-
2|analogia wojem plesni srodkiem grzybobdjczym
2.08 m2 2.08
RAZEM 2.08
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Remont UG_p.poz. PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1./1204-01 téw - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajagcym
2
<sufity><1.2>8.64+<1.3>19.56+<1.6>2.084<1.7>2.16+<1.8>2.97+<1.9>7.62+ |m2 121.45
<1.10>35.49+<1.11>16.16+<1.12>26.87
' RAZEM 121.45
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 $cian - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym
2
<1.2>3.981.1*245.73*(4.45"2+1.58*2)+<1.3>3.656"*(5.315%2+3.68*2)+<1.6,1.7, |m2 466.53
1.8>2.04*(2.12*6+0.98*2+1.02*2+1.4"2)+<1.9>3.67%(1.4"2+5.37"2)+<1.10>
3.65*(5.46*246.5*2)+<1.11>3.65*(5.92+1.7+1.62+6.97)+<1.12>3.65"(5.42"2+
6.5'2)
RAZEM 466.53
16|KNR 19-01  |Wymiana elementow schodéw drewnianych z drewna iglastego struganego -  |szt.
d.1./1017-01 stopnie; ANALOGIA: Montaz nowych elementéw z drewna klejonego na istnie-
2|analogia jacych stopnicach; elementy lakierowane 3x lakierami o podwyzszonej odpor-
noséci na $cieranie przeznaczonymi m.in. do sal gimnastycznych itp.;
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
17{KNR 19-01 |Wymiana elementéw schoddw drewnianych z drewna iglastego struganego - |szt.
d.1./1017-02 podstopnie ANALOGIA: Montaz nowych elementéw z drewna kiejonego na ist-
2 niejgcych podstopnicach; elementy lakierowane 3x lakierami o podwyzszonej
odpornoséci na cieranie przeznaczonymi m.in. do sal gimnastycznych itp.;
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
18/KNR 19-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng elementdw drewnianych - balustrad scho- |m2
d.1.{1311-05 dowych oraz elementéw drewnianych konstrukcji schoddw drewnianych
2|analogia
1.1*(3.6+1.6)+0.5*(3.6+1.6)+5.2+4.06*0.8 m2 16.77
- L - _ - - RAZEM 16.77
19/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa stolarki drzwiowsj uprzednio m2
d.1.11308-10 malowanych o pow. ponad 1,0 m2 wraz z przygotowaniem powierzchni i za-
2 szpachlowaniem ubytkéw i peknigé - kolor biaty
<drzwi do pom. 1.10>1.3*2.7*2+<0S$cieznica>0.6*(2.6"2+1.3) m2 10.92
RAZEM 10.92
20/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1./0504-06
2
<1.3>19.56+<1.5>10.83+<1.11>16.16+<1,12>26.87 m2 73.42
RAZEM 73.42
21 Uzupetnienie ubytku w szkle witraza zamontowanego w pom. nr 1.11. m2
d.1.jwycena indy-
2|widualna
0.01 m2 0.01
RAZEM 0.01
22|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o0 powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczutek |\m2
d.1.]0814-04 debowych lub jesionowych o grubosci 22 mm mocowanych na gwozdzie; Uzu-
2|analiza indy- |petnienie ok. 15% ubytkéw posadzki wraz z wyréwnaniem poziomu podiogi w
widualna pomieszczeniu;
<1,10>35.49 m2 35.49
RAZEM 35.49
23/KNNR 2 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg izolacyjng  |m2
d.1./1206-01 przeznaczone do pomieszczeii uzytecznosci publicznej termozgrzewalne o
2 stopniu palnosci jako trudnozapalne zgodnie z klasyfikacjg okreélong w normie
PN-EN 13501-1:2008;
<1.3>19.56+<1.5>10.83+<1.10>35.49+<1,11>16.16+<1.12>26.87 m2 108.91
RAZEM 108.91
24|KNR 4-01 Wymiana listew przy$ciennych z PCV m
d.1./0815-08
2
<1.3>5.32*2+3.68"2+<1.5>2.96%2+3.66"2+<1.10>6.52+5.46"2+<1.11>0+< m 79.00
1.12>5.42*2+6.5*2
RAZEM 79.00
1.3 Poddasze
25/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
3
<pom. 2.8>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26/KNR 4-01 Wykonanie przesklepieri otwordw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1./0313-02 belek - zwigkszenie wysokosci otworu na montaz drzwi
3
0.16*0.2*1.2 m3 0.04
RAZEM 0.04

Norma PRO Wersja 4.19




Remont UG_p.poz. PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.{0313-04 dzenie belek nadprozowych 119
3lanalogia
1.2"1<szt> m 1.20
RAZEM 1.20
28/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.,0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dia otworéw drzwiowych i okiennych -
3 zwigkszenie wysokoéci otworu na drzwi
0.16"0.15*0.9 m3 0.02
RAZEM 0.02
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m3
d.1./0108-13 ceglanych na odlegtosé 5 km
3/0108-16
0.16*0.15*0.9 m3 0.02
0.16*0.2*1.2 m3 0.04
RAZEM 0.06
30|KNR 19-01 |Demontaz okuc¢ okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe szt.
d.1.11022-20
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
31/KSNR 2 Montaz drzwi wewnetrznych peinych piytowych wraz z kompletem oku¢ - kolo- |m2
d.1.{1003-05 rytyka dostosowana do stolarki istniejacej
3|analogia
0.8*2 m2 1.60
RAZEM 1.60
32/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.|0708-03 piennej - pokrycie uzupetnienie tynkéw po osadzeniu belek nadprozowych i
3|analogia wymianie drzwi
1.2"2 m 2.40
RAZEM 2.40
33|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1./1001-11
3
<2.3,2.5,2.7,2.8>2.05"1.33+0.72*1.3"2+1.12*1,72*2+0.72*1.3 m2 9.39
<drzwi>0.8"2.1*2+1*2.1*6+0.8"1.75"2 m2 18.76
RAZEM 28.15
34/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.1.{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3
<sufity><2.2>6.53%1.2+<2.3>3.461.5"2+3.46"2.56+<2.4>7.0+<2.5>17.74* m2 62.99
1.03+<2.8>10.33"1.03
<$ciany><2.2>2,02*1.49+1.95%2.49+2.6"3.47+1.95*2,72+<2.3>2.58"2*2.56 +4* |m?2 233.20
(2.37+2.58)/2*1.49+22.37"3.46+<2.4>2.6"(2"1.95+2"3.569+2"0.15)+<2.5>1.9*
(3.09+2.72+6.18)+(2.36+1.9)/2*6.18+<2.7>2.37"7.1"2+2"(1.8"(2.37+3.23)/2) +
3.37*3.23+2*(1.38%(2.37+3.23)/2)+3.14*3.23+<2.8>1.95"4.724+2.7*(2.45+1.97)/
2+1.97"2.7+(2.45+1.97)/2*3.68
RAZEM 296.19
35/ KNR-W 2-02 |Wkiejenie siatki z widkna szklanego na suficie z g-k m2
d.1.{1520-02
3janalogia
<sufit pom. 2.7>1.2*10.5*24+27.6+<belki>2*(0.13+2*0.2)*8.31 m?2 61.61
RAZEM 61.61
36/KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.]12011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z plyt g-k po wklejeniu siat-
3|analogia ki z wiékna szklanego
<sufit pom. 2.7>1.2*10.5*2+27.6+<belki>2"(0.13+2*0.2)*8.31 m2 61.61
RAZEM 61.61
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.{1204-01 téw - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym
3
<sufity><2.2>6.53*1.2+<2.3>3.46*1.5*2+3.46*2.66 +<2.4>7.0+<2.5>17.74* m?2 62.99
1.08+<2.8>10.33%1.03
<sufit pom. 2.7>1.2*10.5*2+27.6+<belki>2*(0.13+2"0.2)*8.31 m2 61.61
RAZEM 124.60
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.{1204-02 $cian - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym
3
<$ciany><2.2>2.02*1.49+1.95"2.49+2.6"3.47+1,95"2.72+<2.3>2.58*2*2.56+4* |m?2 233.20
(2.37+2.58)/2"1.49+2*2.37"3.46+<2.4>2.6*(2"1.95+2"3.569+2"0.15)+<2.5>1.9*
(3.09+2.72+6.18)+(2.36+1.9)/2%6.18+<2.7>2.37"7.1"2+2*(1.8*(2.37+3.23)/2)+
3.37*3.23+2*(1.38%(2.37+3.23)/2)+3.14*3.23+<2.8>1.95*4.72+2.7*(2.45+1.97)/
2+1.97*2.7+(2.45+1.97)/2*3.68
RAZEM 233.20
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa stolarki drzwiowej uprzednio m2
d.1./1308-10 malowanych o pow. ponad 1,0 m2 wraz z przygotowaniem powierzchni i za-
3 szpachlowaniem ubytkéw i peknigé
<drzwi do pom. 2.1 i 2.6>0.9%1.7*2+<0Scieznica>0.25%(0.9+1.7*2)*2 m2 5.21
RAZEM 5.21
40/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa stolarki okiennej uprzednio ma- |m2
d.1./1308-05 lowanej - okna potaciowe
3
<2.5, 2.8>0.72*1.3*3 m2 2.81
RAZEM 2.81
41|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony mz2
d.1.|0504-06
3
<2.2>6.53+<2.3>19+<2.4>7+<2.5>17.74 m2 50.27
RAZEM 50.27
42|KNR 4-01 Rozebranie podidg z paneli laminowanych wraz z warstwa podktadu piankowe- |m2
d.1./0428-03 go
3lanalogia
<2.7>48.21+<2.8>10.33 m2 58.54
RAZEM 58,54
43/KNNR 2 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg izolacyjng |m?2
d.1./1206-01 przeznaczone do poimieszczen uzytecznosci publicznej termozgrzewalne o
3 stopniu palnosci jako trudnozapalne zgodnie z klasyfikacjg okre$long w normie
PN-EN 13501-1:2008;
<2.2>6.53+<2.3>19+<2.4>7+<2,5>17.74+<2.7>48.21+<2.8>10.33 m2 108.81
RAZEM 108.81
44|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z PCV m
d.1./0815-08
3
<2.2>1.95"2+3.35%2+<2.3>3.46"2+5.49"2-0.9+<2.4>1.95"24+2*2.6+<2.5>3.09* 'm 95.68
2+6.18"2+<2.7>5.9+6.94+2'7.05+<2.8>3.35"243.4"2
: RAZEM 95.68
45/KNR 4-04 | Transport materiatow z terenu rozbidrki przy recznym zaladowaniu i wytadowa- |m3
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto§é 5 km
3/1101-05
50.27*0.005+58.54*0.01 m3 0.84
RAZEM 0.84
14 Elementy instalacji wewnetrznych
46/KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 25 mm na $écianach w budynkach nie- |m
d.1.]0105-02 mieszkalnych - wykonanie podej$cia wody na poddasze do pom. 2.8
4
10 m 10.00
RAZEM 10.00
47\KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur polipropylenowych o ér. 20-25 mm - |kpl.
d.1.}0106-01 kompensacja z punktem statym
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48/KSNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 5 dm3 kpl.
d.1./0113-01
4|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49/KSNR 4 Rurociagi z PCW o $r. 50 mm faczone metoda weiskowa - podejscie odptywo- |m
d.1.]0205-02 we do zlewu w pom. 2.8
4
6 m 6.00
RAZEM 6.00
50/KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.1.{0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
51|KSNR 4 Ziewozmywaki stalowe dwukomorowe na szafce z baterig $cienna - pom. 2.8  |kpl.
d.1.]0211-05
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.5 Roboty porzadkowe
52 Sprzatanie i mycie powierzchni po wykonanych robotach remontowych kpl
d.1.jwycena indy-
5|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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RZUT PODDASZA - INWENTARYZACIA

SKALA 1:100

97-200 Tomaszéw Maz.

PODDASZE -
WYKAZ )
POMIESZCZEN
POW. UZYTK.
NR OPIS i
H>1,9m H<1,9m | Iacznie
24 POM. 48,82 202 | 5084
- GOSPODARCZE ' . :
22 KOMUNIKACJA 6,53 0,00 | 653
POKGJ .00
23 (P11a) i 19,00 000 | 19,0
24 KOMUNIKACJA 7,00 0,00 | 7,00
POKGJ
2.5 (P11b) siugoNY 15,64 211 | 17,74
POM.
28 eospoogacze 51,59 000 | 51,59
POKAJ GEXpT
27 (P110) o ogw “p2o-002ry| 0% | 4821
POKGS
28(P10) ROy 8,67 1,06 | 9,73
RAZEM: 205,45 519 | 21064
WIELKQSGH POMERE&WMBATUROWE 5,2456
LACZNIE: 205,45 1038 | 21589
ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI
KONDYGNACJI
PODDASZA
ImJ*
POW.
UZYTKOWA 21064
POW.
WEWNETRZNA 229,70
POW.
CALKOWITA 293,65
Firma KUBI mgr inz. Krzysztof Babol

ul. Ks. Popietuszki 65
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KUBI

BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJE

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI

REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY TOMASZOW MAZ. - WYKONANIE ZALECEN EKSPERTYZY P.POZ.

ADRES INWESTYCJI

ul. Prezydenta 1. Moscickiego 4, Tomaszéw Maz., dz. nr ewid. 268 obreb 12

INWESTOR

GMINA TOMASZOW MAZOWIECK!
UL. NISKA 81, 97-200 TOMASZOW MAZ.

projektant:

TEMAT: RZUT PODDASZA

DATA: LISTOPAD 2017r.

SKALA: 1:100

NR. RYS,
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PRZEJSCIA
balustrada-éciana: 70cm
min.-max. wysokoéé
stopnia; 14-21cm

PARTEREM

SZEROKOSC PRZEJSCIA
$clana-$clana: 116cm
balustrada-éclana: 102cm
balustrada-zdoblenia: 100cm
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RZUT PIETRA - INWENTARYZACJA

SKALA 1:100

PIETRO -
WYKAZ
POMIESZCZER
POW.
NR OPIS UZYTK.
[mJ]*
(K] SCHODY K1 587
KOMUNIKACJA-
12 SCHODY KL2 884
13(P7) POKOJ BIUROWY 19,56
14 KOMUNIKAGJA 17,54
15 (P8) POKOJ BIUROWY 10,83
1.6 WG 2,08
1.7 PRZEDSIONEKWC | 2,18
1.8 POM. SOCJALNE 297
1.9 KOMUNIKAGJA 752
1.10 (P9) POKOJ BIUROWY 35,49
1.11 (PBa) POKOJ BIUROWY 16,16
1.12(P6) POKOJ BIUROWY 28,87
RAZEM: 155,68
-~ LOGGIA 1331
PUSTKA NAD
- PARTEREM ::;:6
r
- BALKONY (0613)
LACZNIE: 200,77
[ERZCHNIOWE | KUBATURDWE
N-1SO 8836:1997
KONDYGNACJ! i
PIETRA [m]*
POW.
UZYTKOWA 170,82
POW.
WEWNETRZNA 210,66
POW.
CALKOWITA 23,22
Firma KUBI mgr inz. Krzysztof Babol

97-200 Tomaszéw Maz.  ul. Ks. Popieluszki 65

KU B I BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCIE PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI

REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY TOMASZOW MAZ. - WYKONANIE ZALECEN EKSPERTYZY P.POZ.

ADRES INWESTYCJI

ul, Prezydenta |. Moscickiego 4, Tomaszéw Maz., dz. nr ewid. 268 obrgb 12

INWESTOR

GMINA TOMASZOW MAZOWIECK!
UL. NISKA 81, 97-200 TOMASZOW MAZ.

projektant:

TEMAT: RZUT PIETRA

DATA: LISTOPAD 2017r.

SKALA: 1:100 Jc_g snens
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SZEROKOSC PRZEJSCIA:
Sclana-balustrada: 124cm
zdobienla-balustrada: 117cm
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RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA
SKALA 1:100

PARTER -
WYKAZ
POMIESZCZEN
MR opts o
0.1 HOMUNIKACJA 7,86
02 (P8 [ POKGY 240
HoL (33.65.0.42-0.42)
SEKRETARIAT .85
FOMUNIKACJA 13
B 88
PRZEDSIONEK iid
WG L]
POKOJ BIUROWY 3197
POKOJ BJUROWY 21,40
SERWEROWNIA
PN-ISO 0836:1597
POWIERZCHNI
KONDYGNACU!
PARTERU [mJ*
POW.
UZYTKOWA 1A
wEwNgTRZNA 230,47
POV, ’
CALKOWITA 260,54
I Firma KUBI mgr inz. Krzysztof Babol

97-200 Tomaszéw Maz.  ul. Ks. Popietuszki 65

KU B I BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJE PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJ! | REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY TOMASZOW MAZ. - WYKONANIE ZALECER EKSPERTYZY P.POZ.

ADRES INWESTYCJI | ul. Prezydenta |. Moscickiego 4, Tomaszéw Maz., dz. nr ewid. 268 obreb 12

INWESTOR GMINA TOMASZOW MAZOWIECK!
UL. NISKA 81, 97-200 TOMASZOW MAZ.

projektant:

TEMAT: RZUT PARTERU 4
DATA: LISTOPAD 2017r, SKALA: 1:100 %




RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA ‘
SKALA 1:100 |
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Firma KUBI mgr inz. Krzysztof Babol .
97-200 Tomaszéw Maz.  ul. Ks. Popieluszki 65 !

KU B I BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJE PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI | REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY TOMASZOW MAZ. - WYKONANIE ZALECER EKSPERTYZY P.PO2.
ADRES INWESTYCJ) | ul. Prezydenta 1. Moscickiego 4, Tomaszéw Maz., dz. nr ewid. 268 obregb 12
INWESTOR GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI!

UL. NISKA 81, 97-200 TOMASZOW MAZ.

projekiant:

TEMAT: RZUT PIWNIC
DATA: LISTOPAD 2017r.




