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Roboty ogélnobudowlane1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ARANZACJA WNETRZ FRAGMENTU BUDYNKU URZEDU GMINY :
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
11 Roboty ogéinobudowlane
1.1. Roboty rozbiérkowe
1
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1.1
0.8*2.0*2+<okno kasowe>0.6%0.8 szt 3.68
RAZEM 3.68
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05
1.1
2.0*2.85+1.5*2.85+1.4*2.85*2+1.4*2.5+2.0*3.0 m2 27.46
RAZEM 27.46
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.]0349-02
1.1
5.4*3.72*2*0.16 m3 6.43
RAZEM 6.43
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych szkieletowych w okiadzinie z paneli PCV m2
d.1.|/0427-07
1.1]|analogia
3.7%56.92 m?2 21.90
RAZEM 21.90
5|KNR 4-04 Rozebranie okiadziny sciennej z paneli PCV m?2
d.1.]0401-07
1.1|analogia
2.85%2.2 m?2 6.27
RAZEM 6.27
6|KNR 4-04 Rozebranie listew przypodiogowych z PCV m
d.1.]0401-11
1.1]analogia
19.42+16.42+25.4+17.8+24.19+19.84+17.28+5.9*2 m 152.15
RAZEM 1562.15
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1./0504-06
1.1
19.42+15.17+26.42+18.92+22.64+24.43+17.68 m2 144.68
RAZEM 144.68
8|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych - zabudowy aneksu kuchennego m?2
d.1.|0404-07
1.1|analogia
2.3*3.55 m?2 8.17
RAZEM 8.17
9|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?2
d.1.|0504-03
1.1
<hole gtéwne>43.08+<podstopnice>1.15*0.17*5 m2 44.06
RAZEM 44.06
10|KNR 4-04 Rozebranie cokotéw z plytek gres m?2
d.1./0504-03
1.1]analogia
0.1*(6.54*2+1.5*4+6.45*2) m?2 3.20
RAZEM 3.20
11|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m2
d.1./0330-07 cementowo-wapiennej - Wykucie w murze wneki ze sklepieniem w ksztatcie u-
1.1|analogia ku w analogii do wneki istniejgcej
2.13*2.8 m?2 5.96
RAZEM 5.96
12|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
1.1/1101-05 |
0.015%(3.2+44.06)+0.19*5.96 m3 1.84 |
RAZEM 1.84
1.1. Sciany dziatowe z GK
2
13|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z \m2 3
d.1.12010-01 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
1.2 \
| 2.46*2.52 m2 | 6.20 |
<za$lepienie otworu po oknie kasowym>0.9*0.6 |m2 0.54 |
! RAZEM | 6.74
1.1. Posadzki i tynki
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. lll o szerokosci do 50 cm na murachz |m
d.1.|/0705-03 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy po rozebranych $ciankach
1.3 dziatowych i wykutej oscieznicy
4*3.72+3*2+2 m 22.88
RAZEM 22.88
15|NNRNKB Warstwa wyréwnawcze na posadzce drewnianej z elastycznej zaprawy klejo-  |m2
d.1.1202 1126-01 |wej wraz z wklejeniem siatki z widkna szklanego pod posadzki z ptytek cera-
1.3|analogia micznych
<hol gtéwny>62.5+1.15*0.17*5 m2 63.48
<skarbnik>17.68 m2 17.68
<ksiegowo0$¢>29.59 m?2 29.59
<opfaty i podatki>33.51 m2 33.51
<z-ca woéjta>22.64 m?2 22.64
<wijt>24.43 m2 24.43
RAZEM 191.33
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome - Folia w plynie m?2
d.1./0602-03
1.3|analogia
<hol gtéwny>62.5+1.15*0.17*5 m?2 63.48
<skarbnik>17.68 m?2 17.68
<ksiegowo0$¢>29.59 m?2 29.59
<optaty i podatki>33.51 m2 33.51
<z-ca wojta>22.64 m2 22.64
<wéjt>24.43 m?2 2443
RAZEM 191.33
17/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek GRES o wym. 59,8x59,8 w kolorystyce i |m?2
d.1./202 2805-05 |utozeniu wg. projektu na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1.3
<hol gtéwny>62.5 m?2 62.50
RAZEM 62.50
18 NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x59,8 w ko- |m2
d.1./202 2810-05 |lorystyce i utozeniu wg. projektu na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm -
1.3 plytki stopnicowe
<hol gtéwny przy wejsciu bocznym>0.3*6*1.15+1.15*0.17*5 m2 3.05
RAZEM 3.05
19|NNRNKB (z.V1) Posadzki z ptytek GRES 19,4x90cm drewnopodobnych o parametrach  |m2
d.1./202 2805-05 |antyposlizgowosé R9, mrozoodporne, rektyfikowane, klasa $cieralnosci 5, wy-
1.3 konczenie matowe. na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
<skarbnik>17.68 m?2 17.68
<ksiggow0$¢>29.59 m?2 29.59
<opfaty i podatki>33.51 m2 33.51
<z-ca wojta>22.64 m2 22.64
<wjt>24.43 m?2 24.43
RAZEM 127.85
20|KNR 2-02 Cokoty drewniane lakierowane kolor biaty mat o wys. 13 cm z frezowaniem wg. |m
d.1.{1113-08 projektu
1.3|analogia
<hol gtéwny z zsekretariatem>63.3+0.17*5 m 64.15
<skarbnik>17.28 m 17.28
<ksiegowo0$¢>21.76 m 21.76
<opfaty i podatki>24.21 m 24.21
<z-ca wojta>24.19 m 24,19
<wéjt>19.84 m 19.84
RAZEM 171.43
1.1. Stolarka drzwiowa, schody wewnetrzne drewniane
4
21|KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne lakierowane w kolorze bialy mat ozdobne |m
d.1.{1015-02 zgodnie z projektem wnetrz z opaskami dwustronnymi frezowanymi do muru o
1.4|analiza indy- |gr. 0,56 m o wym. 1,4x2,85 m
widualna
2%(1.4+2*2.85) m 14.20
RAZEM 14.20
22|KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydiowe wewnetrzne drewnane wg projektu lakierowane w kolo- |m?2
d.1.{1040-01 rze bialy mat z o$cieznicg na szeroko$é muru z opaskami dwustronnymi frezo-
1.4|analogia wanymi
1.5*2.85 m?2 4.28
RAZEM 4.28
23|KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne drewnane wg projektu lakierowane w kolo- |m?2
d.1.|1040-02 rze biaty mat z o$cieznica na szeroko$¢ muru z opaskami dwustronnymi frezo-
1.4|analogia wanymi f
2*2.85 m?2 5.70 |
RAZEM | 5.70
24 Rekonstrukcja schodéw drewnanych wewnetrznych wraz z balustradami pro-  |kpl ‘
d.1.|analiza indy- |wadzgcych z parteru na | pietro budynku w holu giéwnym; pow. schodéw 13,3 ‘
1.4|widuaina m2, h=4,3 i
1 kpl 1.00 |
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RAZEM 1.00
25 Rekonstrukcja balustrad balkonu na pigtrze kpl
d.1.|analiza indy-
1.4|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.1. Gladzie, elementy sztukaterii, malowanie
5
26|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.|1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
1.5
<skarbnik><sufit>17.68+<$ciany>3.72*(4.82*2+3.82*2) m2 81.96
<ksiggowo$cé><sufit>29.59+<$ciany>3.72%(5.48*2+5.4*2) m?2 110.54
<opfaty i podatki><sufit>33.51+<$ciany>3.72*(5.4*2+6.24*2<razem z wneka>) |m2 120.11
<z-ca wojta><sufit>22.64+<sciany>3.72*<rozwinigcie $cian>24.19 m2 112.63
<wojt><sufit>24.43+<$ciany>3.72%(5.38*2+4.54*2) m?2 98.23
<sekretariat bez odejmowania okien z uwagi na o$ciaza>10.2*3.72+<sufit> m?2 54.22
16.28
RAZEM 577.69
27 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1208-02 kow z poszpachlow.nieréwnosci - usuniecie farby olejnej ze $cian holu giéwne-
1.5 go
<hol gtéwny korytarz przy wejéciu lamperia>1.4%(5.28*2+1.68*2-1.4)+<tynk m?2 38.47
mozaikowy>1.4*(5.07*2+1.41*4+1.49*2-(1.2*2+1.4))
<$ciany holu giéwnego>7.52%(4.82*2+5.87*2)-<drzwi, wejécia>(2.0*2.85+1.5* |m?2 120.99
2.85+1.4*2.85*2)-<obszar kolumn przy sekretariacie>5.87*3.72
<kolumny>1.7*2*3.72+0.85*2*3.72+<belka ozdobna nad kolumnami>0.6*5.92 \m?2 22.52
RAZEM 181.98
28 Skucie elementéw sztukaterii gipsowej ze $cian - powierzchnia catkowita $cian |m2
d.1.|analiza indy- |ze sztukaterig
1.5\widualna
177.04 m?2 177.04
RAZEM 177.04
29|TZKNBK X  |Rekonstrukcja paséw stiukowych profilowanych o szer.do 40 cm biatych na m
d.1.|0407-02 scianie prostej pod sufitem holu gtéwnego
1.5
<hol gtéwny wysoki SUFIT>24.43 m 24.43
RAZEM 24.43
30 RENOWACJA ELEMENTOW SZTUKATERII - SUFIT HOLU GLOWNEGO m?2
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
<hol gtéwny wysoki SUFIT>24.43 m2 24.43
RAZEM 24.43
31][KNR0-14 |RENOWACJA ELEMENTOW SZTUKATERII - kolumny HOLU GLOWNEGO  |szt
d.1./2010-056
1.5
<hol gtéwny kolumny>3 szt 3.00
RAZEM 3.00
32 Montaz sztukaterii wg projektu HOL GLOWNY - listwa ozdobna na $cianie h= |m
d.1.|analiza indy- {15 cm
1.5|widualna
<hol gtéwny>5.17+5.9"2 m 16.97
‘RAZEM 16.97
33 Montaz sztukaterii wg projektu HOL GLOWNY - listwa ozdobna na $cianie h= |m
d.1.|analiza indy- {7 cm
1.5|widualna
<hol gtéwny>5.17*2+5.9*4+2.1*2 m 38.14
RAZEM 38.14
34 Montaz sztukaterii wg projektu HOL GLOWNY - elementy écienne - listwa m
d.1.}analiza indy- |ozdobna gr=4 cm
1.5|widualna
81.06+(1.2*2+3.05*2)+1.5*4+1.35*2+1.2*2 m 100.66
RAZEM 100.66
35 Montaz sztukaterii wg projektu HOL GLOWNY- elementy $cienne -narozniki  |szt
d.1.|analiza indy- |ozdobne gr. 4 cm
1.5|widualna |
3"4+3*4+4 szt 28.00
RAZEM 28.00
36 Montaz sztukaterii wg projektu HOL GLOWNY - elementy $cienne - listwa m
d.1.|analiza indy- |ozdobna gr=3 cm
1.5\widualna | ‘
<kasetony mate>(0.88*2+0.59*2)*18+(0.39*2+0.3*2)*8+(0.34*2+0.3*2)*3+ m 83.34
(0.42*2+0.3*2)*8+(0.37*2+0.3*2)*3 | |
i | RAZEM 83.34
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37 Elementy sztukaterii wg projektu HOL GLOWNY - obrébka okien owalnych o [szt
d.1.|analiza indy- |wym. 0,8%1,2m
1.5|widualna
<hol gtéwny>2 szt 2.00
RAZEM 2.00
38 Elementy sztukaterii wg projektu HOL GLOWNY - renowacja obrébki ukéw szt
d.1.|analiza indy- |nad balkonem o szer. 0,6m L=6,6
1.5|widualna
<hol gtéwny>2 szt 2.00
RAZEM 2.00
39 Elementy sztukaterii wg projektu HOL GLOWNY - $ciana z klatkg schodowg ~ |m2
d.1.|analiza indy- |wg projektu
1.5|widualna
<hol giéwny>36 m2 36.00
RAZEM 36.00
40|KNR 0-14 Obudowa elementéw instalacji z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach meta- |m2
d.1.|2011-07 lowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe
1.5|analogia
0.5%(4.82+3.82+5.4+5.48+5.4+5.87+5.38+2+4.54+5.38+3.72*9) m2 40.79
RAZEM 40.79
41|KNR 0-14  |Zabudowa z g-k pod montaz listwy przysufitowej przy szynach do zaston m?2
d.1.]2011-07
1.5|analogia
0.15%(4.82+3.27+5.48+5.87+3.26+2.1+1.88+5.18+4.34) m2 5.43
RAZEM 5.43
42 Montaz sztukaterii wg projektu - listwa podsufitowa h=15 cm m
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
109.82 m 109.82
RAZEM 109.82
43 Renowacja sztukaterii wg projektu - listwa nasufitowa ozdobna szer.=6 cm m
d.1.|analiza indy-
1.5|widuaina
<ksiegow0$¢>5.22*3+4.82*2+4.94*2 m 35.18
RAZEM 35.18
44 Montaz sztukaterii wg projektu - rozeta sufitowa wg projektu $r.=2,00 - pokdéj |m?2
d.1.|analiza indy- |Skarbnika
1.5|widuaina
<skarbnik>1 m2 1.00
RAZEM 1.00
45 Renowacja sztukaterii wg projektu - rozeta sufitowa $r.=2,90 - optaty i podatki |szt
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
46 Montaz sztukaterii wg projekiu - rozeta sufitowa wg projektu §r.=2,90 - pokdj |szt
d.1.|analiza indy- |Wojta
1.5|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
47 Montaz sztukaterii wg projektu - elementy $cienne - listwa ozdobna gr. 4 cm m?2
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
<skarbnik>(2.01*2+1.02*2)*2+(3.14*2+1.02*2)*5 m?2 53.72
<ksiggowo$¢>(3.14*2+1.02*2)*6 m?2 49.92
<opfaty i podatki>(3.14*2+1.02*2)*7 m2 58.24
<z-ca wojta>(3.14*2+1.02*2)*2+(2.01*2+1.02*2)*2 m?2 28.76
<wéjt>(3.14*2+1.02*2)*5 m?2 41.60
RAZEM 232.24
48 Montaz sztukaterii wg projektu - elementy $cienne -narozniki ozdobne gr. 4 cm |szt
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
108 szt 108.00
RAZEM 108.00
49|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1./2011-04 wego wykonywane recznie na sufitach
1.5
<hol gtéwny wysoki SUFIT>24.43 m2 24.43
<korytarze przy wej$ciach>8.02+8.53 m2 16.55
<klatka schodowa gtéwny hol><sufit>5.4*1.14 m2 6.16 !
<belka ozdobna nad kolumnami>0.6*5.92 m?2 3.55
<skarbnik><sufit>17.68 e m2 17.68
<ksiegowosé><sufit>29.59  ~ m2 29.59
<opftaty i podatki><sufit>33.51 m2 33.51
<z-ca wéjta><sufit>22.64 m2 22.64
<wojt><sufit>24.43 m2 24.43
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<sekretariat><sufit>16.28 m?2 16.28
RAZEM 194.82
50/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.12011-08 nywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1.5
<hol gtéwny wysoki SUFIT>24.43 m2 24.43
<korytarze przy wejsciach>8.02+8.53 m2 16.55
<klatka schodowa gtéwny hol><sufit>5.4*1.14 m2 6.16
<belka ozdobna nad kolumnami>0.6*5.92 m?2 3.55
<skarbnik><sufit>17.68 m2 17.68
<ksiggowosé><sufit>29.59 m?2 29.59
<optaty i podatki><sufit>33.51 m2 33.51
<z-ca wojta><sufit>22.64 m?2 22.64
<wojt><sufit>24.43 m?2 24 .43
<sekretariat><sufit>16.28 m?2 16.28
RAZEM 194.82
51|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1.|2011-04 wego wykonywane recznie na $cianach
1.5
<hol gtéwny korytarze przy wejéciach>3.0%(5.28*2+1.68*2)-1.4*2.85+3*(6.07* |m2 83.22
2+1.41*4+1.49%2)-(1.2*2*2.85+1.4*2.85)
<klatka schodowa gtéwny hol>2*24.2+1.7*5.3+1.2*3.55 m?2 61.67
<séciany holu gtéwnego>7.52*(4.82*2+5.87*2)-<drzwi, wejécia>(2.0*2.85+1.5* m?2 120.99
2.85+1.4*2.85*2)-<obszar kolumn przy sekretariacie>5.87*3.72
<kolumny>1.7*2*3.72+0.85*2*3.72 m?2 18.97
<skarbnik><éciany>3.72%(4.82*2+3.82*2) m?2 64.28
<ksiggowoscé><sciany>3.72%(5.48*2+5.4*2) m2 80.95
<oplaty i podatki><$ciany>3.72*(5.4*2+6.24*2<razem z wneka>) m2 86.60
<z-ca wojta><sciany>3.72*<rozwiniecie $cian>24.19 m2 89.99
<wdjt><sciany>3.72%(5.38*2+4.54*2) m?2 73.80
<sekretariat bez odejmowania okien z uwagi na o$ciaza>10.2*3.72 m2 37.94
RAZEM 718.41
52/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1./2011-07 nywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1.5
<hol gtéwny wysoki SUFIT>24.43 m?2 24.43
<korytarze przy wejéciach>8.02+8.53 m?2 16.55
<klatka schodowa gtéwny hol><sufit>5.4*1.14 m2 6.16
<belka ozdobna nad kolumnami>0.6*5.92 m2 3.55
<skarbnik><sufit>17.68 m2 17.68
<ksiegowo$cé><sufit>29.59 m2 29.59
<optaty i podatki><sufit>33.51 m2 33.51
<z-ca wojta><sufit>22.64 m2 22.64
<wéjt><sufit>24.43 m2 24.43
<sekretariat><sufit>16.28 m2 16.28
RAZEM 194.82
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitéw m?2
d.1.[1204-01
1.5
<hol gtéwny wysoki SUFIT>24.43 m2 24.43
RAZEM 24.43
54 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1./1204-01 tow
1.5
<parter korytarze wej$ciowe>8.02+8.53 m?2 16.55
<hol pigtro>15.66 m2 15.66
RAZEM 32.21
55|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew- m?2
d.1.[1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - Nalezy uwzgledni¢ malowa-
1.5|analogia nie doborowe elementéw sztukaterii
<korytarze przy wej$ciach>8.02+8.53 m?2 16.55
<klatka schodowa gtéwny hol><sufit>5.4*1.14 m2 6.16
<belka ozdobna nad kolumnami>0.6*5.92 m?2 3.55
<skarbnik><sufit>17.68 m?2 17.68
<ksiggowos¢é><sufit>29.59 m?2 29.59
<opftaty i podatki><sufit>33.51 m?2 33.51 1
<z-ca wojta><sufit>22.64 m?2 22.64
<wéjt><sufit>24.43 m2 24.43
<sekretariat><sufit>16.28 m?2 16.28
<hol gtéwny korytarze przy wej$ciach>3.0%(5.28*2+1.68*2)-1.4*2.85+3%(5.07* |m2 83.22
2+1.41%4+1.49*2)~(1.2*2*2.85+1.4*2.85) !
<klatka schodowa gtéwny hol>2*24,2+1,7*5.3+1.2*3.55 m?2 61.67 i
<$ciany holu gtéwnego>7.52*(4.82*2+5.87*2)-<drzwi, wejécia>(2.0*2.85+1.5* |m2 120.99
2.85+1.4*2.85*2)-<obszar kolumn przy sekretariacie>5.87*3.72
<kolumny>1.7*2*3.72+0.85*2*3.72 m2 18.97 |
<skarbnik><$ciany>3.72*(4.82*2+3.82*2) m?2 64.28
<ksiggowo$§é><$ciany>3.72*(5.48*2+5.4*2) m?2 80.95 |
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<optaty i podatki><s$ciany>3.72*(5.4*2+6.24*2<razem z wneka>) m2 86.60
<z-ca wojta><sciany>3.72*<rozwinigcie $cian>24.19 m2 89.99
<wojt><sciany>3.72%(5.38*2+4.54*2) m?2 73.80
<sekretariat bez odejmowania okien z uwagi na oéciaza>10.2*3.72 m2 37.94
RAZEM 888.80
56 Dostawa i montaz lustra wklejanego - hol giéwny m?2
d.1.|kalk. wtasna
1.5
1.28*1.1 m2 1.41
RAZEM 1.41
57 Dostawa i montaz szyn sufitowych do firan i zaston m2
d.1.|kalk. wiasna
1.5
(4.82+3.47+5.48+5.87+3.26+2.3+2.08+5.38+4.54) m2 37.20
RAZEM 37.20
1.2 Roboty z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych
1.2, Roboty demontazowe
1
58|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A szt.
d.1.{1122-01
21
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
59/KNR 4-03 Demontaz gniazd komputerowych potréjnych podtynkowych szt.
d.1.11122-01
2.1|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
60/KNR 4-03 Demontaz gniazd telekomunikacyjnych pojedynczych szt.
d.1.{1122-01
2.1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61/KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A szt
d.1.|1124-02
21
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
62|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych z odigcze- szt.
d.1.{1120-02 niem przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
21
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
63 |KNR 4-03 Demontaz opraw zawieszanych szt.
d.1./1133-09
2.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64 |KNR 4-03 Demontaz opraw lub plafonier przykrecanych, kinkietow szt.
d.1.11133-07
2.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
65|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1./1134-01 wym
2.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
66/KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych szt.
d.1./1134-02
2.1|analogia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
1.2, Gniazda i faczniki
2
67 |KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm ;szt. !
d.1./0302-01 [
22
21 szt. | 21.00 |
| RAZEM 21.00
68|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. |
d.1./0302-01
2.2 |
‘ 150 szt. 150.00
1 | RAZEM 150.00
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69|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1./0308-03 nowe przelotowe podwajne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
22 2.5 mm2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
70/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe posadzkowe szt.
d.1./0308-07
2.2|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
71|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-02
22
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.]0306-03
22
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
73|KNNR 5 tacznik gtéwny szt.
d.1./0306-04
22
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2, Oswietlenie
3
74|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane biurowe techniczne z lakierowanego alu- |kpl.
d.1./0502-04 minium opalowa osfona wg projektu
23
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
75/KNNR 5 Kinkiety metalowe wg projektu kpl.
d.1./0502-01
2.3
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
76|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED spiralna z krysztatkmi wg projektu kpl.
d.1./0502-01
2.3|analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
77|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane - zyrandol o$mioramienny krysztatowy do  |kpl.
d.1./0501-01 biur wg projektu
23
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
78/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane - zyrandol dwunastoramienny krysztatowy |kpl.
d.1.]0501-01 do holu gtéwnego wg projektu
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2. Przewody, koryta
4
79/KNNR 5 Wykucie bruzd dia koryt w posadzkach m
d.1.[1207-16
2.4|analogia
9.3 m 9.30
RAZEM 9.30
80/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokoéci podstawy do 60 mm - podioze betono- |m
d.1.[0111-01 we
24
9.3 m 9.30
RAZEM 9.30
81|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1./1208-02
2.4
poz.79 m 9.30
RAZEM 9.30
82|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01
24
| 362.7+67.09+60 m | 489.79
i  RAZEM 489.79
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83|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - rgczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.1.|1208-06
24
(429.79+60)*0.3*0.050*0.050 m3 0.37
RAZEM 0.37
84/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1./1208-01
2.4
429.79+60 m 489.79
RAZEM 489.79
85/KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w go- |m
d.1.|/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewod YDY 3x1,5 450/
24 750V
362.7 m 362.70
RAZEM 362.70
86|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane w kanaty |m
d.1./0203-05 zamknigte - Przewdd YDY 3x2,5 450/750V
2.4
.19.3*3 m 27.90
RAZEM 27.90
87|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewod YDY 3x2,5 450/
2.4 750V
67.09-27.9 m 39.19
RAZEM 39.19
88|KNR 5-08 Przewdéd komputerowy UTP kategorii 5 m
d.1.]0210-02
24
60 m 60.00
RAZEM 60.00
89|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow|szt.
d.1.|0301-02 plast.w podiozu z cegly
2.4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
90|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konso-|szt.
d.1.]0301-08 lek osadzonych w podtozu z cegly - wykonanie $lepych otworéw mechanicznie
24
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
91|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd komputerowych potrojnychw puszkach z |szt.
d.1.,0309-02 podigczeniem - z demontazu
2.4|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
92/KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd telekomunikacyjnych w puszkach z pod- |[szt.
d.1./0309-02 taczeniem - z demontazu
2.4|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2, POMIARY ODBIORCZE
5
93|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar i
d.1./1303-03 pierwszy) [
25
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
94|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar !
d.1./1303-01 pierwszy) l
25
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
95|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1./1305-01
25
22 préb. 22.00
RAZEM 22.00
96/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
25 ‘
1 szt. | 1.00 |
. RAZEM 1.00
1.3 Roboty z zakresu instalacji sanitarnych
1.3. Roboty demontazowe
1
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97 |KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.1./0235-03
3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o ér. 50 mm szt.
d.1./0233-06
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.]0132-01
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm - demontaz po- |m
d.1.|/0114-02 dejscia wody do zlewozmywaka
3.1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
1.3. Montaz instalacji zaplecza kuchennego
2
101|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o pofa- |m
d.1./0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - wykona-
3.2 nie podej$cia wody do aneksu
10 m 10.00
RAZEM 10.00
102|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.,0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
3.2 o $r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
103 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-07 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
3.2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
104|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.1.|0211-06 niach klejonych - podejécie do zlewozmywaka
3.2
8 podej. 8.00
RAZEM 8.00
105/KNR 2-15 Pojemnoéciowy podgrzewacz wody o poj. V=5dm3 kpl.
d.1.,0121-01
3.2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
106|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
" d.1.]0233-06
3.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107 |KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1./0132-01
3.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm - demontaz po- |m
d.1.|0114-02 dejscia wody do zlewozmywaka
3.2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
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