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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych wykonywanych przy realizacji zadania pn. ,,Remont
budynku Urzedu Gminy Tomaszéw Mazowiecki — Wykonanie zalecen ekspertyzy
p.poz.”, ul. Prez. I. Moscickiego 4, Tomaszow Maz., dz. nr ewid. 268 obreb 12.

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty
budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

o przetargowym, okreslajacym zakres czynnosci i robét umozliwiajacym prawidtowe
ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,

e umownym, stanowigcym zatgcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do
umowy podpisanej przez zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktory wygrat
przetarg),

e wykonaweczym, obowiazujacym z innymi dokumentami wykonawce i nadzér
zamawiajacego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robét.

1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej.

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:

e Prawie zaméwien publicznych ustawie o zaméwieniach publicznych (jednolity
tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 1., poz. 773, art. 17 ust. 1), stwierdzajacej, ze w
odniesieniu do rob6t budowlanych przedmiot zaméwienia okre$la si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130,
poz. 1389), ustalajacym, ze podstawa do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest
m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

1.4 Zakres robot.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspélne dla
wszystkich rodzajow robét budowlanych niezbednych do wykonania zadania pn.
»Remont budynku Urzedu Gminy Tomaszéw Mazowiecki — Wykonanie zalecefi

ekspertyzy p.poz.”, ul. Prez. I. Moscickiego 4, Tomaszéw Maz., dz. nr ewid. 268
obreb 12.



W ramach w/w zadania przewidziano wykonanie nastepujacych rob6t budowlano-
montazowych:

- demontaz oscieznic drzwiowych wraz z wykonaniem podwyzszenia otworu
drzwiowego w $cianach murowanych,

- wykonanie zabezpieczenia drewnianego stropu w piwnicy do REI60 poprzez
montaz okladzin systemowych,

- uzupelnienia tynkow wewnetrznych po wykonaniu powigkszen otwordw,

- montaz drzwi wewnetrznych,

- wykonanie gladzi gipsowych wraz z wklejeniem siatki z widkna szklanego we
wskazanym pomieszczeniu na poddaszu,

- malowanie $cian i sufitow,

- renowacj¢ schodéw drewnianych na poddasze,

- wykonie posadzek z wyktadzin sztucznych PCV,

- montaz zlewu i elektrycznego zasobnika wody podumywalkowego wraz z
wykonaniem niezbednych instalacji wod.-kan.

- montaz instalacji ochrony pozarowej wg zalecen;

1.5 Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sa podstawowymi
pojeciami i terminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym,
Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach O$rodka Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” Sp. z o.0. ,,Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, a w szczeg6Inosci ilekro¢ jest

mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadze-
niami,
c) obiekt malej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek
wolno stojacy albo budynek a zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego z
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1 54. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy

budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzefi technicznych (kottow,
piecéw przemyslowych i innych urzadzefi) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw



skladajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.5.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnoscei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslo-
nym miejscu, a takie odbudowsa, rozbudows, nadbudowsa obiektu budowlanego

1.5.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.5.9. remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.5.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $Smietniki.

1.5.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktérej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza bu-
dowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budewy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokéty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyj-
nymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.



1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

1.5.23.

1.5.24.

1.5.25.

1.5.26.

1.5.27.

1.5.28.

1.5.29

1.5.30

1.5.31.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna
wyrobu. stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno--
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowa-
nia lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym polaczeniu stanowigcym integralng cze$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w

ustawie a dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 -, Nr 5, poz. 42 a poézn. zm.).
obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzefi i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona

do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowsa odpowiedzialnosé za prowadzona budowe.
rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wy-
konawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.
materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
wytwarzano jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace

sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna



bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowane i

przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robét budowlanych.

1.5.33. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do

wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z oblicze-
niem i podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.34. czgdci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czesé obiektu

budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w

normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot,

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja jak réwniez poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji

projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowia podstawe do

wykonania przedmiotu zaméwienia. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci: 1. Projekt, 2

Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub

uchybien w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwlocznie
powiadomic¢ inspektora nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z

projektem i specyfikacja techniczna,

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda

zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét i beda mialy wplyw na niezadowalajacq jako$é elementu budynku, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy,

Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,

zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz

wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét i bezpieczenstwa zaréwno dla

pracownikow jak i uzytkownik6éw przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostana
wszystkie wyjscia z budynku i terenu budowy jak rowniez cze$é chodnika od strony
ulic ogélnodostgpnych oraz teren przylegly do granicy od strony dziatki sasiedniej.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wlaczony w
ceng umowna.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t

wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét

wszystkie przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie



odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

1.6.10 Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych przepiséw dotyczacych
BHP.

1.6.11 Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane 7
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.6.12 Wykonawca bgdzie mégt korzystaé ze zrodet poboru energii elektrycznej i
wody zlokalizowanych na terenie inwestycji,

1.6.13 Ekipy wykonawcy beda mogty przebywa¢ na terenie posesji przez wszystkie
robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarzadca budynku.

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podworka bedzie mogl sie odbywaé w godzinach
uzgodnionych z zarzadca obiektu.

1.6.15 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na
ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i skladowania
materialow.

1.7.  Ogélne wymagania dotyczace materialéw,

1.7.1 Zrodia uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania
specyfikacji technicznej w czasie postgpu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacjach
technicznych.

1.7.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda
one i potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swoja jakos¢ i wlasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materialéw.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja,
mozliwo$¢ zastosowania réznych materialéw do wykonywania poszczegblnych



1.8.

elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny a oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami, ochrong §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  inspektorowi nadzoru kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. :

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i
pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne
powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet powinien podlegaé¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obslugujace poszczegolne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio
wezesniej byé przeszkolone.

1.9. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisé6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt



Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.10. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie tobét. zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu
organizacji robot i zaleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pi$mie przez inspektora nadzoru.

1.11. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci i obmiaru.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktorym
przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja.

1.12. Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot.

1.12.1. Kontrola jakosci robét - zasady kontroli jako$ci robét, badania i pomiary
(sposéb i czestotliwosc), ocena wynikéw badar.

1.12.1.1. Program zapewnienia jakos$ci.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienie jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczna,

Program ten powinien zawierac:

- Organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposoby prowadzenia
poszczegolnych prac

- Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

- System (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych roboét,

- Wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiarow i kontroli (odpowiednie
laboratorium),

- Sposob oraz forme gromadzonych wynik6w badar i proponowany sposob
przekazywania ich inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.



- Rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- Sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czgstotliwos¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

1.12.1.2. Zasady kontroli jakoSci robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow i robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z
czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.12.1.3. Proébki, badania i pomiary

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania
wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacii.

1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg obiete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spelniaja wymogi specyfikacji technicznej,

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA
z 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy nie spelniajace tych wymagan bedg odrzucone.

1.12.1.5. Dckumenty budowy

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robodt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.



Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materialdow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i w zwigzku z
powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoly z narad i ustalen,
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

1.12.2. Obmiar robét - zasady obmiaru robét, jednostka obmiarowa,

Ogélne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bgdzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru w zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wydruki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie,

Zasady okreS$lania iloci robot i materialow.

Zasady okres$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w caltym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.12.3. Odbiér robdét - zasady odbioru robét, odbior robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, odbiér czg¢sciowy, koncowy i ostateczny,



Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czastkowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem
Inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbiér czastkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgéciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koicowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawc¢ wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego”.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyniké6w badan i
pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, a zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,



komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacii
projektowej i specyfikacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehniajgce lub zamienne),

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. ksigzki obmiaréw (oryginat).

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjq techniczna i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

7. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny rob6t”.

1.13. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez. Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:



— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ST-01

Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe
i demontazowe

1. Wstep.

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przygotowawczych, rozbiorkowych i demontazowych wystepujacych
przy realizacji zadania pn. ,Remont budynku Urz¢du Gminy Tomaszéw Mazowiecki —
Wykonanie zalecen ekspertyzy p.poz.”, ul. Prez. I. Moscickiego 4, Tomaszéw Maz., dz. nr
ewid. 268 obreb 12,
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

13  Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiérek i demontazy wystgpujacych przy remoncie wskazanych pomieszczen w
budynku Urzg¢du Gminy Tomaszéw w Tomaszowie Maz., ul. Prez. 1. Moscickiego 4.

14  Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5  Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z wytycznymi
projektowymi Inwestora SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Dia rob6t wg ST-1 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet.

Do rozbidrek i demontazy moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport.
Transport materiatéw z rozbidrki Srodkami transportu. Przewozony
fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. ‘Wykonanie robét.
5.1 Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych i demontazowych nalezy:
- strefe remontu w budynku ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zabezpieczy(¢ istniejace uzbrojenie budynku i elementy wyposazenia
- zabezpieczy¢ istniejaca stolarke okienna i drzwiowa
5.2 Roboty demontazowe
- demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych wskazanych w projekcie
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- demontaz pojedynczych okué w istniejacych oscieznicach
materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowal i wywiezé w miejsce uzgodnione
z Inwestorem.
53  Roboty rozbiérkowe.
- powigkszenie otwordéw drzwiowych
- wykucie z muru oécieznic drzwiowych
- rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych oraz listew przyéciennych
- wykucie bruzd i otworéw dla prowadzenia instalacji wod.-kan.
roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. nr 47 péz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
rozbiérkowych. Material poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszczaé rekawami w spos6b
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
6. Kontrola jakosci robot.
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punkcie 5.
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest m> rozbieranych i demontowanych elementow.
8. Odbior robot.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych,
9. Podstawa platnosci.
Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10.  Uwagiszczegolowe.
Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
Tos¢é robét rozbiérkowych moga ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektor nadzoru.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
ST -02

Gladzie gipsowe

1. Wstep
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiagzanych z wykonaniem gladzi gipsowych realizacji zadania pn. ,Remont budynku
Urzedu Gminy Tomaszéw Mazowiecki — Wykonanie zalecen ekspertyzy p.poz.”, ul. Prez. L.
Moscickiego 4, Tomaszow Maz., dz. nr ewid. 268 obreb 12.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbidr robot zwigzanych z wykonaniem gladzi gipsowych przy realizacji
zadania wskazanego w pkcie 1.1
- montaz siatki wzmacniajacej z widkna szklanego na suficie wskazanego pom.,
- wykonanie gladzi gipsowych na suficie wskazanego pom.;
1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja przetargowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
Siatka z wlokna szklanego
- wg instrukeji producenta
gladzie gipsowe
wg instrukcji producenta
3. Sprzet
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zgodnie z wymogami
okreslonymi w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania Ogdlne.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
5. Wykonanie robét
kolejnosé prac: montaz siatki 7 wiokna szklanego
- wytyczenie przebiegu wraz z przycigciem siatki,
- mocowanie siatki do sufitu z ptyt g-k poprzez wklejenie,
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gladzie gipsowe
- gladzi gipsowych nie nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna
powietrza jest wigksza niz 75%;
- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé
wymaganiom aktualnej normy panstwowej;
- technologia wykonania mieszanki $cisle wg instrukcji producenta;
- kazdorazowo nalezy przygotowa¢ taka ilo$¢ zaprawy, ktéra moze by¢ calkowicie zuzyta do
czasu rozpoczgcia wigzania, tj. przed uptywem 30min.;
- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewaé wody ani dodawaé gipsu, w
przypadku, gdy zaczyn twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uzna¢ za nie
nadajacy si¢ do wykonania i usuna¢;
- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejacego zaczynu ze §wiezym, ani przygotowywanie
nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu;
- zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naklada¢ kielnia na pace stalowa lub winidurowa, a
nastgpnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu paca do podtoza naktadaé go na
podioze w kierunku od podtogi do sufitu;
- na sufitach zaczyn nalezy nakiada¢ pasami w kierunku od okien w glab pomieszczenia;
- pomieszczenia, w ktérych zostaty wykonane gladzie gipsowe, powinny byé dobrze wietrzone,
az do catkowitego wyschnigcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna byé nizsza niz
+5°C, ani nie wyzsza niz +18°C;;
- niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastgpujacych wad i
usterek:
przeswitéw podtoza, rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia
stali w miejscach kontaktu ze stala, nie moga réwniez wystgpowaé wypryski i specznienia
oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne sa peknigcia na powierzchni wykonanych gladzi.
6. Kontrola jakosci robét
W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzié:
- stan i wyglad $cian i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci,
spoziomowania i sztywnosci,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementéw,
- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami
Prace powinny odpowiada¢ zasadom okreslonym w punkcie 5.

7. Obmiar rebét
Jednostka obmiarowa jest 1m” wykonanego elementu
8. Odbiér robot
Odbioér gotowych powierzchni powinien by¢ dokonywany nie wezeéniej niz po 7 dniach
po ich wykonaniu wg zasad okreslonych w punkcie 5.
9. Podstawa glatnos’ci
Placi si¢ za | m” wykonanej powierzchni, ktory obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow,
- przygotowanie powierzchni,
- wykonanie i demontaz rusztowar, pomostéw roboczych i zabezpieczen,
- przygotowanie i montaz siatki z wiokna szklanego,
- przygotowanie mieszanki gipsowe;j,
- utozenie gladzi na powierzchni sufitow,
- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja,
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- uporzadkowanie stanowiska po robotach,
- wykonanie niezbgdnych pomiaréw i prob.
10. Przepisy zwigzane
101 Normy
PN-B-79406:1997, PN-B-79405:i1997 Plyty gipsowo-kartonowe
102 Innedokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t - tom 1.
Instrukcje montazu producenta.
Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatéw
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nt 207, p6z.
2016;
z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, pdz.
1360,
z pbzniejszymi zmianami).
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Szczegolowa Specyfikacja techniczna

ST -03

Tynki

1. Wstep
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw przy realizacji zadania pn. ,,Remont budynku Urzegdu Gminy Tomaszéw Mazowiecki
— Wykonanie zalecen ekspertyzy p.poz.”, ul. Prez. 1. Moscickiego 4, Tomaszéw Maz., dz. nr
ewid. 268 obreb 12.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie uzupetnien tynkoéw wewngtrznych przy zadaniu wymienionym w pkcie 1.1.
1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5  Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja przetargowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
do przygotowania zapraw stosowaé kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora;
niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczeg6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.
2.3 zaprawy budowlane cem. — wap.
- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,
- przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po
Jjej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,
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- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obceych; sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utrata statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1  Ogolne zasady wykonywania tynkow
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakofczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow
po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.
5.2 Przygotowanie podlozy
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glgbokosci 5-iOmm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzyé woda.
53 Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.
6. Kontrola jako$ci robét
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m?. Ilosé robét okresla sie na podstawie dokumentacji z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8.  Odbior robét
8.1  Odbidr podtoza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych.
Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Nalezy podloze
oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2  Odbiér tynkow
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1m 7 ogétem nie wigcej niz
4mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3mm na Im i ogbtem nie wigcej niz 6mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnoscei tynku do podtoza.
9.  Podstawa platno$ci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorka rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- siatkowanie bruzd,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, péz.
2016; z péZniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, p6z. 1360,
z p6zniejszymi zmianami).
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
ST-04

Montaz drzwi wewnetrznych.

1.  Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie montazu stolarki drzwiowej przy realizacji zadania pn. ,,Remont
budynku Urzedu Gminy Tomaszéw Mazowiecki — Wykonanie zalecen ekspertyzy p.poz.”,
ul. Prez. 1. Moscickiego 4, Tomaszow Maz., dz. nr ewid. 268 obreb 12.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
13.  Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przy realizacji zadania okreslonego w pkcie 1.1.
1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.
1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora
2. Materialy.
Drzwi wewngtrzne drewniane
Wg instrukcji producenta oraz wymogo6w okreslonych w dokumentacji
technicznej.
Skiadowanie elementow.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réowne. Wyroby nalezy ukladaé w jednej lub kilku
warstwach w odleglosci nie mniejszej niz Im od czynnych grzejnikéw i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji dotyczacej przechowania i transportu
wszystkich wyrobdw zgodnie z zaleceniami producentow.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru
4. Transport.
Kazda partia wyrob6éw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu
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nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem
lub utrata statecznosci. Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po
podtozu. Sposéb sktadowania wg pkt.2,
5. Wykonanie robét.
Montaz nowej stolarki drzwiowej
Przed przystapieniem do wykonania drzwi nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw drzwiowych z
natury.
Stolarke drzwiowa nalezy mocowaé scisle wg instrukcji producentéw. Uszczelnienie odciezy
nalezy wykona¢ z elastycznej masy uszczelniajacej lub pianka poliuretanows dostosowana do
warunkéw atmosferycznych. Ustawienie drzwi sprawdzié¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od plonu powinno by¢ mniejsze od Imm na 1m wysokosci drzwi, nie wiecej niz
3mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:
- 2mm przy dlugosci przekatnej do 1m,
- 3mm przy dlugosci przekatnej do 2m,
- 4mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehnienie szczeliny
migdzy oSciezem a oS$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone elementy drzwiowe po zamontowaniu nalezy
doktadnie zamknag.
6. Kontrola jakesci robot.
Badanie materialéw uzytych do wyrobéw drzwi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producentéw, stwierdzajacych zgodno$é z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi. Badania gotowych elementéw powinny
obejmowa¢ sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania urzadzen ruchomych. Z przeprowadzonych badaf nalezy sporzadzié
protokét odbioru. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé sprawdzenie stanu i
wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowodci i spoziomowania, sprawdzenie
rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a
osciezami, sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementow
oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg, inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za
niezbgdne dla jakosci wykonania rob6t lub wskazane przez Inwestora w umowie z Wykonawca.
Wszystkie roboty zwigzane z wymiana stolarki drzwiowej podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowa robdt jest szt. wbudowanej stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami,
okuciami i zamkami. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.
9. Podstawa platnosci.
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Placi sig za ustalong ilo$§¢ wykonanych robét w sztukach wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
dostarczenie gotowych elementdéw drzwi, osadzenie ich w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem, obrobka osciezy i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i
wyregulowanie, ewentualna naprawe powstalych uszkodzen.

10.  Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.
PN-B-100S5:2001 Stolarka budowlana. Okna t drzwi. Wymagania ogdlne.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

10.2.  Inne dokumenty.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentow drzwi.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, p6z.
2016;

Z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, p6z.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, péz. 1360,
z pOZniejszymi zmianami).
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ST - 05

Renowacja schodow drewnianych

1.  Wstep
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z renowacja schodéw drewnianych realizacji zadania pn. ,,Remont
budynku Urzedu Gminy Tomaszéw Mazowiecki — Wykonanie zalecen ekspertyzy p.poz.”,
ul. Prez. I. Moscickiego 4, Tomaszéw Maz., dz. nr ewid. 268 obreb 12.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1. ‘
13 Zakres robét objetych Specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonania i odbioru robot zwigzanych z renowacja schodéw drewnianych przy realizacji
zadania wskazanego w pkcie 1.1.
Zakres robot:
— montaz nowych nastopnic i podstopnic na istniejacych elementach
— szlifowanie zgrubne elementoéw drewnianych barierek itp. malowanych farbami olejnymi
— szpachlowanie ubytkéw
— lakierowanie nowych elementéw schodéw oraz malowanie farbami olejnymi starych
elementow schodow;
1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5  Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja przetargowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2.  Materialy
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.
Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora o proponowanych Zrédtach otrzymania
materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié Inspektora o
swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo
w okresie ustalonym przez Inspektora.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego zrédfa.
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Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Materiaty:
- elementy stopnice i podstopnice z drewna klejonego debowego gr. 2 cm,
klej poliuretanowy,
szpachlowanie §rodkiem przeznaczonym do mieszania z pylem drzewnym,
lakier podktadowy,
lakier nawierzchniowy
farby olejne
Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta. ,
Flementy do wykonania podtég winny by¢ zabezpieczone i odpowiednio sktadowane.
Zaleca sig sposob sktadowania materialéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

3.  Sprzgt
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano STWiORB — Wymagania Ogolne.
Zgodnie z technologia zalozona w przedmiarze, do wykonania prac, proponuje si¢ uzy¢
nastgpujacego sprzetu:
- szlifierk¢ katowa do szlifowania— szlifierko- polerke
— drobne narzedzia: szpachlg ze stali nierdzewnej, walek, szczotke lakiernicza, pedzle itp.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot.

4.  Transport
Transport, zgodnie z Warunkami Og6lnymi STWiORB. Zgodnie z technologia zatozona w
dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
- samochdéd skrzyniowy
- samochod samowytadowczy
- samochod dostawczy
Przewozone materialy musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

5. Wykonanie robot
3.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w STWIORB — Wymagania Ogdlne.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z renowacja schodéw
drewnianych.
5.2. Podloze
Podloze istniejace.
5.3. Roboty montazowe
Technologia montazu stopnic i podstopnic musi gwarantowa¢ wiasciwe uzytkowanie schoddéw,
Nalezy starannie dobra¢ materiat — elementy winny by¢ Scisle wymierzone na miejscu budowy i
powinny by¢ wiernym odwzorowaniem istniejacych elementow.
Przed ulozeniu nalezy ewentualnie wyszlifowacé istniejace elementy, ktére beda stuzyé jako
podioze montazowe.
5.4. Renowacja i malowanie.
Nalezy przed malowaniem elementéw drewnianych schodéw (balustrady, belki policzkowe itd.)
wykona¢ szlifowanie zgrubne papierem $ciernym o granulacji 24, 36, 60. Tak przygotowane
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elementy szpachlowa¢ srodkiem przeznaczonym do mieszania z pylem drzewnym, dodatkowo
wypetni¢ nim szczeliny migdzy elementami Szlifowanie korficowe papierem $ciernym o
granulacji 120 oraz polerowanie papierem o granulacji 60, 100. Na tak przygotowana
powierzchni¢ natozy¢ farbe olejng w kolorystyce ustalonej z Zamawiajacym.

6.  Kontrola jakosci robot
6.1. Badania materialow
Uzyte materialy do renowacji schodéw musza by¢ zgodne z Dokumentacja. Sprawdzenie uzytych
materialdw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Przetargowe;j.
6.2. Badania zgodnosci z Dokumentacja Przetargows
- sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty
- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
6.3.Badanie wykonania elementow
6.3.1. Sprawdzenie metod wykonania podtoza — przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z dokumentacja oraz sprawdzenie uzytkowanego sprzetu.
6.3.2. Badanie prawidlowosci wykonania podtoza — przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne dla stwierdzenia, czy podtoze odpowiada wymaganiom okreslonym w dokumentacji
6.3.3. Badanie wykonania robét montazowych, szlifowania i malowania zgodnie z zaleceniami
producenta.
Badanie materialow i elementéw o nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji
Przetargowe;j.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni przeznaczonej do renowacji oraz nastopnice i
podstopnice - szt. llo$¢ robot okresla si¢ na podstawie cech sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB — Wymagania Ogélne.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— montaz oktadzin stopnic i podstopnic
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Podczas oceny dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje w geometrii wykonania elementow :
—max lmm na Imb
8.4. Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co najmniej :
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.

9.  Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne zasady platnosci podano w STWiORB — Wymagania Ogdlne.
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej
Specyfikacji techniczne;j.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiardw.
Cena rob6t obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
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- dostarczenie materialéw i sprzgtu
- obshuge sprzetu
- wykonanie podtoza
- wykonanie robdt montazowych
- szlifowanie
- malowanie
- oczyszczenie miejsca pracy
- likwidacje stanowiska pracy
10. Przepisy zwiazane
Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczajace do stosowania materialy stosowane na budowie.
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna
ST - 06

Posadzki z tworzyw sztucznych

1. Wstep
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem posadzek z tworzyw sztucznych przy realizacji

zadania pn. ,,Remont budynku Urzedu Gminy Tomaszé6w Mazowiecki — Wykonanie zalecer

ekspertyzy p.poz.”, ul. Prez. I. Mo$cickiego 4, Tomaszéw Maz., dz. nr ewid. 268 obreb 12.

12 Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie i odbidr robét zwigzanych z wykonaniem posadzek z tworzyw sztucznych przy

realizacji zadania okreslonego w pkcie 1.1.

Zakres robot:

— utozenie posadzki,

— przybicie listew przypodiogowych lub cokotéw,

— montaz progéw i listew ostaniajacych aluminiowych,

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja przetargowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2.  Materialy
Ogdlne wymagania wobec materiatéw zostaty okreslone w STWiORB — Wymagania Ogodlne.
Wymagania szczegdtowe:
Posadzki z wyktadzin z polichlorku winylu (PCV)

1. Do wykonania posadzek z wyktadzin PCV nalezy dobiera¢ materiaty (wyktadziny, kleje, masy
wygladzajace, gruntowniki, itp.) odpowiadajace celowi zastosowania, normom pafistwowym
lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W tym konkretnym
przypadku nalezy zastosowa¢ wyktadzing o kolorystyce i wzornictwie odpowiadajacym
preferencja Inwestora.

2. Materialy powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednia etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny.
W przypadku klejéw oraz preparatow wygladzajacych i gruntujacych powinien byé réwniez
podany sposoéb ich uzycia.

3. Do wykonywania posadzek w pomieszczeniach uzyteczno$ci publicznej — wyktadziny o
grubosci co najmniej 2mm.
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4. Wykladziny PCV z warstwa izolacyjna (tekstylna lub ze spoinowanego PCV) powinny
charakteryzowac si¢ wskaznikiem tlumienia dZzwigk6w uderzeniowych Ern>+18dB. Spodnia
warstwa izolacyjna powinna by¢ na calej powierzchni trwale zespolona z warstwa uzytkowa z
PVC.

5. Do przyklejenia wyktadzin PCV nalezy stosowa¢ kleje zalecone przez producenta okreslonej
wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
zapewniac trwale polaczenie przyklejanej wykladziny z podktadem oraz nie powinny
oddziatywa¢ szkodliwie na podktad i wykladzine.

6. Kleje stosowane do przyklejania wyktadziny z warstwa izolacyjna z widkien roslinnych, a takie
wyktadziny z PCV powlekanego na tkaninie powinny by¢ bioodporne.

7. Do wygtadzania powierzchni podkladu powinny by¢ stosowane masy wygladzajace
zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ do podktadu, krdtki czas wysychania i twardnienia oraz
nie powodujace obnizenia wlasciwo$ci wytrzymatosciowych podktadu.

8. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni podktadéw powinny by¢ niepalne i
nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatéw podtogowych.

3.  Sprzgt
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB — Wymagania Ogdlne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

Sprze¢t montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkow wykonywanych robot.

4.  Transport

Transport, zgodnie z Warunkami Ogo6lnymi STWIORB. Materialy mozna przewozi¢ krytymi

srodkami transportu warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i

zawilgoceniem. Przewozone materiaty musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed

przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.
5.  Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne warunki wykonania robé6t podano w STWiORB — Wymagania Ogélne.

5.2. Wymagania podstawowe.

1. Posadzki z wykladzin PCV moga by¢ stosowane w suchych pomieszczeniach w budynkach
mieszkalnych lub innych o podobnym sposobie uzytkowania.

2. Posadzki z wyktadzin PCV bez warstw izolacyjnych nalezy uktada¢ na podktadach
okreslonych w projekcie, wykonanych na warstwie izolacji cieplnej (konstrukcje podlég na
stropach migdzypigtrowych).

3. Podkiady pod posadzke z wyktadziny PCV powinny byé pozbawione nierdwnosci.

5.3. Roboty montazowe

Do wykonania posadzki z wykladzin PCV mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot

budowlanych i wykonczeniowych oraz po zakoniczeniu wszystkich robét instalacyjnych, tacznie

z przeprowadzeniem prob cisnieniowych instalacji. Temperatura powietrza w pomieszczeniach,

w ktorych wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna byé zapewniona co

najmniej na kilka dni przed wykonaniem rob6t, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie

wysychania kleju. Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwnaé odpowiednia masa
wygladzajaca; grubos$¢ warstwy wygladzajacej powinna wynosié¢ 1-2mm.

Przed przystapieniem do ukladania wyktadziny PCV podkiad powinien by¢ doktadnie

oczyszczony i odkurzony. Wszystkie materialy, a szczegdlnie wykladziny podiogowe PCV i

kleje, nalezy dostarczyé do pomieszczen, w ktérych beda stosowane, co najmniej na 24 godziny

przed ukiadaniem. Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godz. Przed przyklejeniem
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rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno

utozona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3cm. Arkusze, ktore po

tym czasie nie przylegaja dokladnie do podktadu i wykazuja deformacje (sfalowania, pecherze,

itp.), nie powinny by¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozycji producenta jako

wadliwe. W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z arkuszy tego samego rodzaju,

barwy i wzoru.

Spoiny migdzy arkuszami wyktadziny powinny przebiega¢ prostopadle do $ciany z oknami;

spoiny nie powinny wystgpowa¢ w miejscach szczegolnie intensywnego ruchu oraz w miejscach

narazonych na zawilgocenie (np. przy umywalkach). Sztukowanie arkuszy na dtugosci jest

niedopuszczalne. Przy wykladzinach wzorzystych wzor powinien by¢ dopasowany na

stykajacych si¢ ze sobg arkuszach. Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne

przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegami arkuszy. Arkusze z PCV nalezy przyklejaé przy

uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych

instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny byé

nanoszone na podklad rownomierna warstwa, przy uzyciu packi zagbkowanej. Kleje

rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na podkiad i spod

wyktadziny za pomoca packi gladkiej. Arkusze PCV powinny by¢ przyklejone do podktadu catg

powierzchnia, zapewniajac posadzce mocne i trwate zwigzanie z podiozem. Nie dopuszcza sie

wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fatd, pecherzy,

odstajacych brzegdéw arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki

nalezy niezwlocznie usunaé. Powierzchnia posadzki z PCV powinna by¢ réwna i pozioma.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie powinno byé

wigksze niz 2mm/m i Smm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Yaczenie posadzek z PCV z posadzkami z innych materiatéw nalezy wykona¢ za pomoca

wkladek lub listew progowych z PCV, nierdzewnych ksztattownikow lub progéw drewnianych.
6.  Kontrola jakosci robot

6.1. Badania materialéw

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystywane do

wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podktadow.

6.2. Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

dotyczacych przyjgcia materialdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce

materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodnosé¢ uzytych materialéw z wymogami

dokumentacji projektowej i SST.

6.2. Ocena podkladow

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci,

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia przez rury, wpusty podtogowe

itp.

6.3.Badanie wykonania posadzki

6.3.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego

Badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,.

6.3.2. Sprawdzenie prawidlowosci powierzchni posadzki

Badania nalezy przeprowadzié przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunku

dwumetrowe;j taty kontrolnej. Odchylenia stanowiace przeswity miedzy lata i posadzkg nalezy

zmierzy¢ z dokfadnoscia do Imm. Sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub

okreslonej wyznaczonym spadkiem wykonuje si¢ za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i

poziomicy. Odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm.

31



6.3.3. Sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem
Badanie nalezy wykona¢ przez naciskanie.
6.3.4. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podlogowych
lub cokotéw
Badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa rob6t jest m* powierzchni posadzki oraz 1 m diugosci listew, okiadzin
krawedzi.. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB — Wymagania Ogdlne.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3. Sprawdzenie warunk6w przystapienia do robdt posadzkowych
Przed przystapieniem do wykonania posadzki nalezy sprawdzic:
- temp. pomieszczen,
- wilgotno$¢ podktadu;
8.4. Odbior robo6t powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co najmniej :
ocen¢ wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnos$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

9.  Podstawa platnoSci
9.1. Ogoélne zasady platnosci podano w STWIORB — Wymagania Ogdlne.
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane
16.1. Normy
PN-EN 12466:2001 — Elastyczne pokrycia podtogowe. Terminologia
10.2. Inne dokumenty
Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczajace do stosowania materialy stosowane na budowie.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ST - 07

Malowanie Scian i sufitow

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt malarskich $cian i sufitdbw przy realizacji zadania pn. ,,Remont budynku
Urzedu Gminy Tomaszéw Mazowiecki — Wykonanie zalecen ekspertyzy p.poz.”, ul. Prez.
I. Moscickiego 4, Tomaszéw Maz., dz. nr ewid. 268 obreb 12,
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbior robét malarskich $cian i sufitow przy realizacji zadania wskazanego w
pkcie 1.1.
1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5  Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja przetargowa, SST t poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
21 woda (PN-EN 1008:2004)
do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia; niedozwolone jest uzycie
wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2 rozcienczalniki
w zaleznosci od rodzaju farb nalezy stosowac:
- terpentyng i benzyn¢ - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.3 farby budowlane gotowe
Farby, niezaleznie od ich rodzaju, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie _
na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczeniaprzez ITB.
Farty olejne i ftalowe
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- farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002:
wydajnosé 6-10m?/dm>, czas schniecia 12h;
- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogblnego stosowania wg PN-C-

81901/2002:
wydajnosé 6-10m2/dr3r13 .
2.6 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie
zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie
podaje inaczej/ na chfonnych podiozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcieficzona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powloki malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
nalezy zagruntowa¢ rozcieficzonym pokostem 1:1, mydio szare, stosowane do gruntowania
podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3.  Sprzet
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport

Farby pakowane wg pkt.2.5 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5.  Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8%. W ciagu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8?C. Po zakoficzeniu
- malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spa$¢ ponizej +1°C W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.1 przygotowanie podiozy
podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni, powinno by¢ naprawione bez
wypelnienia ubytkéw zaprawa cem.-wap. Powierzchnie powinny ty¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.; powierzchnie metalowe powinny byé
oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO- 8501-1:1996, dla danego
typu farby podktadowe;j

5.2 gruntowanie
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjna tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcieficzona woda w stosunku 1:3-5;
- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem;

5.3 wykonywanie powlok malarskich
- powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
i dezynfekujacych, powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni, barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug,
plam i §ladow pedzla;
- powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia,
powloki powinny mieé jednolity potysk, przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegolne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci robét
6.1 powierzchnie do malowania
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kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé
sprawdzenie:

- wygladu powierzchni
pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody -ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 sek

- wyschnigcia podloza,

-czystosci

6.2 roboty malarskie
- badania powlok pizy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla
farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostalych nie wezesniej niz po 14 dniach;
- badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze) od +5°C przy wilgotnosci
powietrza niniejszej od 65%;
- badania powinny obejmowa¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci
barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznodci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki
czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowas lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$é robét okreéla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
8.  Odbiér robét

8.1 odbiér podloza
zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt.5, jezeli odbi6r
podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2 odbior roboét malarskich
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej
jakosci wykonania,
- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru;
- sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie;
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podloza;
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- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalona ilosé m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla
sic na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-C-Si9i1:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, p6z.
2016; z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (to.U. z 2004r., Nr 92, poz.881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pézniejszymi zmianami).
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
ST - 08

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

1. Wstep.
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej saq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie przerdbek instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wystepujacych
przy realizacji zadania pn. ,Remont budynku Urzedu Gminy Tomaszéw Mazowiecki —
Wykonanie zalecen ekspertyzy p.poz.”, ul. Prez. I. Moscickiego 4, Tomaszéw Maz., dz. nr
ewid. 268 obreb 12.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3  Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie niewielkiej przebudowy instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej w celu instalacji
zlewu wraz z elektrycznym podgrzewaczem wody podumywalkowym w pomieszczeniu na
poddaszu. Instalacje nalezy wykona¢ w dowiazaniu do istniejacej czesci instalacji.
W sktad tych robét wchodzi:
- montaz rurociagow,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen,
- wymagane badania instalacji,
1.4  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5  Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
"Wymagania ogélne". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za
zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Przetargowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora, oraz z art 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonanie i odbioru sieci wodociagowych"
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienie zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemoznosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a
Jesli dotycza zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
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realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. Materialy.

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Odbior techniczny
materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.
przewody

- instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych lub PE,

- instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC,

- dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych

wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

armatura

instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armature
wyplywowa opodwyzszonym standardzie

3. Sprzet.
Nalezy stosowa¢ sprzet zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.

4. Transport.
Materialy nalezy transportowaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
speinia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
rury
rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosdci; ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach; podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia
elementy wyposaZenia
transport elementow wyposazenia do ,,biatego montazu" powinien odbywa¢ si¢ krytymi
$rodkami;
zaleca sig¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta; elementy wyposazenia
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych.
armatura
dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é, armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
izolacja termiczna
- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,
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5. Wykonanie robot.
5.1  Montaz rurociggow
- rurociagi faczone beda metoda zgodna ze specyfika zastosowanych materiatéw,
- przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewod6w (np. prety, wystajace elementy muru),
- przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy); rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywag.
- kolejnos¢ wykonania rob6t: wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie
uchwytoéw, przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem
wstepnym,
wykonanie polaczen
- w miejscach przejs¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen,
przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, wolng przestrzen miedzy
zewngtrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelié odpowiednim materialem
termoplastycznym, wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu
przewodu,
diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu, przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych,
- przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0m dla rur o $rednicy 15-20mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢é
zastosowany co najmniej jeden uchwyt,
- na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pion6w wykonaé rewizje.
5.3  Montaz armatury i osprze¢tu
montaz armatury i osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.4  Badania i uruchomienie instalacji
instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji musi by¢
poddana prébie szczelnosci,
- instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé,
jezeli w budynku wystepuje kilka odregbnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzié
dla kazdego ztadu oddzielnie,
- z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokdt.
6. Kontrola jakosci robot.
Okreslone w punkcie 5.
- kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta,
- wynikl przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione; jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy
dang fazg rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robot jest:
- wykonanie instalacji - mb utozenia rur, ktory obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci
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- armatura — szt. zamontowanego elementu,

- wyposazenie — kpl.- montowanego elementu
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Okreslone w punkcie 5.
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom n. Instalacje sanitarne i
przemystowe". W stosunku do ponizszych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory
miedzyoperacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$é z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protoko6t stwierdzajacy jako$é wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementoéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w
trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonanie z dokumentacja projektowa,

- protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia

usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia)

- protokoly badan szczelnosci instalacji*

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w mb (rurociagi), kompletach (wyposazenie) oraz
sztukach (armatura) wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wszystkie czynnosci opisane w
punkcie 5.

10. Przepisy zwigzane.
Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, péz.
2016;
z pOzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 20XMr., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, péz. 1360,
z pézniejszymi zmianami).
Inne:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych- tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych" COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

- Instrukcje producenta.
-Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatow
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