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KOSZTORYS INWESTORSKI_ZEWN_TWARDA OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
0111-01 ninnym
analogia
0,078 km 0,08
RAZEM 0,08
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
0113-01 spycharek
68,01,0 m? 68,00
RAZEM 68,00
3|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
0526-01
9,0 m3 9,0
RAZEM 9,0
4/ KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
0507-03
60,0 m? 60,0
RAZEM 60,0
5/KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
0210-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
1,0*0,9*(68,7+10,0) m3 70,83
RAZEM 70,83
6 Demontaz istniejgcej studni i odcinka kanalizacji szt
kalk. wlasna
1,0 szt 1,0
RAZEM 1,0
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
1411-02
(68,7+10,0)*0,9*0,10 m3 7,08
RAZEM 7,08
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
1411-02
(68,7+10,0)*(0,9-0,2)*0,20 m3 11,02
RAZEM 11,02
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
1411-04
(68,7+10,0)*0,9*0,20 m3 14,17
RAZEM 14,17
10|KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem - izolacja zuzlem m3
1514-01
(57,0+10,0)*0,30*0,90 m3 18,09
RAZEM 18,09
11/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
0214-05 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
70,83-(7,08+11,02+14,17+18,09) m3 20,47
RAZEM 20,47
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
7,08+11,02+14,17+18,09 m3 50,36
RAZEM 50,36
13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
14|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1308-03
68,0 m 68,0
RAZEM 68,0
15|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm szt
1321-03
4,0 szt 4,0
RAZEM 4,0
16|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie rurg szt
1417-02 teleskopowg
3,0 szt 3,0
RAZEM 3,0
17|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie rurg szt
1417-02 teleskopowg
1,0 szt 1,0
RAZEM 1,0
18 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. od 160mm do 315mm m
kalk. wlasna
68,0+10,0 m 78,00
RAZEM 78,00
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