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KOSZTORYS INWESTORSKI_ZEWN_TWARDA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA

1 KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym

km

0,078 km 0,08
RAZEM 0,08

2 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

68,0*1,0 m2 68,00
RAZEM 68,00

3 KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

9,0 m3 9,0
RAZEM 9,0

4 KNNR 1
0507-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2

60,0 m2 60,0
RAZEM 60,0

5 KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

1,0*0,9*(68,7+10,0) m3 70,83
RAZEM 70,83

6
kalk. własna

Demontaż istniejącej studni i odcinka kanalizacji szt

1,0 szt 1,0
RAZEM 1,0

7 KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(68,7+10,0)*0,9*0,10 m3 7,08
RAZEM 7,08

8 KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(68,7+10,0)*(0,9-0,2)*0,20 m3 11,02
RAZEM 11,02

9 KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3

(68,7+10,0)*0,9*0,20 m3 14,17
RAZEM 14,17

10 KNNR 4
1514-01

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja żużlem m3

(57,0+10,0)*0,30*0,90 m3 18,09
RAZEM 18,09

11 KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy
w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

70,83-(7,08+11,02+14,17+18,09) m3 20,47
RAZEM 20,47

12 KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

7,08+11,02+14,17+18,09 m3 50,36
RAZEM 50,36

13 KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

11,00 m 11,00
RAZEM 11,00

14 KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

68,0 m 68,0
RAZEM 68,0

15 KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm szt

4,0 szt 4,0
RAZEM 4,0

16 KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt

3,0 szt 3,0
RAZEM 3,0

17 KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt

1,0 szt 1,0
RAZEM 1,0

18
kalk. własna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. od 160mm do 315mm m

68,0+10,0 m 78,00
RAZEM 78,00

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33465 Użytkownik: UG Tomaszów Mazowiecki
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/

