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Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej
wraz ze zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku na $wietlice wiejskg,
dz. nrewid. 290, obreb 17 m. Twarda, gm. Tomaszow Mazowiecki

I.  OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE
1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:
— podkiady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne
uzgodnienia
— wytyczne technologiczne
— obowigzujace przepisy i normatywy

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
— projekt instalacji wodociagowej,
— projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,
—  projekt instalacji centralnego ogrzewania,
—  projekt wentylacji mechanicznej.
Dla potrzeb rozbudowy i przebudowy budynku Publicznego Przedszkola w Twardej wraz ze zmiang

sposobu uzytkowania czesci budynku na $wietlicg wiejskg dz. nr ewid. 290, obreb 17 m. Twarda, gm.
Tomaszéw Mazowiecki

3. Charakterystyka budynku

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa, budynku Publicznego Przedszkola wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na $wietlice wiejskg wraz ze zmiana konstrukeji dachu.
Planowany zakres prac obejmie czgsciowa przebudowe istniejacego uktadu pomieszczen, rozbudowe
istniejacego budynku, wymiana konstrukcji wigzby dachowej, wykonanie nowego pokrycia dachowego a
takze wyposazenie przebudowywanej czesci w instalacje sanitame zimnej i cieptej wody uzytkowej,
instalacje kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania.

4. Instalacja wodociagowa

Instalacja wodociggowa, projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie urzadzen socjalno-
bytowych. Instalacje wodociagowa wewnetrzng prowadzong przez pomieszczenia nie przebudowywane
projektuje sie z rur tworzywowych PE-x-Al.-Pex taczonych na ksztattki zaprasowywane i uktadanych na
Scianach, izolowanych termicznie standardowg ofuling izolacyjng z wysokiej jakosci pianki
polietylenowej z wzdluznym nacigciem typu TheromaEco FRZ. W czeéci budynku nie podlegajace
modernizacji przewody poziome (rozprowadzajace) uktadaé na $cianach budynku pod stropem w
zabudowie z plyt kartonowo gipsowych na stelazu z normatywnym spadkiem 5% w kierunku zasilania.

W' czeSci modemizowanej budynku instalacie nalezy rozprowadzié w posadzce (pion w
pomieszczeniu nr 12). Podejécia do przyborow wykonaé w $cianie. Izolacje przewodéw prowadzonych
pod tynkiem wykona¢ w izolacji z pianki PE gr. 6,00mm w plaszczu z PCV do zastosowan
podtynkowych.

Przebieg rurociagow przedstawiono w czesci graficznej. Podczas montazu nalezy zapewnic¢
minimalne wymagane odlegtosci od innych instalacii.

Kompensacjg wydtuZen cieplnych przewidziano metoda naturalng - poprzez zatamania kierunku, W
czasie montazu nalezy zapewni¢ miejsce na rozszerzalno$é cieplng rurociagow.

Doboru srednic rurociggéw dokonano zgodnie z PN-92/B-01706. oraz z "Wytycznymi projektowania
i stosowania wewngtrznych instalacji wodociagowych i ogrzewczych z rur warstwowych”, na podstawie
normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych, nie przekraczajac predkosci 1,50m/s w rurociggach.
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Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na $wietlice wiejskg
dz. nrewid. 290, obreb 17 m. Twarda, gm. Tomaszow Mazowiecki

W przypadku zastosowania przejscia rurociagow przez przegrody budowlane stanowigce
oddzielenie pozarowe nalezy zabezpieczy¢ je do odpornosci ogniowej przegrody stosownie do

zastosowanego materiatu tj. rur palnych lub niepalnych.

4.1.Instalacja wody zimnej uzytkowej

Instalacja wody zimnej doprowadzajaca wode do projektowanych przyboréw zasilana bedzie z

istniejacej instalacji wodociagowej. Wiaczenie do instalacji zaprojektowano w kotiowni,

Odejscie wody zaopatrzone zostalo w zawory odcinajace. Zapewnia to sprawne usuwanie

ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w calym obiekcie.
4.2. Instalacja wody cieplej uzytkowej

Ciepta woda dla potrzeb obiektu i czesci modernizowanej przygotowywana centralnie w kottowni w
istniejacym zasobniku. Wiaczenie do instalacji zaprojektowano w kotlowni. Woda ciepta zaprojektowana

zostata w uktadzie cyrkulacyjnym z pompa typu Comfort z wbudowanym termostatem i timerem.
Podobnie jak w przypadku wody zimnej, przewody izolowaé termicznie.
Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)")
1| Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagar z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyZowania przewodéw
6 Przewody ogrzewari centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacii cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?)
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?)
Uwaga:

1)

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$é warstwy izolacyjnej,
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Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na $wietlice wiejska
dz. nrewid. 290, obreb 17 m. Twarda, gm. Tomaszow Mazowiecki

4.3.Armatura — wyposazenie

Armatura instalacyjna min. PN10.

W pomieszczeniach sanitamych i w aneksie kuchennym zawory czerpalne ze ztaczkg do weza
DN15. Na zaworze czerpalnym przed koricwka do weza zamontowaé zawér antyskazeniowy HA.

Przed pluczkami ustepowymi i bateriami stojacymi zaworki katowe z filtrem DN15.

Baterie do umywalek w pomieszczeniach sanitamo-higienicznych stojace, jednouchwytowe,
mieszajace i tokciowa w W-C dla niepetnosprawnych.

Bateria do zlewozmywaka w aneksie kuchennym stojaca, jednouchwytowa, mieszajaca z
wyciggang wylewka,

4.4.Préby

Instalacje po wykonaniu nalezy podda¢ probie na cisnienie 0.9MPa zgodnie z procedurg
przewidziang dla rurociagéw z tworzyw sztucznych.

Instalacje nalezy poddaé¢ ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Po
zakonczeniu plukania woda czerpana z instalacji wewnetrznej powinna zostaé poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnego wyniku badan przewody nalezy
poddac dezynfekcji i ponownie wyptukac.

5. Kanalizacja sanitarna

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow sanitamych z projektowanego wezla socjalnego do
zewnetrznej przebudowywanej instalacji kanalizacji sanitamnej nowoprojektowanym przykanalikiem z rur
160 PVC Klasy cigzkiej. Wiaczenie do instalacji za posrednictwem studzienki systemowej PCV
@400. Scieki sanitarne gromadzone sq w istniejacym zamknigtym zbiorniku na $cieki.

Wszystkie poziomy w czgsci przyziemia budynku prowadzié nalezy pod posadzka z minimalnym
spadkiem dla @160-1,5%, dla ©110- 2,5%. '

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC. Piony zakoriczone beda typowymi rurami
wywiewnymi &110/160 wyprowadzonymi ponad dach. Pod pionami montowaé nalezy rewizje.
Odwodnienie posadzek w pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie poprzez wpusty $ciekowe 100,
polipropylenowe z kratkg ze stali nierdzewnej z wyjmowanym syfonem. Piony i podejécia do przyboréw
obudowac.

6. Bilans wody

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego zgodnie z uzbrojeniem instalacji wodociagowej w projekcie
instalacji wewnetrznych :

Odbiornik llod¢ | Normatywny Normatywny
n wyplyw  Z.W. | nXQzw WYPyW C.W. Qew | NXQow

Qzw

[dm3/s] [dm?¥/s] [dm3/s] [dm3/s]
Zlewozmywak |2 0,07 0,14 0,07 0,14
bat. um. 1 0,07 0,07 0,07 0,07
W.C. 2 0,13 0,13
Zawor ze 2 0,5 1,0
ztaczkg

Q= 197 % qw= 0,21
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Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na $wietlice wigjska,
dz. nrewid. 290, obreb 17 m. Twarda, gm. Tomaszéw Mazowiecki

2qn=1,97+0,21=2,18 dm¥s
Szczytowy obliczeniowy pobér wody w budynku dla potrzeb socjalnych i gospodarczych:
Qs=0,4" (2 qn)045 + 0,48 = 0,4 * (2,18)%45 + 0,48 = 1,04dm3/s = 3,77m3h

7. Uwagi do instalacji wod-kan

Rury wodociggowe prowadzi¢ przez przegrody budowlane w tulejach ostonowych uszczelnionych
materialem stale plastycznym nie pochodzenia ropopochodnego.

Przewody kanalizacyjne podposadzkowe uktada¢ nalezy na 10 cm podsypce piaskowej, a
nastgpnie do wys.20 cm nad grzbiet rury wykonac obsypke piaskowg mocno ja ubijajac.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wewnetrznych wod.-kan.

Z badan i prob sporzadzi¢ stosowne protokoly.

8. Centralne ogrzewanie

8.1.0bliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia wykonano dla Ill strefy klimatycznej (-20°C).

Na podstawie wykonanych obliczeri zapotrzebowanie na moc cieplng do pokrycie strat ciepta
statycznych oraz wentylacje w dobudowywanej czesci budynku wyniesie 8 450W. Z projektowanego
obwodu grzewczego dla czgéci rozbudowywanej zostang zasilone nowe grzejniki w cze$cei
przebudowywanej budynku. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla tej czesci to 3010W.

t aczne obcigZenie obwodu to:

— cze$¢ modemizowana 3010 W
— ¢ze$¢ dobudowywana 8450 W
11460 W

8.2.Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje grzewczg w czgéciach budynku przebudowywanej i dobudowywanej budynku projektuje
sie w oparciu o istniejacg kotlownie olejowa,

Wyzej omawiany obwdd grzewczy nalezy wiaczy¢ do istniejacego rozdzielacza z zastosowaniem
termostatycznego zaworu mieszajacego oraz pompy elektronicznej typu Alpha 2. Parametry
obliczeniowe dla instalacji C.0. 70/55°C.

8.3.Pompa obiegu grzejnikowego

Q=0,65m3/h, dP=3,5mH0 - pompa Alpha2 25-60-180

8.4.Zawor mieszajacy '

Dla potrzeb regulacji temperaturowej obiegu grzewczego zaprojektowano termostatyczny zawoér
mieszajacy 3 drogowy DN20

8.5.Naczynia wzbiorcze

Nie przewiduje si¢ wymiany istniejacego zabezpieczenia kotlowni przed wzrostem objetosci
czynnika grzewczego.

8.6.Zawor bezpieczenstwa

Nie przewiduje sig wymiany istniejacego zabezpieczenia przed wzrostem ciénienia w uktadzie
zamknietym CO.
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Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej
wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czgsci budynku na $wietlice wigjskg
dz. nrewid. 290, obreb 17 m. Twarda, gm. Tomaszéw Mazowiecki

8.7.Grzejniki

Do ogrzewania rozbudowywanej i przebudowywanej czesci budynku projektuje sie stalowe grzejniki
plytowe zintegrowane z zaworami grzejnikowymi, na ktdrych zamontowane glowice termostatyczne z
zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy.

Grzejniki dobrano dla parametréw obliczeniowych 70/55°C.

8.8.Rurociagi rozprowadzajace

Instalacja grzewcza zostanie wykonana rury PEx-Al.-Pex faczone poprzez zaciskanie. W czesci nie
przebudowywanej przewody zostang prowadzone pod stropem w obudowie z plyt kartonowo-gipsowych
aw czgsci budynku przebudowywanej i dobudowie rozprowadzenie instalacji projektuje sie w posadzce.

Podejscia do grzejnikow - ze $cian poprzez $rubunki katowe z mozliwoscia nastawy oraz odciecia
grzejnika.

Rury prowadzone po $cianach nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem (0,5%) od najdalszych
piondw w strone kottowni.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Rurociagi nalezy
zaizolowa¢ termicznie.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne wystajace
po 3 cm z kazdej strony przegrody z uszczelnieniem plastycznym, w przejsciach przez przegrody
oddzielenia pozarowego (fj. strop kotlowni) nalezy stosowaé ochronne masy uszczelniajace o
odpornosci ogniowej EI 120 / np. CFS IS HILTI /.
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Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na $wietlice wiejska
dz. nrewid. 290, obreb 17 m. Twarda, gm. Tomaszow Mazowiecki

8.9.1zolacje termiczne

Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i
wspdiczynniku przewodnoéci ciepinej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrzne;j
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyZzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ufozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

' Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 14

budynku?
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagar z poz. 1-4
budynku?
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

8.10. Préby i odbiory

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw, nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji. Sposob
prowadzenia badan okreslone sa w tom. II Warunkéw Technicznych wykonania i obioru robét
budowlano- montazowych, - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przeprowadzenie préb technicznych polega na wykonaniu :

—  prob ci$nieniowych urzadzen kottowni i instalacji C.0. "na zimno". Ciénienie prébne powinno
by€ rowne 1,5 cisnieniu pracy,
—  proby “na gorgco" w trakcie 72 godzin rozruchu prébnego.

W trakcie proby cisnieniowej w ciagu 24 h urzadzenia pomiarowe nie powinny wykazaé spadku

ciSnienia wigkszego niz 0,15 MPa.

8.11. Uwagi koficowe do instalacji grzewczej
CatoS¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

— obowigzujgcymi przepisami BHP i P-poz.
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotiowni na paliwa gazowe i olejowe.”

INWEST AB Bogdan Adamus
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~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe.”
—  wytycznymi producentéw urzadzen.

Przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ atestowang masg
ogniochronna o odpornosci rownej odpornosci przegrody.
Zlad napetni¢ woda uzdatniong o zawartosci zwigzkéw chemicznych zgodnej z instrukcjg producenta
kotta.
Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkéw lokalnych oraz aktualnych przepisow przez
uprawnionego projektanta.

9. Instalacja wentylac;ji

W' pomieszczeniach dobudowanych tj. sala spotkari (pom. nr 017) i sala (pom. nr 018),
zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oparta na centrali wentylacyjnej
rekuperacyjnej podwieszanej pod stropem z systemem kanatow a w czesci budynku przebudowywanej
na sanitariaty zaprojektowana zostala wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami
montowanymi w miejscach kratek wyciggowych.

9.1. Wentylacja sali spotkari (pom. nr 017 i 018)

9.1.1. Bilans powietrza

Dane wejsciowe:

017 - kubatura sali spotkan — 319,05 m3

018 —sala - + 103,65 m3
422,70 m3

ilo$¢ osdb - 400s6b

ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na osobe 50 m3h

temperatura na sali 18°C zimg; 24°C latem

llos¢ powietrza wentylacyjnego $wiezego — Vi = 40 * 50 = 2000 m3/h
Maksymalna wydajno$¢ centrali rekuperacyjnej 2100 m3/h

Krotno$¢ wymian powietrza — w = 2100: 422,70=5 w/h

9.1.2. Dobor urzadzen

Do zapewnienia obliczonej ilosci $wiezego powietrza projektuje sig centrale rekuperacyjng

podwieszang o nastepujacych parametrach technicznych:

e strumien powietrza - 2100 md3/h
praca 4 biegowa
wymiary gabarytowe (wys. x-d, x gt.) - 500x1200x1200
sprez dyspozycyjny 160- 300 Pa
max pobor mocy elektr. 1,3 kW 2x230V
wymiary wylotéw do kanatow @400

Centrale nalezy podwiesi¢ pod stropem na systemowych zawiesiach w pomieszczeniu 017
przewidzianym jako sala spotkari. Do zapewnienia optymalnej temperatury nawiewu projektuje sie na
kanale nawiewnym nagrzewnice elektryczng ENO 6,0 kW ~400V. Sterowanie nagrzewnicg pulsarem i
czujnikiem kanatowym.

Sterowanie centralg z poziomu posadzki w pom. nr 017 sterownikiem RC2 z funkcjg dodatkowg
sterowania nagrzewnica.

) INWEST AB Bogdan Adamus
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9.1.3. Rozdziat powietrza

Rozdziat powietrza kanalami typu SPIRO wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej o szczelnosci
w klasie A. Kanaly izolowa¢ weing mineralng gr. 5,0cm na podkladzie z widkna szklanego i folii
aluminiowej.

Jako elementy nawiewne - kratki o wym. 300x150, elementy wywiewne - kratki o wym. 300x150 z
przepustnicami regulowanymi od zewnafrz. Kanaly prowadzi¢ pod stropem i mocowa¢ do $ciany i
stropow typowymi obejmami i zawiesiami do wentylacji np. ERICO-CADY oraz obudowaé ptytami G-K.
Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzieé rewizje lub zapewni¢ mozliwosé demontazu odcinkéw
lub kolan w celu ich czyszczenia. Centrale wentylacyjng zawiesi¢ w sposob umozliwiajacy wymiane
wktadow w filtrach. Skropliny z tacy ociekowej centrali odprowadzié do pionu kanalizacji sanitarnej
bedacego jednoczesnie wentylacjg do pionu ks2, ziokalizowanego w pomieszczeniu nr015.

Zasysanie powietrza do centrali osiatkowang czerpnig $cienng 600x250 umieszczong w $cianie
szczytowej. Wyrzut powietrza zostanie umieszczony na dachu budynku z wyrzutnig typy C o wym.
@400 na podstawie dachowej typu B-Il mocowanej do cokolu.

9.2.Wentylacja zaplecza sanitarnego i pom. socjalnych

Wentylacje pomieszczen: WC dla niepelnosprawnych pom. nr 015, WC ogoinodostepne pom. nr
014, oraz aneksu kuchennego projektuje sie jako podciénieniows opartg na wentylatorach wyciggowych
SILENT 300 montowanych w miejsce kratek wywiewnych i kratkach w drzwiach o wymiarach 500x150.

Sterowanie wentylatorami — wigcznikiem wraz z opdzniaczem.

9.3.Wymagania dla podp6r i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetniaé wymagania warunkow technicznych.

Rurociagi majg by¢ prawidiowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugigcia, nadmiemych drgar oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi
urzadzenia od nadmiernych obcigzer i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymalo$¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego W niej
czynnika lub medium uZytego do prob, w oparciu o wigkszg wartosc, cigzar izolacji, gdy takowa
wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzer cieplnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o wspélnej
wysokosci. Nie izolowane rurociagi ze stali weglowej moga byé opierane bezposrednio na elementach
podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciagu rur na drugim. Podpory podlegaja zatwierdzeniu przez
projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

9.4. Préby, badania, odbiér techniczny

- Odbior instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o - PN-EN 12599:2002/AC:2004 -
Wentylacja budynkéw — Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacii.

Z przeprowadzonych czynnoéci odbiorowych nalezy sporzadzié sprawozdanie, w ktérym zostanie
potwierdzone osiagniecie, przez wykonang instalacje wentylacyjng, parametréw przewidywanych w
dokumentacii.

Odbior robét powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciel wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wiasciwymi protokotami.

Protokt odbioru technicznego instalacji wentylacyjnej stanowi integralng czes¢ protokotu odbioru
obiektu.

) INWEST AB Bogdan Adamus
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10. UWAGI OGOLNE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych). Roboty budowlane i montazowe
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeristwa i
higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integraing czes¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé dokladnie wg wytycznych o
zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniaé normy
bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacii zleceniodawcy.

Wszystkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wiascicieli i zostaly
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

Wszystkie wymienione w projekcie materialy i technologie moga byé zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

Na poszczegdlne instalacje opracowa¢ projekty wykonawcze.

R projektant
e w7 INGER mgr inz. Fryderyk Klinger
jng. I'Ll ; ia nr upr. LOD/0918/PWOS/09

sprawdzajacy
mgr inz. Adam Olczyk
nr upr. UAN.V.8388/150/89

mgr Iniyﬁ.dam Oezyk

Rt juef T UAN . VL 2353135789
fiet?, L uuetl, 87,
§1ouiplatiaid

e

7
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej
Wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na $wietlice wiejska

dz. nrewid. 290, obreb 17 m. Twarda, gm. Tomasz6éw Mazowiecki

Inwestor:

Gmina Tomaszéw Mazowiecki
97-200 Tomaszéw Mazowiecki ul. Prezydenta I. Moscickiego 4

Zespot projektowy:
BRANZA: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien:
Sanitama G700 Porow T Miedzanas | LODUSTEPHOSIS
Asystent: mgr inz. Bogdan Adamus
ZawartoS¢:

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego

o~

. Wykaz istniejgcych obiektow

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczeristwom

. wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

) INWEST AB Bogdan Adamus
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét budowlanych

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych  konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu pracownikow okreslajacego

rodzaje robot, kiérych wykonywanie stwarzajacych niebezpieczenstwo zagrozenia zdrowia.

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapic zagrozenia

zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia robot

konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymiprzez wyznaczone w
tym celu osoby.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 PRAWO
BUDOWLANE Dz. U. nr 89 poz. 414 / z pézniejszymi zmianami/ tekst jednolity z dnia 27.03 2003 Dz.
U. nr 80 poz. 718/ uzyskaé pozwolenie na budowe lub réwnoznaczng decyzji, oraz zgodnie z itwo
wykonat prace przygotowawcze zwigzane przejeciem placu budowy. Wytyczenie trasy projektowanych
sieci zlecic odpowiednim stuzbom geodezyjnym, ustali¢ z Inwestorem miejsce do odwozu ziemi,
skiadowania materialow, zapewni¢ dojazdy niezbedne do prowadzenie rob6t zwigzanych z budowg
obiektu.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu
BIOZ".

Do robét na wysoko$ci moga by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy stosowne zaswiadczenia
lekarskie i po odbyciu szkolenia na placu budowy.

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje na
terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w giebokich wykopach i podczas ruchu pojazdow,
rownolegle z robotami budowlano montazowymi na terenie obiektu.

Przy robotach budowlano-montazowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujace przepisy
BHP (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47, poz. 401) i PN-B-10736. i roboty prowadzi¢ zgodnie ze
sztuka budowlang, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych
cz. Il Instalacje Sanitame i Przemystowe”. Oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”
zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez
COBRI INSTAL, wrzesien 2001 r

Miejsca prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robot budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unika¢
krzyzowania- wyznaczonych drég. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzer gasniczych,
hydrantéw p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wczesniej wyznaczonych.

projektant

magr inZ. Fryderyk Klinger
nr upr. LOD/0918/PWOS/09
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOT 16

Lp. Opis i wyliczenia | j-m. ] Razem
1|INSTALACJA CO
1| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - GRZEJNIK ZAWOROWY  |szt.
d.1/21KV/600-920 V&N
4 szt.
4.000
2|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - GRZEJNIK ZAWOROWY  szt.
d.1|11KV/600-520 V&N
1 szt.
1.000
3|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dfug. do 1600 mm - GRZEJNIK ZAWOROWY |szt.
d.1|22KV/600-1120 V&N
4 szt.
4.000
4| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - GRZEJNIK ZAWOROWY  |szt.
d.1{22KV/600-720 V&N
2 szt.
2.000
5|Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE o $r. 16*2,0 mm o potaczeniach zaciskanych w budyn-|m
d.1|kach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA W POSADZCE
40 m
40.000
6|Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE o $r. 20*2,25 mm o potaczeniach zaciskanych w bu- |m
d.1|dynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA W POSADZCE
35 m
35.000
7|Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE o $r. 25*2,5 mm o potaczeniach zaciskanych w budyn-|m
d.1|kach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA W POSADZCE
25 m
25.000
8|Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE o $r. 32*3,0 mm o potaczeniach zaciskanych w budyn-|m
d.1|kach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA W POSADZCE
30 m
30.000
9|Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrze- |m
d.1|wanych na $cianach w budynkach
40 m
40.000
10{Punkty state na rurociagach miedzianych o $r. zewn. 35 mm szt.
d.1
8 szt.
8.000
11|lzolacja rurociagéw izolacjg z PE gr. 6 mm do podtynkowej izolacji m
d.1{18/6,0mm= 40m
22/6,0mm= 35m
25/6,0mm= 25m
35/6,0mm= 30m
40+35+25+30 m
130.000
12|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociaggéw o $r. 25 mm, gr. |m
d.1|izolacji 30 mm
40 m
40.000
13|Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - GLOWICA TERMOSTATYCZNA szt.
d.1
11 szt.
11.000
14|Zawory grzejnikowe o-$r. nominalnej 15 mm - BLOK ZAWOROWY KATOWY . szt. -
d.1
11 szt.
11.000
15|Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1
4 szt.
4.000
16| Proby szczelno$ci instalaciji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) préba
d.1
1 préba
1.000
17 |Proby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w budynkach nie-  |m
d.1|mieszkalnych
130 Ll
130.000
18|Zabezpieczenie przejscia p.poz. przez strop masa uszczelniajagca CP 601S Hilti szt
d.1
1 szt

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOT 17
Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
1.000
19|Pompy obiegowe kpl.
d.1|pompa obiegowa CO - ALPHA2 25-60 180
pompa cyrkulacyjna CWU typ UPS 15-14 B
1 kpl.
1.000
20|Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwintowanych na $cia- |m
d.1|nach w budynkach
8 m
8.000
21|Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.1
6 szt.
6.000
22|Zawor 3 drogowy termostatyczny z sitownikiem EMO3/320 szt.
d.1
1.00 szt.
1.000
23|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociagéw o $r. 25 mm, gr. |m
d.1|izolacji 30 mm
8 m
8.000
24|Gasnica proszkowa ABC 6kg montowana w szafce na $cianie kottowni kpl
d.1
1 kpl
1.000
25| Okablowanie sterownicze kpl
d.1
1 kpl
1.000
26|Uruchomienie kottownie obiegu c.o. szt.
d.1
1 szt.
1.000
27|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociagow o $r.zewn.do |m2
d.1|57 mm (stan wyjSciowy powierzchni B)
2 m2
2.000
28|Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociaggéw o $r.zewn.do 57 mm m2
d.1
2 m2
2.000
29|Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpomymi rurociagéw o $r.zewn.do 57 mm m2
d.1
2 m2
2.000
30| Proby szczelnosci instalacii c.o0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych m
d.1
8 m
8.000
31|Dodatek na wykonanie wiaczenia do istniejacej instalacji wodociagowej zimnej i cieplej wody uzyt- |szt
d.1|kowej
1 szt
1.000
32|Dodatek na wykonanie wiaczenia do istniejacej instalacji Centralnego Ogrzewania szt
d.1
1 _|szt
1.000
33|Demontaz istniejace;j instalacji grzejnikowej wraz z utylizacjg pozyskatych materiatow szt
d.1
1 szt
1.000
2[N 1 - NAWIEWNY SALA GLOWNA
34|CENTRALA WENTYLACYJNA z REKUPERACJA PODWIESZANA o wydajno$ci 2000m3/h dp=  |kpl.
d.2|{130-270Pa, z kroécami FI 400mm, automatyka sterujaca praca, czujnik kanatowy do sterowania
praca nagrzenicy el 6kW - z podtaczeniem i uruchomieniem + nagrzewnica elektryczng 6kW
1 kpl.
1.000
35|Krécce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 400 mm szt.
d.2
2 szt.
2.000
36| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 565 |m?
d.2|%
1 m?2
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOT 18

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
1.000
37|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o §r. do 355 mm - udziat ksztattek do 55 |m2
d.2|%
0.15+1.86+0.23+0.89+1 m2
4.130
38| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 |m2
d.2|%
0.98+0.8+2.15+2.11+0.51+1 m?2
7.550
39| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ll o &r. do 250 mm - udzial ksztattek do 55 |m2
d.2|%
0.49+2.31+2.89+0.21+0.19+1 m?2
7.090
40| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do 315 mm szt.
d.2
2 szt.
2.000
41| Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodow stalowycho wym. 300x150 z szt.
d.2| przepustnica regulacyjng i kierownicami
@ szt.
7.000
42|lzolacja o grub.50 mm otulinami z weiny mineralnej z warstwa folii aluminiowej przewodéw wentyla- |m2
d.2|cyjnych
22 m?2
22.000
3| W1 WYWIEWNY SALA GLOWNA
43|Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 400 mm szt.
d.3
2 szt.
2.000
44|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 55 [m2
d.3(%
1.18+4.48 m2
5.660
45| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o $r. do 315 mm - udziat ksztaltek do 55 |m2
d.3|%
1.07+0.8+2.10+2.11+1.87+1 m2
8.950
46| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/ll o $r. do 250 mm - udziat ksztattek do 55 |m2
d.3|%
0.43+.56+2.31+1.44+.21+.19+.51+1+1.13+1.57 m2
9.350
47|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do 1800 mm - udziat m2
d.3|ksztattek do 55 % o wym:
600x250
6.62 m2
6.620
48|Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowycho wym. 300x150 z szt.
d.3|przepustnica regulacyjng i kierownicami
7 szt.
7.000
49| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.do 315 mm szt.
d.3
2 szt.
2.000
50(lIzolacja o grub.50 mm otulinami z weiny mineralnej z warstwa folii aluminiowej przewodéw wentyla- |m?2
d.3|cyjnych : B .
30 m2
30.000
51|PROBY: Uruchomienie z pomiarami ukfadu wentylacji z wykonaniem instrukgji obstugi kpl
d.3
1.00 kpl
1.000
52| Wyrzutnia dachowa WDO-C kotowe typ B i C o $r. do 400 mm na podsatawie dachowej typu BlI szt.
d.3
1 szt.
1.000
53| Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm wym 600x250 z siatkg i |szt.
d.3|lamelami
1 szt.
1.000
4] WENTYLACJAWC
54|Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego 150 typu SILENT 300 PLUS DN150 z opodzniaczem szt.
d4
3 szt.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOT 19
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
3.000
55|Kratka drzwiowa wyréwnawacza o wym. 400x150mm szt.
d.4
3 szt.
3.000
5/Roboty towarzyszace - WENTYLACJA
56| Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o otw.
d.5|grub. 1 1/2 ceg.
4 otw.
4.000
57|Przebicie otworéw w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja stropu drewniana otw.
d.5
1 otw.
1.000
58| Wykonanie cokotéw pod podstawy dachowe szt.
d.5
1 szt.
1.000
59|Zabudowa z ptyt kartonowo gipsowych gr 12,5 mm m?2
d.5
15 m?2
15.000
60|Okablowanie central - instalacja sterowania kpl
d.5
1 kpl
1.000
6/PRZYBORY SANITARNE POM. SOCJALNE, HIGIENICZNE | KUCHENNE
61|Wpusty posadzkowe o $r. 100 mm szt.
d.6
1 szt.
1.000
62| Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem i z syfonem 55*43cm kpl.
d.6
1 kpl.
1.000
63|Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem i z syfonem 55*43cm - DLA OSOB NIEPELNOS- kpl.
d.6|PRAWNYCH
1.00 kpl.
1.000
64 |Zlewozmywaki dwukomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem na szafce szt.
d.6
1 szt.
1.000
65|Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" kpl.
d.6
1 kpl.
1.000
66 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - DLA NIEPELNOSPRAWNYCH kpl.
d.6
1 kpl.
1.000
67|Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6
1+1+1 szt.
3.000
68|Baterie umywalkowe mieszajaca stojaca tokciowa o $r. nominalnej 15 mm - do WC niepetnospraw- |szt.
d.6{nych . . ) . .
1.0 szt.
1.000
69|SYFONY Z ZAMKNIECIEM dla potrzeb podtaczenia odptywu skroplin szt.
d.6
1 szt.
1.000
70|Porecze stalowe malowane proszkowo w W-C dla niepetnosprawnych szt.
d.6|- ramie wspierajgce podnoszone 800mm
- uchwyt w ksztatcie litery"L"
- rami¢ wspierajgce podnoszone umywalkowe 600mm
1 szt.
1.000
7|INSTALACJA KANALIZACJI
71|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160x4.0 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po- |m
d.7|tgczeniach weiskowych
15 m
15.000
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOT

20
Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
72|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.7
1.5 m3
1.500
73|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110x3,2 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po- |m
d.7|faczeniach wciskowych - RURA POMARANCZOWA
8+8+2+1+2+.5+.5 m
22.000
74|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potacze- |m
d.7|niach wciskowych
10 m
10.000
75|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.7
2 szt.
2.000
76|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potacze- |m
d.7|niach wciskowych (Odprowadzen ie skroplin)
11 m
11.000
77|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach weiskowych szt.
d.7
3 szt.
3.000
78|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach weiskowych szt.
d.7
3 szt.
3.000
79|Przytacze W-C z uszczelkg wargowa i rozeta szt.
d.7
2 szt.
2.000
80| Tuleja ochronna z rur typ PVC: 200mm m
d.7
0.45*2 m
0.900
81| Przebijanie otworéw $r. 160 mm o diugo$ci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw.
d.7
3 ofw.
3.000
8|INSTALACJA WODOCIAGOWA
82|Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE o $r. 16*2,0 mm o potaczeniach zaciskanych w budyn-|m
d.8|kach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA W POSADZCE
35 m
35.000
83| Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE o $r. 20*2,25 mm o potaczeniach zaciskanych w bu- |m
d.8|dynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA W POSADZCE
10 m
10.000
84|Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-X/AL/PE o $r. 25*2,5 mm o pofaczeniach zaciskanych w bu-  |m
d.8|dynkach niemieszkalnych - INSTALACJA UKLADANA W POSADZCE
40 m
40.000
85| Izolacja rurociggéw izolacja z PE gr. 6 mm do podtynkowej izolacji z ptaszczem m
d.8/16/6,0mm 35m
20/6,0mm 10m
25/6,0mm 40m
35+10+40 m
85.000
86| Wykucie, wypetnienie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.8
0.3 m3
0.300
87|Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsa- |prob.
d.8|cyjna)
1.00 prob.
1.000
88|Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach nie- [m
d.8|mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
85 m
85.000
89| Piukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.8
68 m
68.000
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
90|Zawory przelotowe o $r. nominainej 15 mm szt.
d.8
4 szt.
4.000
91|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.8
2 szt.
2.000
92|Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm- ze ztaczka do weza szt.
d.8
2 szt.
2.000
93| Zawoér antyskazeniowy HA 216 15mm kpl
d.8
2 kpl
2.000

94|Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, ba- |szt.
d.8|terii, ptuczek o pofaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm

3 szt.
3.000
95| Kurek kulowy chromowany z filtrem do podtaczenia sptuczki o $r. 15mm szt.
d.8
2 szt.
2.000
96| Kurek kulowy chromowany katowy z filtrem do armatury o §r. 15mm szt.
d.8
6 szt.
6.000
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Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej
wraz ze zmiang sposobu uZytkowania czesci budynku na $wietlicg wiejska
dz. nrewid. 290, obreb 17 m. Twarda, gm. Tomaszow Mazowiecki

IV. CZESC FORMALNO-PRAWNA

2B

Oswiadczenie projektanta

O$wiadczenie sprawdzajacego

Kopia uprawnien projektanta

Kopia za$wiadczenia o przynalezno$ci do samorzadu zawodowego projektanta
Kopia uprawnien sprawdzajgcego

Kopia zaSwiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego sprawdzajacego

) INWEST AB Bogdan Adamus
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/28 TEL. KOM. 603 124 016



mgr inz. Fryderyk Klinger
" ul. Miedziana 5

97-300 Piotrkow Tryb.
~upr. bud.
LOD/0918/PWOS/09

OSWIADCZENIE

Stosownie dd przepisu art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1'994r. .Prawo budowlane (Dz. U. 2 2003r.
nr 207, poz. nr 2016 z pozniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze niniejszy projekt sporzadzony
zostat zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;
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mgr inz. Adam Olczyk
zam.

ul. Bursztynowa 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
‘Budowlane” (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016 pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze projekt niniejszy sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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toezka Okiggowy

lzba Intynieréw Budownictwa
~ 91-425 L4dz, wl. Pélnocna 39

tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39

NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

"L6dzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKXK/3217/898/09
sygn. akt. KK/VT131-291808

164z, 1 czerwea 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2091 r. nr S poz. 42, z p6in. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 15,
art. 13 ust. 1pkt 1i2iust. 3i4,art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekstjed:LDz, U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
: admmxstracyjncgo (tekst jedn. Dz. U. 22000 r. nr 98 poz. 1071 z pén. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

Lédzlﬂej Okregowej Izby Iniymerow Budownictwa
) nadaje

Panu Fryderykowi Klingerowi

magistrowi inZynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu 26 grudnia 1955 r. w Krakowie
. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/0918/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
~ na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 7 lutego 2008 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz na podstawié protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
-egzaminu stwierdzita, e Pan Fryderyk Klinger posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows
‘konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze ma uwadze, Okr¢gowa Komisja Kwahﬁkacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Lodzi orzekia ]ak w scntencjl

Pouczenie

Od niniejszej decyz_p sluzy odwotaniec do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniymetéw

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ,
mgr inz. Wactaw Sawicki

’
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB ‘ /AW/
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /@ “

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

z2
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

1OD-B96-483-04A *

Pan Fryderyk KLINGER o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1713/02
adres zamieszkania Piotrkéw Tryb. ul. Miedziana 5, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu-2011-12-27 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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- Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

£OD-VV9-GDC-Y(C9 *

Pan Adam OLCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/2643/02
adres zamieszkania Piotrkéw Tryb. ul. Bursztynowa 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem élektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-04 roku przez:

Grzegorz Ciesliriski, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Velidiy unknown
mEE

&



Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci budynku na Swietlice wiejska
dz. nrewid. 290, obreb 17 m. Twarda, gm. Tomaszow Mazowiecki

V. CZESC RYSUNKOWA

Lp. | Nazwa rysunku skala nr.rys
1 | RZUT PARTERU INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:50 1
2 | RZUT PARTERU INSTALACJA KANALIZACYJNA 1:50 2
3 | ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ PION KS1 1:50 3
4 | ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ PION KS2 1:50 4
9 |RZUTPARTERU INSTALACJACO = 5
6 | RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50 6
7 | RZUT DACHU 1:100 7
8 | INSTALACJA WENTYLACYJNA PRZEKROJ A-A 1:500 8
9 [ INSTALACJA WENTYLACYJNA ELEWACJA POLNOCNA 1:50 9

INWEST AB Bogdan Adamus

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/28 TEL. KOM. 603 124 016



