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STAROSTA TOMASZOWSKI Nr Zlecenid <186/ 20D Bvictwe
ZESPOE UZGADNIANIA DOKUMENTACJI Tomaszow Maz., dn. 13.03.2013
PROJEKTOWEJ

97-200 Tomaszéw Maz. ul. Sw. Antoniego 41

OPINIA

Nazwa projektu: Projekt zagospodarowania dziatki - w. Twarda,
gm. Tomaszéw Maz.

Data wptywu zlecenia do ZUDP: 2013-03-12

Jednostka projektowa:
Uslugi Projektowo Budowlane
Wierzbowski Andrzej 1
97-300 Piotrkéw Tryb. ustuai pr .

Szkolna 56
771-107-77-10
Inwestor:
Gmina Tomaszdédw Maz
97-200 Tomaszdéw Maz.
Moscickiego 4
Projekt dotyczy:

kabel energetyczny
przylacze kanalizacyjne

Charakterystyka danego projektu:

Projekt zew. instalacji kanalizacji sanitarnej i wew. linii zasilajgcej NN - w. Twarda, dz. 290
(obr.17), gm. Tomaszéw Maz.

Podstawa prawna wydania opinii:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 193,
poz. 1287 z pézn. zm.) Rozporzadzenie MRRB z dnia 02.04.2001r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;.

2. Stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy j.w., inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie
1 inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe, przez
Jjednostki wykonawstwa geodezyjnego.

3. Uzgodnienie zachowuje wazno$c przez okres 3 lat od daty wydania niniejszej opinii.

4. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w paragrafie 13 ust, 2 rozporz. j.w.

5 Integralng czgécia niniejszej informacji jest klauzula z pieczecia i podpisem Przewodniczacego ZUDP,
Ziisszezony w projekeie.

O
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Przewodniczacy Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe; opiniuje
projekt pozytywnie - z nastepujacymi uwagami:

1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub
przemieszczeniem (rozporzadzenie MSWiA z dn. 15.04.1999 Dz.U. nr 45, poz. 454).

2. W rejonie istn. uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.
3. W rejonie drzew wykopy prowadzié recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

4. W przypadku niezastosowania si¢ do zalecet, wing za powstale w czasie robot uszkodzenia ponosi
Wykonawca. Zup. 8TAROSTY
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IMEL

DANE TECHNICZNE SCHODOWEGO TRANSPORTERA GASIENOCOWEGO Z

MODEL:

PRZEPISY:

KOLOR:

MASA:

ZASILANIE:

NAPED:

NAPEDEM ELEKTRYCZNYM MOD. T09

Urzadzenie do transportu os6b NA WOZKU INWALIDZKIM

T09 - ,ROBY”

- Zgodne z nomenklatura taryfowg

- Zgodne z Dyrektywa Europejskg 89/336 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

- Zgodne z Dyrektywa Europejskg 93/42 dla urzadzen medycznych (certyfikacja we
wiasnym zakresie)

- Przetestowane i zatwierdzone przez Berlin Cert

Pomararczowy RAL 2011
Niebieski RAL 5015

47 Kg. (z czego 37 zespdt jezdny, a 10 pochwyt-sterowanie)

24 V przy pomocy 2 akumulatoréw zelowych bez potrzeby konserwacji typu 12 V-12 Ah.
tadowarka elektroniczna wbudowana typu 24 V-3amp, z zastosowaniem technologii
switching, zasilana bezposrednio z sieci 230V. Do kontroli stanu natadowania
akumulatoréw stuzy mikroprocesor, ktéry umozliwia zaprogramowanie urzgdzenia w
zaleznosci od zastosowanego typu akumulatoréw. Gniazdko wtykowe dla kabla
zasilajgcego tadowarke znajduje sie na korpusie urzadzenia z przekaznikiem, ktéry ja
wytacza w przypadku podtaczenia do sieci domowej. Stan natadowania akumulatoréw
wskazuje ZIELONA dioda na pochwycie. Gdy dioda jest caty czas zapalona, stan
natadowania akumulatora wynosi od 100% do 20%. Gdy dioda migocze, wskazuje, ze
poziom natadowania osiggnat prég 20% i wtedy nalezy dotadowa¢ akumulator. Podczas
dofadowania stan akumulatora jest wskazywany przez 4 diody, widoczne z tytu
urzgdzenia i nastepujaco umiejscowione od strony lewej do prawej: ZIELONA
CZERWONA —ZOtTA - ZIELONA. Dioda zielona (po lewej stronie osoby patrzacej)
wskazuje podtgczenie do sieci domowej, dioda czerwona wskazuje, ze akumulator jest
tadowany, po zapaleniu diody zéttej (dotadowanie w wysokosci 80%) z urzadzenia juz
mozna korzystac, zapalenie sig diody zielonej (po prawej stronie osoby patrzacej)
oznacza, ze dofadowanie zostato zakoriczone i ze tadowarka wytgczasie i ustawia w
pozycji ,“stand-by”. Prawidtowe uzytkowanie wymaga poczekania na zapalenie sie
wszystkich czterech diod. -

Nienawrotna przektadnia redukcyjna samohamowna z napedem na o$ poprzez ukfad
zebaty uruchamiany silnikiem brushless 24V-500w sterowany elektronicznie.
Elektronika umozliwia 80% redukcje praddw rozruchowych poprzez pobdr liniowy
energii dostarczanej z akumulatoréw, co zwigksza autonomie urzadzenia i zywotnoéé
tychze akumulatoréw, a poza tym zapewnia tagodny i stopniowy start, poczynajac od
pierwszych stopni schodéw. Uktad elektroniczny umozliwia réwniez kontrole predkosci,
ktéra pozostaje stafa niezaleznie od sytuacji operacyjnej. Zasilanie karty elektronicznej
silnika odbywa sie poprzez wtaczenie przyciskéw jazdy, sterowane przez jednoczesne



SILNIK:

AUTONOMIA PRZY

PELNYM OBCIAZENIU:

GASIENICE:

KAT NACHYLENIA:

STEROWANIE:

TRANSPORT:

UWAGA:

UZYTKOWANIE:

ZABEZPIECZENIA:

przyzwolenie wtozonego kluczyka i Stopu Awaryjnego wyfaczonegio,‘lz‘g,ddnjé"zf/; ' JWLANY

Dyrektywg Maszynowg — Dekret Prezydencki 459 z 24/07/96 punkt 1.2.4). i

0,75 kW ZAINSTALOWANY NA PLATFORMIE, wyposazony w hamulec
elektromechaniczny w razie braku pradu i przystosowany do recznych manewréw
awaryjnych

23 kondygnacje rzeczywiste, z ktérych 22 kondygnacje az do migotania ZIELONEJ diody
umieszczonej na pochwycie, ktéra informuje o koniecznosci dofadowania
akumulatoréw i 1 kondygnacji az do zatrzymania urzgdzenia.

wykonane z gumy odpornej na Scieranie o wysokim wspdfczynniku tarcia,
zapewniajace przyczepnosc i nie pozostawiajgce sladéw na powierzchni.

35° maks.; wskaZnik nachylenia schoddéw jest wbudowany w pochwyt

Umieszczone na pochwycie elementy sterujgce posuwu i cofania; przycisk obstugowy
umieszczony na urzadzeniu stuzacy do samodzielnego zatadownia do samochodu
czesci gasienicowe;j.

Transporter schodowy ulega rozmontowaniu na dwie czesci przy pomocy jednego
manewru i bez wysitku; korpus, stanowigcy czes¢ ciezszg, jest wyposazony w dwa
uchwyty do podnoszenia; nadaje sie do przewozenia w bagazniku normalnego
samochodu.

Osoba towarzyszgca musi by¢ odpowiednio poinstruowana przez upowaznionego
fachowca w chwili dostawy urzgdzenia.

Transporter jest dostosowany do réinych typdw wdzkéw dzieki zastosowaniu
zaczepow regulowanych na wysokos¢ i szerokosé.

WERSJA STANDARDOWA: moze przewozi¢ wozki skfadane wyposazone w uchwyty (nr
kod. ISO 12.21.06.039 i 12.24.21.115 typu Panda), lub - dzigki seryjnym uchwytom nie
samohamownym - z oparciem wysciefanym i pochwytem do pchania (nr kod. 1SO
12.21.06.003) lub belka do usztywniania na oparciu (wézki bardzo lekkie — nr kod. 1SO
12.21.06.060), ale wszystkie z tylnymi kotami o duzej $rednicy (050-60 cm).

WERSJA A.R.P. (obsada kétek matych): ta wersja przewiduje pochwyt specjalnie
zaprojektowany do transportu wszystkich wézkéw z matymi kétkami tylnymi (12/30
cm), lub tzw. wézki ,posturalne” z odchylanym oparciem (nr kod. ISO 12.21.06.045,
12.21.03.006, 12.21.09.006 i 18.09.18.012).

WERSJA P.P.P. (Podest wielofunkcyjny): wersja z podestem dostosowanym do
wszystkich wozkéw inwalidzkich i spacerowych, ktére ze wzgledu na swojg
charakterystyke nie mogg zostac zakotwiczone do dwdch poprzednich wersji, wtacznie
z wozkami elektronicznymi, pod warunkiem ze cigzar catkowity osoby przewozonej i
wozka nie przekracza udZzwigu homologowanego.

Wijazd do géry i zjazd w dot po schodach odbywa sie w wyniku zwyktego naciéniecia
dedykowanych przyciskéw: dziatanie na zasadzie statego przyciskania elementu
sterujgcego i op6znienie 2 sek., aby bezwiedne nacisniecie przycisku nie spowodowato
przypadkowego uruchomienia transportera. Przemieszczenie jest utatwione dzieki
automatycznej interwencji 4 kéfek pomocniczych (wystarczy lekkie nacisniecie
pionowe pochwytu, bez koniecznosci uzywania dzwigni czy przyciskdw elektrycznych),
wszystkie wersje s wyposazone w tozyska kulkowe.

Reduktor samohamowny; kontrola elektroniczna predkosci, przyciski sterujace
opdZnione, aby zapobiec przypadkowemu naci$nieciu; podwajny system
mechanicznego zaczepienia pochwytu, kontrolowany przez mikrowytgcznik
zabezpieczajacy; przyzwolenie ruchu tylko przy zaczepieniu mechanicznym (i
elektrycznym) prawidtowo wykonanym; pas bezpieczefstwa i podgtéwek regulowane.
Zaczepy zabezpieczajgce wodzki, uniemozliwiajgce przypadkowe otworzenie. STOP

.
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awaryjny. Reczny manewr awaryjny polega na zatozeniu specjalnego narzedzia na

czworokatny kotek, bezposrednio potaczony z przektadnig redukcyjng, umieszczony na
przedniej czesci jednostki napedowej, aby mdc wykonaé wjazd i/lub zjazd reczny w
przypadku zatrzymania urzgdzenia na schodach.

1A%

Dane s3 orientacyjne i nie s zobowigzujace. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich modyfikacji, jesli uzna je
za stosowne.



Mod. TO9 Roby

Transporter ggsienicowy z napedem elektrycznym B
dla transportu wozkéw inwalidzkich.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

do klerowanla Iy
Upr. bud. Nr ¢

B !
H £ Gt

Ul

N w spec. arthitehfogles
Ud.Zwlg Napiecie zasilania Zasieg Waga Predkos¢ ' ™
nominalny
) . Data Kod
130[kg] 24 vioc|  [150m] | 47[kg] | 5 E/mifl |os/00/08 8620702

Zastrzegamy prawa do zmiany specyfikadji bez uprzedniego powiadomiania

Jesli wymiary "min. 970 - min. 820 - max. 35" nie zmieszczg sie w powyzszej tabeli, TO8 nie moze by¢ zastosowany na schodach.

5 .

A

1390 ! 700
Widok z boku Widok z tyu Widok napedu
z przodu
ing. Andreei Widrzbowsk
Upr. bud. NC efra T 1470 ¥/ 3
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Projekt: 1

Licencja dla: Ustugi Projektowo-Budowlane Andrzej Wierzbowski [L01]
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D UTQOWTICHn

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku na Swietlice wiejska wraz ze zmiana konstrukcji dachu nr 1

WIErZHOWsK

y pracownia projektowa 3

|
|
i

udownictwo

Budynek oceniany:

Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola
Nezwal obiektu budynku na Swietice wiejcka wraz ze zmiana Konsrkai | Zciecie budynke
dachu
Adres obiektu 97-200 Tomaszéw Maz. Twarda 117
Catosc/ czesé budynku catosc¢
Nazwa inwestora Gmina Tomaszow Maz.
Adres inwestora ul. Moscickiego
Kod, miejscowos¢ 97-200, Tomaszoéw Maz.
i gt
rPn(%tvierzchnia zabudowy (Ag, 493,83
Powierzchnia netto (Pn, m?)
Powierzchnia uzytkowa (P, m%)
Powierzchnia ruchu (P;, m?)
Powierzchnia ustugowa (Pg, m?) | ...
Kubatura budynku (V, m®) 1119814
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczgtka |Podpis Data
Projektant: Andrzej Wierzbowski 2011-08-17

Piotrkow Tryb., 2016-02-01

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Projekt: 1
Licencja dla: Ustugi Projektowo-Budowlane Andrzej Wierzbowski [LO1]

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qg
6) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koficowej i pierwotnej
10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

11) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Licencja dla: Ustugi Projektowo-Budowlane Andrzej Wierzbowski [LO1]

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“K] [W/mZeK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,23 0,25 Tak

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*+K] [W/mZ-K] spemniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,18 0,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*eK] [W/mZeK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,68 1,70 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m2K] Wsp. g \[IVVV'I; n2]9.1K4; WT 2014 U o
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,30 0,75 1,30 0,35 Tak dotyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o _ 2
wspdiczynniku U >= 0,9 [W/m?K] Ry = S506m
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnac;ji _ 2
. ; e A, =493,40m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 399,38m”

Aomax = 0,15°A, + 0,03¢A,, = 85,99m?

Warunek spetniony

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Licencja dla: Ustugi Projektowo-Budowlane Andrzej Wierzbowski [LO1]

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1

1 Styczen 0,710
2 Luty 0,731
3 Marzec 0,662
4 Kwiecien 0,519
5 Maj 0,190
6 Czerwiec -0,442
7 Lipiec -1,039
8 Sierpien -1,039
9 Wrzesien 0,232
10 Pazdziernik 0,495
1 Listopad 0,642
12 Grudzien 0,713

Miesigc krytyczny: Luty
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgsimax=0,73

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegréd.

1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,23 0,970 0,970 > 0,731 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Licencja dla: Ustugi Projektowo-Budowlane Andrzej Wierzbowski [L01]
Obliczenia zbiorcze dla strefy przedszkole

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 3994 m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 3,2 | W/im?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 65897700 | J/K
Stata czasowa budynku T 40,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 1,3 -
_ ay 37| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng n KWh/m-c
Miesigc I Il 11 v \Y, Vi Vil | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 04| 20| 25| 77| 127| 159| 17,1| 17,1| 123| 83| 35| -06
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesigcu tn,, h 744 | 672 T744| T720| 744 720| 744| 744 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 3426 | 3337 | 2939| 1999 | 1226| 666| 487| 487| 1252| 1965| 2682 | 3460
Qu.n=10"Hy*(6-0¢) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00 0,00| 0,00( 0,00 0,00/ 0,00f 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00
Quiz=10"H,,(81-B1y2)tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu+Qp .y 3426 | 3337| 2939| 1999 | 1226| 666| 487| 487| 1252| 1965| 2682 | 3460
kWh/m-c
Miesigczne 2yski Ciepla od 883| 924 1423| 1956| 2690 | 2687 | 2790 | 2518 | 1745| 1143| 648| 579
nastonecznienia Qs,, kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qine 10~°*Agetn 951| 859| 951| 920| 951| 920| 951| 951| 920| 951| 920| 951
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qbtn=Quort Qe KWh/m-c 1834 | 1783 | 2374 | 2876 | 3641 | 3607 | 3740| 3469 | 2665| 2093 | 1568 | 1530
Yr=Qu.gn/ Qu pt 0,27| 0,27| 0,40| 0,71| 1,48| 2,69| 3,82| 3,54| 1,06| 0,53| 0,29| 0,22
YH.1 0,24| 0,27| 0,33| 0,56| 1,10| 0,00| 0,00| 0,00 0,79| 0,41| 0,26| 0,24
YH.2 0,27| 0,33| 0,56| 1,10| 2,08| 0,00 0,00| 0,00 2,30| 0,79| 0,41| 0,26
fim 1,00, 1,00 1,00| 1,00f 0,23| 0,00| 0,00 0,00 0,59| 1,00 1,00| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 9| 99| 98| 0.90| 062| 0.37| 0.26| 0.28| 0.76| 0,95| 0,99| 1.00
zyskow ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie

. _ 5070, [ 4941, | 3589, | 1446, | 225,8 482,5[1959, | 3839, | 5435,
na energie Quy ng n=Qunt - 05 60 56 74 122,14 519| 6,67 5 70 74 47
NMH.an*QH.gn KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu n¢==(Q na.n), KVWWh/rok 27025,2
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Czes¢ budynku
Zestawienie stref
— Nazwa strefy A Vv 0, (Z;r::)trzebowame na ciepto
strefy 5 3 :
- m m °C kWh/rok
1 przedszkole 399,38 1198,14 20,0 27025,22
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQy ,q [kWh/rok] 27025,22
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czes¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By e
Temperatura zimnej wody, 6o 10 “©
Wspoditczynnik korekcyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 399,38 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80 dm®/(m*dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qung 3359,35 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

Kottownia olejowa

Nr zrédia 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii L\)Api)zﬁs\(,);ve wytwarzanie energii w budynku - Olej
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qg ng 27025,22 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekte, z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej powyzej 50 do
120 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania ny g

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralneg;j i
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miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos$¢ regulacji 1y e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu ny 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji ny s

0,93 .

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,72 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom He

682,29 kWh/rok

7)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédta

Kocigt na olej

Nr Zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej
opatowy

Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspodtczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu nq 3359,35 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i cieptej wody uzytkowe;j)

Sprawno$¢ wytwarzania g

0,65 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$c¢ przesytu ny 4

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji ny s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika nyy it 0,39 -
Energia na urzgdzenia pomochnicze Eqpomwe 682,29 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodia Nowe zrédto Swiatta

Nr zrédia 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elekiryczna - produkcja mieszana
Wspoétczynnik W, 3,00

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; 24000,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 0,00 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik wigczenie/wytgczenie

Woplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Woptyw nieobecnosci pracownikéw Fg 1,00 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania oSwietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia osSwietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eqpom. L% - kWh/rok

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Ogrzewanie iwentylacja
Nr Zrédta Nazwa zrédta Qun Qkn Qpn
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kottownia olejowa 27025,22 |37375,22 |43159,61
Suma 27025,22 |37375,22 |43159,61
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociat na olej 3359,35 |8686,11 11601,60
Suma 3359,35 |8686,11 11601,60
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Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrédia Qu. Qk.L Qp.
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédio Swiatta - 0,00 0,00
Suma - 0,00 0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 76,08 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Qy 1+ Qiw*Qk L+ Eetpom) / Ar 118,75 | KWh/(mPerok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp L 54761,20 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 137 12 KWh/(mZrok
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ ' )
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 399,38 m?
Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPyew 65,00 KWh/(m Zerok)
uzytkowej
C;a_stkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWh/(m 2erok)
oswietlenia
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obhczgmo_we zapotrzebowanie pudynku na .r.neodnaW|a'Ina EP,.. 115,00 KWh/(m z-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
111,90 < 115,00 Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh{/(m*-rok)]

E Oceniany budynek

400 450 00 >S00
Fid

150 ,100 250 ,300 ,330
‘Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

L - Zapotrzebowanie na moc Uwaai
p. Epom [KWh/rok] 9
1 Ogrzewanie 682,29
2 Przygotowanie cieptej wody 682,29
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ANALIZY MOZLIOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI DO PROJEKTU
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU NA SWIETLICE WIEJSKA WRAZ ZE ZMIANA
KONSTRUKCJI DACHU W MIEJSCOWOSCI TWARDA, DZIALKA NR EWID. 290 OBREB 17, GMINA
TOMASZOW MAZOWIECKI.

1. Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

Dla potrzeb niniejszej analizy do odnawialnych zrodet energii zaliczono:
e energie geotermalna,
e energie promieniowania stonecznego,
e energie wiatru,

e energie z biomasy.

1.1. Energia geotermalna

Energia geotermalna to energia wody, a najczesciej solanki, wydobywanej z gtebi ziemi o rozne;j
temperaturze lub uzyskana z podgrzania wttoczonej w gtab ziemi i ogrzanej np. od gorgcych suchych
skat, a nastepnie wydobytej na powierzchnie. Temperatura uzyskana ze zrédet geotermalnych zalezy
m.in. od gtebokosci odwiertu. Wody geotermalne w zaleznosci od ich temperatury mogag byc¢
wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Udostepnienie takich zrédet
jest mozliwe metodami wiertniczymi, analogicznymi do wiercen poszukiwawczych gazu i ropy
naftowej. Stosowanie energii geotermalnej ograniczone jest wysokimi kosztami poczatkowymi. Koszt
pozyskania energii ze zrodet geotermalnych jest od 5 do 10 razy wiekszy niz koszt energii cieplnej ze
spalania gazu ziemnego. Instalacja dla pozyskania energii geotermalnej jest skomplikowana
technicznie i wymaga wykonania jednego lub kilku odwiertéw na gteboko$¢ min. kilkuset metrow,
poprzedzonych wczesniejszym rozpoznaniem geologicznym. Pod wzgledem technicznym
wybudowanie instalacji wraz z odwiertem dla przedmiotowej inwestycji, biorgc pod uwage wielkos¢
zapotrzebowania na energie jest nieracjonalne. Pod wzgledem ekonomicznym, budowa indywidualne;j
instalacji wraz z odwiertem dla budynku o tak matym zapotrzebowaniu na energie jest nieoptacalna.

Koszt inwestycji przekracza znacznie warto$¢ catego realizowanego obiektu.

1.2. Energia promieniowania stonecznego

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze o dobrych warunkach do wykorzystania energii
promieniowania stonecznego przy dostosowaniu typu systeméw i wiasciwosci urzgdzen
wykorzystujgcych te energie do charakteru, struktury i rozkiadu w czasie promieniowania
stonecznego. Podstawowe wykorzystanie energii promieniowania stonecznego to technologie

konwersji fototermicznej (zamiana energii promieniowania stonecznego na energie cieplng), oparte na
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wykorzystaniu  kolektorow stonecznych oraz konwersji fotowoltaicznej (zamiana energii
promieniowania stonecznego na energie¢ elektryczng), poprzez wykorzystanie ziacza
potprzewodnikowego - ogniw fotowoltaicznych. Ze wzgledu na wysoki udziat promieniowania
rozproszonego w catkowitym promieniowaniu stonecznym, praktycznego znaczenia w naszych
warunkach nie majg stoneczne technologie wysokotemperaturowe oparte na koncentratorach
promieniowania stonecznego. Pod wzgledem technicznym mozna rozwazac¢ zainstalowanie na dachu

budynku paneli instalacji solarnej z kolektorami dla pozyskania energii ciepine;j.

1.3. Energia wiatru

Biorac pod uwage istniejgce i planowane zagospodarowanie terendw w sgsiedztwie planowanego
zamierzenia inwestycyjnego oraz jego niewielkie rozmiary budowa masztéw z poziomymi turbinami
wiatrowymi, ktore zapewnityby wystarczajacy ilo$¢ energii jest wysoce nieoptacalna. Uwzgledniajgc
koszt instalacji, koszty eksploatacji zwrot poniesionych naktadéw nastgpitby po uptywie kilkudziesieciu

lat, co przekracza zywotno$¢ urzgdzen i instalaciji.

1.4. Energia z biomasy
Pozyskiwaniem energii z biomasy okresla sie szereg odnawialnych technologii energetycznych
obejmujacych:

e bezposrednie spalanie biomasy roslinnej,

e spalanie $mieci komunalnych,

e spalanie biopaliw wytwarzanych z materiatu organicznego,

e spalanie biogazu,

e energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego.
Do celdw niniejszej analizy rozpatrywano jedynie bezpos$rednie spalanie biomasy roslinnej. Biorgc pod
uwage wartos¢ opatowg biomasy oraz mozliwg do osiggniecia sprawnosc energetyczng instalacji do
jej spalania, czynnikiem decydujgcym o racjonalnosci wykorzystania biomasy dla pozyskania energii
cieplnej do ogrzewania projektowanego obiektéw jest posiadanie statego i pewnego zrodta dostaw
paliwa. Najkorzystniejsza sytuacja jest wowczas, gdy inwestor np. zakiad produkcyjny wykorzystuje
jako paliwo wtasne odpady z produkcji. W rozpatrywanym przypadku inwestor nie dysponuje wtasnym
paliwem. Niepewnos¢ co do ciggtosci pozyskiwania paliwa, dodatkowe koszty jego transportu i
sktadowania oraz utrudnienia przy eksploatacji instalacji grzewczej na biomase, stanowig istotng
bariere dla zastosowania takiego rozwigzania.
1.5. Whnioski
We wszystkich analizowanych przypadkach zastgpienia zaprojektowanych rozwigzan w zakresie

zaopatrzenia budynku w ciepto i energie elekiryczng z wykorzystaniem odnawialnych Zrdodet energii,
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koszty poczatkowe zwigzane z budowsq instalacji znacznie przekraczajg przewidywane korzysci.
Najistotniejszy jest fakt, ze zadna z instalacji alternatywnych, rozpatrywanych dia zamierzenia
inwestycyjnego, nie daje realnych oszczednosci w okresie przewidywanej zywotnosci technicznej. Nie
ma zatem w chwili obecnej racjonalnych przestanek dla budowy alternatywnych instalacji do
wykorzystania energii ze zrédet odnawialnych, co nie wyklucza ich zastosowania w przysztosci.
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