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Oswiadczenie projektanta

str. 1

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”
(Dz. U. z2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oswiadczam, Ze niniejszy projekt:

Temat opracowania:

Branza

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego
Przedszkola w Twardej wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania cze$ci budynku na $wietlice wiejska
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

elektryczna

budynek przedszkola i $wietlicy wiejskiej

Twarda, gm. Tomaszéw Mazowiecki
97-213 Smardzewice

ul. Gléwna 117

dz. nr 290, obreb 17

woj. lodzkie, pow. tomaszowski

Gmina Tomaszow Mazowiecki
97-200 Tomaszow Mazowiecki
ul. Prezydenta 1. MoScickiego 4

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej.

’
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- Projekt budowlany — branza ogélnobudowlana — ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
Publicznego Przedszkola w Twardej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci bu-
dynku na $wietlice wiejska” — opracowany przez firme ,,Ustugi Projektowo-Budowla-
ne” Andrzej Wierzbowski z Piotrkowa Trybunalskiego,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowiazujace przepisy i zasady wiedzy techniczne;j,
- wizja lokalna.
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna wewnetrzna wraz z dedykowana in-
stalacja elektryczna komputerowa oraz z siecig komputerowa (logiczng), siecig telefo-
niczna 1 systemem sygnalizacji wlamania i pozaru SSWiP w projektowanym do rozbudo-
wy. przebudowy 1 czgsciowej zmiany sposobu uzytkowania budynku przedszkola i $wie-
tlicy wiejskiej, zwanym w dalszej czgsci opracowania budynkiem, w miejscowosci Twar-
da, gm. Tomaszéw Mazowiecki, dz. nr 290, obreb 17. Plan sytuacyjny przedstawiono na
rysl.
Rzuty poziome budynku pokazano na rysunkach pogladowych dotyczacych rozmieszcze-
nia poszczegdlnych elementdéw projektowanych instalacji.
Parametry budynku:
powierzchnia calkowita parteru: 399,31 m?,
powierzchnia poddasza: 262,52 m* + 143,37 m?
wysoko$¢é max punktu dachu: 9.41 m,
szerokosé: 17,04 m?,
dtugosé: 33,7 m?,
kubatura: powyzej 1000 m®.
Konstrukcja budynku tradycyjna — $ciany murowane, dach o konstrukcji drewnianej, kry-
ty blachodachowka. Sufit podwieszany w technologii Armstronga - moduly kasetonowe
o wymiarach 600x600mm.
W zakres opracowania wchodza:
- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej,
- rozbudowa istniejacej rozdzielni gtownej przedszkola RG-P
- budowa rozdzielni gléwnej RG-S - $wietlica,
- instalacja o$wietleniowa wewngtrzna i zewnetrzna (elewacyjna) budynku,
- instalacja gniazd elektrycznych wtykowych,
- instalacja dedykowanych gniazd elektrycznych do zasilania odbiornikéw komputerowych,
- instalacja komputerowa (logiczna),
- instalacja telefoniczna,
- instalacja systemu sygnalizacji wlamania i pozaru SSWiP,
- instalacja wypustow odbioréw urzadzen wentylacji i innych urzadzefi technicznych,
- uziemienie,
- ochrona przeciwporazeniowa,
- instalacja odgromowa.
Zakres opracowania obejmuje zachodnig czgsé¢ budynku projektowang do rozbudowy
1 przebudowy na $wietlice wiejskg wraz z poddaszem budynku.
W uzgodnieniu z Inwestorem niniejszy projekt nie obejmuje instalacji teletechnicznych
takich jak instalacje RTV, domofony, monitoring, itp. oraz o$wietlenia terenu. Przebudo-
wa istniejacego przylacza elektrycznego do nieruchomosci rowniez nie stanowi przed-
miotu niniejszego opracowania. '
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3. Opis techniczny instalacji

3.1 Uwagi ogoélne
Budynek zasilony jest obecnie w energie elektryczna trdjfazowym przylaczem napo-
wietrznym typu AsXSn4x25mm’, za posrednictwem stojaka dachowego usytuowanego
w potudniowej czesci budynku. Uktad pomiarowy usytuowany jest w rozdzielni glow-
nej budynku w pomieszczeniu nr nr 007 (szatnia). Uktad pomiarowy stanowi licznik
tréjfazowy energii czynnej nr 00174181. Zabezpieczenie gléwne 40A. Moc zamdwiona
dla budynku wynosi 13 kW.

Wedlug oswiadczenia Inwestora, zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Niego do PGE
z dnia 06.12.2012r., zostanie dokonana przebudowa istniejacego uktadu zasilania bu-
dynku wg odrebnego opracowania i zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez wlasciwy rejonowo Zaktad Energetyczny. Istniejacy uklad pomiarowy przedszko-
la zostanie wyniesiony na zewnatrz w lini¢ ogrodzenia dziatki Inwestora. Zostanie pod-
wyzszona moc zamowiona dla przedszkola do 14 kW. Zostanie wybudowane nowe, ka-
blowe przylacze do nieruchomosci. Zostanie wybudowany odrebny uklad pomiarowy
dla swietlicy wiejskiej w linii ogrodzenia dziatki Inwestora. Zostana wybudowane dwie
niezalezne wewngtrzne linie zasilajace WLZ od zlaczy kablowo-pomiarowych w linii
ogrodzenia dzialki Inwestora do rozdzielni gléwnych przedszkola RG-P i $wietlicy
wiejskiej RG-S. Zasilania i instalacje wewnetrzne przedszkola i $wietlicy wiejskiej beda
rozdzielone pomiarowo i galwanicznie. Zostanie wybudowana nowa, niezalezna roz-
dzielnia gtéwna RG-S dla zasilania w energie elektryczna pomieszczen swietlicy wiej-
skiej.

Przebudowa przytacza energetycznego nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowa-
nia.

Budynek nie jest wyposazony w wyltacznik gtéwny energii elektryczne;j.

Istniejaca kotlownia olejowa wyposazona jest w wylacznik gtéwny zasilania energia
elektryczna usytuowany bezposrednio przy drzwiach wejsciowych do kotlowni.

Przy okazji projektowanych prac zwigzanych z rozbudowa i przebudowa budynku zale-
ca si¢ montaz gléwnego wylacznika zasilania energia elektryczng w okolicy gléwnego
wejscia do budynku przedszkola. Wylacznik taki zrealizowany bedzie w oparciu o roz-
tacznik mocy umieszczony w rozdzielni gléwnej przedszkola RG-P budynku i sterowa-
ny przyciskiem typu ROP-P. Podobny uklad zostanie wykonany dla czesci budynku
obejmujacej swietlice.

Ze wzgledu na projektowana rozbudowe i przebudowe budynku projektuje sie wykona-
nie nowej instalacji elektrycznej w czgsci przeznaczonej na $wietlice wiejska.
Wschodnia czg$¢ budynku, w ktérej w dalszym ciggu funkcjonowaé bedzie przedszkole
nie jest objeta niniejszym opracowaniem.

Projektuje sie niewielka rozbudowe istniejacej rozdzielni gtéwnej RG-P.

Projektuje si¢ budowe rozdzielni gtéwnej RG-S dedykowanej odrebnie do zasilania za-
chodniej czgsci budynku przeznaczonej na §wietlice wiejska.

Instalacja elektryczna zostanie zaprojektowana jako instalacja o$wietleniowa, gniazd
wtykowych i dedykowanych wypustow elektrycznych.

Przyjeto zasade grupowania kilku pomieszczen i zasilania ich odrebnymi obwodami
gniazd wtykowych i odrgbnymi obwodami o$wietleniowymi.

Wydzielono obwody zasilajace kuchnie i sanitariaty.

Instalacje elektryczna na odcinkach pionowych wykona¢ jako podtynkowa. Przewody
mocowa¢ bezposrednio do muru za pomoca uchwytow nie niszczacych izolacji, tak, aby
przykrywajaca warstwa tynku miata grubosé¢ co najmniej 5 mm. Przez $ciany przewody
przeprowadza¢ w rurach ochronnych RL. Na odcinkach poziomych przewody uktadaé
nad sufitem podwieszanym mocujac je do elementéw konstrukcyjnych budynku.
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Na poddaszu instalacje prowadzi¢ natynkowo w rurkach ochronnych mocowanych do
elementow konstrukcyjnych budynku.

W uzgodnieniu z Inwestorem, ze wzgledu na charakter budynku i jego przeznaczenie,
zaproponowane w nini€jszym opracowaniu rozwiazania instalacyjne, w szczegdlnosci
w zakresie oswietlenia, nalezy traktowac¢ jako propozycje fakultatywne. Projektant do-
puszcza odstepstwa od zaproponowanych rozwiazan, w szczegdlnosci w zakresie dobo-
ru opraw oswietleniowych. Oswietlenie budynku jako istotny element o charakterze ar-
chitektonicznym nalezy dobra¢ ostatecznie na etapie aranzacji poszczegdlnych wnetrz.
Na etapie instalacyjnym nalezy przewidzie¢ dostateczng ilo$¢ wypustow instalacyjnych.
Nie nalezy jednak dokonywac istotnych zmian w sposobie zabezpieczenia poszczeg6l-
nych obwodéw oraz natezenia oswietlenia poszczegdlnych pomieszezen.

Nie nalezy réwniez przekracza¢ mocy zainstalowanej dla poszczegdlnych obwoddw ze
wzgledu na dobrane przekroje kabli oraz ich zabezpieczenia. Wszelkie odstepstwa w
tym zakresie nalezy uzgadnia¢ z projektantem lub Kierownikiem Robot w branzy insta-
lacyjnej elektryczne;.

W pomieszczeniach narazonych na duzy stopien zawilgocenia lub zapylenia (kuchnia,
itp.) oraz na zewnatrz budynku zastosowac osprzet o podwyzszonym stopniu ochrony
min. IP44 lub hermetyczny IP 65. W pozostalych pomieszczeniach zastosowaé standar-
dowy osprzet dla tego typu obiektow IP20.

Ogrzewanie budynku - istniejaca lokalna kottownia olejowa z uktadem CO. Niewielka
rozbudowa istniejacej kotlowni (dodatkowe pompy) zgodnie z dokumentacja sanitarna.
Wentylacja - mechaniczna, zgodnie z dokumentacjq sanitarng. W sanitariatach projek-
tuje si¢ montaz wypustow jednofazowych do podtaczenia wentylatorow sprzezonych z
wylacznikiem o$wietlenia — zgodnie z dokumentacja sanitarna

Podgrzewanie wody do celéw sanitarnych za pomocg podgrzewaczy pojemnosciowych
wody podgrzewanych z lokalnej kottowni olejowej, z mozliwoscig awaryjnego zasilenia
w energie elektryczng jednofazowa z projektowanych gniazd jednofazowych — zgodnie
z dokumentacjg sanitarna.

Prace w rozdzielni gtlownej RG-P budynku prowadzi¢ beznapieciowo. Nalezy je zapla-
nowac 1 uzgodni¢ wylaczenie zasilania budynku z wlasciwym rejonowo Zakltadem Ener-
getycznym 1 Inwestorem.

Uwaga: Instalacja elektryczna na na poddaszu, ze wzgledu na zwiekszone zagrozenie
pozarowe, winna by¢ wykonana ze szczegélng starannoscia. Obwody os$wietleniowe nie
powinny by¢ zabezpieczane bezpiecznikami wigkszymi niz 10A, a obwody gniazd wty-
kowych 16A. Nalezy stosowa¢ oddzielne zabezpieczenie wylacznikiem réznicowopra-
dowym o pradzie uptywu nie wiekszym niz 30 mA. Zaleca si¢ wykonanie instalacji bez
puszek rozgaleznych. Potaczenia wykonywaé w tacznikach oswietleniowych, gniazdach
wtykowych lub w oprawach, jesli ich producent przystosowat je do tego. W przeciwnym
wypadku polaczenia wykonywaé¢ w natynkowych boxach rozgateznych z zaciskami,
o stopniu ochrony min. IP44. Boxy montowaé¢ w miejscach o zmniejszonym zagrozeniu
pozarowym np. na parterze budynku. Instalacje prowadzi¢ natynkowo w rurkach
ochronnych. Zaleca sig¢ stosowanie wytacznie przewoddéw o podwoinej izolacji.

W uzgodnieniu z Inwestorem projektuje si¢ wykonanie sieci logicznej do poditaczenia
komputeréw wraz z dedykowana instalacjg gniazd elektrycznych do zasilania kompute-
réw. Sie¢ logiczna podobnie jak pozostale sieci bedzie wyodrebniona wylacznie dla
Swietlicy wiejskiej.

W uzgodnieniu z Inwestorem projektuje si¢ wykonanie sieci telefonicznej wyodrebnio-
nej dla swietlicy wiejskie;j.

W uzgodnieniu z Inwestorem projektuje si¢ wykonanie systemu sygnalizacji wlamania
1 pozaru SSWiP obejmujacego ochrong swietlice wiejska.
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3.2 Demontaz
W zachodniej czgsci budynku projektowanej na czes¢ swietlicy wiejskiej (pomieszcze-
nia 012 - 016) dokona¢ demontazu wszystkich elementdéw instalacji elektrycznej. De-
montazowi podlegaja w szczegdlnosci gniazda wtykowe jednofazowe, wylaczniki
oswietlenia, oprawy o$wietleniowe, puszki oraz w miare mozliwosci kable i przewody.
Demontazowi podlega rowniez istniejaca w tych pomieszczeniach rozdzielnia elektrycz-
na dedykowanej sieci komputerowej wraz z wyposazeniem.
Podczas demontazu zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢. Demontowane obwody elektrycz-
ne i rozdzielnie elektryczne nalezy skutecznie unieczynni¢ w rozdzielni gtéwnej budyn-
ku.
W przypadku stwierdzenia wspolnych obwoddéw dla czgsci przedszkola i $wietlicy nale-
zy pozostawi¢ czynne czgsci tych obwodow zasilajacych przedszkole, a skutecznie unie-
czyni¢ fragmenty obwodow zasilajacych czegsé $wietlicy. Unieczynnienia dokonaé w
puszkach instalacyjnych poprzez skuteczne zaizolowanie lub wypiecie fragmentéw in-
stalacji z czesci Swietlicowe;.
Jako zasade¢ nalezy przyjaé, ze w $wietlicy nie moga pozostaé¢ czynne ani uzywane zad-
ne obwody zasilane bezposrednio z rozdzielni gtéwnej RG-P. Calo$¢ pomieszczen $wie-
tlicy zasilana bedzie z projektowanej rozdzielni gtéwnej RG-S.
Dodatkowo nalezy zdemontowaé oprawe o$wietleniowa typu ulicznego wraz z wysie-
gnikiem zamontowana w potudniowej czesci budynku, bedaca w kolizji z projektowa-
nym do przebudowy dachem.
Demontazowi podlega¢ bedzie roéwniez oprawa oswietleniowa wejscia gtéwnego, ktéra
zostanie wymieniona na nowg i zasilona z nowego obwodu, wspolnego dla wszystkich
opraw o$wietleniowych wej$¢ do budynku.
Demontazowi podlegaé bedzie w szczegdlnosci nw osprzet:

Nazwa elementu demontowanego Ilos¢
Rozdzielnia ,.komputerowa™ nascienna typu RN 12 wraz z wyposaze- 1 szt.
niem

Oprawy oswietleniowe 13 szt.
Oprawa o$wietlenia ulicznego wraz z wysiegnikiem 1 szt.
Gniazdo wtykowe jednofazowe 11 szt.
Lacznik instalacyjny oswietleniowy p/t 4 szt.
Puszki elektroinstalacyjne 15 szt.
Przewody 100 m

Wszystkie materialy pochodzace z demontazu nalez postawi¢ do dyspozycji Inwe-
stora. Ze wzgledu na potrzebe ujednolicenia zainstalowanego osprzetu elektryczne-
go nie projektuje si¢ zastosowania zdemontowanego osprzetu do ponownego mon-
tazu w budynku.

Uwaga: Dodatkowo na etapie budowy nowych wewnetrznych linii zasilajacych bu-
dynek przedszkola i $wietlicy (wg odr¢bnej dokumentacji) nalezy zdemontowa¢ ist-
niejacy wysiegnik dachowy istniejacego przylacza napowietrznego.
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3.3 Rozdzielnie elektryczne glowne RG

3.3.1 Rozdzielnia gléwna RG-P - przedszkole
Projektuje si¢ rozbudowe istniejacej rozdzielni gtownej RG-P (przedszkole). W tym
celu w okolicy istniejacej rozdzielni gléwnej projektuje sie montaz wnekowej tablicy
rozdzielczej przystosowanej do montazu aparatury modutowej na szynie typu DIN-35,
z drzwiami metalowymi pelnymi. Konstrukcja tablicy metalowa. Obudowa powinna po-
siada¢ stopien ochrony IP41 i I lub II (zalecana) klas¢ ochronno$ci. Wielko$é obudowy
nalezy dobra¢ tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem ide-
owym przedstawionym na rys. 2., z zachowaniem niewielkiej rezerwy.

Rozdzielni¢ wyposazy¢ w zamek patentowy.

W dobudowanej czesci RG-P zamontowa¢ roztacznik typu FRX-304/63A z wyzwala-
czem wzrostowym (napieciowym) i stykami pomocniczymi. W potaczeniu z projekto-
wanym do zamontowania przy wejsciu gtdéwnym do budynku przyciskiem typu ROP-P,
stanowi¢ on bedzie glowny awaryjny wytacznik pradu dla przedszkola.

Dodatkowo projektuje si¢ montaz ochronnika przeciwprzepieciowego klasy B+C za-
pewniajacego wymagany poziom ochrony przeciwprzepieciowe;.

Polaczenia  wewnatrz rozdzielni wykona¢ przewodem kabelkowym DY
4mm?* 450/750V.

Rozdzielnie gléwna RG-P zasili¢ kablem YKY 4x10m” ze zlacza kablowo-pomiarowe-
go w linii ogrodzenia dziatki Inwestora projektowanego wg odrebnego opracowania.
Sprawdzi¢ stan istniejacego uziemienia rozdzielni gtdéwnej RG-P i w razie potrzeby do-
prowadzi¢ do niej nowe uziemienie z projektowanego w dalszej czesci niniejszego opra-
cowania uziomu. Uziemienie wykona¢ linka LgY25mm?.

Z rozdzielni gtéwnej RG-P zasili¢ projektowane obwody poddasza, o$wietlenia ze-
wnetrznego, wypusty zewnetrzne itp.

3.3.2 Rozdzielnia gléwna RG-S - §wietlica

Dla zasilenia pomieszczen $wietlicy wiejskiej projektuje sie budowe dedykowanej roz-
dzielni glownej RG-S.

Projektowana rozdzielnie RG-S nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu nr 016 - korytarz.
Rozdzielnie gtéwna RG-S projektuje sie wykonaé jako typowa natynkows tablice roz-
dzielcza przystosowana do montazu aparatury modulowej na szynie typu DIN-35,
z drzwiami metalowymi pelnymi. Konstrukcja tablic metalowa. Obudowa powinna po-
siada¢ stopien ochrony IP41 i I lub II (zalecana) klase ochronnosci.

Wielkos¢ obudowy nalezy dobra¢ tak, by umozliwilta zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem ideowym odpowiadajacym wyposazeniu $wietlicy. Rozdzielnie wyposazyé
zgodnie ze schematem ideowym przedstawionym na rys. 2.

Rozdzielnie gléwna RG-S montowaé tak, ze jej goérna krawedz znajdowaé sie bedzie
max. 2,0 m nad poziomem podiogi.

Rozdzielni¢ wyposazy¢é w zamek patentowy.

W rozdzielni RG-S zamontowaé roztacznik typu FRX-304/40A z wyzwalaczem wzro-
stowym (napigciowym) i stykami pomocniczymi. W polaczeniu z projektowanymi do
zamontowania przy wejsciu gléwnym do budynku $wietlicy przyciskiem typu ROP-S,
stanowi¢ on bedzie gldéwny awaryjny wylacznik pradu dla $wietlicy.

Dodatkowo projektuje sie montaz ochronnika przeciwprzepieciowego klasy B+C za-
pewniajacego wymagany poziom ochrony przeciwprzepieciowe;.

Polaczenia wewnatrz rozdzielni wykona¢ przewodem kabelkowym DY
4mm* 450/750V.

Rozdzielnie gtéwna RG-S zasili¢ kablem YKY 4x10m? ze ztacza kablowo-pomiarowe-
go w linii ogrodzenia dziatki Inwestora projektowanego wg odrebnego opracowania.
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Dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na PE i N i miejsce tego rozdzialu uziemi¢. Rezy-
stancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

Projektowana rozdzielni¢ gtéwna RG-S uziemié do projektowanego w dalszej czesci ni-
niejszego opracowania uziomu. Uziemienie wykona¢ linkg LgY25mm?®.

Z projektowanej rozdzielni gtéwnej RG-S zasili¢ projektowane obwody o$wietleniowe,
obwody gniazd wtykowych, obwody dedykowanego zasilania gniazd komputerowych
1 wypustéw technicznych w $wietlicy.

Dopuszcza si¢ doprowadzenie kabli do rozdzielni RG-S w kanale kablowym PCV badz
w kanale wykonanym z ptyt kartonowo-gipsowych.

Zachowa¢ rownomierny podzial obciazenia na poszczegdlne fazy.

Schemat ideowy zasilania rozdzielni gléwnej przedszkola RG-P i rozdzielni gléwne;j
$wietlicy RG-S pokazano na rys. 2.

3.4 Przewody i sposob prowadzenia instalacji

Do wykonania projektowanej instalacji zastosowac¢ nastepujace typy kabli i przewodow:

- YKY 4x10 mm? dla zasilenia rozdzielni gtdéwnych RG (wg odrebnego opracowania),

- YDYp 3x1,5 mm’, YDYp 4x1,5mm? w instalacji o$wietleniowe;j,

- YDYp 3x2,5 mm’ i YDY 5x2,5 mm® w instalacji gniazd wtykowych i wypustow

-LgY 4 mm’ dla lokalnych przewodéw potaczeh wyréwnawczych,

-LgY 6 mm® dla magistrali polaczen wyréwnawczych,

- LgY 25 mm’ do doprowadzenia uziemienia do rozdzielni gtéwnych RG oraz szyn po-
faczen wyréwnawczych,

- LgY 16 mm’ do doprowadzenia uziemienia do szafy krosowniczej komputerowej i do
centrali alarmowe;,

- DY 4mm’* 450/750V do wykonania polaczefi wewnatrz rozdzielni gtléwnych

- UTP 4x2x0,5 kat. 5e - czteroparowa skretka miedziana nieekranowana o impedancji
100€2 - dla instalacji logiczne;,

- YTKsY 2x2x0.5 — przewdd dla instalacji telefoniczne;j,

- YIDY 6x0,5 - przewdd teletechniczny do wykonania instalacji alarmowej.

Przekro) przewoddw elektrycznych dobrano do wartosci zastosowanych zabezpieczen

i przewidywanych obciazen, z uwzglednieniem niewielkiej rezerwy.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- izolacja zyl przewoddéw i kabli powinna odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,

- izolacj¢ w kolorze zétto-zielonym mozna stosowaé wylacznie w instalacjach zwiaza-
nych z ochrong od porazen,

- przewody uktada¢ pod tynkiem lub w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym, na
poddaszu dodatkowo w rurkach ochronnych PCV, w przepustach stosowaé rurki insta-
lacyjne PCV,

- do rozgaleziania instalacji stosowac osprzet typowy,

- podejscia instalacji do urzadzen technologicznych (wypusty) wykonywaé na podstawie
D.T.R. urzadzen, a jezeli takowej nie ma pozostawiajac zapasy przewoddow,

3.5 Uziemienie
W celu uzyskania skutecznej ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej
sprawdzi¢ stan techniczny i ewentualnie doprowadzi¢ do rozdzielni gléwnej RG-P
nowo wykonany uziom.

Do rozdzielni RG-S doprowadzi¢ nowo wykonany uziom.
Projektuje si¢ wykonanie uziomu tasmowo-pretowego
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Uziom nalezy wykona¢ poprzez wbicie pomiedziowanych pretéw stalowych typu
BPUM 16/1.5 o $rednicy 16 mm i dtugosci 1,5 m, potaczonych ze soba bednarka stalo-
wa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm, w ilosci gwarantujacej uzyskanie wymaganej wartosci
rezystancji uziemienia. Projektowana glebokos$é pograzenia pretow wynosi 4,5 m — 3
segmenty o dtugosci 1,5m. Odleglo$¢ pozioma pomiedzy poszczegdlnymi segmentami
szpilek nie powinna by¢ mniejsza od calkowitej dtugosci pojedynczego zestawu szpilek.
Prety z bednarka taczy¢ przy pomocy uchwytow krzyzowych np. UKPP 25Zn/16. Stoso-
wac zlacza i koncowki systemowe producenta pretéw np. ,,Galmar”. Wartos$¢ uziemie-
nia nie moze przekracza¢ 10 Q. Projektowany uziom mozna dotaczy¢ do projektowane-
go uziomu instalacji odgromowe;.

Przed przystapieniem do wykonywania uziomow szpilkowych nalezy upewnic sie, ze
w wybranych na uziomy miejscach nie wystgpuje kolizja z innymi urzadzeniami uzbro-
jenia podziemnego

Uziom do rozdzielni gtéwnej RG-P nalezy doprowadzié¢ linkg LgY 25 mm?*. Polaczenie
bednarki z linka wykona¢ na zewnatrz budynku jako punkt kontrolno-probierczy.

Uziom dodatkowo doprowadzi¢ linka LgY 25 mm? do rozdzielni gtéwnej RG-S oraz
szyny potaczen wyrownawczych SzPW.

Dodatkowo doprowadzi¢ uziemienie do szafy krosownicze] logicznej oraz do centrali
alarmowej linka LgY16mm?®.

Instalacje uziemiajacg i miejsce wykonania uziomu pokazano na rys. 6.

3.6 Instalacja oswietleniowa

3.6.1 Oswietlenie wewnetrzne

Parametry oswietlenia $wiatlem sztucznym poszczegoélnych pomieszczen zgodnie z wy-

maganiami zawartymi w PN-EN 12464-1 powinny wynosi¢ odpowiednio:

- min 500 Ix w pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych,

- min. 300 Ix w pomieszczeniach inne niz biurowe (pokoje goscinne, sale konsumpcyj-
ne, kuchnie, pomieszczenia magazynowe itp.,

- min. 200 Ix w azienkach i sanitariatach, pomieszczenia socjalne itp.,

- min. 100 Ix w ciagach komunikacyjnych.

Oprawy oswietleniowe wyposazone bedg w energooszczedne i wysokosprawne zrodia

swiatla fluorescencyjne — $wietldéwki liniowe i swietlowki kompaktowe (zaréwki ener-

gooszczedne). Zaleca si¢ stosowanie zrodet swiatta typu LED.

Do o$wietlenia zastosowaé standardowy osprzet oswietleniowy, typowy dla tego typu

obiektow. W pomieszczeniach narazonych na duzy stopien zawilgocenia stosowac

osprzet bryzgo 1 wodoszczelny (hermetyczny).

Instalacj¢ wykona¢ przewodami typu YDYp 3x1,5 mm? i YDYp 4x1,5 mm’. Instalacje

w czesci pionowe] wykona¢ podtynkowo, w czesci poziomej nad sufitem podwiesza-

nym natynkowo, a na poddaszu natynkowo w rurkach ochronnych.

Sterowanie oswietleniem za pomoca indywidualnych wytacznikéw, montowanych na

wysokoscei 1,3 — 1.4 m. Zaleca si¢ stosowanie podswietlanych wylacznikdéw o$wietlenia.

Jako podstawowe zrddto swiatta projektuje sie oprawy swietlowkowe rastrowe nasufito-

we ze swietlowkami barwy cieptej o dobrym oddawaniu barw, 2x18W i 4x18W oraz

plafoniery i kinkiety ozdobne z zaréwkami energooszczednymi.

W wytypowanych pomieszczeniach (korytarze) projektuje si¢ oprawy oswietleniowe

z wbudowanym modulem o$wietlenia awaryjnego zapewniajacym 2 godziny pracy aku-

mulatoréw, umozliwiajace bezpieczne opuszezenie budynku w stanach awaryjnych. /
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W ciagach komunikacyjnych projektuje si¢ montaz opraw o$wietlenia ewakuacyjnego,
natynkowych, scienno-sufitowych, w technologii LED, z odpowiednim piktogramem
kierunku ewakuacji. Oprawy nalezy dobra¢ na min. 2 godziny pracy akumulatoréw.
Ilos¢ opraw ewakuacyjnych i modutlow awaryjnych dobrano tak, aby zapewnily mini-
malne natg¢zenie o$wietlenia 50 1x przez czas co najmniej 2 godzin.

Zamontowane o$wietlenie imitujace $wiatlo naturalne powinno by¢ roztozone réwno-
miernie w pomieszczeniach w taki sposob, aby uzytkownicy przechodzacy z jednych
pomieszczen do drugich nie doznawali efektu ol$nienia.

Plan instalacji o$wietleniowej pokazano na rys. 3 i 5.

3.6.2 Oswietlenie zewnetrzne

Na zewnatrz budynku projektuje si¢ montaz oczek stropowych LED oraz nasciennych
opraw oswietleniowych typu plafoniera z zarowkami energooszczednymi, umieszczo-
nych nad wszystkimi wejsciami/wyjsciami z budynku.

Instalacje o$wietlenia zewngtrznego wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm’ ulozonym
natynkowo w przestrzeni nad okapem dachowym, lub wewnatrz budynku nad sufitem
podwieszanym. Do rozgalezien stosowac puszki hermetyczne podtynkowe lub natynko-
we, mocowane w dostepnych miejscach bezposrednio pod okapem dachu lub nad sufi-
tem podwieszanym.

Zastosowa¢ standardowy osprzet oswietleniowy, typowy dla tego typu obiektow, bryzgo
1 wodoszczelny (hermetyczny).

Dodatkowo projektuje si¢ montaz dwdch jednofazowych wypustow zewnetrznych za-
konczonych natynkowa puszka rozgatezna hermetyczna lub natynkowym gniazdem her-
metycznym, umozliwiajacymi dolaczenie np. o$wietlenia reklamowego, $wiatecznego
itp. Wypusty wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm’

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym bedzie realizowane za pomoca programatora cy-
frowego astronomicznego typu PCm, umieszczonego w rozdzielni glownej RG-P. Za-
montowany w tej rozdzielni przetacznik PA bedzie dodatkowo umozliwial catkowite
odtaczenie zasilania od opraw o$wietleniowych lub sterowanie ich praca w sposéb recz-
ny. Zaprojektowano osobne sterowanie o$wietleniem i osobne sterowanie wypustami
oswietlenia $wiatecznego.

Od strony poludniowej w okolicy tarasu i wej$¢ gospodarczych do budynku projektuje
si¢ montaz zewnetrznych reflektoréw halogenowych sterowanych indywidualnymi wy-
tacznikami. Plan instalacji o§wietleniowej zewnetrznej pokazano na rys. 3.

3.7 Instalacja gniazd elektrycznych wtykowych
Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY, 3x2,5 mm? 450/750V. Instalacje w czesci
pionowej wykona¢ podtynkowo, w czesci poziomej nad sufitem podwieszanym natyn-
kowo, a na poddaszu natynkowo w rurkach ochronnych.

Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci 0,3 m, a w pomieszczeniach gospodarczych
narazonych na duzy stopien zawilgocenia i zapylenia sanitarnych montowaé na wysoko-
sci 1,1-1,3m. W pomieszczeniach typu kuchnia, sanitariaty - gniazda montowaé na wy-
sokosci umozliwiajacej swobodne podiaczenie przewidywanych do montazu urzadzen
odbiorczych, zgodnie z zaleceniami producenta tych urzadzen, w oparciu o ich DTR lub
bezposrednio w uzgodnieniu z Inwestorem.

W pomieszczeniach narazonych na duzo stopien zawilgocenia nalezy zastosowaéd
osprzet o podwyzszonym stopniu szczelnosci (hermetyczny) min. IP44. W pozostatych
pomieszczeniach zastosowaé osprzet standardowy. IP20.

Wszystkie gniazda wewnatrz budynku zaprojektowano jako podtynkowe podwoine
z bolcem ochronnym.
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W wytypowanych pomieszczeniach projektuje si¢ montaz gniazd wtykowych tréjfazo-
wych. Instalacje dla gniazd silowych nalezy wykona¢ jako trojfazowa, podtynkowa,
przewodami kabelkowymi YDY 5x2.5 mm?® 450/750V. Gniazda sitowe montowaé na
wysokoscei 1,1-1,3 m lub na wysokosci umozliwiajacej swobodne podtaczenie przewidy-
wanych do montazu urzadzen odbiorczych, zgodnie z zaleceniami producenta tych urza-
dzen, w oparciu o ich DTR lub bezposrednio w uzgodnieniu z Inwestorem. Stosowaé
gniazda tréjfazowe pieciobolcowe z wyltacznikiem ,,LOP”, 32A/400V.
Plan instalacji gniazd wtykowych pokazano narys. 41 5.

3.8 Instalacja gniazd elektrycznych wtykowych komputerowych
Dedykowang dla zasilania w energie elektryczng komputeréw instalacje gniazd wtyko-
wych nalezy wykona¢ jako jednofazowa,. Instalacje w czesci pionowej wykonaé podtyn-
kowo, w czgsci poziomej nad sufitem podwieszanym natynkowo, przewodami kabelko-
wymi YDY, 3x2,5 mm’ 450/750V. Obwody wydzielono wylacznie dla gniazd dedyko-
wanych do zasilania komputerow.
Stosowa¢ gniazda podtynkowe, modutowe, montowane na wysokosci 0,3 m w obudo-
wach zespolonych po dwie sztuki wspélnie z dwoma gniazdami komputerowym (lo-
gicznymi) typu RJ45. Zastosowa¢ gniazda dedykowane dla sieci komputerowych, klu-
czowane typu DATA. Gniazda oznaczy¢ w sposob czytelny i trwaly, uniemozliwiajacy
ich przypadkowe wykorzystanie do zasilania innych odbiornikéw niz komputery.
Wszystkie gniazda komputerowe zaprojektowano jako pojedyncze z bolcem ochron-
nym.
Plan instalacji gniazd elektrycznych wtykowych komputerowych pokazano na rys. 7.

3.9 Instalacja komputerowa (logiczna)
Projektuje si¢ wykonanie instalacji komputerowej (logicznej) umozliwiajacej sieciowa-
nie komputeréw. Instalacje wykona¢ kablem UTP 4x2x0.5 kat. Se (czteroparowa skret-
ka miedziana nieekranowana o impedancji 100Q2). Instalacje w cze$ci pionowej wyko-
na¢ podtynkowo, w czesci poziomej nad sufitem podwieszanym natynkowo W przepu-
stach stosowac¢ rurki ochronne.
Kabel zarabia¢ na gniazda nieekranowane RJ45 kat.5e umieszczone w puszkach zespo-
lonych z gniazdami elektrycznymi typu DATA montowanymi podtynkowo. Gniazda na-
lezy przylaczyé w topologii gwiazdzistej.
Standardowy panel gniazd okablowania komputerowego (logicznego) bedzie sie sktadat
i
- dwoch pojedynczych gniazd elektrycznych 230V, kluczowanych typu DATA, dedyko-

wanej sieci elektrycznej do zasilania komputerdw,

- dwdch gniazd sieci komputerowej (logicznej) typu RJ45,
umieszczonych we wspdlnej obudowie zespolonej podtynkowe;.
Gniazda komputerowe (logiczne) mocowa¢ do puszek modulowych za posrednictwem
dedykowanych adapterow.
Centralny wezel dystrybucyjny sieci komputerowej (logicznej) w postaci szafy krosow-
niczej wiszacej 197 o wielkosci 6U, zlokalizowaé w pomieszczeniu biblioteki nr 012.
Szafe montowa¢ na wysokosci 1.3 m (spdd szafy). Szafe wyposazyé w jeden patchpanel
krosowniczy kat. 5e 197 24pxRJ45 UTP, na ktéry nalezy zarobi¢ kable instalacyjne do-
prowadzone od poszczegdlnych gniazd.
Szaf¢ krosownica wyposazy¢ dodatkowo w listwe zasilajaca 197 5x230V, wentylator
oraz w kable krosownicze 1,2m UTP RJ45-RJ45 kat.5e — 10 sztuk.
Dopuszcza si¢ doprowadzenie kabli do szafy krosowniczej w korycie kablowym PCV.
Instalacje nalezy wykona¢ wg kategorii 5e okreslonej w europejskiej normie EN 50173.
Wszystkie potaczenia w strukturze okablowania nalezy wykona¢ zgodnie z sekwencja
EIA/TIA 568B.
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W uzgodnieniu z Inwestorem nie projektuje si¢ montazu elementéw aktywnych sieci
w projektowanej szafie krosowniczej. Plan instalacji logicznej pokazano na rys. 7.

3.10 Instalacja telefoniczna
Sygnat telefoniczny w postaci pojedynczej linii telefonicznej doprowadzony jest obecnie
do czesci przedszkolnej budynku napowietrzng linig telefoniczna, zamocowang do $cia-
ny frontowej budynku w okolicy wejscia gléwnego. Linia ta doprowadzona jest do gabi-
netu — pom. nr 011. Inwestor deklaruje zamowienie odrgbnej (dodatkowej) linii telefo-
nicznej dedykowanej wylacznie dla $wietlicy wiejskiej. Sygnat zostanie doprowadzony
przez operatora telekomunikacyjnego tym samym przylaczem napowietrznym. Sygnal
nalezy przekrosowa¢ na projektowanej laczoéwce stacyjnej w gabinecie pom. nr 011 na
kabel telefoniczny typu YTKsY 2x2x0,5mm” i doprowadzi¢ go do projektowanej szafy
krosowniczej komputerowej w pomieszczeniu biblioteki nr 012.
Instalacj¢ wykona¢ kablem telefonicznym typu YTKsY 2x2x0,5mm’ podtynkowo.
W przepustach stosowac rurki ochronne.
Z szafy krosowniczej nalezy przekrosowaé go dalej na gniazdo telefoniczne projektowa-
ne w pom. nr 012. Na linii tej Swiadczona bedzie wspolnie z telefonig stacjonarna ustu-
ga dostepu do sieci Internet. Modem dostepu do sieci Internet zostanie zamontowany
przez operatora telekomunikacyjnego w szafie krosowniczej komputerowe;.
Ze wzgledu na wielkos¢ sieci telefonicznej nie projektuje sie¢ montazu klasycznych Ia-
czéwek telefonicznych. Miejsca krosowania wykona¢ w postaci puszek rozgateznych.
Przewody laczy¢ na skretke lutowana i izolowana elektrycznie. Pozostawi¢ zapasy kabla
po ok. Im. Plan instalacji telefonicznej pokazano na rys. 7.

3.11 Instalacja alarmowa
Projektuje si¢ montaz systemu alarmowego - System Sygnalizacji Wlamania i Pozaru —
SSWiP, obejmujacego swym dozorem czes¢ budynku przeznaczona na $wietlice wiej-
ska.

Budynek zaliczono wg klasyfikacji zagrozonych wartosci do kategorii ryzyka Z2. Pro-
jektuje sie wykonanie sytemu alarmowego w klasie SA2.

System alarmowy oparty bedzie o centrale alarmowsa 64 liniowa, np. INTEGRA 64 fir-
my SATEL. Centrale zamontowa¢ w pomieszczeniu biblioteki nr 012.

Sterowanie praca centrali przy pomocy manipulatora LCD zamontowanego wewnatrz
budynku przy gléwnym wejsciu do $wietlicy wiejskiej — korytarz pom nr 016.
Poszczegodlne pomieszczenia dozorowane beda przez cyfrowe czujniki ruchu PIR od-
porne na zwierzeta do 15 kg.

Odstapiono od montazu czujek zbicia szyby i czujnikéw magnetycznych (tzw. otwarcidwek).
W kazdym pomieszczeniu projektuje si¢ montaz czujki dymu i ciepta np. TSD-1. Czuj-
ka ta umozliwia ustawienie alternatywnych bodzcow alarmujacych.

Sygnal alarmowy wzbudzi dzialania syrenek alarmowych wewnetrznej oraz zewnetrz-
nej.

Nalezy zapewni¢ przestanie sygnatu alarmowego do wytypowanych przez Inwestora
0sdb, grup interwencyjnych, stacji monitoringu itp. za pomoca projektowanego modutu
powiadomienia GPRS.

Zasilanie awaryjne centrali zapewni¢ poprzez montaz bezobstugowego akumulatora
18ANh/12V. Wykona¢ podtaczenia antysabotazowe.

Jako opcje dodatkowa zaleca sie rozwazy¢ montaz radiolinii napadowej podtaczonej do
stacji monitorowania.

Instalacje wykona¢ gwiazdziscie, przyjmujac jako zasade, ze kazdy element systemu
stanowl jedna, niezalezng od innych linie.
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Instalacje wykona¢ przewodami teletechnicznymi typu YTDY 6x0.5. Instalacje w cze-
sci pionowe]j wykona¢ podtynkowo, w czesci poziomej nad sufitem podwieszanym na-
tynkowo. W przepustach stosowac rurki ochronne.

Plan instalacji alarmowej przedstawiono na rys. 8.

Uwaga: Zaleca si¢ jak najszybsze objecie systemem sygnalizacji wlamania i pozaru ca-
tego budynku, §j. jego rozbudowe w czgsci przedszkolnej budynku. Centrale alarmows
dobrano w ten sposéb, aby mozliwa byla taka rozbudowa bez koniecznosci jej wymiany.

3.12 Ochrona przeciwporazeniowa
Obecnie w budynku zastosowany jest uktad sieciowy TN-C
Catos¢ instalacji w projektowanej do rozbudowy i przebudowy czesci budynku ($wietli-
ca oraz poddasze) zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S.
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie przez samoczynne szybkie wylacze-
nie zasilania. Wszystkie obwody zabezpieczono wylacznikami nadmiarowo-pradowymi.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczanie wyltacznikami
ochronnymi réznicowo-pradowymi.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona bedzie przez zastosowanie urza-
dzen elektrycznych posiadajacych atest Panstwowej Inspekeji Energetycznej. Zabezpie-
czenia umieszczono w rozdzielniach elektrycznych.
Uziemienie przewodu PEN zostanie wykonane w rozdzielni gléwnej RG do projekto-
wanego uziomu. Wszystkie przewody prowadzone bedg z wydzielonymi zytami N i PE.
Zyte ochronng PE laczy¢ z zaciskiem N przed wylacznikiem réznicowo-pradowym.
Zyly PE nie zabezpieczac i nie przerywaé.
Dodatkowo dla ochrony przeciwprzepigciowej, w celu zabezpieczenia instalacji od skut-
kow przepig¢ atmosferycznych, projektuje si¢ zainstalowanie w rozdzielni gtéwnej RG
ochronnikéw przepigciowych klasy B+C (np. ON 324) o poziomie Iy = 15 kA, U,= 1.2
kV, zapewniajacych wymagany poziom ochrony przeciwprzepieciowe;.

3.13 Instalacja polaczen wyréwnawczych

W budynku projektuje si¢ wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawezych. Przewdd ma-
gistralny projektowany przewodem LgY 6mm’ bedzie poprowadzony na zasadach ana-
logicznych jak pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje si¢ zainstalowaé (bez przecinania) lokalne szy-
ny (zaciski) lokalnych potaczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych pusz-
kach p/t. Do szyn tych zostana sprowadzone, wykonane przewodem LgYzo 4mm? lokal-
ne pofaczenia wyréwnawcze, obejmujace czgsci przewodzace dostepne i obce w lazien-
kach 1 sanitariatach, kuchni, kana}y wentylacyjne itp. Do magistrali nalezy przylaczyé
ponadto szyne PE rozdzielni RG-S. Szyne polaczen wyréwnawczych SzPW zlokalizo-
wa¢ w pomieszczeniu nr 013 (kuchnia) na parterze budynku. Szyny te nalezy uziemié
linkg Lg¥Y 25mm?.

3.14 Instalacja odgromowa
Wyznaczono wskaznik zagrozenia piorunowego dla catego budynku.
Podstawa obliczen PN-86/E-05003/01.
W=nxmxNxAXxp
A=S+4xLxH+50xH?
p=Rx(z+k)
gdzie: S — powierzchnia zajmowana przez budynek — ok. 450 m?
L — dtugos¢ poziomego obrysu budynku — ok. 110 m
H — wysokos¢ budynku — 9.4 m
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przyjeto:
n=2 m=05 N=18x10° R=0,1 z=0,01 k=0,005

W=22x10°
Poniewaz W < 5 x 10” zagrozenie jest male i ochrona odgromowa w postaci urzadzenia
piorunochronnego nie jest konieczna.
Ze wzgledu jednak na charakter i przeznaczenie budynku (przedszkole i $wietlica wiej-
ska), oraz majac na uwadze fakt, Zze przepisy nakazuja montaz instalacji odgromowych w
przypadku gdy budynek przekracza 15 m wysokosci i 500 m? powierzchni w budowie
rozproszonej, projektuje si¢ wykonanie urzadzenia piorunochronnego odpowiadajace-
mu [-mu poziomowi ochrony.
Zwodem w instalacjach odgromowych moze by¢ metalowe pokrycie dachu lub $cian, jesli
ich elementy sa potaczone w sposéb zapewniajacy swobodny przeptyw pradu do przewo-
dow odprowadzajacych (uziemiajacych), a grubo$¢ pokrycia (grubo$é blach) nie jest
mniejsza od 0,5 mm. Niedopuszczalnym jest w takim przypadku zastosowanie pod po-
kryciem dachu materiatéw tatwopalnych. Funkcje zwodéw moga pelnié réwniez blachy
powlekane o grubosci min. 0,5 mm, pod warunkiem, ze warstwa PCV nie jest grubsza od
1 mm, a dla warstwy ochronnej z asfaltu — 0,5 mm.
Przy zachowaniu powyzszych uwarunkowan dopuszcza sie wykorzystanie pokrycia dachu
budynku z blachodachéwki jako zwodu poziomego.
Aby pokrycie dachu byto uwazane za wystarczajace dla przejecia wytadowania atmosfe-
rycznego i odprowadzenia go do ziemi, dodatkowo w celu poprawy swobodnego przeply-
wu pradu do przewodéw odprowadzajacych zaleca si¢ potaczy¢ poszczegdlne platy blach
przy pomocy Srub M10 z podkladkami sprezystymi.
W przypadku nie spetnienia powyzszych warunkéw lub w przypadku gdy pokrycie dachu
planowane jest z papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ siatke zwodéw poziomych przy
pomocy drutu min. DFe/Zn ® 6 mm prowadzonego na wspornikach dystansowych w od-
stepach min. 1,5 m, wzdtuz wszystkich krawedzi i kalenic dachu.
Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane wystajace nad powierzchnie dachu nale-
zy wyposazy¢ w uktad zwoddw i polaczy¢ do zwodéw poziomych. Zwody prowadzié
przez wszystkie elementy wystajace ponad powierzchnie dachu (kominy, wyloty wentyla-
cyjne itp.) i taczy¢ ze wszystkimi elementami przewodzacymi zamontowanymi na dachu
(np. maszty antenowe, rynny). Nalezy unika¢ prowadzenia zwodéw nad wylotami komi-
now.
Zwody pionowe (przewody odprowadzajace) w ilosci nie mniejszej niz 2, prowadzié
w poblizu wszystkich naroznikéw budynku, na wspornikach dystansowych zapewniaja-
cych min. odlegto$¢ od $cian budynku 5 cm, z zachowaniem jednakowej odlegtosci po-
migdzy nimi. W przypadku odcinkéw dachu dtuzszych niz 15 m — 20 m prowadzi¢ dodat-
kowe zwody pionowe poza naroznikami budynku. Jako zwody pionowe (prety odprowa-
dzajace) zastosowa¢ druty stalowe ocynkowane min. De/Zn ® 6 mm. Dopuszcza sie pro-
wadzenie zwodow pionowych w rurkach instalacyjnych RL21 pod tynkiem.
Zlacza kontrolne (probiercze) montowaé¢ 1.3 - 1,5 m nad poziomem terenu w natynko-
wych lub podtynkowych obudowach z tworzywa sztucznego. Ztacza probiercze musza
mie¢ charakter roztaczalny. Zejscia do uzioméw wykonaé bednarka ocynkowang o prze-
kroju min. 100 mm?® i w czesci podziemnej ostonié katownikami stalowymi do glebokosci
min. 30 cm.
Elementy przewodo6w instalacji odgromowej taczy¢ przez spawanie lub zgrzewanie. Pola-
czenia rozlaczne wykonaé za pomoca srub min @10mm, lub przez zaciskanie. Miejsca
polaczen elementéw instalacji odgromowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Miejsca spawa-
ne zabezpieczaé farbg podkladowa, a nastepnie asfaltowa.
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Elementy gwintowane smarowa¢ smarem grafitowym, zaciski smarem maszynowym. Za-
miennie stosowa¢ wazeling techniczng bezkwasowa. Do naciagania przewodéw stosowaé
tzw. $ruby rzymskie.

Uziom instalacji odgromowej wykona¢ z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm ulozonej
jako poziomy uziom otokowy w ziemi na glebokosci 0,7 m w odlegtosci poziomej okoto
Im od fundamentéw. W przypadku braku mozliwosci wykonania otoku wokét catego bu-
dynku zwody pionowe nalezy uziemi¢ do indywidualnych uzioméw szpilkowych. Po-
szczegblne szpilki uzioméw wbija¢ w odleglosci poziomej miedzy sobg réwnej w przy-
blizeniu dhugosci pojedynczej szpilki (zespotu szpilek wbitych w jednym miejscu) i la-
czy¢ bednarka Fe/Zn 25x4mm.

Zaleca sig¢ potaczy¢ otok z projektowanym uziomem szpilkowym instalacji elektrycznej.
Wykonane w ten sposob uziemienie petni¢ bedzie funkcje uziomu odgromowego i jedno-
czesnie uziomu roboczego dla elektrycznych instalacji wewnetrznych budynku.
Dodatkowo w celu poprawy wartosci rezystancji uziemienia zaleca si¢ polaczenie po-
przez spawanie bednarki otoku z elementami zbrojenia fundamentéw budynku.

Wartos¢ uziemianie instalacji odgromowej nie moze przekraczaé¢ 10 Q.

Dokona¢ pomiaru instalacji odgromowej i protok6t pomiaréw przekazaé Inwestorowi.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia dobrego stanu technicznego istniejacego otoku istnie-
jacej instalacji odgromowej budynku dopuszcza si¢ dolaczenie projektowanego otoku
w czgsci dobudowywanej do istniejacego otoku. W przeciwnym razie nalezy wykonaé
nowy otok uziemiajacy instalacji odgromowej wokot catego budynku. Zaleca sie wykona-
nie nowych zwodéw pionowych zaréwno w nowej czesci budynku jak i w istniejacej. Do-
puszcza si¢ polepszenie wymaganej wartosci uziemienia instalacji odgromowej poprzez
wykonanie indywidualnych uzioméw pretowo-tasmowych w postaci szpilek pionowych
indywidualnie dla kazdego ze zwoddw pionowych.

Plan instalacji odgromowej i uziemiajacej (rozmieszczenie ztaczy probierczych) przedsta-
wiono na rys. 6.

3.15 Uwagi koncowe
Roboty zanikowe wymagajq odbioréw robot zanikowych.
Calg instalacje po jej wykonaniu nalezy pomierzy¢ i udokumentowaé poprawnosé jej
wykonania odpowiednimi protokolami w tym skutecznosci ochrony przeciwporazenio-
wej 1 wartosci rezystancji izolacji poszczegdlnych obwodow.
Pomierzy¢ warto$¢ rezystancji uziomu. Dokona¢ pomiaréw instalacji odgromowe;.
Dostarczy¢ Inwestorowi kompletng dokumentacje powykonawcza instalacji odgromo-
wej, ktora stanowia:
- metryka urzadzenia piorunochronnego,
- protokot badan urzadzenia piorunochronnego, zawierajacy wyniki pomiardéw instalacji

odgromowej — pomiar rezystancji uzioméw, pomiar ciaglosci instalacji,

- schemat ogdlny z naniesionymi i oznaczonymi ztaczami probierczymi (kontrolnymi).
W protokotach pomiaréw nalezy okresli¢ termin nastepnego badania instalacji.
Dokona¢ czytelnych i trwalych oznaczen informacyjnych, ostrzegawczych oraz ozna-
czen wszystkich gniazd, rozdzielni elektrycznych itp.
Schematy ideowe rozdzielni elektrycznych wraz z wykazami obwoddéw elektrycznych
umiesci¢ na drzwiczkach tych rozdzielni.
Wykona¢ dokumentacje powykonawcza. Do dokumentacji powykonawczej dotaczyé
dokumentacje¢ fotograficzna w formie elektronicznej wszystkich robot zanikowych,
w tym w szczegolnosci tras przewoddw uktadanych podtynkowo.
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Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, warunkami podanymi
w ,,Specyfikacji wykonania i odbioru rob6t” oraz warunkami wynikajacymi z uzgodnien
1 decyzji administracyjnych.

Stosowa¢ wiasciwe materiaty, posiadajace certyfikaty ze znakiem bezpieczenistwa.
Ewentualne drobne zmiany wynikle w trakcie realizacji rob6t w stosunku do niniejszego
opracowania uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru lub autorem projektu i nanie$é na doku-
mentacj¢ powykonawcza.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy firmowe wyrobéw i urzadzen winny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie wymog ich zastosowania. Dopuszcza sie stosowanie roz-
wigzan rownowaznych. Jako réwnowazne uznaje si¢ rozwiazania posiadajace cechy
1 parametry okreslone w dokumentacji technicznej dla materiatow, urzadzen i wyrobow
wskazanych jako przyktadowe.

UWAGA: Ostateczna lokalizacje i dobdr osprzetu elektrycznego oraz opraw o$wietle-
niowych i ich lokalizacji uzgadnia¢ z Inwestorem bezposrednio przed ich montazem.
UWAGA: Zaleca si¢ dokonania przegladu i pomiardw istniejacej i nie podlegajacej mo-
dernizacji instalacji elektrycznej w czgsci wschodniej budynku — przedszkole.
UWAGA: Zaleca si¢ wykonanie przebudowy (modernizacji) rozdzielni gtéwnej RG-P -
przedszkole oraz instalacji elektrycznej w czesci wschodniej budynku (przedszkole) i
dostosowanie jej do uktadu TN-S.

UWAGA: Zaleca si¢ rozbudowe Systemu Sygnalizacji Wlamania i Napadu na cze$é
przedszkolng budynku.

4. Bilans mocy

Odbiorniki jednofazowe

oswietlenie 5.0 kW
gniazda wtykowe 10.5 kW
wentylacja 1.3 kW

razem: 16,8 kW

Odbiorniki tréjfazowe

gniazda wtykowe 1.0 kW
wentylacja 6,0 kW
razem: 7,0 kW

Calkowita moc zainstalowana wynosi: 23,8 kW

Przy zalozeniu wspélczynnika jednoczesnosci 0,6 oraz przy réwnomiernym roztozeniu
mocy na poszczego6lne fazy moc przytaczeniowa dla budynku wyniesie 14,3 kW.

UWAGA:

Obecna moc zaméwiona dla calego budynku - 13 kW - jest niewystarczajaca do pro-
jektowanych odbioréw energii elektrycznej. Przed przystapieniem do wykonania
prac budowlanych Inwestor powinien, w porozumieniu z wlasciwym rejonowo Zakla-
dem Energetycznym, dostosowa¢ uklad pomiarowy do nowej mocy przylaczeniowe;j i
nowych warunkéw zasilania — odrebne uklady pomiarowe i WLZ dla przedszkola i
swietlicy o mocy ok. 14 kW — 16 kW Kkazdy.
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S. Wykaz obwodoéw elektrycznych

Rozdzielnia gléwna RG-P (przedszkole - rozbudowa)

Obwod 1 ROP-P — wejscie glowne do przedszkola

Obwdd 2 oswietlenie poddasze

Obwaod 3 gniazda jednofazowe poddasze

Obwad 4 oswietlenie zew. - lampy L5 i L6 (Scienne)

Obwdd 5 oswietlenie zew. - lampy L7 (podbitka) sterowane zegarem
Obwod 6 wypusty jednofazowe $wigteczno-reklamowe sterowane zegarem

Rozdzielnia gléwna RG-S (§wietlica)

Obwaod 1 oswietlenie wew. pom. nr 012, 013, 014, 015, 016

Obwaod 2 oswietlenie wew. pom. nr 017 (oprawy L1 potudnie) + o$w. zew.
Obwaod 3 oswietlenie wew. pom. nr 017 (oprawy L1 péinoc + pom. nr 018
Obwad 4 oswietlenie wew. pom. nr 017 (kinkiety)

Obwod 5 gniazda jednofazowe pom. nr 012

Obwdd 6 gniazda jednofazowe pom. nr 013

Obwdd 7 gniazda jednofazowe pom. nr 013

Obwdd 8 gniazda jednofazowe pom. nr 014, 015, 016

Obwdd 9 gniazda jednofazowe pom. nr 017 (zachod)

Obwod 10 gniazda jednofazowe pom. nr 017 (wschod) + gn. zew.

Obwaod 11 gniazda jednofazowe pom. nr 018

Obwod 12 gniazda jednofazowe komputerowe DATA pom. 012, 017
Obwdd 13 gniazda jednofazowe komputerowe DATA pom. 012

Obwod 14 gniazda jednofazowe pom. nr 012

Obwod 15 gniazdo tréjfazowe pom. nr 013

Obwod 16 ROP-S — wejscie gtéwne do Swietlicy

Obwod 17 zasilanie centrali wentylacyjnej MISTRAL2000 - 230V pom. nr 017

Obwdd 18 zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej ENO 400V pom. nr 017
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przedszkole i $wietlica wiejska
Twarda, gm. Tomaszow Mazowiecki
dz. nr 290, obreb 17
97-213 Smardzewice, ul. Gtéwna 117
woj. 16dzkie, pow. tomaszowski

- Nazwa i adres Inwestora
Gmina Tomaszow Mazowiecki
97-200 Tomaszow Mazowiecki
ul. Prezydenta I. Moscickiego 4

- Imig, nazwisko, adres projektanta sporzqdzajqcego informacje
Andrzej Kacperski
97-300 Piotrkow Trybunalski
ul. Wyspianskiego 1 m. 8
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

a/ Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszcze-
golnych obiektow.

Zamierzenie budowlane dotyczy jednego budynku o charakterze przedszkola i $wietlicy
wiejskiej — obiekt Inwestora.

b/ Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych.
Na dzialce objetej zakresem opracowania nie wystepuja inne obiekty budowlane — zgodnie
z planem sytuacyjnym.

¢/ Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzaé za-
groZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Sasiedztwo drogi z nieduzym natezeniem ruchu.

d/ Wskazanie dotyczqce prrewidywanych zagrozer wystepujqcych podczas realizacji ro-
bot budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystqpie-
nia.

- praca przy czynnej instalacji elektryczne;j,

- praca na wysokosci,

- energia elektryczna (niskiego napigcia) na placu budowy,

- zagrozenia dla osob przechodzacych — upadek narzedzi itp.

¢/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystqpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

- instruktaz przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem robét,

- wskaza¢ zagrozenia,

- omOwi¢ przygotowanie stanowiska pracy,

- omoOwi¢ sposoby bezpiecznego wykonania pracy,

- przypomnie¢ numery alarmowe i postgpowanie w razie wypadku..

J/ Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeri-

stwom wynikajqcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagro-

Zenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawnq komu-

nikacje, umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozern.

- wydzieli¢ strefy wykonywania robot,

- wylacza¢ napigcie elektryczne na instalacjach w strefach wykonywania robot,

- zabezpieczy¢ strefy wykonywania rob6t przed dostepem 0s6b postronnych,

- uzywac sprzetu 1 narzedzi sprawnych technicznie, zgodnie z ich przeznaczeniem,

- stosowac odziez ochronna i zabezpieczenia stosownie do wystepujacych zagrozen,

- nie wykonywa¢ prac wspdlnie z innymi branzami w tych samych pomieszczeniach,

- codziennie przed rozpoczeciem pracy oceni¢ bezpieczenstwo komunikacji i drogi ewaku-
acji na wypadek zagrozenia zdrowia lub zycia.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawarty-
mi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. z 2003r. nr 47,
poz. 40. ,
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Uwagi szczegolowe
W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robét niosa ryzy-
ko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi w szczegdlnosci przy pracach na
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu 0,4 kV. Prace te nalezy prowa-
dzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po wylaczeniu napiecia. Innymi zagrozeniami sa: upadek z
wysokosci, urazy na skutek braku odziezy ochronnej i roboczej, urazy na skutek uzywania
narzedzi 1 przedmiotow niesprawnych lub niedopuszczonych do uzytkowania.

Prace moga wykonywa¢ osoby posiadajace kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem
stwierdzajacym prawo do wykonywania robét elektroenergetycznych na urzadzeniach o na-
pigciu do 1kV oraz do prac pod napigciem do 1kV. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne
szkolenia BHP oraz badania lekarskie stwierdzajace dopuszczenie do pracy na wysokosci.
Przy prowadzeniu robot wystepuja prace na wysokosci.

Brak jest czynnikéw chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdro-
wiu ludzi. Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujacym.

Nie beda prowadzone roboty w poblizu linii wysokiego napiecia.

Roboty beda prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

Nie wystepuje ryzyko utonigcia pracownikow.

Nie wystepuje ryzyko przysypania ziemia — wykopy ptytkie.

Prace nie bgda prowadzone w studniach ani w tunelach. Prace nie beda wykonywane w ke-
sonach. Nie beda uzywane materialy wybuchowe.

Nie przewiduje si¢ montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych.

Przed przystapieniem do robot przewiduje si¢ zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ
oraz instruktaz kierownika robét. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ werbalnie, z potwierdze-
niem na pismie odbytego szkolenia.

Do wykonywania robét nalezy uzywa¢ odpowiedniego i wylacznie sprawnego sprzetu i na-
rzedzi. Kontrolowa¢ na biezaco, zgodnie z zaleceniami og6lnymi, sprawnos¢ uzytkowa-
nych narzedzi, w szczegdlnosci elektrycznych.

Teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi z aktualnym wykazem telefonéw alar-
mowych i1 do 0s6b kierujacych budowa., wyposazy¢ w gasnice, apteczke oraz $rodki taczno-
sci telefonicznej. Zapewni¢ staly nadzér nad prawidlows organizacja placu budowy i prac
budowlanych.

Teren budowy oznakowa¢ i ogrodzi¢ w sposéb zapobiegajacy przypadkowemu, nieumysl-
nemu i niekontrolowanemu wtargnigciu na plac budowy os6b nieupowaznionych, szcze-
gblnie dzieci.

Narzedzia, maszyny i materialy w okresach postoju sktadowa¢ w specjalnie do tego prze-
znaczonych i1 wydzielonych miejscach.

Jednoczesne prowadzenie prac instalacyjnych kilku branz (w tym elektrycznych) i prac
ogo6lnobudowlanych wylacznie za zgoda Kierownika Budowy, po uzgodnieniach organiza-
cyjnych brygadzistéw poszczegolnych robot, z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw
ostrozno$¢ przy ich prowadzeniu.

Wszystkie wylaczenia pradu nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem z mozliwie jak najwiekszym
wyprzedzeniem. W celu wykonania prac potaczeniowych w istniejacej rozdzielni gtéwnej
budynku uzgodni¢ wylaczenie zasilania z wlasciwym terenowo Zaktadem Energetycznym.
Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang z zachowanie szczegélnej uwagi na wa-
runki BHP przy pracy w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych oraz
przy robotach na wysokosci.

Zapewni¢ sprawowanie stalego nadzoru nad prawidlowa organizacja placu budowy i prac
budowlanych.
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7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych elektrycznych
CPV 45000000-7

Zadanie: Wykonanie instalacji elektrycznej, wewnetrznej w $wietlicy wiejskiej w miejsco-
wosci Twarda, gm. Tomaszéw Mazowiecki, dz. nr 290, obreb 17.

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202, poz. 2072).

Wymagania dotvezace wiasciwosci materiatow:

1. Przewody: kabelkowe o znamionowym napieciu izolacji 450/750V. W obwodach
oswietlenia wewngtrznego 3 i 4 zyly o przekroju 1,5mm?2. W obwodach gniazd wtyczko-
wych 230 V przewody 3 zylowe o przekroju 2,5mm2 W obwodach gniazd wtyczko-
wych 400 V przewody 5 zytowe o przekroju 2,5mm?. Rozdzielnia gtéwna zasilona ka-
blem YKY 4x10mm’ z przytacza kablowego do nieruchomosci wg odrebnego opraco-
wania. Uziom doprowadzi¢ do rozdzielni gléwnej i szyny potaczen wyréwnawczych
linka o przekroju 25mm?®. Dodatkowo linkg o przekroju 16mm? uziemié centrale alar-
mowa 1 szafe krosownicza (komputerowa)

2. Puszki instalacyjne: podtynkowe standardowe, na sufitami podwieszanymi hermetycz-

ne.

. Laczniki instalacyjne: standardowe do puszek podtynkowych ©60.

4. Gniazda wtyczkowe: og6lnego stosowania; w pomieszczeniach gospodarczych i sanitar-
nych gniazda z ostong (klapka). Wszystkie gniazda ze stykami ochronnymi. Dla dedyko-
wanej sieci zasilania komputeréw gniazda podtynkowe typu DATA w obudowach ze-
spolonych z gniazdami logicznymi.

5. Oprawy o$wietleniowe: $wietlowkowe 2x18W i 4x18W do montowania w sufitac pod-
wieszanych, ze Swietldwkami o cieptej barwie swiatla i dobrym oddawaniu barw. W
wytypowanych oprawach montowa¢ modut zasilania awaryjnego zapewniajacy mini-
mum 2 godziny pracy. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego typu LED zapewniajace mi-
nimum 2 godz. pracy, nascienne z piktogramem. Dodatkowo montowaé oprawy oswie-
tleniowe dekoracyjne — plafoniery, kinkiety, oczka halogenowe oraz zewnetrzne oprawy
oswietlenia architektonicznego, reflektory halogenowe itp. Zaleca sie stosowaé zarowki
energooszczedne lub zrodta swiatta typu LED.

6. Przewody 1 osprzgt instalacji logicznej (komputerowej): kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5e
(czteroparowa skretka miedziana nieekranowana o impedancji 100Q2). Gniazda, pachpa-
nele, szafa krosownicza w kategorii Se.

7. Przewdd i osprzet instalacji telefonicznej: kable telefoniczne YTKsY 3x2x0,5, osprzet
standardowy. Zaleca si¢ stosowa¢ taczowki roztaczne Krone montowane na metalowej
szynie.

8. Przewody i osprzet instalacji alarmowej: przewody teletechniczne typu YIDY 6x0.5,
osprzet 1 wykonanie zgodne z wymogami klasy SA2.

Uwaga: Nalezy stosowa¢ tylko materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budow-

nictwie, oznakowane znakami CE lub B na podstawie odpowiednich certyfikatow, deklara-

¢ji lub ocen zgodnosci z dokumentami odniesienia (dyrektywy, zharmonizowane specyfi-
kacje techniczne).

(V8]

Wymagania dotyczace sprzetu. maszyn i narzedzi
1. Sprzet: nie przewiduje si¢ uzycia sprzgtu ciezkiego.
2. Maszyny: nie przewiduje sie uzycia.
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. Narzedzia i1 elektronarzedzia: dopuszczone do obrotu i stosowania, sprawne, bez wi-

docznych uszkodzen, elektronarzedzia z II klasa ochronnosci.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, czynnosci pomoc-
niczych, transportu i przetadunku oraz nie stworzy zagrozenia dla pracownikéw Wyko-
nawcy i otoczenia.

. Wykonawca przystepujacy do przebudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych i tele-

technicznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu i narzedzi gwaran-
tujacych wysoka jakos¢ robét, a w szczegdlnosci: kompletu atestowanych, izolowanych
narzedzi 1 elektronarzedzi przeznaczonych dla elektromonteréw i miernikéw elektrycz-
nych z aktualnymi §wiadectwami legalizacyjnymi.

Wymagania dotyczace przechowywania i transportu

1.

NS}

(U8)

Przechowywanie: w wydzielonych strefach lub pomieszczeniach skladowane zgodnie ze
wskazaniami producentéw w odpowiednich temperaturach i srodowiskach.

. Transport: r¢czny lub mechaniczny z zastosowaniem $rodkéw zapobiegajacych uszko-

dzeniom przez Srodek transportu (skrzynie, dodatkowe opakowania).

. Wykonawca przystepujacy do przebudowy wewngtrznych instalacji elektrycznych i tele-

technicznych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig nieograniczonego korzystania z samo-
chodu dostawczego. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem i przewozone zgodnie z warunkami transportowania okreslonymi przez
ich wytworce.

Wymagania dotvczace wykonania robdt

1.

[\
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Technologia wykonania: roboty typowe dla budynkéw kulturalno-ustugowych. Stoso-
wac typowe powszechnie znane sposoby wykonania z podzialem na operacje i rodzaje
robét z usuwaniem materiatow, narzedzi i odpadéw z poprzedniej operacji przed rozpo-
czeciem nastepnej. W jednym pomieszczeniu nie wykonywaé jednoczesnie robot z roz-
nych etapoéw zaawansowania i réznych branz.

. Kontrola jakosci robot: poszczegélne etapy robot, a szczegélnie te, ktére w dalszych

etapach budowy ulegaja zakryciu zglasza¢ do akceptacji przedstawicielowi Inwestora.
Dokonywa¢ systematycznie pomiaréw i sprawdzania instalacji, ktére na skutek wadli-
wosci wykonania lub materialow wymagatyby zniszczenia efektéw innych robét.

. Wadliwe materialy i roboty: wykonawca nieodptatnie wymienia wadliwe przez siebie

dostarczone materialy, naprawia roboty i pokrywa inne koszty spowodowane w/w dzia-
taniami.

. Wykonawca powinien opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora harmonogram

robot zawierajacy w szczegdlnosei planowane wylaczenia energii elektrycznej oraz inne
roboty ucigzliwe dla uzytkownikéw budynku w ktorym sa prowadzone.

. Ukladanie kabli realizowa¢ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenia poprzez zginanie,

skrecanie, rozciaganie itp.

. Przy pracach montazowych, w szczegéInosci ukladaniu kabli i montazu listew nalezy

zachowac srodki ostroznosci zapobiegajace przypadkowemu uszkodzeniu innych kabli
1 urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej instalacji.

. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wewnetrzne instalacje elek-

tryczne i teletechniczne nalezy wykonywaé zachowujac nastepujaca kolejnosé robét:

- demontaz istniejacych instalacji przewidzianych do demontazu lub bedacych w kolizji
z nowymi rozwigzaniami architektonicznymi (nie dotyczy),

- instalacja szafek rozdzielczych, punktow dystrybucyjnych, taczowek itp.,

—rozprowadzenie nowych kabli i przewodow,
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- odbiory czesciowe robdt zanikajacych badz etapowanych (jesli dotyczy),
- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

- pomiary,

- prace wykonczeniowe,

- odbior 1 przekazanie do eksploatacji.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiaru rob6t dokonuje jednostka projektowa. Jego ewentualnej weryfikacji dokona In-
westor z ewentualnym udzialem Projektanta w postepowaniu przetargowym w efekcie
wnioskow i zapytan Oferentdw.
Po zakonczeniu procedury przetargu przedmiar nie moze by¢ zmieniony. Przy wykonaniu
jednoetapowym catosdci robot zgodnie z projektem przedmiar jest jednoczesnie obmiarem
robdt.
Przy etapowym wykonaniu i finansowaniu zadania, obmiaru nalezy dokonywaé z natury
zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego, z zastosowaniem zgodnych z kosztorysem
jednostek miary. W ten sam sposéb nalezy dokonywaé¢ obmiaru wykonywanego z kazdego
innego powodu.

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw w celu wykaza-
nia Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i zrealizowanych robét z dokumen-
tacja projektowa. Materialy posiadajace atesty producenta stwierdzajace ich pelng zgod-
nos¢ z warunkami podanymi w specyfikacji, moga by¢ przez Inwestora dopuszczone do
uzycia bez badan. Wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw Wykonawca przedstawia
Inwestorowi na pismie w formie protokotu. Wykonawca ma obowiazek zgtaszaé Inwesto-
rowi roboty zanikowe, ktére po stwierdzeniu przez Inwestora zatozonej jakosci rob6t moga
zostaé zakryte.

Wymagania dotyczace odbioru robot
1. Odbiér migdzyoperacyjny i czesciowy.

W trakcie budowy nalezy dokonywa¢ odbioréw fragmentéw robét niewidocznych i nie-
mozliwych do oceny w pdzniejszych etapach, fragmentéw robét, ktérych prawidlowe
wykonanie jest konieczne dla nastepnych etapéw lub innych branz. Odbiory czesciowe
1 migdzyoperacyjne nalezy dokumentowa¢ wpisami do dziennika budowy i protokotami
Z pomiarow.

. Odbior koncowy.
Ogledziny wykonanych robot: zgodno$¢ wykonania z projektem, obowiazujacymi prze-
pisami i zasadami wiedzy technicznej, ocena estetyki, sprawdzenie czy zastosowane ma-
terialy i urzadzenia sa dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, wykonanie
pomiaréw izolacji instalacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokéty
z wynikami pomiaréw zataczy¢ do dokumentacji odbiorowej. Pomiary z odbioréw cze-
sciowych maja znaczenie pomocnicze. Wykonaé¢ funkcjonalne sprawdzenie dziatania in-
stalacji 1 urzadzen.

[\

Podstawa rozliczenia robdt
Podstawg do rozliczenia robét jest pelne wykonanie zakresu umowy miedzy zleceniodawca
1 wykonawca potwierdzone protokotem odbioru lub wykonanie z odstepstwami dopusz-
czalnymi przez umowe z zastosowaniem sankcji przewidzianych przez umowe.




