Ustugi Projektowo-Budowlane in  z. Andrzej ul. Szkolna 56 97-300 Piotrkéw Tryb.
Wierzbowski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
45342000-6 OGRODZENIE TERENU
45233260-9 UTWARDZONY PLAC MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW
90000000-7 ROBOTY PORZADKOWE

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej wraz ze zmiang sposobu uzytko-
wania czesci budynku na $wietlice wraz ze zmiang konstrukcji dachu - roboty zewnetrzne

ADRES INWESTYCJI : dz. nrewid. 290 obreb 17 - Twarda, gmina Tomaszéw Mazowiecki

INWESTOR : Gmina Tomaszéw Mazowiecki

ADRES INWESTORA  : ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

WYKONAWCA ROBOT : -
ADRE$ WYKONAWCY -
BRANZA : budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Andrzej Wierzbowski
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR
DATA OPRACOWANIA . 05.12.2012

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.12.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Teren zewnetrzny_przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Roboty zewn etrzne
1(45111300-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Demontaz siatki stalowej wys. 1,5m na stupkach stalowych obetonowanych w |m
d.1/0901-04 ana-|gruncie
logia
58+140 m 198.000
RAZEM 198.000
2|45342000-6 |OGRODZENIE TERENU
2|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.2|0308-10 gruntu Il1)
80.000 dot. 80.000
RAZEM 80.000
3|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- | m3
d.2/0203-01 nu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.103
5.7. 9907-05
80%(0.3*0.3*1.0) m3 7.200
RAZEM 7.200
4|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych z ksztattownikéw o rozstawie 2.5 |m
d.2/1803-03 m obsadzonych w prefabrykowanym cokole
analogia
58+140 m 198.000
RAZEM 198.000
3/45233260-9 |UTWARDZONY PLAC MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW
5/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci m2
d.3/0101-06 placu
analogia
2.3*2.4 m?2 5.520
RAZEM 5.520
6/KNNR 1 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-Il m3
d.3/0303-01
5.520*0.3 m3 1.656
RAZEM 1.656
7/KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10 m prze-|m3
d.3/0303-04 wozu lub za kazdy 1 m réznicy wys.przy przew.w goére lub z géry na odl. 10 m
Krotnosé = 10
1.656 m3 1.656
RAZEM 1.656
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3/0407-03 kiem
2*2.3+2*2.4 m 9.400
RAZEM 9.400
9/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3/0113-06
analogia
5.520 m?2 5.520
RAZEM 5.520
10|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.3/0105-05 zageszcz.
5.520 m?2 5.520
RAZEM 5.520
11/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.3/0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
5.520 m?2 5.520
RAZEM 5.520
12|NNRNKB Uktadanie nawierzchni placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - 21-50 m2
d.3|231 0511-03 |elementéw/m2
5.520 m?2 5.520
RAZEM 5.520
4/90000000-7 |ROBOTY PORZADKOWE
13/KNR 4-04 Wywiezienie odpadéw statych powstatych w czasie wykonywania inwestycji m3
d.4/1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km
14.000 m3 14.000
RAZEM 14.000
14/KNR 4-04 Wywiezienie odpadéw statych powstatych w czasie wykonywania inwestycji m3
d.4/1103-05 przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 12
14.000 m3 14.000
RAZEM 14.000

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 6496 Uzytkownik: Andrzej Wierzbowski




