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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — cz ¢$¢ ogollna

1.Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogllna przegisiccia inwestycyjnego.
Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedspka w Twardej wraz ze zmian
sposobu uytkowania czesci budynku na s$wietlice wiejska wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania czgsci budynku na swietlice wiejska wraz ze zmiary konstrukcji dachu.
CPV 45000000-7

1.1.1. Adres inwestycj©7-200 Tomaszow Mazowiecki, dz. nr ewid. 290, ofdy 17 - Twarda.

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1.2.1. Zamawiajcy: Gmina Tomaszoéw Mazowiecki, 97-200 Tomaszéw Mazowiggc ul.
Prezydenta Ignacego Mécickiego 4.

1.2.2. Instytucja finansaga inwestyaj: Urzad Gminy w Tomaszowie Mazowieckim
tel. (044 724 55 73)
NIP 773-102-79-80

1.2.3. Organ nadzoru budowlanedgrmwiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tomaszowi
Mazowieckim
97-200 Tomaszéw Mazowiecki ul. Barlickiego 23.

1.2.4. Wykonawca robéwwpisac po rozstrzygnieciu przetargu.
1.2.5. Zaradzapcy realizacy umowy:wpisacé po rozstrzygnieciu przetargu.

1.2.6. Przyszty eytkownik: Mieszkancy gminy Tomaszow Mazowiecki
1.3.Charakterystyka przedsiziccia inwestycyjnego:

1.3.1. Przeznaczenie obiektéw i rogzranie funkcjonalno-tytkowe:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudolajynku Publicznego Przedszkola wraz ze
zmiary sposobu gytkowania czsci budynku nawietlice wiejska wraz ze zmiana konstrukcji dachu.
Planowany zakres prac obejmieg@zdowa przebudow istniepcego uktadu pomieszazerozbudowe
istniejacego  budynku, wymiana konstrukcji agby dachowej, wykonanie nowego pokrycia
dachowego.

Budynek posiada obecnie maksymalne wymiary rzutlD4k23.24m oraz wysoké 10.07m (w
kalenicy) odsredniego poziomu przylegtego terenu. Po planowssejudowie maksymalne wymiary
rzutu poziomego wyno&ibeda 32.70x17.04m a maksymalna wysékbdbudynku (w kalenicy) wynoéi
bedzie 10.07m odredniego poziomu przylegtego terenu.

Przebudowa budynku:
* przygotowanie placu budowy;
* roboty ziemne;
* wykonanie fundamentowscian fundamentowych nowej gxi budynku;
e wymurowaniescian przyziemia;
* roboty rozbiorkowe w istniegej czsci budynku;



» wykonaniezelbetowej ptyty stropowej w nowoprojektowaneg@z budynku;
* wykonanie konstrukcji dachu;
* wykonanie pokrycia dachowego;

» utozenie nadpray stalowych nad nowoprojektowanymi otworami okiemmy drzwiowymi;

» wykucie otworow okiennych i drzwiowych $eianach;
* mont& okien, drzwi;
* wykonanie nowoprojektowanycitian dzialowych w istniggej czsci budynku;
e prace posadzkowe, wykozeniascian;
* roboty instalacyjne, montaurzadzen technologicznych;

» ocieplenigscian zewrtrznych nowoprojektowanej ezci budynku;
* roboty wykaczeniowe wewetrzne i zewgtrzne;

* Zzagospodarowanie terenu;
» uporadkowania terenu budowy;

Wykonanie nawierzchni placu pod miejsce gromadzemipadow statych z betonowej

brukowej:

» wykonanie koryta na catej szercgkoplacu
* wykonanie warstw podbudowy projektowanej nawierzchn
» wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej8cm;

1.3.2. Parametry techniczne projektowanego obiektu:
« powierzchnia zabudowy: 399.8%
* kat nachylenia dachu: 39°
» szerokd¢ elewacji frontowej: 32.70m
* wysokas¢ budynku: 10.07m n.p.t.

kubatura 2750.63 ™

pow. zabudowy pow.aytkowa kubatura
ISTNIEJACA 338.61 M 260.64 M 1805.60 m
PROJEKTOWANA 155.22 M 138.67 M 945.03 m
SUMA 493.83 nf 399.31 nf 2750.63 m
1.3.3. Zestawienie powierzchniyitkowej
= powierzchnia mytkowa: 373.62 rh
parter
001 sala—37.58m
002 sala—37.58m
003 kuchnia —9.07m
004 komunikacja — 8.16m
005 schodek — 3.90‘m
006 szatnia—6.03Mm

007

szatnia — 6.76m

kostki



008 sala centralna — 48.66 m
009 komunikacja — 6.38m

010 WC-11.20

011 gabinet—11.36m

012 biblioteka — 32.10 m

013 aneks kuchenny — 14.45 m
014 WC-381m

015 WC niepetnosprawni — 6.0 m
016 komunikacja — 15.43m
017 sala spotka— 106.35 M

018 sala—34.55m

1.3.4.0g6Iny opis rozmieszczenia obiektow i zagdspowania terenu.
Dziatka obgta opracowaniem zlokalizowana w miejsc@aioTwarda, ob¢b 17 Twarda, gmina
Tomaszow Mazowiecki. Dzialka, na ktérej zlokalizawajest budynek Publicznego Przedszkola
potozona jest na terenie zabudowy jednorodzinnej i zémn@j. Podobnie jak dziatki wasiedztwie,
teren inwestycji jest zabudowany i zagospodarowamajdup sie na nim: budynek przedszkola,
budynek gospodarczy, bezodptywowy zbiorniksoieki, studnia. Teren inwestycji ma rzut wietk,
jest ogrodzony. Wégie i wjazd na dziakk odbywa st z drogi gminnej dz. nr ew. 47 przez ista)
zjazd. Na dziatce istnigjczesciowo utwardzone dojazdy i dmja. Istniejce uzbrojenie terenu:

—  przylcze do sieci wodoagowej

- przyfacze do sieci elektroenergetycznej

- wewrxtrzna si€é kanalizacjisciekowej z bezodptywowym zbiornikiem Qeieki

1.3.5.Zakres robo6t przewidziany do wykonania :
1.3.5.1. Opis robét konstrukcyjnych.

1.4 WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszh i robot tymczasowych.
W zakres robét towarzyseych i tymczasowych wchodz

* roboty pomiarowe

* inwentaryzacja powykonawcza

* nadzér archeologiczny

» ochrona znakoéw geodezyjnych

* ogrodzenie terenu budowy

» zabezpieczenie wykopOw podczas prowadzenia robaot.

1.5. Informacja o terenie budowy.
Inwestycja jest budowlkubaturovs prowadzon na terenie ogrodzonym .Wykonawca zohygzainy
jest do zabezpieczenia obiektu przed ¢usin 0sob trzecich oraz higego utrzymywania pogdku
w obszarze prowadzonych robét.

1.6. Organizacja rob6t i przekazanie placu budowy.
Zamawiajcy przekae wykonawcy plac budowy w terminie okienym w umowie. Zamawiagy
okresli zasady wejcia pracownikéw, wjazdu pojazdow i spta na teren budowy w protokole



przekazania placu budowy i umowie o wykonanie robot

1.7. Wymagania dotyaze ochronyrodowiska.

Wykonawca winien podejmowavszystkie niezédne dziatania, aby stosowaie do przepiséw i
normatywow w zakresie ochroyodowiska na placu budowy i poza jego terenem. ¢¢egolngci
bedzie unikat szkodliwych dziataw zakresie zanieczyszczenia powietrza i wod, nadmigo hatasu i
innych szkodliwych czynnikow wptywagych nasrodowisko podczas prowadzenia robot.

1.8. Warunki bezpiecastwa pracy i ochrona przeciwjarowa na budowie.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za spgaizenie planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia
pracownikow zgodnie z zasadami i przepisami rozgtrenia Ministra Infrastruktury z dnia 27-go
sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego zakirémumy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia
oraz szczego6towego zakresu i rodzajow robot stymoyeh zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia
ludzi Dz.U Nr 151 poz.1256. Wykonawca robét zohbgany jest do przestrzegania zasad
bezpieczéstwa paarowego.

1.9. Warunki dotyczce organizacji budowy.

Wykonawca zobowzany jest do opracowania projektu zagospodarowaa@ budowy i organizaciji
prowadzenia robot budowlano-momavych i przedtaeniu go do akceptacji przez zamawisggo.
Teren budowy winien kiywygrodzony. Istnigjca droga publiczna winna posi&ddosowne
oznakowanie.

1.10. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robot
1.10.1.Rodzaj wyspujacych robot:

Dziat: 45 Budownictwo
Grupa: 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektow budowydh lub ich czsci
Klasa: 45.21 Budownictwo ogoélne orazynieria hdowa
Klasa:45.22 Wykonywanie pokiy konstrukcji dachowych
Kategorie robot:
* Roboty pomiarowe i przygotowanie terenu pod bugd@FV 4511000-1
* Przebudowa budynkéw CPV 45262700-8
« Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45223500-1
* Roboty w zakresie wykonywania pokrykonstrukcji dachowych CPV 45261000-4
* Roboty tynkowe CPV 45410000-4
* Roboty w zakresie instalacji metalowej stolarkieskaej i drzwiowej CPV 45421110-8
* Roboty okladzinowe z piyteician i podtog CPV 45431000-7
* Roboty w zakresie instalowania sufitow podwieszén@eV-45421146-9
e Zewrxtrzne roboty towarzysze zwhzane z utwardzeniem terenu CPV 45233260-9

2.Wymagania dotyeze wiaciwosci wyrobow budowlanych .

2.1.Wymagania ogolne dotygze wiaciwosci materiatdw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych naje stosowa wytacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach wytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obighto
budowlanym spetnienie podstawowych wymagachnicznych okidonych w art.5 ust 1 ustawy



Prawo budowlane i ldydopuszczone do obrotu i powszechnego stosowariadewnictwie, a take
by¢ zgodne z polskimi normami.

2.2. Wymagania ogolne dotygze przechowywania. Transportu, warunkow dostawadskhania i
kontroli jakasci materiatow i wyrobow.

Dostawa materiatow i wyrobow winnadtak zorganizowana, aby nie wggbwatly przestoje w

pracy z uwagi na brak materialtdbw. Roboty betonowadery prowadzé przy wyciu betonu
towarowego. Kada partia dostarczonego materialu powinna przed delvaniem posiada
udokumentowas charakterystyk techniczm i stosowneswiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu sstwania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wbudavanateriaty i elementy oraz udzenia
montowane lub instalowane w trakcie realizacji tohdykonawca kadorazowo winien uzgodaéi

Z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i tepnzekazywania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow, elementow budowlany&bnstrukcyjnych, a tale o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodwa

2.4. Materialy nie odpowiadge wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przekomgwe na plac budowy, ktore nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadajymaganych aprobat technicznych powinny¢ by
niezwitocznie usurte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Wariantowe stosowanie materiatéw i elementow kakstyjnych jest maliwe jedynie w tym zakresie
w jakim przewiduje projekt budowlano-wykonawczy. KMépawca o zamierzonym wykonaniu
wariantowym winien powiadoriautora projektu i inspektora nadzoru.

3. Wymagania dotyeze sprztu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca zobowdzany jest do stosowania tylko takiego spuz ktory nie wptynie niekorzystnie
na stan i jak& wykonywanych roboét. Eyty sprzt winien posiadaaktualne badania techniczne,
potwierdzone stosownymi badaniami. Sprpowinien by zgodny z wymaganiami oldenymi w
szczegotowej specyfikacji technicznej dlad@go rodzaju robot.

4. Wymagania dotyege srodkéw transportu.

Do transportu materiatéw i elementéw budowlanyclkenawca jest zobowzany stosowatakie
srodki transportu kotowego, ktére nie wplymiekorzystnie na stan i jak® transportowanych
materiatdbw oraz nie spowodLgniszczenia nawierzchni drog dojazdowych.

5. Wymagania dotyeze witaciwosci wykonania robét budowlanych.

5.1.0gdélne wymagania dotygz wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow, projektem budowlano
wykonawczym, technologiwykonania, sztukbudowlan i wymaganiami okrdonymi w specyfikacji
technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzidth@a doktadne wytyczenie obiektu w planie i
wyznaczenie wysoki wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaramaednymi okr&lonymi w
projekcie budowlanym. Nagistwa bédow popetnionych przez wykonaww wyznaczeniu obiektu w



terenie i wyznaczeniu robot winny dyoprawione na wlasny koszt zgodnie z ohb@wjacymi
wymaganiami i przepisami prawa budowlanego. Sprawidz wytyczenia obiektu i robot przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia wylwery od odpowiedzialrigi za ich wykonanie.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresyboru sprgtu, materiatdw, elementow
budowlanych i elementéw robdét oparte winny lma wymaganiach okénych w umowie, projekcie
budowlanym, normach technicznych i specyfikacjhteécznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego winiengskierowa wynikami bada naukowych, wiedg techniczi i
dokumentagj dopuszczagca materiat do stosowania oraz inne czynniki, ktérajamwpltyw na
rozwazany problem. Decyzje inspektora nadzoru inwestemki w tym zakresie winny By
przekazywane wykonawcy w terminie niezwtocznym goakba zatrzymania robot. Skutki finansowe
Zz tego tytutu ponosi wykonawca robét. Wykonawca amhzany jest zapewdi stah obstug
geodezyjn, ktéra powinna stiy¢ inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lokalizagjdrg/ch obiektu.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i orgagjii robot.

Na wykonawcy cizy obowhzek opracowania projektu zagospodarowania placdowy z
uwzgkdnieniem wygrodzenia, dozoruswaietlenia, zabezpieczenia wykopdow itp. oraz przeethie
tak wykonanego opracowania do akceptacji przez stova i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3.Czynnéci geodezyjne na budowie.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia statej obstugi geodezyjnejutitvie. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prawidlowe wytyczenie ohiektv terenie, utrzymanie projektowanych
wysokdaci oraz wykonanie inwentaryzacji robét zand@jch lub zakrytych.

5.4.Likwidacja placu budowy.

Wykonawca robot jest zobogaany do likwidacji placu budowy i petnego upgtkowania terenu
wokot budowy oraz przywrocenia terenu wykorzystyegm w trakcie prowadzonych robot do stanu
pierwotnego.

6 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budamych.

6.1.Zasady kontroli jali.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét oraz jaké& wbudowanych materiatow i
elementow konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zaméwodpowiedni system kontroli oraz
mozliwos¢ pobierania probek oraz badania materiatow i robétobowazkéw wykonawcy naley
przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzorwestarskiego program zapewniey wymagan
jakos¢. W przypadku , gdy wykonawca posiada certyfikaD 19001 opracowanie programu i
zapewnienie jakai winno by zgodne z wymogami tego certyfikatu.

6.2 Pobieranie probek.

Prébki do bad@ powinny by pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych na zasadazgeyw metodzie wygpuje jednakowe prawdopodohiwo.
Probki do badania winny Byobierane zgodnie z wymogami technicznymi.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary winny bprzeprowadzone zgodnie z wymogami norm technidznyc
W przypadku, gdy wymagane badania nig abjgte normalizagf technicza , dopuszcza ei
stosowanie wytycznych braowych, lub innych procedur zaakceptowanych przepektora
nadzoru inwestorskiego.



6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzorestosskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobgmeiny jest do bieycej kontroli jakdci wbudowywanych
materiatbw budowlanych, kontroli  pobierania prébékbadania materiatdbw u wytworcow.
Wykonawca winien zapewdiwszellky pomoc w prowadzeniu tych czyniwd Na zlecenie inspektora
nadzoru wykonawca zoboaziany jest do przeprowadzenia dodatkowych hadanateriatow
budzicych watpliwosci w zakresie ich jakai. Koszty dodatkowo zleconych badgpokrywa
wykonawca. Materiaty zakwestionowane przez inspektadzoru inwestorskiego oraz niezgodne z
normami lub aprobatami technicznymi winnychysungte, a koszty usuacia ponosi wykonawca.

6.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentagj budowy stanowi.

* projekt budowlano-wykonawczy

e umowa na wykonanie robot

« protokoty przekazania placu budowy

* pozwolenie na budoyv

» dziennik budowy

» protokoty odbioréw czsciowych i kaacowych

e operaty geodezyjne

» certyfikaty znaku bezpiecastwa

» deklaracja zgodrigi z polskimi normami

e aprobaty techniczne

» protokoty koniecznéci rob6t dodatkowych

» kosztorysy na wykonanie robot dodatkowych.
Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywaniavgjwigciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostpnianie do wgldu przedstawicielom uprawnionych organéw ngldo obowiazkow kierownika
budowy.

7.Wymagania dotyee przedmiaru i obmiaru robaét.

7.1.Przedmiary robét

Podstaws do wyceny robot jest przedmiar opracowany w kal@ntechnologicznej ich wykonania z
podaniem okrdenia naktadéw rzeczowych. Na podstawie przedmisyllonawca winien okrdic
wartas¢ ofertows robot, ktora stanowibedzie podstaw zawarcia umowy.

7.2.0g6Ine zasady obmiaru i prowadzeniaAsiobmiardw.

W przypadku dopuszczenia przez zamaye@fo rozliczenia obmiarowego, lub zakresu robét
dodatkowych lub nie gfych w przedmiarze, obmiarctizie okrélat faktyczny zakres robot
wykonywany zgodnie z dokumentacfechnologi wykonania i specyfikagjtechniczia w ustalonych
jednostkach fizycznych. Kgika obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rzeczywist miare
wykonanych robot. Obmiary wykonanych robot w sposidgly dokonuje kierownik budowy i
przekazuje do akceptacji przez inspektora nadzomestorskiego.

7.3.Zasady okigania ilasci robot i materiatow.

Dlugaosci pomidzy wyszczegolnionymi punktami winny &pbmierzane poziomo wzdhdinii
osiowej i podawane w [ mb ], aftpsci okreslane powinny by w [ m® , powierzchnie w [
a sprzt w [ szt.]. Cezary powinny by okreslone w [ kg ] lub [ tonach ].



7.4.Urzadzenia i spgz pomiarowy.
Do przeprowadzenia obmiarow stoséwealezy ogélnodosipny sprzt pomiarowy posiadagy wazne
badania techniczne.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary naley wykonywa przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych odcinkéw
robodt, a take w przypadku wyspujacych diwzszych przerw w robotach. Obmiar robét zakrytych
nalezy przeprowadz przed ich zakryciem.

8.0dbidér robét budowlanych.
8.1 Rodzaje odbioréw.
W procesie budowlanym wyiuja nastpujace rodzaje odbioréw, a mianowicie;
» odbidr czsciowy
» odbidr etapowy
» odbior robot zakrytych lub zanikgjych
* rozruch technologiczny
» 0odbiér kaacowy
» odbidr po okresie gwarancji
» odbior ostateczny / pogwarancyjny /.

8.2. Odbidr robot ulegagych zakryciu lub zanikagych

Do podstawowych obowzkéw wykonawcy robdt naky zgtaszanie inwestorowi do odbioru roboét
ulegapcych zakryciu lub ulegagych zanikowi. Gotowst przeprowadzenia odbioru zgtégowinien
wykonawca robot wpisem do dziennika budowy, przgingeczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego. Odbior polega na ocenigciilo jakosci wykonanych robét ulegagych
zakryciu lub zanikajcych. Odbidr ten w imieniu inwestora przeprowadrpektor nadzoru.

8.3.0dbidr czsciowy lub etapowy.

Odbior czsciowy lub etapowy polega na oceniesdoi jakosci czesci robdt stanowdacych cat@é
techniczi lub technologiczn Gotowa¢ do odbioru zgtasza wykonawca robét, a po potwiendz
gotowaci przez inspektora nadzoru inwestorskiego, odhpdzeprowadza komisja odbiorowa
powotana przez kierownika zamawieg¢go. Odbidr agciowy lub etapowy powinien ldyzakaiczony
spisaniem stosownego protokotu w oparciu o dokuamgntej czsci budowy. Odbidr ten natg
przeprowad# z udziatem przedstawicieli organow ooych art.56 ustawy ,Prawo budowlane”.

8.4.0dbiodr kacowy.

Odbior kacowy przeprowadza komisja odbiorowa powotana przanawiajcego. Gotow do
przeprowadzenia odbioru zgtasza pisemnie wykonaret#ét, a potwierdza zapisem w dzienniku
budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiéenaprzeprowadzi w oparciu o dokumentagj
budowy i z udziatem przedstawicieli organéw ckowaych w art.56 ustawy ,, Prawo budowlane”.

8.5.0dbior po okresiekojmi
Odbior po okresie ¢kojmi przeprowadza komisja odbiorowa powotana przemawiagcego po
uptywie terminu obowazywania gkojmi okreilonego w umowie o wykonanie robot.

8.6.0dbior ostateczny.



Odbior ostateczny przeprowadza komisja odbiorowapdgwie okresu gwarancyjnego oklenego w
umowie i usungciu wszystkich wysfpujacych usterek zauwanych w okresie eksploatacji obiektu.

8.7. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca robot zobowzany jest do dokonania wszystkich zmian w dokun@infarojektowej
wprowadzonych w czasie wykonywania robét oraz uayskprobat wprowadzonych zmian prze
autora projektu budowlano-wykonawczego. Autor pktyjevinien okréli¢ charakter wprowadzonych
zmian i oceni czy wprowadzone zmiany magharakter istotny czy zenieistotny w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.

9.Rozliczenie robot.

Podstaw rozliczenia wykonanych robét stanavwiostanowienia umowy, okilajace zakres robot

do wykonania, wynagrodzenie za te roboty i warwmgdkonania. W przypadku wygiienia robot
zamiennych i dodatkowych podstavozliczenia winna stanowksiazka obmiaréw prowadzona

wg zasad omowionych w punkcie 7 niniejszej speeyki zaakceptowana przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roboty zamienne i dodatkowe powilyy wycenione w oparciu o0 parametry
kosztowe okrdone w kosztorysie ofertowym.

10. Dokumentacja odniesienia.
10.1.Dokumentacja projektowa

10.1.1.Jednostka autorska:  Ustugi Projektowo-Budoe
ul. Shka 56
97-300 Piotrkow Trybunalski

10.2.Normy i akty prawne zazane.

PN-82/B-02000 — Obgtenia budowli

PN-82/B-02001 — Obgtenia state

PN-80/B-02010 — Obgteniasniegiem

PN-77/B-02011 — Obgtenia wiatrem

PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenidystzne i projektowanie.

PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe igfame.

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaalaiczenia.

PN-82/B-02403 — Temperatury zegtrzne

PN-82/B-02402 — Temperatury ogrzewanych pomieszcze

PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnyehyteczngci publicznej.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonania i badania
przy odbiorze

PN-88/B-06259 — Beton zwykty

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zagsadowlanych.

PN-85/B-01700 — Wodoagi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna.

PN-92/B-10735 — Przewody kanalizacyjne, wymagahi@adania przy odbiorze.

PN-EN-12464-1 — Nakenie dwietlenia w pomieszczeniach mieszkalnycliyteczndgci
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publicznej.
PN-84/E-02033 — Qietlenie wrgtrz swiattem elektrycznym.
PN-86/E-05003 — Instalacje elektryczne i odgromowe.
PN-79/E-06314 — Elektryczne opraw§noetleniowe.
PN-93/E-90401 — Kable elektroenergetyczne i sygaalijne o izolacji i powtoce poliwinylowej.
BN-80/6775 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elggnaawierzchni drog, ulic i torowisk
tramwajowych
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690
pézniejszymi zmianami ( Dz.U. Nr 113, poz.954 z 200kur).
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrg@ z dnia 27 marca 2003 r ( Dz. U.Nr
80/2003 ) z p#niejszymi zmianami.
- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.123.1994 roku w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownicteneynh materiatdw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1996z18 ).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 sprawie okréenia metod i podstaw
sporadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plamoyeh kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych gkoaych w programie funkcjonalnazytkowym ( Dz,U.
Nr 130/2004, poz. 1389).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wkimea 2004 r w sprawie okékenia
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalytkowego ( Dz.U.z 2004 r Nr 2002,
p0z.2072).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlanesttajednolicony (Dz.U. Nr 113 z 2005 r,p0z.954).

Czesé 1. Specyfikacja szczego6towa

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej egci szczegdtowej specyfikacii technicznejygymagania realizacji robot
ogolnobudowlanych i towarzyseych przewidzianych do wykonania w ramach Rozbudawy
przebudowy budynku Publicznego Przedszkola w Twawd@z ze zmiam sposobu gzytkowania
czesci budynku naswietlice wiejska wraz ze zmias konstrukcji dachu na dziatce oznaczonej w
ewidencji gruntbw numerem: 290, gbrl7 - Twarda, gmina Tomaszow Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowagdreke jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.. ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmupcej wszystkie czynrimi umazliwiajace i magce na celu wykonanie wszystkich robot
budowlanych i towarzyszych przewidzianych w projekcie budowlano-wykonaywnz Obejmuj one
roboty murowe, zelbetowe i wykaéczeniowe oraz instalacyjne wodno-kanalizacyjne,, co.
elektroinstalacyjne i towarzysze zewnrtrzne wraz z dostayvmaterialtdw i wywozem uzyskanego
nadmiaru urobku ziemi i gruzu.

1.3. Zakres rob6t oblych specyfikagj.
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W ramach rob6t budowlanych przewidywane jest wykimaobdt wyszczegdlnionych w punkcie
1.10.1. czsci ogolnej specyfikacji. Rozwzania techniczne stanayee podstaw wykonania tych

robot przedstawioneasw projekcie budowlano-wykonawczym —eéei architektoniczno-budowlana,
konstrukcyjno-budowlana, instalacyjno-budowlana mm#&analizacyjna, instalacyjno-budowlana
centralnego ogrzewania oraz elektroinstalacyjnamggena.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej szczegotowej specyfikacji teclzmiej s zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5.0gdblne wymagania dotygee robot.
Ogdblne wymagania robotaszgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbiaiob6t
okreslonymi polskimi normami i sformutowaniami specyfdjatechniczne;.

2. Zakres robot przewidzianych do wykonania w peegolnych obiektach i rodzajach robot.
2.1. Pomiary geodezyjne CPV 45100000-8

2.1.1. Zakres robot.
W zakres pomiaréw geodezyjnych wchadz
* wyznaczenie planu obiektu w terenie.
* naniesienie pikiet wysokoiowych
» okreslenie reperdw roboczych dla celéw realizacji robot
* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
» wykonywanie bieace inwentaryzacji elementow roboét zakrytych.

2.1.2. Ogolne zasady wykonywania pomiarow.

Czynnaci pomiarowe naley wykonywa przy wyciu sprztu geodezyjnego, a mianowicie:
teodolitow, tachimetrow, niwelatoréw, dalmierzycrgk geodezyjnych, tat mierniczych i stalowych
tasm mierniczych. Prace pomiarowe powinny ¢byykonywane zgodnie z oboyzujacymi
instrukcjami GUGIK. Pomiary naly prowadzé z dokladnécia do 0.5cm. Punkty wysokoiowe
nalezy odnost do rzdnej posadzki wégia przyziemia istnigcego budynku szkoty. Kontrgjakaosci
prac pomiarowych zwrzanych z wytyczeniem obiektu i punktow wységowych naley prowadzé
wedtug ogolnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

2.2.Roboty ziemne CPV: 45110000-1

2.2.1.Zakres robot
W zakres robét ziemnych wchodzi:
» odprowadzenie ewentualnie wystijacych wod powierzchniowych z wyznaczonego terenu.
» obnizenie w razie potrzeby zwierciadta wod gruntowych.
* spulchnienie gruntéw spoistych.
* wykonanie wykopow.
e transport nadmiaru uzyskanego urobku na miejsceadsidania wskazane przez
Zamawiajcego.
2.2.2. Warunki wykonania i odbioru.
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Po oczyszczeniu terenu budowy i robét z przeszkéehbwych naley przystpi¢ do szczegbtowego
wytyczenia budowli ziemnej w terenie. Celem wytytizebudowli jest naniesienie jej wymiarow i
granic. Wytyczenia naky dokona przy wyciu przyradow geodezyjnych. W tym celu w narokach
projektowanego budynku wyznaczonych pikietami gegpemi naley dokon& wyznaczenia
szerokdci taw zelbetowych budynku. Zeli w obrbie prowadzonych robot wygiuja wody
opadowe, naley je odprowadzi poprzez wykonanie powierzchownych rowkow o spadlkd 8 %
wykorzystupc naturalny spadek terenu. Do afemia poziomu wod gruntowych zastoséwaetod
depresji, polegaga na otoczeniu wykopu fundamentowego szeregiem studdpompowywanie z
nich nagromadzonej wody pompami przeponowymi lulbnikowymi. Odspojenie gruntu naidg
prowadzé¢ w przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w gruntaoirazonych lub skalistych. Do
odspojenia stosowakliny, kilofy, tomy, lopaty i ewentualnie mioty goumatyczne. Odspojony
urobek naley srodkiem transportowym usaé poza obgb obiektu. Wykopy pod wyznaczone tawy
fundamentowe prowadzinalezry koparkami przedsbiernymi o pojemngci tyzki 0.15n% .Wykopy
prowadz¢ o scianach pionowych. Szeroko wykopow winna wynosi co najmniej 90cm . Dno
wykopu winno by wykonczone ecznie topai. Nalezy zwrock szczegola uwag;, aby dno wykopu
bylo wyréwnane oraz aby stanowit je grunt rodzinW. przypadku ewentualnego przelgenia
wykopu, naley zastosowa zag:szczom podsypk zwirowa bezpdrednio przed wykonaniem
fundamentowania. W przypadku koniecg&riazastosowania podsypki o0 ¢kisze] mazszaci nalezy
stosowa ja warstwami o grubiei nie wikszej ni 30cm. Urobek z uzyskanego urobku winiert by
sktadowany na odkiad, natomiast jego nadmiar oty samochodami wywrotkami na miejsce
sktadowania zlokalizowane w odlegbd nie wigkszej nz 5.0km. Kontrola wykonanych wykopow
oraz ich odbiér naley przeprowadzi poprzez ogidziny i poréwnanie z rysunkami projektu
budowlanego. Zagbienie dna wykopu natg zbadé& niwelatorem z tolerangj do rzdnych
projektowych - 1.0 do + 1.0cm. Ewentualna zasypkaowa winna wynosi nie mniej nk 95 %
préby Proctora.

2.3. FCPV: 45223500-1
2.3.1. Opis konstrukciji

3.3.1.1. Stopyelbetowe

Pod stup zewgtrzny zaprojektowano stgpwvylewane na mokro w szalunkach deskowych z betonu
B-25.

Fundamentowanie dostosowano dénwsci gruntu g= 0.15MPa.

Uwaga!. Fundamenty naie posadowé na gruncie rodzimym.

3.3.1.2. Lawy fundamentowe

tawy betonowe wylewane na mokro w szalunkach degkbve betonu B25.
Fundamentowanie dostosowano dénwsci gruntu g= 0.15MPa.

Uwaga!. Fundamenty natg posadowé na gruncie rodzimym.

2.3.2. Zakres rob6t fundamentowych
W zakres wykonania fundamentowania taw i stop wehod
» deskowanie taw i stop fundamentowych.
* betonowanie taw i stop fundamentowych
* rozbiorka deskowania
e wymurowaniescian fundamentowych
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* izolacja przeciwwilgociowa

* izolacja termiczna

« obsypka taw &cian fundamentowych
e wywO0z nadmiaru gruntu

2.3.3.Warunki wykonania i odbioru robot

Do wykonania szalunkow fundamentowych rglstosowa deskowanie rozbieralno-przestawne

z desek obrzynanych Kl. Il i gruba 25 — 38mm. zabezpieczonyatmdkami antyprzyczepnymi.
Najlepszymsrodkiem do tego celu jest bezbarwny olej mineradigyzawierajcy kerosenu o lep-
kosci 100-110° w skali Saybolta. Deskowanie stép fundamentowyrimw sk sktada z ptyt zbitych
z kilku desek i ziczonych ze sablistwami laczacymi. Ptyty deskowe winny liyusztywnione
zewretrznymi poziomymi i ukénymi rozporami opartymi o wbite w grunt paliki. Rstaw osiowy
palikow winien wynosi 80 —100cm. Dla utrzymania stateczciadeskowania listwy boczne piyt
pofaczone winny by w gérnej czsci listwamisciagajpcymi. Do betonowania taw i stép
fundamentowych stosowanieszank betonow . Do wykonania mieszanki betonowej dopuszcza si
zastosowanie cementu portlandzkiego zgodnie z p&W88/B-30000. Kruszywozyte do
wykonania mieszanki betonowej powinno pochédznaturalnych ztdo zawartéci siarczanéw nie
przekraczajcej 1 % i zawartei frakcji sptawialnych o uziarnieniu 0 — 0.063mmnmne przekraczagej
2 %. Woda zarobowa winna bdgzysta i nie powinna zawigralejow, kwasow i zasad, zgakow
organicznych i innych substancji zabronionych wnmier PN-88/B-32250. W miarpotrzeby i w
uzasadnionych przypadkach dopuszczatisowanie domieszek i dodatkow

do betonu powodagych uplastycznienie, prggieszenie lub opnienie wiazania, uszlachetnigych
I przeciwmrozowych. Od producenta domieszeknyaldat zgodndci z powyzszymi wymaganiami.
Projekt mieszanki betonowe] wykonywanej na miejsadowy przed jej utzeniem winien by
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiagtomiast beton towarowy posiaddosowny
atest.

2.4.Slupy néne
2.4.1.0pis konstrukcyjny

2.4.1.1.Stupy zewgtrzne o przekroju prostaknym i kotowym. CPV 45223500-1

Stupy wewntrznezelbetowe stupy wewgtrzne prostoktne i kotowe wykoné& z betonu B25.
Zbrojenie stupow wykonaz wkiadek stalowych wzdhmych klasy A-1IIN i przekroju @ 12mm.
Strzemiona naley wykona z prtdéw stalowych @ 6mm w rozstawie osiowym co 9/18€nulenie
wktadek zbrojenia wzdinego winno wynosinie mniej nk 3.0cm. Pgty zbrojenia gtébwnego stupow
nalezy zwiazat ze zbrojeniem stupow fundamentéw.

2.4.2. Zakres robat.
« W zakres wykonania wchoglnastpujace roboty:
» szalunki stupow zewgtrznych
* wykonanie i montazbrojenia stupéw zespolonych
» wykonanie i montazbrojenia stupow wewtrznych o przekroju olggtym
* betonowanie
* rozebranie szalunkow

2.4.3.Warunki wykonania i odbioru robét.
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Stupyzelbetowe o przekroju okgtym naley wykona w szalunkach systemowych z ptytgpilowych
twardych. Szalunki winny ky montowane na uprzednio wykonane zbrojenie stupdlrojenie
stupéw wykond na budowie poza szalunkami. Mahteonstrukcji zbrojenia wykorgawg ogolinych
zasad robot zbrojarskich omowionych paely Nalery przestrzega zasady, aby pty zbrojenia
giéwnego stupow byto petzone z pgtami startowymi wypuszczonymi ze stopy fundamenjowe
Zbrojenie powinno b§ przygotowane zgodnie z nogniPN-84/B-03264. Rty winny by gicte na
zimno. Zbrojenie nalgy przedhiy poza gtowice stupOw unibwiajac pohczenie stupow z
podchgiem. Na tak przygotowane zbroje nie nglenasuaé szalunek. Poprzez stosowne wkiadki
dystansowe nahy ustawé zmontowane zbrojenie, aby zapewnvymagane otulenie wktadek
zbrojeniowych. Przed czynéda betonowania zmontowane zbrojenie winnct lmdebrane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Do betonowatoisosva zaprojektowan mieszank betonowy o
wymaganej wytrzymakei projektowej. W przypadku stosowania betonu temaago naley uzyska
stosowny atest potwierdzay projektowan wytrzymata¢ 28 dniova wynoszca 25MPa. W celu
unikniecia rozwarstwienia masy betonowej wysékswobodnego jej zrzucania nie meoprzekracza
2.0m. W przypadku wksze] wysokéci stosowdé rynny. W czasie betonowania stoséwa
zag:szczanie masy betonowejcenymi ubijakami w warstwach co 15.0 — 20.0cm. Wypadku
zastosowania mechanicznych wibratorow warstwagszagana powinna posiad@rubaé zasegu
element wibrujcego. Rozszalowanie polege¢ na rozeiciu ptaszcza pihiowej ptyty szalunkowej
winno nasipi¢ po uptywie 3 dni. Po rozszalowaniu nateuzupeiné powstate ubytki oraz dokota
wygtadzenia powierzchni. Przez okres 7 dni malerowadzé pielegnacg betonu poprzez polewanie
go wodi. W warunkach pogody upalnej zaleca dokona ostony konstrukcji matami stomianymi.
Odbior wykonanej konstrukcji winien uwzglniac wymiar, ktdrego rénica nie powinna bywigksza
niz 5mm, odchytka od pionu nie powinna przekraczam. na dtugeci 1.0m.

2.5Sciany zewrtrzne CPV 45262620-3

2.5.1. Opis konstrukcyjny

Dobudowane zewgtrznesciany budynku grubiei 25.0cm nalgy wykona z pustakow
ceramicznych POROTHERM 25P+W na zaprawie cementoggennej marki 10MPa o grufm
spoiny 12mm. Przed uteniem zaprawy /spoiny poziomej/ najezwilzy¢ woda gorm

powierzchn¢ pustakdéw poprzedniej warstwy oraz dppowierzchng pustakow wmurowywanych,
aby wilgat potrzebna na uzyskanie przez zapraajwyzszej wytrzymatéci nie zostata wchiogta
przez suche pustaki. Podczas murowaniazgal@amgtac o statej kontroli poziomu i wysokoi
murowanej warstwy pionu i ptaséa sciany.

2.5.2. Zakres robot

W zakres robét murowycdtian zewstrznych wchodzi:
* wypoziomowanie powierzchni wykonanych fundamentéw
e wykonanie izolacji poziomej
* wykonanie muru

2.5.3. Warunki wykonania i odbioru robot.

Poziom wykonanych fundamentow sprawidgizyrzzdami geodezyjnymi. W przypadku stwierdzenia
roznicy przekraczacej 10mm nalgy dokon& wyrownania zaprawcementow marki 15. Mniejsze
odchyiki poziomu winny by wyrdwnane zaprasvna pocatkowych warstwach murowania. Izolacj
przeciwwilgociovs poziomy naleey wykona z dwoch warstw papy asfaltowe] na lepiku. Izadacj
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naleey uktada& na uprzednio wykonanej powioce z lepiku asfaltoovewq gosico. Temperatura
podgrzania lepiku powinna wynesl80 — 206C. Pag nalery przykleja do podiaa i medzy sol na
calej powierzchni i w sposob agity. Grubag¢ warstwy lepiku winna wyno&i 1.5mm. Szeroki
zaktadow papy powinna wyndsico najmniej 10.0cm, a zaktady arkuszy w kolejnyearstwach
powinny by przesunjte wzgkdem siebie o 20.0cm. Druga warstwa papy powinrtapoyvleczona
lepikiem asfaltowym, oraz posiatl&zapas szerokoi 15cm na wywinicie na izolagi podiaza
posadzki. Mury zewgirzne z pustakow POROTHERM 25P+W gr&tio25cm naley wykonywa
szczelinami powietrznymi rownolegtymi do lica mumak, ze obcizenie pionowe dziata na
powierzchng¢ pustaka ze szczelinami. ¥¢anie pustakow w murze powinnocyggodne z zasadami
wigzania pospolitego cegiet. Spoiny pionowe w kolefnyearstwach przesuwaesp poét pustaka. Do
murowania naley stosowa zapraw cementowo-wapiern marki 10MPa. W celu unikecia
wlewania s¢ zaprawy do pionowych otworéw w pustakach malstosowa zaprawe o konsystencji
gesto plastycznej odpowiad@ej 8cm zagibienia staka pomiarowego. Przed ueniem zaprawy
spoiny poziome goérnej powierzchni pustakow poprigdmarstwy oraz dolnej powierzchni warstwy
murowanej nalgy zwilzy¢ woda. Dzigki temu wilga: potrzebna na uzyskanie przez zapraw
najwyzszej wytrzymatéci nie zostanie wchionia przez suche pustaki. Spoiny poziome i pionowe
powinny by catkowicie wypetnione zapraw Prowadzone prace murowe winnycbga biegaco
kontrolowane pod wzgtlem jego pionowari i poziomu wykonania. Sprawdzanie prowadaalezy
przy wyciu poziomnicy i pionu. Zalecane jest roOwnisprawdzanie prawidtowgoi rozciagniecia
sznura. Dopuszczalne odchytki wykonanych muréw wasez odbioru powinny wynasi
zwichrowania i skrzywienia powierzchni na didégp 1.0mb < 6mm, odchylenia od pionu
powierzchni krawdzi na wysokéci 1 kondygnacji < 10mm, odchylenie od pionu powatmi
krawedzi na wysokeci catejsciany < 30mm, odchylenie od kierunku poziomego tugaci 1.0 mb <
2mm, odchylenie od kierunku poziomego ostatniejsivay < 20mm.

2.6.Scianki dziatowe. CPV 45262520-2

2.6.1. Opis konstrukcyjny.

Wewretrzne $cianki dziatowe grub@i 12cm naley wykona z pustakéw ceramicznych
POROTHERM 11.5P+W i z bloczkéw z betonu komorkowegozaprawie cementowo-wapiennej
marki 5MPa o grub&ei spoiny 12mm.

2.6.2. Zakres robot.
W zakres robét do wykonania wchodzi:
* wykonanie izolacji poziomej podia posadzki
* wykonaniescian
2.6.3. Warunki wykonania i odbioru.
Roboty murowescianek dziatowych oraz odbiér robét nafeprowadzé wg zasad oméwionych w
punkcie 2.5.3.

2.7. Nadpraa zelbetowe CPV 45223810-7

2.7.1 Opis konstrukcyjny.
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadpm zelbetowe z prefabrykowanych belek
nadpraowych L-19 w ilgci podanej na rysunku rzutu przyziemia.

2.7.2.Zakres robot.
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W zakres rob6t do wykonania wchodzi:
* przygotowanie powierzchni oparcia belek nadpwmych
* monta prefabrykatow
* betonowanie nadp#y

2.7.3. Warunki wykonania i odbioru.

Przed przysipieniem do montas belek nadpriowych naley w pierwszej kolejnéci dokona
sprawdzenia poziomu powierzchni podpér. W przypeastiierdzenia ranicy naley nadbetonowa
podpory nisze, a raczej nie skudvgodpory wyszej. Po tak przygotowanej powierzchni oparcia na
lezy dokon& montau prefabrykowanych belek nadpowych L-19. Belki skrajne naly montowa
stopkami do wewatrz. Dlugas¢ oparcia belki nadpémwej na podporze nie powinnadmniejsza

niz 10.0cm. Powstatprzestrzé migdzy belkami nadproy nalery zabetonowabetonemzwirowym
B15MPa. W czasie odbioru najezwréci uwag: na sposob podparcia belek, prostokjnmontau,
poziom dokonanego moriaoraz wypetnienie wolnej przestrzeni betonem.

2.8. Nadpraa stalowe CPV 45223810-7

2.8.1 Opis konstrukcyjny.
Nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi geianach nénych istniegcej czsci budynku
nadpraa stalowe z ksztattownikow walcowanych naagor

2.8.2.Zakres robot.

W zakres robét do wykonania wchodzi:
* przygotowanie powierzchni oparcia belek nadpmych
* monta belek stalowych
» otynkowanie nadptty

2.8.3. Warunki wykonania i odbioru.

Przed przysipieniem do montas belek nadpriowych naley w pierwszej kolejnéci dokona

sprawdzenia poziomu powierzchni podpér. Po tak goirywanej powierzchni oparcia najedokona

montau belek stalowych. Diugd oparcia belki nadpt@wej na podporze nie powinnadmniejsza
niz 15.0cm. Wolne przestrzenie natewyszpatdowa cegtom owina¢ siatky Rabitza i otynkowa W

czasie odbioru naky zwrécic uwag: na sposob podparcia belek, poziom dokonanego manta

2.9. Wiercezelbetowe, podagi zelbetowe, ptytyzelbetowe CPV 45223500-1
2.9.1. Opis konstrukcyjny.

2.9.1.1 Widcezelbetowe

Na parterze budynku po wykonaniu szalunku stropkomng wieniec zelbetowy obwodowy o
przekroju poprzecznym 25.0x25.0 i 25.0x56.0cm. @orie wieacOw wykong z 4-ch wkiadek
stalowych o przekroju # 12mm A-IIIN. Strzemiona =tpw o przekroju @ 6mm A-I montowaw
rozstawie osiowym co 25.0cm Otulenie wktadek zbrig@vinno wynosi co najmniej 3.0cm.

2.9.1.3. Podagi zelbetowe

Zelbetowy podeig wykona& nalezy w szalunkach deskowych z betonu B25. Zbrojeni@éwge
podcagow wykona wktadkami stalowymi A-IIIN. Strzemiona wyko&a prtow o przekroju @ 6mm
i 8mm A-l. Otulenie wkiadek zbrojenia gtbwnego winmwynost co najmniej 3.0cm. Oparcie
podcagu na podporach skrajnych nie mniejsze2b.0cm.
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2.9.1.5. Piyta stropowa

Plyte stropows grubaci 12.0cm. naley wykona& na mokro w szalunkach deskowych z betonu B25.
Zbrojenie pityty dwukierunkowe dotem wykaha wkiladek stalowych ze stali A-llIN. Szczego6towe
rozmieszenie i usytuowanie oraz rozstawyt@w zbrojeniowych wg rys. technicznych do projektu
wykonawczego. Otulenie wkitadek zbrojenia gtdwnelybypwinno wynosé¢ 2.0cm.

2.9.2. Zakres robat.
* wykonanie szalunkéw deskowych lub systemowych peaxasych
* wykonanie zbrojenia
* monta zbrojenia
* betonowanie elementéw konstrukcyjnych
» rozbiorka szalunkow

2.9.3.4. Betonowanie konstrukcji.

Do betonowania wykonanego zbrojenia agleuzy¢ betonu towarowego o konsystencjestp
plastycznej. Do betonowaniayt nalezy betonu zgodnego z projektem budowlano-wykonawczym
Inspektor nadzoru dopuszcza doycia beton na podstawie stosownego certyfikatu wgda przez
wytwornie betonu towarowego. W przypadkuwutwliwosci, lub niedostarczenia certyfikatu inspektor
nadzoru ma obowzek wstrzymania robot betonowych. Dla potwierdzealessci uzytego betonu
inspektor nadzoru ma prawo pobraprobki do zbadania jego wytrzymabd. W przypadku
stwierdzenia rozbigosci uzytego betonu w stosunku do projektu budowlanego elksz
konsekwencje z tego wynikagje ponosi wykonawca. W celu unikpia rozwarstwienia masy
betonowe] wysok& swobodnego jej zrzucania nie #o przekracza 2.0m. Grubé¢ ukiladane]
warstwy betonu zaiy od sposobu jej zagzczania. Przy zagzczaniu ¢cznym grubé¢ warstwy nie
powinna przekraczal5.0 — 20.0cm, przy zaszczaniu mechanicznym 20.0 — 25.0cm. Stupy o
minimalnym przekroju 40 x 40cm betonovenaleey od gory odcinkami o wysokoi nie
przekraczajcej wysokdci 1. kondygnacji i najwiej 5.0mb, natomiast stupy o przekroju mniejszym
40 x 40cm,sciany i przegrody o gruoi mniejszej ni 10.0cm oraz stupy dowolnego przekroju z
krzyzujacymi sk strzemionami naley betonowdé z boku odcinkami nie przekraczeymi 2.0mb.
Sciany i przegrody grubici wickszej nk 15.0cm nalgy betonowa odcinkami wysokéci nie
przekraczajcej 3.0mb. Belki cigte i ptyty naley betonowad jednoczénie.

Zageszczanie masy betonowej powinno odbyved& przy wyciu wibratorow. Rczne zagszczanie
betonu mae by stosowane tylko dla mas betonowych o konsystemnelitej lub plastycznej i gdy
zbrojenie jest ¢sto roziaone i nie maliwe jest wycie wibratorow wgtbnych. Przy zastosowaniu
wibratorow poggzanych odlegt¢ sasiednich zagibien wibratora nie powinna léywigksza nk 1.5
krotna wielké¢ skuteczné¢ promienia dziatania wibratora. Gruéomasy zagszczanej nie powinna
by¢ wigksza nk 1.25 dtugéci roboczej cgsci butawy wibratora. Wibrator powinien byagkbiony

na 5 — 10cm w warsigwdolmn uprzednio utéom i zag;szczon. Orientacyjnie przyjmuje sj ze zas¢g
wibratora pogizalnego dochodzi do ok. 50.0cm, a gréthevarstwy wibrowanej do 80.0cm.

2.9.3.5. Przerwy technologiczne w betonowaniu.
Przerwy betonowania uzasadnione technologiczni@iganizacyjnie mina stosowé&
* w belkach i podagach w miejscach wygtowania najmniejszych sit poprzecznych t.j w
belkach swobodnie podpartych w odlegial/3 rozpéetosci przgsta,

18



» w stupach w ptaszczpie fundamentdéw i dolnej ptaszecaye zebra, podaigu lub ptyty opartej
na stupie,
* w plytach tak jak w belkach i podgach.
Nachylenie ptaszczyzn betonu w przerwach powinné pyostopadie do nagren gtownych
sciskapcych. Przed wznowieniem betonowania agley miejscu przerwanym usadz powierzchni
styku warstw tworzacego st szkliwa i obficie zwiky¢ woda. Ponadto naley ze zbrojenia utworzone
sople betonowe powstate z poprzedniego betonowania.

2.9.3.6 Rozbiorka deskowania.

Termin rozbidrki deskowazalezy od warunkéw atmosferycznych, temperatury oto@énbdzaju
zastosowanego betonu. Przy temperaturze dojrzewmsianu powyej + 15C boczne deskowanie
belek i sklepié@ oraz stupéw o przekroju powsj 1600 cri mazna rozebra po uplywie 2 dni,
deskowanie stupéw i filaréw o powierzchni przekrojuniejszym od 1600 ¢ po uplywie 4 dni.
Usunkcie podpor i deskowania podporowegoz@masipi¢ po uptywie 5 dni dla ptyt o rozgtiosci do
2.50m, 12 dni dla belek i stropow o rogpkci do 6.0m oraz 28 dni dla budowli o rogjmsci powyzej
6.0m W przypadku dojrzewania betonu w warunkaciszgj temperatury ni+ 15 stopni z rozbioek
deskowania nafgy sie wstrzyma do chwili sprawdzenia na podstawie prébek kongroh, ze beton
osiagnat wymagar wytrzymata¢ okreslona w PN -83/B-06251.

2.9.3.7. Warunki odbioru konstrukcji monolitycznylotonowych kelbetowych.
Odbioér wykonanych robét betonowych winient¢ldokonany przez inspektora nadzoru. Do odbioru
wykonanych konstrukcjzelbetowych wykonawca robot (- kierownik budowy ) awlkzany jest
przedstawd:
* rysunki konstrukcyjne z ewentualnymi naniesieniamqprowadzonych zmian,
» protokoty pobrania probnych kostek betonowych i ikiyhada wytrzymatgciowych
» atesty uytej stali i betonu
* ewentualne wyniki prébnych ohagien
* protokoty odbioru deskowania szalunkowego i zbrigien
W czasie odbioru powinny By okreslone odchytki wykonanych konstrukcji betonowych
zelbetowych poprzez poroéwnanie z dopuszczalnymrekidynosa:
A/ Przekroje poprzeczne
e fundamenty - (- 10, + 25mm)
» slupy, belki, podagi — ( £ 8mm)
B/ Rzedne niwelacyjne
e stlupy — (£30mm)
o fundamenty — ( £20mm )
e stropy — (£30mm)
C / Odchylenia ptaszczyzn i kradzi od pionu
* na 1.0 mb wysoki — (£5mm )
* na cak wysoka¢ fundamentow — (x20mm )
* na cah wysokdac¢ scian i stupéw — (£15mm )
D / Odchylenie ptaszczyzn i kradzi od poziomu
* na 1.0 mb diugi — (z5mm )
* na cah ptaszczyzn— (x15mm)
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Przepisy i Normy zwizane:
*  PN-B-06250 Beton zwyktly
e PN-B-03264 Konstrukcje betonoweselbetowe i spizone. Obliczenia  statyczne i
projektowanie
« PN-B-6721-02 Kruszywa budowlane
* PN-B -06714 Wytrzymala kruszywa grubego
* PN-B-32250 Wymagania wody do mieszanek betonbwyc
* PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

2.11. Roboty wykaczeniowe CPV 45450000-6
2.11.1. Stolarka okienna i drzwiowa. CPV 45421000-4

2.11.1.1. Opis konstrukcyjny.

Stolarka okienna typowa wykonana z profili PCV zklsniem o wspoétczynniku przenikania ciepta
Uc = 1.1 Winf ° K. Stolarka drzwiowa drewniana typowa wg. katalogpolarki budownictwa
powszechnego.

2.11.1.2. Zakres robét do wykonania.
W zakres rob6t do wykonania wchodzi:
* wykonanie stolarki okiennej z PCV
» wykonanieslusarki drzwiowej z profili aluminiowych.
* wbudowanie stolarkidlusarki w otwory murowe.
» wbudowanie w otwory murowe elementéw metalowyétieznic drzwiowych.
e monta skrzydet drzwiowych.

2.11.1.3. Warunki wykonania i odbioru.

Okienry stolarlke PCV naley powierzy profesjonalnej wytwoérni  wyrobéw PCV, dostarcgaj
schematy poszczegoélnych elementoéw zamieszczonyelykazie stolarki budowlanej. Dopuszczalne
odchytki wymiaréw nie powinny hywicksze dla wymiarow zewittrznych 1mm na diugai 1.0mb,

+ 2mm na dtugéci 1.0 — 3.0mb oraz £3mm na diégd powyzej 3.0mb; dla wymiarow przeknych
1.5mm na dtugeei 1.0mb, £3mm na dtugeoi 1.0-5.0mb oraz £5mm na diugm powyzej 5.0mb; dla
rownolegtéci bokow £1lmm przy diugei bokéw do 1.0mb oraz + - 2mm. przy dhdgobokow
powyzej 1.0mb. Celem midiwosci wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnych gtkthwymiary
dla poszczegdllnych elementéw stolarki aglesprawdzt z natury wymiary otworOw w miejscu
wbudowania. Zwichrowanie powierzchni licowej od g#azyzny nie powinno Bywigksze nz 3mm,
wklestos¢ 2mm, wgtbienia i wypukidci 0.1mm, natomiast sfalowania 1mm. Niedopuszczaine
nierébwnaci i uszkodzenia kragdzi. Wykonanie stolarki PCV winno Bbyzgodne z braiowymi
polskimi normami i posiadawymagama dokumentag wykonania oraz wymaganizolacyjna¢
termiczry. Powyzsze powinno b§ potwierdzone przez wytwégstosownym certyfikatem. Osadzanie
I mocowanie elementow stolarki okiennej winne sdbywa w gotowych otworach murowych przy
uzyciu specjalnych kotew i poliuretanowej pianki mawej. Elementy stolarki drzwiowej winny
by¢ osadzone zgodnie z dokumensatjudowlan. Odchylenia w tym zakresie nie powinny¢by
wieksze nk: - dla elementéw osadzonych w ptaszerg posadzek +1mm, dla elementéw osadzonych
w plaszczynie $cian i sufitbw £2mm, dla pionowych ¢xi elementu £1mm na diu§c boku 1.0mb,
jednak nie wgcej niz £3mm na catej diugei boku, dla poziomych gZci elementu od teoretycznego
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poziomu x2mm na diugeoi boku 1.0mb, jednak nie wgej nz £5mm na catej diugami boku.
Dopuszczalne tnice szerokéci oscieznicy nie mog by¢ wicksze nk: dla drzwi jednoskrzydtowych
2mm, dla drzwi dwuskrzydtowych 4mm.

2.11.2. Tynki wewastrznescian. CPV 45410000-4

2.11.2.1. Opis robo6t tynkowych.
Tynki wewrgtrzne nascianach murowych cementowo-wapienne gigba.5cm. kat .

2.11.2.2. Warunki wykonania i odbioru.

Przed przysipieniem do robot tynkowych powinny dykonczone wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, wykonarstallacje podtynkowe oraz osadzoneieznice
okienne i drzwiowe. Podi® powinno by przygotowane w sposéb zapewn®@j jak najlepsz
przyczepné¢ tynku. Podige winno by dokiladnie oczyszczone z kurzu, sadzy, substalugtych
oraz zmyte wosal Wypetnione zaprawspoiny naley wyskrob& na gebokas¢ 10 — 15mm. W czasie
upalnej i wietrznej pogody powierzchnia muru povénbezpérednio przed tynkowaniem By
zwilzona wod. Stosowane zaprawy musza odpowtadavymaganiom stosownych norm
przedmiotowych i mié swiadectwa dopuszczgje stosowanie danej zaprawy do robot tynkowych.
Marka zaprawy powinna lydostosowana do rodzaju i wytrzym@&opoditaza. Tynki powinny by
wykonane jako tréjwarstwowe i niiggruba¢ nie przekraczapa 15mm. Dla utrzymania stosownej
grubaci i prostolinijngci zaleca si stosowanie metalowych listew prowadych. Na wykonane i
gtadko zatarte tynki cementowo-wapienne pozbawsuiestancji powoddggych separagj( ttuszcze )
naleey przy wyciu stalowej packi nangé gtadz gipsows. Natazona gtad gipsowa nie powinna Idy
zacierana na okgto, a powstate nierbwioi i wady wykonania nalg poprawé po wyschngciu
nastpnego dnia poprzez szlifowanie drobnym papietei@rnym. Powierzchnie wykonanych tynkow
powinny by gtadkie i stanowi ptaszczyzny poziome i pionowe. Kreslzie przecinajcych se
ptaszczyzn tynku powinny lyliniami prostymi. Odchylenie od pionu nie powinprzekraczé& 2mm.

na dtugdci taty 2.0mb i 10mm na wysoka jednej kondygnacji. Na stykach z powierzchniami
inaczej wykaczonymi, na stykach zsoieznicami i podokiennikami tynki powinny lbyzabezpieczone
przed gknigciami poprzez ich odetie tj. wykonanie bruzdy o szerdd® 2 — 4mm przechodzej
przez cai gruba¢ tynku. Narga oraz wszelkie obrza winny by wykonczone na ostro, a w
miejscach natrenych na mechaniczne uszkodzenia zabezpieczonelomgtai ksztattownikami.
Odchylenia powierzchni i kraywdzi od kierunku pionowego nie powinnodwicksze ni 1.5mm na
diugcici faty 1.0mb i ogdtem nie weej niz 3mm. w pomieszczeniach do 3.5mb wysaka nie
wigcej niz4 mm w pomieszczeniach o wysdkopowyzej 3.5mb. Odchylenie powierzchni i kragzi

od kierunku poziomego powinno pie wigksze nk 2mm na diugéci taty 1.0mb i ogotem nie wcej

niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodpimmowymi. Niedopuszczalne gckniccia i
rysy oraz uszkodzenia mechaniczne na powierzchmkuty Wszelkie wady mege spowodowa
niedostatecznprzyczepnéé do podkiadu gniedopuszczalne.

2.11.3. Malowanie. CPV 45442100-8

2.11.3.1. Opis robot.
Malowaniescian pomieszczedwukrotne farh emulsyjra po uprzednim zagruntowaniu powierzchni
malowanej preparatami grundgymi.

2.11.3.2. Zakres robot.
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W zakres rob6t malarskich wchodzi:

* przygotowanie powierzchni do malowania.

* wykonanie powtok malarskich.
2.11.3.3. Warunki wykonania i odbioru. robét makaeh.
Roboty malarskie powinny lbywykonywane przy temperaturze nigsgej nz 5°C z tym,ze w chgu
doby nie powinien naspi¢ spadek temperatury paej (°C. Najkorzystniejsza temperatura podczas
rob6t malarskich farbami emulsyjnymi winna wyniosil2 — 18C. Roboty malarskie powinny by
wykonywane na podi@ch oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. dlewkonane tynki nie
powinny by malowane przed uptywem 28 dni od ich wykonaniawBaynki przed potzeniem
powtoki malarskiej naley zagruntowa farbami lub preparatami grunsgymi. Do malowania
przystpi¢ nalezy po wyschngciu podktadu gruntacego. Malowanie zawsze wykonygvdwukrotnie.
Gruntowanie i naktadanie pierwszej powiloki malagegkzaleca s wykonywa pedzlem. Drug
powtoke malarsky wykona nalery za pomog watka malarskiego, co zapewnia uzyskanie faktury
powierzchni zbltonej do tepowanej. Powtoka malarska powinna pokéyeatkowicie podige nie
wykazupc zaciekéw, zmarszcaepecherzy, smug §ladow gdzla. Powtoka powinna migednolity
barwe i potysk lub mat. Powloka powinna wykazyévaalezyta przyczepné do podiaa, by odporna
na wycieranie, zarysowanie i zmywanie. Odbior romméiarskich powinien kyprzeprowadzony nie
wczesniej niz po uptywie 14 dni od ich ukmzenia przy temperaturze powietrza nizsmgj niz 5° C i
wilgotnosci wzglednej ponkej 75 %.

2.11.4.Podtogi. CPV 45430000-0

2.11.4.1. Opis robot.
Podtogi pomieszczewg rzutu przyziemia.

2.11.4.2. Zakres robot.
W zakres rob6t do wykonania wchodzi:
e zerwanie istnigjcych podtog
* wykonanie podtgda betonowego.
* wykonanie izolacji przeciwwodne;j.
* wykonanie izolacji termicznej.
* wykonanie rusztu.
* wykonanie posadzki cementowo-piaskowej.
* wykonanie podtogi z ptytek ceramicznych.

2.11.4.3. Warunki wykonania i odbioru.

2.11.4.3.1. Wykonanie podta pod podtogi i posadzki.

Wykonanie podiea jest warunkiem koniecznym i poprzedzgm wykonanie podidg w
projektowanych pomieszczeniach. Pagtgod wykonanie podiég winno byykonane z betonu na
podsypce zagszczonej pospotki o gruba 30.0cm. Stopi@ zag:szczenia powinien wynasios %
zmodyfikowanej wartéci Proctora. Na zagzczonej warstwie podkiladiwirowego naley utozyé
warstwe betonu grubgci 8.0cm. Do wykonania podia betonowego stosowanieszank betonow o
konsystencji gstoplastycznej wykonanej z cementu portlandzkiegnuszywa mineralnego o frakcji
0.5 — 1.0mm z zawartoia piasku do 10 %. Zalecagsuzycie betonu towarowego 0 wytrzymaén
B15. Dostarczondrodkiem transportowym masa betonowa winné fmztozona topatamigcznymi i
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zagszczona za pomacubijakbw o cgzarze ok.12 — 15kg. Roztoma mag betonowy nalery
wyrowna narzdziami kcznymi, najlepiej zacierag na ostro packna drugi dzié po roziaeniu.
Aby beton podtea uzyskat wymaganwytrzymaitaé, nalery zabezpieczy odpowiedn temperatuy i
wilgotnos¢ dojrzewania. Wilgotn& winna by utrzymana poprzez systematyczne zanie wod.
Pierwsze polewanie wadv warunkach normalnych nalerozpocaé po uptywie 24 godzin , stosig
4 krotne nawilgacanie przez pierwsze dni, aqupesé zmniejszac krotng¢ do 2 razy. Polewanie
wody stosowa przez okres 7 — 10 dni w zatesci od warunkow pogodowych. W okresie wysokich
temperatur wilgotn@ betonu winno si utrzymywa& poprzez okrywanie konstrukcji podi matami z
materiatéw izolacyjnych. Po wysclegiu wykonanego podi@ mana przysipi¢ do nasycenia go
emulsp asfaltows oraz utaenia izolacji przeciw wodnej z folii polietylenowedprzy wykonywaniu
izolacji z folii nalezy odwina¢ fartuch izolacji poziomej fundamentéw na wykoagmowierzchng
podiaza i natay¢ przygotowan w rulonie folg izolacyjm. Przy ukfadaniu folii przestrzeganalezy
zasad, aby zaklad folii izolacyjnej byt nie mniejszyznil5.0cm. Na tak wykonanizolacg nalezy
przystpi¢ do wykonania rusztu pod. Wykonrarzolacg z ptyt styropianowych naky ponownie
przekry folia polietylenowa stosujc zasady j.w. oraz wykofgposadzk cementowo piaskoyvo
stosunku olgtosciowym cementu do piasku 1 : 2.5 gtadko zatadtanowica poditaze pod utaenie
ptytek podtogowych. Konsystencja zaprawy cementgraskowe] powinna hy gesto-plastyczna.
Masa powinna by uktadana na spoziomowanych listwach drewnianyiehukkowych w warstwie
grubaci 5.0cm. Po wspnym stwardnieniu masy nale dokon& jej zatarcia pack drewniama na
ostro przy uayciu rzadkiej zaprawy cementowej. Wykonany podkbadvinien twardnié co najmniej
3 dni i w tym czasie nie powinnogspo nim chodzi. W ciagu nas¢pnych dni podkiad powinien By
pielegnowany. Dotyczy to szczegodlnie podkladéw wykonyy@mw czasie cieptej i suchej pogody
oraz w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach. Najwyiggsk metod, pielegnacji podktadu jest
polewanie go wodgli przykrycie fola polietylenova. Prawidtowo wykonany i piegnowany podkiad
powinien po 5 tygodniach wykazywavilgotnos¢ ok. 3 %

2.11.4.3.2. Technologia wykonania posadzki z phgetamicznych. CPV 45431200-9

2.11.4.3.2.1. Przygotowanie poéo

Podiaze pod ptytki musi by mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z bruduzikuwapna,
tluszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkienk ("gtuche") fragmenty podta musz by¢ skute.
Przez przylaenie taty o dtugéci 2m sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzomany od
poziomu. Odchylenia od linii taty wksze od 5mm musza byniwelowane. Przed uteniem piytek
podiogowych podige naley zagruntowé emulsp gruntupca. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje
podiaze oraz zwiksza przyczeprié zapraw. Emulgj gruntupca stosujemy bez rozaiezania.
Nanosimy § rownomiernie na podi® pedzlem lub watkiem malarskim. Przy podéxh bardzo
chtonnych i pylastych gruntowanie wykonuje: siwukrotnie. Wszystkie nierOws8o niwelujemy
stosujc zapravg wyréwnupca. Zaprawe WyrOwnupCa stosuje i poprzez wsypanie do wody i
wymieszanie ¢czne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej nisyymieszaniu przedzyciem
pozostawiamy masna 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasiley zapraw jeszcze raz
krotko wymieszéa. Nakiladanie zaprawy wyréwnigej rozpoczynamy w miejscach nagkszych
ubytkéw. Jednorazowo mipa nakladé& warstwe grubdgci do 1,5cm. Czas, ktéry musi uphiod
natazenia zaprawy do momentu rozpecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin nazég lcm
grubaci warstwy wyrownujce;.

2.11.4.3.2.2 Przygotowanie i nanoszenie zaprawp\kig
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Zaprawe klejowa przygotowuje si poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnikaogaw
wymieszanie ¢czne lub mechaniczne. Stosujerisisle okrelona proporcg 2,51 wody na 10kg
zaprawy. Po wymieszaniu przedygiem pozostawiamy masia 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia.
Po tym czasie naly zapraw jeszcze raz krotko wymiesza Zapraw klejowa nanosimy
réownomiernie na podktad posadzki gtad&trorn pacy, a nagpnie dokfadnie rozprowadzamy po
powierzchni pag z¢cbat.

2.11.4.3.2.3. Przyklejanie ptytek podtogowych

Zanim przysipimy do przyklejania ptytek powinémy dokona doktadnego rozplanowania ptytek na
poszczegolnych powierzchniach podtdgzele wymiar podtogi nie jest wielokrotdoia wymiaru
ptytki powickszonego o wymiar spoiny, etbziemy zmuszeni do przycinania ptytek. Roboty
posadzkowe rozpoczydanalezy od utazenia spoziomowanych ptytek — reperow ( marek )ryktd
powierzchnia wyznacza patenie ptaszczyzny posadzki. Uktadanie rozpoczynathytazenia pasow
kierunkowych, ktérych powierzchekontroluje s¢ tatami opieranymi na ptytkach-reperach. Uktadane
ptytki wciska s¢ w zapraw lekko dobijagc je gumowym miotkiem przez tapotozona na kilku
ptytkach. Prawidtow&t ptaszczyzny uktadanych pdl posadzki kontrolugers bieaco przytzeniem
laty do paséw kierunkowych. Spoiny ¢dzy ptytkami powinny by prostoliniowe i jednakowej
grubdici

2.11.4.3.2.4. Spoinowanie ptytek

Po uplywie co najmniej 24 godzin od zakaenia przyklejania glazury moa przysipic do
wypetniania pustych spoin pogeizy ptytkami przy wayciu zaprawy do fugowania, ktérej kolor
odpowiednio sobie dobieramy. Zaprado fugowania wsypujemy do pojemnika z wddnieszamy
recznie lub mechanicznie,zado uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu dprag/ciem
pozostawiamy masna 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym rzasley zapraw jeszcze raz
krotko wymiesza Po ponownym wymieszaniu zaprawprowadza € w Spoiny przy uayciu
gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumNadmiar zaprawy zbiera ¢sipaa i ponownie
wprowadza w spoiny. Po lekkim przesafuiu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje: sistepnego zmycia
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy wglicowania z powierzchaiptytek. Czynné¢ te
wykonuje s¢ przy wyciu gabki lub pacy oklejonej gpka o dwych porach, lekko naszonej czyst
woda. Po ponownym przeschyniu zaprawy (1 godziny) objawigym Sk rozjaénieniem na
powierzchni ptytek, przyspujemy do kécowego czyszczenia, ktére wykonuje styst, flanelowg
sciereczly lub szorstlk gabka. Pohczenia pomidzy $ciam a posadzk w pomieszczeniach, gdzie
czesto mamy do czynienia z wad np.: w tazienkach, wymaggajzastosowania materiatow
zapewniggcych szczelng&. Doskonale nadajsie do tego celu silikonowe masy do uszczelnienia. Z
kartusza wyciskamy masi wprowadzamy § w nadmiarze w spoin Przy uwyciu spryskiwacza
zraszamy maswraz z przylegajcymi powierzchniami wogl z dodatkiem mydta. Zbieramy nadmiar
silikonu odpowiednio uksztattowanym zbierakiem, ajad wiasciwy ksztalt spoinie. Zraszanie wpd
powoduje nieprzywieranie masy silikonowej do powadmi ptytek. Do odbioru wykonawca powinien
przedstawd stwierdzenie jakii uzytych materiatdw. Odbior techniczny powinien obeymad
prawidtowa¢ wygladu zewrtrznego i przytwierdzenia do podi. Dopuszczalna odchyika
powierzchni nie powinna kywieksza nk 2mm na dtugéci taty 2.0mb. Spoiny powinny tworzyz
soly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych, gdszczalna odchytka spoiny od linii prostej nie
powinna wynosi wigcej niz 1mm na diugéci 1.0mb.

2.11.5. Oktadziny wewgtrzne. CPV 45431200-9
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2.11.5.1.0pis robot
W weztach sanitarnych, pomieszczeniach aneksu kuchenmegwiduje si wytozeniescian glazug
do wysokdci 2,00m.

2.11.5.2. Zakres robot
W zakres robét do wykonania wchodzi:
* przygotowanie podim
* roboty oktadzinowe
e spoinowanie
« konserwacja

2.11.5.3.Technologia uktadania glaz&cyenne;.

2.11.5.3.1. Przygotowanie pod&

Podiaze pod ptytki musi by mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z bruduzikuwapna,
tluszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkienkl ("gtuche") fragmenty podita musz by¢ skute.
Przez przylaenie taty o dtugéci 2m sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyaigny od pionu.
Odchylenia od linii taty wiksze od 5mm musza byzniwelowane. Powierzchgqisciany naley
zagruntowd emulsy gruntupca. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje pogko oraz zwgksza
przyczepné¢ zapraw. Emulsj gruntupca stosujemy bez rozaiezania. Nanosimyjrownomiernie na
podiaze pdzlem lub watkiem malarskim. Przy podéxh bardzo chtonnych i pylastych (gazobeton)
gruntowanie wykonuje si dwukrotnie. Wszystkie nierébwlo niwelujemy stosujc zapraw
wyréwnujaca. Zaprave wyréwnupca stosuje si poprzez wsypanie do wody i wymieszargezine lub
mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po vepamu przed xyciem pozostawiamy masa
5-10 min do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasieetyalzaprawe jeszcze raz krotko wymiesza
Naktadanie zaprawy wyréwngej rozpoczynamy w miejscach nagkszych ubytkow. Jednorazowo
mozna naktada warstwe grubgci do 1,5cm. Czas, ktory musi uphfhod natgenia zaprawy do
momentu rozpoegia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin nazég 1lcm grubéci warstwy
wyréwnujace).

2.11.5.3.2. Przygotowanie i nanoszenie zaprawywlej

Zaprawe klejowa przygotowuje si poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnikaodaw
wymieszanie ¢gczne lub mechaniczne. Stosujersgisle okr&lona proporcg 2,51 wody na 10kg
zaprawy. Po wymieszaniu przedygiem pozostawiamy masia 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia.
Po tym czasie naly zapraw jeszcze raz krotko wymiesza Zaprawe klejowa nanosimy
rownomiernie naciarg gtadka stromy pacy, a nagpnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni
paa z¢bat.

2.11.5.3..3. Przyklejanie ptytgkiennych.

Zanim przysipimy do przyklejania ptytek powingmy dokon& doktadnego rozplanowania ptytek
na poszczegolnychscianach. Jeeli wymiar sciany nie jest wielokrotriwia wymiaru plytki
powigkszonego o wymiar spoiny,etiziemy zmuszeni do przycinania piytek. Lepiej optye
wyglada s$ciana o symetrycznym rozteniu plytek (docinanie w obydwu narokach).
Rozpoczynamy od drugiegoeu ptytek. Pierwszy tzw. cokotowy gd ptytek kdziemy przykleja
juz po utazeniu terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualny@réwnaici powstatych w przycinanej
terakocie, ktay ze wzgtdu na jej twardé& przycina st gorzej. Zaczynamy od wyznaczeniasgenie
poziomej linii i przymocowania w tym miejscu drewangj lub aluminiowej taty. tata musi bgtadka
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i prosta, poniewato ona wyznacza poziom, od ktérego zaczyraukladanie ptytek. Wyznaczgj
wysoka¢ mocowania taty pamgia¢ naleey o koniecznéci powickszenia wymiaru ptytki cokotowej
o0 podwdjny wymiar spoiny. Wskazane jest rownierytrasowanie otéwkiem nacianie kilku
pionowych linii. Pozwoli to na piniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia uktadanpéjtek od
pionu przy wyciu metréwki. Zapraw klejowa nanosimy na powierzchpinie wicksz niz 1n?,
poniewa zachowuje ona swoje wieiwosci klejace przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zgled rodzaju
podiaza i temperatury oraz od wilgotém powietrza. Piytki przyklejamy rozpoczymaj od dotu.
Réwne spoiny uzyskujemy przez zastosowanie Kfzdw dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szerokeéci spoiny, ktég chcemy uzyska Plytki po przytaeniu dosciany dociskamyeka lub przy
wigkszym wymiarze ptytek - lekko dobijamy gumowym nkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy,
ktory wydostaje si przez spoia nalezy usuré przed stwardnieniem. Prawidtowo przyklejona ptytka
ma kontakt z zaprayklejowa na caldci powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykangrzy
uzyciu odpowiednich narzlzi, pamétajac 0 dobraniu wigciwego ich wymiaru. Plytki docinane w
naraznikach i przy d&ciezach przyklejamy osobno jako ostatnie. RPgadi naleey o zachowaniu
odpowiedniego wymiaru spoiny. Ten etap pracyidaymy zdejmujc ostra@nie fak, tak aby nie
obluzowa& przyklejonej pierwszej warstwy piytek. W przypadigdy pod tai pozostata zaprawa,
usuwamy g ostraznie szpachelk tatt odrywamy podwzajac ja ostranie przecinakiem lub
wkretakiem. Ostatni etap przyklejania glazury to uzopetie pierwszej warstwy ptytek cokotowych.
Rozprowadzamy zaprawklejowa na powierzchnisciany pierwszego tru ptytek tzw. cokotu i
wklejamy ptytki cokotowe. Dziki takiej kolejngci prac, ewentualna nieréwna kra# docinanej
terakoty zostanie ukryta pod cokotpywtytka scienm.

2.11.5.3.4.Spoinowanie piytek

Po uptywie co najmniej 24 godzin od zakaenia przyklejania glazury moa przysipic do
wypetniania pustych spoin pogaizy ptytkami przy uayciu zaprawy do fugowania, ktorej kolor
odpowiednio sobie dobieramy. Zaprado fugowania wsypujemy do pojemnika z wddnieszamy
recznie lub mechanicznie,zado uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu dprag/ciem
pozostawiamy masna 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym &zasley zapraw jeszcze raz
krotko wymiesza. Po ponownym wymieszaniu zaprawprowadza € w Spoiny przy uayciu
gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumNadmiar zaprawy zbiera ¢sipa@ i ponownie
wprowadza w spoiny. Po lekkim przescfui zaprawy (15 - 30 min.) dokonujegswsigpnego
zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawgj wylicowania z powierzchai ptytek.
Czynna¢ t¢ wykonuje s¢ przy wyciu gabki lub pacy oklejonej ghka o duzych porach, lekko
nasczonej czyst woda. Po ponownym przeschgaiu zaprawy (1 h) objawiagym sk rozjanieniem
na powierzchni ptytek, przygtujemy do kaéacowego czyszczenia, ktore wykonujeg stzyst
flanelowa sciereczl lub szorstk gabka. Odbior techniczny oktadzin§ciennej naley przeprowadzi
w oparciu o zasady jak dla ptytek podtogowych. Wzdsan pomieszczeniu lub zamktym
fragmencie okladzina powinna dyykonana z materiatdbw dobranych co do ksztattumiayow,
gatunku oraz jednolitci odcienia barwy.

2.11.5.3.5.Prace piginacyjne
Czynndaci pielegnacyjne ptyteksciennych nalgy przeprowadz wg zasad i przy ayciu srodkow
jak dla ptytek podtogowych omoéwionych posxey.

2.12. Docieplenigcian zewntrznych. CPV 45321000-3, CPV 453240000-4
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2.12.1. Opis robot.
Docieplenieician zewrtrznych wykond z warstwy ptyt styropianowych FS-15 o grébio 8 i
12.0cm w technologii tzw. mokrej lekkiej.

2.12.2. Zakres robot
W zakres rob6t wchodzi wykonanie:
* przygotowanie podim
* przyklejenie ptyt styropianowych.
» kotkowanie piyt
* wykonanie fakturyciany.

2.12.3. Warunki wykonania i odbioru robot
2.12.3.1.Przygotowanie podi®

Podiaze na ktérym bda mocowane ptyty styropianowe musicyprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu i lwno zwihzanych fragmentow powodigych ostabienie przyczepém kleju. Powinno si
ono charakteryzowa odpowiedm nosnoscia, dostateczg dla powstania patzenia klejowego z
warstwg styropianu. Kryterium to speinigj nie malowanesciany betonowe,sciany z cegty
ceramicznejsciany z kamienia naturalnego, pustakéw betonowyztiziobetonowych, a tate jeli
otynkowane nie osypagym sk tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym lub obhe
dobrze przylegafa, nie szkliwior wykladzima ceramiczn. Podizami niendnymi, do ktérych nie
maozna przyklejé ocieplenia klejami mineralnymiassciany drewniane lub drewnopodobrigjany
obtozone wyktadzinami z tworzyw sztucznycigiany malowane bitumami oraz podéo metalowe.
Nosnos¢ problematycza posiadag wszystkie podiga malowane, zwlaszcza, gdy farby wykazuj
cechy pylenia lub tuszczeniagsiponadtosciany surowe wykonane z materiatdw silnie chyth
wode np. gazobeton, cegta silikatowa oraz wszystkm@any otynkowane stabymi tynkami,
osypupcymi sk i silnie nasikliwymi. Podtaza o problematycznej przyczepwonalery przygotowa
do przyklejania izolacji najpierw przez oczyszaeemechaniczne i zmycie, a ngstie poprzez
zagruntowanie powierzchni emulsjwzmacniajca podiaze. W celu uzyskania prostych,
wypoziomowanych i wypionowanych kradzi systemu ocieplagego dajcego trwate i estetyczne
wykonczenie od dotu i na kraslziach pionowych, zalecane jest stosowaniewigt&sztattownikow
aluminiowych, dobieranych przekrojem do gré&icstyropianu i mocowanych do podé# stalowymi
kotkami rozporowymi.

2.12.3.2..Przyklejanie ptyt styropianowych.

Styropian w ptytach naby przykleja& do podiaa przy uyciu kleju. Przygotowanie kleju polega na
wsypaniu zawartei worka /25kg/ do wiaderka z odmierzponloscia wody tj. 0k.5.0-6.0I i
wymieszaniu cakxi mieszadiem wolnoobrotowynmr alo uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest
gotowy do uycia po okoto 5 — 10 min. W przypadku bardzo rowmegdioza mazna go nakladana
calh powierzchng ptyty przy pomocy stalowej pacylzatej. W przypadku podia niezbyt rownego,
chropowatego lub wykazagego odchyiki od pionu, klej naie naktada tzw. metod punktowo-
krawedziowa. llos¢ kleju powinna by kazdorazowo tak dobrana, aby po doetciu do podiga jej
powierzchnia byta pokryta w min. 60%. Riyt nal@onym klejem nalgy kazdorazowo przytay¢ do
sciany w wybranym miejscu i docisfi/ dobi / do podiga. Boczne krawdzie ptyt ocieplajcych
powinny do siebie szczelnie przyléga masa kleca nie powinna medzy nie wnik&. Plyty naley
uklada& z przewizaniem zar6wno na powierzchician jak i w narenikach. Grubé&¢ warstwy
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klejowo-powietrznej mge przy wekszych wkestosciach wynosi 25-30mm z jednoczesnym
zachowaniem min. 60 % przyklejonej powierzchni meRrzy wekszych odchytkach celowe jest ich
niwelowanie poprzezaycie w wymagajcych tego miejscach styropianu @méj grubdci. Czynna¢
wyrownywania nierowngci warstwy izolujcej jest bardzo wana w technologii ocieplania metpd
lekka-mokra i w zasadniczy sposOb wpltywa nankowy efekt zmierzagy do uzyskania elewacji
gtadkiej, bez zagbien i wypuktosci. Czynndci p&niejsze nie dajzgodnej z technologi skutecznej
mazliwosci poprawienia niestarang@ wykonania tego etapu prac.

2.12.3.3Kotkowanie styropianu.

W zaleznosci od wysokdci budynku, rodzaju podia i strefy klimatycznej zachodzi potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocgzraczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w iléci 4 — 8 szt. / rh. Dyble naléy osadzé w nawierconych uprzednio otworach,
opierajc talerzyki o powierzchgiocieplenia i zalenie od rodzaju kotka wbigalub wkreca
trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nystap zadnym swym profilem poza lico
warstwy termoizolacyjnej.

2.12.3.4.Wykonanie faktur§ciany

Czynndgci nakladania i fakturowania zaréwno tynkow mineyah jak i polimerowych przebiegaj
jednakowo i mog by¢ prowadzone w temperaturach +5 do *@%rzy jednoczesnym

unikaniu bezpé&redniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz desAdateriat elewacyjny

nalezy nachgat na podtae rozprowadzafp go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
gtadkiej pacy stalowej. Nadmiar wyprawy tynkowaejeiy kazdorazowasciagat paa stalows

do warstwy o grubixi ziarna. Zdejmowany nadmiar masy tynkowej maledktadd do pojemnika
roboczego, ktéra do dalszegmycia nadaj sie po ponownym przemieszaniu. Wydobycigdane]
struktury tynku odbywa siprzy wyciu ptaskiej pacy stalowej lub z tworzywa sztuagymepoprzez
zatarcie lub zagtadzenigviezo natonej masy tynkarskiej. Tynki o strukturze rowkowejlery
zacierg ruchami okg¢znymi lub podhinymi-pionowymi, albo poziomymi zataeie od oczekiwanego
rysunku. Tynki o strukturze drobnego baranka wyztarzagtadzi ruchami okgznymi. Czas otwarty
pracy liczony od naggniccia masy do zafakturowania dla cienkowarstwowydhnyksuralnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z riggod 5 do 30 minut w zak@osci od temperatury
powietrza, podiga, wilgotndci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby uniknpowstania widocznych
cieni naley zwrocic uwag: ha zakup materiatu z jednakgwat, produkcji.

3.Roboty zewstrzne.
3.1.Plac utwardzony pod miejsce gromadzenia odpadahych. CPV 45233260-9
3.1.1. Opis ogoiny.

Projektowane miejsce gromadzenia odpadow statyehirmm by¢ utwardzone z kostki brukowej
grubadsci 8.0cm na zagszczonej podsypce cementowo-piaskowej.

3.1.2. Zakres robot.
W zakres robo6t do wykonania wchodzi:
* wykonanie korytowania
* wykonanie warstw podbudowy
* utozenie kostki zgodnie z ustalonym wzorem
* wykonanie spoinowania piaskiem
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3.1.3. Warunki wykonania i odbioru robot

Wyznaczenie w terenie projektowanego utwardzemantenaley wykona przez staby geodezyjne
przy wyciu geodezyjnych przyadldw i metod geodezyjnych. Pod wyznaczone utwardzerykona
korytowanie na gbokas¢ 30cm, i uzyskany urobek usiénpoza obgb robot na wskazanprzez
inwestora zwall. Korytowanie wykonéa recznie ze wzgldu na niewielk powierzchn¢ oraz na
otaczagce utwardzenie i teren zielony. Transport uzyskanggbku na zwakkwykona taczkami. W
nastpnej kolejndci wykona podktad z zagszczonego kruszywa tamanego o gedbopo
zag:szczeniu 15cm. Na tak wykonanym podkitadzie po wgkdaun obrzey betonowych, wykona
utozenie kostki brukowej o gruloi 8cm. Powstate spoiny kostki brukowe] nglezaspoinowéa
zasyply piaskows. W czasie odbioru winno giuwzgkdnic zgodnd¢ utozenia kostki z wybranym
wzorem oraz sprawdzenie projektowanych spadkéw eaehniowych. Minimalny spadek
powierzchniowy winien wynoginie mniej nz 1%.

3.2.0grodzenie z paneli systemowych na prefabrykgwacokole betonowym. CPV 45342000-6

3.2.1. Opis ogolny.

Projektowane ogrodzenie najewykona& z paneli zgrzewanych z¢idw srednicy 5mm malowanych
proszkowo, mocowanych do stupkow stalowych o wyathr60x40x2mm w rozstawie 2,5m
osadzonych w betonowym prefabrykowanym cokole.

3.2.2. Zakres robot.

W zakres robét do wykonania wchodzi:
* wykonanie fundamentu i osadzenie w nim stupkéw
* monta prefabrykowanego cokotu
* mont& panel

3.3.3. Warunki wykonania i odbioru robot

Montaz ogrodzenia panelowego nayeprzeprowadzazgodnie z instrukcja producenta.

Przesta zamocowane rfauby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia.

Stupki ogrodzenia osadzw fundamencie z betonu klasy B-15 o wymiarach 26¢®0cm
Podmurowlk wykona z elementow prefabrykowanych posadowionych na yjmmscementowo-
piaskowej gr. 10cm.
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