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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robét w ramach realizacji przebudowy i rozbudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb rozbudowy i przebudowy budynku publicznego w Twardej gm. Tomaszéw
Mazowiecki.

1. 2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robdét wymienionych w
punkcie 1.1. zwigzanych z wykonaniem przebudowy i rozbudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.
Zakres robot obejmuje:

1. Kanaty z rur PCV tgczonych na wcisk o $rednicy zewnetrznej 160 mm o dtugosci 78,0m.

2. Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV DN425 mm -4 szt,,

1. 4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi obowigzujacymi
przepisami i wtasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1. 5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2. 1. Wymagania ogélne

Materiaty do budowy poszczegdinych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy lub
Dystrybutora. Kazdy materiat musi posiada¢ atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

Przy budowie podziemnej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac rury i inne materiaty zgodne z
Dokumentacjg Projektowa.

2. 2. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢
Robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez
Inzyniera.

2. 3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: rury, ksztattki sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury i ksztattki powinny by¢
uktadane na rownym podtozu, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1 m.

Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegto$ci nie mniejszej niz 2 m od
jakiegokolwiek zrodta ciepta.

Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5 °C pozwala na obrébke mechaniczng natychmiast po
pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na réwnym



podtozu lub gesto utozonych podktadkach z desek zwigzane w wigzki wg asortymentéw na wysokos¢
nie przekraczajacg 1 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonac za
pomoca kotkow i klindw drewnianych.

2. 4. Rury kanatowe
Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej bedg uzywane rury PCV wg PN- EN 1401-1: 1999.

2. 5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow PCV/PP o srednicy studzienki 425 mm zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Przej$cie rur kanalizacyjnych przez sciane betonowg lub ceramiczng budynku zabezpieczy¢ tulejg
ochronng z uszczelnieniem.

2.6. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru.

Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN-
12620:2004, PN-B-11111, PN-B-11112.

3. SPRZET

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zastosowac nastepujacy sprzet mechaniczny:
— koparka podsiebierna,
— samochdd skrzyniowy,
— samochdd samowytadowczy.

4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materiatdw moga by¢ uzyte wytacznie samochody skrzyniowe.

Na samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu i zabezpieczone przed zarysowaniem.
Rury o dtugosci 12 m powinny by¢ przewozone pojazdami przystosowanymi do przewozu dtugich
elementow, wzglednie w specjalnych pojemnikach. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klinbw drewnianych. Nalezy zwrdci¢ uwage aby rury
nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego mechanicznie uszkodzone. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢. Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady
atmosferyczne nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Na materiatach z polietylenu nie wolno
przewozi¢ innych materiatow. W lecie transport materiatdw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec
naswietlaniu i nagrzewaniu rur i tacznikow.

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdbw wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicy 1.2 m nalezy wykonac za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robat:
— wykonanie wykopdw i podtoza pod przewody, kanaty i studzienki kanalizacyjne,
— utozenie kanalizacji z rur PCV z ksztattkami oraz studzienek z tworzyw sztucznych w gotowym
wykopie,
— wykonanie proby szczelnoSci rurociggow,
— zasypanie wykopow,
— odtworzenie terenu.

5.2. Utozenie instalacji kanalizacyjnej

Rurociggi sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubosci
15 cm, obsypac i przykry¢ go warstwg piasku o grubosci 30 cm.

taczenie rur PCV na wecisk z uszczelnieniem za pomocg uszczelek gumowych.

Spadki przewoddéw i gtebokoS¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowg i odpowiednimi Normami.

5.3. Zakres rob6t przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych.
— wykonanie podtoza,
— montaz studzienek kanalizacyjnych.

5.4. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Prébe szczelnosci rur z PCV przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B - 10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu
stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgacza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete s w normach: PN-B- 10725 i PN- 92/B- 10735.

5.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Rury uktadac na ubitej tawie piaskowej gr. 10 cm. Rurocigg obsypywac piaskiem recznie po obu
stronach do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 Srednicy
rury zageszczajgc kazdg warstwe jednoczes$nie z obu stron rurociggu. Podsypke i obsypke zageszczac
do stopnia 0,98. Dalsza zasypka gruntem rodzimym z ubijaniem co 30 cm. Przy gruntach gliniastych
zasypke nalezy wykonac¢ catkowicie piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonania Robdt w zakresie ich zgodno$ci z Dokumentacjg,
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét i z czestotliwo$cig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolno$ci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatdw z atestami, aprobatami i normami
— sprawdzenie zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg
— sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatu,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
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— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0.1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonania robo6t podanych w pkt. 1.3. sa;
— m - z doktadnoscig do 0.01 jednostki wykonanych Robot, na podstawie Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
— Szt. - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych Roboét, na podstawie Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i naniesiony na
mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Montaz studzienek Sciekowych i kanalizacyjnych, utozenie rur kanalizacyjnych podlegajg odbiorowi
Robot ulegajacych zakryciu oraz koncowemu.

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikdw pomiarowych i protokotow odbioru.

Odbiér wykonanych Robdt powinien byC przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezne ptatnosci wyliczone beda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Obmiarem Robdt i oceng jakosci wykonania Robdt - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w
Wycenionym Przedmiarze Robot.
Cena wykonania Robdt obejmuje:

— wytyczenie geodezyjne,

— zakup wszystkich materiatow z transportem,

— wykonanie podtoza pod przewody i studzienki kanalizacyjne,

— utozenie kanalizacji z rur PCV z ksztattkami w gotowym wykopie,

— utozenie studzienek kanalizacyjnych,

— wykonanie proby szczelnosci i wytrzymatosci kanalizacii,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

— wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbednym zakresie,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

— opfaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych,
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— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PE-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
2. PN-EN 752-1:2002
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
3. PN-EN 752-2:2000
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
4. PN-EN 1401-3:2002 (U)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
wykonania instalacji
5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia
dotyczace wykonania instalacii
6. PN-EN 1852- 1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropynelu (PP) do odwadniania i kanalizacji. \Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
7. PN-EN 1852- 1:2004
Systemy z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropynelu
(PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (zmiana A1)
8. PN-ENV 1852-2:2003
Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
10. PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
12. PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
14. PN-EN 476:2001
Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
15. PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma
16. PN-EN 681-2:2002
uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne
17. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
18. PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

25. PN-B-10736:1999Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

26. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
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