
cw 16x2,0
zw 16x2,0
cr 16x2,0

cw 20x2,25
zw 20x2,25
cr 16x2,0

cw 25x2,5
zw 25x2,5
cr 16x2,0

cw 25x2,5
zw 25x2,5
cr 16x2,0

cw 25x2,5
zw 25x2,5
cr 16x2,0

cw 25x2,5
zw 25x2,5
cr 16x2,0

cw 25x2,5
zw 25x2,5
cr 16x2,0

Pion prowadzić do piwnicy
instalację włączyć do
istniejącego zasobnika.
Przejście przez strop kotłowni
zabezpieczyć masą
ogniochronną np. Hilti CFS-IS
do rur palnych

Prowadzić pod
stropem obudować
płytą G-K na stelażu

Prowadzić pod
stropem obudować
płytą G-K na stelażu

Pion wodociągowy
instalację sprowadzić
do posadzki

Prowadzić w posadzce

Przejścia przez przegrdy
zabezpieczyć tulejami
ochronnymi PE

Prowadzić w posadzce
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Przejścia przez przegrdy
zabezpieczyć tulejami
ochronnymi PE

woda ciepła
woda zimna
cyrkulacja wody ciepłej

OZNACZENIA

Uwaga:
· podejścia do przyborów wykonać w ścianie

zakończyć zaworem kątowym z filtrem
· przybory podłączyć za pomocą węży w oplocie

stalowym
· rozprowadzenie instalacji wobrębie

sanitariatów wykonać w posadzce
· instalację prowadzoną po ścianch obudować

płytami G-K na stelażu
· instalację prowadzoną po ścianach izolować

otulinami z pianki PE gr. 13mm
· instalację prowadzoną w posadzce izolować

otulinami typu POOLFLEX do zastosowań
podtynkowych gr. 6mm
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WYKAZ POMIESZCZEŃ

PRZYZIEMIE

LP NAZWA
POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA
PODŁOGI

[m²]

WARSTWA
WYKOŃCZENIOWA

001
002

004

006

009
010
011
012
013

sala
sala

komunikacja

szatnia

komunikacja
WC

gabinet
biblioteka

aneks kuchnia

37.58
37.58

8.16

6.03

6.38
11.20
11.36
32.10
14.45

panele
panele

panele

płytki ceramiczne

Całkowita powierzchnia podłogi

Całkowita powierzchnia użytkowa

014 WC 3.81
015 WC niepełnosprawni 6.00
016 komunikacja 15.43

005 schowek 3.90

48.60sala centrum008

kuchnia003 9.07 płytki ceramiczne

szatnia007 6.76

017 sala spotkań 106.35

 399.31m²

 399.31m²

sala018 34.55

panele
panele
panele
panele

płytki ceramiczne

panele
panele

płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne


