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WYDZIAL GEODEZYINO-BUDOWLANY  31-GRU-2012 pod numerem 1563-478/2012.
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Jzgodniono pod wzgledem wymagan higier

L.p. é!ﬂ?/;{g (podpis | pieczec imienna)
|

mgr inz. arch. Anna Nowak, rzeczoznawca do spraw
sanitamohigienicznych, nr uprawnienia 1_BOS/09
w zakresie budownictwa ogdlnego z obiektami ochrony zdrowia
Adres miejsca zamieszkania: 97-300 Piotrkow Tryb. ul. Slusarska 1

tel. 044 646 31 35, 602 660 399
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zarejestrowanej w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografiw dniu

LEGENDA

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji

Granica dziatki

w—v v | Obowigzujaca linia zabudowy

Istniejgcy uklad komunikacyjny

b o] Powierzchnia biologicznie czynna

A 4 Projektowane wejscie do budynku

Vi Istniejgce wejscie do budynku
P TS Projektowana instalacja kanalizacji sanitamnej
ekt e Kanalizacja sanitama do usuniecia
113 | Projektowana wewnerzna linia zasiajgca
@2 Istniejgcy budynek Przedszkola

Projektowana rozbudowa budynku Przedszkola

Istniejacy bezodplywowy zbiornik na $cieki

Miejsce na odpady state

Istniejacy budynek garazowy

PROJEKT : Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola
! w Twardej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku na swietlice wiejskg
ADRES: dz. nrewid. 290, obreb 17
m. Twarda, gm. Tomaszéw Mazowiecki
; Gmina Tomaszéw Mazowiecki
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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ ORAZ
EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI TWARDA DZIALKA NR EWID. 290 OBREB 17 TWARDA, GMINA TOMASZOW
MAZOWIECKI.

1. Podstawa opracowania:

—  zlecenie Inwestora,
— decyzja o warunkach zabudowy,
— inwentaryzacja budowlana przedmiotowego budynku zakonczona we wrzes$niu 2012r.,

- informacje dotyczace stanu technicznego budynku zebrane w trakcie wizji lokalnych.

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz ocena stanu
technicznego budynku przedszkola potozonego w miejscowosci Twarda (dziatka nr ewid. 290
obreb 17 Twarda, gmina Tomaszéw Mazowiecki). W opracowaniu oceniono przydatno$é budynku
do przebudowy celem dostosowania do obecnych potrzeb jego uzytkownikéw oraz spetnienie

obecnych przepiséw prawa budowlanego.

3. Metoda przeprowadzania inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej:

Inwentaryzacje budowlang budynku przedszkola przeprowadzono poprzez wykonanie pomiaréw z
natury poszczegoéinych elementéw budynku. Orzeczenie o stanie technicznym budynku wydano na
podstawie ogledzin i odkrywek elementéw konstrukcyjnych. Ogledziny przeprowadzono metodg
wzorkowg (ocena potgczen elementéw konstrukcyjnych i materiatéw budowlanych poprzez
dokonanie odkrywek) oraz metodg akustyczng (ocena odgloséw pochodzgcych od uderzenia

narzedziami i przyborami murarskimi).

4. Inwentaryzacja oraz ekspertyza techniczna budynku:

4.1. Charakterystyka ogdlna budynku:




Istniejagcy budynek Publicznego Przedszkola stanowi nieruchomo$é potozong na dziatce
oznaczonej nr ewid. 290 obrgb 17 Twarda w miejscowosci Twarda i jest wtasnoscig Gminy
Tomaszow Mazowiecki. Budynek w ksztalcie prostokgta o maksymalnych wymiarach rzutu
poziomego 23.24 x 17.04m i wysokos¢ 10.07m od $redniego poziomu terenu. W oparciu o wywiad
$rodowiskowy stwierdzono, ze budynek zostat wybudowany w latach 60-tych ubiegtego stulecia.
Budynek stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania jest obiektem parterowym z poddaszem
nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczonym, wykonanym w konstrukcji murowej tradycyjnej. W
czesci budynku z poddaszem znajduje sie strop betonowy na belkach stalowych. Dach kryty
blachg trapezowa na deskowaniu petnym. Konstrukcje no$ng dachu stanowi wiezba drewniana

ptatwiow-kleszczowa.

4.2. lIstniejgca funkcja budynku:

Budynek objety niniejszym opracowaniem petni funkcje Przedszkola Publicznego w Twardej. Na
parterze znajdujg si¢ sale edukacyjne ,sala centralna, WC, kuchnia, wydzielone szatnie, gabinet
oraz pomieszczenia gospodarcze.

4.3. Zaopatrzenie w media

Budynek jest wyposazony w instalacje techniczne tj. elektroenergetyczng oraz wodociggowq i
kanalizacyjng. Energia elektryczna doprowadzona jest z istniejgcej linii energetycznej N.N. Woda
do budynku doprowadzona jest z gminnej sieci wodociggowe]j poprzez przytacze wodociggowe.
Scieki socjalno-bytowe odprowadzane sg do szczelnego zbiornika na $cieki. Budynek posiada
wiasng kottownie usytuowang w piwnicy budynku.

4.4. Parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy: 338.61 m2
Powierzchnia uzytkowa: 260.64 m2
Kubatura: 1805.6 m3

4.4.1. Zestawienie pomieszczen parteru

parter — 260.64 m?

001 sala — 37.58m?2

002 sala — 37.58m?2

003 kuchnia — 9.07m?2

004 komunikacja — 8.16 m2

005 schodek —3.90 m2

006 szatnia —-6.03 m2

007 szatnia —-6.76 m2

008 sala centralna — 48.60 m?




W omaszowie

WYDZIAL GEODEZY, N

009 komunikacja — 6.38 m?
010 WC -11.20 m2

011 gabinet —11.36 m2
012 gabinet —7.35 m?2
013 sala -29.43 m2

014 sala -37.24 m2

4.5. Opis stanu technicznego elementéw budynku:

4.5.1. Fundamenty

Budowe oraz stan techniczny $cian fundamentéw oceniono na podstawie ogledzin nadziemnych
fragmentow scian fundamentowych oraz odkrywek fundamentéw. Przeprowadzona analiza
wykazata, ze role fundamentéw spetniajg $ciany z cegly ceramicznej peinej murowanej na
zaprawie cementowej oraz fundamenty z gruzobetonu. Grubo$¢ $cian fundamentowych i
fundamentéw zmienna zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentéw. Podczas ogledzin stwierdzono
$lady miejscowych zawilgocen $cian fundamentowych. Sciany fundamentowe otynkowane oraz
fragmentami z okladzing w postaci pitytek klinkierowych. Stan techniczny warstwy nosnej
fundamentéw nie budzi zastrzezen. Miejscowe spekania tynku wystepujg na styku z betonowg

opaskg wkoto budynku.

4.5.2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne parteru i poddasza o zmiennej grubosci (44cm, 30cm,) wykonane z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Podczas ogledzin nie zauwazono
wyboczenia z ptaszczyzny $ciany i uszkodzen w postaci spekan lub nadmiernych zarysowan.
Sciany otynkowane obustronnie. Stan techniczny zewnetrznych $cian no$nych ocenia sie jako

dobry.

4.5.3. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne nosne grubosci 44cm i 30cm wykonane z cegly ceramicznej petnej murowane

na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie otynkowane. Podczas ogledzin nie zauwazono

O POYAIT At

O POW] A1 "c"y',E
Maz,

ul. Sw, Antoniego 4]

| BUDOWLANY
Zespol ds. Budownictya A

-~



P‘r["' I YaYalstal ™ 7
bj;f\ VOSTWO P( )‘VV?AT[—WVF

wie Maz,

r T
w Tom:
ul. S

WYDZIAL GE

OWLANY

)OL A, ‘

wyboczenia z plaszczyzny $ciany i uszkodzeh w postaci zarysowar'\.ZCgfvan técyﬁ‘i"li'é'ﬁ'ﬁwé'm’t?
wewnetrznych $cian nosnych ocenia sie jako dobry.

4.5.4. Kominy

Komin murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowej. Stan techniczny komina
ocenia sig¢ jako dobry. Istniejacy komin powinien zosta¢ poddane przegladowi przez uprawniony
zaktad kominiarski i w wyniku zalecen nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z drozno$cig i

szczelnoscig przewoddw kominowych.

4.5.5. Strop nad parterem
Strop nad parterem na belkach stalowych. Podczas ogledzin nie stwierdzono nadmiernych ugieé
oraz zarysowan ptyty stropowej, w kilku miejscach widoczne spekania tynku na belkach stalowych.

Ogdlny stan techniczny stropu nad partem ocenia sie jako dobry.

4.5.6. Wiezba dachowa

Nad gtéwng brytg budynku dach wielospadowy o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej nad czescig
dobudowang w pozniejszym okresie dach jednospadowy krokwiowy. Podczas ogledzin nie
stwierdzono nadmiernych ugie¢ elementéw konstrukcyjnych czy tez oznak korozji biologiczne;j.
Ogdlny stan techniczny wiezby dachowej ocenia si¢ jako dobry, jednakze zgodnie z wytycznymi
Inwestora konstrukcja dachu zostanie w catosci wymieniona.

4.5.7. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe stanowi blacha trapezowa na deskowaniu petnym. Stan techniczny pokrycia
ocenia si¢ jako dobry, podczas ogledzin nie stwierdzono nieszczelnosci pokrycia dachowego.
Inwestor zaktada wykonanie nowej konstrukcji dachu oraz nowego pokrycia dachowego z plyt z

blachy dachéwkopodobnej na fatach i kontr tatach.

4.5.8. Obrobki blacharskie, urzadzenia odwadniajgce

Dach posiada urzadzenia odwadniajgce w postaci rynien dachowych i rur spustowych wykonanych
czegsciowo z blachy stalowej ocynkowanej. Obrébki blacharskie blachy stalowej ocynkowanej a

czgsciowo z blachy powlekanej. Stan ocenia sie jako dobry.
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4.5.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejaca stolarka okienna wykonana z profili PVC, w stanie technicznym dobry. Drzwi zewnetrzne

z profili PVC, wewnetrzne plycinowe w stanie technicznym dobrym.

4.5.10. Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne w stanie technicznym dobrym.

4.5.11. Malowanie
Sciany pomieszczen budynku malowane sg farbami emulsyjnymi oraz emaliowymi. Stan powiok

malarskich ocenia sie jako dobry.

4.5.12.Oktadziny $cienne
Sciany pomieszczen WC do wysokos$ci 2m od poziomu posadzki wytozone ptytkami ceramicznymi,
Sciany zaplecza kuchennego do wysokosci 1,55m od poziomu podiogi malowane farbg olejng,

powyzej malowane farbami emulsyjnymi. Stan oktadzin $ciennych ocenia sie jako dobry.

4.5.13. Izolacje
Budynek posiada izolacje pozioma. Izolacji termicznej $cian wykonana metodg lekko-mokrg ze

styropianu grubosci 16¢cm.

4.6. Opis stanu technicznego poszczegdlnych pomieszczen
4.6.1. Sale edukacyjne

Istniejaca powloka malarska oraz podtogi z paneli w stanie technicznym dobrym.
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Istniejaca powloka malarska oraz podtoga z paneli w stanie technicznym dobrym.

4.6.3. Pomieszczenia zaplecza kuchennego i kuchni

Oktadziny $cienne i sufit podwieszany z paneli typu Siding w stanie technicznym dobrym.

Posadzka z paneli w stanie technicznym zadowalajgcym.

4.6.4. Pomieszczenia sanitarne

Istniejgca oktadziny scian z ptytek ceramicznych oraz posadzka z ptytek gres 35x35cm w stanie

technicznym dobrym.
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Budynek od strony potnocnej graniczy z drogg powiatowa dz. nr ew. 47. Przed wejéciem gtéwnym

do budynku nawierzchnia betonowa w stanie technicznym dobrym. Od strony potudniowej przed
wejéciem do budynku chodnik z kostki betonowych na podsypce piaskowej. W zwigzku z

planowang rozbudowg nie przewiduje sie dodatkowych utwardzen.

4.8. Instalacje wewnetrzne

4.8.1. Instalacja wodno - kanalizacyjna

Istniejgca instalacja wodno - kanalizacyjna odpowiednio z rur ocynkowanych i rur PVC w stanie

dobrym.

4.8.2. Instalacja elekiryczna
Zasilanie budynku z napowietrznej linii niskiego napiecia poprzez istniejgce przytacze kablowe
Instalacja wewnetrzna elektryczna w stanie technicznym dobrym. Istniejgce oprawy o$wietleniowe,

gniazda elektryczne oraz wigczniki w stanie dobrym.

Whioski i zalecenia:

Na podstawie dokonanych ogledzin, pomiaréw, obliczen, w zwigzku z zamiarem inwestora
rozbudowy i przebudowy budynku Publicznego Przedszkola w Twardej wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku na $wietlice wiejska wraz ze zmiang konstrukcji dachu stwierdza sie

co nastepuje:

- budynek Publicznego Przedszkola zlokalizowany w miejscowosci Twarda na dzialce nr ew.
290 obrgb 17, moze by¢ nadal bezpiecznie uzytkowany,

- wykonanie projektowanej rozbudowy i przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci tego budynku oraz zmiana konstrukcji dachu budynku jest dopuszczalna i nie zagraza
bezpieczenstwu istniejgcej konstrukcji obiektu,

- w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy dokonaé szczegdtowego przegladu

fundamentow w miejscu ich odkopania. W przypadku wystgpienia poziomu posadowienia
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wykonac¢ podbicie istniejgcych fundamentdw,

— rozbudowe, przebudowe, zmiane sposobu uzytkowania oraz zmiane konstrukcji dachu
budynku nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych warunkéw technicznych,
przepisow normowych stosowanych w budownictwie, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o

pozwoleniu na budowe.

6. Uwaga:

Na zachodniej $cianie budynku bedgcego przedmiotem opracowania znajduje sie punkt
geodezyjny osnowy wysokosciowej. Przed przystgpieniem do robét budowlanych zwigzanych z
rozbudowg budynku inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ likwidacje/przeniesienie punktu osnowy

wiasciwemu staroscie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

PROJEKTANT:

inz. Andrzej Wierzbowski
LOD/0124/PWOK/03
LOD/0709/Z00A/07
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OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH : DO PROJEKTU
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W TWARDEJ WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU NA SWIETLICE WIEJSKA WRAZ ZE
ZMIANA, KONSTRUKCJI DACHU W MIEJSCOWOSCI TWARDA, NR EWID. DZIAtKI 290, OBREB
TWARDA, GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI.

1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych;

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje demontaz orynnowania oraz pokrycia

dachowego z blachy trapezowej, rozbiérke drewnianej wigzby dachowej . Proces rozbidrki podzieli¢

nalezy na dwa etapy:

— etap | — demontaz orynnowania i pokrycia dachowego z blachy trapezowej, realizowane
sposobem mechaniczno-recznym,

- etap Il - rozbidrka konstrukcji drewnianej wiezby dachowej, realizowana sposobem
mechaniczno-recznym;

1.1. Uwagi ogdlne:

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepis zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefAstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka elementéw obiektéw budowlanych nalezy ogrodzi¢ i

oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbiorki), w szczegdlnosci zapisy:

— kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot.;

- protokolarne stwierdzenie czy $ciany, strop, i dach oraz inne czesci budynku na ktérych bedg
pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania lub drabiny majg dostateczng
wytrzymatosg;

— opis srodkoéw zabezpieczajgcych przy rozbidree;

— opis okolicznodci towarzyszacych rozbidrce i majgcych wplyw na przebieg robot i

bezpieczenstwo ludzi;

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni zostaé zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonanie. Usuwanie jednego elementu nie
powinno wywotac nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu.

Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez
wiatr, jest zabroniona.

Rozbiérka poszczegdinych elementéw budynku powinna byé poprzedzona zabezpieczeniem terenu

Ustual PROJEKTOWO-BUDOWLANE BIURO:  UL.SZKOLNA 56 97—300 PIOTRKOW TRYB.
INZ. ANDRZEJ WIERZBOWSKI TeL. 0 604 603 303
E-MAIL: AWIERZBOWSKI@INTERIA.PL
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Do robét rozbiérkowych pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu mozna przystapi¢ po
potwierdzeniu ze budynek zostat odtgczony od zewnetrznej sieci zasilajgcej przez pracownikéw
wiasciwych instytucji. Demontaz instalacji powinni wykonywaé pracownicy odpowiednich
specjalnosci.
Rozbidrka przebiega¢ powinna w nastepujacym porzadku:
Etap |

— Demontaz orynnowania i pokrycia dachowego z blachy trapezowej na deskowaniu petnym;

Etap Il

— Rozbidrka konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;j;

1.2. Demontaz pokrycia dachu oraz demontaz obrébek i orynnowania.

Demontaz pokrycia z blachy trapezowej na deskowaniu petnym wykonaé po uprzednim demontazu
obrébek blacharskich i orynnowania z blachy ocynkowanej nadajace;j sie do uzytku. Po wykonaniu
demontazu pokrycia nalezy oczysci¢ powierzchnie deskowania. W ostatnim etapie nalezy usunac¢
rozebrane pokrycie z blachy na zewnatrz budynku przez uprzednio ustawione rynny, prace
prowadzi¢ zgodnie z procedurg zamieszczong w informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

1.3. Rozbidrka konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;.

Rozbidrka konstrukcji drewnianej wiezby dachowej - metodg tradycyjng przy uzyciu prostych
narzedzi. W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu deskowania petnego rozpoczynajac od
kalenicy i posuwajgc sie w dét. Nastgpnie zdemontowac krokwie, platwie, oraz murtaty. Przy
demontazu zabrania sig zrzucanie elementéw z wysokosci. Elementy te powinny byé opuszczane w
bezpieczny sposodb, i sktadowane w wyznaczonym miejscu lub bezposrednio na $rodek transportu.
Elementy konstrukeji dachowej nalezy systematycznie wynosi¢ w wyznaczone miejsce sktadowania

lub na srodek transportu.

1.4. Uporzgdkowanie placu rozbidrki:
— segregacja i wywoz odpadéw z rozbiorki;
— przekazaniu Inwestorowi placu po uprzednim uporzgdkowaniu terenu i oczyszczeniu drog

transportowych.

PODPIS

Projektant: upr. bud. LOD/0124/PWOK/03
inz. ANDRZEJ WIERZBOWSKI upr. bud. LOD/0709/Z00A/07

]

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BIURO:  UL.SZKOLNA 56 97-300 PIOTRKOW TRYB.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ROZBUDOWY I
PRZEBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDZSKOLA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU NA SWIETLICE WIEJSKA WRAZ ZE ZMIANA KONSTRUKCJI
DACHU, NA DZIALCE OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTOW NUMEREM 290, OBREB 17
TWARDA, GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI.

1. Dane i charakterystyka inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa, budynku Publicznego Przedszkola wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czgsci budynku na $wietlice wiejskg wraz ze zmiana konstrukcji dachu.
Planowany zakres prac obejmie czgéciowg przebudowe istniejacego uktadu pomieszczen, rozbudowe
istniejagcego  budynku, wymiana konstrukcji wiezby dachowej, wykonanie nowego pokrycia
dachowego.
Budynek posiada obecnie maksymalne wymiary rzutu 17.04x23.24m oraz wysoko$é 10.07m (w
kalenicy) od Sredniego poziomu przylegtego terenu. Po planowanej rozbudowie maksymalne wymiary
rzutu poziomego wynosi¢ bgdg 32.70x17.04m a maksymalna wysoko$¢ budynku (w kalenicy) wynosié
bedzie 10.07m od Sredniego poziomu przylegtego terenu.
Projekt opracowano w oparciu o:

— wizje lokalng w terenie,

- inwentaryzacje i ekspertyze budowlang przedmiotowego budynku, zakohczong w sierpniu

2012r.,

— decyzje o warunkach zabudowy,

— mape dziatki do celéw projektowych w skali 1:500,

— obowigzujace normy i przepisy budowlane,

— uzgodnienia dokonane z inwestorami.

pow. zabudowy pow. uzytkowa kubatura
ISTNIEJACA 338.61 m2 260.64 m2 1805.60 m3
PROJEKTOWANA 155.22 m2 138.67 m2 945.03 m3
SUMA 493.83 m2 399.31 m2 2750.63 m3

2. Charakterystyka istniejgcego budynku:

Budynek stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania jest obiektem parterowym czesciowo

podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym, wykonanym w konstrukcji murowej tradycyijnej.

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BIURO:  UL.SZKOLNA 56 97-300 PIOTRKOW TRYB.
INZ. ANDRZEJ WIERZBOWSKI TEL. 0 604 603 303
E-MAIL: AWIERZBOWSKI@INTERIA.PL
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Fundamenty budynku z gruzobetonu, $ciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej petnej. W

budynku nad parterem znajduje sie strop betonowy na belkach stalowych. Konstrukcje dachu stanowi

drewniana wigzba pfatwiowo-kleszczowa. Caly dach pokryty jest blachg trapezowg na deskowaniu

petnym.

Zamierzeniem Inwestora jest przebudowa, rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola wraz ze

zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na $wietlice wiejska, polegajgca na czesciowej

przebudowie budynku, zmianie konstrukcji drewnianej wiezby dachowej, dostosowaniu obiektu do

obecnych przepiséw i norm budowlanych oraz przystosowaniu do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Projektowany obiekt bedzie przystosowany do jednoczesnego przebywania max 50 oséb.

Dostepnosc obiektu dla 0séb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich bedzie

zapewniona za pomocg schodotazu.

Zestawienie pomieszczen po przebudowie i rozbudowie:

= powierzchnia uzytkowa: 373.62 m2

parter
001 sala - 37.58m2
002 sala - 37.58m?
003 kuchnia —9.07m?

004

komunikacja — 8.16 m2

005

schodek — 3.90 m?

006

szatnia — 6.03 m?

007

szatnia — 6.76 m?

008

sala centralna — 48.60 m?

009

komunikacja — 6.38 m2

010

WC - 11.20 m2

011

gabinet — 11.36 m2

012

biblioteka — 32.10 m?

013

aneks kuchenny — 14.45 m2

014

WC - 3.81 m2

015

WC niepetnosprawni — 6.00 m2

016

komunikacja — 15.43 m?

017

sala spotkan — 106.35 m2

018

sala — 34.55 m?

= powierzchnia zabudowy: 399.31 m2

= kat nachylenia dachu: 39°,

= szerokosc¢ elewacji frontowej: 32.70m

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
INZ. ANDRZEJ WIERZBOWSKI

BiurO:

UL.SZKOLNA 56 97-300 PIOTRKOW TRYB.
TEL. 0 604 603 303
E-MAIL: AWIERZBOWSKI@)INTERIA.PL
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= wysoko$¢ budynku: 10.07m od $redniego poziom przylegtego terenu
= wysokosci do okapu: 4.30m od $redniego poziom przylegtego terenu

= Kkubatura: 2750.63 m3

Przewidywany zakres robot obejmie m.in.:

— przygotowanie placu budowy,

— roboty ziemne,

— wykonanie fundamentéw i $cian fundamentowych nowej czesci budynku,

— wymurowanie $cian przyziemia,

— wykonanie zelbetowej ptyty stropowej w nowoprojektowanej czesci budynku,

— rozbidrka istniejacego pokrycia dachowego oraz konstrukcji wiezby dachowe;j,

— wykonanie zelbetowego wiehca na istniejgcej Scianie kolankowe;j,

— wymurowanie $ciany kolankowej i wienca w nowoprojektowanej czesci budynku,

— wykonanie drewnianej konstrukcji dachu nad catg brytg budynku

— montaz pokrycia dachowego,

— ufozenie nadprozy stalowych nad nowoprojektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi w
istniejagcych Scianach budynku,

— wykucie otwordw okiennych i drzwiowych w $cianach,

— montaz okien, drzwi,

— montaz ramy stalowej stanowigcej podpore dla stropu w istniejgcej czesci budynku,

— rozbidrka Sciany nosnej, ktorg zastepuje wyzej wymieniona rama stalowa,

— wykonanie nowoprojektowanych $cian dziatowych w istniejgcej czesci budynku,

— prace posadzkowe, wykonczenia Scian,

— roboty instalacyjne, montaz urzgdzen technologicznych,

— ocieplenie $cian zewnetrznych i stropu nowoprojektowanej czesci budynku oraz wykonanie
ocieplenia stropu w istniejgcej czesci budynku,

— roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne,

— zagospodarowanie terenu,

— uporzadkowania terenu budowy.

3. Rozwigzania konstrukcji budynku
3.1. Uktad konstrukcyjny:

Po przebudowie obiekt pozostanie budynkiem parterowym czes$ciowo podpiwniczonym, z poddaszem
nieuzytkowym. Konstrukcja istniejgcej czesci budynku nie ulegnie zmianie, stanowi¢ jg bedg $ciany z

cegly ceramicznej petnej, ocieplone styropianem gr. 16cm oraz istniejgcy strop betonowy na belkach

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BIURO:  UL.SZKOLNA 56 97-300 PIOTRKOW TRYB.
INZ. ANDRZEJ WIERZBOWSKI TEL. 0 604 603 303
E-MAIL: AWIERZBOWSKI@INTERIA.PL
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stalowych. Konstrukcje nowoprojektowanej czesci budynku stanowi¢ bedg s$ciany z pustakow
ceramicznych POROTHERM 25P+W, ocieplone styropianem gr. 12cm. Strop w nowoprojektowane;j
czesci budynku w postaci zelbetowej ptyty gr. 12cm. Nad calym obiektem zaprojektowano drewniang
wiezbe dachowg o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z pokryciem z ptyt z blacho dachéwki na tatach

i kontrtatach.

3.2. Obcigzenia konstrukcji:

Obcigzenia charakterystyczne:

— ciezar konstrukcji dachu 0.3 kN/m2
— poddasze nieuzytkowe z dostepem z klatki schodowej 1.2 kN/m?2
— pomieszczenia gospodarcze, mieszkalne 3.0 kN/m2

— obcigzenia $niegiem przyjeto zgodnie z normg PN-80/B-2010 dla strefy Il
— obcigzenia wiatrem przyjeto zgodnie z normg PN-80/B-2011 dla strefy |
Do wymienionych powyzej obcigzen, przy analizie stanéw granicznych nosnosci przyjeto nastepujace

wartosci wspotczynnika s

— obcigzenie ciezarem wiasnym 1.1,1.2
— obcigzenie wiatrem 1.5
— obcigzenie $niegiem 1.5

3.3. Schematy i obliczenia statyczne:

Rozbudowywana cze$¢ budynku podobnie jak cze$¢ istniejgca projektowana jest w technologii
tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny $cian nosnych mieszany. Schematy statyczne elementéow wiezby
dachowej oraz stropu przyjeto zgodnie z schematem ich pracy a wiec w postaci belek swobodnie
podpartych lub ciggtych wieloprzestowych a w przypadku wiezby schemat konstrukcji ptatwiowo
kleszczowej. Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg warunki standéw granicznych nosnosci oraz
standéw granicznych uzytkowalno$ci.

Wynikiem wykonanych obliczen statycznych sa przyjete i przedstawione, w opisie oraz na rysunkach,
charakterystyki i przekroje elementdéw nosnych budynku tj. faw i stop fundamentowych, S$cian,

konstrukcji stropu, podciggow, stupéw i dachu.

UWAGAI!l W przypadku zastosowania wiekszych obcigzen dachu, wigkszych obcigzen stropdw,

gorszych warunkéw gruntowych niz zostaly przyjete w obliczeniach, konstrukcje budynku nalezy

przeprojektowac.

Wykaz norm:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03150: 2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE B|UR6: UL.SZKOLNA 56 97;300 PIOTRKOW TRYB.
INZ. ANDRZEJ WIERZBOWSKI TeL. 0 604 603 303
E-MAIL: AWIERZBOWSKI@INTERIA.PL
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PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje zelbetowe, betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

3.4. Opis elementow kon§trukcyjnych budynku:
3.4.1. Opiniawnm

Przydatnos¢ gruntéw do celéw budowlanych w miejscu planowanej inwestycji oceniono na podstawie
wizji lokalnej i przeprowadzonych badan terenowych. Jednym z elementéw badan terenowych byto
wykonanie wykopow kontrolnych. Wykopy wykonywane byty sposobem recznym do gtebokosci 0.5m
ponizej poziomu posadowienia fundamentéw i zbiornika na nieczystosci ciekte. Po wykonaniu
wykopow przeprowadzono szereg makroskopowych badan gruntu w celu okreslenia jego rodzaju,
nazwy, stanu oraz wilgotnosci. Warunki gruntowe okresla sie jako proste, a obiekt zaliczono do I-gj
kategorii geotechnicznej. Zgodnie z §6 p.2, Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. nie zalgcza sie wynikéw badan geologicznych.

3.4.2. Fundamenty

Dla potrzeb projektu przyjeto, ze w miejscu posadowienia budynku znajdujg sie grunty nosne, a
poziom lustra wody znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. W trakcie robot
zwigzanych z fundamentowaniem nalezy zapewnic¢ ochrone poditoza gruntowego przed niekorzystnym
naruszeniem jego naturalnej struktury. Dotyczy to w szczegdlnosci gruntéw mato spoistych (pytow
piaszczystych), ktére mogg wykazywac sklonnosé do tatwego uplastyczniania sie pod wptywem
dodatkowego zawilgocenia i mechanicznego urabiania. Fundamenty nalezy wykonywaé¢ w warunkach
suchych, niezwtocznie po wykonaniu wykopu. W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych
nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie, Zzeby nastapilo prawidtowe odprowadzenie wadd
powierzchniowych i gruntowych bez pogarszania stanu gruntu przyjetego w obliczeniach statycznych
fundamentéw. Jako odwodnienie powierzchniowe zaleca sie stosowanie rowéw opaskowych lub
ciggéw drenarskich. Przy pompowaniu wody z wykopu nalezy sprawdzié, czy ci$nienie sptywowe nie
naruszy statecznosci skarpy i dna wykopu. W przypadku stwierdzenia nasypow lub gruntow
rodzimych uplastycznionych w postaci lokalnych wkiadek w dnie wykopu - na zaprojektowanym
poziomie posadowienia fundamentoéw oraz pod czescig posadzkowg — grunty te zaleca sie usungé i w
miare potrzeby zastgpi¢ zageszczong podsypkg zwirowo-piaszczysta lub warstwa chudego betonu
bezposrednio pod fundamentem. Materiat zasypowy nalezy zastosowa¢ z gruntéw mineralnych,
rodzimych, niespoistych o dobrych wtasciwosciach drenujacych, nieagresywnych zageszczeniem

warstwowym zasypki (zaleca sie by wskaznik zageszczenia nasypu byt Is >0.95).
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Fundamenty nalezy posadowi¢ ponizej strefy przemarzania na betonie podktadowym C8/10 grubosci, |
co najmniej 10cm. W projekcie przyjeto posadowienie na h=1.00m ponizej poziomu terenu. Z uwagi
na zroznicowane warunki gruntowe zaleca sie¢ by w trakcie wykonywanych robét fundamentowych
(posadzkowych) w poziomie posadowienia warstw podbudowy i nawierzchni, przydatno$é gruntéw
ocenit uprawniony geotechnik wpisem do dziennika budowy. W przypadku zaistnienia gorszych
parametrow gruntowych niz zostaty przyjete w obliczeniach statycznych fundamenty nalezy
bezwzglednie ponownie przeprojektowaé. Szczegdtowe usytuowanie i rozwigzania konstrukcyjne sg

zawarte w czesci rysunkowej projektu (rzut fundamentéw rys. K-01 i przekroje fundamentéw rys. K-02)

tawa tF-01, £tF-02:

tawy betonowe o wysokosci h=40cm, zbrojenie konstrukcyjne 4#12 mm (stal RB500W), strzemiona
@6mm (stal St3SX) co 25cm. Szerokos$¢ taw fundamentowych jak na rys. rzutu fundamentéw. tawy
wylewane z betonu C20/25 na podtozu z betonu C8/10 (nalezy doktadnie zawibrowaé mase
betonowg). Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci graficznej projektu,

przekroje fundamentéw rys. K02.

tawa tF-03:

tawy betonowe o wysokosci h=40cm, zbrojenie konstrukcyjne 8#12 mm (stal RB500W), strzemiona
czterocigte @6mm (stal St3SX) co 25cm. Szeroko$¢ faw fundamentowych jak na rys. rzutu
fundamentow. tawy wylewane z betonu C20/25 na podiozu z betonu C8/10 (nalezy doktadnie
zawibrowa¢ mase betonowg). Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci

graficznej projektu, przekroje fundamentéw rys. K02.

Stopa SF-01:

Pod stupy zelbetowe o przekroju kwadratowym zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe o
wymiarach 120x120x40cm z betonu C20/25, zbrojone siatkg w pretéw @12 (stal RB500W) w
rozstawie 12x12cm, ze stép nalezy wypuscic¢ prety startowe w ilosci odpowiadajgcej ilosci pretow w
stupie. Poziom posadowienia stép fundamentowych - 1,00m ponizej poziomu terenu. Szczegdtowe
rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci graficznej projektu, przekroje fundamentéw rys.

KO02.

Stopa SF-02:

Pod stup zelbetowy o przekroju kwadratowym zaprojektowano stope fundamentowg zelbetowg o
wymiarach 120x164.5x40cm z betonu C20/25, zbrojone siatkg w pretéw @12 (stal RB500W) w
rozstawie 12x12cm, ze stop nalezy wypusci¢ prety startowe w ilosci odpowiadajgcej ilosci pretow w

stupie. Poziom posadowienia stop fundamentowych — 1,00m ponizej poziomu terenu. Szczegotowe
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rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci graficznej projektu, przekroje fundamentow rys

KO02.

Stopa SF-03:

Pod stupy zelbetowe o przekroju kotowym zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe o
wymiarach 120x120x40cm z betonu C20/25, zbrojone siatkg w pretow @12 (stal RB500W) w
rozstawie 15x15cm, ze stép nalezy wypusécié prety startowe w ilosci odpowiadajgcej ilosci pretow w
stupie. Poziom posadowienia stop fundamentowych — 1,00m ponizej poziomu terenu. Szczegdtowe
rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci graficznej projektu, przekroje fundamentéw rys.

KO2.

Stopa SF-04:

Pod stupy ramy stalowej zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach 120x120x40cm
z betonu C20/25, zbrojone siatkg w pretow @12 (stal RB500W) w rozstawie 12x12cm, w stopie nalezy
na etapie betonowania zatopi¢ marke z kotwami fajkowymi do montazu stupdéw stalowych. Poziom
posadowienia stop fundamentowych — 1,00m ponizej poziomu terenu. Szczegodtowe rozwigzania

konstrukcyjne przedstawiono w czesci graficznej projektu, przekroje fundamentow rys. K02.

3.4.3. Sciany fundamentowe

Projektuje sie Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej marki
10MPa. Grubos$ci $cian 25cm. Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem EPS70 gr. 8cm. Na tawach
fundamentowych i na wierzchu $cianki nalezy utozy¢ izolacje pozioma. Scianki nalezy zabezpieczyc¢
rowniez izolacjg przeciwwilgociowg pionowag. W przypadku wysokiego zwierciadta wody gruntowe;
nalezy zastosowac izolacje wodochronna.

3.4.4. Sciany przyziemia

Projektuje si¢ Sciany nosne zewnetrzne z pustakéw ceramicznych POROTHERM 25P+W o grubosci
25cm ocieplone styropianem EPS70 grubosci 12cm, oraz wewnetrzne $ciany nosne z pustakow
ceramicznych POROTHERM 25P+W. Wszystkie pustaki uktada¢ na zaprawie cementowej marki

10MPa. Na wszystkich $cianach nosnych wykonac¢ wience zelbetowe.

3.4.5. Sciany dziatowe
Sciany dzialowe na parterze wykonaé z pustakéw ceramicznych POROTHERM o grubosci 12cm.

Wszystkie pustaki uktadac na zaprawie wapienno-cementowej marki 5MPa.

3.4.6. Nadproza
Jako nadproza w $cianach no$nych zewnetrznych zastosowaé prefabrykowane belki zelbetowe typu

L-19 wg katalogu producenta. Jako nadproza nad nowoprojektowanymi otworami okiennymi i
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drzwiowymi w $cianach istniejgcej czesci budynku zaprojektowano nadproza z belek stalowych
IPE120. llos¢ belek oraz ich usytuowanie pokazano na rzucie przyziemia rys. K-03. Szczegoly
wykonania nadprozy stalowych przedstawiono w cze$ci rysunkowej do projektu wykonawczego rys. K-

11.

3.4.7. Podciggi zelbetowe:

Zaprojektowano nastepujace podciggi:

Podcigg zelbetowy PO-1:

Podcigg zelbetowy PO-1, belka jednoprzestowa o wymiarach przekroju poprzecznego bxh=25x70cm z
betonu C20/25; zbrojona stalg A-IlIN (RB500W) i A-l (St3SX). Oparcie belki na stupach zelbetowych —
25x25cm. Usytuowania elementu zgodnie z rzutem przyziemia rys. K-03. Szczegdty zbrojenia wg rys.

K-05.

Podcigg zelbetowy PO-2:

Podcigg zelbetowy PO-2, belka wieloprzestowa o wymiarach przekroju poprzecznego bxh=25x25cm z
betonu C20/25; zbrojona stalg A-llIN (RB500W) i A-I (St3SX). Oparcie belki na stupach zelbetowych —
25x25cm i scianie z pustakéw ceramicznych. Usytuowania elementu zgodnie z rzutem przyziemia rys.
K-03. Szczegoty zbrojenia wg rys. K-06. W miejscu oparcia belki na $cianie murowanej nalezy

wykonac poduszke betonowg o wymiarach 25xx25x50cm z betonu C20/25.

3.4.8. Wience
Na wszystkich $cianach nosnych nowoprojektowanej czesci budynku nalezy wykonaé wience
zelbetowe z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg A-IlIN. Szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne

przedstawiono w czesci graficznej projektu, rys. K-03.

3.4.9. Slupy zelbetowe

Stupy zelbetowe nalezy wykona¢ od stép fundamentowych z ktdrych nalezy wypuscié prety startowe
w ilosci odpowiadajacej ilosci zbrojenia gtéwnego stupa.

Zaprojektowano nastepujace stupy:

Stup zelbetowy St-01:

Stup zelbetowy St-01, wymiary przekroju poprzecznego bxh=25x25cm z betonu C20/25; zbrojona
stalg A-IlIN (RBS00OW) i A-l (St3SX). Usytuowania elementu zgodnie z rzutem przyziemia rys. K-03.
Szczegoty zbrojenia wg rys. K-08.

Stup zelbetowy St.-02:

Stup zelbetowy St-02, przekroju kotowym @35cm z betonu C20/25; zbrojona stalg A-IIIN (RB500W) i

A-l (St3SX). Usytuowania elementu zgodnie z rzutem przyziemia rys. K-03. Szczegdty zbrojenia wg
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rys. K-09.
3.4.10.Rama stalowa

Rame stalowg zaprojektowano jako element nosny stanowigcy konstrukcje wsporczg dla istniejgcego

stropu w miejsce Sciany nosnej ktéra ulega wyburzeniu.

Rama stalowa RA-01:

Rama stalowa RA-01 wykonana z ksztattownikow walcowanych na gorgco - HEB240. Podstawe
stupébw ramy zaprojektowano jako przegubowg. Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne

przedstawiono na rys. K-10.

3.4.11.Strop nad parterem
Zaprojektowano jako monolityczny w postaci ptyty zelbetowej gr.12cm z betonu C20/25. Zbrojenie
pretami ze stali A-llIN (RB500W). Szczegodtowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. K-

07.

3.4.12.Konstrukcja dachu
Nad brytg budynku zaprojektowano nowy dach wielopofaciowy z drewna sosnowego/$wierkowego
klasy C30, o wilgotnosci 15%, z potaciami pochylonymi pod kgtem 35 stopni. Poszycie stanowig
nastepujgce warstwy (od zewnatrz): 2
- blacha dachéwkopodobna;
- laty 5x5;
- kontrlaty 2.5x5cm
- folia wstepnego krycia;
- konstrukcja dachu;
Konstrukcja wiezby dachowej z drewna C-30 nasyconego $rodkami przeciwogniowymi i
zabezpieczajgcymi przed Kkorozjg biologiczng. Elementy konstrukcyjne jak na rys. rzutu wiezby
dachowej i przekroju pionowym.

e Krokiew 8x16cm

e Krokiew koszowe i narozne 10x20cm

e Platew 16x20cm

e Podwalina 16x16cm

e Murtata 14x14cm

e Miecze 8x16cm

e Slupy 16x16cm

3.4.13.Schody zewnetrzne, podesty
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Zaprojektowano jako betonowe wylewane na gruncie zageszczonym do 10=0.65 z betdnu C12/1 5 o

3.5. Opis wykonczenia budynku

3.5.1. Pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe zaprojektowano z blachodachéwki w kolorze RAL3020 (ceglasty) na tatach 5x5cm i

kontrtatach 2.5x5cm.

3.5.2. Odwodnienie
Rynny z PCV o $rednicy @120mm, rury spustowe z PCV o $rednicy @100mm, okapniki — z blachy

stalowej powlekanej w kolorze RAL3020 gr. 0,55mm.

3.5.3. Obroébki blacharskie
Stosowac obrobki blacharskie i akcesoria systemowe producenta elementéw pokrycia, w kolorze

materiatu pokrycia dachu. Obrébki dachu obejmg obrébki przy kominie, obrébki okapéw.

3.5.4. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych projektuje sie nowy uktad scian nalezy przewidzieé
utozenie nowej posadzki z ptytek typu gres lub z paneli podtogowych.

Powierzchnie nowoprojektowanych schodéw i podestéw zewnetrznych nalezy obtozyé ptytkami

antyposlizgowymi typu gres.

3.5.5. Tynki wewnetrzne
W miejscach uszkodzen i na nowoprojektowanych $cianach nalezy wykonaé tynki cementowo-
wapienne kat. Ill. W pomieszczeniu WC oraz aneksu kuchennego nalezy do wysokosci 2m od

poziomu podtogi wykonac oktadziny $cienne z plytek ceramicznych.

3.5.6. Cokoty
Z ptytek imitujgcych kamien nie grubszych niz 3 cm mocowanych na zaprawe klejowa lub ptytek
klinkierowych o wymiarach 7x25cm mocowanych na zaprawie klejowej do klinkieru, kolor dopasowany

do koloru pokrycia dachowego. Dopuszcza sie zastosowanie tynkow cokotowych.

3.5.7. Parapety
Parapety wewnetrzne - komorowe PCV z kompletem zaslepek plastikowych, osadzane na zaprawie
cementowej M-12. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 3020, zgodne z

zastosowanym systemem stolarki.

3.5.8. Malowania
Sciany malowane farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podioza w kolorach do ustalenia na etapie

realizacji z inwestorem.
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3.5.9. Sufity podwieszane Zespot d
Sufity podwieszane typu Armstrong wg wytycznych producenta.

3.5.10.1zolacje
Wszystkie elementy konstrukcji zagtebione w gruncie zaizolowaé przeciwwilgociowo i przeciwwodnie.
Zaleca si¢ stosowac systemowe rozwigzania zgodnie z instrukcjg i wytycznymi danego producenta i
uwzgledniajgc warunki lokalne oraz zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
— lzolacja termiczna w $cianach zewnetrznych — styropian 12cm EPS70;
— lzolacja termiczna w $cianach fundamentowych - polistyren ekstradowany lub styropian do
stosowania przy gruncie — 8cm EPS100;
— lzolacja przeciwwilgociowa pionowa fundamentéw — masy bitumiczne np. IZOHAN WL oraz
[ZOHAN WM, Abizol R+P
— lzolacja przeciwwilgociowa stropu nad parterem - folia czarna
— lzolacja termiczna istniejgcego stropu na belkach stalowych i stropu nowoprojektowanego — ptyty
twarde z wetny mineralnej gr. 20cm
— lzolacja przeciwwilgociowa pod pokryciem dachowym - folia wysokoparoprzepuszczalna

(wiatrowa);

3.5.11.Stolarka okienna

Wszystkie nowoprojektowane okna wykonane bedg z profili PCV kolor biaty. Okucia obwiedniowe z
funkcja rozwierno-uchylng, blokada obrotu klamki i zabezpieczeniem przed gwattownym zamknieciem.
Okna z nawiewnikami o regulowanym stopniu otwarcia usytuowanym w gérnej czesci okna. Szyby

zespolone jednokomorowe U=1,1 W/m2K.

3.5.12.Stolarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne drewniane, indywidualne wg zestawienia stolarki rys. A-07. Drzwi wewnetrzne do
tazienek z nawiewnymi otworami wentylacyjnymi. Drzwi zewnetrzne wejSciowe ocieplone o

wspotczynniku min. U2.6 W/m2K.

4. Rozwigzanie instalacji w budynku:
Przedmiotowy budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
- instalacje wodociggowa, pobdér wody z istniejgcego na dzialce przylacza wodociggowego
(rozbudowa istniejacego przyigcza),
— instalacje kanalizacyjng, odprowadzenie nieczystosci cieklych poprzez projektowang sieé¢
kanalizacyjng do szczelnego zbiornika na $cieki,

— instalacje elektryczng z projektowanego przytacza elektroenergetycznego,
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— centralnego ogrzewania.

]

W projektowanym budynku przewiduje sie wentylacje grawitacyjng wywiewng wspomagang

mechanicznie w pomieszczeniach WC, aneksu kuchennego, sali giéwnej.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
5.1. Dane ogolne dotyczgce budynku
— powierzchnia zabudowy
— catkowita powierzchnia uzytkowa
— wysoko$¢ budynku
— liczba kondygnacji
— odlegto$¢ od obiektow sgsiednich:
e budynek gospodarczy
e budynek mieszkalny

e budynek mieszkalny

5.2. Kategoria zagrozenia ludzi ZL

493.83m?2
399.31 m2
10.07m

budynek jednokondygnacyjny

Po rozbudowie i przebudowie budynek podzielono na dwie niezalezne czesci oddzielone od siebie

Sciang murowang z cegly peinej o gr. 44cm i stropem betonowym na belkach stalowych z

podwieszonym do niego sufitem typu Armstrong. Klas odpornosci ogniowej elementéw oddzielajgcych

dwie czesci budynku zgodna z wymaganiami dla klasy odpornosci pozarowej budynku. Czes¢

budynku ktéra petni funkcje przedszkola z uwagi na swoje przeznaczenie, zaliczona zostat do

kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l. W tej czesci budynku nie wykonuje sie zadnych prac budowlanych,

ktére mogg wplyngé na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Czes¢ budynku petnigca

funkcje Swietlicy wiejskiej z uwagi na swoje przeznaczenie, zaliczona zostata do kategorii zagrozenia

ludzi ZL 1ll. Pomieszczenia czesci budynku przeznaczonej na $wietlice wiejskg zagospodarowano w

nastepujacy sposob:

— na parterze: dwie sale o fgcznej powierzchni 140.90m2, przeznaczona dla maksymalnie 50 oséb,

sanitariaty, aneks kuchenny, pomieszczenie biblioteki oraz komunikacja;

5.3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.

5.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci pozarowej budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL Il - ,D”

5.5. Wymagania klasy odpornosci ogniowej

zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworow
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— Sciany - REI 30

— stropy - REI 30

— drzwi przeciwpozarowe oraz inne zamkniecia przeciwpozarowe - El 60

- klasa odpornosci ogniowej wypetnienia otworéw w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego bedace;j
drogg ewakuacji — El 30

- klasa odpornosci ogniowej wypetnienia otworu w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego nie
bedace drogg ewakuacji - E 30

5.6. Klasa odpornosci pozarowej elementow

W budynku o klasie odpornosci pozarowej ,D” poszczegdine elementy budowlane powinny spetniac¢

nastepujgce wymagania:

— gtéwna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciagi): R 30

— strop: REI 30

— konstrukcja dachu: zabezpieczona do stopnia trudno zapalnosci

— przekrycie dachu: nie stawia sig wymagan do stopnia ognioodpornosci

— $&ciany zewnetrzne: El 30

— $ciany wewnetrzne: nie stawia sie wymagan do stopnia ognioodpornosci

5.7. Podziat na strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Czes¢ budynku petnigca funkcje Swietlicy wiejskiej stanowi jedng strefe pozarowa, ktérej wielkosé nie

przekracza wartosci dopuszczalnych tj. 8000m2.

5.8. Warunki ewakuacji, oznakowanie dla potrzeb ewakuacji drog i pomieszczen, oswietlenie

awaryjne i bezpieczenstwa.

5.9. Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach:

— w strefach pozarowych ZL —do 40 m

5.10. Wyjscia ewakuacyjne:

zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m z powierzchni

komunikacyjnych oraz z sali gtéwne;j;

— szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych obliczono przyjmujgc 0.6m szerokosci wyjscia na 100 osdb, lecz
nie mniej niz 1.4m w $wietle

— drzwi ewakuacyjne otwierane na zewngtrz

— wyjscia ewakuacyjne z budynku zapewniono o szerokosci nie mniejszej niz 0.9m w $wietle.

5.11. Poziome drogi ewakuacyjne
— $ciany stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych o odpornosci ogniowej co najmniej El 30;

— minimalna szerokos¢ drogi ewakuacyjnej nie mniejsza niz 1.4m;
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— minimalna wysoko$¢ drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2.2m;
5.12. Oznakowanie ewakuacji zgodnie z obowigzujgcg normg PN-92/N 01256/02

5.13. Oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach komunikacji wewnetrznej (komunikacja)

z podtrzymaniem przez 2 godziny

5.14. Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcyjnych
Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy
odpornosci pozarowej danego elementu, jak okreslono powyzej, farbg peczniejgcg bedacy

zabezpieczeniem przeciwpozarowym.

5.15. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wentylacyjne;j
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych z zachowaniem nastepujgcych

warunkow:

nie nalezy stosowac palnych izolacji termicznych i akustycznych

— odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ minimum 0.5m

— drzwiczki rewizyjne w kanatach i przewodach nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych;

— przewody przechodzgce przez pomieszczenia wydzielone pozarowo, ktérych nie obstuguja,

powinny by¢ obudowane elementami o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;

5.16. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji elektrycznej i przepustéw instalacyjnych

— przepusty instalacyjne o srednicy powyzej @ 4cm, przechodzace przez elementy o odpornosci
ogniowej REI 60, El 60 powinny mie¢ klase El wymagang dla tych elementow

— zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu (wg. projektu instalacji elektrycznej)

— zaprojektowano instalacje odgromowg (wg. projektu instalacji elektrycznej)

5.17. Instalacje przeciwpozarowe
Ze wzgledu na przynalezno$¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i parametry budynku nie ma potrzeby

stosowania hydrantéw wewnetrznych.

5.18. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

— budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne spetniajace wymagania Polskich Norm bedgcych
odpowiednikami norm europejskich (EN)

— rodzaj gasnic nalezy dostosowac¢ do grupy pozaréw, okreslonych w Polskich Normach, ktére
wystapi¢ w obiekcie (specjalna gasnica do gaszenia grupy F - tluszcze, zlokalizowana w kuchni)

— jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) / grupa $rodka ABC zawartego w

gasnicach powinna przypadac na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowe;j;
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- gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdinosci przy
wejsciach do budynkdw, na klatce schodowej, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na
zewnagtrz

— dtugos¢ dojscia do podrecznego sprzetu nie moze przekraczac¢ 30m

— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m;

— oznakowanie podrecznego sprzetu zgodnie z Polskimi Normami

Szczegotowe ilosci i rodzaje sprzetu nalezy okresli¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

5.19. Elementy wykonczenia i wystroju wnetrz

Dla elementoéw wykonczenia i wystroju wnetrz nalezy uwzglednic¢ nastepujgce wymagania:

- na drogach komunikacji ogdinej (korytarze, klatka schodowa) oraz w pomieszczeniach ZL
stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

- okladziny sufitbw oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatdbw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia oraz niewydzielajgcych
toksycznych produktéw w razie pozaru;

- oznakowanie urzgdzen pozarniczych i drég ewakuacji, zgodnie z obowigzujgcymi normami

5.20. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano pobdr wody w ilosci 10 I/s z hydrantu zewnetrznego

zlokalizowanego na gminnej sieci wodociggowej w odlegtosci ~ 20m.

5.21. Drogi pozarowe

Ze wzgledu na przynalezno$c¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i parametry budynku nie ma potrzeby

doprowadzania do budynku drogi pozarowe;.

5.22. Wymagania dodatkowe

W budynkach ZL stosowanie materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg

bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Dostepnosc obiektu dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich bedzie

zapewniona za pomocg schodotazu.

7. Przeznaczenie obiektu

W  budynku bedacym przedmiotem niniejszego opracowania odbywaé sie bedg spotkania

mieszkancow sotectwa Twarda z wtadzami gminnymi. Bedzie to miejsce spotkan okolicznych kot

gospodyn wiejskich oraz innych koétek zainteresowan. Projektowana rozbudowa, przebudowa i zmiana

sposobu uzytkowania pozwoli na organizacje imprez kulturalno - rekreacyjnych o charakterze
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gminnym, integracje mieszkancéw i zachowanie tradycji kulturowe;.

budownictyg
Uwagi koncowe:

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach
umozliwiajgcych spetnienie obiektowi wymagan podstawowych, materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ po uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na budowe, pod kierunkiem osoby uprawnionej, z zachowaniem przepiséw budowlanych i
BHP.

mgr inz. arch. LtUKASZ WILCZYNSKI

,’\..._ BRI

P?PIS
upr. bud. 34/ R-7/LOIA/06 %',

PODPIS
mgr inz. arch. PIOTR ZABOROWSKI upr. Bud. GP IV.7342/56/34 “

PODPIS
- ANDRZEJ WIERZEOWSK] upr. bud. LOD/0124/PWOK/03

PODPIS

: . bud. GP.IV.7 /91
mgr inz. PAWEL KRZESLAK upr. bud 342/81
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
I. NAZWA | ADRES OBIEKTU : Rozbudowa i przebudowa budynku
BUDOWLANEGO Publicznego Przedszkola w Twardej wraz

ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku na sSwietlice wiejskg wraz ze

zmiang konstrukcji dachu.

dz. nr ew. 290 obreb 17 Twarda, gmina

Tomaszow Mazowiecki

II. NAZWA INWESTORA ORAZ Gmina Tomaszéw Mazowiecki
JEGO ADRES ul. Prezydenta |. Moscickiego 4

97-200 Tomaszow Mazowiecki

. IMIE | NAZWISKO ORAZ inz. Andrzej Wierzbowski
ADRES PROJEKTANTA Ustugi Projektowo - Budowlane
ul. Szkolna 56

97-300 Piotrkéw Tryb.

grudzien 2012r.
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1. Zakres robot: S e
Projekt obejmuje wykonanie robét ogélnobudowlanych zwigzanych rozbudowsg i przebudowg
budynku Publicznego Przedszkola w Twardej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
na swietlice wraz ze zmiang konstrukgji dachu.
Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosé robdt:

— przygotowanie placu budowy,

— roboty ziemne,

— wykonanie fundamentéw i $cian fundamentowych nowej czesci budynku,

— wymurowanie $cian przyziemia,

- wykonanie zelbetowej ptyty stropowej w nowoprojektowanej czesci budynku,

— rozbiorka istniejgcego pokrycia dachowego oraz konstrukcji wiezby dachowe;j,

— wykonanie zelbetowego wiehca na istniejgcej Scianie kolankowej,

- wymurowanie $ciany kolankowej i wienca w nowoprojektowanej czesci budynku,

- wykonanie drewnianej konstrukcji dachu nad catg brylg budynku

— montaz pokrycia dachowego,

— utozenie nadprozy stalowych nad nowoprojektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi w

istniejgcych Scianach budynku,

— wykucie otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach,

— montaz okien, drzwi,

- montaz ramy stalowej stanowigcej podpore dla stropu w istniejgcej czesci budynku,

— rozbidrka Sciany nosnej, ktérg zastepuje wyzej wymieniona rama stalowa,

- wykonanie nowoprojektowanych $cian dziatowych w istniejacej czesci budynku,

— prace posadzkowe, wykonczenia $cian,

— roboty instalacyjne, montaz urzgdzen technologicznych,

— ocieplenie $cian zewnetrznych i stropu nowoprojektowanej czeséci budynku oraz wykonanie

ocieplenia stropu w istniejgcej czesci budynku,
— roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne,
— zagospodarowanie terenu,

— uporzgdkowania terenu budowy,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie nastepujgce obiekty budowlane: budynek

przedszkola, budynek gospodarczy, bezodptywowy zbiornik na $cieki, studnia. Teren inwestycji jest

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Biuro: UL. SZKOLNA 56 97-300 PIOTRKOW TRYB.
INZ. ANDRZEJ WIERZBOWSKI TEL. 0 604 603 303
E-MAIL: AWIERZBOWSKI@INTERIA.PL

i) ”7



. A Q7O A
v Szowie Ma»
. PROJEKT BUDOWLANY ©+

160n A1
200 4]

WYDZIA

zagospodarowany, uzbrojony i ogrodzony. Na terenie nieruchomosci znajd)ujé“ 'sié"‘ut\'/\:/ér‘d'Z‘c‘Sﬁéf”"

dojscia i dojazdy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie nieruchomosci nie stwierdzono wystepowania elementéw, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W obrebie planowanego zamierzenia inwestycyjnego wystepuje kolizja z elementami podziemne;j i
nadziemnej infrastruktury technicznej:

- linia telekomunikacyjna

- kanalizacja Sciekowa

- przytacze elektroenergetyczne
Zaleca sie aby roboty ziemne w miejscu mozliwej kolizji wykonywane byly recznie przy zachowani
duzej ostroznosci. W przypadku wystgpienia kolizji z elementami infrastruktury technicznej nalezy
zabezpieczy¢ je przy uzyciu rur lub koryt ostonowych.
Do robot rozbidrkowych pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu mozna przystgpi¢ po
potwierdzeniu ze budynek zostat odigczony od zewnetrznej sieci przez pracownikéw wiasciwych

instytucji. Demontaz instalacji powinni wykonywac pracownicy odpowiednich specjalnosci

4. Informacja dotyczgca przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych:
Do prac niebezpiecznych wystepujacych na budowie nalezy zaliczy¢:

— prace na wysokosciach wystepujgce przy pracach rozbiérkowych, ciesielskich, dekarskich,
murarskich i wykonczeniowych. Wystepujgce w tym przypadku zagrozenia upadku z wysokosci
powyzej 5.0m i uderzenia spadajgcymi materiatami, czy narzedziami,

— roboty ziemne - upadek do wykopu (przysypanie),

— roboty wykonywane przy pomocy sprzetu elektrycznego - porazenie prgdem,

— prace z uzyciem sprzetu mechanicznego -okaleczenia i urazy od maszyn, urzadzen i narzedzi,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych mogg by¢ dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz  wymogow

regulowanych ogolnymi przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy

tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Nadzér nad tymi pracami

sprawuje bezposrednio kierownik robot, ktéry udzieli pracownikom odpowiedniego instruktazu, ustali
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imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp pfzy Wykonywa\niu
poszczegodlnych czynnosci.
Instruktaz powinien obejmowac:
— okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,
— koniecznos¢  stosowania  przez  wykonawcéw  Srodkéw  ochrony  indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,
— zasady nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu o0so6b
posiadajgcych niezbedne przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp - dotyczy to
szczegolnie obstugi maszyn i urzadzeh o napedzie elekirycznym jak betoniarka, pita tarczowa

lub inne urzgdzenie: pita elektryczna, wiertarka, spawarka, obstuga palnika,

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu eliminacji zagrozenia i zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy

nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

6.1. Opracowac projekt organizacji robot, kidry nalezy dostosowac do rodzaju, wielkosci, ztozonosci
inwestycji/budowy.

Projekt organizacji robét winien zawiera¢ projekt zagospodarowania placu budowy. W projekcie
organizacji robot okreslic bezpieczny sposob prowadzenia robét budowlano-montazowych (m.in.
poprzez zastosowanie srodkéw ochronnych). Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji robét. Jezeli na budowie roboty budowlane bedg wykonywane jednoczesnie przez
pracownikdw réznych firm, nalezy wyznaczy¢ koordynatora ds. bhp. Projekt zagospodarowania
placu budowy winien przewidywa¢ wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot
budowlanych w taki sposéb aby zabezpieczy¢ go przed dostepem oséb niepowotanych. W ramach
organizacji placu budowy przewidzie¢ miejsca przechowywania materiatdw budowlanych w taki
sposob, aby korzystanie z materiatéw oraz ich transport w miejsce wbudowania byt bezpieczny.
Ewentualne substancje niebezpieczne winny by¢ przechowywane w zamknietym przeznaczonym do

tego pomieszczeniu.

6.2. Szkolenia BHP
Pracownicy wykonujgcy roboty na placu budowy powinni zosta¢é poddani instruktazowi

stanowiskowemu.
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6.3. Badania lekarskie
Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na
zajmowanym stanowisku. Pracownicy pracujacy na wysokosci muszg miec¢ aktualne zaswiadczenie

lekarskie o braku przeciwskazan do pracy na wysokosci.

6.4. Dodatkowe kwalifikacje

Kierownik budowy / kierownicy robot powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie. Operatorzy maszyn i urzadzen powinni posiada¢ wymagane

uprawnienia kwalifikacyjne.

6.5. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe

Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze. Pracownicy powinni
stosowa¢ dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie robocze. Pracownicy powinni zostaé

wyposazeni i stosowac¢ srodki ochrony indywidualne.

6.6. Teren budowy

Teren budowy / rob6t powinien zostaé zabezpieczony przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

6.7. Oswietlenie

Drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne nalezy witasciwie oswietlic.

6.8. Stanowiska i procesy pracy

ZabezpieczyC (porgcze, daszki ochronne, inne) i oznakowaé strefy niebezpieczne (miejsca
niebezpieczne). Nalezy przestrzegaé stref ochronnych w rejonie pracy sprzetu i rusztowan.
StosowaC odpowiednie, atestowane $rodki techniczne i narzedzia do realizacji danego
przedsigwziecia. /Szalunki, Scianki zabezpieczajace wykopy, rusztowania, bariery, porecze, siatki
zabezpieczajace, itp./.

ZachowaC wtasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego napiecia.
Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajagcymi przedmiotami, czynnikami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

Stanowiska pracy na wysokosci (krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczyé przez
zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony zbiorowe;.

Otwory technologiczne zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

6.9. Roboty ziemne:

Sciany wykopdéw odpowiednio zabezpieczy¢ przez obudowanie lub skarpowanie.

Do stanowisk pracy w wykopach zapewni¢ bezpieczne zejscia, rozmieszczone w odlegtosciach
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STAROSTWO POWIATOW i
w Tomaszowe Maz,
ul. Sw. ARGTELPSYANY
WYDerAL G‘E()D EZYJNO-BUDOWLANY
Zespol ds. Budownictwa

maksymalnie 20 m.
Kierownictwo organizuje bezkolizyjny cykl realizacji kolejnych etapdow robot, oraz ma zapewnic
szybki i tatwy dostep w razie wypadku lub awarii do placu budowy dla pogotowia ratunkowego,

strazy pozarnej i stuzb ratownictwa technicznego.

PROJEKTANT:

| inz. Andrzej Wierzbowski
| LOD/0124/PWOK/03
LOD/0709/Z00A/07

- MGR INZ. ARCHITEKT
PIOTR ZABTROWSKI
upr prol. §2, § 4 ust. 1 nr 56/94

F ust. 1, § 7/hr 49/93
W Trfbunaski
el. o4 7—48‘26
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II. CZESC RYSUNKOWA
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