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Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci budynku na $wietlice wiejska,
dz. nr ewid. 290, obreb 17 m. Twarda, gm. Tomaszow Mazowiecki - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE

OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO | SWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDEJ

1, WSTEP

1.1. Podstawa opracowania
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,
- Wizjalokalna.

1.2. Zakres opracowania

Na podstawie uzgodniet z Inwestorem jako zakres opracowania przyjeto projekt budowlany
przebudowy i rozbudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

1.3. Normy i przepisy

1.3.1. Normy
1. PE-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
2. PN-EN 752-1:2002
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
3. PN-EN 752-2:2000
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
4. PN-EN 1401-3:2002 (V)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
wykonania instalacii
5. PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
6. PN-64/H-74086
Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych
7. PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
8. PN-H-74051-00
~ Wiazy kanafowe. Ogdlne wymagania i badania
9. PN-H-74051-02
Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu cigzkiego)
10. PE-EN 1074 -1 2: 2002
Armatura wodociggowa.
11. PN-EN 12201-1; 2; 3 4:2002 (V)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
wykonania instalacji

1.3.2. Przepisy
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. /z pdzniejszymi zmianami:

2002-12-16 zm.Dz.U.03.33.270§1; 2004-05-27 zm.Dz.U.04.109.115 §1/ w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 10/95 poz 46/.
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. /z poZniejszymi zmianami/ w
sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody. (Dz. U. nr 8 poz. 70)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

1.3.3. Inne przepisy i wytyczne
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

2. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.”

3. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”

1.4. Opis stanu istniejacego
Budynek Publicznego Przedszkola w Twardej przewidziany do rozbudowy zasilany jest z
gminnej sieci wodociggowej a Scieki sanitarne gromadzone sg w szczelnym zbiomiku na nieczystosci

ciekte.. Projektowana rozbudowa bedzie kolidowa¢ z istniejacg zewnetrzng kanalizacja, ktéra zostanie

przebudowana.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Proponowane rozwigzania techniczne

Istniejaca zewnetrzna instalacja kanalizacji na odcinku o dlugosci ok. 30,0m kolidujacym z
proponowang rozbudowg zostanie przebudowana a z zaproponowanego w budynku nowych
pomieszczen sanitamnych $cieki zostang odprowadzone nowym odgatezieniem.

Przektadana instalacja kanalizacji zostanie wykonana z rur PCV @200x5,9 a odgalezienie @160x4,7 o
fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mieé strukture jednolita. Nie dopuszcza sie
uzycia rur z rdzeniem spienionym.

W punktach wezlowych i zZtamaniach trasy zostang zamontowane studzienki rewizyjne systemowe PCV
z rurg trzonowg @425, teleskopem z pokrywa w klasie B125 i kinetami przelotowymi @200 i zbiorczg
@200/160 doptyw prawy. ' ' '

Rurociagi na odcinkach o matym przykryciu, zgodnie z zataczonymi profilami, ociepli¢ ZuZlem

granulowanym. PrzejScia rur przez Sciany budynkéw w tulejach ochronnych z PCV.

2.2. Warunki techniczne wykonania

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zgodnie z tomem | WTWIO wykonaé prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociggu i

ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapewnieniem dojazdu do budynkoéw.
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Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w tomach | i Il
WTWiO i przepisami BHP.

2.2.2. Roboty montazowe
Instalacje kanalizacyjng uktadaé w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po
utozeniu rurociagéw i ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 10 cm ponad
wierzch przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazda
warstwg. Po wykonaniu petnej obsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu gruntem rodzimym.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym warstwa zwiru dnie wykopu,
— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmochionym,

— poziom pokrywy powinien by¢ z nig réwny.

2.2.3. Proby i odbiory.

W celu sprawdzenia szczelnoSci i wytrzymaloSci potaczen przewodu kanalizacji sanitarnej
nalezy przed zakryciem przytaczy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci i ujac je w formie protokotu. Zaleca
sie przeprowadzi¢ probe na eksfiltracje $ciekow i infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Ztacza kielichowe z uszczelkg gumowa wargowa posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej
jakosci, tj zapewniajg szczelnos¢ w obu kierunkach. Pozytywna proba szczelnosci na eksfilrtacje
wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelnosé na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze
zostac zaniechane.

Odbiory, czesciowy i koricowy powinny byé¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uiytkowhika i potwierdzone wtasciwymi p‘rotoko{ami.

Wszystkie elementy uzyte do wykonania przytaczy powinny posiada¢ o dopuszczenie do stosowania

budownictwie na terenie Polski.

3. UWAGI KONCOWE
3.1. Warunki BHP

Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu
MBIPMB (Dz. U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robot

budowlano — montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem $cian. W
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Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na $wietlice wiejska 6
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miejscach trudnodostegpnych i w poblizu kolizji roboty prowadzié recznie. Dojécia do budynkéw
zapewnic poprzez utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowaé w sposéb widoczny w
dzien i w nocy.
3.2. Uwagi i zalecenia.
1. Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zapoznat sig trescia warunkéw technicznych
2. Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w protokole ZUD i
zataczonych warunkach technicznych wydanych przez gestorow sieci. W przypadku napotkania
uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwaé roboty i zawiadomic
Inwestora.
3. Narozpoczecie i prowadzenie robét nalezy uzyskaé zgode odpowiednich wiadz.
4. Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewodéw zglosié je do
inwentaryzacji geodezyjne;.

5. Uzyskac zgode zarzadcy drogi na umieszczenie projektowanego uzbrojenia w pasie ulicy.

projektant
mgrinz. Fryderyk Klinger

sprawdzajacy
mgr inz. Adam Olczyk
mgr ia2. fAdom Olezyk
O UAN V. 25015088

E»;;m?,.?, Laun1,87,
813 et pasn
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Il. INFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W TWARDEJ
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
NA SWIETLICE WIEJSKA

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres inwestycji: TWARDA, gm. Tomaszéw Maz.
dziatka nr ew. 290 obr. 17

Inwestor: Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. MosScickiego 4, 97-200 Tomaszéw Maz.

Projektant: mgr inz. Fryderyk Klinger
upr. bud. nr LOD/0918/POWS/09
ul. Miedziana 5
97-300 Piotrkéw Tryb.

Piotrkow Tryb., grudzier 2012 r.
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Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeéci budynku na $wietlice wiejskg,
dz. nrewid. 290, obreb 17 m. Twarda, gm. Tomaszow Mazowiecki - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJ! KANALIZACJI SANITARNEJ

OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Lokalizacja inwestyciji

Projektowana inwestycja obejmujaca rozbudowe i przebudowe budynku Przedszkola Publicznego wraz
z przebudowg instalacji kanalizacji sanitamnej znajduje sie na terenie miejscowosci Twarda i obejmuje
dziatke nr 290 obr.. 17.

2. Cel i zakres inwestycji

Zadaniem przebudowy i rozbudowy kanalizacji jest usuniecie kolizji z projektowana rozbudowg
budynku i odprowadzenie $ciekw z projektowanych nowych pomieszczen sanitarnych.

3.  Opis przedmiotu zamowienia - zakres rob6t

Projektowana inwestycja instalacji sanitarnych swym zakresem rzeczowym obejmuije:
— przebudowe istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku 69,0m,
— budowg instalacji kanalizacji odprowadzajacej Scieki z nowych pomieszczen.

4.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty znajdujace sie w obrebie terenu objetego inwestycja to:
— budynek przedszkola, potozony bezposrednio w zasiegu robét.

5.  Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenia

Elementami zagospodarowania terenu objetego inwestycja mogacymi stwarza¢ zagrozenie jest ulica
Glowna o nawierzchni asfaltowej o Srednim natezeniu ruchu.

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie rob6t budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz.1126) do robot, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi naleza, w przypadku
omawianej inwestycji nastepujace prace:

— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych (§6 ust.4 punkt d
w/w rozporzadzenia),

— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,50m,
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m (§6 ust.1
punkta w/w rozporzadzenia),

Z uwagi na to, Ze prace beda prowadzone w glebokich wykopach i na terenie gdzie wystepuje
ruch pojazdéw i pieszych nalezy wykona¢ projekt BIOZ.

7. Sposoby zapobiegania niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia.

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje na
terenie budowy poniewaz prace bgda prowadzone w glebokich wykopach i podczas ruchu pojazdow.

Miejsca prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczyé przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unika¢
krzyzowania wyznaczonych drog. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzern gasniczych,
hydrantéw p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materialy budowlane sktadowa¢ w miejscach wcze$niej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia BIOZ.
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dz. nr ewid. 290, obrgb 17 m. Twarda, gm. Tomaszow Mazowiecki - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych wymienionych w punkcie nr 5 tej
informacii, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw okreslajacego :
— zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapic zagrozenia,
— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,
— koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny

pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19
marca 2003 r.)
Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041/

projektant
mgr inZ. Fryderyk Klinger
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Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czeéci budynku na $wietlice wigjskg, 10
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ll. ZESTAWIENIE MATERIALOW | ROBOT
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOT 11

Lp. | Opis i wyliczenia \ j.m. [ Razem
KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie réwninnym. km
0.078 km
0.08
2|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomoca spycharek-do|m2
ponownego rozplantowania
68.0*1.0 m2
68.00
3|RozScielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
9.0 m3
9.00
4|Obsianie terenu w ziemi urodzajne;. m2
60.0 m2
60.00
5|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
0.15 m3 w gr.kat. I-lll
1.0*0.9*(68.7+10.0) m3
70.83
6|Demontaz istniejgcej studni i odcinka kanalizacji szt
1.0 szt
1.00
7|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
(68.7+10.0)*0.9%0.10 m3
7.08
8|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm -jako obsypka m3
(68.7+10.0)*(0.9-0.2)*0.20 m3
11.02
9|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm -jako uzupelnienie obsypki  |m3
(68.7+10.0)*0.9*0.20 m3
14.17
10|Zabezpieczenie rurociagdw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem m3
(57.0+10.0)*0.30*0.90 m3
18.09
11|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka- |m3
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. l1I-IV
70.83-(7.08+11.02+14.17+18.09) m3
20.47
12|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- m3
gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) WYWOZ NADMIARU ZIEMI
7.08+11.02+14.17+18.09 m3
50.36
13|Kanaly z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160*4,7mm m
11.00 m
11.00
14 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200x5,9 mm m
68.0 m
68.00
15|Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - KOLA- |[szt
NO 200-45%
4.0 szt
4.00
16| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm do kanatu fi200- zamknigcie ru- |szt
rg teleskopowa, kineta przelotowa h=0,80 - 2szt i h=1,0 - 1 szt.
3.0 . . szt
3.00
17|Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm do kanatu fi200- zamkniecie ru- |szt
rg teleskopowa, kineta zbiorcza h=0,80 - 1 szt.
1.0 szt
1.00
18|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. od 160mm do 315mm m
68.0+10.0 m
78.00

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki



Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twarde;j wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na Swietlice wiejskg
dz. nrewid. 290, obreb 17 m. Twarda, gm. Tomaszéw Mazowiecki — PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

IV. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

s1 5702656.90  7431519.94
s2 5702649.08 7431511.12
s3 5702626.23  7431500.52
s4 5702619.04  7431516.02
s5 5702613.94  7431527.00
s6 5702616.23  7431528.04
s7 570262798  7431520.38
/"7}7 " AL
INWEST AB Bogdan Adamus

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/28 TEL. KOM. 603 124 016
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Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na $wietlice wiejska
dz. nrewid. 290, obrgb 17 m. Twarda, gm. Tomaszéw Mazowiecki — PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

NooRkwp =

V. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Opinia ZUDP

O$wiadczenie projektanta

Kopia uprawnien projektanta

Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego projektanta
O$wiadczenie sprawdzajgcego

Kopia uprawnien sprawdzajacego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego sprawdzajgcego

INWEST AB Bogdan Adamus
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/28 TEL. KOM. 603 124 016
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mgr inz. Fryderyk Klinger
" ul. Miedziana 5

97-300 Piotrkow Tryb.
~upr. bud.
LOD/0918/PWQS/09

OSWIADCZENIE

Stosownie dd przepisu art. 20 ust.4 ustawy z dn, 7 lipca 1'994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r.
nr 207, poz. nr 2016 z p6zniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze niniejszy projekt sporzadzony
zostaf zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej




téezka Oktggowe

izba Intynieréw Budownictwa
91-425 L4dz, wl. Pénocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 . _
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 ) v 1642, 1 czerwea 2009 1.

L.6dzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKXK/3217/898/09
sygn. akt. KK/DIT131-21918/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 t. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2071 r. nr 5 poz. 42, z p6in. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt1,2,3,4i5,

art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 z poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dmia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
* administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
. B nadaje '

Panu Fryderykowi Klingerowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu 26 grudnia 1955 r. w Krakowie
. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0918/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegGtowy zakres uprawniedi jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentSw zlozonych w dniu 7 lutego 2008 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawié protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Fryderyk Klinger posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows

Lonieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna EGdzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji. : :

" Pouczenie - ' ' '
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6

Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem EG6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
}.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

z2
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POLSKA
| Z B &
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

1OD-B96-483-04A *

Pan Fryderyk KLINGER o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/1713/02
adres zamieszkania Piotrkéw Tryb. ul. Miedziana 5, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-27 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady £ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Poprawpeségieznana
y;»@;‘“‘
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mgr inz. Adam Olczyk
zam.

ul. Bursztynowa 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo
Budowlane” (Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016 pOzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze projekt niniejszy sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

i ef ot i e

mgr in2. Acem Qiczyk
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FOLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

£OD-VV9-GDC-Y(C9 *

Pan Adam OLCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/2643/02
adres zamieszkania Piotrkéw Tryb. ul. Bursztynowa 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-04 roku przez:

Grzegorz Cieéliniski, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Validity unknown
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Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czgéci budynku na $wietlice wiejska
dz. nrewid. 290, obreb 17 m. Twarda, gm. Tomaszow Mazowiecki - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

VI. SPIS RYSUNKOW

Lp. |Tres¢ rysunku Skala Nr
rysunku

1. |Plan sytuacyjny 1:500 1

2. | Profil przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100/250 | 2

Profil rozbudowy instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100/250 | 3

) INWEST AB Bogdan Adamus
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/28 TEL. KOM. 603 124 016
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