OSP TWARDA_Przebudowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | ibm. | Poszcz | Razem
1 OSP TWARDA - PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
1.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 ma2
d.1./0354-05
1
<drzwi wej$ciowe>1.6"2.1 m2 3.36
RAZEM 3.36
2/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
1
<drzwi wewnetrzne+do wiatrotapu>3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3/KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 jm2
d.1./0354-08 m2
1
<wrota>3.5"3.13 m2 10.96
RAZEM 10.96
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1./0354-12
1
2.1+1.9 m 4.00
RAZEM 4.00
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
Ef d.1.|0504-03
1
<we do likwidacji>5.65+3.22 m?2 8.87
RAZEM 8.87
6|KNR-W 5-10 |Cigcie nawierzchni z betonu na gleboko$¢ 5 cm - mechanicznie; cigcie po- m
d.1.]0323-03 sadzki na granicy posadzki do pozostawienia i do wymiany
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
7|KNR-W 5-10 |Cigcie nawierzchni z betonu (nastepny 1 cm glebokosci) - mechanicznie m
d.1./0323-04 Krotnos¢ = 25
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
8/KNR 4-04 Burzenie podioza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu mtotéw pneuma- |m3
d.1./0603-07 tycznych - rozebranie istniejacej posadzki
1
0.15*(103.1+<pod pomieszczenia WC>9.54) m3 16.90
RAZEM 16.90
9/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tiucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.1./0609-03 go albo gruzu z betonu komdérkowego grubosci do 15 cm
1
(103.1+<pod pomieszczenia WC>9.54) m?2 112.64
RAZEM 112.64
10/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - usunigcie podkiadéw z piasku i ziemi
1|analogia pod nowe warstwy posadzki - obnizenie posadzki o 16 cm.
0.4*(103.1+<pod pomieszczenia WC>9.54) m3 45.06
RAZEM 45.06
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0820-08
1
<WC>2.2*(1.3+2.48+2.02+2.8) m2 18.92
RAZEM 18.92
12|KNR 4-04 Rozebranie §cianek peinych z cegty o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m2
d.1./0105-04 wo-wapiennej
1
3.68*(2.8+2.12+2.02+2.48) m2 34.67
RAZEM 34.67
13|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy rgcznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1.11101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$é 6 km wraz z utylizacjg
1{1101-05
analiza indy-
widualna
<$cianki>34.67"0.15 m3 5.20
<posadzki>112.64*0.15+16.9 m3 33.80
<plytki>0.015%(8.87+18.92) m3 0.42
<parapety>0.03*0.45"4.0 m3 0.05
RAZEM 39.47
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14|KNR-W 4-01 [Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km (grunt kat. IH) m3
d.1.]0109-02
1]0109-04
analiza indy-
widualna
45.06 m3 45.06
RAZEM 45.06
1.2 Roboty murowe i konstrukcyjne
15|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.|/0202-02 nych o ér. 8 mm - siatki zbrojeniowe poduszek betonowych pod oparcie stu-
2 poéw RK80x80x5 i RK120x120x6
0.390*(0.4*12*2*6+1.0*7*2+0.5*13*2) kg 32.99
RAZEM 32.99
16|KNR 2-02  |Poduszki betonowe z betonu C16/20 pod konstrukcje podparé - reczne uktada-|m3
d.1.]0204-01 nie betonu
2
0.4*0.4*0.2*2+0.4"0.4*0.5*2+0.5"1"0.4 m3 0.42
RAZEM 0.42
17\KNR 2-05  |Konstrukcje podparé,zawieszet i oston o masie elementu do 50 kg; elementy |t
d.1./0208-04 malowane
2
<RK 80x80x5>4*3.45*11.3/1000*1.1 t 0.17
RAZEM 0.17
y 18|/KNR 2-05  |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg; elementy |t
A d.1./0208-05 malowane
2
<RK120x120x6>6"20.51"3.7/1000"1.1 t 0.50
RAZEM 0.50
19|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1.{0313-02 belek
2
<dla L19>0.28*0.2*1.3*2+0.42"0.2"1.3 m3 0.25
<dla IPE160>0.42"0.2*3.5 m3 0.29
RAZEM 0.54
20|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.1.|/0313-04 dzenie belek nadprozowych L19
2|analogia
1.2*(2+3+2) m 8.40
RAZEM 8.40
21/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w écianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.1.]0313-04 dzenie belek stalowych IPN 160 mm
2
3.5"2 m 7.00
RAZEM 7.00
22|KNR 4-01 Wykonanie podparcia stropu - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE im
d.1.]0313-05 240
2|analogia
8.95*2 m 17.90
RAZEM 17.90
23|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - po-
2 wigkszenie otworéw drzwiowych
0.42*3.1*3.33+1*2.05*0.42+0.28*1*2.05+0.28"0.15*2.05 m3 5.86
RAZEM 5.86
24 KNR 4-01 Wykucie otworéw w écianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - rozku-
2 cie $clany w garazu
0.28*(7.7*3.83-3.6*3.1) m3 5.13
RAZEM 5.13
25/NNRNKB (z.X1) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach |m?2
d.1./202 2024-02 |metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75
2
3.83*(3.405+2.8+1.36+2.165)-0.9*2 m2 35.47
RAZEM 35.47
26|NNRNKB (z.X1) $cianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.1.1202 2023-01 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50
2
3.83*(1.36+1.2)-0.8*2"2 m2 6.60
RAZEM 6.60
27\ KNR 2-02  |Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2  |szt.
d.1.]1215-01
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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28/KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r.do 200 mm wraz z przewodami wypro- |szt,
d.1.10152-02 wadzajacymi z pomieszczeri WC
2/analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR 2-17  [Wentylator tazienkowy - dostawa i montaz szt.
d.1./0206-01
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3 Podtoza i posadzki
30|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - piasek gr. 20 |m3
d.1./1103-03 cm
3
0.2*(103.1+<pod pomieszczenia WC>9.54) m3 22.53
RAZEM 22.53
31/KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe z betonu C8/10 przy zastosowaniu pompy do betonuna  |m3
d.1.1101-07 podtozu gruntowym
3
0.15*(108.1+<pod pomieszczenia WC>9.54) m3 16.90
RAZEM 16.90
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folil polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
3
(103.1+<pod pomieszczenia WC>9.54) m2 112.64
RAZEM 112.64
33|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych EPS200 poziome |m?
d.1./0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 56 cm
3
(103.1+<pod pomieszczenia WC>9.54) m2 112.64
RAZEM 112.64
34/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
3
(103.1+<pod pomieszczenia WC>9.54) m2 112.64
RAZEM 112.64
35|KNR 2-02  |Posadzka przemysiowa gr. 15 cm z betonu C20/25 zbrojonego widknem stalo- |m2
d.1.{1102-02 wym 50x1,0 w ilosci 25 kg/m3 wraz z dylatacjami
3/1102-03
analogia
(103.1+<pod pomigszczenia WC>9.54) m2 112.64
RAZEM 112.64
36/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowa posadzki przemystowej m2
d.1./1106-07
3
(103.1+<pod pomieszczenia WC>9.54) m2 112.64
RAZEM 112.64
37|KNR 2-22 Dodatek za spoiny dylatacyjne m
d.1.{0202-03
3lanalogia
11.54"3+8.97*3 m 61.53
RAZEM 61.53
38/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI im2
d.1.|1202 1134-01 |{GRUNT" - powierzchnie poziome
3
<pod pomieszczenia WC>9.54 m2 9.54
RAZEM 9.54
39/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami typu "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI |m2
d.1.}202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome ANALOGIA: MALOWANIE POSADZKI BE-
3|analogia TONOWEJ FARBA CHLOROKAUCZUKOWA
103.1 m2 103.10
RAZEM 103.10
40/ NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1.]202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
3 m2
<pod pomieszczenia WC>9.54 m2 9.54
RAZEM 9.54
41/NNRNKB (z.V1) Oktadziny przejscia z garazu do wiatrolapu (w drzwiach) z plytek kamion-|m2
d.1.]202 2810-05 [kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
3|analogia
1*0.6 m2 0.60
RAZEM 0.60
1.4 Tynki, okiadziny i malowanie
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42|KNR 4-01 Uzupefienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-  |m?
d.1.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakow
4 (do 1 m2 w 1 miejscu)
<§ciany po skutych plytkach>2.2*(1.3+2.48+2.02+2.8) m2 18.92
<bruzdy nadprozy i obrébka o$ciezy>0.3"1.3"5+(0.28+0.3"2)*3.83+0.3"2"3.28+ m2 12.36
0.2*2.1*2+2*0.2+(0.4+0.3*2)*3.83
RAZEM 31.28
43|KNR 4-01 Skucie tynku mozaikowego ze $cian - lamperia m2
d.1./0211-01
4|analogia
1.7%(1.839+0.5+0.42*2+0.58+6.55*2+0.6*4+4.71+6.83+1.66) m2 54.42
RAZEM 54.42
44/KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu ~ |m3
d.1.{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km wraz z utylizacja
4{1101-05
analiza indy-
widualna
1.7*(1.39+0.5+0.42*2+0.58+6.55*2+0.6*4+4.71+6.83+1.66)*0.004 m3 0.22
RAZEM 0.22
45/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.10713-02 zdzieraniem tapet na stropach
4
<garaz>103.1 m2 103.10
; RAZEM 103.10
Q 46/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.]0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
4
<garaz>3.83%(8.97*2+6.55"2+4.71*2+0.6"4) m?2 164.15
RAZEM 164.15
47/KNR-W 2-02 |Okiadziny z ptyt GKF pojedyncze na stropach na rusztach m2
d.1.|2008-04
4
<WC>5.22+2.8 m2 8.02
RAZEM 8.02
48/KNR AT-12 |Obudowy podciagéw stalowych plytami GKF m2
d.1./0306-01
4 analogia i
3.5°0.6 m2 2.10
RAZEM 2.10
49 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.]1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
4
<pomieszczenia WC>3.5%(2.68*2+1.82"2+1.3*2+1.2"2+1.36"4+1*2+1.1*2)-<  |m2 72.74
drzwi>(0.9"2*2+0.8*2*4)
RAZEM 72.74
50 NNRNKB (z.IV) Licowanie écian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x60 |m2
d.1./202 0837-05 |cm na zaprawie klejowej
4
{ <pomieszczenia WC>3.5%(2.68"2+1.82'2+1.3"2+1.2*2+1.36"4+1*2+1.1"2)-< \m2 72.74
- drzwi>(0.9"2*2+0.8*2"4)
RAZEM 72.74
51/KNR0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk mozaikowy - natozenie na pod- |m?2
d.1.10930-01 foze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
4
<garaz pod tynk mozaikowy>1.83*(1.39+0.42*4+0.5+0.58+6.55*2+0.6"4+ m?2 70.89
0.42+0.28+4.71*2+8.97)
RAZEM 70.89
52/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej gruboéci ok.  |m2
d.1./0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-minerainej wyk. recznie na
4 uprzednio przygotowanym podiozu na écianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
<garaz pod tynk mozaikowy>1.83%(1.39+0.42"4+0.5+0.58+6.55"2+0.6*4+ m2 70.89
0.42+0.28+4.71*2+8.97)
RAZEM 70.89
53|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1510-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
4
<WC>5.22+2.8 m2 8.02
RAZEM 8.02
1.5 Stolarka okienna i drzwiowa
54| KNNR 2 Montaz oscieznic regulowanych z ptyty MDF i pokrytych okleing dekoracyjna, |m2
d.1./1104-02 drewnopodobna. Kolor i desert uzgodni¢ z Inwestorem
5lanalogia
0.9*2.0*3+0.8*2.0*2 m2 8.60
| RAZEM 8.60
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55/KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po- |m2
d.1./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone wraz z kompletem okué; Kolor i deser uz-
5 godni¢ z Inwestorem
0.9'2.0*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
56|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m?
d.1.{1017-01 . 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone wraz z kompletem oku¢; Kolor i deseri uzgod-
5 ni¢ z Inwestorem
<do kabin WC>0.8*2.0*2 m2 3.20
RAZEM 3.20
57/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z\m2
d.1.]0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2 wraz z obrébka o$ciezy; okna z ksztattownikéw z wyso-
5 koudarowego PCW o profilach pieciokomorowych, wspétczynnik przenikania
ciepta dla systemu ram z tymi wzmocnieniami Uf=0,9W/m2K wraz z nawiewni-
kiem
1.81.2 m2 2.16
« RAZEM 2.16
6568/ KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m?2
d.1./0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z obrébka osciezy; okna z ksztattownikéw z
5 wysokoudarowego PCW o profilach pieciokomorowych, wspétczynnik przeni-
kania ciepta dla systemu ram z tymi wzmocnieniami Uf=0,9W/m2K wraz z na-
wiewnikiem
2*1.5 m2 3.00
RAZEM 3.00
. 59/ KNR-W 2-02 |Bramy uchyine garazowe podnoszone mechanicznie - segmentowe z drzwia- |m2
d.1./1032-01 mi przej$ciowymi ocieplane sterowane z pilotem w ilosci 2 szt./kpl.
5
3.5*3.28 m2 11.48
RAZEM 11.48
60|KNR-W 2-02 |Bramy uchyine garazowe podnoszone mechanicznie - segmentowe ocieplane |m2
d.1.{1032-01 sterowane z pilotem w iloéci 2 szt./kpl.
5
3.0"3.28 m2 9.84
RAZEM 9.84
61/NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztaftownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.1./202 1026-05 |miczng U=1,3W/m2K
5
0.9*2 m2 1.80
RAZEM 1.80
62|KNR 2-02 Podokienniki - elementy grubosci 3 cm i szerokosci do 50 cm - montaz para- |m
d.1./2103-03 petéw wewnetrznych z konglomeratu
5/analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
1.6 Wyposaznie
63 Dostawa | motaz kompletnej instalacji szynowego systemu ssacego stuzacego (kpl
d.1./wycena indy- |do usuwania spalin samochodowych emitowanych przez pojazdy o stalym
6|widuaina miejscu garazowania np. samochody strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego
Q i innych jednostek ratowniczych, gdzie jest wymagana petna gotowos$¢ pojaz-
déw do szybkiego opuszczenia pomieszczenia. System kompletny wyposazo-
ny w podwojng ssawke i wentylator cienny;
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.7 Elewacja - uzupetnienia po wykonaniu powiekszonych otworéw
64 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.1.|2612-07 ki na o$ciezach
7
0.5*(4+3.28*2+1.5+2*2) m2 8.03
RAZEM 8.03
65(KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany recznie; |[m2
d.1.{0503-02 warstwa posrednia na o$ciezach - uzupetienie tynkéw na elewacji
7|analogia
0.5%*(4+3.28*2+1.5+2*2) m2 8.03
, RAZEM 8.03
66|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na osciezach |m?2
d.1./0503-04 - uzupetnienie tynkéw na elewagiji ; kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
7analogia
0.5*(4+3.28*2+1.5+2*2) m2 8.03
RAZEM 8.03
67 |NNRNKB (z.VI1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.1202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne; kolorystyka dopasowana do istniejacych
7 parapetow;
0.4*4 m2 1.60
RAZEM 1.60
1.8 Roboty zewnetrzne - kostka brukowa betonowa
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68|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowsej z wyp.spoin piaskiem - rozbiorka cze$ci utwardzenia z
8|analogia kostki betonowej w celu przebudowy - zmiana poziomu posadzki w garazu
100 m2 100.00
RAZEM 100.00
69/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1./0401-02 kat.HI-IV - przetozenie elementéw palisady
8|analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
70{KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1.|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - Montaz palisady z rozbidrki
8|analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
71/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat.l-IV glebok. 20 cm
8
100 m2 100.00
RAZEM 100.00
72|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
8
100 m2 100.00
RAZEM 100.00
73|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1./0109-03
8
100 m2 100.00
RAZEM 100.00
74 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po  |m?2
d.1./0109-04 zageszezeniu - ( -2cm)
8 Krotnos¢ = 2
100 m2 100.00
: RAZEM 100.00
75/KNR 0-11 Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci |m?2
d.1.10321-02 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka istniejgca; 5% kostki nowej ze
8 wzgledu na ewentualne uszkodzenia kostki po demontazu
100 m2 100.00
RAZEM 100.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz ] Razem
1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY
; 1.1 Rurociagi wewnatrz budynku
4 1/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1./0106-03 wanych, na écianach w budynkach niemieszkalnych
1
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
2/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o §r. nominalnej 156 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1./0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
3/KNR 0-13 Rurociggi o $r.25 mm  z rur polipropylenowych m
d.11. 0128-02
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 0-13 Rurociaggi o $r.20 mm z tworzyw sztucznych PE m
d.11. 0128-01
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 0-13 Rurociagi o $r.16 mm z tworzyw sztucznych PE m
) d.11. 0128-01
) 9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
1.2 Izolacja rurociagéw
6|KNZ 15 20- |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PE dla ruroc. o $r. 25 mm i gr. izolacji 6 |m
d.1.101 mm
2
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
7|KNZ 15 20- |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PE dla ruroc. o $r. 20 mm i gr. izolacji 6 |m
d.1./01 mm
2
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
8/KNZ 15 20- |Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE dla ruroc. o ér. 16 mm i gr. izolacji 6 |m
d.1./01 mm
2
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
9/KNZ 15 20- |lzolacja rurociagéw otulinami Thermafiex dla ruroc. o ér. 16 mm i gr. izolacji |m
d.1./01 20 mm
2
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
{ 1.3 Armatura
10|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe szt.
d.1é 0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11]KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.13. 0130-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace do ptuczki ustgpowej z wgzykiem o $r. 15 mm szt.
d.1.0130-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1./0116-07 woréw czerpalnych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
3 zewnetrznej 15-20 mm
szt 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do piu- |szt.
d.1./0116-06 czek ustepowych o potgczeniu sztywnym o ér. zewngtrznej 20 mm
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-15 |Podgrzewacz przeplywowy elektryczny 24kW/400V kpl.
d'1;§ 0143-01
| 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-15 [Podgrzewacz przeplywowy elektryczny pod umywalkowy 20kW/230V kpl.
d.1?; 0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Proby szczelnosci
17|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 63 mm)
4
24.5 m 24.500
RAZEM 24.500
18| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1‘i 0128-02
245 m 24.500
RAZEM 24.500
1.5 Podlicznik wody
19| KNR-W 2-15 |Podlicznik wody o $ér. nominalnej 15 mm + zawory odcinajgce kpl.
d.1./0140-01
{ 5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20{KNR-W 2-15 |Zawér antyskazeniowy typu EA o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.15. 0130-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy o ér. nominainej |kpl.
d.1./0122-01 15 mm w rurociggach stalowych ‘
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
22/ KNR-W 4-01 |Wykopy o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. ll| m3
d.2./0103-02
1
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
23|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.21. 0106-01
14.08 m3 14.080
g RAZEM 14.080
! 24 KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.21. 0108-06
17.6 m3 17.600
RAZEM 17.600
25/KNR 4-01 Zasypanie piaskiem wykopu wewnatz budynku m3
d.21. 0106-03
6.68 m3 6.680
RAZEM 6.680
26|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie |m3
d.2./0105-02 kat. Il
1
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
2.2 Montaz rurociagéw
27/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.]1411-01
2
1.76 m3 1.760
RAZEM 1.760
28/KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm - obsypka m3
d.2é 1411-02
2.64 m3 2.640
RAZEM 2.640
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - zasypka m3
d.2.|1411-03
2
‘ 3.52 m3 3.520
RAZEM 3.520
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.{0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach nie-  |m
d.2.|0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2
8.0 m 8.000
RAZEM - 8.000
32|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.10208-01 mieszkalnych o polgczeniach wciskowych
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
23 Montaz urzadzen
33| KNR-W 2-15 {Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.23. 0230-02
{ 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.Zé 0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pofgcze- podej.
d.2./0211-01 niach wciskowych
3
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze-  [pode;j.
d.23. 0211-08 niach klejonych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
37/KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z PCV o ér. 110 mm szt.
d.2./0209-06 ana-
3ilogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
341 Roboty montazowe
[ 38|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér.nominalnej 50 mm o pofgczeniach  |m
\ d.3./0402-06 gwintowanych na $cianach w budynkach
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
39/KNZ 15 20- |Izolacyjne z pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 50 mm i gr. izolacji 50 mm  |m
d.3./03
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
40 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe CN-21KV-60/06 szt.
d.31. 0418-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 | Zawor termostatyczny z nasadg wstepng szt.
d.31. 0412-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR INS-  |Odpowietrznik automatyczny instalacji c.0.0 ér. 15 mm szt.
d.3’1. TAL 0309-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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43/KNR-W 2-15 |Zawor odcinajacy prosty o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.31. 0412-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR INS- Préba szczelno$ci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.3.|TAL 0307-03
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
45/KNR INS-  |Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas préby na gorgco z dokonaniem  |urzgdz.
d.31. TAL 0307-04 |regulacji
1 urzadz. 1.000
RAZEM - 1.000
4 Roboty budowlane
46/KNR-W 2-02 (Obudowa rurociggu c.o. plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych|m?2
d.4/2004-07 pojedynczych jednowarstwowo 50-01
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
47|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych m?2
d.4/0830-02
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
48| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4(1510-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
m?2 8.000
RAZEM 8.000
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