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1. OPIS TECHNICZNY gy, DZIAL
TEKTURY [ BUDOWNICTWA

1.1.Podstawa opracowania projektu.

- zlecenie Inwestora,

- pismo PGE Dystrybucja SA RE Tomaszéw Maz.,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- aktualne przepisy i normy.

1.2.Zakres projektu.
Projekt obejmuje budowe oswietlenia ulicznego w m. Wawat ul. tgczna

gm. Tomaszéw Maz.

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.3.1. Przedmiot i zakres inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa o$wietlenia ulicznego w m.
Wawal ul. Laczna gm. Tomaszéw Maz.

1.3.2. Lokalizacja inwestycji.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Wawal ul. Laczna gm.
Tomaszéw Maz. powiat tomaszowski, wojewddztwo 16dzkie i obejmuje
nieruchomosci o nr ewidencyjnych: 335, 451, 401/4, 433/2, 435, 436 — obreb
Wawat.

1.3.3. Projektowane zagospodarowanie dzialek.

W obrgbie Wawal, w rejonie dz. nr: 335, 451, 401/4, 433/2, 435, 436 zlokalizowana
jest linia napowietrzna NN, zasilana ze stacji transformatorowej nr 6-1327.
Z istniejacego shupa linii napowietrznej NN nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa typu
YAKXs 4x35mm* i zainstalowaé 8 latari oswietleniowych.
Laczna dlugos¢ sieci nn wynosi 452mb.

1.3.4. Informacja o charakterze zagrozen dla $rodowiska.
Projektowana linia kablowa niskiego napiecia nie zalicza si¢ do przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, zdrowie ludzi i oddziatywaé na inne
obiekty budowlane.
Na projektowanej trasie linii kablowej nie wystepuje drzewostan. Budowa nie
wprowadza zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb,
wod powierzchniowych i podziemnych. Projektowana infrastruktura energetyczna
nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz uciazliwosci dla terendw sasiednich.
1.3.5. Informacja o obszarze oddziatywania.

Projektowana budowa linii kablowej nie wplywu na dziatki sgsiednie 1 w ten sposéb
nie ogranicza zagospodarowania tych dzialek - brak oddziatywania.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej, Rozwiazania techniczne nie powoduja uciazliwosci zwigzanych z halasem,
wibracjami,  zakléceniami  elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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1.3.6. Dane informacyjne o braku wpisu terenu do rejestru zabytkéw.

Zgodnie z decyzjq lokalizacji inwestycji celu publicznego, dziatki przez ktére
przebiega planowana inwestycja nie sg objete ochrona konserwatora i nie sq wpisane
do rejestru zabytkow.

1.4.Projektowane o$wietlenie uliczne.

Oswietlenie przy bloku zaprojektowano przy uzyciu stupéw stalowych
ocynkowanych wysiggnikowych S-80 (h=8m) z oprawami ledowymi CUDDLE
LED 60 (5000K, optyka T2).

Stupy instalowaé na fundamentach prefabrykowanych typu F-150.

Powierzchnie zewngtrzne shupéw do wys. ok. 0,35 nalezy zabezpieczy¢ elastomerem
poliuretanowym. W kazdym stupie zainstalowa¢ ziacze stupowe TB1.

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy wciagnaé przewdd YDY 3x1,5mm.
Rozmieszczenie latarfi pokazano na rys. nr 1.

1.5.Sie¢ oswietleniowa.
Sie¢ o$wietleniowg nalezy wykonaé kablem YAKXS 4x35mm z istniejacego stupa
linii napowietrznej NN od stacji 6-1327 (obwéd os$wietleniowy).
Na stupie odgale¢znym nalezy zainstalowaé ogranicznik przepig¢ BOP-R-0,5/5kA.
Wymagana oporno$é¢ uziemienia — Ru <10QQ.
Dla osiagnigcia wymaganej wartosci uzioméw nalezy wykonaé uziomy pretowe z
pretow stalowych o $rednicy 20mm.
Projektowany kabel ukladaé¢ wg trasy pokazanej na rys, nr 1.

Sposob utozenia kabla.
Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosci co najmniej 70cm mierzonej od
powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Ulozony kabel
nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Kabel nalezy uktadaé¢ w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie .Przy zginaniu kabla
promien zgigcia nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej $rednicy
kabla.
Kabel na catej dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki zawierajace symbol i numer
ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika i rok ulozenia kabla.
Wykonanie skrzyzowan kabla z urzadzeniami podziemnymi realizowaé zgodnie z
PN-76/E-05125 i N-SEP-E-004 — w miejscach skrzyzowan stosowacé rury
ostonowe Arota DVK-75.
Schemat ideowy sieci o$wietleniowej pokazano na rys. nr 2.

1.6.Rozdzielnia o$wietlenia ulicznego.
Na zerdzi stacji trafo nr 6-1327 zainstalowana jest rozdzielnia oswietlenia ulicznego
ROU. Stan rozdzielni — dobry.
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Istniejaca moc przylaczeniowa i zabezpieczenie przedlicznikowe - bez zmian.
Schemat ideowy rozdzielni ROU pokazano na rys. nr 3.

1.7.0chrona dodatkowa przed porazeniem.

Jako ochrong dodatkows przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczenie z
zastosowaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych (bezpieczniki).

Ochronie podlegaja:

-stupy latarn,

-oprawy oswietleniowe,

Uktad zasilania: TN-C.

Wszystkie stupy nalezy uziemié za pomocg bednarki FeZn 25x4 ulozonej razem z
kablem zasilajacym.

Ochrong zrealizowa¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

1.8.Uwagi dla Wykonawcy.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ na drodze pomiarow po
wykonaniu sieci kablowej. Dokonaé¢ pomiaréw opornosci izolacji kabli i przewodéw.
Catos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykonaé zgodnie z PBUE i odpowiednimi
PN/E.

1.9.O0pinia geotechniczna.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowane obiekty
elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych
jakie wystepuja w terenie, na ktérym realizowana jest inwestycja.

Nie wystepuje wiec potrzeba ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia projektowanych elektroenergetycznych obiektéw budowlanych.

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji dla
inwestycji celu publicznego i stanowi podstawe do udzielenie pozwolenia
budowlanego na wykonanie obiektu liniowego objetego przedmiotowym
projektem.

myr inz. Krzysztof Popiotek

UPRAWNIENIA BUR

do projektowania | klerowanla raho
B

Specjalnosé: in
zokres: siadi, instolacje | urzgdz. ol
Nr UAN-V-8388/121/88, Nr U

oktroenergetyczne
-1V-8388/180/90
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2.0BLICZENIA TECHNICZNE

2.1.Dobér kabla.

Latarnie projektowane — 8x67W

Prad obciazenia kabla w obwodzie o$wietleniowym:
J= [8x67W]: [230V] = 2,33A

Dobrano kabel YAKXs 4x35 — Jdd= 135A

2.2.Sprawdzenie spadku napiecia
1.0d stacji 6-1327 - do stupa odgateznego:

AU1= (P*L*100) : (U*y*S )= 0,87%
2. W obwodzie projektowanym:
AU2= (P*Ls$r*100) : (U**y* S)=0,23%

2.3.Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.
Obliczenia przeprowadzono dla latarni nr L7.
Parametry obwodu zwarciowego:
Parametry obwodu zwarciowego:
1. Transformator 15/0,4kV, 160kVA:
Rtr=0,020Q Xtr=0,0403Q
2.Linia napowietrzna AL4x50+25:
R1=(0,587€Q2 /km + 1,187Q/km) x 0,51km = 0,9047Q
X1=(0,3Q/km +0,33Q/km) x 0,51km=0,3213Q
3.Linia kablowa YAKXSs 4x35mm?2:
R2 =0,86Q/km x 0,480km x 2= 0,8256Q
X2=0,073 Q /km x 0,480km x 2= 0,0708Q
Impedancja petli zwarcia:
7=1,8Q
Prad zwarcia 1-fazowego:
Jz=U:Z=127,7A
Prad wylaczajacy zabezpieczenia S301C10:
Jw= 10x10A = 100A
0,95xJz= 121,4A > Jw=100A
Ochrona jest skuteczna.

mgr inz. Krzysziof Popiotek
UPRAWNIENI UDOWLANE
do projektowanla | klerawanjd/robotaml budowlanyml
BEZ O ICZEN
Specjalno lacyjna

zakres: siedi, instalacje | urzqdz/hl . | elektroanergetycme

Nr UAN-V-8388/121/88, Nr UAN-IV-8388/180/90
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3.WYKAZ MATERIALOW

1.Stup stalowy ocynkowany z wysiegnikiem typ: S-80 (h=8m)

z zabezpieczeniem elastomerem do wys. 0,5m......... 8szt
2.Fundament prefabrykowany F-150............ccoviiiiuiiieeie e ) 8szt
3.Tabliczka stupowa TB-1........... 8O0 MR NN ERNS EEE e B B 8szt
4.0Oprawa  CUDDLE LED 60 (5000K, optyka T2).......c.oveueeeeeearnannnnnnn, 8szt
5.Elementy ztaczne ..... N 0 A N B M A SR B ...8kpl
6.Przewdd YDY 3xX1,5MM2...ccuriiiiininiiee s e 96mb
7.Kabel YAKXS 4X35MM2....uuiiiineiineiiiie e 540mb
8.Folia kablowa niebiesKa. ... .uuuuiuneiieeiiiiiiin e i, 194m2
9.Bednarka FEZn 25X4.....uuvuuueineii e 496mb
10.RUra Arota DVK-=75. .. e e, 10mb
11, Rura Arota SRS-75. et e, 55mb
12.Rura Arota BE-75. ... oo 3mb
13,0granicznik przepig¢ BOP-R-0,5/5KA........cocuviiuiiiiiiiieiiiiieaieeieaann, 1szt
14.Pret stalowy ¢20mm, L=6Im ....oovieieinineiee e 4sz7t

15.Materiaty pomocnicze (,zaciski odgalezne, koncéwki kablowe,
oznaczniki, piasek, itp.)

mgr inz. Krzysztof Popiotek
UPFgAWNlENIA 3JDOWLANE
do projektowania | klerowas ,'- otaml budowlanyml
BEZ OGR ti}c‘:zb_nr:.
Specjalngs¢: pstalac
: siadi, instaloce i Urzqd /) dJoktr. i elokirosnergetyczne
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PGE Dystrybucja S.A. STAROSTWO P
Oddziat tédz w Tomsaszowie
Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowibokp- Antonicpo 41
97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. M. Sktodowskie]>Clre 51/53

tel.: (44) 726 35 00, fax: (44) 726182 PR TEKTURY | BULOWNICTWA
e-mail: tomaszow.old @ pgedystrybucja.pl

fURZAD GMINY
Tomaszéw Mazowiecki
woi todrkie

Ve 17 SIE ém

e
Tomaszéw Maz., dn. 16-08-2017r. / Oﬁ
£ 4

v
Y,

L. dz. 06-KAN-003565-2017r.

rd
Urzad Gminy Tomaszéw Mazowiecki
ul. Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Mazowiecki

Dotyczy: rozbudowa o$wietlenia ulicznego w m. Wawat ul. taczna

W odpowiedzi na pismo informujemy, ze Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki wyraza
zgode na rozbudowg oéwietlenia ulicznego w m. Wawat ul. taczna bez zmiany mocy przytaczeniowe;j.

Istniejaca moc wynosi 2,0 kW a zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A.

Rozpoczecie prac jest uwarunkowane zawarciem odptatnej umowy o udostepnieniu
infrastruktury  stanowiqcej wiasnosé PGE Dystrybucja S.A. na zasadach uzgodnionych pomiedzy
stronami.

Sprawe prowadzi lwona Piotrowska tel. — (44) 7263362.

Z powazianiem
PGE Dystrybucja S.A.
Gddziat Lodz _
Rejon Energe';;gny TOjgzbw}:@)\jzowieck!
2L AL Sy by
4 <
2. /D;\gk‘ .

Krzysztof Konicki

ZA ZGODNQSC’
Z ORYGIN A}

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A. \LEM

mgr ins; rzy
oy EnTestor
Olektowanla | kiey,
BEZ oowan 0

. ) al
2akras: siad, inma l'n
Nr AN-V-~8388/ 12

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikéw) stanowiq Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobéw.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziaf £6dZ informuje, iz z dniem 01 lipca 2017 roku nastgpito formalne potqczenie obu {6dzkich Oddziatéw Spotki —
OdadZziatu t6dZ-Miasto i Oddziatu t6dZ-Teren — w jednq jednostke organizacyjng: Oddziat £6d;.
Siedziba Oddziatu téd# pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 £6dZ, ul. Tuwima 58.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20
przez Sgd Rej iblin-Wsehoéd w Lublinie z siedziba w Y

GON tal zakladowy: ¢ Ztwp opf y. Konts
Q0-400 wa, Nr 40 1240 6016 1111 00 www.pgedystrybucija.
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Tomaszéw Maz. dn. 16-10-2017 r.
06-KAN-004662-2017

Uslugi Projektowe i
Inwestycyjne
Krzysztof Popiolek
ul. Jeneralska 7
97-213 Smardzewice

Data wptywu: 05-10-2017
Uzgodnienie nr 620/06/2017

Projekt budowlany- "Budowa oswietlenia ulicznego"(odbiorca: Gmina Tomaszéw
Mazowiecki) w m. Wawat ul. taczna dz. nr: 335, 451, 401/3, 401/4, 433/2, 435, 436
gm. Tomaszow Maz..

Przedtozona dokumentacja zawierajaca:

-stupy stalowe ocynkowane - 8 szt.;

- linia kablowa oswietlenia ulicznego typu: YAKXs 4x35 mm2,

- oprawy typu: LED-

jest zgodna z pismem o znaku 06-KAN-003565-2017 wydanym przez Rejon Energetyczny
Tomaszow Mazowiecki z dnia 16-08-2017

Roboty w rejonie skrzyiowania lub zblizenia z siecig elektroenergetyczng (15 kV, 0,4 kV )

wykonad z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami

Przed przystgpieniem do prac naleiy zgtosi¢ sie do RE Tomaszow Muz. w celu przedfozenia

harmonogramu wykonania prac na sieci PGE Dystrybucja S.A.

Urzqdzenia pozostajq na majgtku i w eksploatacji Odbiorcy g,

k PRA \:\‘, 1z, ,l-,’ r:: _yrs:.::ch;' p‘i’pi "
Po wykonaniu nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez PGE DystryB(.v%d EJAIH(MWB' - /‘['A"‘"k
20kres ogg A bUdOW’a”yrm
ldu mn ; ST .
Terminy wyfqgczen w sieci elektroenergetycznej podlegajg obowlifigcam: "i}qmﬁ I Dﬁw:]a
neGelyczng
S.A. zasadom synchronizacji prac w sieci dystrybucyjnej 8388/180,90

Dopuszczenie do prac nalely uzgodni¢ z Centum Dyspozytorskim w RE Tomaszéw Maz.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez
Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Smdmku VI Wydziat Sospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON:
060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO $.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400
Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Prace budowlano- montaiowe musi wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo z odpowiednimi

uprawnieniami do wykonania prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych z upowaznieniem z

PGE Dystybucja S.A.

Rozpoczecie prac budowlanych jest uwarunkowane zawarciem odptatnej umowy o udostepnieniu
infrastruktury stanowiqcej wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. na zasadach uzgodnionych pomiedzy \

stronami.

Za poprawnosé¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi prizepisami i
normami odpowiada jednostka projektowa.

Uzgodnienie dokumentacji traci waznos¢ po 2 latach od daty niniejszego pisma.

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Rzion Enargetyezny Tomaszéw Mazowiecki
Wyzial MyigtprSicciowego
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Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatgcznikéw) stanowiq Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke,
prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczénie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa
nosnikéw/zasobéw.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tcidZ informuje, iz z dniem 01 lipca 2017 roku nastgpito formalne potqczenie obu tédzkich Oddziatéw
Spétki — Oddziatu t6dz-Miasto i Oddziatu t6dZ-Teren — w jednq jednostke organizacyjng: Oddziat t6dz.
Siedziba Oddziatu t6dZ pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 ¢6dz, ul. Tuwima 58.

620/06/2017

F'GE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lubiinie

20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, NIP: 9462593855 REGON. 060552840

wpisena do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejoncwy w Lublinie X| Wydzial Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zakladowy / kapital wptacony: 9 730 742 890 zt

voww.paedystrybucia.pl
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ODPIS z Protokoiu dla Wniosku nr GGN.6630.82.2017

bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2017-10-12

Va "ods tawie art. 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2010 r
oz U z2013r . poz 805 829. 1635, nastepnie zmienionegj ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. 0 zmianie ustawy Prawo geodezyjne i
v<-'?0<}/am,z'7e oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz. U. z 2014r., poz. 897).

- w Sprawie wniosku z dnia: 2017-10-05
- otrzymanego dnia: 2017-10-05

Dotyczy: Projekt sieci kablowej oswietlenia ulicznego - Wawaf ul.tgczna dz.335,451,401/3,401/4,433/2,435,436

Inwestor: Gmina Tomaszéw Mazowiecki
97-200 Tomaszéw Maz.
Moscickiego 4
773-22-82-071

Jednostka projektowa: Ustugi Projektowe i Inwestycyjne
mgr inz.Krzysztof Popiotek
97-213 Smardzewice
Jeneralska 7
773-101-69-53

Dnia: 2017-10-12 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyta sig Narada Koordynacyjna w sprawie sytuowania sieci
uzbrojenie terenu, w ktérej udzial brali:

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej - Bozena Greszel

oraz pozostali uczestnicy:
Zarzad Drég Powiatowych w Toraszowie Maz. - Marcin Amioz
Foiska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0., Oddziet w Warszawie - Wiestaw Katuzny,
FGE Dystrybucja S.A. o/£6dz-Teren RE Tomaszow Maz. - . [wona Piotrowska
Orange Polska S A. w Warszawis Waldemar Burakowski

Podpisy uczestnikow Narady Koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokofu.
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja £6dz - Teren S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki

1. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV wykonac wytacznie recznie
z zachowaniem szczegdinej ostroznosci zgodnie z normg PN-76/E-05125; N SEP-E 004.

2. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonac wyfacznie recznie z zachowaniem
szczegolnej ostrozno$ci po wyfaczeniu napigcia, pod nadzorem przedstawiciela PGE Dys'rybucja S.A. Zastrzega sie. 2e w przypadku
nie zastosowania sie do w.w. uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robét.

. W miejscu skrzyzowania obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV zachowac odlegto$¢ pionowag min. 0,5 m.

. W miejscu zblizenia obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV zachowa¢ odlegfosc¢ pozioma min. 0,8 m.

. W miejscu skrzyzowania projektowenego obiektu z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 k\ naleZy istniejgcy kabel ostonic rura dwudzielna.
Istniejgce kable 15 kV rurg dwudzie!ng $rednicy 160 mm koloru ¢czerwonego. Istniejgce kable 0,4 kV rurg dwudzielng 110 mm niebieskiego
Sposodb oraz technologie ostfoniecia kabla energetycznego ustali wykonawca robét z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energelycznym Tomaszéw Mazowigcki.

. Zachowa¢ odlegfo$¢ pozioma od podziemnej czesci stupdw energetycznych od krawedzi wykopu min. 1,0 m.

. Rozpoczecie prac nalezy zglosic pisemnie do Rejonu Energetycznego Tomaszéw Mazowiecki na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu
ustalenia zakresu koniecznych wylgczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.

8 Prace ria urzgdzeniach energetycznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetyczney.

9 Wykonanie robét zglosic do Rejonu Energetycznego Tomaszéw Maz.

10. W miejscu skrzyzowan i zblizen do istniejacej linii elektroenergetycznej napowietrznej nalezy zachowac szczegding ostroznosé podczas pracy

sprzetu mechanicznego zgodnie z chowigzujgcymi przepisami.

Pouczenie: ZA Z(YC,DNC}(‘C

1 Punkty osnowy geodezyjnej podiegajg ochronie. Prace ziemne vv poblizu tych pu&t@‘ndlezy ’nrou(adzzc rgcznle pod naczorem godety.

W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia HyCh punktéw przez uprawniona
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

W miejscach skizyzowar i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

W rejorie drzew wykopy prowadzic recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

. Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzadcy drogi. . N

. W przypadku niezastosowania sie do zalecen, wing za powstafeiw ¢2aslé79[55tzus ;{%éh/a,gcgos; Wykonawca N\ ' ‘%

. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeriukgendésyji /i pRWMkapawczej p@uﬁfﬁ%ﬁ‘%i’

O A W

N O

O A WM

l ]rlaj}lgz\?{ﬁ \ rU'
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. do projeldov :1 .«1(’ G ‘.-2 %

Specialnost N‘

zokres: siscl; ms‘laluqhur ui :
Nr UAN-V-8388/121/88, N .m.v
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.lJ. Nr 207 z 5
grudnia 2003r z pézniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o
zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. Nr 93 z 2004r dot. art. 20 ust. 5)
o$wiadczam, ze projekt budowlany pt:

,BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
W M. WAWAL UL.LACZNA

GM. TOMASZOW MAZ”
(dz. nr: 335, 451, 401/4, 433/2, 435, 436 — obreb nr 18 Wawal
jedn. ew. Tomaszow Maz. Gmina)

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

sporzadzitlem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.




-16 - SLAROSTWO po WIATOWE
w Tomas:zowit‘ Maz,
ul. Sw, Antoniego 4]
WYDZIAL
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INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: , BUDOWA OSWIETLENIA W M. WAWAL UL. LACZNA.

ADRES: Wawat ul. Laczna
gm. Tomaszow Maz.
dz. nr: 335, 451, 401/4, 433/2, 435, 436 — obreb nr 18 Wawat

INWESTOR: Gmina Tomaszéw Maz.
ul, Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Maz.

PROJEKTANT:

UPRAWN|EN
do projektowsnlg | kg

BEZ
e ~ Speclalnodé: |
2akres: siaci, Instolacja | urrqdz,

810KH 1 Blaktroen
Nr UAN-V-8388/121/5, Nr b1 e ree!




e CAARUNTW FOWIATOWE
W Tomaszgwie Maz,
ul. Sw, Antonjego 41
. WYDZIAL
A (“HITEKTURYIBUD()WNT(“TWA

CZESC OPISOWA

1. Zakres i kolejno$é robot
1.Regczne kopanie rowu kablowego.
2.Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego — 2x10cm.
3.Ulozenie rur ochronnych w wykopie.
4.Montaz rury ostonowej na stupie linii NN
5.Ukladanie kabla YAKXs 4x35mm2 w rowie kablowym.
6.Ukltadanie bednarki FeZn 25x4 w rowie kablowym.
7.Rgczne zasypanie rowu kablowego.
8.Montaz stupéw o$wietleniowych.
9.Montaz opraw o$wietleniowych.
0.Pomiar rezystancji uziemienia stupéw.
11.Pomiar opornosci izolacji kabli.

II. Wykaz istniejacych obiektéw
1.Linia napowietrzna NN
2.Stacja transformatorowa 6-1327

II1.Elementy zagospodarowania ktére moga stwarzaé zagrozenia:
-brak

IV.Przewidywane zagrozenia:
Z uwagi na niewielki zakres robot skala zagrozen bedzie niewielka.
Przewidywane zagrozenia:
-mozliwos$¢ przygniecenia przez latarnie o$wietleniowe.
-praca w poblizu drogi powiatowej i czynnych parkingéw.

V.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
robot :
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robé6t oraz mistrz, stosownie do
swoich obowigzkow.
Przy prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét,
nalezy zapozna¢ ich z instrukcjg BHP na stanowiskach pracy, sprawdzié
aktualnos¢ zaswiadczen kwalifikacyjnych (do 1kV).

V1.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce niebezpieczenstwom:
Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
Budowy, przestrzegajac przepiséw Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
06.12.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob6t
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 40).



"

<

;'{Ff i é?ﬁ!?};‘{gfssfif: - 4 - R
S TS T T ilf ; . '
% 3;:‘.“‘3?fg.,«.'“.?'}f-;-z‘dans-’;zq Lt Pia%mké"" TI:?b dnia IS'XI‘ 199G r:
STy ot fORITIS A S h T
o CoA letEaT ot et . .
~ (pieczee) - S “A“U‘“‘” POWIATOF,
s ” N o '. o = 25 . - ), vy T - WTOm3S4@W]E ,V
ol e e b er et T s Lae e Ll Mazio
ﬁAli,.—'I-V.BBBB@OT)Q@ : -;g R e vy
i [MEATCLT L st s _mies wnégﬁ-rf'_ REIALE v
e i : = KTURY
- 'l' Trpare = T ~ 4 - - ’X‘l B»I.Z-D.-O‘.‘.’-NT(“TWA

‘W sprawie samodzxelnych funkc ji techmcz:nych 1 budommcnme (DZ.L Nr 8. poz. 46) snmerdza sie ze

DECYZJA O STW!ERDZEN!U PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
.

do pelnienia scfmodzielnych funkq; !echmcznych w budowmdme
4 _ Lt

1§15 ust. 1 pkt

Na podstawie §
Iozporzqdzen1a meatra Gospodarki Tere'no'uﬁej i Ochrony Srodounska z dnia 20 lutego 1975 r.

szyszﬁaf S‘taniszms PemioZek
o {pazwisko i imia

r

19, 551-11; Pmmlt

urodzony)a) dma 2% Sim&
poemda p’zggotomanle Zawodome upomc.zn éf ce do mykongwama samodzmlne; ﬁmch

Obymatel(ka)
mgiatm inzynieaz elektryt
(@ml naukom'g zawodomp) .
N LR :
‘-“‘ s e,

_(rouzaj ‘unkc_p)

pra*jektan'&&

w spechlnoéci ins‘balaeyjn& - iﬁzﬂieﬂﬁnei
fiegazu, . A2 (IOd—aj SPECJEJBDBCI techmczno-—budom]anej)
v el zmme  sfees i inst&i&cii elektryeznyeﬁz
) Z* . » . ! Ly \ ) - ) ) o . )
s - o - ) i e (specjahzac}a zapodowa) . . ) ) )
Ohymaﬁel (ka) 3 K:@qsz‘bsf Stanisfa® I‘a?:{o‘tek L jest upomazn;ong (a) do: .
. T (iJ:ﬂqinazmlsko) - SO |
- sporzzg!zaﬁia pze*}ektow siee.t i Ins‘&lacjm elek'!: gczn;'c& ahejmzzjqcys&
instelacje eleﬁtxycme napm;ggc‘hfme i Rablcwe Iim energetggezne,
2 %’ﬁ NIDAYO 2 ‘ o -

s‘tacde 2: arzaészma slektreen

e tof Popi
. - gr tn.z. Krzysz e :
) U”RAWN[EN[A 8uU \ dwtanyml
lklerqwanla rabotamppdo L

e @mulek?gw:mka ANrC »

£ s




S1IAROCSTWO FOWIATOW &
w Tomaszowie Maz,
ul. $w. Antonicgo 41
WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTY’A

INZYNEEROW

BUDOWNICTW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikscyjnym:

tOD-UDQ-XML-EXA *

Pan Krzysztof POPIOLEK 0 numerze ewidencyjnym £OD/IE/1446/02

adres zamieszkania ul. Jeneralska 7, 97-213 Smardzewice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

MAr inz. Kreys

UPRAWN) Nljj\zéOf

do projektowania | kierowania
(@]

OWLANE
ofami budowlanymj
EN

* Weryfikacle poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Znak: R1.7230.1.57.2017 .

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3i3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 1440)
iart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (. Dz. U. 22016 . poz. 23),

FO rozpatrzeniu wniosku, kiory wplynat do Urzedu Gminy w dniu 11 pazdziernika 2017r. zlozonego przez Krzysztofa
Fopiofka Ustugi Projektowe i Inwestycyjne ul. Jeneralska 7, 97-213 Smardzewice pefnomocnika Griny Tomaszow
Mazowiecki ul. Prezydenta I. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszéw Maz. w sprawie uzgodnienia lokalizacji przebiegu
projektowanej linii o$wietlenia ulicznego w migjscowosci Wawat w pasie drogi gminnej ul. tacznej ( dzialki nr ewidencyjny
335, 401/4, 451 w obrebie nr 18) gmina Tomaszow Mazowiecki

zezwalam

inwestorowi na lokalizacje w pasie drogi gminnej projektowang linig o$wietlenia ulicznego , zgodnie z zataczonym planem
sytuacyjnym w skali 1:500 , w nastepujacy Sposob i z zastrzezeniami:
1. w celu zachowania bezpieczefistwa roboty wykonane bedg przy zastosowaniu odpowiedniego oznakowania
pionowego w ciggu drogi gminnej,
ofrzymujacy zezwolenie zobowigzany jest do odtworzenia na swoj koszt poprzedniego stanu nawisrzchni pasa
drogowego,
3. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi. bedzie wymagat przetozenia przylacza jw. koszttego przelozenia
ponosi jego wiasciciel.

Niniejsze zezwolenie jest jednoczesnie zgoda dla inwestora do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanego.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Piotrkowie Tryb. ul. Stowackiego
19, za posrednictwem Wojta Gminy Tomaszowie Mazowiscki zlozone w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych przed rozpoczeciem robét bu dowlanych inwestor jest zohowigzany
do:

1. uzyskania pozwolenie na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,

2. uzgodnienia z zarzadeq drogi , przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, jezeli jest ono wymagane zgodnie z
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( t}. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pozniejszymi zmianami), projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia,

3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, do‘yczacego prowadzenia robdt w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Otrzymuja;: m—mm—
TZymujag: < Tom~

1. Gmina Tomaszow Mazowiecki
ul. Prezydenta I. Mo$cickiego 4
97-200 Tomaszow Mazowiecki

. Y‘“". WG P A
i migr s, Ozef Maj

petnomocnik

Krzysztof Popiolek

97-213 Smardzewice ergwnik Referzry

ul. Jeneralska 7 Infrastruktury i Spraw Wiaécic aicr.
2. alaBW

Zezwolenie nwolnione z oplaty skarbowej na podstawie Zalgezniia do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj.Dz. Uz
2012 r. poz. 1282 z pézniejszymi zmianami ) Czesé 11l poz.44 nwolnienia pkt.9

mgr inz, K.
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