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Dzialka nr. 1549/4 i 1548, SMARDZEWICE GM. TOMASZOW MAZ.

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

1. 1. Dane ogélne .

Inwestor: Gmina Tomaszoéw Maz. ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4, Tomaszow Maz.
Adres inwestycji: Dziatka nr ewidencyjny 1548 i nr 1549/4, Obrgb Smardzewice.

gm. Tomaszow Maz.

1.2. Podstawa opracowania.

- Mapa lokalizacyjna.

- Umowa i wytyczne otrzymane od Inwestora.

- Aktualnie obowiazujace polskie normy i przepisy budowlane.
- Wizja w terenie.

1.3.0Obecny stan zagospodarowania dziatki.

Dziatki  oznaczone w ewidencji gruntow numerem 1548 i 1549/4 potozone sa w
Smardzewicach w gm. Tomaszéw Maz. Teren inwestycji potozony jest w sgsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, kopalni TKSM Biata Gora. Teren inwestycji nie jest zabudowany,
Jest czesciowo ogrodzony, znajduje si¢ na nim zielen niska, kilka drzew.

Istniejace elementy zagospodarowania przedstawione sa na mapie zamieszczonej w dalszej czesci
opracowania.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji.

Przewiduje si¢ budowe sitowni plenerowej, placu zabaw o charakterze sprawnosciowym i strefy
relaksu z ogrodzeniem, z nasadzeniami zieleni urzadzonej w ramach Programu rozwoju malej
infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy
Aktywnodci. Przewiduje si¢ ogdlnodostgpna, wielofunkcyjna, plenerowg strefe aktywnosci,
sprzyjajaca migdzypokoleniowej integracji spolecznej. Przewidywane wyposazenie dostosowane
jest dla uzytkownikéw w rézny wieku i o r6znych stopniach sprawnosci fizycznej.

Przewiduje si¢ urzadzenia dla matych i starszych dzieci, mtodziezy, dorostych i starszych.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w poblizu miejsca zamieszkania lokalnej
spotecznosci ( 3 budynki mieszkalne wielorodzinne ). W znaczacy sposdb podniesie estetyke
przestrzeni publicznej, zdecydowanie poprawi jako$¢ zycia mieszkancéw pobliskiego terenu.
Projektowane przedsiewziecie wkomponowano z poszanowaniem istniejgcej zieleni, dodatkowe
nasadzenia znaczaco podniosg estetyke terenu objetego wnioskiem.

W sktad inwestycji wchodzg :

Urzadzenia na plac zabaw :
1. Karuzela tarczowa.
2. Porgcze z pomostem linowym oraz stupkami do balansowania.
3. Hustawka wazka.
4. Sprezynowiec samochodzik.
5. Sprezynowiec konik.
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Dzialka nr. 1549/4 i 1548, SMARDZEWICE GM. TOMASZOW MAZ.

Urzadzenia sitowni plenerowe; :

6. Orbitrek.

7. Motyl.

8. Drabinka i podciag nég na stupie.

9. Stepper + twister.

10. Biegacz.

11. Zestaw podwdjny - lawka z rowerkiem.
Strefa relaksu, pozostate elementy zagospodarowania :

12. Stolik do gry w szachy - 2 sztuki.

13. Tablica edukacyjna

14. Utwardzenia z kostki betonowej

15. Tablica informacyjna.

16. Kosze na $mieci - 2 sztuki.

17. Projektowane ogrodzenie.

18. Lawki bez oparcia - 4 sztuki.

19. Zielen urzadzona.

20. Lawka mlodziezowa - 2 sztuki.

Projektowana lokalizacja elementéw zagospodarowania terenu zostala przedstawiona

na szkicu lokalizacyjnym.

Przewidywana inwestycja nie nalezy do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska.

Wody opadowe beda odprowadzane na dziatke Inwestora ( na teren nieutwardzony).

Zaleca si¢ wymiang gruntu na glebokosci ok. 50 cm na grunt przepuszczalny np. pospotke
zwirowa bez udziatu gliny. Ulozy¢ 10 cm warstwe humusu.

Utwardzenie w postaci nawierzchni betonowej do likwidacji — okoto 36,75m?2.

1.5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.
Planowana inwestycja, poprzez przyjete rozwiazania, nie stwarza zadnych zagrozen dla
srodowiska jak i rowniez dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego terenu i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Projektowane uzytkowanie obiektu nie
powoduje niekorzystnego oddziatywania na powierzchnie w rejonie projektowanej inwestycji.
Inwestycja nie stanowi rowniez zagrozenia dla srodowiska. Roboty budowlane bedg
realizowane w sposdb nie naruszajacy interesoéw 0sob trzecich oraz z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projektowane : silownia zewnetrzna, plac zabaw i miejsce rekreacyjne oddalone sg od okien
pomieszczen na pobyt ludzi, miejsc gromadzenia odpadow statych oraz linii rozgraniczajacych
ulice i parkingéw ( samochody osobowe ) ponad 10 m - zgodnie z zalagcznikiem graficgnym.
Naslonecznienie placu zabaw dla dzieci wynosi co najmniej 4 godziny liczone ﬁw dniach
rownonocy w godzinach 10.00 - 16.00.
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Dzialka nr. 1549/4 i 1548, SMARDZEWICE GM. TOMASZOW MAZ.
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2. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

Adres budowy: dzialka nr ewidencyjny 1549/4i 1548
Smardzewice, gm. Tomaszow Maz.

Inwestor : Gmina Tomaszow Maz.
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Dzialka nr. 1549/4 i 1548, SMARDZEWICE GM. TOMASZOW MAZ.

2. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.
1. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji.

Urzadzenia na plac zabaw o charakterze sprawnosciowym:
Uwaga ! Urzadzenia na projektowany plac zabaw powinny mie¢ podane nizej gabaryty i pola
bezpieczenstwa. Mozna stosowal wyroby zamienne, ktérych  wymiary ( zaréwno pol
bezpieczenstwa jak i urzadzen ) mozna przyjmowac z tolerancja + - 15 %, z zastrzezeniem, ze
ich rozplanowanie, uktad powinien uwzglednia¢ zachowanie odpowiednich odleglosci
umozliwiajgcych ich bezpieczne i prawidtowe funkcjonowanie. Przy zastosowaniu zamiennikow
nalezy wzigé rowniez pod uwage uwarunkowania lokalne terenu inwestycji, szczegdlnie
wymiary dzialki jak i rowniez infrastruktur¢ techniczng. Standard artykulow zamiennych nie
moze by¢ mniejszy od podanego w zestawieniu. Nalezy przewidzie¢ zr6znicowang kolorystyke
w uzgodnieniu z Inwestorem. Przedstawione zdjecia przedstawiaja minimalne oczekiwania
odnoszace sie do produktu, ktéry ma by¢ zastosowany. Wykonawca moze zaproponowaé produkt
rownowazny, pod warunkiem, ze zagwarantuje on spelnienie parametrow i warunkow
eksploatacyjnych nie gorszych niz opisany produkt. Kazde z urzadzen powinno by¢ zamocowane
zgodnie z zaleceniami producenta, bezpiecznie ( normy PN-EN 16630: 2015-06 Wyposazenie
silowni plenerowych zainstalowanych na state. Wymagania bezpieczenistwa i metody badan, PN-
EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN
1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -  Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.
1. Karuzela tarczowa.

Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych.

_ Element obrotowy oparty na konstrukcji ztozonej z dwoch tozysk

_ Calo$¢ malowana metoda proszkowa odporna na warunki atmosferyczne

_ Talerz z granulatu gumowanego zespolonego klejem (bezpieczna nawierzchnia).

_ Siedziska karuzeli wykonane z ptyty HDPE

Urzadzenie Srednicy 1,55 m. Strefa bezpieczenstwa srednica 5,55 m. Wysokos¢ 0,85 m.
Posadowienie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta.
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2. Porecze z pomostem linowym oraz slupkami do balansowania.
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Wysokos¢ zestawu 110 cm, max wysokosé upadku 0,30 m.

Zestaw sklada si¢ ze stupkéw do balansowania, pomostu linowego z poreczami.

Konstrukcja - stupki wykonane z rur malowanych proszkowo farbami odpornymi na $cieranie i
warunki atmosferyczne, stopnie wykonane z r6znokolorowych ptyt HDPE.

Pomost linowy wykonany z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnetrznym splotem
stalowym. Liny polaczone tacznikami wykonanymi z wysokoudarowego tworzywa.

Porgcze wykonane z rur 50 x 3 mm, malowane proszkowo farbami odpornymi na $cieranie i
warunki atmosferyczne.

Montaz - stupki zabetonowane w gruncie wg zalecen producenta.
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3. Hustawka wazka

- Belki poziome z rury. Calo$¢ malowana proszkowo farbami zabezpieczajacymi przed
niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych. - Siedziska wykonane z ptyty HDPE .
Uchwyty wykonane z rur o przekrojach 20 — 25 mm. O$ obrotu na czterech uszczelnionych
fozyskach kulkowych. Zamontowaé odbojniki z opon. Stup zabetonowany w gruncie wg zalecen
producenta.

4. Sprezynowiec samochodzik

Sprezynowiec, do bujania w ksztalcie autka dwuosobowego musi by¢ wykonany z materiatu
odpornego na promieniowanie UV , nie nasigkajacego woda.

Raczki (podndzki) plastikowe , duze , zapobiegajace przed urazami oka. Wszystkie krawedzie
zaokraglone oszlifowane, bezpieczne w dotyku.

Stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jakosciowej, posadowienie w gruncie zgodnie z
zaleceniami producenta. Elementy stalowe malowane proszkowo. Elementy zlgczne ocynkowane
ostoniete plastikowymi korkami.

Wymiary dt 0,95 m, szerokos¢ 0,60 m, wysokos¢ 0,90 m.

Wysokos¢ swobodnego upadku do 0,50 m.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
ANDRZEJ KOWALSKI
UL. GLOWNA 3A 97-213 SMARDZEWICE  01.2018




Dzialka nr. 1549/4 i 1548, SMARDZEWICE GM. TOMASZOW MAZ.

5. Sprezynowiec konik.

Dtugos¢ 115 cm, szerokos¢ 28 cm, strefa bezpieczenstwa — 3,75 m x 2,90 m, , siedzisko na
wys.46 cm od poziomu terenu. Sprezynowiec, do bujania w ksztalcie konika musi by¢ wykonany
z materialu odpornego na promieniowanie UV , nie nasigkajgcego woda.

Raczki (podnézki) plastikowe , duze , zapobiegajace przed urazami oka. Wszystkie krawedzie
zaokraglone oszlifowane, bezpieczne w dotyku.

Stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jako$ciowej, posadowienie w gruncie zgodnie z
zaleceniami producenta. Elementy stalowe malowane proszkowo. Elementy ztaczne ocynkowane
ostoniete plastikowymi korkami.

Urzadzenia sitowni zewngtrznej :
Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji.

Silownia zewng¢trzna - urzadzenia fitness.
Z uwagi na duza ofert¢ producentow, ponizej przedstawiono rodzaj urzadzen wybranych przez
Inwestora pod katem funkcji jakie ma spekniaé, ilustracje oraz przyktadowe opisy. Kazde z
urzadzen powinno by¢ zamocowane zgodnie z zaleceniami producenta, bezpiecznie ( normy PN-
EN 1176-1:2009, PN-EN 957 957, PN -EN 913)
Urzadzenia powinny posiadac tabliczki z instrukcjg obstugi urzadzen.
Mozna stosowa¢ wyroby zamienne, ktérych wymiary ( zaréwno pol bezpieczenstwa jak i
urzadzen ) mozna przyjmowac z tolerancja + - 15 %, z zastrzezeniem, ze ich rozplanowanie,
uktad powinien uwzglednia¢ zachowanie odpowiednich odleglosci umozliwiajacych ich
bezpieczne i prawidtowe funkcjonowanie. Przy zastosowaniu zamiennikow nalezy wzigé
réwniez pod uwage uwarunkowania lokalne terenu inwestycji, szczegdlnie wymiary dziatki i
infrastrukture techniczna. Standard artykutow zamiennych nie moze by¢ mniejszy od podanego w
zestawieniu. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. Przedstawione zdjecia przedstawiaja
minimalne oczekiwania odnoszace si¢ do produktu, ktéry ma byé zastosowany. Wykonawca
moze zaproponowaé¢ produkt rownowazny, pod warunkiem, ze zagwarantuje on spetnienie
parametrow i warunkow eksploatacyjnych nie gorszych niz opisany produkt.
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Urzadzenia sitowni zewnetrzne;j :
6. Orbitrek.

Funkcja urzadzenia : Zwigkszenie sily gérnych i dolnych konczyn, pasa biodrowego, poprawa
ruchomosci stawdw, poprawa ogolnej kondycji. Wzmocnienie uktadu oddechowego, poprawa
krazenia krwi.

Wymiary: 1518 x 664 cm. 1 urzadzenie.

Posadowienie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Motyl.

Uwaga ! nalezy zastosowac 1 urzadzenie.

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia miesnie ramion, plecdw i grzbietu, oraz goérne partie ciala.
Pomaga w utrzymaniu poprawnej postawy ciala. Sposdb ¢wiczenia: UsiadZz na siedzisku i zlap
mocno za uchwyty. Przyciagaj je do siebie i z powrotem.

Posadowienie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta.
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8. Drabinka i podciag nog na slupie.

Wymiary: 1893 x 1019 x 2081 mm

Drabinka, Podcigg nég : Budowa migéni brzucha, budowa i wzmacnianie migsni konczyn
gornych, rozgrzewka, rozcigganie. Posadowienie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta.

9. Stepper + twister.

Twister. Funkcje urzadzenia: Zapewnia aktywnos$¢ stawdw biodrowych oraz kregostupa
ledzwiowego. Cwiczy zmysl rdwnowagi, rozciaga migsnie skosne brzucha.
Posadowienie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta.
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Stepper.

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia i rozbudowuje migsnie ndg i posladkéw, poprawia ogdlng
wydolnos¢ organizmu, pozytywnie wplywa na ukfad krazenia. Poprawia koordynacje i ksztattuje
sylwetke. Nie obcigza stawow.

Zdjecia przedstawiaja jedynie oczekiwany wyglad poszczegolnych urzadzen. Nalezy zastosowad
1 tablice - z jednej strony twister, z drugiej wahadto. Wymiary : 1772 x 807 x 2000 mm
Posadowienie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta.

10. Biegacz.
Funkcje urzadzenia : wzmacnianie wydolnosci serca i pluc, poprawa kondycji ruchowe;j.

Wzmacnianie mig$ni nog.

Biegacz - oczekiwany wyglad. Nalezy zastosowac | urzadzenie.
Posadowienie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta. Wymiary 1089 mm x 475 mm.
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11. Zestaw podwojny - lawka z rowerkiem.

Opis
Dwustanowiskowe urzadzenie wzmacniajace biodra, kolana, stawy skokowe oraz poprawiajace
wydolno$é  ukladu  krazenia. Cwiczenie polega na pedalowaniu w  pozycji
siedzacej. Przystosowane do korzystania na woézkach inwalidzkich. Rekomendowane przez
rehabilitantéw oraz fizjoterapeutdow.
Urzadzenie zawiera
= dwa siedziska metalowe z oparciami i por¢czg od wewnetrznej strony,
»  dwa mechanizmy rowerowe z odpowiednio dobranym oporem obrotowym,
= tabliczke z instrukcjg uzytkowania.
Dane techniczne
= Dlugos¢ zestawu: 128 cm
*  Szeroko$¢ zestawu: 97 cm
= Wysokos¢: 90 cm
*  Normy bezpieczenstwa PN-EN 16630:2015
Materialy
=  Konstrukcja i siedzenia ze stali galwanizowanej, malowane farba
termoutwardzalng.
*  Mechanizmy rowerowe ze stali nierdzewne;j.
* Instrukcja obstugi grawerowana.
»  Mocowanie srubami.

Posadowienie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta.
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Strefa relaksu :
12. Stol do gry w szachy z siedziskami bez oparcia - 2 sztuki.
Wymiary:
Stolik - 83 cm x 83 cm x 76 cm
Siedzisko - 60 cm x 42 cm x 45 cm
Waga catosci : ok. 470 kg
Materiat:
Beton zbrojony plukany, aluminium, farby i lakiery, drewno iglaste
OPIS :
-Betonowy stot do gry w szachy przeznaczony do uzytkowania na zewnatrz. W wersji do
wkopania. Stolik oraz siedziska wymagajg kotwienia do podioza.
-Betonowy stot do gry na bazie surowcow naturalnych zbrojony pretem zebrowanym oraz mikro-
wioknami.
-Blat stotu okala aluminiowy profil. Powierzchnia szlifowana. Catos¢ pokryta impregnatem
zabezpieczajac dodatkowo powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.
-Podstawa stotu (nogi) — wykonana w technologi betonu plukanego na bazie kruszyw naturalnych
-Siedziska drewniane malowane impregnatem oraz zabezpieczone lakierem.
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13. Tablica edukacyjna - nauka jezyka migowego.
Wymiary - 13 cm x 90 cm.
Strefa bezpieczenstwa 313 x 390 cm

Wysokos¢ catkowita 125 cm.
Scianka z tworzywa HPL o grubosci min. 8mm catkowicie odporna na wilgo¢ i UV.

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
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14. Utwardzenia z kostki betonowej - bezfazowej.
W miejscu wskazanym na mapie wykona¢ utwardzenie ciaggéw komunikacyjnych o szerokosciach
wskazanych na rysunkach. Kolor kostki - z6lty, zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Uwaga ! Oprécz ciggéw komunikacyjnych z kostki nalezy wykona¢ oddzielenie zieleni niskiej od
trawy poprzez montaz palisady betonowej wysokosci 20 cm. Palisade zrownaé z kostkg — bez
progow!
Warstwy nawierzchni :  Grunt rodzimy

Warstwa odcinajaca z pospdtki 10cm

Podsypka cem - piaskowa 5cm

Kostka brukowa - min 6 cm

Nawierzchnie¢ wykona¢ w obramowaniu z prefabrykowanych obrzezy betonowych o wymiarach
8cm grubosci, 30 cm szerokosci i 100 cm dlugosci, na fawie betonowej B10 z oporem na

podsypce z piachu lub gruncie rodzimym.
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15. Tablica informacyjna.

Przewiduje si¢ montaz tablicy informacyjnej z regulaminem okreslajacym zasady i warunki
korzystania z placu zabaw, z informacja wskazujaca ze obiekt powstal w ramach Programu
rozwoju matlej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -
Otwarte Strefy Aktywnosci ( OSA). Lokalizacja wskazana na mapie.

Tablica z ptyty HDPE o wymiarach 65 x 60 cm.
Tablica na konstrukcji metalowej, malowanej proszkowo, wysokosci 180 cm.
Stupy zabetonowane w gruncie na 1,0 m. )

L

16. Kosze na Smieci - 2 sztuki.

Kosz z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo o pojemnosci 45 1, z daszkiem ostaniajacym.
Mocowany poprzez zabetonowanie stupka w podlozu, zgodnie z zaleceniami producenta.
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17. Projektowane ogrodzenie.

Przewiduje si¢ ogrodzenie terenu objetego wnioskiem, zgodnie z zatagczong mapg. Ogrodzenie
panelowe, systemowe o wysokosci 130 cm. Podmuréwka betonowa, wysokos$¢ od poziomu
terenu 15 cm. (facznie wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna przekroczy¢ 150 cm ).

W miejscu wskazanym na mapie nalezy przewidzie¢ furtke o szerokosci 180cm (2 x 90cm w
swietle przejscia) cm, wysokosci dostosowanej do ogrodzenia. Przewiduje sie zastosowanie
koloru zielonego ( wlacznie z furtkami ). Zmiana koloru ogrodzenia wylacznie w uzgodnieniu z
Inwestorem. Panele beda posiada¢ zabezpieczenie krawedzi gornej ( brak wystajacych ostrych
elementow ).

18. Lawki - 4 sztuki.

Siedzisko o dlugosci 160 cm wykonano z drewnianych desek zabezpieczonych przed dziataniem
warunkow atmosferycznych. Wysokos¢ catkowita 42 cm, dlugos¢ siedziska 160 cm, szerokosé
tawki 38 cm. Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Posadowienie w gruncie
zgodnie z zaleceniami producenta.
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19. Zielen urzadzona.

Trawa - siew.

W miejscu wskazanym na mapie projektuje si¢ siew trawy.

Trawe wysiaé¢ krzyzowo na przygotowane podioze gruntowe. Nalezy dowiez¢ minimum 15 cm
gruntu biologicznie nieaktywnego. Grunt przygotowa¢ pod siew przy pomocy brony aktywne;j.
Zastosowa¢ mieszanke traw dla trawnikow uniwersalnych. W jej sktadzie powinien znalez¢ si¢
rajgras angielski (minimum dwie odmiany) oraz kostrzewa czerwona (minimum dwie odmiany).

Trawa z rolki.
Trawa w rolkach z systemem korzeniowym na wzmocnione;j siatce.
Lokalizacja — wewnatrz okregu - chodnika - zgodnie z zalagczonym rysunkiem.

Zielen Srednia.
Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki projektuje sig rosliny :

llosé pojemniki
Lp. | Nazwa polska Nazwa tacinska sztuk
1. | Zywotnik zachodni Thuja szmaragd 441C1,5
2. |Berberys Thunberga 'Atropurpurea’ Berberis thunbergii 8|C1,5
3. | Jatowiec ptozgey '‘Blue Chip' Juniperus horizontalis 24 | P11
4. | Berberys Thunberga 'Maria' Berberis thunbergii 9[(C1,5

1. Zywotnik zachodni - thuja szmaragd.

Tuja ‘Szmaragd’ to jedna z najpopularniejszych roslin w naszym kraju. Swietnie nadaje si¢ na
wyzsze zywoploty lub szpalery, poniewaz rosnie szybko. Cechuje si¢ waskostozkowym pokrojem
i zywozielonymi igtami, ktére nie brazowieja na zime.

Zywotnik ‘Smaragd’ jest rosling odporng na mréz i zanieczyszczenia powietrza. Swietnie radzi
sobie rowniez na stabszych glebach. Preferuje stanowisko stoneczne lub poélcieniste i poditoze o
lekko kwasnym odczynie.

2. Berberys Thunberga 'Atropurpurea’- Roslina ozdobna efektowna przez cale lato i jesien. Silnie
rozgaleziajacy sie, ciernisty i gesty krzew. Liscie w okresie wegetacji purpurowe ,w jesieni
jaskrawokarminowe. Opadaja na zime¢. Kwiaty bragzowozolte pojedynczo ( lub po kilka)
zwisajace z poziomo ustawionych galgzek , przyjemnie pachngce. Okres kwitnienia V — VI / w
okresie kwitnienia roslina jest najtadniejsza /.Owoce elipsoidalne , szkarlatne ,zwisajace na
krétkich szypulkach, przez calg zime¢ utrzymujace sie na galgzkach. Ma male wymagania
glebowe. Stosunkowo odporny na mrozy . W miejscach cienistych jej liscie bedg mniej ozdobne —
bardziej zielone.
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3. Jalowiec plozacy 'Blue Chip'- Krzew plozacy, gesty, o srebrzysto-niebieskich (zimg z
fioletowym odcieniem), wiotkich gatazkach uniesionych ku gorze. Osigga ok. 20 cm wys. i 1,5 m
szer. Dobrze rosnie stanowiskach stonecznych. Bardzo dobra roslina okrywowa.

;A

4. Berberys Thunberga Maria'- Kolczasty krzew, o wyprostowanych pedach. Liscie duze,
zlotozétte z karminowym obrzezeniem. Ma duze, czerwone i dekoracyjne owoce ( jesien ), liscie
przebarwiaja si¢ na pomaranczowoczerwono. Dobrze znosi cigcie i formowanie.
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Kora kamienna w pasie projektowanej zieleni sredniej.

W miejscach zieleni urzadzonej przewiduje si¢ warstwe kory kamienne;j.

Warstwy kory kamienne;j:

Grunt rodzimy

Geowloknina (agrowtoknina)

Warstwa kory kamiennej gr 6 cm.
Frakcja 10-30 mm. Kruszywo ulozy¢ na geotkaninie separacyjnej (agrowtokninie). Pod
geotkaning utozy¢ min 40 cm pospoltki (grubos¢ po zageszczeniu).

Zielen wykona¢ zgodnie z rysunkiem.
Zakres robot:

- usuniecie i karczowanie krzewow

- wykonanie trawnikow,

- sadzenie krzewow lisciastych i iglastych
-utozenie kory kamienne;j

Istniejgce nawierzchnie nieroslinne nalezy usunac.

Istniejace trawniki zaora¢ ptugiem, zniwelowac i uzupelni¢ humus w zakresie umozliwiajagcym
prawidtowa wegetacje roslinng min. 15 cm humusu pod trawnikami.

Nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy doldw i rozestania

w miejscu sadzenia krzewdw i pnaczy oraz zaktadania trawnikow.

Teren musi by¢ odchwaszczony.

Wykona¢ krzyzowy wysiew trawnikéw wraz z pielgegnacja , nawozeniem , koszeniem oraz
wszelkimi innymi niezbednymi zabiegami gwarantujacymi prawidlowa wegetacje.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:
- przewiduje sie sadzenie form piennych i krzewow , form  naturalnych, krzewinek
produkowanych w kontenerach lub z bryla korzeniowa.
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- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,

- rosliny winny by¢ sadzone na glebokosci na jakiej rosty w szkélce -jednak nie glebiej niz
5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt giebokie lub plytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- korzenie roslin zasypywac ziemig a nastgpnie prawidlowo ubi¢, uformowaé miske

i podla¢,

- po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane galezie,

- krzewy iglaste nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i gtebokosci od 0,5 m — 1,2 m,

- krzewy lisciaste oraz pnacza nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i glebokosci min. 0,3 m -
niezaleznie od gatunku,

- powierzchni¢ gruntu pod krzewami nalezy pokry¢ warstwa kory kamiennej grubosci 6 cm

Oddzielenie zieleni.
Migdzy trawa a zielenig Srednig oraz na krawedzi chodnikéw zastosowac palisade betonowa.

Tuje.

Przed posadzeniem nalezy usungé trawe w promieniu 50 cm wokét tui.

Nalezy zachowa¢ odleglosé 55 cm od ogrodzenia i 60 - 70 cm pomiedzy tujami.

W odlegtosci 127 m od ogrodzenia, zgodnie z rysunkiem, nalezy wykonac rzad kostki brukowe;.
Rodzaj roslin uzgodni¢ z Inwestorem. Pomiedzy ogrodzeniem a rzedem kostki przewidzie¢ kore
dekoracyjng ( kolor w uzgodnieniu z Inwestorem ).

Siew trawy.

Przekopywanie terenu i rozdrabnianie

Wykona¢ na glebokosé 15-25 cm. Wybiera¢ chwasty i korzenie i rozbi¢ grudy ziemi. Zbada¢
zakwaszenie gleby, dodaé¢ wapna lub zakwasi¢ glebg (w zaleznosci od pH). Optymalny odczyn
pH podioza dla trawnika ma wynosi¢ 5,5-6,5. Zbyt kwasng glebe odkwaszamy przy pomocy
nawozu wapniowego, a zbyt zasadowa zakwaszamy np. siarczanem amonu.

Ugorowanie terenu.

Jesli na terenie rosty chwasty z zawigzanymi nasionami, podczas przygotowania terenu na pewno
si¢ wysiaty. Odczekac az wzejdg i je wyrwaé lub w ostatecznosci, jesli jest ich duzo - opryskaé
herbicydem. Po uptywie okresu karencji przystapi¢ do wysiewu.

Walowanie.

Gdy gleba jest przekopana i wzbogacona, wierzchnia warstwa powinna zosta¢ zaggszczona
Innym sposobem jest walowanie metalowym lub plastikowym walem, na przemian z
wielokrotnym grabieniem.

Sianie nasion traw.
Nalezy zastosowac trawe rekreacyjno-sportowa lub uniwersalng okoto 50 gramdéw nasion na

¢ y)
1 m? terenu. llo$¢ nasion dzieli¢ na potowe i wysiewaé "na krzyz", co pomoze rownomiernie
pokry¢ teren pod trawnik. Po posianiu lekko przegrabi¢, aby wymiesza¢ nasiona i lekko je
przykry¢.
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Dzialka nr. 1549/4 i 1548, SMARDZEWICE GM. TOMASZOW MAZ.

Pielegnacja po siewie.

Najwazniejsze po wysiewie jest stale nawadnianie, a wlasciwie zraszanie, aby nasiona byly
wilgotne. Jesli pogoda jest sucha, delikatnie zwilza¢ nawet trzy razy w ciagu dnia. Zaprzestanie
nawadniania po pierwszych wschodach uniemozliwi kietkowanie kolejnych gatunkdw i trawnik
bedzie niepetnowartosciowy.

20. Lawka mlodziezowa - 2 sztuki.

[N M
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LN o
LN o o

- 170 _

Metalowy stelaz wykonany z rury stalowej okraglej 60,3 mm.

Elementy drewniane impregnowane prézniowocisnieniowo.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie
proszkowe.

Posadowienie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta.
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21. Inne roboty.
Istniejace nawierzchnie betonowe usung¢ poprzez korytowanie. Caly teren wykorytowaé na min
55cm od projektowanego poziomu terenu.
W przypadku stwierdzenia gruntéw przepuszczalnych mozna zrezygnowa¢ z wymiany podioza.
Na przygotowanym gruncie rodzimym wykona¢ podbudowe z pospdtki zwirowe;j.
Istniejacg studzienke kanalizacji obnizy¢ (schowa¢) min 40cm p.p.t. Ponadto wilaz studzienki
zaslepi¢ trwale np. poprzez spawanie odcinkami dekla lub poprzez srubowanie.

7
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L.dz.OKK/16/03w

t0dz, dnia 30.12.2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr5, poz.
42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 111
24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 . Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271), oraz art. 104i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1.
- Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U. 2 2001 r. Nr 49, poz.
509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387),

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. architekt Anna Magdalena Kowalska ur. dnia 29.05.1973 r. w Rawie Maz.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne, praktyke zawodowa i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 5/R-30/L OIA/03
w specjalnoséci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0d decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow za posrednictwem okregowe] komisji kwalifikacyj-
nej, ktéra wydata decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dﬂa gor/eczenia niniejszej decyzji.

1.Przewodniczacy OKK mgr inz. arch. Andrzej Piech ...

2.Sekretarz OKK mgr inz. arch. Malgorzata Jander..... ool Taade o
3.Czlonkowie OKK

drinz. arch. Elzbieta Muszyhska..% :

7/

mgr inz. arch. Grzegorz Krysztofinski (/ TS AP S

mgr inz. arch. Wieslaw Zagdan .7¢:. &6 050 5 mgrinz. Waclaw Sawicki... ... oot AR

Otrzymuja;
1.Pani mgr inz. arch. Anna Kowalska foc/ 23 ' ey
zam. 97-200 Tomaszow Maz., ul. Makowskich 6 m.32 SRS
2. Minister Infrastruktury
3.Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
4.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

5.ala

L o6dzka Okregowa Tz b a Architektéw - Rada O Kkregowa
90-418 Lo6dz, Al. Kosciuszki 35 Tel. (48 42) 632 17 37 Fax (48 42) 633 97 66
www.lodzka tarp.pl e-mail: lodzka@izbaarchitektow.pl rooml@poczta.onet.pl

NIP 725-18-33-161 REGON:017466395-00153 Konto bankowe: PKO BP SA. 10/L6dz Nr 7910203352 125 925 344



I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Magdalena Kowalska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 5/R-30/L0OIA/03,

jest wpisana na liste cztonkdéw tbédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0452.

Cztonek czynny od: 11-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2017 r. +6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0452-9F61-84AB-YAF1-627F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.





