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DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

uprawnienia nr 35/10/SLOKK/II

uprawnienia nr 721/87

WWS Energia Sp. z o. o.
ul. św. Jana 16, 44-300 Wodzisław Śląski

tel. kom. 784 955 007, 666 891 881

01.2017

01.2017

zestawienie stolarki

OZNACZENIE WG RYS.

OZNACZENIE SKRZYDŁA

ILOŚĆ

UWAGI

Dz1

KOLOR

So

Ho

WYMIAR W ŚWIETLE

OTWORU [mm]

WYMIAR W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY [mm]

S

H

DRZWI
ZEWNĘTRZNE SCHEMAT

Dz2

1000

2050

02

L P

900

2000

2

L P

0

DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWE, PRZESZKLONE,
OCIEPLONE, Z NAŚWIETLEM,
SZKŁO BEZPIECZNE,
WSP. U=1,5[W/(m2*K)]

1800

2400

1000+700

2100

DRZWI SYSTEMOWE
ALUMINIOWE, OCIEPLONE,
WSP. U=1,5[W/(m2*K)]

ILOŚĆ RAZEM 2 2

RAL 9001

OZNACZENIE WG RYS.

OZNACZENIE SKRZYDŁA

ILOŚĆ

UWAGI

D1

KOLOR

So

Ho

WYMIAR W ŚWIETLE

OTWORU [mm]

WYMIAR W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY [mm]

S

H

DRZWI
WEWNĘTRZNE SCHEMAT

D2

21

L P

D3

900

2050

2

L P

800

2000

D4

11

L P

17

L P

3

ILOŚĆ RAZEM 10 3 3 2

DRZWI SYSTEMOWE
ALUMINIOWE, PRZESZKLONE,
Z NAŚWIETLEM, SZKŁO
BEZPIECZNE

1500

2050

900+500

2000

1000

2050

900

2000

RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015

OZNACZENIE WG RYS.

ILOŚĆ

O2

UWAGI

KOLOR

23

Sz

Hz

ZEWNĘTRZNY WYMIAR

OŚCIEŻNICY [mm]

1240

1500

SCHEMAT

OKNA
ZEWNĘTRZNE

SZKŁO BEZPIECZNE,
WSP. U=1,1[W/(m2*K)]

RAL 9001

O3 O4

RAL 9001

1

600

600

SZKŁO BEZPIECZNE,
WSP. U=1,1[W/(m2*K)]

RAL 9001

1

600

1500

SZKŁO BEZPIECZNE,
WSP. U=1,1[W/(m2*K)]

RAL 9001

KRATKA WENTYL. 0,022m2 KRATKA WENTYL. 0,022m2

O7 O8

2

1240

1250

SZKŁO BEZPIECZNE,
WSP. U=1,1[W/(m2*K)]

RAL 9001

2

2400

1250

SZKŁO BEZPIECZNE,
WSP. U=1,1[W/(m2*K)]

RAL 9001

Stolarka okienna O1, O5, O6 i drzwiowa w części budynku istniejącego
przeznaczonego do dalszego użytkowania nie jest objęta wyceną.


