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Legenda:
tF - tawa fundamentowa
STF - stopa fundamentowa Uwagi:
SZ/R7 — stup/rdzen zelbetowy 1\ Rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektonicznymi,
B7 — belka zelbetowa 2\ Rysunki konstrukcyjne rozpatrywa¢ z cato$cig opracowania (przekrojami, elementami
STZ - strop zelbetowy dochodzacymi) oraz O_o.mm.B ._.mo.:.:.ON:V\B.?o_..mEc Budowlanego,
NZ — nadproze zelbetowe 3\ mommmﬁ\s.\mo Eo.NJ_m z _oqo_.m_am:__ _.:mﬁm_m&\_:vs”___ N )
. RS 4\ Przejscia i przebicia zgodnie z projektami architektury i instalacji,
WZ — wieniec zelbetowy 5\ Rozmieszczenie i wymiary otwordéw dla instalacji nie ujetych na rysunkach konstrukcyjnych
SCHZ — schody Zzelbetowe wykona¢ wg projektéw branzowych,
] 6\ Lokalizacja $cian dziatowych wg projektu architektonicznego,
~ elementy zelbetowe. 7\ Warstwy przegrod poziomych wg projektu architektonicznego,
8\ Wszystkie wymiary oraz rzedne wysoko$ciowe nalezy zweryfikowa¢ na budowie,
~ sciany murowane NOSNE gr. 25 cm 9\ Wymiary podano w [cm], rzgdne wysokos$ciowe w [m],

~ sciany murowane NIENOSNE oraz sciany dziafowe. w dokumentaciji geotechnicznej,

Sciany oddylatowa od spodu stropu (szczelina 3 cm). i potwierdzié przyjete w projekcie

~ rzedna poziomu konstrukcj 12\ Wszelkie prace ziemne wykonywa¢ w okresach suchych,

- rzgdna poziomu architektury w celu czasowego obnizenia zwierciadta wod gruntowych wokdt wykopu.

Materiaty: Drewno konstrukcyjne: €24 i odpompowaniu wody nalezy je szybko docigza¢ warstwa chudego betonu (minimum 10 cm)

Beton konstrukcyjny: Stal konstrukcyja: S235 stabilizujgcg dno wykopu,

~ fawy i stopy fundamentowe C16,/20 (B20) Sciany murowane: 14\ Aby nie dopusci¢ do catkowitego odstonigcia istniejgcych fundamentéw sgsiedniego budynku,

— sfupy i rdzenie zelbetowe omo\mm Ammmv - nosne gr. 25 cm z pustakdw ceramicznych, <<<_8_w<<<om_ A2 :w_.mwv\.s&\xo:v\s\mo oao_:xos\o_. . . » .

~ belki zebetowe €20/25 (B25) ~ dziafowe nienosne gr. 12 cm i 6 cm murowane 15\ W razie koniecznosci $ciany fundamentowe sgsiedniego budynku nalezy podbié do poziomu

~ stropy €20/25 (B25) z pustakow cermicznych lub w systemie G-K. 16\ __/_do“\,\n.v_oqo_m__mﬁoém_:m_ *m_,w\vxhc:am.q:m:ﬁoéﬂ__u dvnki Kol budynku ( L dowienia)
: ; i alezy wykonac¢ opasl renazowa pod budynkiem oraz wokét budynku (w poziomie posadowienia).

- nadproza i wiefice C20/25 (B25) Otulina do lica zbrojenia: y paske ap y y P P

— dla fundamentéw 5,0 c¢m,

schody terenowe C16/20 (B20) ~ pozostate 3,0 cm

Chudy beton: €8/10 (B10)
Stal zbrojeniowa: A-IIN RBS00 W
(klasa B wg EN 1992-1-1 Eurocode 2)

13\ W trakcie trwania robét fundamentowych nalezy odpompowac¢ pojawiajgca sie wode w wykopie

Wode nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej lub do rowéw melioracyjnych albo
innych powierzchniowych ciekéw wodnych. Po wykonaniu wykopéw fundamentowych

10\ Wykonawca robét jest zobowigzany do zapoznania sie z wnioskami i zaleceniami zawartymi

11\ Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste warunki panujgce w poziomie posadowienia

Fundamenty wykonac na warstwie podktadowej

z chudego betonu gr. 10 cm.

Podczas wykonywania fundamentéw wypusci¢ startery
do zbrojenia stupéw i $cian.

Fundamenty oraz $ciany fundamentowe zabezpieczy¢
izolacjg przeciwilgociowa.

Nie dopuszcza sie uzywania resztek budowlanych i gruzu
do zasypywania wykopdéw fundamentowych.
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