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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.
l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 0ST.2.00

CVP - 45000000-7
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Do projektu budowlanego - branz sanitarna, pt. Budowa Domu Ludowego w m. Wia-
OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
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1.3.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 02.00.
1.3.1.

Ogolny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot OST-02.00, zawiera informacje oraz wymaga-
nia dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w branzy sanitarnej, ktére bedg realizowane wediug
opracowanych projektow budowlanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy Wewngtrz-
nych Instalacje Sanitarne w domu Ludowym w m. Wiaderno

Podzial na zadania i rodzaje robot:

1). Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu poprzez ro-
boty czesciowe i koncowe:

Instalacja kanalizacji sanitarnej,

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe,

Instalacja centralnego ogrzewania,

Rodzaje i zakres robét wystepujacych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych SST-02.
1,

Wewnetrzne instalacje sanitarne,
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2. Proby, rozruch i regulagja instalacji sanitarnych.,

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

1.4.1.  Spis projektow budowlanych i rysunkow wykonawczych:
= Projekt budowlany - branz sanitarna, pt. “Budowa Domu Ludowego w m. Wiaderno”
= Spis szczegoblowych specyfikacji technicznych (SST):
1.0.  Roboty branzy sanitarnej wg dziatéw Stownika Zamowien kody CPV nr 452; 453; 454:

1.4.  SST 02.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe —Budowa wewnetrznej instalacji wodo-
ciggowej, wody zimnej i cieple

1.2, SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalagji kanali-
zacji sanitarnej,

1.3.  8ST 02.03. CPV 45321000-3. - Izolacje cieplne instalacji,

14. SST 02.04. CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrze-
wania,

1.5.  SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacii.
1.6. SST 02.06. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mechanicznej.

1.7. SST 02.09. CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji sanitar-
nych,

14.2. Wykaz innych dokumentacji majgcych wplyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u
Zamawiajacego.

14.3. Nadzor autorski nad Projektem Budowlanym petni Autorska Pracownia Architektury ARCHIN
WROCLAW

14.4. Zgodnosé robot z dokumentacig techniczng i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wy-
konania i odbioru robét:

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacjg budowlang i kontraktows,
wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy,

= \Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciéle wedlug otrzymanej dokumentagii bu-
dowlanej [technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosi sig do calego zakresu robot objetych projektami budowlanymi, ktore
uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowiazujace normy panstwowe, instrukcie i przepisy
stosowane do wykonania robt zgodne z Programem Zapewnienia Jako$ci.

= Specyfikacje techniczne powoluja sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajgce
normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegolowe, katalogi materialow i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakosci. Normy te nalezy traktowac jako integralng czesé
dokumentaciji technicznej i nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepo-
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waly. Treéci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaly w odpowiednim zakresie w opisach technicz-
nych projektow budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budow-
lano-montaZzowych oraz instrukcjach szczegétowych.

= Wykonawca ma obowigzek pelnego zaznajomienia sig z ich trescig i wymaganiami.

= Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm, instrukcii i przepisow (datowane nie pozniej niz 30 dni
przed datg skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN),
normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakosé wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumenta-
ojq Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami przywotanymi przy
opracowaniu projektu budowianego.

14.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
montazu instalacji i urzgdzen sanitarnych oraz oceny prawidiowosci wykonania poszczegéinych robot w bran-
2y budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktore bedg realizowane w ramach opra-
cowanych projektow budowlanych tej branzy.

1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:
= Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w spra-
wie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym”.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.5.1. Definicje:
= Dokumentagja projektowa zamawiajgcego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych rysunkow,

obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okreslenia kosztow robot budowla-
nych,

= Dokumentacia projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizagiji robot
budowlanych,

= Nadzér autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajgce na sprawdze-
niu zgodnosai realizacji robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych,

= Speoyfikacie techniczne wykonania i odbioru_robét — zbior dokumentow okreslajacych zasady wykonania
i odbioru robot w sposob pozwalajgcy na osiagniecie wymaganej jakosc,

1.5.2. Skroéty:

s BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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CPV — Wspdlny stownik zamoéwien,

OST - Ogolna specyfikacja techniczna,

SST - Szczegétowa specyfikacja techniczna,
PN — Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania,

u  SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

PZJ - Plan zapewnienia jako$ci,
PZP - Prawo zamoéwien publicznych,
SWU - Szczegblne warunki umowy,

WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

= COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

2.0.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

2.1. Ogolne zasady wykonania robot:

= Program zapewnienia jako$ci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét [SST], normami
(PN), certyfikatami i $wiadectwami |.7.B oraz COBRTI "Instal”,

= Zakres materiatow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

= Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowa i wszystkimi uzgodnie-
niami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

= Przez dokumentacje projektowq zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 —2004r.
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sig:

1).

2).

3).

1).

projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot a w razie potrzeby
uzupetniony szczegdlowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajgcy okreslenie rodzaju,
zakresu i standardu wykonania robét budowlanych;

przedmiar robot sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot,

Wykonawca w trakcie realizacji robot wspolpracuje z wyznaczonymi instytucjami bioracymi udziat
w procesie inwestycyjnym:

Dostawcg energii elekrycznej - Rejon Energetyczny,

Dostawca gazu — Zaklady Gazownicze,

. Dostawca wody i odbiorca $ciekow —

. Inwestor
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5). Urzad ochrony srodowiska, Urzad Dozoru Technicznego w Wroctaw

6). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;
2.2. Program zapewnienia bezpieczernistwa i ochrony zdrowia:

= W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1).  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczestwa Terenu Bu-
dowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i
odbioru koncowego Robot.

2).  Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane z bu-
dowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy

przed dostgpem osob nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdro-
wia”.

3). Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuagji, ktory powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

4). Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez In-
spektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infor-
macyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

5).  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podiega zaptacie i przyj-
muje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna,

6). Tablicainformacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

2.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

1). Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy doty-
czace ochrony $rodowiska naturainego. W czasie trwania budowy i wykonczania Robot, Wykonawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej [deszczowej],

= Stosowal wszelkie dostepne zabezpieczenia w cslu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody grun-
towe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacie,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osab lub wiasnosei spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przy-
czyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujag sig do tych wymagan bedzie miat szczegol-
ny wzglad na:

= | okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

= Zbieranie | zabezpieczenie wszelkich odpadow produkeyjnych i pomontazowych, ktore nalezy skta-
dowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna, SST.02.

= QOpracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materialy
pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych cieczami, pylami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powiefrza pylami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,
= skutkami niezabezpieczonego skiadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,
= mozliwoscig powstania pozaru materialow toksycznych i wybuchowych,
2.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszozen
pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocic podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materialy atwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikow wykonujacych prace spawal-
nicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i mate-
rialy tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

2.6.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sig uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodo-
wisko. Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy spawalnicze), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymat zgode na uzycie tych mate-
riatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencie tego poniesie Wykonawca.

2.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wladcicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacia,

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urza-
dzeh w czasie frwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robodt jak i o fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
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napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.8.  Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonaw-
ce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
nos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgdg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
s Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
= Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej i wykonawczej,
= Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,
= Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot

= Przebieg Robot w ukladzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow branzo-
wych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

s Uwagii polecenia Inzyniera.
= Daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu

= Zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i koricowych
odbiorow Robot,

= Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey,
= Zgode inspektora i kisrownika budowy na montaz urzadzer majacych wplyw na konstrukcjg obiek-
tu i kolejnoéé prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktrymi wigze sig

dostarczenie energii | odprowadzenie $ciekow oraz gazow do atmosfery,

= Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgeych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

s Zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

= Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania Robot,

= Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
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= Dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

= Wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal
= |nne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspekto-
rowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, po-
niewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdt, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robét obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw - Ksigga Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegolowe obmiary wykonanych robot opracowane sg na biezaco i pozwa-
lajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.

Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenio-
nym Przedmiarze Robét,

Obmiary robot demontazowych i rozbiorkowych potwierdzaé u Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoéci. Do-
kumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sig réwniez nastepujace dokumenty:
= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoly przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoly odbioru Robét,
= protokoly z narad i ustalen,
= korespondencjg na budowie.
2.9.  Przechowywanie dokumentow budowy:
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odfworzyé w
formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentow bu-

dowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projek-
towych, materialow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robot. Zmiany te nalezy re-

jestrowaé na rysunkach. Sposob i czestotliwos¢ przekazywania dokumentow powykonawczych
ustala inspektor nadzoru,

2.11. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci
hamowania ogoélnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora,

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagji z Dokumenta-
cjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbiér czesciowy Robot:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot w celu zachowania cigglosci
technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sig wg zasad jak przy odbio-
rze koncowym Robot.

2.13. Przed przystapieniem do robot budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ i
wazno$¢é: aktéw prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych. W przypadku koniecz-
nosci dokonania zmian nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.

3.0.  ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

34. Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidlowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastgp-
stwo inwestycyjne jako Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.0. MATERIALY | URZADZENIA.
4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materialow znajduja sie w czgsciach specyfikacii SST,

4.2. Stosowane s3 tylko materialy nowe, producentow krajowych i zagranicznych posiadajgoe atesty, certyfi-
katy i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem
bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o syste-
mie oceny zgodnosci. Zastosowane materialy i urzadzenia muszq spelniat wymagania zawarte w Prawie
Budowlanym.

4.3. Transport, skiadowanie i przechowywanie materiatow zapewnia wykonawca w wlasnym zakresie i na
wtasna odpowiedzialnosé. Miejsce i sposob skiadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

5.0. SPRZET.

5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci warunkom oferty Wykonawcy.
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5.2. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrobki materiatow wskazaniom zawartym
w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

5.3. Stosowany sprzet powinien byé ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

5.4. W czasie obslugi i eksploataciji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegolowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé niw. sprzet:
s Spawarki elekiryczne transformatorowe,
= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tienowy,

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne stacjo-
narne i przenosne,

= Elektronarzedzia,

= Pompy cignieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Przenosne drabiny skladane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki fransportowe odpowiadajgce pod wzgledem typow i flosci powinny by¢ zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych, izolacji specjalistycznych |
rozbiorkowych, W czasie transportu materialow z demontazy nalezy stosowat sig do odpowiednich przepisow

bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowa¢ nastgpujace rodki
transportu:

s Samochod dostawczy 0,91,

= Samochod skrzyniowy 5t,

= Samochod samowytadowawczy 5t,

= Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,

= Wozek widlowy z kontenerem na odpady,

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, MOZIiWosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
szczegolowymi specyfikacjiami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierag:
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A. Czes¢ 0golng opisujaca:

= organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

= bhp

= wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow Robot
= gystem (sposdb i procedure) proponowansj kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

s sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegolowa opisujacy dia kazdego asortymentu Robot:

= wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilogé $rodkow do magazynowania materialow, urzadzen, aparatow itp.

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlaciwosci w czasie transportu,

sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgeymi wymaganiom.
Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong,
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot oraz udostepni wszyst-
kie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan i
sprawdzen w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii Projektowej i SST. Minimalne wyma-
gania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykona-
nie Robot zgodnie z umowa, Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wy-
maganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen skiadowania materialow i urzadzen w celu
ich inspekji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnie-
ciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnie-
cia te beda tak powazne, ze moga wplynag ujemnie na wyniki badan.
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Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan Materialow i Robot ponosi
Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego
ze strony Wykonawaoy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodnosé materiatow i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawaee.

Inspektor moze na wilasny koszt pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wy-
konawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sig wytaczenie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Pro-
jektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materialow i Urzadzen

Przed wykonaniem badar jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajaey ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedq posiadat atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawcg
Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wiasciwosci z SST to takie materialy lub urzadzenia zostang
odrzucone.

8.0.  OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady Obmiaru Robét - prowadzenie obmiarow jest niezbedne dia uméw “obmiarowych’
na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sig jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury czgéciowe;.

8.2. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierza-
nych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robot be-

dzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawoy lub w in-
nym czasie okreslonym w Kontrakeie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
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8.3. Zasady okreslenia ilosci Robot | Materiatow
Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru robét,
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia

te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizagji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub korcowym odbiorem Robét, a takze w przy-
padku wystepowania diuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegaija-
cych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli-
czenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie od-
dzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT .
9.1. Rodzaje odbiorow Robét

9.2. Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagac sie, a Inspektor winien wystawié Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu robot w odniesieniu do ktorego, w Zalgezniku do Oferty ustalono osobny czas
wykonania;
2). Kazdej znaczagej czesci Robot Stalych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zosta-

}a ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robot;

3). Kazdej czgéci Robot Stalych, ktora Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajgcia lub przekaza-
nia innemu podwykonawcy w celu zakonczenia cato$ci zadania.

4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
9.3. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych Robot, ktre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot zanikajaeyeh i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez ko-
niecznosci hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-

noczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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Jakosé i ilos¢ Robot ulegajaeych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbiér czesciowy Robot

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgéciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot,

9.5. Odbioér koncowy Robat
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilo-
&ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora zakorczenia Robét i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedio-
zonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Roboét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru koficowego Robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie od-
biorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgeych |
Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych w robo-
tach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych Robot w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentaciji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koficowego Rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét sg protokoty odbioru koncowe-
go Robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1). Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor autorski,
2). Speoyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgoych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
5).  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
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7). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczo-
nych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

s zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Za-
mawiajgcego

= ywagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

= date rozpoczecia i zakonczenia Robot
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg go-
towe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin od-

bioru koticowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
9.7. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bgdzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i decyzji administra-
cyjnych,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych” — czg$¢ Il Instalacje
Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,
3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pozniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodno$ci, tekst jednolity z 2004r,

8). Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, O normalizacji,

9). Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,
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10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,
11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

13). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdinych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzeénia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa

Il. SST-02. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT.

1.1.  SST 02.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe instalacji wodociggowej,
1.2. SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej,
1.3.  SST02.03. CPV 45321000-3. - Izolacje cieplne instalacjj,

1.4. SST 02.04. CPV 45331100- 7. - Roboty montazowe budowa instalacji centralnego ogrze-
wania,

1.5.  SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanej instalacii.

1.6. SST02.08. CPV 45333000-0. - Roboty montazowe instalacji gazowej,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.01. CPV: 45332200-5

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02. - 45332200-5.
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1.0.  PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.01.

1.1, Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 02.01. sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robét instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieplej wody uzytkowej w Domu Ludowym w m.
Wiaderno

Speoyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanej instalacji wodociggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody
zimnej, cieplej , do projektowanych (pomieszczen weztdow sanitarnych ).

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robdt montazowych wg projektu budowlane-

go branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i szczegdlowych wytycznych produ-
centow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociggowej, wedlug projektu budowlanego, obejmu-
je:

a). Instalacja wody zimnej,
b). Instalacja cieptej wody uzytkowej

1.3. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng SST -
02.01.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbio-
rowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajgce wykonanie wszystkich
robot w zakresie instalacji wody zimnej i cieplej.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatow i urzadzen oraz wykonawstwem robot bu-
dowlano — montazowych instalacji wodociggowej,

Zakres obejmuje rowniez

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,
= wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,

= zakres | sposob wykonania, oceny prawidiowosci wykonania poszczegélnych robot w ujgciu tech-
nologicznym,

= okredlenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST.02.01:
= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$c z Do-
kumentacja Projektows, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i

Swiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyposazenie budynku powigzanych z budowg projektowanej instalacji wodociggowej dla przygotowania
i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do projektowanych (pomieszczen weztéw sanitarnych ).
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= Wewnetrzng instalacje wody zimnej — rozdzielczg w piwnicy oraz piony wodociaggowe wykonaé z
rur Pex-Al.-Pex Kisan . na odcinku od wodomierza gtéwnego do proj. piondw uktada¢ z rur stalowych ocyn-
kowany wg TWT-2 . Rury uktadac¢ pod sufitem w piwnicy w szachtach na korytarzach ,

= W odgalezienia wbudowa¢ kulowy zawdr odcinajacy,

= Przewody rozprowadzajgce od piondow ha korytarzach do przyborow w mieszkaniu wykona¢ z
sieciowanego polietylenu typu pex-al.-pex o potaczeniach zaciskowych w bruzdach sciennych i w warstwie
podposadzkowej, w warstwie izolacji cieplnej posadzki rury prowadzi¢ w izolagji cieplnej.

= Podejscia pod zawory czerpalne montowaé na plytce montazowej za pomocg kolanka przykreca-
nego,

= Odeinki rur mocowa¢ uchwytami systemowymi z wktadkg gumowa przykrecanymi do scian,

= Przybory sanitarne z instalacjg wodociggows taczyé przez podejscia doptywowe z fgcznikow i
ksztaltek przynaleznych do projektowanego systemu z rur polietylenowych.

= Na przylgczu wodociggowym zamontowaé armature odcinajaca, antyskazeniowg z mozliwoscig
nadzoru oraz wodomierz MW50 Dn5 Omm o wydajnosci Qn=15mdh,/ istniejgce/

= Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje poddaé probie cisnieniowej na szczelnos¢ o warto-
$ci 1,5xpr | wyregulowag,

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],
- Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowa-
nych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawia-
jacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacq ochrong praw autorskich projektan-

ta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzeni i materialtow powodujace koniecznos¢ wykonania dodatkowych
anracowan honosi Wykonawca.

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujgce, no-
we materialy:

& rury stalowe ocynk wg TWT-2, dn15do dn32

= rury pex-al.-pex Kisan

= lgczniki zaprasowywane Kisan 16, +40x5,6mm,

= zawory termostatyczne mieszajace

s baterie czasowe wody cieplej zmiaszanej

= podejécia czerpalne z kurkiem odcinajacym i facznikiem elastycznym,

= baterie czerpalne stojgce tgczone od dotu, wodooszczgdne z zaworami,

= 1/Bateria natryskowa — z zaworem czasowym podtynkowa kod.9005 glowica prysznicowa wandalo-
odporna kod.9017 producent Makoinstal Warszawa ul. Ostrobramska 101 /www.makoinstal.pl/
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= 1/Bateria umywalkowa — z zaworem czasowym stojgca kod.9005 glowica wandaloodporna kod.9001
producent Makoinstal Warszawa ul. Ostrobramska 101 iwww.makoinstal.pl/

= 1/Proj. mieszacz termostatyczny z zabezpieczeniem przeciwpopazeniowym dn20 x 3 kat 9028-12
producent Makoinstal Warszawa ul. Ostrobramska 101 /www.makoinstal.pl/

= zawory odcinajgce kulowe mufowe ze srubunkiem dla $rednicy $50 +10mm dla cisnienia PN16,

= armatura regulacyjna i zabezpieczajgca: wodomierz ; izolator antyskazeniowy przeciwzwrotny; fittr
siatkowy z osadnikiem z ptukaniem wstecznym,

= izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach ~ 6 — 20mm

= Przejécia przez stropy i sciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC -KGF, uszczelnione siliko-
nem uniwersalnym ¢75 + 20mm,

= Przejécia rur stalowych przez Sciany i stropy na granicy stref ogniowych o odpornosci: stropy EL 60;
$ciany EL 120 wykona¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej CP601S standard firmy
Hilti lub rownowaznej a dla rur plastikowych za pomocg oston ogniowych CP644 lub réwnowaznej

2.2.  Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyro-
bu akceptacie Inspektora.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.1.  Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie |
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatow. Sto-
sowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspek-
tora nadzoru.

3.2. W czasie obslugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje
obslugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Spawarka elekiryczna transformatorowa,
= Narzedzia do polgczen rur polietylenowych metoda zaciskowg wg zastosowanego systemu,
= Elektronarzedzia,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
= Pompa do prob cisnieniowych
= Przenoéne drabiny sktadane, podesty montazowe,
4.0. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.
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= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i
przystosowane do fransportu wystepujacych w technologii robét demontazowych i montazowych in-
stalacji wod-kan.

= W czasie transportu materialow z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepi-
sow bhp ujetych w planie BIOZ.

= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy stosowa¢ naste-
pujace srodki transportu:

& Samochod dostawezy 0,9t
= Samochdd skrzyniowy 5+10t,
= Samochod techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
= Samochod serwisowy wod-kan,
= Samochod z podnosnikiem koszowym,
= Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,
= Wdzek widlowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Zasady og6lne wykonania robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikaji Technicznej [OST],
5.2.Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST -02.01
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.01, sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w Domu Ludowym w m. Wiader-
no.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowa-
ng budowy instalacji sanitarnych i obejmuje caly niezbgdny zakres dia wykonania rob6t montazowych wg
projektu budowlanego, branzy sanitarnej —w budynku.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieplej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym -
wykonhawczym:

5.3. Montaz przewodow rozdzielczych wody zimnej i cieplej:

= Podwieszane w przestrzeni sufitu podwieszanego, do konstrukcji budowlanych i w bruzdach instalacyj-
nych z rur stalowych ocynkowanych x16,5 +40x5,6mm za pomoca typowego systemu montazu rur

= W bruzdach éciennych i w warstwie podposadzkowej z polietylenu sieciowanego pex-al.-pex Kisan, w
izolacji

= Rury wodociggowe nalezy izolowaé przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢ w bruzdach i
posadzce otuling z pianki polietylenowej o zamknietych porach gruboéci 20mm,

5.4. Montaz zasilania w wode zimna cwu. i cyrkulacyjna cwu:
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s Zawory kulowe odcinajac ze srubunkiem srednicy ¢80 + 15mm dla cisnienia PN16,

»  Montaz podej$¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z tacznikéw systemowych ¢15mm,
= Plytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,

= Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym ¢15mm,

s Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o dtugosci 500mm  ¢25 - 15mm,

= Wykonanie bruzd $ciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

5.5. Pomiar wodomierzowy wody: / wyposazenie istniejace./

= Wodomierz $rubowy /MW $50mm na przytgczu w kottowni, F-my METRON, POWOGAZ lub réwnowazny
s Zawor izolujacy antyskazeniowy $80mm na przylaczu glownym,
= Zawory kulowe odcinajac ze srubunkiem srednicy $80 + 15mm dla cisnienia PN16,
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],
Kontrola i badanie w trakcie rob6t, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegdlowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materialow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod kafem zgodnosci z wymagania-
mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceri Inspektora Nadzoru. Wywoz materialow

zbednych i odpadow na wysypisko oraz ziomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajgce.

= Proby szczelnosci cignieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mnigj niz 1,5 cisnienia roboczeqo,
osobno dla rur stalowych, osobno dia rur pexAlpex

= Plukanie instalacji woda z wodociagu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji
sanepidu,

7.0.OBMIAR ROBOT.
7.1.0go6Ine zasady obmiaru,
0Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét znajdujg sie w czesci 0ST.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepla, - lgoznie z rurami facznikami i ksztaitkami i izolacjg
cieplng,
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1szt -zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne i inng armatura; regulacyjna,
1mb -izolacja cieplna,

1kpl -podejscia doplywowe i odptywowe,

1szt —przejscia tulejowe przez ciany i stropy,

1kpl, - wodomierz z zaworami i podejsciem,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

8.0. W ramach odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-
niczna.

Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

Swiadectwa przejecia caloéci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorows,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukonczenia Robot spo-
rzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materialow i urzgdzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, t. I z 1988 ~Instalacje sani-
tarne i przemystowe,”

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych z 1994r,
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 rokuy),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyijnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizagji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniaja-
ce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla bu-
downictwa

Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

PN -EN 45014:2000. Ogolne kryteria deklaracji zgodnoséci skladanej przez dostawcg.

PN —92 /B —10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -81 /B —10725 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B -01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetoéci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wyma-
gania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instala-
cja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
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PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cignieniowe. Wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.02. CPV: 45332400 - 4

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.02. - 45332400-4
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST02.02.
1.1. Przedmiot szczego6lowej specyfikaciji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robot instalacji kanalizacji sanitarnej w Domu Ludowym w m. Wiaderno

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i punk-
tow odplywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegdlowe zasady wykonania robot montazowych wg projektu budowlane-

go branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycznych produ-
centow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedlug projektu budowlanego,
obejmuje:

a). Instalacje kanalizacji sanitarnej,
b). Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych i baterii
¢) Wykonanie przejsé rurociggdw w wykonaniu ppoz. dla $cian EL 120 a stropéw EL 60
1.3. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng SST - 02.02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgoe i majace na
celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i wewnetrznej.

Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem robét montazowych,
Zakres obsjmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot montazowych,

= wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegolnych robot w ujeciu tech-
nologicznym,

= zakres okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycii
przedmiaru,

» zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania fub opis zasad przedmiarowa-
nia,
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= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$é z Do-
kumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i
Swiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.  Zakres robét obejmuje:

= Wykopy reczne wewnafrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodiogowej w gruncie kategorii Ill,

= Montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przylacza i kanalizacji podpodtogowsj tgcznie z podsypkag
10cm, obsypkg 30cm ponad rury oraz prébami szczelnosai,

= Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podiogowe z PCW .
= Po wykonaniu robot montazowych wykonaé probe szczelnoci.

14.1. Wyposazenie budynku mieszkalno-ustugowego zapewniajg podstawowe przybory
sanitarne:

s umywalki porcelanowe,

= miski ustepowe porcelanowe ,

s zlewozmywaki dwukomorowe,

= brodziki natryskowe z kabinami,

= wanny,

= przylacza kanalizacji sanitarnej / istniejace bez zmian/.

1.5.  Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

= Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur PVC $160, 110, 50 mm

= Przybory sanitarne laczy¢ podejéciami odplywowymi za pomoca acznikow i ksztattek przynalez-
nych do projektowanego systemu,

= Rury kanalizacyjne, ksztaitki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy ¢160 +50mm,
= Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,
= Wyczystki rewizyjne o srednicy ¢110mm, $160mm,
= Wpusty podiogowe PVC ¢p50mm
2.0. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST),
2.1.  Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$é jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegolowymi, katalogami materiatow i urzgazen

wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosoi,.
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- Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowa-
nych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawia-

jacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrone praw autorskich projektan-
fa.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialow powodujace koniecznosé wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, no-
we materialy:

= Rury kanalizacyjne klasy S PVC$160mm,

= Wyczystki rewizyjne o srednicy ¢110mm, $160mm,

= Wpusty podiogowe PVC ¢p50mm,

= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o érednicy ¢110 +50mm,
= umywalki porcelanowe na pot postumencie z baterig stojaca,,
= miski ustepowe porcelanowe
= zlewozmywak dwukomorowy

= brodzik natryskowy

Moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wy-

dane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
InZyniera.

3.0. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [0ST],
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, byé sprawny technicznie i przystosowa-
ny do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrobki materialow. Stosowany sprzet
powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obslugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe in-
strukcje obslugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac nalezy stosowaé niw. sprzet:
- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV,
- Elektronarzedzia,

- Przenosne drabiny skiadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.

30



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, branza sanitarna; SST.02.

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikagji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspek-
tora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych instalacji sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace srodki
transportu:

s Samochod dostawczy 0,9t
= Samochod skrzyniowy 5+10t,
= Samochoéd samowytadowcezy 5-10t,
= Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m3,
= Samochod techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewnetrznej,
= \Wozek widlowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Zasady ogdlne wykonania robét.
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],

5.2.  Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST - 02.02 Roboty montazowe kanalizacji

sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.02, sg wymagania dotyczace wykonania

robot montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w Domu Ludowym w m. Wiaderno

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang

budowg kanalizacyjnych instalaji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uklad odprowadzenia Sciekow
bytowo - gospodarczych do istniejacej kanalizacji zewngtrzne;.

5.3. Rury i przewody kanalizacyjne:

Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym:
Montaz przytgczy do kanalizacji zewnetrznej z rur klasy SN4 PVC$160mm,

System rurociggow instalacji kanalizacyjnej podsufitem z rur z PVC o érednicy ¢160 i 110mm.

Piony prowadzié w szachtach obok wezlow sanitarnych lub w kuchniach obok écian zewnetrznych, pod-
laczy¢ do instalacii i zakonczyé rurami wywiewnymi ¢p110mm powyzej potaci dachowej, typ wg systemu
pokrycia dachu,

Na pionach montowa¢ wyczystki rewizyjne $110mm lub $50mm z PVC,

Podejécia odplywowe prowadzi¢ nad posadzkg w bruzdach sciennych, obudowach Iub éciankach instala-
cyjnych zgodnie z projektem architektonicznym,

Przejécia przez stropy i éciany za pomoca przejé¢ murowych PU - KGF, uszczelnione silikonem uniwer-
salnym,
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= Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 125 — 50mm,

s Masa uszozelniajgca z sylikonu uniwersalnego,

= Podejscia odplywowe z rur i ksztattek o érednicy $110 + 40mm,

s Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegtosciach:

= piony nakondygnaciji co 1,50m, uchwyty metalowe z wktadkg gumows,

5.4.0. Przybory sanitarne:

54.1. Wpusty podtogowe PCW $50mm z kotnierzem gumowym kompletem ksztaltek i {gcznikow,

5.4.2. Umywalki montowa¢ jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalagji

wodociagowej i kanalizacyjnej, probach cidnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajacych

zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:

= Umywalki: Firmy Kolo, NOVA TOP na wspornikach z potpostumentem lub réwnowazne

= Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

= Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa wodooszczgdna z wytgcznikiem czasowym o wyplywie

maksymalnym 0,05- 0,2 /s, potgczenia z instalacjg wodociggowg tacznikiem elastycznym w oplocie z siatki

metalowej od dolu, oraz zaworki odcinajgce katowe firmy WAGNER lub réwnowazna

5.4.3, Przybory sanitarne zlewozmywaki - montowa¢ na wspornikach z mozliwosécig montazu na szafce jako

kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej,

probach cignieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:
1kpl,

= zlewozmywaki dwukomorowy Firmy Kolo lub rownowaznej

= gyfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem ¢50mm,

»  Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewkg ruchoma, stojgca wodooszczedna czasowa o
wyplywie maksymalnym 0,01- 0,2 I/s, potaczenia z instalacjg wodociggowg tgoznikiem elastycznym w
oplocie z siatki metalowej od dolu oraz z zaworkami odcinajacymi katowymi firmy WAGNER lub rowno-
wazne

54.7. Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montowa¢ jako kompletny zestaw wg katalogu

dostawey po wykonaniu montazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelno-

$ci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:

= Brodzik natryskowy 900*900mm,

= Bateria natryskowa natryskowg wodooszczgdna typu czsowa wody zmieszanej

5.4.8. Przybory sanitarne miska ustepowa porcelanowa kompakt ze spluczkg montowa¢ po wykonaniu mon-

tazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, probach cignieniowych i szczelnodci oraz odbiorze elementow

ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: Firmy Koto; Nova Top, lub réwnowazne

= Miska ustgpowa porcelanowa kompaktowa ze spluczkg,

= Sedes z biatego tworzywa PP,
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= Element montazowy przylaczy WC ¢110mm,

s Kurek kulowy do spluczek ¢15mm,

= Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, ¢15/10mm, + zawory odcinajace katowe
=} goznik rurowy, katowy ¢110mm do polgczen ustepu z kanalizacjg,

= Rozeta maskujgca do podejs¢ picnowych i poziomych ¢110mm,

5.4.9. Przybory sanitarne wanny montowa¢ po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
probach cidnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:

2

= Bateria natryskowa natryskowg wodooszczedna z wytacznikiem czasowym typu firmy lub réwnowazne;
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Kontrola i badanie w trakeie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegolowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialinemu za
realizacjg projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod katem zgodnosci z wymagania-

mi Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi
odniest sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywoz materialow zbednych i odpadow na wysypisko oraz ziomowanie jak i prace porzadkowe i zabez-
pieczajgee.

7.0.OBMIAR ROBOT.

7.1.Ogdlne zasady obmiaru,
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2. Jednostka obmiarowa jest:
= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodiogowa z rurami tacznikami,
ksztaltkami, wyposazeniem i wykopem, podsypkg z obsypka, izolacjg odcinka kanalizacji oraz zasypaniem

wykopu z zageszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tacznikami i ksztaltkami i wyposazeniem,
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= 1kpl, podejécia odplywowe,
»  1szl, przejscia przez Sciany i stropy,

= 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa, zlewozmywak,
natrysk z kabing, wanny

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacii Technicznej [0ST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ cafoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-
niczna,

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

= Swiadectwa przejecia calosci robdt potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorows,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protoké! ukonczenia Robot spo-
rzgdzony wediug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

= Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagii zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Receptly i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,
= Sprawozdanie techniczne,
= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogolne:
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikaii Technicznej [OST],
9.2. Platnosci,
= Podstawg platnosci za wykonane prace jest element robot — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementow
wykonanych robot przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakre-

sem robot wymienionym w punkeie 5 niniejszej ST 02.02.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1.  "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
10.2.  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994r,
10.3. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). — w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzeénia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniaja-
ce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dia bu-
downictwa
10.4. Stosowa¢ sig do przepisow BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozp. M. P.iP. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
10.5. Normy zwigzane:
PN -92 /B —10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -81 /B -10725 -Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B —01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.03. CPV: 45321000-3.

“IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI”

36



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02.03. CPV: 45321000-3.
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 02.03, sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt izolacyjnych instalacji sanitarnych w Domu Ludowym w m. Wiaderno

Specyfikacja obejmuje szczegdlowe zasady wykonania robét montazowych — izolacje cieplne, wg projektu

budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i szczegdlowych wytycz-
nych producentow.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowg instalacji
sanitarnych i obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania robdt montazowych wg projektu budowlanego,
branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolaciji cieplnych, wedtug projektu budowlanego, branza sanitarna, obejmu-
je:

a). Instalacja wody zimnej i cieplej,

b). Instalacja grzewcza, co.
1.21.  Zakres obejmuje rowniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét izolacyjnych,
= wymagania w zakresie wtasciwo$ci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegolnych robot w ujgciu technolo-
gicznym,

= zakres okreglenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.3.0.  Zakres robot budowlano -montazowych objetych specyfikacja SST-02.03:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonanych robot montazowych oraz za ich
zgodnost z Projektem Budowlanym, branza sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami .T.B. i COBRTI "Instal’, Szczegélowg Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.31. Roboty objete specyfikacja SST-02.03; Izolacja wiasciwa rurociagéw instalacii:

a). Instalacja wody zimnej i cieplej:

= |zolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling z spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o grubo-
éci 9mm,
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= |zolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na $cianach, ofuling z spienionego polietylenu
THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM o grubosci 20+25mm,

b). Instalacja grzewcza, co:

= |zolacja instalacji rurowej w bruzdach $ciennych i warstwie posadzki, otuling z spienionego polietylenu
THERMACOMPACT-S o grubosci 13mm,

2.0. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materialow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],

2.2. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materialow i urzadzen wraz z do-
kumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"),
wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowa-

nych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawia-

jacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrone praw autorskich projek-
tanta.

Koszty zwiazane z zmiang urzadzen i materialéw powodujace koniecznosé wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym robét montazowych, nalezy stosowaé nastepujace,
nowe materialy:

a). Instalacja wody zimnej i cieplej:

= Otulina z spienionego polietylenu z zamknigtymi porami THERMAFLEX AF o grubosci 20mm,
= Otulina z spienionego polietylenu THERMAFLEX FRM o grubogci 25mm

. THERMACOMPACT S; A o grubo$ci 9mm,

3.1.  SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],

3.2.  Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrobki materiatow. Sto-
sowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspek-
tora nadzoru.

3.3. W czasie obslugi i eksploataciji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegélowe in-
strukcje obslugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eks-

ploatacyjne

3.4. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.08 prac nalezy stosowa¢ niw.
sprzet:

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu izolagji rur, polietylenowych i stalowych,
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= Elekironarzedzia,

=  Nitownica, pompka do kleju,

= Przenosne drabiny skiadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

4.4. Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typow o ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie
i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robot montazowych izolacji instalacji sanitarnych.

W czasie fransportu materialow do montazu nalezy stosowac sie do odpowiednich przepisow bhp.

4.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace $rodki trans-
portu:

= Samochod dostawczy 0,9t,

= Samochod skrzyniowy 5+10t,

= Wbzek widlowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjq SST-02.03. - “IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI
SANITARNYCH”.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-02.03, sg wymagania dotyczace wykonania robot
izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku ustugowo-mieszkalnego w Legnicy ul. Ziotoryjska.

=  Specyfikacia Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang, budows in-
stalacji sanitarnych i obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania robot montazowych wg projektu budow-
lanego, branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

5.2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej:

= |zolacja instalacji rurowej przeciw kondensacji wody [roszeniu], otuling z spienionego polietylenu z za-
mknigtymi porami THERMAFLEX AF o grubosci 20mm,

= |zolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na écianach, otuling z spienionego polietylenu z zamknie-
tymi porami THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM o grubosci 20+25mm,

= Polgczenia klejone zabezpieczone tasma; zamknigcie koncowek zgodnie z systemem izolacj,
5.2.2. Instalacja grzewcza, co:

= |zolacja instalagji rurowej w bruzdach ciennych i warstwie posadzki, otuling z spienionego polietylenu z
zamknietymi porami THERMACOMPACT-S o grubosci 13mm,
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= |zolacja instalacji rurowej prowadzonej po $cianach i w przestrzeni sufitu podwieszonego, otuling z spie-
nionego polietylenu z zamknigtymi porami THERMAFLEX FRZ o grubosci 25mm,

= Polgczenia zabezpieczone tasmg; zamknigcie koncowek zgodnie z systemem izolagji,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacii Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspekitora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
szczegblowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptagii Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegaé wykonanie robét pod katem zgodnoéci z wymaga-
niami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci

musi odnies¢ sig do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywdz materialéw zbednych i odpadow na wysypisko oraz zlomowanie jak i prace porzadko-
we 1 zabezpieczajace.

7.0.0BMIAR ROBOT.
7.1.0golne zasady obmiaru,
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],
7.2. Jednostka obmiarows jest:
= 1mb, dia instalacji rurowych lacznie z izolacja,
= 1szt, zawory odcinajace, przelotowe i inng armatura; regulacyjna,
8.1. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.2. Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],
8.3. W ramach odbioru nalezy:

»  Sprawdzié caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-
niczna,

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujgce dokumenty:

= Swiadectwa przejecia calosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisjg Odbiorows,
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»  Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukoniczenia Robét spo-
rzadzony wediug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
#  Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,
= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,
= Sprawozdanie techniczne,
#  |nne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogélne:
Ogodine wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Platno$ci,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robot — instalacja wody zimnej i cieplej, instalacja co,
instalacje technologiczne co. wraz z izolacjg, po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek ob-
miarowych oraz dokonanie odbioru elementow wykonanych robot przez inspektora nadzoru, zgodnie z projek-
tem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem rob6t wymienionym w punkcie 5 ninigjszej SST 02.03,

Warunki pfatnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczegdlowym harmonogramem fakturowania
10.1. PRZEPISY ZWIAZANE
= "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych’

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

= Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

= Stosowat sig do zarzgdzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w spra-
wie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane do-
tyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwea 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacii,
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesénia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajg-
ce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla bu-
downictwa
10.1.  Stosowat si¢ do przepiséw BHP zgodnie z:
a. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
b. Rozp. M. P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

PN 85/ B -02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wy-
magania i badania.

PN /B —23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralnej.
PN 89/ B -04620. Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN -EN 13165:2003. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w budow-
nictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN -EN 45014:2000. Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci skiadanej przez dostawce.

PN -89/ H 92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogbine.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.04. - CPV: 45331100-7.

ROBOTY MONTAZOWE
BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04. CPV45331100-7.

1.0.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 02.04.

1.1.Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02.04. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bét wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w m. Wiaderno.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowa-
ng budowy instalacji centralnego ogrzewania, ktory obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania robot
montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, wediug projektu budowlanego, obejmuje:

a). Ogrzewanie pomieszczen szkolnych dydaktycznych grzejnikami zeliwnymi typ TA-1 /istniejace/ o
parametrach wody grzejnej 80/60°C,

1.2.Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST -02.04.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej] specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
wszystkich robot w zakresie wewnetrznej instalacji centrainego ogrzewania.

Obejmuije prace zwigzane z dostawg materiatow i urzadzer oraz wykonaWstwem robot budowlano — mon-
tazowych instalacji centralnego ogrzewania,

Zakres obejmuje rowniei:

zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,
= wymagania w zakresie wtasciwo$ci materiatow,

= zakres i sposob wykonania, oceny prawidlowoéci wykonania poszczegélnych robot w ujgeiu technolo-
gicznym,

= okreélenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru,

= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.3. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST02.04:

a) Instalacjg co. grzejnikowa Ogrzewanie grzejnikowe w pom dydaktycznych i korytarzach :

®»  rurociagi rozprowadzajgce od pionow do grzejnikow stal z uchwytami, tulejami ochronnymi fistniejace/

= grzejniki co. Istniejgce bez zmian / zeliwne czlonowe typ TA-1/ z projektowanymi zaworami termosta-
tycznymi / wymiana starych zaworow bez regulacii/.
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Instalacje co, do grzejnikow prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach $ciennych. Przewody
prowadzi¢ w izolacji termicznej. lnowa cze$¢ w piwnicy nodernizacja pom dla 6-latkow/

Po wykonaniu robot montazowych wykonaé¢ probe szczelnosci i zaizolowa¢. Nastepnie przed uruchomie-
niem wykonaé probe cieplng wraz z regulacjg ilosciowg i jakosciowa,

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i szczelnoéci oraz odbio-

rze elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do izolacji rur i zakrycia
bruzd,

® Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposaeb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$é z Do-
kumentacjg Projektowa, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami (PN), certyfikatami i
Swiadectwami |.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i
Ingpektora nadzoru.
2.0. MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczace stosowania materialow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
= Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatow i urzgdzen
wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.
= Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowa-
nych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektan-
ta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacej ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialow powodujace konieczno$é wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ materialy:
= zawory kulowe ze $rubunkiem dla rednicy $25 +10mm dla temperatury 90°C i ciSnienia PN10,
= zawory termostatyczne Danfoss
= fuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,
= oslona z rury karbowanej Peszel,
3.0. SPRZET.
Og6lne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacii Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloci, byé sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materia-
low. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeﬁstwa'i ochrony zdrowia i zaakceptowa-

ny przez Inspektora nadzoru.

W czasie obslugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowa¢ przepisy bhp i szczegélowe instrukcje ob-
slugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowac niw. sprzet:

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,
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= Elekironarzedzia,
= Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
= Przenosne drabiny skiadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],
Srodki fransportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilodci powinny by¢ zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot demontazowych i rozbiorkowych, W czasie
transportu materiatow z demontazy nalezy stosowa¢ si¢ do odpowiednich przepisow bhp. Do wykonania za-

wartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowac nastepujace $rodki transportu:

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace
$rodki transportu:

= Samochod dostawczy 0,%t,
s Samochod skrzyniowy 510 t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawal-
niczych,

= Wozek widlowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogéine.

Ogolne wymagania dotyczgge stosowania materiatéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacia.

5.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST -02.04, sq wymagania dotyczace robét monta-

zowych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o parame-
trach 75/55°C zgodnie z projektem budowlanym, branza sanitarna.

Wyposazenie instalacii centralnego ogrzewania:

a). Instalacja co. grzejnikowa:
Instalacja z rur stalowych wg PN-80/H - 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraeo, ogolnego za-
stosowania, spawana z kompletem ksztaltek walcowanych typu *hamburskie’, od rozdzielacza glownego w
kotiowni do rozdzielaczy wieloobiegowych zabudowanych w szafkach podtynkowych na kondygnacjach,

= Zrur polietylenowych warstwowych typu Pex/Al./Px o potgczeniach zaciskowych,

= grzejniki istniejace zeliwne typ TA-1
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= zaworami termostatycznymi Danfoss

= |zolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej z zamknietymi porami i ochronng folig wewnetrzng i ze-
wnetrzng typu Termoflex i Armstrong —Tubolit #25mm,

= Plukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,

= Napehnienie ztadu co. wodg, rozruch instalacji, regulacja w ramach proby cieplnej, przediozenie
wynikéw inspektorowi nadzoru,

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze
elementow ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapic do zakrycia bruzd lub zabeto-
nowania posadzki,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoine wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania materialéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
szczegolowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacjg projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymagania-
mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi
odnie$¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywobz materialow zbgdnych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabez-
pieczajace.

Proby szczelnosei cisnieniowe na cinienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ciénienia roboczego,
Plukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,

Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach proby ciepinej, przediozenie wynikow
inspektorowi nadzoru,

7.0.OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoine zasady obmiaru,
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materialow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.2 Jednostka obmiarows jest:
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1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tacznie z rurami tacznikami i ksztaltkami i izolacjg ciepl-
na,

1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do potgczen,
1mb, izolacja cieplna,
1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejéciem zasilajgeym i powrotnym,
1szt, przejécia przez sciany i stropy — tuleje ochronne,
1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogoélne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materialow podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [0ST],

W ramach odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacig

techniczna,

Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca

obowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia calosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorows,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukonczenia Robot

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materialow i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogélne:

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [0ST],
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9.2. Platnosci,

= Podstawg ptatnoéci za wykonane prace jest element robdt — wewnetrzna instalacja centrainego
ogrzewania z kottownig po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokona-
nie odbioru elementow wykonanych robot przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym oraz zakresem robot wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.04.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz.
690). -w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz.
953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyijnej, oraz ogtoszenia za-
wierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niekto-
rych Polskich Norm dla budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzeénia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz.

1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa

10.2. Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

= Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

10.3. Stosowac si¢ do norm:

PN —82/ B -02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN -82/ B 02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
PN —90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

PN -91/ B 02416 — Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod-
nych przylgczonych do sieci ciepinych. Wymagania.

PN -83/ B —032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubatu-
rze do 600m?.

PN EN -832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wiasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia zapotrzebowa-
nia na energie do ogrzewania.
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PN -2001 /B -02025 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzania budyn-
kow mieszkalnych | zamieszkania zbiorowego.

PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kofnierzowe zeliwne na ci-
$nienie nominalne 1,6Mpa,

PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogolnego zastosowania,
PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogéinego zastosowania,
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania,

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejniko-
we na cidnienie 1MPa. Wymiary przytgczeniowe,

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy,
PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewa wodnych. Wymagania,
PN-EN ~ 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN — 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN — 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-B- - 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze,

PN-93/C ~ 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody,

PN -92 /E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.05. - CPV: 45330000-9.

ROBOTY MONTAZOWE -

Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
$ST02-05. CPV45330000-9.

1.0.  PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST
02.05.

1.1.  Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegolowej Specyfikacji Technicznej SST 02.05 s3 wymagania dotyczace wykona-

nia rozruchu, regulacii i odbioru robot wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych w Domu Ludowym
w m. Wiaderno

Szozegotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych, rozruchowych
powigzanych z projektowang budowg instalacji sanitarnych dla wiw budynku i obejmuje caly niezbedny za-
_kres dla wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

1.2.  Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
SST -02.05.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiza-
cji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce ha celu
wykonanie, rozruch i regulacje wszystkich elementow w zakresie instalagji sanitarnych.

Obejmuje prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem robot regulacyjnych i rozruchowych,
Zakres obejmuje rowniez;

= Zzbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robdt montazowych,

= wymagania w zakresie wtasciwo$ci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegolnych robot w ujeciu technolo-
gicznym,

= zakies okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozygii przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.3.  Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.02:05.
= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposdb i jakosé wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Do-
kumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i
Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
= Wykonawca robot jest odpowiedziainy za sposéb dokonanie rozruchu i regulacje wykonanych in-
stalacji wraz z zamontowanymi urzadzeniami w zakresie wynikajgeym z dostarczonych DTR urzgdzen
oraz szezegblowych zalecen projektanta i inwestora,

2.0. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST),
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= Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Nor-
mami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdlowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz
z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "In-
stal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

3.0. SPRZET.

= Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],
= Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przysto-
sowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrobki materiatow. Stosowany
sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-
Zoru.

= W czasie obslugi i eksploatacii sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.05 prac nalezy stosowaé niw. sprzet:
«  Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materialow,
= Elekironarzedzia,
= Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zalecen inspektora nadzoru
oraz inspektorow jednostek zewnetrznych — dozér techniczny, ochrona srodowiska, inspekcja sanitarna, za-
klad gazowniczy,
= Przeno$ne drabiny skiadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow o ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie
i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t demontazowych i rozbiorkowych. W czasie
transportu materiatow z demontazy nalezy stosowa¢ sig do odpowiednich przepisow bhp. Do wykonania za-
wartych w Specyfikacji Technicznej SST 02.05 prac nalezy stosowa¢ nastepujgce $rodki transportu:
®  Samochdd dostawczy 0,91,
= Samochdd skrzyniowy 5+10t,
= Samochadd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogéine.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.2.1 Rozruchiregulacja wykonanej instalacji.
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= Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST -02.05, sg wymagania dotyczagce robot montazo-

wych wewnegtrznej i zewnetrznych instalacji sanitarnych; czeéé rozruch i regulacja instalacji wraz z urzadze-

niami.

=  Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykona¢ proby ciénieniowe na szczelnos¢, rozruch i regulacie,
1. Instalacja wodociggowa:

= Préby szczelnoéci ciénieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 cignienia roboczego,

®  Plukanie instalacji wodg z wodociggu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stagji sanepi-
du,

2. Instalacja kanalizacyjna:
= Proby szczelno$ci przez napelnienie odplywow poziomych wodg do wysokosci 0,50m,
= Sprawdzenie odplywu z przyborow sanitarnych,

3. Instalacja centralnego ogrzewania:

= . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna, nalezy poddac probie regulacii i rozruchu.

= Dla instalacji co wymagana jest proba instalacji na cieplo z regulacig wedtug nastaw wstepnych przez
72godziny,

=  Przekazanie poprawnie dzialajacej instalacji wymaga wykonania:
= Probainstalacji na ciepto: napelnienie instalacji woda ,
= QOdpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
= Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,
= Obserwacja instalacji przez 72godziny grzania,
5.2.2. Regulacja jakosciowa:

= . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna, nalezy podda¢ probie regulacii i rozruchu: -1kpl.

® Dla instalacji co wymagana jest proba instalacji na cieplo z regulacjg wedlug nastaw wstepnych przez
72godziny,

= Regulacja jakosciowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji écian budynku przez pomiar tempe-
ratury w kazdym pomieszczeniu i temperatury grzejnika,

= Przekazanie poprawnie dzialajacej instalacji wymaga wykonania:
= Proba instalacji na cieplo: napelnienie instalacji wodg ,
= Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,

= Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania
Ogoine wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jako$ci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materialow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢é wykonanie robot pod katem zgodnosci z wymaga-
niami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci
musi odnies¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywoz materiatow zbgdnych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabez-
pieczajace.

7.0.OBMIAR ROBOT.
7.1. 0gblne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2. Jednostka obmiarows jest:

= 1kpl, kompletna instalacja spetniajaca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach, wa-
runkach technicznych, atestach i DTR producentow.

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-
niczna,

= Po wykonaniu montazu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujgce dokumenty:

= Swiadectwa przejecia calosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokdl ukonczenia Robét spo-
rzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisjg odbioru i Zamawiajacego,

= Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

= Uwagii zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
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= Receply i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

= Sprawozdanie techniczne,

» |nne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Wymagania ogoélne:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Platnosci,

Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych i jednostek ob-
miarowych oraz dokonanie odbioru elementow wykonanych robét przez inspektora nadzoru,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sig na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé
zakres robot wymieniony w punkeie 5.0. niniejszej SST 02.05.

9.3. Cena wykonania Robét obejmuje:

= Zakup i dostarczenie materialéw pomocniczych do miejsca wykonywania robot regulacyjnych,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z po-
wrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= usuwanie awarii i przetgczenia na istniejgcych czynnych instalacjach w czasie montazu,

v Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze
Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo§é zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych tg
pozycjq kosztorysowa,

= Wykonanie niezbednych przekué przez ciany i stropy, osadzenie tulei ochronnych,

= Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robot, wywoéz materiatlow z demontazu, zabezpieczenie ppoz. na
czas wykonywania robot,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —-montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje
sanitarne i przemystowe,”

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych z 1994r,"

10.2. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z 2000 roku
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s Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). ~-w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego da-
ne dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego
zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
s Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

s Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmie-
niajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa

10.3.  Stosowa¢ sig do przepisow BHP zgodnie z:

= Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozp. M. P. i P. S.z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w sprawie ogolnych prze-
pisdw bezpieczenstwa i higieny pracy..

PN -82/ B -02402 —-Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

PN -82/ B -02403 -Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN -90/ B —1430 -Ogrzewnictwo. Instalacje centrainego ogrzewania —Terminologia

= PN-91/B -02416 —-Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych przy-
tgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

= PN-83/B -032406 -Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do
600m?,

= PN EN -832: 2001 -Ogrzewnictwo. Wiasciwosci ciepine budynkow - Obliczenia zapotrzebowania na
energie do ogrzewania.

= PN-2001/B -02025 -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

= PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-

biorze. Wspolne wymagania i badania,

= PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnegtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-

biorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
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= PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy cdbiorze.
= PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

= PN-83/B-10700.04 Instalacie wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-

biorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

= PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

v PN-92/M -34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
& PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja, Malowanie konstrukgji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN 85/ B -02421. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

= Informacja Normalizacyjna UDT - IN/11 -2000, DT-S/94. Warunki techniczne Dozoru Technicznego.
Spawanie.

= Informacja Normalizacyjna UDT — IN/06 —2000, DT-UC -90/WO. Warunki Dozoru Technicznego. Urza-
dzenia cignieniowe. Wymagania ogolne. DT-UT-90/ZS - (zbiorniki stale).

= |nformacja Normalizacyjna UDT — CN/1[20] —2003, DT-S/94. Wymagania ogolne. Materialy. DT-UT-
90/WO-M

= PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U - Rurociagi przemystowe metalowe. Kontrola i badanie.
= PN-EN 13136: 2002 U - Cignieniowe przyrzady bezpieczenstwa. Metody obliczen.

s PN-92 /E -08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.06.

“KLIMATYZACJA”
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania robot
instalacji sanitarnych dla pomieszczen Domu Ludowego w m. Wiademo.

1.2. Zakves stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest elementem Specyfikacji Technicznej (ST) oraz dokumentacji
projektowej przy zleceniu i realizacji Robét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt ebjetych SST

1.3.1. Wewnetrzna instalacja klimatyzacji

o montaz rurociggdw miedzianych

montaz i podlaczenie jednostek wewngtrznych

montaz urzadzen zewngtrznych

proby szczelnosci.

rozruch i regulacja instalacji klimatyzacji

wykonanie izolacji termicznych rurociggow

o wykonanie odprowadzenia skroplin do istniejacej instalacji kanalizacyjnej

1.3.2. Wewnetrzna instalacja elektryczna

o montaz koryt kablowych

o montaz i podlaczenie urzadzen instalacji klimatyzacji

o zabudowa tablicy dla serwerowni z zabezpieczeniem

o uziemienie urzadzen

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi ST

» Wymagania og6lne".

1.5. Ogline wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogoélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projek-
towg, Specyfikacjg Techniczng (ST), Szczegolows Specyfikacjg Techniczng (SST) i osoby nadzorujacej ze
strony zamawiajacego.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzy-
niera

2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu klimatyzacji

o Rury miedziane do klimatyzacii,

o Ksztaltki, laczniki i elementy przejsciowe do w/w rur

o Rury ochronne ,,peszla”

o Zawory odcinajace

o Izolacje chlorokauczukowe

2.6. Materialy

Ogolne warunki stosowania materialow podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogélne”
Zastosowane w projekcie okreSlenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma jedy-
nie na celu doprecyzowanie przedmiotu zamodwienia przez podanie wytycznych branzowych i okreélenie
kosztow w celu ich zabezpieczenia przez Inwestora na etapie projektowania.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane mate-
rialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione w dokumentacji tech-
nicznej.

W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy zalaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne
dla materialow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne. Nalezy raz sprawdzié
projekty branzowe czy nie zachodzi konieczno$¢ ich przeprojektowania dla ewentualnie proponowanych
urzgdzen i materialéw rownowaznych Zmian we wszystkich projektach dokonuje Wykonawca na wiasng
odpowiedzialnos¢ i koszt.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogélne”

Ponadto:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie bedzie mial niekorzystnego
wyplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Ilos¢ i wydajno$¢ sprzetu gwarantowaé bedzie wykonanie robot

o O O O O
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zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST i wskazaniom osoby nadzorujacej ze strony zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymany w nalezytym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska,
przepisy BHP i przepisy jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow po-
twierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do stosowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikaciji Technicznej ,, Wymagania Ogél-
ne”

5.2.Roboty przygotowawcze

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych instalacji klimatyzagji tzn. zdjecie i zabezpieczenie jednostek we-
wnetrznych i zewnetrznych do dalszego ich wykorzystania przez zamawiajacego.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robét instala-
cyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja zalozeniom projekto-
wym.

Montaz instalacji

5.2.1. Instalacja klimatyzacji

- Wytyczenie tras przebiegu przewodow na $cianach, stropach i posadzkach

- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢

- Lokalizacja jednostek wewnetrznych i zewnetrznych

- Wykonanie niezbednych przeku¢, bruzd Iub kanalow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacii Technicznej ,, Wymagania Ogélne”.
Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Spe-
cyfikacji Technicznej oraz osoby nadzorujacej ze strony zamawiajacego.

Badania, jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem stropéw podwieszonych, zakryciem kanaléw oraz przed zamurowaniem bruzd i przejsé
przewodow przez przegrody budowlane

b) przed nalozeniem izolacji

¢) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulagji

d) w okresie gwarancyjnym

6.2. Kontrola jako$ci robét.

o Sprawdzenie szczelnosci instalacji

o Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

o Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

© Regulacja parametréw systemu

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podane sq w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne”.

Odbiodr robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw,
Jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektows i poleceniami i osoby nadzorujacej ze stro-
ny zamawiajacego, a takze obowigzujacymi normami i przepisami.

7.1, Odbidr czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu
robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru konicowego. Odbior cze-
sciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, ST i SST uzycia wlasciwych materia-
16w, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnoéci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.
Wryniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoldéw. Przy odbiorze czgsciowym po-
winny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

U Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupehieniami w

trakcie wykonywania robot

(1 Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow

O Protokoly odbiorow

8.2. Odbiér techniczny konicowy

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

00 Dokumenty jak przy odbiorze czeéciowym

U Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.
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{1 Protokoly przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

0 Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow z wymaganiami oznaczenia wyrobow znakiem
CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

[0 Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumen-
tacji Projektowej

[0 Protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek

0 Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia

O Protokoly badan szczelnosci wszystkich instalacji

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

NUMER NORMY NAZWA

PN-97B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1:

Postanowienia ogoélne i wymagania

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czg$¢ 2:

Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Cze$¢ 3:

Montaz i badania, instrukcje dzialania, uzytkowania i eksploataciji

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p6Znigjszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690)
Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.08.

“INSTALACJA GAZOWA”
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot w zakresie kotlowni gazowej wraz z instalacjg gazowa zwigzanych z
budowa Domu Ludowego w m. Wiademno
1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, kotlowni gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem niej wymienionych robot:

e wykonanie przebi¢ przez $ciany
montaz wrzadzet,
montaz rurociggow,
montaz armatury,
montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa MAG
badania instalacji,
proby kotlowni i instalacji,
wykonanie izolacji termiczne;j,

e regulacja dzialania instalacji.
1.4. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjq techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 128 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych.”.
Odstegpstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obniZenia warto$ci funkcjonalnych i ubytkowych instalacji, a jesli dotycza zamiany
materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych., Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY
Do budowy instalacji kotlowni zastosowac nalezy wyroby posiadajace aktualne aprobaty
techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL:
Rury stalowe ze szwem gwintowane o parametrach i wymiarach zgodnych z normg
PN-74/H-74200
Rury stalowe ze szwem gwintowane oraz rury stalowe bez szwu przewodowe z ksztaltkami
zgodne z normg PN-84/H-74220
Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.
Ksztaltki z Zeliwa ciagliwego do laczenia stalowych rur instalacyjnych z uzbrojeniem przewodow
(armaturg) wg PN-EN 10242: 1999
Gwintowane laczniki rurowe z Zeliwa ciagliwego
Pompy obiegowe instalacji grzewczych.
2 kotly Vitodens 200-W zblokowane w Vitomodul 200-2KM-L.
Kompletna rampa gazowa wchodzaca w sklad Vitomodul 200-W.
Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego typ N100 DN20
Automatyczny zmigkczacz wody typu CosmoWater Standard.
Instalacja gazowa z rur stalowych.
Aktywny system bezpieczenstwa MAG.
Sprzgglo hydrauliczne.
System odprowadzania spalin.
Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spelnia¢ wymogi normy
PN-90/M-75003 -
- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.

e © 8 © © © o
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PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB,PW i ST.

- W przypadku braku ustalent w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z PB,PW i ST.
Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na Zadanie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami,

- Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
Jjego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
inspektora.

- Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania

warunkow technologiczaych, nie zostang dopuszczone do robot przez inspektora nadzoru
inwestorskiego .

- Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
Jjednostkowe;j robot do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprz¢tu nie podlegaja
oddzielnej zaplacie.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku

1 wyladunku materialow.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych

materialow.

- Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4.2. Rury stalowe i elementy komina

Transport rur ze stali ze wzgledu na ich dlugosci fabryczne musi si¢ odbywaé na samochodach o
odpowiedniej dlugosci w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwrécié
uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem
winny one spoczywac na calej dlugosci na podlodze pojazdu. Rury o wigkszych $rednicach winny
znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dlugo$é rur jest wieksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1m.,

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widlami tub dzwigu
z belkq uniemozliwiajacy zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Gdy rury s3 rozladowywane
pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podno$nika widlowego.

Rury stalowe powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych badz na
otwartym terenie zabezpicczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury sa skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepicj
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na calej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych latach
o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m.

Rury o roznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie badz najwigksze powinny
znajdowac si¢ na spodzie.

4.3. Urzadzenia

Urzadzenia zapakowane przez producenta w oslong tekturows i foli¢ samo kurczliwg nalezy
przewozi¢ w krytych $rodkach transportu. Urzadzenia muszg by¢ tak magazynowane, aby nie
byly narazone na wplywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest skladowanie na wolnych i
niezadaszonych powierzchniach.
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4.4. Armatura

Armatura, ksztaliki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej i instalacji gazowej powinny
by¢ pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. PrzewoZ powinien si¢ odbywa¢ krytymi $rodkami
transportu w celu zabezpieczenia materialow przed wplywami atmosferycznymi. Szczegélnie
gwinty wewngtrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami.

Skladowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnogci
wzglednej nie wigkszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 °C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to
mozliwe.

W pomieszczeniach skladowania nie mogg znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dzialajace
korodujgco. Izolacjg z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek ladunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, jako$¢ stosowanych
materialéw 1 wykonywanych robot,

zgodnos¢ wykonywanych robot z: PW, ST, normami i aprobatami oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. )
Nalezy zapewni¢ bezpieczefstwo pracy robotnikéw oraz 0s6b postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych.

5.2. Montaz rurociggéw

Rurociagi 1gczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed ukladaniem przewod6w nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wycliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeft (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.
Kolejnos$¢ wykonywania robot:

~ wyznaczenie miejsca uloZenia rur,

— wykonanie przebi¢ przez $ciany

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— wlozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

~ wykonanie polgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
Zrédla ciepla. Poziome odcinki musza byé wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ Zadnych
polaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wicksza 0 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.
5.3. Montaz urzadzen

Kotly ustawi¢ na fabrycznej konstrukgji wsporcze;.

Wykona¢ montaz nastgpujacych urzadzen:

Zabezpieczenie instalacji c.o.

-naczynie zbiorcze przeponowe

-zawor bezpieczeristwa membranowy

Zawory 1mieszajace c.o.

Pompy obiegowe

5.4. Montaz armatury

Rurociagi 1aczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocy polaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych polaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz
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pasty miniowe;j.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dzialania zaworu,

— nagwintowanie koncéwek.

— wkrecenie pol-Srubunkdw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajacym,

— skrecenie polaczenia.

Odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz latwo dostepnych dla
obslugi, konserwacji i kontroli.

Do pomiaru temperatury w projektuje si¢ montaz termometrow technicznych szklanych,
rteciowych prostych oraz katowych, w oprawie metalowej o zakresie temperatur -
odpowiednio:

-dla rurociggdw zasilajacych i powrotnych instalacji c.o.. - zakres 0-100°C.

Do pomiaru cisnienia projektuje si¢ manometry tarczowe , o $rednicy tarczy f100mm, o
zakresie pomiarowym odpowiednio :

-dla rurociggow zasil. i powr. instalacji c.o. zakres 0 | 0,6MPa

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem element6w instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej
czgs¢) kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy
instalacj¢ napehi¢ wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ., Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, Iub z dodatkiem inhibitordow
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”, tzn.
ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mnigjsze niz 4 bary. Cignienie podczas proby
szczelnosci nalezy dokladnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej warto$ci 12 barow.

Do pomiaru cinient probnych naleZy uZywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt
zimiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on byé umieszczony w moZliwie najniZszym punkcie
instalacji.

Wiyniki badania szczelnosci naleZy uznaé za pozytywne, jeZeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z proby cisnieniowej naleZy sporzadzié protokol.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoéci naleZy przeprowadzi¢ probg na gorgco, przy
najwyZszych — w miar¢ moZliwoéci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoéci robot zwigzanych z wykonaniem technologii kotlowni i instalacji gazowej
powinna by¢ przeprowadzona w czasic wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montaZowych. Tom IT
Instalacje sanitarne i przemyslowe”.

KaZda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan naleZy uzna¢ za dodatnie, jeZeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwick z wymagan nie zostalo spelnione,
naleZy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu technologii kotlowni i instalacji gazowej, naleZy
dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanomontaZowych
oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne naleZy przeprowadzic w stosunku do nastepujacych robot:
przejécia dla przewodow przez éciany i stropy (wmigjscowienie i wymiary otworow),

bruzdy w §cianach: wymiary, czystosé bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnoéé z kierunkiem
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w przypadku minimalnych spadkow odcinkow poziomych.

montaZ komina

Z odbiorow migdzyoperacyjnych naleZy spisa¢ protokol stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidlowego montaZu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot oraz rozruchu kottowni
naleZy dokona¢ koricowego odbioru technicznego .

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow ),

protokoly wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,

protokol przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze konicowym naleZy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,

protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacy usuniecia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji projektowe;j (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeienia),
protokoly badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla poszczegolnych elementow instalacji sa: szt. — dla urzadzen; m2 — dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materialow masowych.

W wycenie robot naleZy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, otwory w elementach budynku, przejécia i przepusty
instalacyjne, polaczenia rozlaczne, materialy i elementy montaZowe i uszczelniajace, izolacje,
powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca
robot, ksztaltki, elementy 1aczace i dostosowujace, osprzet, filtry, atestowane przejécia
instalacyjne przez oddzielenia poZarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, clementy regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne do napelnienia

i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot naleZy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore mogg
mie¢ wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkoci lub ilo$ci poszczegolnych elementow
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo§¢
poszczegolnych czgsci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych
elementow instalacji jest spelnieniec wymagan postawionych poszczegolnym instalacjom
(zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czgéci skladowych instalacji oraz wartosci robot naleZy
uwzgledni¢ moZliwo$é zwigkszenia wydajno$ci urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe .

Ww. wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje calo$¢ kosztow zwigzanych z realizacjg umowy, zgodnie z
opisem przedmiotu zamowienia zawartym w zalaczniku nr 1 do umowy — Opis przedmiotu zamowienia
— cze$¢ I Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie w trzech cz¢sciach:

- po wykonaniu $cianek dzialowych, instalacji elektrycznych podtynkowych i podejs¢
kanalizacyjnych, wykonanie zatoki parkingowej od ul. Zielonej - w wysokoéci 20 %
wynagrodzenia ryczattowego,

- po wykonaniu tynkow warstw podposadzkowych bez optytkowania wraz z wykonaniem
wszystkich instalacji podlegajacych zakryciu (tj. instalacja elektryczna, telemetryczna, wod.-
kan., wentylacja, itp.), instalacji kanalizacyjnej bez montaZu bialej instalacji, dociepleniu
dachu nad budynkiem B, wykonaniu okladzin ptytowych gipsowo-kartonowych sufitowych,
montaZu wiatrolapu i stolarki w budynku A i B - w wysokoSci 25 % wynagrodzenia ryczaltowego
= po zrealizowaniu caloéci zamowienia, po dokonanych odbiorach robot.

>
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Podstawe do wystawienia faktury czg$ciowej bedzie stanowié: protokol odbioru robot, podpisany
przez komisj¢ odbiorowa powolang przez Zamawiajgcego, operat kolaudacyjny, na ktory skiadajg si¢
wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot budowlanych,
wynikami wykonanych badan, pomiarow, przeprowadzonych prob, inwentaryzacja geodezyjna,
dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawa Prawo
budowlane i Ustawa o wyrobach budowlanych oraz zakres wykonanych robot i ich warto¢;
Podstawg do wystawienia faktury koricowej stanowi: protokol odbioru robot, podpisany przez
komisj¢ odbiorowa powolang przez Zamawiajacego, operat kolaudacyijny, na ktory skladajg si¢
wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot budowlarych,
wynikami wykonanych badaf, pomiarow, przeprowadzonych prob, inwentaryzacja geodezyjna,
dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawa Prawo
budowlane i Ustawa o wyrobach budowlanych oraz zakres wykonanych robot i ich warto$¢;
Zaplata faktury nastapi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie do 30 dni od daty wplywu faktury (wystawionej zgodnie z niniejsza umowa) do
siedziby Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglgdnieniem poZniejszych zmian):

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75

poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpoZarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
sluZacych do ochrony przeciwpoZarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy.

-Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 . w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 . w sprawie
wyrobow shuZacych do ochrony przeciwpoZarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu

i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych" (wyd. I, maj 2003 r.)

-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. "Wytyczne stosowania i projektowania
instalacji z rur miedzianych" (wyd. I, styczen 2004 r.)

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

4. PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

5. PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieplowniczych. Wymagania”.

6. PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
7. PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
8. PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

9. PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

10. PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

PN-90/B-01421 Cieplownictwo. Terminologia

PB-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/M-74101 Armatura przemyslowa . Zawory bezpieczefistwa. Wymagania i badania.
PN-93/C- 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.
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PN-80/H-74219 Rury stalowe przewodowe bez szwu.

PN-74/H-74200 Rury stalowe instalacyjne ze szwem.

PN-92/M-69900 Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy. Postanowienia ogolne.
PN-85/M-69775 Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewngtrznych

PN-77/M-70055 Spawalnictwo. Badania ultradzwickowe zlaczy spawanych. Postanowienia
ogolne.

PN-88/M-69777 Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie badar
ultradzwigkowych.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

EN 25817:1992 Zlacza materialow stalowych wykonane spawem tukowym. Wskazowki
dotyczace poziomu jakosci oraz nieprawidlowosci.

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. tekst
jednolity)
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