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1. Przedmiot Opracowania

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét jest okredlenie zakresu,
sposobu wykonania prac dla robét budowlanych braniy elektrycznej w zwigzku z realizacjg zadania pt.
Instalacja elektryczna i teletechniczna dla Domu Ludowego w miejscowosci Wiaderno. Wiaderno, gm.
Tomaszoéw Mazowiecki, dz. nr 382, obr. 0019,,

1.1.Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot stanowi dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych STWiOR

Zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét ustalenia dotyczg zasad
wykonywania oraz odbioru robé6t na podstawie zakresu prac branzy elektrycznej, na potrzeby zadania pt:
LInstalacja elektryczna i teletechniczna dla Domu Ludowego w miejscowosci Wiaderno. Wiaderno, gm.
Tomaszéw Mazowiecki, dz. nr 382, obr. 0019”

—  Wykonanie zewnetrznej instalacji zasilajacej,

—  Montaz instalacji elektrycznych i teleinformatycznych,

—  Montaz opraw o$wietleniowych wewnetrznych oraz zewnegtrznych,

—  Montaz osprzetu teleinformatycznego (zarabianie przewodow informatycznych),
— Montaz osprzetu elekirycznego,

— Montaz tablicy wnekowe] w $cianie,

— Montaz systemu SSWiN,

— Montaz instalacji fotowoltaicznej,

— Montaz instalacji odgromowej oraz wyréwnawczej,

—  Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

1.3.Informacje o terenie budowy i obecnym zagospodarowaniu terenu

Przed przystapieniem do przetargu, Wykonawcom zaleca sie udzial w zebraniu podmiotoéw
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:

e Zapoznanie sig z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i ocena ich
dostepnosé.

o Zapoznanie sig z ogélnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z uktadem i wymiarami
pomieszczer oraz warunkami utrzymania sprzetu.

o Po udzieleniu zamoéwienia Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci powotywac si¢ na niedostateczng
znajomoéé terenu wykonania robét lub zty dostep do pomieszczeni celem zadania dodatkowych optat.
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1.4.Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Obowigzkiem Wykonawcy robét budowlanych jest zadbanie, aby podczas wykonywanych prac
nie doszto do zadnego naruszenia interesdbw osdéb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz zapewnienie ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej.

1.5.Warunki bezpieczenstwa pracy

Obowiazkiem Wykonawcy robét jest zabezpieczenie wiasnego mienia oraz wykonanie wszelkich
wymaganych zabezpieczeri zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Wykonawca musi sig
bezwzglednie stosowaé do postanowieni Instrukeji Bezpieczeristwa oraz wszelkich poleceri Kierownika
Rob6t zwigzanych z bezpieczeristwem na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a takie do przestrzegania wytycznych
technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujacych w czasie
trwania umowy, w tym Polskich Norm. W szczeg6lnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, niespefniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.6.Ochrona srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do przepis6w i normatywow z zakresu ochrony
érodowiska na ,placu budowy” i poza jego terenem. Podczas wykonywania robét budowlanych
wykonawca bezwzglednie musi unikaé szkodliwych dziatan, szczegoinie w zakresie zanieczyszczania wéd
gruntowych, powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw.

2. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w STWIOR , Wymagania ogélne", a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczeristwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan
i préb oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnoé¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
sastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagari podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnoéé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnoéci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiafu lub wyrobu.
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Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktdéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Pofaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyrownania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
ukfadaniu przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdéw rownolegtych przewoddéw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

—  koryta i korytka instalacyjne,

— kanalty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujace,

—  puszki elektroinstalacyjne,

—  koricowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewodoéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, zfgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii ($wiatfo, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnoéci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oéwietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet $wiatfa, ochrony 7rédet $wiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta $wiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametréw  $wietinych  (bryta fotometryczna, luminacja), ufatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrédet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet swiatta w
formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopieri ochrony [P - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
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Obwdd instalacji elektrycznej - zespét elementdéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrodtem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewodoéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne

obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

—  kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

Cze$¢ dostepna - przewodzaca cze$é urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej
moze sie znalez¢ bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, sfupotazéw itp.), ktéra podczas
normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w momencie zaktécenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzef lub miejsce eksploatacii instalacji lub urzagdzen, do ktérego
dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (#rédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sig przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzaca czescig, ktéra moze byc (nie jest) dotknigta przez cztowieka a miejscem na ziemi,
na ktérym znajdujg sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w czesci dostepnej,
na ktérych moze sig pojawic niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym $rodowisku znajduje.

Uziemienie - zespét érodkéw i urzadzer stuzacych pofaczeniu przewodzace] czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.
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Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
— sztuczny {(wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci
lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

—  Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
— Mied? gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gérna czeéé¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna.

Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sig metalowe lub
zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktére wystajg ponad dach).

Rodzaje zwoddw:

Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnegtrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe
warunki:

1. grubo$¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla
aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedostac sig do wnetrza budynku,

Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako
zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spefnienia warunkéw dodatkowych.
Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla sig jako nieizolowane, natomiast montowane obok
lub nad obiektem nazywa sie izolowanym. Rozrdznia sig zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i
pionowe. Ochrone odgromowa 2z zastosowaniem zwod6w poziomych niskich lub podwyzszonych
nazwano ochrona klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych wysokich
nazwano ochrong strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokoéci montazu zwodow,
aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczone] przez zwdd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementow
instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg.
Zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

—  wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
—  kucie bruzd,
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— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich kiejenie,

— montaz uchwytéw i zaciskdw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg byc
chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzeri zapewniajgcy bezpieczeristwo i ochrone przed skutkami
wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementdw metalowych, zachowanie odpowiednich odstgpow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkow ochrony

3. Wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji sfuzg jedynie
ustaleniu pozadanego standardu wykonania, okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych
w dokumentacji przetargowej oraz majg w sposdb maksymalnie prosty je identyfikowaé przez
Wykonawce. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzari w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzari na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). W przypadku materiatéw majacych wptyw na
bezpieczeristwo lub inne parametry techniczne narzucone wtasciwymi normami, nalezy zafaczyc
wtasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikéw nie zwalnia z
wymogu posiadania przez nich wtasciwych certyfikatow CE

Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:

—  byé nowe i nieuzywane,

—  by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,

— mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeristwa.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyiszego. Wszystkie materiaty, ktére nie spemniajg  wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byty przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienity sig ich wfasnosci) beda uznawane za materiaty nieodpowiadajace
wymaganiom.
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4. Wymagania szczegolowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacjg
muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z
zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac
sprzetu, ktory nie spemnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywa¢ go niezgodnie z
przeznaczeniem.

5. Wymagania szczegolowe srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Wszystkie $rodki transportowe
wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi muszg by¢ sprawne, posiada¢ waine
badania techniczne i spetniaé wymagania wynikajgce z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu
drogowym. Materialy przewozone takimi Srodkami transportu powinny gwarantowac przewéz bez
uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy
zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatbw w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot
6.1. Wymagania ogélne

Bezposrednio po zakoriczeniu w danym miejscu prac montazowych nalezy wykonal prace
porzadkowe, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania brudu i kurzu. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go tasmami
ostrzegawczymi w kolorze biato-czerwonym.

Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach
ustawionych we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za
utrzymanie czysto$ci w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w ktorych sg sktadowane
materialy potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkéd powstatych podczas prac
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy lub zwrotu kosztow naprawy.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobo6r wody i
energii dla potrzeb remontu nastapi odptatnie, z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcemu — na swoj koszt.
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Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robét od
inwestora. Stan robét budowlanych i wykoriczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na
wypadki przy pracy. Wykonanie instalacji musi by¢ przeprowadzone zgodnie z regutami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien dysponowac
zespotem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. Podstawa do rozpoczecia
robét jest umowa sporzadzona pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, wskazania Zamawiajgcego w
zakresie wymiany instalacji elektrycznej okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wskazania uzytkownika i
inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze protokét przekazania placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, za jako$é¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z
wytycznymi, z wymaganiami obowigzujacych przepiséw i PN, dotyczacych prac montazowych, rozruchu i
eksploatacji podanymi w projekcie i w STWIOR oraz za bezpieczeristwo pracownikéw i oséb postronnych.

Wszelkie prace zwigzane z przytaczeniem sig do istniejacej instalacji elektrycznej musza byc
wykonywane przy odfgczonym napigciu sieciowym, a poprawnos¢ tych pofaczen potwierdzona przez
nadzér Zamawiajgcego.

6.2. Materialy do wykonania prac elektroinstalacyjnych.

6.2.1. Oprawy oswietlenia podstawowego

— Oprawa nastropowa 600x600mm - 34,4W. LED.

—  Oprawa nastropowa 600x600mm - 34,4W. LED. Podwyzszony stopieri szczelnosci IP65.

—  Oprawa typu kinkiet naécienne - 10W. O$wietlenie sytuacyjne, osobne Zrédfo Swiatta, gwint E27.

—  Oprawy oéwietlenia zewnetrznego, podtuzne typu LED. Podwyzszony stopieni szczelnosci P65,
mocowane do konstrukcji metalowej.

—  Naswietlacze LED - 100W montaz na elewacji budynku.

—  Oczka LED w oprawach IP65 - 3,4W montaz w podbitce dachu.

6.2.2. Oprawy oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

— Oprawy LED w obudowie 1P65 - 4,3W.
— Oprawy LED w obudowie IP 65 - 2W.

6.2.3. Osprzet elektrotechniczny

—  Montowane faczniki o$wietlenia majg by¢ podwéjne lub pojedyncze w ramce kolor biaty.
Podtynkowe, stopieri ochrony IP44, napigcie znamionowe 250V, prad znamionowy 10A, z
mozliwoscig montazu w ramce,

—  Montowane gniazda elektryczne gospodarcze podwojne 2x2P+Z mod 16A/230V z uziemieniem
IP20, osprzet ramkowy, kolor biaty,
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— W pomieszczeniach mokrych montowane  gniazda elektryczne gospodarcze pojedyncze d
16A/230V z uziemieniem IP44, osprzet ramkowy, kolor biaty

—  Wszystkie montowane gniazda elektryczne 230V nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem
réznicowoprgdowy

6.2.4. Instalacje elektryczne i teleinformatyczne

— Podtynkowo nalezy uktadaé przewody elektryczne typu YDYpzo 450/750, do zasilenia gniazd
elektrycznych nalezy zastosowaé przewdd 3x2,5mm2 do instalacji oswietleniowej nalezy
zastosowac przewody 3x1,5mm?2,

— Podtynkowo instalacje teleinformatyczng do komputeréw oraz telewizorow Kable
teleinformatyczne zakoriczyé w gniazdach RJ-45 podwdjne Skat. Kable telewizyjne zakonczy¢
gniazdami antenowymi,

—  Podtynkowo nalezy uktadaé kable elektryczne typu YKY 0,6kV/1kV, do zasilania odbiornikéw
dedykowanych zewnetrznych ( np. klimatyzacja itp.) przekréj oraz ilos¢ zyt odpowiednio
do zasilanego odbioru,

—  Podtynkowo nalezy uktadaé przewody elektryczne typu YDYpio 450/750, do zasilania
odbiornikéw dedykowanych wewnetrznych (np. kurtyna powietrzna itp.) przekroj oraz
ilo$¢ zyt odpowiednio do zasilanego odbioru,

6.2.5. Zewnetrzna instalacja zasilajgca

— Instalacje zasilajacg budynek Domu Ludowego nalezy wykona¢ w postaci linii kablowej kablem
typu YKY 4x25mm?,

— Instalacje zasilajaca dawny budynek biblioteki (parter) nalezy wykona¢ w postaci linii kablowej
kablem typu YKY 4x6mm”,

— Instalacje zasilajacg dawny budynek biblioteki (I pigtro - czg3¢ socjalna) nalezy wykona¢ w postaci
linii kablowej kablem typu YKY 4x6mm?’ .

Na czas prac budowlanych zasilanie nalezy zapewni¢ z przytacza budowlanego zgodnie z
lokalizacjg istniejacego przytacza napowietrznego. W poblizy przylacza budowlanego umiescic
Rozdzielnice budowlang stanowigca. Po wykonanych pracach budowlanych przytacze budowlane
zlikwidowac.

6.2.6. Tablice rozdzielcze

W écianie korytarza gtéwnego nalezy zamontowac tablicg podtynkowa 120 polowa z
drzwiczkami przezroczystymi , zamykang na zamek patentowy.

Tablica ma zosta¢ wyposazona w :
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—  Wyfaczniki nadmiarowo pradowe jednobiegunowe, Un=230/400V, prad znamionowy In=, 10A,
charakterystyka B, znamionowa zwarciowa zdolno$¢ taczenia nie mniejsza niz 6kA, napiecie
izolacji nie mniejsze niz 500V, trwatos¢ taczeniowa nie mniejsza niz 4000 taczen.

—  Whylgcznik réznicowopragdowy czterobiegunowy, Un=400V AC, prad znamionowy In=25A, typu
AC, prad znamionowy réznicowy 30mA, trwafos¢ faczeniowa nie mniejsza niz 3000 przestawien,
prad znamionowy zwarciowy umowny nie mniejszy niz 10kA.

—  Whylaczniki réznicowopradowe z cztonem nadpragdowym dwubiegunowe, Un=400V AC, prad
znamionowy In=6, 10, 16A, charakterystyka B, prad znamionowy réinicowy 30mA, typu AC,
trwatoéé taczeniowa nie mniejsza niz 3000 przestawien, prad znamionowy zwarciowy umowny
nie mniejszy niz 10kA.

—  Whylaczniki réznicowopradowe z cztonem nadpragdowym dwubiegunowe, Un=400V AC, prad
znamionowy In=6, 16, 20, 25A, charakterystyka C, prad znamionowy réznicowy 30mA, typu AC,
trwatosé fgczeniowa nie mniejsza niz 3000 przestawien, prad znamionowy zwarciowy umowny
nie mniejszy niz 10kA.

—  Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym dwubiegunowe, Un=400V AC, prad
znamionowy In=6A, charakterystyka B, prad znamionowy réznicowy 30mA, typu A, trwatos¢
laczeniowa nie mniejsza niz 3000 przestawien, prad znamionowy zwarciowy umowny nie
mniejszy niz 10kA.

— Lampki kontrolne (z6fta, czerwona, zielona)

—  Wytacznik gtéwny — roztacznik bezpiecznikowy HFD 312 80A 4P z torem neutralnym rozitgczalnym
do montazu na szyne TH35/TS35.

W tablicy elektrycznej budynku dawnej biblioteki nalezy wymienic istniejacg aparature taczeniowa na:

—  Wyfgczniki nadmiarowo pradowe jednobiegunowe, Un=230/400V, prad znamionowy In= 10,
16A, charakterystyka B, znamionowa zwarciowa zdolno$¢ taczenia nie mniejsza niz 6kA, napiecie
izolacji nie mniejsze niz 500V, trwafos¢ taczeniowa nie mniejsza niz 4000 taczen.

—  Wytgcznik réznicowopradowy dwu lub czterobiegunowy, Un=400V AC, prad znamionowy
In=25A, typu AC, prad znamionowy réznicowy 30mA, trwatos¢ faczeniowa nie mniejsza niz 3000
przestawieri, prad znamionowy zwarciowy umowny nie mniejszy niz 10KkA.

6.2.7. Osprzet teleinformatyczny.

—  Montowane gniazda teleinformatyczne (pie¢ gniazd) w standardzie RJ-45 (typowe gniazdo sieci
komputerowej do kabla strukturalnego min 5kat), mozliwoscig montazu w ramce.

—  Montowane gniazda teleinformatyczne (trzy gniazda) w antenowe (typowe gniazdo sieci
telewizyjnej), mozliwosciag montazu w ramce.

6.3. Instalacja SSWiN

Instalacje SSWiN wykonywaé zgodnie z polskg norma PN-EN50131. Instalacja SSWiN zapewniac
skuteczne wykrycie intruzéw po wejsciu do budynku, minimalizowanie strat wynikajgcych z
kradziezy
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System bedzie sktadac sie z:

—  Centrali systemu montowanej natynkowo,

— Manipulatora montowanego natynkowo,

—  Czujek PIR montowanych u zbiegu scian z sufitem,

—  Czujek dualnych montowanych u zbiegu Scian z sufitem,

—  Sygnalizatoréw zewnetrznych montowanych na elewacji budynku.

6.4. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa na obiekcie Domu ludowego, obejmowa¢ ma cata powierzchnig dachéw budynku
przy wykorzystaniu zwodéw poziomych, wykonanych z drutu stalowego ocynkowanego ¢8mm na
wspornikach przykrecanych do konstrukcji dachu. Zwéd potaczy¢ z wszystkimi elementami metalowymi
znajdujacymi zabudowanymi na powierzchni dachu. Instalacje odprowadzajacg prowadzi¢ w rurach
grubosciennych w izolacji budynku.

Wokét budynku wykonaé uziom otokowy FeZn 30x4mm. Catoé¢ instalacji potaczy¢ przy
wykorzystaniu ztgczy $rubowych umieszczonych w skrzynkach na elewacji budynku.

6.5. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacje fotowoltaiczng na potrzeby eksploatacji obiektu, wykona¢ przy wykorzystaniu paneli
fotowoltaicznych - moc nominalna 275W (szt. 54). Montaz na pofudniowej czesci dachu. W skiad
instalacji fotowoltaiczne] wchodzié ma réwniez inwerter o min. mocy znamionowej 15kW, wraz z
oddzielng skrzynka zabezpieczajgcg na potrzeby ww. instalacji.

Moduty fotowoltaiczne usytuowane od strony potudniowej, montowane na konstrukcjach
dopasowanych do konstrukcji paneli. Konstrukcje montazowe wykonane ze stali ocynkowanej lub
aluminium.

Energia wytworzona w panelach fotowoltaicznych doprowadzona do inwertera za pomocg kabli
solarnych 4mm?” mocowanych do konstrukcji za pomocg opasek.

Catoéé instalacji wykonaé w oparciu o materiatu odporne na dziatanie promieni UV.

6.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne muszg zapewni¢ ochrong przeciwporazeniowg podstawowsq i dodatkowa
zgodnie z wymaganiami pakietu norm PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5. Ochrong podstawowa przed
dotykiem bezposrednim spetni¢ przez stosowanie urzadzeri izolowanych posiadajgcych atest i
odpowiedni stopieri ochrony. Uzupetnienie ww. ochrony spetniaja takze wytaczniki réznicowopradowe.
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewni¢ poprzez samoczynne wyfgczenie zasilania
realizowane przez odpowiednio dobrane wytaczniki samoczynne.
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6.7. Wykaz materialow niezb¢dnych dla wykonania przedmiotu
zamowienia
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw.
Materiaty instalacyjne wg ponizszego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez wykonawce muszg byé nowe, najlepszej, jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych i wewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg byc
wystawione, a takze dokfadnie odpowiadaé¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania
powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.

Stosowane materialy i urzagdzenia winny mie¢ cechy uzytkowe i wiasciwosci (parametry techniczne) takie
jak wykazane w niniejsze] specyfikacji lub réownowazne. Powinny posiadac certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie i deklaracje zgodnosci swoich wiasciwosci z odpowiednimi normami
technicznymi lub wzorcami uzytkowymi. Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty inne niz w STWIOR jesli
proponowane materialy zamienne pod wzgledem technicznym spetniaja wymogi dla materiatow
réwnowaznych i uzyskajg aprobate inspektora nadzoru. Wiasciwosci i parametry techniczne materiatow
zamiennych nie moga by¢ gorsze od wiasciwosci i parametréw materiatéw uwzglednionych w SIWZ czy
przedmiarach zafgczonych do STWIOR.

Okres gwarancji liczony bedzie od dnia, w ktérym podpisano protokét koricowego odbioru prac.

7. Kontrola jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sig za
dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Przed wykonaniem badaf, jakosci materiatéw przez
Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy
ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w STWIOR.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na budowie i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastgpujace badania zgodnosci z STWIOR:

—  Sprawdzenie zgodnosci, polega na poréwnaniu wykonywanych badZ wykonanych robét z ST oraz
na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

_  Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w STWIiOR, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych, jakos¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreélonymi w STWIOR oraz bezposérednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

_  Badania w zakresie utozenia przewodéw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

—  Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:
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— kompletne pomiary rezystancji izolacji przewodéw, kabli i obwodoéw elektrycznych,
— pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

— pomiar natezenia o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych nastgpita wymiana
oswietlenia,

Protokoty z pomiaréw nalezy zataczyé do dokumentacji odbiorowej.

7.1. Dokumentacja odbiorowa:

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje odbiorowg a w tym:

- atesty,

- certyfikaty,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodnosci,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen.
Atesty, jakosci materiatéw i urzadzen elektrycznych

Przed wykonaniem badan, jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w
STWIOR.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje robét

— odbior koricowy,

8.1. Odbior kencowy

Odbiér  koricowy  polega na koricowej  ocenie rzeczywistego  wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilogci, jakoéci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego .

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminem odbioru koricowego robét Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu prawidfowej dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami, atestami,
certyfikatami wbudowanych materiatéw, itp. wg pkt. ,,Dokumenty odbioru koricowego”
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Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz zgodnosci wykonanych robdtz STWIOR i PN.

Na potwierdzenie prawidtowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoty niezbednych
pomiaréw i sprawdzen instalacji i robot zanikajgcych.

8.2. Dokumenty odbioru koncowego

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty:

atesty, deklaracje jakoSciowe na wbudowane materiaty,

— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow,

— obmiary robét,

—  Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

—  Protokoty standardowych pomiaréw elekirycznych inatezenia o$wietlenia.
—  Protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia, skutecznosci wentylacji i inne.
—  Protokoty z uruchomienia urzadzen,

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zafgczonym spisem
zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposéb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiada¢ opis o tresci
"Materialy zostaly wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiada¢ pieczatke ,Za zgodno$¢ z
oryginatem”) oraz opieczgtowane i podpisane przez Wykonawece.
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Przepisy zwigzane z STWiOR

Projektowane instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
péiniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563 z dnia 11.05.2006r),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2002r. nr 75 poz. 690), - Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia
30-05-2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed pragdem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepigciami -- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi

PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa -Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Odigczanie izolacyjne i faczenie

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

Dobér i montaz

Dobér i montaz

Dobdr i montaz
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— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajaca bezpieczeristwo - Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo
- Postanowienia og6lne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze.

— PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powfoce
polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

— PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

— PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badar typu

— PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

~  PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodédw i kabli.

— PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosé¢ na narazenia mechaniczne.

— PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych. Czes¢ 1: Pomiar i format pliku

— PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych. Czesc 2

—  PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie- Oéwietlenie miejsc pracy- Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

Uwaga!

— Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie norm opisujgcych przedmiot zamdwienia dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne opisywanym.

— W przypadku wycofania w/w norm stosowaé obecnie obowigzujgce. W przypadku wycofania
normy bez zastgpienia, stosowac ostatnig obowigzujgca lub aktualne zalecenia branzowe wg SEP,
chyba ze inne przepisy szczegdtowe okreslajg inaczej.
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