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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

tOD-7C9-JA3-ZWR *

Pan Andrzej GOSZCZYNSKI 0 numerze ewidencyjnym tOD/IE/1349/0)
adres zamieszkania ul. Wolczanska 251A m. 17, 93-035 tod:

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci tywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie Jest waine od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy Pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2015.07.02 roku przez;

Barbara Malec, Przewodniczgey Rady tédzkie; Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 yst 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalif ikowanego cenyfikaty 53
rownowaine pod wigledem skutkéw Prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikac yinego 2aswiadcienia na
Bugd

stronie Polskie; 12by Iniynierdw Bu ownittwa www piib.org pl Jub kontaktujgc sie 2 biurem wiastiwej Ckregowe) lzby Inzynierdw
Budownittwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RUS-GZD-NHH *

Pan Andrzej Kazimierz KACPERSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/2552/02
adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 1 m. 8, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-01 roku przez

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
i ep p Cl Yl

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA WYDZIAL GEQODEZYJNO-B UDOWI
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ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY ‘DELTA’
Ul Kwiatowa 52, 97-300 Piotrkow Tryb.
Nip. 771-256-21-69 tel. 609 717 772

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany budowy kabla zasilajacego
pompownie sciekow PS-1

dz nr 397/3, obr. Swolszewice Malte,
gmina Tomaszéw Mazowiecki

Inwestor:

Gmina Tomaszéw Maz.,
Ul. Prez. I. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszéw Maz.

Element:
Projekt instalacji elektrycznych
Zespot projektowy:
|
BRANZA: Imig i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Elektryczna Andrzej Goszczyniski 372194/WL -
Opracowat Jacek Jakubowski \

|
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1.0pis do projektu zagospodarowania terenu  ¥vDZIAL GEODEZYINO-BUDOWLANY
Zespdt ds. Budownictwae

Obiekt projektowany:

zasilanie kablowe nn YKXS 4x10mm zasilajace
pompownig sciekow

Obiekt zasilany:

Pompownia sciekow PS-1, dz. nr 397/3,
Swolszewice Mate, gm. Tomaszéw Maz.

Dtugos¢ kabla WLZ:

140m (w poziomie 149m)

Moc przytaczeniowa:

11kW — trojfazowo

Przebieg trasy
kabla zasilajacego:

od ZKP umieszczonego na dz. nr 397/3 przy
drodze (dz. nr 339/2) do proj, szafy RZS
zlokalizowanej przy pompowni, a nastepnie z
szafy RZS do pomp wewnatrz zbiornika
pompowni $ciekoéw PS-1.
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2. Opis techniczny wykonania przylacza NYDZIAL GEODEZYINO-BUDOWLANY
Zespdt ds. Budownictwa

Pompownia S$ciekéw PS-1 zasilana bedzie ze zlacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego przy drodze na dz. nr 397/3, otwieranego od
strony ulicy. Przylacze oraz lokalizacja ZKP wg odrebnego opracowania. Od
ZKP do rozdzielni RZS, utozy¢ kabel typu YKXs 4x10mm? (L=149m).

Kabel WLZ oraz kable zasilajace pompy wewnatrz zbiornika pompowni
nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z rys. Plan Zagospodarowania Terenu. Wykop
dla kabla WLZ w miejscu skrzyzowania z wodociagiem nalezy wykonywa¢
recznie. Kable zasilajace i sterownicze od szafy RZS ukladaé w rurze ostonowej
fi 50. Wejscie kabla do zbiornika pompowni nalezy uszczelni¢. Kabel
prowadzony w ziemi, zaopatrzony w oznaczniki ukladaé na glebokosci 0,7m
pomigdzy dwiema 10 cm warstwami piasku na calej dtugosci oraz oznaczyé
pasem folii koloru niebieskiego utozonym nad nim w odlegtosci 25¢m. Rozdziat
przewodu ochronno— neutralnego PEN na PE i N lokalizowaé poza zlagczem (w
instalacji odbiorcy) uziemienie robocze instalacji o rezystancji R<30Q.
Zabezpieczenie zalicznikowe zlokalizowaé poza zlagczem w obiekcie
przytaczanym do sieci, W rozdzielnicy gtéwnej nalezy zastosowa¢ jako srodek
ochrony przeciwporazeniowej wylacznik roznicowo-pradowy i miejscowe
pofaczenia wyréwnawcze, oraz zastosowaé ograniczniki przepiec typu B+C.
Wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia odbiornikow trojfazowych przed
ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania niepelnofazowego w
postaci czujnika zaniku faz typu CZF. Schemat ideowy projektowanego
zasilania kablowego nn przedstawiono na rys nr 1. Skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami i udokumentowaé protokotem.
Urzadzenia pompowni $ciekéw zasilane beda z projektowanej typowej
rozdzielnicy RZS wyposazonej w standardowy sterownik nadzorujacy
prawidtowg prace pomp. Obudowa rozdzielnicy RZS wykona¢ z niepalnego
tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony 1P54. Dla zapewnienia zasilania
awaryjnego przewidziano dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy w postaci
przefacznika recznego agregat-O-sie¢ oraz gniazda wtyczkowego trojfazowego
3P+N+PE  32A  umozliwiajacego  podtaczenie przewoznego agregatu
pradotworczego. Projektuje si¢ rozdzielnice zasilajgco-sterujacg typu RZS TS-
2x3,0-B-K/O. Projektowana rozdzielnica zapewnia sterowanie ukladem dwéch
pomp o mocy 2x3kW z rozruchem bezposrednim i jest przystosowana do pracy
w ukladzie sieci TN-S oraz spelnia ona nizej wymienione funkcje:

— zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejnosci faz zasilajacych

— zalgczanie automatyczne i reczne

— blokada pracy pomp w przypadku zadzialania zabezpieczen pomp

— sygnalizacja stanu pracy pomp

— naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich roGwnomiernego zuzycia
— zabezpieczenie czasowe przed rownoczesnym startem pomp
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— automatyczne przelgczenie na prace pompy sprawnej w %‘i’%ynﬁigélﬁ ”5% gUDOWLANY
” i sudownictwn
jednej z pomp

— zapewnia mozliwo$¢ réwnoczesnej pracy pomp przy maksymalnym
naptywie Sciekow

— zliczanie czasu pracy pomp i ich wylgczen

— archiwizacja stanéw awaryjnych

— kontrola czasu zatgczania pomp

— krotki rozruch raz na dobg w przypadku matego naptywu sciekow

— kasowanie przyciskiem stanéw alarmowych

— sygnalizacje optyczno-akustyczng stanéw alarmowych

Rozdzielnice wyposazy¢ standardowo w:

— wylacznik gtéwny FR 303 20A

— zabezpieczenie przeciwporazeniowe

— zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp

— czujnik kolejnosci, zaniku faz zasilajgcych i kontroli symetrii zasilania

— gniazdo 230V, 10A

— liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp

— blokade pracy kazdej pompy w przypadku rozwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompe (obwdd zostaje rozwarty w  przypadku
zawilgocenia lub przecigzenia silnika)

— uklad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na
obudowie rozdzielnicy

— przyciski START-STOP

— przetacznik pracy AUTO-RECZNA

— przelagcznik AGREGAT-0-SIEC wraz z gniazdem do podpigcia agregatu
pradotworczego 32A

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy:

— wyswietlacz alfanumeryczny

— Dbateryjne zasilanie instalacji alarmowej i wizualizacj¢ danych w przypadku
zaniku napiecia sieciowego

— modem typu MRS-GSM do przesylania komunikatéw w postaci SMS o
ewentualnych stanach awaryjnych do konserwatora pompowni.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
wiedzg techniczng. W rejonie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.
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3. Obliczenia WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY

Spadek napigcia WLZ (od ZKP do RZS) Zespdt ds. Budownictwa
YKXS 4x10mm® 1=149m (trasa z zapasami) , Ps=11.000,00W

AU% = P*1%100% / y*s*U*=11000%149%100% / 10%57%400%= 1, 8 %

AU%:'I,S %<AUdop%:5 %

Spadek napiecia dopuszczalny (AU 4op%s=5%)

Zasilanie:

tgd= 0,4 ==> cos¢= 0,93

Tobl= Ps /\3%Uxcosd = 17,1A

Zabezpieczenie zalicznikowe trojfazowe FR 303 20A
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NYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
Zespdt ds. Budownictwa

S. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej pompowni
PS-1 umieszczonej na dz. nr 397/3, Swolszewice Matle, gm.
Tomaszow Maz. |

2. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji prac.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r (Dz. U. 03.120.1126) stwierdza si¢, ze przy realizacji
prac w oparciu o niniejszy projekt wystepuja zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okreslone w art. 21a ust.2 ustawy
z dn. 07.07.199%4r.

Sa to:

— prace wykonywane w czynnym pasie drogowym,

— prace przy podpi¢ciu kabla WLZ,

— roboty pod 1 w poblizu linii elektroenergetycznej nn.

W zwiazku z wymienionymi zagrozeniami kierownik robot
przed przystgpieniem do wykonywania prac powinien opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

oraz z instrukcja organizacji robot w energetyce.




2 LARUSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Maz,
ul. Sw. Antoniego 41
NYDZIAL GEODEZYJINO-BUDOWLANY

OSWIADCZENIE Zespot ds. Budownictwa

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane
(Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z pézZniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy
projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dotyczy:
Inwestora Gmina Tomaszow Maz.,
Ul Prez. 1. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszéw Maz.

Adres obiektu dz nr 397/3, obr. Swolszewice Male,

gmina Tomaszow Maz.

Przedmiot projektu instalacja elektryczna - kabel NN zasilajgcy
pompownig¢ Sciekéow PS1

2 Projektowe
022007081

& 15 ust.] pkt 4 lit.d

A2
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SN JTAROSTWO POWIATOWE,
PGE N w Tomaszowie Maz,
*ul, Sw. Antoniego 41
WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
Zespit ds. Budownictwa

PGE Dystrybucja S.A.

Tomaszéw Mazowiecki, 29/12/2015 .
06-WP-001159-2015
Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr 11353/06/2015 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Tomaszow Maz.
ul. Prez. I. Moscickiego 4
97-200 Tomaszdéw Maz,

Warunki przytaczenia nr 11353/RE06/2015 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: tlocznia §ciekéw PS1
Lokalizacja: (nr ewid. 397/3) Swolszewice Mate, gm. TOMASZOW MAZOWIECKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 08/12/2015, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przylagczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy, w ztaczu kablowym zintegrowanym
z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym.

3. Moc przylgczeniowa: 11 KW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przylgcza: przytacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm2. Szczegély dotyczace
sposobu zasilania, trasy przytacza oraz lokalizacji ZZP uzgodnié przed przystgpieniem
do prac projektowych

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem
— przytgczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),
rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza
zlagczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze
instalacji o rezystancji =30Q.

7. Miejsce zainstalowania ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka zlaczowo-
pomiarowa w granicy dziatki, przy granicy z dziatka nr ewid. (339/2).

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM




S AROSTWO POWIATOWE
W gonpgGragantdamotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-
ul. Sw. Aptonie N — . . . . .. ,
NYDZIAL G‘E()Wg?}ﬁ&%éﬁ: — licznik elekironiczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej,
Zespol GufZpelwy, jednastrefowy .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: samoczynny wylgcznik nadmiarowo -
pradowy 20 A umieszczony w przedziale pomiarowym zigcza.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania
w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV:
TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg @ = 0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elekirycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zasfrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguraciji lub utrudniert w budowie urzadzen.

Zmiany wplywajgce na zwigkszenie oplaty za przylgczenie wymagajg akceptacji

Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sieé 6-0583-03.

Warunki przytgczenia opracowat:
Lejman tukasz tel.: (0-44) 726-33-18




STAROS )
Tcmas%dw Mag ’PB%%?OPQ WIATOWE

STAROSTA TOMASZOWSKI ul. Sw Aff;’“"e Mag,

47200 Tomaszow Maz. ul Sw. Antoniego 41 : ¥ . (.n_,'e G 41
WYDZIAL GEODEZy N0 5

Y ELYINO-BUDQ

espot ds. Budp
ODPIS z Protokotu dla Wniosku nr GB.6630.19.2016

bedgcego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2016-01-21

wnictwa

Na podstawie art. 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzie (i z L6
Wz U z2013r poz 805 829, 1635, nastepnie zmienionej ustawgq z dnia 5 czerwca 2014 r. 0 zmianie ustawy Prawo geadezyne
rartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz. U. z 2014r., poz. 897).

- w sprawie wniosku z dnia: 2016-01-18
- otrzymanego dnia; 2016-01-18

Dotyczy: Projekt przylaczy energetycznych zasilajacych pompownie sciekow - Swolszewice male
/2.387/3, Twarda dz.121 (PT4,PT5) , Wiaderno dz.225/1 - zmiana lokalizacji

[nwestor: Gmina Tomaszéw Mazowiecki
97-200 Tomaszow Maz.
Moscickiego 4
773-22-82-071

Jednostka projektowa: Zaktad Projektowo-Usfugowy
DELTA
97-300 Piotrkoéw Tryb.
Kwiatowa 52
771-256-21-69

Onia: 2016-07-21 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyta sig Narada Koordynacyjna w spravie sytusw:ina « o .
uzbrojenia terenu, w ktoref udzial brali:

Frzewodniczgey Narady Koordynacyjnej - Bozena Greszel
wraz pozostal uezestnicy:
Zarzgd Drog Powiatowych w Tomaszowie Maz. - Jacek Kilman,
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o. 0., Oddziat w Warszawie - Wiestaw Katuzny,
Operator Gazociggow Przesyltowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w RembelszczyZnie - Andrzej Rothach!
PGE Dystrybucja S.A. o/ dédz-Teren RE Tomaszow Maz. - Elzbieta Jarzyriska,
“odprsy vczestikow Narady Koordynacyjnej znajdufg sie na oryginale protokotu.
Jwagi i zalecenia:

#GE Dystrybucja £odz - Teren S.A.
~ejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki

1 Robety ziermne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV wykonac wylgcznie recznie

z zazhowaniem szczegolnef ostroznosci zgodnie z norma PN-76/E-05125: N SEP-E 004.

| Hoboly ziemne worejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetfycznym 15 kV wykonac wyltgeznie recznic v zacha, o
szozegolne) ostroZnosci po wytqczeniu napiecia, pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Zastrzegs sig. 7e \v 2 ini
nie zastosowania sie do w.w. uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robot.

Z

Pouczenie:

1 Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy prowadzic recznie pod nadzoren: (R
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy inwestor zlec i poniesie koszty wznowienia tych punktdw przez upr.n-
jednostke wylonawstwa geodezyjnego.

2 W onneyscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzié recznie.

2 Wrejonie drizew wykopy prowadzic recznie nie naruszajgc systemu korzeniowego.

+ Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzadcy drogi.

S W przypadku niezastosowania sig do zalecen, wine za powstate w czasie robot uszkodzenia ponosi Wykonawca

6 Usytuowarie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki

dpravinione do wykonywania prac geodezyinych.
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1 przewody zasilajace i sterownicze
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PS1

woj. lodzkie
powiat: tomaszowski

STAROSTWO POWIATOW&Z

w Tomaszowie Maz,

gmina: 101609 _2 Tomaszow Maz.

obreb: 0015 Swolszewice Male ul. Sw. Antoniego 41

‘?JYD?TAL GEODEZYINO-BUDOWLANY
di s, Budnwmct

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYEH <A

SKALA 1: 500
Nr zgloszenia pracy: ZGP.6642.1.234/2015

Wykonano na podstawie ark. 1123.334.153, 123.334.152
123.334.154, 123.334.202, 123.343.111, 123,343,113, 123.343.114
123.343.161, 123.343,162, 123.343.163, 123.343.164, 123.343.123

Uklad wspolrzednych ,,2000,, - Poziom odniesienia: Kronsztadt "60"
Granice dziafki wkres, Iono w/g ewidencji gruntow
Wykonawca: BIURO USLUG GEODEZYJINYCH "ORION"
kierownik prac: Wiodzimierz Wroblewski
Mapa aktualina na dzien 21.04.2015
Uzgodniono w ZUD
Mapa wykona bez ustalenia sluzebnosci gruntowych

Zarejestrowana w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz.
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
pod nr P.1016.2015.1542 w dniu 04.08.2015r.

TYTUE. OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W

MIEJSCOWOSCI SWOLSZEWICE MALE, WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA, GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
ZASILANIE | STEROWANIE POMPOWNI PS1,

DZ. NR 397/3, SWOLSZEWICE MALE, GM. TOMASZOW MAZ.

INWESTOR

GMINA TOMASZOW MAZ.

97-200 Tomaszéw Maz.
ul. Prez. I. Moscickiego 4

ADRES DO KORESPONDENCJI

97-300 Piotrkéw Tryb

ul. Armii Krajowej 22b/9
{044) 737-09-10
bioprojekt@interia.pl
bioprojekt@ibioprojekt.com.pl

GENERALNY PROJEKTANT

P.P.W. "BIOPROJEKT”

Grzegorz Jaski
ul, Fabryczna 26
90-310 Moszczenica
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zaktad Projektowo—-Ustugowy "DELTA"
Jacek Jakubowski
ul. Kwiatowa 52 Piotrkéw Tryb.
TEL. 609 717 772 zpudelta@o2.pl

IMIE, | NAZWISKO

PROJEKTANT: B
Andrzej GOSZCZYNSKI 372/94 /W

ASYSTENT PROJEKTANTA
Jacek Jakubowski

SPRAWDZAJACY:
Andrzej KACPERSKI

NR UPRAWNIEN i ODPIS:

UAN.IV.10220/70/81 (
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PROJEKT BUDOWLANY
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Tomaszow Ma?lmB'QST;N O P OWIATOWE

STAROSTA TOMASZOWSKI w Tomaszowre Maz,
87-200 Tomaszow Maz.. uf Sw Antoniego 41 ul. SW. An tonfego 41
WYDZIAL GEODEZYJNO-B UDOWLANY
) Zespot ds. Budownictwa
ODPIS z Protokotu dia Wniosku nr GB.6630.638.2015
bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2015-12-17

wa podstawie art 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3, ust. 4 ust 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [y 2 2010 1
Dz U z2013r  poz 805. 829, 1635, nastepnie zmienionej ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. 0 zmianie ustawy Prawo geodezyjne i
feartograficzne vraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz. U. z 2014r., poz. 897).

- w sprawie wnjosku z dnia: 2015-12-01
- otrzymanego dnia: 2015-12-01

Dotyczy: Projekt przytaczy kabla eNN do pompowni $ciekéw - Swolszewice Male dz.397/3,86/2,834/6 g,
Tom.Maz

Inwestor: Gmina Tomaszéw Mazowiecki

97-200 Tomaszow Maz.
Moscickiego 4
773-22-82-071

Jednostka projektowa: Zaktad Projektowo-Ustugowy
DELTA
97-300 Piotrkow Tryb.
Kwiatowa 52
771-256-21-69

cia 2015-12-17 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyfa sig Narada Koordynacyjna w spravsie sytuowaisa sies
azivojena terenu w ktorej udzial brali:

Frzewodiniczacy Narady Koordynacyjnej - Bozena Greszel
raz pozostali uczestnicy:
Zaizgd Drog Powiatowych w Tomaszowie Maz. - Jacek Kilman,
Paiska Spotka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddziat w Warszawie - Wiestaw Kafuzny,
Operator Gazociggow Przesyltowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddzial w Rembelszczyinie -, Andrzej Rothach!

FGE Dystrybucia S.A. o/ddz-Teren RE Tomaszow Maz. - Elzbicta Jarzynska,

Podpisy uczestnikow Narady Koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokotu.
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja £6dz - Teren S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki

i1 Zestaw zfgczowo-pomiarowy (ZZP) jest elementem przytacza energetycznego i jego lokalizacja zostanie ujeta w projekcfe przytasza
kahlowego

Fouczenie:
! Punkty osnowy geodezyjnej podiegajq ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktow nalezy prowadzic recznie pod nadzorem goadety
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy inwestor zieci i poniesie koszly wznowienia tych punktéw przez UPrawIiong
jednostke wykonawslwa geodezyjnego.

Wonneiscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem ferenu prace ziemne naleZy prowadzic recznie.

W rejonie drizew wykopy prowadzic recznie nie naruszajgc systemu korzeniowego.

Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzadcy drogi.

W przypadku niezastosowania sie do zalecen, wine za powstate w czasie robot uszkodzenia ponosi Wykonawca.

i Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw@p:zez Jjednostki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. 7 up. F'N@RQSTY
y L

W
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Tomaszow Ma?lmB'QST;N O P OWIATOWE

STAROSTA TOMASZOWSKI w Tomaszowre Maz,
87-200 Tomaszow Maz.. uf Sw Antoniego 41 ul. SW. An tonfego 41
WYDZIAL GEODEZYJNO-B UDOWLANY
) Zespot ds. Budownictwa
ODPIS z Protokotu dia Wniosku nr GB.6630.638.2015
bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2015-12-17

wa podstawie art 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3, ust. 4 ust 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [y 2 2010 1
Dz U z2013r  poz 805. 829, 1635, nastepnie zmienionej ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. 0 zmianie ustawy Prawo geodezyjne i
feartograficzne vraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz. U. z 2014r., poz. 897).

- w sprawie wnjosku z dnia: 2015-12-01
- otrzymanego dnia: 2015-12-01

Dotyczy: Projekt przytaczy kabla eNN do pompowni $ciekéw - Swolszewice Male dz.397/3,86/2,834/6 g,
Tom.Maz

Inwestor: Gmina Tomaszéw Mazowiecki

97-200 Tomaszow Maz.
Moscickiego 4
773-22-82-071

Jednostka projektowa: Zaktad Projektowo-Ustugowy
DELTA
97-300 Piotrkow Tryb.
Kwiatowa 52
771-256-21-69

cia 2015-12-17 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyfa sig Narada Koordynacyjna w spravsie sytuowaisa sies
azivojena terenu w ktorej udzial brali:

Frzewodiniczacy Narady Koordynacyjnej - Bozena Greszel
raz pozostali uczestnicy:
Zaizgd Drog Powiatowych w Tomaszowie Maz. - Jacek Kilman,
Paiska Spotka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddziat w Warszawie - Wiestaw Kafuzny,
Operator Gazociggow Przesyltowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddzial w Rembelszczyinie -, Andrzej Rothach!

FGE Dystrybucia S.A. o/ddz-Teren RE Tomaszow Maz. - Elzbicta Jarzynska,

Podpisy uczestnikow Narady Koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokotu.
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja £6dz - Teren S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki

i1 Zestaw zfgczowo-pomiarowy (ZZP) jest elementem przytacza energetycznego i jego lokalizacja zostanie ujeta w projekcfe przytasza
kahlowego

Fouczenie:
! Punkty osnowy geodezyjnej podiegajq ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktow nalezy prowadzic recznie pod nadzorem goadety
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy inwestor zieci i poniesie koszly wznowienia tych punktéw przez UPrawIiong
jednostke wykonawslwa geodezyjnego.

Wonneiscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem ferenu prace ziemne naleZy prowadzic recznie.

W rejonie drizew wykopy prowadzic recznie nie naruszajgc systemu korzeniowego.

Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzadcy drogi.

W przypadku niezastosowania sie do zalecen, wine za powstate w czasie robot uszkodzenia ponosi Wykonawca.

i Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw@p:zez Jjednostki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. 7 up. F'N@RQSTY
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ZKP w dz. nr 397/3
wg odrebnego opracowanio

3~
kWh

linia kablowa nn

rura RVS 28

mxdb%ﬁ@@“ﬂ[[ATOWE

w Tomaszowie Maz,
ul. Sw. Antoniego 41
JYDZIAL GEODEZYJINO-BUDOWLANY
Zespot ds. Budownictwa

proj. YKXS 4x10 mm

L=149m

wg odrelTEg0 OPTACOWATT —
PGE Dystrybucja S.A.

roztocznik &

izolacy jny
troéjfazowy
20A 080
Betterman
] L - e
= |
| __\FE
Mbdem
MRS-GSM il
Przetacznik
sie¢-0-agregat
Rozdzielnia zasilajgco St.erujqca
wyposazenie standardowe
RZS TS-2x3 P-K/O
gniazdo do
przy{qczeniay
agregatu ,-\< _
R=<30Q

Wyposazenie standardowe RZS

. wylgcznik gtéwny

. zabezpieczenie p.porazeniowe - typu P304-25-30mA AC,
. zabez. przecigzeniowe dla kazdej z pomp - M250 10A

. czujnik kolejnosci zaniku fazy

. gniazdo wtykowe 10A/230V

. liczik czasu pracy dia kazdej z pomp

. blokada zatgczenia pompy w przypadku zwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompy,

8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego,

9. przycisk start-stop,

10. przetgcznik pracy reczna-automatyczna,

NG AWK =

Rys. nr 1. Schemat zasilania pompowni PS-1

dz. nr ewid. 397/3, Swolszewice Mate, gm. Tomaszéw Maz.

Projekt budowlany zasilania pompowni sciekéw

Gmina Tomaszéw Maz.

5 s . Data opracowania: grudzien 2015 i
11. gniazdo 32A z przetgczniikiem agregat-0-sieé, =
zenie dodatkowe:, podpisy
Wyposaie e Projektant Andrzej Goszczynski
1. modem MRS-GSM 372098t
2. bateria dla systemu alarmowego
% g Opracowat Jacek Jakubowski podpis:
Sprawdzajacy Andrzej Kacperski
UAN.IV. 10220/ 70/81
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SIARUSTWU PUWIATUWER
w Tomaszowie Maz,
ul. Sw. Antoniego 41

“VYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY

Zespot ds. Budownictwa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY ‘DELTA’
Ul. Kwiatowa 52, 97-300 Piotrkéw Tryb.
Nip. 771-256-21-69 tel. 609 717 772

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowiany budowy kabla zasilajgcego
pompownie sciekow PS-2

dz nr 649/2, 834/6, obr. Swolszewice Male,
gmina Tomaszéw Mazowiecki

Inwestor:

Gmina Tomaszéw Maz.,
Ul. Prez. |. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszow Maz.

Element:
Projekt instalacji elektrycznych
Zespot projektowy:
BRANZA: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpig:
Elektryczna Andrzej Goszczyriski 372/94/\WL \
Opracowat Jacek Jakubowski \
ey
mgr . JAndig
Upraw’zmer A

z §6 usl.1, 87,513 ust.? ol 4 it.d
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i TWO POWIATOWE
w Tomaszowie Maz, .
ul, Sw. Antoniego 41

MZIAL GRODEZYJNO-BUDOWLANY

1.0pis do projektu zagospodarowania terenu et ds. Budownictwa

Obiekt projektowany:

Obiekt zasilany:

Dtlugos¢ kabla WLZ:

Moc przylaczeniowa:

Przebieg trasy
kabla zasilajacego:

zasilanie kablowe nn YKXS 4x10mm zasilajgce
pompowni¢ sciekow

Pompownia sciekow PS-2, dz. nr 649/2, 834/6,
Swolszewice Male, gm. Tomaszéw Maz.

14m (w poziomie 10m)

11kW — trojfazowo

od ZKP umieszczonego na dz. nr 834/6 przy
drodze do proj, szafy RZS zlokalizowanej przy
ogrodzeniu na dz. 834/6, a nastepnie z szafy RZS
do pomp wewnatrz zbiornika pompowni $ciekow
PS-2 na dz. nr 649/2.

21



:aflUSTWO POWIATOWE

< I
W lomaszowre Mag,

. . . U.j. S 2 e
2. Opis techniczny wykonania przylacza VD7 . Antoniego 41

Zespot ds. Budo

Pompownia $ciekow PS-2 zasilana bedzie ze zlacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego przy drodze na dz. nr 834/6, otwieranego od
strony ulicy. Przylacze oraz lokalizacja ZKP wg odrebnego opracowania. Od
ZKP do rozdzielni RZS, utozy¢ kabel typu YKXs 4x10mm? (L=10m).

Kabel WLZ oraz kable zasilajace pompy wewnatrz zbiornika pompowni
nalezy uklada¢ w ziemi zgodnie z rys. Plan Zagospodarowania Terenu. Kable
zasilajace i sterownicze od szafy RZS uktada¢ w rurze ostonowej fi 50. Wejscie
kabla do zbiornika pompowni nalezy uszczelnié¢. Kabel prowadzony w ziemi,
zaopatrzony w oznaczniki uktada¢ na gtebokosci 0,7m pomiedzy dwiema 10 cm
warstwami piasku na calej dlugosci oraz oznaczy¢ pasem folii koloru
niebieskiego ulozonym nad nim w odleglosci 25cm. Rozdzial przewodu
ochronno— neutralnego PEN na PE i N lokalizowac poza zlgczem (w instalacji
odbiorcy) uziemienie robocze instalacji o rezystancji R<30Q.

Zabezpieczenie zalicznikowe zlokalizowa¢ poza zlagczem w obiekcie
przytaczanym do sieci, W rozdzielnicy gtownej nalezy zastosowac jako srodek
ochrony przeciwporazeniowe] wylacznik rdéznicowo-pradowy 1 miejscowe
polaczenia wyrownawcze, oraz zastosowac ograniczniki przepie€ typu B+C.
Wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia odbiornikow trojfazowych przed
ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania niepelnofazowego w
postaci czujnika zaniku faz typu CZF. Schemat ideowy projektowanego
zasilania kablowego nn przedstawiono na rys nr 1. Skutecznos$¢ ochrony
przeciwporazeniowe]j sprawdzi¢ pomiarami 1 udokumentowac protokotem.
Urzadzenia pompowni Sciekdéw zasilane beda z projektowanej typowej
rozdzielnicy RZS wyposazone] w standardowy sterownik nadzorujacy
prawidlowa prace pomp. Obudowa rozdzielnicy RZS wykona¢ z niepalnego
tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP54. Dla zapewnienia zasilania
awaryjnego przewidziano dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy w postaci
przetlacznika recznego agregat-0-sie¢ oraz gniazda wtyczkowego trojfazowego
3P+N+PE 32A umozliwiajacego podigczenie przewozZnego agregatu
pradotworczego. Projektuje sie rozdzielnice zasilajaco-sterujaca typu RZS TS-
2x3,0-B-K/O. Projektowana rozdzielnica zapewnia sterowanie ukladem dwoch
pomp o mocy 2x3kW z rozruchem bezposrednim i jest przystosowana do pracy
w uktadzie sieci TN-S oraz spetnia ona nizej wymienione funkcje:
— zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejnosci faz zasilajacych
— zalaczanie automatyczne 1 reczne
— blokada pracy pomp w przypadku zadzialania zabezpieczen pomp
— sygnalizacja stanu pracy pomp
— naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich rOwnomiernego zuzycia
— zabezpieczenie czasowe przed rOwnoczesnym startem pomp
— automatyczne przetgczenie na prace pompy sprawnej w przypadku awarii
jednej z pomp

ownictwa

AL GEODEZYJNQ-B UDOWILANY
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ul. Sw. Antoniego 41
AYDZIAL G FHPI ZYINO-BUDOWLANY
zapewnia mozliwosé roOwnoczesnej pracy pomp przy Zm symalnwmctwa

naptywie sciekow

zliczanie czasu pracy pomp i ich wylaczen

archiwizacja stanéw awaryjnych

kontrola czasu zataczania pomp

krotki rozruch raz na dobe w przypadku malego naptywu $ciekow
kasowanie przyciskiem stanéw alarmowych

sygnalizacje optyczno-akustyczng stanow alarmowych

Rozdzielnice wyposazy¢ standardowo w:

wylacznik gtdéwny FR 303 20A

zabezpieczenie przeciwporazeniowe

zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej z pomp

czujnik kolejnosci, zaniku faz zasilajacych i kontroli symetrii zasilania
gniazdo 230V, 10A

liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp

blokade pracy kazdej pompy w przypadku rozwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompg (obwod zostaje rozwarty w  przypadku
zawilgocenia lub przeciazenia silnika)

ukiad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na
obudowie rozdzielnicy

przyciski START-STOP

przetacznik pracy AUTO-RECZNA

przetacznik AGREGAT-0-SIEC wraz z gniazdem do podpiecia agregatu
pradotworczego 32A

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy:

wyswietlacz alfanumeryczny

bateryjne zasilanie instalacji alarmowej i wizualizacje danych w przypadku
zaniku napiecia sieciowego

modem typu MRS-GSM do przesytania komunikatéw w postaci SMS o
ewentualnych stanach awaryjnych do konserwatora pompowni.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
wiedzg techniczng. W rejonie skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi
uzbrojenia terenu prace wykonywac¢ recznie.

2
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3. Obliczenia

Spadek napiecia WLZ (od ZKP do RZS)

YKXS 4x10mm® 1=10m (trasa z zapasami) , Ps=11.000,00W
AU% = P*1¥100% / y*s*U*=11000%10%100% / 10%57%400%= 0,12 %
AU%:0,12 %<AUd0p%:5%

Spadek napigcia dopuszczalny (AU gop%=5%)

Zasilanie:

tgd= 0,4 ==> cosd= 0,93

Tobl= Ps /\3*Ux*cos¢ = 17,1A

Zabezpieczenie zalicznikowe trojfazowe FR 303 20A
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia P downictva

1. Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej pompowni
PS-2 umieszczonej na dz. nr 649/2, Swolszewice Male, gm.
Tomaszow Maz.

2. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji prac.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r (Dz. U. 03.120.1126) stwierdza si¢, ze przy realizacji
prac w oparciu o niniejszy projekt wystepujg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okreslone w art. 21a ust.2 ustawy
z dn. 07.07.199%4r.

Sa to:

— prace wykonywane w czynnym pasie drogowym,

— prace przy podpigciu kabla WLZ,

— roboty pod 1 w poblizu linii elektroenergetycznej nn.

W zwiazku z wymienionymi zagrozeniami kierownik robot
przed przystapieniem do wykonywania prac powinien opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

oraz z instrukcjg organizacji robdt w energetyce.

UprawnieniaF7oiakt
UAN-IV-10B20/70i8 1
z §6 ust. 1,587,843 ust.1 pkt 4 lit.d
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Zespot ds. Budownictwa

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane
(Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Zze niniejszy
projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Dotyczy:

Inwestora Gmina Tomaszéw Maz.,

Ul Prez. I. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszéw Maz.

Adres obiektu dz nr 649/2, 834/6, obr. Swolszewice Male,

gmina Tomaszow Maz.

Przedmiot projektu instalacja elektryczna -
pompownig¢ Sciekow PS2

kabel NN zasilajgcy

bot
- MZynicryjnej
: lacfi clektrycanyveh
L Nr372:94/w1

Uprawrie@®l broj
UAN-H-
Z §6 ust. 1,87 £

VYDZIAL GEODEZYJINO-BUDOWLANY
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P Zespol ds. Budownictwa

PGE Dystrybucja S.A.

Tomaszow Mazowiecki, 15/12/2015 r.
06-WP-001137-2015
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 10998/06/2015 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Tomaszow Maz.
ul. Prez. I. Moscickiego 4
97-200 Tomaszow Maz.

Warunki przylaczenia nr 10998/RE06/2015 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: tlocznia $ciekéw PS2
Lokalizacja: (nr ewid. 86/2) Swolszewice Mate, gm. TOMASZOW MAZOWIECKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 17/11/2015, okresla sie nastgpujace warunki przytgczenia:

Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy, w ztaczu kablowym zintegrowanym
z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym.

Moc przytaczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytgcza: przytacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm2. Szczegély dotyczace
sposcbu zasilania, trasy przytacza oraz lokalizacji ZZP uzgodni¢ przed przystgpieniem
do prac projektowych

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem
— przytgczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy. instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),
rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza
ztaczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze
instalacji o rezystancji <30Q.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przy stupie linii niskiego

napiecia w przy granicy z dziatkg (nr ewid. 84). ZA ZGODNOSC
7. ORYGINALEM

$
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JO-BUDOWLANY
YDZIAL GEOng fw%%m@ dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

Zespot ds.’B

10.

1.
12

13.

14.

15.

rozliczeniowego: - licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej,
3-fazowy, jednostrefowy .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego. samoczynny wytgcznik nadmiarowo -
pradowy 20 A umieszczony w przedziale pomiarowym ztgcza.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania
w czasie okreslonym w obowiazujgeych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV:
TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia roboét elekfrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o© przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylgczenia
umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucjia S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji

Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 6-0585-01.

Warunki przytgczenia opracowat:
Lejman Lukasz tel.: (0-44) 726-33-18
Rejon Encrgetyczny Tomaszéw Mazowiecki
Wydzlal Pnﬂ“ﬁfﬂ“ Rozwoju
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Tomaszow Maz , 4 0 5%# W0 POWIATOWE
w Tomaszowie Maz, :
ul. Sw. Antoniego 41
VYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY

ODPIS z Protokotu dla Whiosku nr GB.6630.638, 364! ds- Budownictwa

bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2015-12-17

STAROSTA TOMASZOWSKI
97-200 Tomaszow Maz.. ul Sw Antoniego 41

a podstawie art. 7d ust 2 oraz art.. 28b. ust. 3, ust 4iust 6 ustawy z dnia 17 maja 1988 r. Prawo geocdezyjne i kartograficzne () z 2010
Dz U z2013r . poz 805 829, 1635, nastepnie zmienionej ustawg z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geadezyjne i
Kkartograficzne vraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz. U. z 201 4r., poz. 897).

- W sprawie wniosku z dnia: 2015-12-01
- olrzymanego dnia: 2015-12-01

Dotyczy: Projekt przylaczy kabla eNN do pompowni Sciekow - Swolszewice Mate 02.397/3,86/2,834/6 grir
Tom.Maz

Inwestor: Gmina Tomaszow Mazowiecki
97-200 Tomaszow Maz.
Moscickiego 4
773-22-82-071
Jednostka projektowa: Zakiad Projektowo-Usfugowy
DELTA
97-300 Piotrkéw Tryb.

Kwiatowa 52
771-256-21-69

ca 2015-12-17 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyta sig Narada Keordynacyjna w sprawie Sytuowania s
wzhrojeria teremi, v ktorej udzial brali:
crrewodniczaey Narady Koordynacyjnej - Bozena Greszel
sraz pozostali uczestnicy.
Zaizgqd Drog Powiatowych w Tomaszowie Maz. - Jacek Kilman,
Falska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0., Oddziat w Warszawie - Wiestaw Katuzny,
Operator Gazociagdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w Rembelszczyznie - , Andrzej Rothach!

FGE Dystrybucja S.A. o/t6dz-Teren RE Tomaszéw Maz. - Elzbieta Jarzynska,

Podpisy uczesinikow Narady Koordynacyjnej znajduja sie na oryginale protokotu.
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja £6d# - Teren S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki

11 Zestaw zigezowo-pomiarowy (ZZP) jest elementem przytacza energetycznego i jego lokalizacja zostanie ufeta w prajekcie przitacia
kahlowege

Pouczenie:

Punkry osnowy geodezyjnej podiegaja ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktow nalezy prowadzic recznie pod nadzoreim goasty
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktow przez uprawriosig
jednostike wykonawstwa geodezyjnego.

W nueyscach skrzyzowar i zblizen z istniejacym uzbrojeniemn terenu prace ziemne nalezy prowadzic¢ recznie.

? W rejonie drzew wykopy prowadzic recznie nie naruszafac systemu korzeniowego.
+ Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzadcy drogi.
5 W przypadku niezastosowania sie do zalecer, wing za powstate w czasie robot uszkodzenia ponaosi Wykonawcea.
6 Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i gecdezyjnej inwentaryzacji powykonawfz_éj\p\rzez Jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyinych. VAT 3
oravr yhaRywaio|prac geatezyjinyetis Z up. gr\‘?n'{}oTY
ZA 0SC ol
Z OR: G rdynacying

AN ;

roynacyre)
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21AROSTWO POWIATOW &
w Tomaszowie Maz, ‘
woj. lodzkie = ul. Sw. Antoniego 41
powiat: toMESZOMSKEODEZYINO-BUDOWLANY

Soreh: 0015 A tainictwa

MAPA DO CELOW PROJEKTOW

SKALA 1: 500
Nr zgloszenia pracy: ZGP.6642.1.234/20;

Wykonano na podstawie ark. 1123.334.153, 1:
123.334.154, 123.334.202, 123.343.111, 123.343.1.
123.343.161, 123.343.162, 123.343.163, 123.343.16

Uklad wspolrzednych ,,2000,, - Poziom odniesienia: |
Granice dzialki wkreslono w/g ewidencii grur.
Wykonawca: BIURO USLUG GEODEZYINYCH
kierownik prac: Wiodzimierz Wroblewsk
Mapa aktualna na dzien 21.04.2015
Uzgodniono w ZUD

Mapa wykona bez ustalenia sluzebnosci grunto

Zarejestrowana w Starostwie Powiatowym w Tomaszc
Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kart
pod nr P.101@.. 29454542, w dniu . Q4. Q3. 2¢

..................

TYTUE OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZA

MIEJSCOWOSC| SWOLSZEWICE MALE, WRAZ Z IN

TOWARZYSZACA, GMINA TOMASZOW MAZOWIEC
ZASILANIE | STEROWANIE POMPO\

DZ. NR 86/2, SWOLSZEWICE MALE, GM. TC

INWESTOR
GMINA TOMASZOW M,
97-200 Tomaszdow Maz.
ul. Prez. I. Moscickiego 4
GENERALNY PROJEKTANT ADRES
bh] 1
P.P.W. "BIOPROJEKT 97-.
ul. £
Grzegorz Jaski (044
ul. Fabryczna 26 Ef"p'
90-310 Moszczenica G
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zaktad Projektowo—Ustugowy "DELTA"
Jocek Jakubowski
ul. Kwigtowa 52 Piotrkdw Tryb.
TEL. 609 717 772 zpudelta@o2.pl
g(unkty Charakterys‘“g?me tasy kAt IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIER!
1. 5705005,90 7428332,80 PROJEKTANT: i
2. 5705002,93 7428334,89 Andrzej GOSZCZYNSKI 372/94/W|’.
3.5704787,76 7428270,04 ASYSTENT PROJEKTANTA
4, 5704781,07 7428269,37 Jacek Jakubowski
6.5704782,66  7428267,09 PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYS.
Kabel eNN YKY 4x10mm Plan tras linii kablowej do pom|

w rurze ostonowej DVKS50 na catej dugosci

SKALA NR RYS.
sie¢ kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania 1:500
kanalizacja tloczna wg odrebnego opracowania | DATA

| 11.2015 PB_EEO(
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NYDZIAL GEODEZYJINO- -BUDOWLANY
Zespét ds. Budownictwa

lf JQ QQ/&(‘“ v fornia 7z up éROSTY \

¥

AT o BoZena }Fﬁszcl
Srodiow komunikac] el loBiZIRE: - sczs ox My

\ nwdynasy]nq h
sytuowania pm;emow aryd 'Faci uzbrojenis
terenu w VWdi aie
Geedemno-ﬂuﬁo




Lannun WO POWIATOWE
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ul. Sw. Antoniego 41
TYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
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Grzegorz Jaski

Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawcze
+BIOPROJEKT”

ul. Fabryczna 26

97-310 Moszczenica

Znak: R1.7230.1.5.2016

W odpowiedzi na pismo, ktore wplynelo dnia 04.01.2016r. dotyczace uzgodnienia trasy przebiegu projektowanego
kabla zasilajgcego do tloczni PS2 w miejscowosci Swolszewice Male informuje, ze wyrazam zgode na umieszczenie w
pasie drogi wewnetrznej, dziatka oznaczona nr ewidencyjnym 86/2 obreb Swolszewice Mate wiw kabel zgodnie z
zatgczonym planem sytuacyjnym i parametrami geometrycznymi przedstawionymi na zalaczonej mapie w skali 1:500 z
nastepujgcymi warunkami:

1. wykonanie robdt ziemnych w ciggu drogi gminnej nie moze pogorszyc stanu jej nawierzchni ( dotyczy jezdni,
chodnikow, poboczy, skarp, rowow i oznakowania ).
Po zakoriczeniu robot pas drogowy zostanie przywrocony do stanu poprzedniego.
. roboty wykonywane beda przy zastosowaniu odpowiedniego oznakowania,
- za zachowanie bezpieczeristwa na terenie robét odpowiada zajmujacy pas drogowy,
- W przypadku niezachowania warunkow technicznych przez wykonawce,
odtwarzajacego pas drogowy po zakoficzeniu robét, Wojt Gminy bedzie w dalszym
ciagu naliczat optaty za zajecie pasa drogowego, lacznie z karami, az do
prawidiowego wykonania robot i ich odbioru,
5. jezeli budowa, przebudowa lub remont drég bedzie wymagat przefozenia sieci
jw. koszty przetozenia ponosi jego wiasciciel.

£ WMo

Pismo jest jednocze$nie zgoda dla inwestora jako prawo do dysponowania terenem na cele budowlane o ktérym mowa w
art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego.

Jednoczes$nie informuje, ze przed przystapieniem do robot nalezy podpisaé umowe z Wojtem Gminy Tomaszow
Maz. na zajgcie pasa drogowego drogi wewnetrznej w celu prowadzenia robét budowlanych i w celu umieszczenia w pasie
drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

30
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WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
MAPA DO CELOWPROJEKTOWNYEH - Ark .

SKALA 1: 500
Nr zgloszenia pracy: ZGP.6642.1.234/2015

Wykonano na podstawie ark. 1123.334.153, 123.334.152
123.334.154, 123.334.202, 123.343.111, 123.343.113, 123.343.11¢
123.343.161, 123.343.162, 123.343.163, 123.343.164, 123.343.123

Uklad wspolrzednych ,,2000,, - Poziom odniesienia; Kronsztadt "60"
Granice dzialki wkreslono w/g ewidengji gruntow
Wykonawca: BIURO USLUG GEODEZYINYCH "ORION"
kierownik prac: Wiodzimierz Wroblewski
Mapa aktualna na dzien 21.04.2015
Uzgodniono w ZUD
Mapa wykona bez ustalenia sluzebnosci gruntowych

Zarejestrowana w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz.
Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
pod nr P.1010..c..civeiieiiniiine W cosmenssn r.

TYTUL OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARN

MIEJSCOWOSCI SWOLSZEWICE MALE, WRAZ Z INFRASTRUKTL

TOWARZYSZACA, GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
ZASILANIE | STEROWANIE POMPOWNI PS2,

DZ. NR 86/2, SWOLSZEWICE MALE, GM. TOMASZOW MA

INWESTOR

GMINA TOMASZOW MAZ.

97-200 Tomaszéw Maz.
ul. Prez. |. Moscickiego 4

GENERALNY PROJEKTANT

ADRES DO KORESPONDI

P.P.W. "BIOPROJEKT"

Grzegorz Jaski

97-300 Piotrkéw Tryb
ul. Armii Krojowej 22b
{044} 737-09-10

X
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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ul. Kwiatowa 52 Piotrkow Tryb.
TEL. 609 717 772 zpudelto@o?2.pl
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PROJEKTANT: j
Andrzej GOSZCZYNSKI 372/94 /W
ASYSTENT PROJEKTANTA
Jacek Jakubowski
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TYTUL RYS.

Plan tras linii kablowej do pompowni PS

SKALA NR RYS.

1:3500

DATA

11.2015
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ZKP w dz. nr 86/2

wg odregbnego opracowania
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Modem
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Przetacznik
sie¢-0-agregat
Rozdzielnia zasilajgco St.erujaca
wyposazenie standardowe
RZS TS-2x3 P-K/O
gniazdo do
przylaczenia <
agregatu %

|

Wyposazenie standardowe RZS

1. wytgcznik gtowny

2. zabezpieczenie p.porazeniowe - typu P304-25-30mA AC,
3. zabez. przecigzeniowe dla kazdej z pomp - M250 10A
4. czujnik kolejnosci zaniku fazy

5. gniazdo witykowe 10A/230V

6. liczik czasu pracy dla kazdej z pomp

7. blokada zafgczenia pompy w przypadku zwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompy,

8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego,

9. przycisk start-stop,

10. przetacznik pracy reczna-automatyczna,

11. gniazdo 32A z przelgczniikiem agregat-0-sieé,
Wyposazenie dodatkowe:,

1. modem MRS-GSM

2. bateria dla systemu alarmowego

nan L
M M
3~ 3~

Rys. nr 1. Schemat zasilania pompowni PS-2
dz. nrewid. 86/2, Swolszewice Mate, gm. Tomaszow Maz.

Frojekt budowlany zasilania pompowni §ciekéw

Gmina Tomaszéw Maz.

Data opracowania: grudzien 2015 :‘

podpis: t'
Projektant Andrzej Goszczynski
372/94/Wt
podpis:
Opracowat Jacek Jakubowski
mqr ing. Angfge) Kacperski
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