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UWAGA:

- Posadzke w komorze wyprofilowac z 0,5% spadkiem do studzienki pompy [10]

- Poziomy odcinek rurociagu odpowietrzajacego [7] utozyé ze spadkiem 0,5% do zbiomika thoczni

- Rurociagi mocowac do $cian obejmami z kotkami rozporowymi

- Owiercenia koinierzy pod PN 10

- Usytuowanie wentylacji i szafy sterowniczej poza pasem drogowym zgodnie z planem zagospodarowania terenu

22 M o

Kregi lgczone na uszczelki. .gczenia kregow zabezpieczy¢ zaprawg peczniejaca, zbiornik
zabezpieczy¢ od zewnatrz powiokg typu Abizol lub zastosowac inng metode gwarantujgcg
zabezpleczenie przed nieszczelnoSciami z wod gruntowych.

Agregat thoczni $ciekéw z wbudowanymi separatorami czesci statych , wraz z pelnym wyposazeniem
technologicznym i sterowaniem mogtby¢ objete zaméwieniem u dostawcy jako kompletna catos¢.  Powyzsza
specyfikacja stuzy tylko utatwieniu kompletacji dostawy.

Dopuszcza sig stosowanie urzadzen réwnowaznych przy zachowaniu wymaganych parametrow pracy lub lepszych oraz
peinej zgodnosci z SIWZ, gdzie pompy muszg by¢ chronione przed bezpoérednim kontaktem oraz zablokowaniem
zawartymi w $ciekach czedciami statymi, za pomoca dwukanatowych pionowych separatoréw czesd statych
wyposazonych w elastyczne, uchyine zespoly cedzace.

Doplyw PVC DA200
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ZAKRES REWIZJI DATA
TYTUL PROJEKTU ETAP
PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI TRESTA | _
TWARDA, GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

GMINA
TOMASZOW

97-200 Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta ignacego

- e we  wesl  MAZOWIECKI otseaes
1.1 | Zbiomik tioczni z pionowymi separatorami na bazie Klap cedzacych
1.2 | Pompy wirowe Strate 1,5 kW GENERALNY PROJEKTANT ADRES DO KORESPONDENCIE:
1.3 | Zasuwa kolnierzowa DN200
1.4 | Zasuwa kotnierzowa DN100 ﬂ n << " m — o ﬂ mo f— m —‘Al—l: 97-300 Piotrkéw Tryb.
" s s ul. Armii Krajowej 22b/9
1.5 | Zawér zwrotny AWASTOP DN100 - (044) 737-09-10
1.6 | Tréjnik kolnierzowy skoény DN100 ) biuro@bioprojekt.pl
2.1 | Rurociag tloczny ze stali K.O. wyk. indywid. O—.N@@OHN r_mm—A_

Rurociag tloczny z rur PE SDR 17 DAL10

ul. Fabryczna26

3 | Szafka dla rozdzielni sterowniczej N @.le ._ O KOWNONQDWON NR KONTRAKTU:
4 | Wiaz kanafowy Zeliwny okragly wodoszczelny Klasa D400, ryglowany @800
S NR UMOWY: 402.RZ.272.13.2014
5 | Drabina ze stali K.O. z wysuwang porecza
6 | tacznik rurowo-kotnierzowy do PE DA110 T DATA UMOWY: 23.09.2014
7 | Wentylacja tioczni PVC Klejone min. PN 6, 875 wyprowadzone do kominka wywiewnego JEDNOSTKA PROJEKTOWA " "
zZokalizowanego przy szafie sterowniczej 5 o T N _U . —U << . m _ O_U —“NOL m_A|_| NR KONTRAKTU:
8 Wentylacja nawiewna komory z rur PVC 160 z wentylatorem wyprowadzona inka S ]
nawiewnego zlokalizowanego przy szafie sterown 5 Jﬂ%m_uoﬂ c_mw_nmm DATA:
9.1| przejécie szczelne tancuchowe dla grawitadii ul. Faoryczn —
] S ———— — 97-310 Moszczenica NR RYSURKU:
. ejécie szczelne fancuchowe rodagu tocznego
- IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN

9.3 Przejécie szczelne dla przepustu kablowego

PODPIS

9.4/ przejécie szczelne dla wentylacji komory betonowej

PROJEKTANT:  jeR7Y WLODARCZYK

GP.IV.734(48)94 bronza sanitarna spec. sieci h\
sonitarnych, zakres Sma_nnx?oLjNEiﬁ@«\

9.5/ Przejécie szczelne dla wentylacji zbiomika tioczni

SPRAWDZAJACY:
GRZEGORZ JASKI

LOD/1653/PWOS /11 brenza sanitarne spec.
instolacypa w zakresie sieci, instafocj

ol e L | b e e s TR s TN e | e e e e e e e N NN N

10 | Pompa do cdwodnief w zagiebieniu min 300 mm, @ 400 v“m%m%smwgwwgMwmwﬂw%,xr gazowych,
11 Przewdd tioczny PE 840 pompy do odwodnief z zasuwg | zaworem zwrotnym ] ASYSTENT PROJEKTANTA: )

DN5/4" z atestem do $ciekéw o MACIEJ JASKI ¢
12 | Wentylacia komory z rur PVC $160 wyprowadzona do kominka ASYSTENT PROJEKTANTA: z g

wywiewnego zlokalizowanego przy szafie sterowniczej - KATARZYNA KLESZCZ e

- ASYSTENT PROJEKTANTA:
13 | Przepust kablowy #110 wyprowadzony do szafki sterowniczej ] K
14 | Zasuwa komierzowa do zabudowy podziemnej DN100 B pEns—
15 | Studnia z krggéw Zelbetowych @2,0 m z dennicg prefabrykowang
16 | Ptyta pokrywowa vxo.._mxl—l wcoo<<_.l>z< Uw
17 | Pierécien wyréwnawczy zelbetowy prefabrykowany o R
18 | Cokeét betnowy - wykonywany po wypoziomowaniu tioczni BRANZA oN.%aNmza o
— OGOLNE

19 | zasuwa kotnierzowa wyk. dla sciekéw DN 100 (dla przylacza do plukania) 1 m >Z _u_. >_nN Z >
20 Przytacze hydrantowe do piukania rurociggu i — m
21 - 1

Kréciec z kolierzem DN100 dla przylgcza do plukania rurociggu

Rysunek technologiczny suchej przepompowni
Sciekéw z tlocznig
Tomaszéw Mazowiecki, PT4 Tresta- Twarda

TYTUL RYSUNKU

QZNACZENIE RYSUNKU
SZCZEGOLOWE

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY TLOCZNI PT4 T

SKALA NR RYSUNKU
1:40
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