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REMONT BUDYNKU
STRAZNICY OSP W WIADERNIE

I. SZKIC LOKALIZACYJINY.
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2. Konstrukcje
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I. OPIS DO SZKICU LOKALIZACYJNEGO.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmlotem opracowama Jest remont budynku OSP w Wladerme znajdujqcego si¢ na d21a%ce

do opracowania mapie zasadniczej w skah 1: 1000

2. DANE OGOLNE.

Stan istniejacy Po zrealizowaniu Roéznica
inwestycji parametrow
Pow. zabudowy 164,12 m? 173,59 m? 9,47 m?
Pow. uzytkowa 136,63 m? 136,63 m? -
Kubatura 943,69 m3 953,27 m? 9,58 m?

Budynek nie jest wpisany na liste zabytkéw, nie znajduje si¢ w ewidencji konserwatorskiej.
Przedmiotowa dziatka budowlana nie lezy na terenach szkdd gérniczych.
Projektowana inwestycja nie nalezy do obiektow mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Instalacja elektryczna

Z istniejacego przylacza w budynku. Przewiduje si¢ montaz paneli fotowoltaicznych -
szczegdtowe rozwigzania w dalszej czesci opracowania.

Wody opadowe

Nie przewiduje si¢ zmian - wody opadowe odprowadzane sg na wlasny nieutwardzony teren
w granicach nieruchomosci objetej wnioskiem.

4. ZAKRES ROBOT
Przewiduje si¢ docieplenie $cian, stropéw, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;.
Ponadto projektuje sie montaz paneli fotowoltaicznych.

Zakres robo6t remontowych:
1. demontaz istniejacych sufitow palnych, posadzek,
demontaz starej wiezby dachowe;j
wykonanie nowych posadzek z ociepleniem,
wykonanie zwienczenia $ciany srodkowe;j,
wykonanie tynkéw, gladzi na $cianach i sufitach,
ulozenie nowych ptytek podlogowych, posadzki zywiczne;j,
wymiana okien,
malowanie: $cian , sufitow,
9. wykonanie instalacji fotowoltaicznej, oswietlenia sufitowego,
10. wymiana drzwi wejsciowych i bram,
1. wzmocnienie konstrukcji dachu,
12. wymiana pokrycia dachu,
13. sufity samonosne, ocieplenie stropu i sufitdow,
14. ocieplenie $cian,
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15. montaz daszku nad wejsciem,
16. opaska i utwardzenia,

17. litery na elewacji,

18. uchwyt na flagi,

19 inqtalm‘jn alarmowa

S. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. DANE DOTYCZACE OCHRONY TERENU. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

ORAZ UZYTKOWNIKOW OBIEKTU
Teren objgty wnioskiem nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrong konserwatorska,
Dziatka lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami gorskimi.
Teren inwestycji potozony jest poza terenem gorniczym, nie jest objety rejestrem osuwisk mas
ziemnych, jak réwniez nie posiada predysponowanych do tego terenow
Roboty budowlane bedg realizowane w sposdb nie naruszajacy interesow 0sob trzecich oraz z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Inwestycja nie przewiduje realizacji reklamy, a takze informacji komercyjne;.
Ochrona srodowiska przyrodniczego.
Projektowana inwestycja chroni wartosci przyrodnicze i krajobrazowe wystepujace na terenie
opracowania, to znaczy:
- teren nieutwardzony — to teren powierzchni biologicznie czynnej pokryty roslinnoscia,
przeksztatcanie elementow przyrodniczych ograniczono do niezbednego minimum.
- powietrza — projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan powietrza.
Projektowane zanieczyszczenia nie beda przekraczaty dopuszczalnych poziomow.
- stanu akustycznego S$rodowiska — projektowana inwestycja nie bedzie powodowala
negatywnego wplywu na stan akustyczny s$rodowiska, realizacja inwestycji nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych norm stanu akustycznego.
- nie znajduje si¢ na obszarach wodno — btotnych, lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami
gorskimi, poza strefami ochronnymi ujg¢ wdd i obszarach ochronnych wod srédladowych.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywotywac ucigzliwosci dla srodowiska, tj. takich, ktdre nie
dotrzymuja obowiazujacych standardéw emisyjnych, w tym w zakresie hatasu oraz takich, ktdre
moga znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska lub
zdrowia ludzi i nie pogarsza stanu srodowiska. Inwestycja nie wymaga stworzenia stref
ograniczonego uzytkowania, wykraczajacych poza granice dziatki, na ktorej przewiduje sie jej
realizacj¢. Inwestycja nie generuje wzmozonego ruchu samochodowego. Inwestycja nie jest
realizowana na terenach, ktore wymagaja rekultywacji.

ODDZIALYWANIE WYNIKAJACE Z USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Odleglos¢ projektowanego budynku od granic dzialki
Projektowana inwestycja nie naruszy odleglosci od granicy.
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Analiza czasu naslonecznienia.

Zmiana w zakresie kubatury polega¢ bedzie na dociepleniu, zmianie pokrycia dachu
Projektowana inwestycja nie wptywa na czas nastonecznienia pokoi mieszkalnych znajdujacych
si¢ w istniejgcych sasiadujacych budynkach.

Analiza lokalizacji budynku pod wzgledem oddzialywania promieniowania jonizujacego i
pola elektromagnetycznego.

Projektowana inwestycja bedzie wykonana z materialdw oraz elementow, ktore posiadajg
wymagane atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do zastosowania na terenie Polski i UE.
Inwestycja nie bedzie Zrédlem wystgpowania czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w tym
wystepowania pola elektromagnetycznego i jonizujacego. Wnioskujac z powyzszego
projektowana inwestycja nie oddzialywuje negatywnie na dziatki sasiadujgce pod wzgledem
oddziatywania promieniowania oraz czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

Analiza lokalizacji budynku pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji.

Realizacja inwestycji nie bedzie prowadzita do:

1) zniszczenia calosci lub czesci budynkow znajdujacych sie na sgsiednich dziatkach

2) przemieszczen i odksztatcen w budynkach znajdujacych sie na sgsiednich dziatkach

3) uszkodzenia czgsci budynkéw, pofaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementdéw konstrukcji w budynkach znajdujacych sie na sasiednich
dziatkach.

Konstrukcja projektowanego budynku nie spowoduje przekroczenia stanéw granicznych
nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w
calej konstrukcji w budynkach znajdujacych sie na sgsiednich dziatkach.

Wnioskujagc z powyzszego projektowana inwestycja nie oddzialywuje negatywnie na
bezpieczenstwo konstrukcji budynkéw znajdujacych sie na sasiadujgcych dziatkach.

Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji.

Analiza uwarunkowan formalno - prawnych.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z
pozn. zmianami ) zwanymi dalej WT - pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu ( definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z p6zn. zmianami ).

Analiza zapewnienia naturalnego oS$wietlenia pomieszczen budynku (wysoko$¢
przeslaniania)

Zakres inwestycji wskazuje nie bedzie zachodzic przestanianie okien pomieszczen w sasiednich
budynkach.

UCIAZLIWOSC INWESTYCIJI ZAMKNIE SIE W GRANICACH LINII
ROZGRANICZAJACYCH TEREN INWESTYCIJI - DZIALKI 380.
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WIADERNO GM. TOMASZOW MAZ.

REMONT BUDYNKU

STRAZNICY OSP W WIADERNIE

II. INWENTARYZACJA
OCENA TECHNICZNA, EKSPERTYZA
BUDOWLANA
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ul. Pr. I. Moscickiego 4
97-200 Tomaszoéw Maz.

AUTOR OPRACOWA NIA

Lp branza Imi¢ nazwisko, zakres i nr uprawnien ﬁ;&dpis
1 BUDOWLANA mgr inz. Andrzej Kowalski [

Upr do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej LOD /0050/POOK/03

Jednostka projektowa: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
ANDRZEJ KOWALSKI UL. GLOWNA 3 A
97-213 SMARDZEWICE  04.2018




WIADERNO GM. TOMASZOW MAZ.

1. OPIS TECHNICZNY

Do opracowania inwentaryzacji budynku straznicy OSP zlokalizowanej w m. Wiaderno
nr dziatki 380.

Lokallzaqa budynku zostala przedstawmna na maple lokallzacyjnej

B

pomieszczenia socjalne strazakow ).

1. ZAKRES OPRACOWANIA
— inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku pod katem remontu.
Zakres oceny obejmuje zagadnienia budowlane.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO BADANIA
1. wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne
2. badanie makroskopowe wbudowanych materialow
3. informacje uzyskane od Inwestora

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Fundamenty betonowe, Sciany nadziemia z cegly i pustakow.

Dach dwuspadowy kryty onduling. Stolarka okienna pcv, drzwi drewniane, wrota stalowe..
Tynki cementowo — wapienne.

Charakterystyczne parametry budynku gldwnego.

Dane ogdlne

Powierzchnia zabudowy 164,12 m?
Powierzchnia uzytkowa 136,63 m?
Kubatura 943,69 m3

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU STRAZNICY OSP.

Opis dotyczy aktualnego stanu technicznego poszczegdlnych elementéw budynku. Przy zbieraniu
materialdw zwrécono uwage na uszkodzenia i skutki starzenia sie materiatéw budowlanych
w okresie eksploatacji. Badanie przeprowadzono metodg makroskopowa.

1. FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE
W elementach posadowienia zaobserwowano:
Fundamenty wykonane sg jako tawy betonowe.

Sciany fundamentowe nieocieplone.

Stan fundamentéw jest dobry.
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2.8CIANY NADZIEMIA
Konstrukcja Sciany zewnetrznej murowana z cegly petnej. Sciany konstrukcyjne z pustakdw.

Wszystkie Sciany otynkowane.

Stan tpohnin'Iny Scian dnhry

Sciana wewnetrzna pomiedzy garazami nie posiada wierica i polaczenia ze $cianami
zewnetrznymi.
3.POKRYCIE I KONSTRUKCJA DACHU

Dach dwuspadowy na wig¢zbie drewnianej, nieocieplony, na fatach drewnianych.
Stan techniczny dachu dobry.

4. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Posadzki pomieszczen : posadzka betonowa i zywiczna w garazach, ptytki w pozostatych
pomieszczeniach.

Stan techniczny wykonczenia posadzek dobry.

5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna pcv, drzwi drewniane, wrota stalowe.

Drzwi wewnetrzne drewniane.

Stan techniczny stolarki zly.

6. TYNKI

Tynki cem - wapienne na podlozu murowanym z cegly,

Stan techniczny tynkow dostateczny.

7. OTOCZENIE BUDYNKU
Teren wokol budynku jest czesciowo utwardzony.

Wyglad zewnetrzny budynku nieestetyczny.
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3. WNIOSKI

Reasumujgc stan techniczny poszczegoélnych elementow konstrukcyjnych precyzuje sie

nastepwiace wnioski:
naste CeWIHOSKE:

f e A d
- poszczegélne elementy obiektu charakteryzuja si¢ matym i $rednim zuzyciem
eksploatacyjnym
ROBOTY BUDOWLANE MAJACE NA CELU REMONT BUDYNKU STRAZNICY OSP

WIADERNO NA DZIALCE NR 380 OBREB 19, WIADERNO, GM. TOMASZOW MAZ.
NIE SPOWODUJA ZAGROZEN DLA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKOW
OCENIANEGO OBIEKTU ORAZ  OBNIZENIA JEGO PRZYDATNOSCI DO
UZYTKOWANIA.

Ponadto zgodnie z § 204. 1. warunkéw technicznych :

- nie jest przekroczony stan graniczny nos$nosci - konstrukcja nie powoduje zagrozenia

bezpieczefistwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie

wyposazenia lub przechowywanego mienia.

- nie jest przekroczony stan graniczny przydatnosci do uzytkowania - wymagania uzytkowe

dotyczgce konstrukcji sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie wystepuja:

- lokalne uszkodzenia, ani réwniez rysy, ktére moga ujemnie wplywaé na przydatnosé
uzytkows, trwalos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej
niekonstrukcyjnych czesci,

- odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa oraz uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji istniejacego obiektu podlegajacego opracowaniu sg
spetnione. Konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania
konstrukcji.
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4. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

ELEWACJA FRONTOWA - POLNOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA

Jednostka projektowa: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
ANDRZEJ KOWALSKI UL. GLOWNA 3 A
97-213 SMARDZEWICE  04.2018




WIADERNO GM. TOMASZOW MAZ.

ISR

‘&‘_\ : l_:_'::,!, bunuunl ‘lllllil

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWA

wctwa

skt .
/ K‘o"?”aﬂl‘a_
Upra! Jdowlanym
yivem Pk
pRTIEMO?
ez ( wlanej
bc\k 0-bL d 12101

Jednostka projektowa: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
ANDRZEJ KOWALSKI UL. GLOWNA 3 A
97-213 SMARDZEWICE  04.2018




1813

Tytul
projektu:

I ENTAR ZACJ?/ )ADYNKU PWIADERNO

Ini&thr?

MINA
U @kﬁzf\d Mo;/z\;/‘/;mo 4% 200 TOMASZOW MAZ.

Adres /WlADE NO, d 380
inwesty cy

Jaz
GMINA TOMASZOW MAZ 1614

mgrfinz. arclf. Anna Kowalska
nr ypr. bud./5 / R-30/ LOIA /03

Data oprac.:

’ bl(
l © 1810 042018

| ;

archit%tura

mgr inz. Ahdrzej Kowalgki /
nf upr. bud. LOD/0050/POOK/03 [
\

Branza:

ARCH-KONST]

Nn)sl

<
 I——
%)
b
=
o

A~ _

,5’ 6 kofwukqe

Tytul rys / SZKlC/(OKALIZA INY '

/ - D )
BU STRA%NICY osp
/ B
1817

809 {

/\ 803

/

wojewddztwo lodzkie 10
powiat tomaszowski 1016
gmina Tomaszéw Maz.
obr. Wiaderno

éu.

az.: 380

obr.

MAPA ZASADNICZA
w postaci rastrowo—wektorowej do celéw opiniodawczych
Skala #1000

Dane ewidencyne nie spelniajg wymagari rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionahego
i Budownictwa z dhia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencyi gruntéw /jlljaudyrkéw

(tj Dz U z 20% r. poz. ng%/ycych standarddw technicznych,

ISTAROSTA TOMASZOWSK]
Wydz. Geodezji | Gosp. Nieruchomosciami
|Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
97-200 Tomaszow Maz, u.Sw. Antoniego 41

Tomaszow Maz,an. 18.04.2018 |.

Qurenaty dnia 2018 A4 18

sekcja nr Znak: GGN.6642.3.1093.2018
b % jorracylog-
UREAT Ak —



1423

484 899 0
A
B N gl S >
: ge
a 302 451 24 424 0
!—.F
80
200
@ 200
9l 7} | a
3 - ™
& a &
25 4
230
[= |
= .
6 @ ® @
250 158 |
- o] S 5
. ) - g 9
a 7]} — =1
U Z
N 170
8s r [ 15
15 J_ =
o0
= E . ® F
115 I & ﬂ
’p|
~ v =
N i
s jﬂ: © Ajﬁ
115
¥
of | 420 56 320 75 L Iss 328 6
T
1 (3] i FI g
g ¥ %
A
B
LP | NAZWA POMIESZCZENIA| POSADZKA }' POW. U7YTKOWA E;‘szl; [INWENTARYZACIJA BUDYNKU OSP WIADERNO |
1 WIATROLAP PLYTKI [ o5 N B
- - — | Puz= 530m% |1} (cor |GMINA TOMASZOW MAZ.
2 wc I LALL | Puz= 3,04m?2 UL. PREZ. 1. MOSCICKIEGO 4. 97-200 TOMASZOW MAZ
3 POM. SOCJALNE PLYTKI ., _ e — —
S| o Puz= 839m° |1 |WIADERNO. dz 380 ;/
4 POM. GOSPODARCZE | PLYTKI Puz= 3,44m?2 | inwestyci | GMINA TOMASZOW MAZ /
# - —— ! — —— .
5 | SALA ZEBRAN PEITRE Puz = 22,12m? ' e A Kol ‘ T
D . | | architektura| mgr inz. arc nna Kowalska |
6 GARAZ POSADZKA ZYWICZNA | puz = 48,17m? nrupr. bud. 5/ R-30/ LOIA /03 04.2018
7 | caraz POSADZKA BETONOWA| p; = 4537m2 |——t— t o
— |konstrukcje | mgr inz. Andrzej Kowalski |
LACZNIE o | Puz=13663m? nrupr. bud. LOD/0050/POOK/03 | ARCH-KONST|
o |
i [ Skal )
Tytulrys | RZUT PARTERU - INWENTARYZAXCJA | ]:02 Nrrys:3
o o | | _




i
¥ P
OCHOTNICZA 4 T T
STRAZ POZARNA 1
=T
ELEWACJA POLNOCNA
1

ELEWACJA POLUDNIOWA
Tytul INWENTARYZACJA BUDYNKU OSP WIADERNO
projektu
Inwestor:  |GMINA TOMASZOW MAZ. N

UL. PREZ. 1. MOSCICKIEGO 4. 97-200 TOMASZOW MAZ
Adres WIADERNO. dz. 380
inwestycii | GMINA TOMASZOW MAZ.
architektura| mgr inz. arch. Anna Kowalska Datd gpic

nr upr. bud. 5/ R-30/ LOIA /03 04.2018
. . o ~ |Branza
konstrukcje | mgr inz. Andrzej Kowalski
nr upr. bud. LOD/0050/POOK/03 ARCH-KONST,
. Skala Nrrys.: k'

Tytul rys

ELEWACIE - INWENTARYZACIJA

1:100




<
<
ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

Tywl  INWENTARYZACJA BUDYNKU OSP WIADERNO
projektu:
Inwestor:  |(GMINA TOMASZOW MAZ.
UL. PREZ. 1. MOSCICKIEGO 4. 97-200 TOMASZOW MAZ.
Adres WIADERNO. dz. 380
inwestyeji | GMINA TOMASZOW MAZ.
architektura| mgr inz. arch. Anna Kowalska Pata. oprac
nrupr. bud. 5/ R-30/LOIA /03 04.2018
‘77" g i . Branza
konstrukcje | mgr inz. Andrzej Kowalski
nr upr. bud. LOD/0050/POOK/03 ARCH-KONST|
Skal
Tyuirys. | ELEWACIE - INWENTARYZACIA I 1 1802 Mg
N S . - [ 1408 |




WIADERNO GM. TOMASZOW MAZ.

REMONT BUDYNKU

STRAZNICY OSP-W-WIADERNIE

[I. OPIS TECHNICZNY.

Adres budowy: dz. 380 WIADERNO
97-200 Tomaszéw Maz.

Inwestor: Gmina Tomaszéw Maz.

ul. Pr. I. Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Maz.

AUTOR OPRACOWA NIA

Lp Branza projektant

1. Architektura /

mgr in. architekt Anna/Kowals
UPRAWNIENIA BUD( LAng
do projektowania bez dghtaniczer
W specjainosci archiy icznej
Nr Q/R-?“,’LO:eAnglaznej

2. Konstrukcje

Jednostka projektowa: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
ANDRZEJ KOWALSKI UL. GLOWNA 3 A
97-213 SMARDZEWICE  04.2018




WIADERNO GM. TOMASZOW MAZ.

III. OPIS 1 ZAKRES ROBOT.

1.Projektowane rozwigzania.
Przewiduje si¢ docieplenie Scian, stropdw, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;.

Ponadto prnjek‘ij sie montaz paneli fntnwn]taio7nyoh

2. Zakres robot remontowych:
20. demontaz istniejacych sufitdéw palnych, posadzek,
21. demontaz starej wiezby dachowej
22. wykonanie nowych posadzek z ociepleniem,
23. wykonanie zwienczenia $ciany srodkowej,
24. wykonanie tynkéw, gtadzi na $cianach i sufitach,
25. utozenie nowych plytek podlogowych, posadzki zywicznej,
26. wymiana okien,
27. malowanie: Scian , sufitow,
28. wykonanie instalacji fotowoltaicznej, oswietlenia sufitowego,
29. wymiana drzwi wejsciowych i bram,
30. wzmocnienie konstrukcji dachu,
31. wymiana pokrycia dachu,
32. sufity samonosne, ocieplenie stropu i sufitow,
33. ocieplenie Scian,
34. montaz daszku nad wejsciem,
35. opaska i utwardzenia,
36. litery na elewacji,
37. uchwyt na flagi,
38. instalacja alarmowa.

1. Demontaz istniejgcych sufitéw palnych , posadzek
Istniejace sufity palne z pomieszczen garazowych ( nr 6 i 7 ) usungé. Posadzke w
pomieszczeniach zaplecza ( tj. nr 1,2,3,4,5) oraz w pomieszczeniu garazu nr 7 skué¢ wraz z
warstwami  podposadzkowymi. Wykona¢ korytowanie do glebokosci umozliwiajgcej
wykonanie prawidlowych warstw nowej posadzki.
Materiaty z rozbidrki wywiez¢ na wysypisko.
Z uwagi na aspekt ekonomiczny nie przewiduje si¢ skucia nowej posadzki zywicznej w
pomieszczeniu garazu nr 6. Numeracja na rzucie parteru.

2. Demontaz starej wiezby dachowej
Pod istniejaca wiezbg dachowa pozostawiono stare pokrycie z papy na deskowaniu petnym.
Pierwotna konstrukcja dachu sktada sie z dzwigaréw drewnianych w rozstawie ok. 60 cm.
Starg wigzbe dachowa zdemontowaé w catosci wraz ze Smieciami zalegajacymi na stropach i
sufitach podwieszonych.

Jednostka projektowa: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
ANDRZEJ KOWALSKI UL. GLOWNA 3 A
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WIADERNO GM. TOMASZOW MAZ.

3. Wykonanie nowych posadzek
We wszystkich pomieszczeniach oprocz garazu nr 6 wykona¢ posadzki.
Uktad warstw w czgsci zaplecza ( nr 1-5 ): plytki gresowe, wylewka cementowa zbrojona
Scm, styropian min.10cm (EPS 100 wspétczynniku min. 0,036 W/m2K) papa

termozgrzewalna, chudy beton 10cm, piasek 15cm

W czgsci garazowej ( nr 7 pomieszczenie ) : posadzka zywiczna, ptyta betonowa wylewana
15 cm zbrojona siatka fi 8 oczko 8 cm, styropian twardy 15cm, papa termozgrzewalna,
chudy beton 15 cm piasek 15cm.

W przypadku odstoniecia spodu fundamentéw nalezy podbi¢ istniejace fundamenty do
wilasciwej glebokoscei - do glebokosci min. 1 m ponizej poziomu terenu.

4. Wykonanie zwienczenia Sciany srodkowej
Istniejaca $ciana miedzy garazami nie posiada wienca. Po zdemontowaniu sufitéw oraz starej
wiezby dachowej nalezy wykonaé wieniec na $cianie Srodkowej. Wieniec 25x25c¢m. Beton
B20. Zbroi¢ 4 pretami fi 12 strzemiona fi 6 co 15cm. Wieniec polaczy¢ z istniejagcymi
wiencami $cian podtuznych poprzez wklejenie pretéw na klej cementowy.

5. Wykonanie tynkéw. gtadzi na $cianach i sufitach.
Na istniejacych oczyszczonych i zagruntowanych $cianach i sufitach wykonaé
dwuwarstwowe gladzie gipsowe grubosci min 3 mm.

6. Ulozenie nowych plytek podtogowych, posadzki zywicznej.
W pomieszczeniach pojuprzednim wykonaniu wylewki samopoziomujacej wykona¢ posadzki
z ptytek gresowych. Plytki format 30 x 30 cm — gres techniczny typu pieprz i sél. Typowe.
W garazu zachodnim ( pom. Nr 7 ) na wykonanej posadzce betonowej wykonac wylewke z
zywicy epoksydowej z posypka. Kolor i faktura jak istniejaca.
W garazu nalezy zapenié¢ spadek do wewngtrznego wpustu kanalizacyjnego z separatorem
ropopochodnych. Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych bez osadnika. 21/sek.
Podtaczy¢ do istniejacej kanalizacji.

7. Montaz stolarki okiennej
Istniejace kraty i stolarke okienng zdemontowa¢. W otwory zamontowa¢ nowg stolarke
okienng PCV wsp. przenikania dla okien <0,9W/m2K, antywlamaniowe P4. Montaz ciepty.
Okna rozwieralno — uchylne z nawiewnikami.
- Parapety - wykona¢ nowe :
- zewngtrzne stalowe z blachy ocynkowanej 0,5 mm kolor brazowy.
- konglomerat grubosci min 3 cm - kolor jasnobrazowy.

8. Malowanie: $cian . sufitow,
Gtadzie po zagruntowaniu malowaé farbami emulsyjnymi w kolorach potpetnych
uzgodnionych z Inwestorem. Nalezy pomalowa¢ wszystkie pomieszczenia.

9. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej. oswietlenia sufitowego
Na polaci dachu zamontowac panele fotowoltaiczne. Panele montwoaé¢ na typowej
konstrukeji przeznaczonej dla paneli. Opis w czesci instalacyjnej projektu.

Jednostka projektowa: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
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WIADERNO GM. TOMASZOW MAZ.

III. OPIS I ZAKRES ROBOT . 19

1.Projektowane rozwiazania.
Przewiduje sie docieplenie $cian, stropéw, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j.

2. Zakres robét remontowych:
1. demontaz istniejgcych sufitéw palnych, posadzek,
. demontaz starej wiezby dachowe;j
. wykonanie nowych posadzek z ociepleniem,
. wykonanie zwienczenia $ciany srodkowej,
. wykonanie tynkéw, gtadzi na $cianach i sufitach,
. ulozenie nowych ptytek podtogowych, posadzki zywicznej,
. wymiana okien,
. malowanie: $cian , sufitow,
9. wykonanie instalacji fotowoltaicznej, o§wietlenia sufitowego,
10. wymiana drzwi wejsciowych i bram,
11. wzmocnienie konstrukcji dachu,
12. wymiana pokrycia dachu,
13. sufity samonosne, ocieplenie stropu i sufitow,
14. ocieplenie $cian,
15. montaz daszku nad wejsciem,
16. opaska i utwardzenia,
17. litery na elewacji,
18. uchwyt na flagi,
19. instalacja alarmowa.

O ~J O\ N K~ W

1. Demontaz istniejacych sufitéw palnych ., posadzek
Istniejgce sufity palne z pomieszczen garazowych ( nr 6 i 7 ) usungé. Posadzke w
pomieszczeniach zaplecza ( tj. nr 1,2,3,4,5) oraz w pomieszczeniu garazu nr 7 skué wraz z
warstwami podposadzkowymi. Wykona¢ korytowanie do glebokosci umozliwiajacej
wykonanie prawidlowych warstw nowej posadzki.
Materiaty z rozbidrki wywiez¢ na wysypisko.
Z uwagi na aspekt ekonomiczny nie przewiduje si¢ skucia nowej posadzki zywicznej w
pomieszczeniu garazu nr 6. Numeracja na rzucie parteru.

2. Demontaz starej wiezby dachowej
Pod istniejgcg wiezbg dachowa pozostawiono stare pokrycie z papy na deskowaniu petnym.
Pierwotna konstrukcja dachu sklada sie z dzwigaréw drewnianych w rozstawie ok. 60 cm.
Starg wigzbe dachowa zdemontowa¢ w calosci wraz ze $mieciami zalegajacymi na stropach i
sufitach podwieszonych.

Jednostka projektowa: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
ANDRZEJ KOWALSKI UL. GLOWNA 3 A
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WIADERNO GM. TOMASZOW MAZ.

10. Wymiana drzwi wejsciowych i bram 21

11.

12.

Istniejace drzwi wejsciowe wymieni¢. Wymiar na rysunku.

Istniejace drzwi nalezy zdemontowac i wstawi¢ nowe aluminiowe, antywlamaniowe - 2 ( B)
klasa odpornosci na wlamanie. Profil ciepty. Wspdtczynnik przenikania max 1,1 W/m2K.
Bramy z napedem elektrycznym uchyl do géry — niskie prowadzenie (nadproze wysokosci
ok 30cm). Prowadnice zamocowaé¢ do elementdw stalowych rozpietych miedzy $cianami
nosnymi. Profile stalowe 50x100x6mm. Wspdtczynnik przenikania bram max 1,1W/m2K.
Bramy wyposazy¢ w drzwi rozwierane 90x200 cm.

Zapewni¢ wentylacje pomieszczen zgodnie z rysunkami. Lazienka - zamontowaé kanal.

Sprawdzi¢ droznosé ciagéw wentylacyjnych, udrozni¢ w razie koniecznosci.

Uwaga ! W garazach nie wolno uruchamiac silnikéw spalinowych bez pelnego otwarcia
drzwi.

Wzmocnienie konstrukcji dachu

Istniejaca konstrukcje dachu oczysci¢ i zaimpregnowaé przeciw grzybom, owadom oraz
zabezpieczy¢ do NRO poprzez malowanie preparatami solnymi.

W kazdej przez krokiew zamontowac brakujace jetki o wymiarach 7x14cm dlugosci 200cm.
Wymieni¢ miecze tak, aby kazdy stup mial obustronne miecze o wysiegu 90cm — miecze
14x14cm.

Dodatkowo nalezy wymieni¢ po jednej platwii na stupkach dla kazdej potaci. Platwie na
stupkach 14x14cm. Platwie o wym. 14x18cm.

Kleszcze obustronne na kazdej parze stupow 2x 8x18cm z przewigzkami, co 50cm.

Pod stupami podwaliny 14 cm x 14 cm.

Wymiana pokrycia dachu.

Istniejgce pokrycie dachu z tegoli zdemontowac i zutylizowaé. Odstonietg konstrukcje dachu
zaimpregnowac j.w. Na istniejgce olatowanie utozy¢ wysokoprzepuszczalng membrane wraz
z ze splgtanymi wiéknami dystansujagcymi np: Vapozinc. Mata musi posiadaé¢ wiasny pasek
klejacy. W przypadku koniecznosci nalezy w miejscu potgczenia membrane uzupehic
ofatowanie.

Na tak ulozonej izolacji wykonac nowe pokrycie dachu z blachy trapezowej T18 , grubosé
blachy 0,6 mm. Obrébki kominéw i innych elementéw przechodzgcych przez pokrycie z
papy samoprzylepnej i otowianki.

Wykona¢ nowe obrébki z blachy ocynkowanej malowanej poliester. Wykona¢ nowe rynny i
rury spustowe metalowe w kolorze pokrycia dachu.

Na okapach i na szczytach dachu wykona¢ podsufitke metalowa prefabrykowana,
drewnopodobng, grubosc blachy 0,5 mm, kolor brazowy.

- Kominy ponad dachem

Wykona¢ prawidiowe zakonczenia komindw wentylacyjnych: zamontowaé kratki boczne i
zaslepi¢ otwory skierowane do gory.

Kominy otynkowaé w kolorze Scian.

Na dachu zamontowa¢ wywietrzak dachowy prefabrykowany o srednicy 100 mm.

Jednostka projektowa: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
ANDRZEJ KOWALSKI UL. GLOWNA 3 A
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WIADERNO GM. TOMASZOW MAZ.

13. Sufity samonosne. ocieplenie stropu i sufitow
W czgsci garazowej budynku wykonac 2 sufity GKF samonosne, systemowe.
Sufity samonos$ne mocowane do $cian I wiencéw. EI45 — ptyta ogniowa 2x12,5mm. Dla
dziatania ognia od dotu. Wszystkie przejscia przez sufity zabezpieczyé masami
ogniochronnymi

Na wykonanych sufitach oraz istniejacych stropach, utozy¢ paroizolacje oraz ocieplenie z
welny mineralnej grub. min. 23 cm o wspdtczynniku min. 0,035 W/m2K. Stan po
modernizacji U<=0,15 W/m2K

14. Ocieplenie Scian

Istniejagce Sciany zewnetrzne zmy¢ i wyreperowac. Na zagruntowanym podiozu wykonaé
ocieplenie scian w technologii lekkiej mokrej — styropian min. 16 cm o wsp. min. 0,036
W/m2K. U<=0,19 W/m2K

Sciany fundamentowe odstoni¢ w calosci. Oczyscié i wyreperowaé. Naniesé izolacje
bitumiczng. Na scianach fundamentowych wykonac ocieplenie ze styropianu estrudowanego
wraz z wyprawa tynkarska i dodatkowo izolacja bitumiczng. Ocieplenie to ostoni¢ folig
kubetkowa.

15. Montaz daszku nad wejsciem.

Nad wejsciem do budynku zamontowac daszek aluminiowy o wymiarach min. 200 cm x 90 cm.
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta. Konstrukcja - profile aluminiowe malowane
proszkowo na bragzowo, wypelnienie ptyta z poliwgglanu komorowego przezroczystego o
grubosci min. 4,5 mm.

Zdjecie pogladowe.

Jednostka projektowa: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
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16. Opaska i utwardzenia.

Wokot budynku wykona¢ opaske o szerokosci min. 50 cm z kostki betonowej brazowej ze
spadkiem 0,5 % od budynku. Dojscie do obiektu wykona¢ zgodnie z rysunkiem. Nachylenie
dojscia nie moze przekraczaé 5 %. W razie koniecznosci podsypac teren. '

17. Litery na elewacji.

Na elewacji zamontowa¢ prefabrykowane litery mosi¢zne o wysokosci 28 cm, zgodnie z
rysunkiem elewacji. Napis : " OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W WIADERNIE ".

Czcionka klasyczna ( Times New Roman ) lub prosta ( Arial Slim ). Kolor ciemny. Tolerancja
wymiaru ( +- 8 ), uzgodnienie odcienia w porozumieniu z Inwestorem.

18. Uchwyt na flagi.

Na froncie elewacji zamontowa¢ uchwyt na 3 flagi. Uchwyt ze stali nierdzewnej lub
ocynkowananej, bezspoinowa i gladka powierzchnia, ze $ruba do przykrecenia drzewca aby nie
wypadat. Stal odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

19. Instalacja alarmowa
Istniejgcg instalacje alarmowa podda¢ konserwacji. Drzwi, bramy, okna wyposazyé w czujniki
otwarcia i polaczy¢ z istniejacym systemem. W przypadku braku mozliwosci wymienié¢ system
na nowy.
Uwaga !
Na czas robot zdemontowaé¢ fragment ogrodzenia betonowego, instalacji WLZ i syreny
alarmowej. Po zakonczeniu robét odtworzyé¢.

Jednostka projektowa: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
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Kolorystyka.
Kolorystyka zostata przedstawiona na rysunkach elewacji. Podane symbole pochodzg ze strony

KREISEL.PL - zastosowane kolory maja charater wzorcowy. Wszytskie podane rozwigzania

materialowe moga by¢ zastapione produktem innej firmy o tych samych wiasciwosciach i
standardzie

Tynk elewacji — T 145 83 %

Podmurdéwka - tynk zywiczny TM 124 A

Stolarka okienna — biata

Parapety zewnetrzne i wewngtzrne - braz

Drzwi - ciemny braz.

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie — w kolorze dachu

Kominy - jak tynk elewacji

Dach - ciemnobrgzowy RAL 8017

Bramy - kolor czerwony RAL 3000.

Kolorystyke elewacji wykona¢ zgodnie z zalagczonymi rysunkami, przed ostatecznym
malowaniem wykona¢ probke malowania na przygotowanej elewacji do ostatecznego
zaakceptowania.

Uwaga ! Kolorystyka kazdego elementu powinna by¢ zaakceptowana przez Inwestora.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia przed zniszczeniem na okres
wykonywania robdot. Po wykonaniu robdt pomieszczenia zostang doprowadzone do stanu nie
gorszego niz przed rozpoczeciem robot.

BEZPIECZENSTWO POZAROWE - WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJL

Zagadnienia Bezpieczenstwa Pozarowego -ogélna charakterystyka :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) § 8 - budynek po zrealizowaniu inwestycji zalicza¢ sie bedzie do budynkéw niskich (
N).

Pomieszczenia obiektu zaliczane beda do kategorii - PM do 500 Mj/m?.

Liczba 0s6b w obiekcie.

Pomieszczenia na potrzeby OSP nie sa przewidziane na staly pobyt ludzi. Strazacy zostajg
wzywani do poszczegdlnych zadan. Projektowane pomieszczenia przeznaczone sg dla strazakdéw
wracajgcych z akcji.

Wymagana klasa ,, E ,, odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z § 216 warunkéw technicznych, dla klasy E nie stawia si¢ wymagan klasy odpornosci
pozarowej elementéw budynku.

- Stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozpadu
termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione,

- na drogach komunikacji ogolnej stuzacym celom ewakuacji stosowanie materialow i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
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- okladziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywaé z materialdw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

- palne elementy wystroju wnetrz budynku przez ktére lub obok ktérych sg przeprowadzane
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe powinny by¢ zabezpieczone

Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ wymaganie nierozprzestrzeniania ognia ( NRO ).
Materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiadaé¢ wilasciwe certyfikaty i dopuszczenia,
okreslajace reakcje na ogienn wyrobow budowlanych.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé¢ wymagane
atesty i odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm. Roboty budowlane i rzemieslnicze
wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i
normami pod Kkierownictwem osoby legitymujacej si¢ wlasciwymi uprawnieniami
budowlanymi.

UWAGA : w przypadku stwierdzenia , Ze istniejace rozwiazania w jakikolwiek sposob
odbiegaja od stanu projektowanego nalezy zwrdci¢ si¢ do projektanta w celu dokonania
Zzmian.

mgr inZ. architekt Anng Kowalska
UPRAWNIENIA BUQOWLANE
do projektowania bez pgraniczen
w specjalnosci architéktpnicznej
Nr 5/R-30/LOIA/03
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Smardzewice kwiecien 2018 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwa : remont budynku straznicy OSP
na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnymi 380 Wiaderno, gm. Tomaszéw Maz, zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inZ. architekt Ann Kowalska

UPRAWNIENIA BU WLANE

projektant architektury do projektowania bez Weraniczer

W specjalnosci archit, onicznej
Nr5/R-30/L014/03

konstrukcje,
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

REMONT BUDYNKU
STRAZNICY OSP W WIADERNIE

Adres budowy: dz. 380 WIADERNO
97-200 Tomaszow Maz.

Inwestor: Gmina Tomaszéw Maz.
ul. Pr. I. Moscickiego 4
97-200 Tomaszow Maz.

AUTOR OPRACOWA NIA

Lp branza Imie nazwisko, zakres i nr uprawniefi podpis

1 BIOZ mgr inz. Andrzej Kowalski
ul. Glowna 3a, 97-213 Smardzewice
Upr do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej LOD /0050/POOK/03

-

==
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Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o ponizszg informacje sporzadzié lub
zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

A A K DUJOW A KQNn A an Ded D nalmn den Z rodzZalow

wymienionych nizej

2) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé
planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przewidywana pracochlonnos¢ planowanych robét przekracza 500 osobodni

W planie, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot budowlanych
wystepujacych przy wykonywaniu inwestycji:

1) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6Inosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci,

-Zagrozenia pracownikow zwigzane z praca na wysokosci (upadki z wysokosci) - roboty
ciesielskie i dekarskie , wysokos¢ powyzej 5m

- Upadki przedmiotéw z wysokosci - roboty dekarskie, wysokos$¢ powyzej 5m

-Upadki elementdw rusztowan podczas montazu i demontazu - roboty dekarskie, elewacje
wysokos¢ powyzej Sm

- Porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi ( wiertarki, mieszadta itp.).

2) przy prowadzeniu ktérych wystgpuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

-Impregnacja elementéw drewnianych impregnatami wodnymi - miedziany.
-Malowanie elementéw drewnianych i stalowych farbami rozpuszczalnikowymi.
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1. Zakres robot budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczegolnych obiektow
Przedmiotem inwestycji jest remont straznicy OSP wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng

2 WVI . o ] ].]r l ] l l'
J

Dziatkka zabudowana jest budynkiem straznicy przewidzianym do remontu i infrastrukturg
techniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Do budynku doprowadzone jest napowietrzne przylacze energetyczne, Na czas robét
zdemontowaé¢ fragment ogrodzenia betonowego, instalacji WLZ i syreny alarmowej. Po
zakonczeniu robét odtworzyé¢.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania.

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje si¢ wystapienie

nastepujacych zagrozen:

1. Zagrozenia pracownikéw zwigzane z praca na wysokosci (upadki z wysokosci powyzej 5m ) -
roboty ciesielskie i dekarskie.

2. Upadki przedmiotéw z wysokosci powyzej Sm- roboty dekarskie.

4. Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu - roboty dekarskie,

5. Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzgdzi ( wiertarki, mieszadta itp.).
Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez pracownikéw
uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem.

Zapewni¢ wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow, posiadajacych
specjalistyczny sprzet. Materialty zabudowywane powinny odpowiadaé normom i posiadaé
certyfikaty ,,.B” .

Zagrozenie wystepuje w czasie catego czasu trwania budowy montaz konstrukcji , malowania,
robdt wykonczeniowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy niezbedne
badania, srodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac
specjalistycznych.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:
- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- poinformowa¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen
- okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatow na terenie budowy
Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.
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6. wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacj¢ , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych 73grnim’1

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , ktéry powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robot budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem
kierownika budowy , przestrzegajac przepiséw BHP w szczegdlnosci :

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami
- wyposazy¢ plac budowy w sprzet gasniczy
- oznaczy¢ strefe niebezpieczng upadku materiatu z wysokosci
- stosowac daszki ochronne
- zapozna¢ robotnikow z zagrozeniami- szczegétowy instruktaz stanowiskowy wykonany
przez kierownika budowy.

Wypisy z przepisow BHP

Roboty na wysokosci
§ 133. 1. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci w sposob, o ktorym mowa w § 15 ust. 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje si¢ do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz do klatek schodowych.

§ 134. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa roboty lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrads, o
ktorej mowa w § 15 ust. 2.

§ 135. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

§ 136. Otwory w Scianach zewngtrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych
dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustrada, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

§ 137. Pozostawione w czasie wykonywania robot w scianach otwory, zwlaszcza otwory na
drzwi, balkony, szyby dzwigéw, powinny by¢ zabezpieczone balustradg, o ktorej mowa w § 15
ust. 2.

§ 138. 1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
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poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdluz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia.
2. Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust. 1, powinny
uwzgledniac obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.
X . . 2

Q /\ D DA O() arare onie are

pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomoca urzadzenia samohamujgcego.
2. Dlugos¢ linki bezpieczefistwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5

§ 140. Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg3 mocowane do
linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwladnosciowych.

141. 1. Drabina bez palgkéw, ktorej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajaca zalozenie
urzgdzenia samohamujgcego, potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

2. Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na
wznoszonej konstrukeji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odleglosci od osi drabiny nie
wigkszej niz 0,4 m.

§ 142. 1. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzeselka lub
podestu.

2. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggnieta w sposéb
umozliwiajacy przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego.

3. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zabezpieczona przed
odchylaniem si¢ wigkszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin
powinny umozliwia¢ przesuwanie si¢ urzadzenia samohamujgcego.

4. Dlugos¢ linki  bezpieczenstwa, laczacej szelki bezpieczefistwa =z  aparatem
samohamujacym, nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

pwnictwa
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