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VOLTAIKA Piotr Zdanowski

ul. Kaczencowe 6a/64
91-214 kodz

Nazwa projektu:
Numer projektu: -

Zestawienie systemu

OSP Wiaderno

Tel: +48 511 007 278

E-mail: voltaikapz@gmail.com

Lokalizacja: Poland / Lédz

Napiecie sieciowe: 230V (230V / 400V)

20 x Sharp ND-RB270 (04/2017) (Generator fotowoltaiczny 1)

Azymut 16 °, Pochylenie: 33 °

1 x SB 50007L-20

Monitorowanie instalacji

{ . Sunny WebBox z technologia Bluetooth @

.. SMA Com Gateway

@8 \eter Connection Box

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

taczna liczba modutow
fotowoltaicznych:
»

Liczba falownikow fotowoltaicznych
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Analiza proponowanego rozwigzania
Nazwa projektu: OSP Wiaderno Lokalizacja: Poland / Lédz
Numer projektu: Temperatura ctoczenia:

Miniralna temperatura: -17 °C

Wybrana temperatura dla projekiu: 20 °C
Projekt czesciowy 1 Maksymalna temperatura: 32 °C

1 x SB 5000TL-20 (instalacja sktadowa 1)

Mot szczytowa: 540 kwWp

Laczna liczba moduldw fotowoltaicznych: 20

Liczba falownikow fotowoltaicznych: 1

Maks. moc DC: 530 kW

Maks. moc AC: 5,00 kw

Napiecie sieciowe: 230V (230V / 400V)
Wspoiczynnik mocy znamionowej 98 %
Wspokczynnik wymiarowania: 108 %

o SB 5000TL-20
Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

Wejscie A: Generator fotowoltaiczny 1

10 x Sharp ND-RB270 (04/2017). Azymut: 16 *, Pochylenie: 23 °, Sposob montazu: Dach

Wejscie B: Generator fotowoltaiczny 1
10 x Sharp ND-RB270 (04/2017). Azymut: 16 °, Pochylenie: 33 °, Spasob montazu: Dach

Wejscie A: Wejscie B:

Liczba ciagow moduldw fotowoltaicznych: 1 1
Liczba modutdw fotowolaicznych w diggu modutow: 10 10
Meoc szczytowa (na wejsciu): 2,70 kWp 2,70 kWp
Typowe napiecie w instalacji fotowolaicznej: (3 286V 286V
Min. napiecie w instalacji fotowoltaicznej: 264 V 264V
Min. napiecie DC (Napiecie sieciowe 230 V): 125V 125V
Maks. napiecie w instalagji fotowaoltaicznej: & 436V G2 a3V

& ol
Maks. napiecie DC: 550V 550 v
Maks. prad w generatorze fotowoltaicznym: (3 87 A 3 87 A
Maks. prad wejsciowy na MPPT: 15 A 15A

Kompatybilnos¢ instalacji fotowoltaicznej i falownika
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Wymiarowanie przewodow
Nazwa projektu: OSP Wiaderno Lokalizacja: Poland / Lédz
Numer projektu:
Zestawienie
%:,_,51 DC Lv @ tacznie
Strate mocy przy pracy 412TW 40,64 W 81.85W
Znamionowej
Wzgledna strata mocy przy 0,73 % 0,81 % 154 %
pracy znamionowej
taczna diugos¢ przewodow 40,00 m 15,00 m 55,00 m
Przekroje poprzeczne 1,5 mm? 6 mm? 1,5 mm?
przewodéw 6 mm?
llustracja
Livi
Przewody DC
Materiat Dlugosé Przekrgj Spadek napiecia Wzgledna strata
przewodu poprzeczny mocy
Projekt czgéciowy 1
‘%"E 1 x SB 5000TL-20 A Miedz 10,00 m 1.5 mm? 22V 0,73 %
Instalacja skladowa 1 o 5 - _
B Miedz 10,00 m 1,5 mm* 22V 073%
Przewody LV1
Material Diugosc Przekréj Rezystancja Wzgledna strata

przewodu poprzeczny przewodu mocy

Projekt czesciowy 1

o

} 1 x SB 5000TL-20 Mied? 1500 m & mm* R: 86,000 mQ 0,

Instalacja sktadowa 1 XL 2,250 mQ

Podane wyniki s3 wartosciami przyblizenymi i shuza jedynie poinformos i uzytkownika o mozliwych wynikach podczas sksploatacji
Wyniki sa

eksploata

atycznie na padstawie znormalizowanych danych vyjSciowych. Rzeczywiste wyniki asiagane podizas
Sci oraz warunkow eksploatacji generators
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Nazwa projektu: OSP Wiaderno Lokalizacja: Poland / Lodz
Numer projektu:

Instalacja fotowoltaiczna Monitorowanie instalacji

- e eSS A S 2 i

Projekt czesciowy 1 Wewnatrz instalacji Zewnetrzny
‘ 1 x SB 5000TL-20 o SMA Com Gateway 1# Sunny Portal
Instalacja skiadowa 1 Bramka komunikacyjna do Portal internetowy stuzacy do

integrowania istniejacego monitorowania instalacji oraz
okablowania na bazie RS485 z wizualizacji i prezentacji danych
systemami sterowania i dotyczacych instalacji
monitorowania instalacji za pomoca
SMA Speedwire.

Meter Connection Box

Urzadzenie rejestrujace impulsy
zliczajace licznika energii

Sunny Home Manager 2.0

L:i:;ﬁ

Centrala sterownicza z
wbudowanym urzadzeniem
pomiarowym do inteligentnege
zarzagdzania energia

Sunny WebBox z technologia
Bluetooth®

Rejestrator danych stuzacy do
pobierania, wyswietlania i
zapisywania danych falownika

—
.

Wskazowki

& Meter Connection Box To urzadzenie zostalo juz wycofane z oferty.

0 Sunny Home Manager 2.0 Do realizacji funkgji zarzadzania akumulatorem i ograniczenia dostarczania mocy czynnej
musi by¢ podiaczone i skonfigurowane wewnetrzne urzadzenie pomiarowe
Sunny Home Manager 2.0 do pomiaru eneraii dostarczane] do sieci i pobieranej z sieci (patrz
Przewodnik planowania ,SMA Smart Home").

@ Sunny WebBox z technologig To urzadzenie zostata juz wycofane z oferty.

Bluetooth®
’%? Informacje ogdlne Mazksymalny zasieq komunikacji przy stosowaniu technologii komunikacji bezprzewodowej

Bluetooth ® na przestrzeni otwartg] oraz technologii Speedwire (SMA Ethernet) wynosi 100
m.



Wskazowki

Nazwa projektu: OSP Wiadernc

Lokalizacja: Poland / Lédz

Numer projektu:
¢4 OSP Wiaderno : ,
{2 Projekt czesciowy 1

& 1xSB5000TL-20 (Instalacja skiadowa 1)

6 Falownik zostal wycofany z oferty.
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Wykres

Wartosci miesieczne

Nazwa projektu: OSP Wiaderno Lokalizacja: Poland / Lédz
Numer projektu:

SR R TR S i o S sk e e A, e G5 B i . LA i e e nd i S K s

Uzysk energii w miesigcu

1000

800

600
400
200 I l
1B Er
2 3 4 s [ 7 8 Q 10 11 12

Uzysk energii [kWh]

Miesiac
Tabela
Miesiac Uzysk energii [kWh] Zuzycie energii na Zasilanie [kWh] Pobor mocy z sieci [kWh]

potrzeby wiasne [kWh]
1 206 (3,6 %) 208 ¢ 8437

249 (4.3 %) 249 0 7525

n

g G46 (11,2 %) 046 0 7982
9 530 (9,2 %) 530 0 7548
10 365 (6,3 %) 365 ¢ 7863
11 185 (3,2 %) 185 0 e168
12 146 (2 14¢ { 841



Data: 08.05.2018 Numer projektu: 05/003

Ochrona odgromowa

\'llﬂ
Analizaryzyka

utworzona zgodnie z normg europejska:
IEC 62305-2:2006-10

z uwzglednieniem zatacznikow krajowych dla kraju:
PN EN 62305-2:2008

Raport z zestawieniem zastosowanych srodkow
do redukcji ryzyka strat piorunowych,
w ramach analizy ryzyka
dla projektu:
Opis projektu / obiektu:
OSP WIADERNO

Wiaderno
PL

Klient / Zleceniodawca:
Gmina Tomaszéw Maz.

ul. Pr. I. Moscickiego 4
97-200 Tomaszoéw Maz.

Analiza ryzyka wykonana przez:

mgr inZ. Piotr Zdanowski upr. bud. nr LOD/2517/PWOE/14 @\,
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008
1. Podstawy normatywne

Norma PN EN 62305 sktada sie z nastepujgcych czesci:

- PN EN 62305-1:2008 - ,Ochrona odgromowa — Czes¢ 1. Zasady ogdine”

- PN EN 62305-2:2008 - ,Ochrona odgromowa — Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem”
- PN EN 62305-3:2000 - ,Ochrona odgromowa — Czesé 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia®

- PN EN 62305-4:2009 - ,Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elekironiczne w obiektach®

2. Ryzyko i zrodio uszkodzen

Aby uniknaé strat w przypadku trafienia pioruna w obiekt, przewiduje sie zastosowanie specyficznych
srodkéw ochrony dla danego chronionego obiektu. W normie PN EN 62305-2:2008 opisana jest analiza
ryzyka i $rodki ochrony odpowiednie do wystepujacego zagrozenia w obiekcie. Celem analizy ryzyka jest,
aby obliczone istniejace ryzyko ograniczyé do wartosci akceptowanej (tolerowanej) RT przez dobor
odpowiednich srodkdw ochrony.

Biezaca analiza ryzyka wg PN EN 62305-2:2008 dla projektu OSP WIADERNO - objekt Obiekt wskazuje
na koniecznosé zastosowania srodkéw ochrony. Warto$c¢ ryzyka dla obiektu zostata okreslona i, jesli to
konieczne, muszg by dobrane érodki ochrony do redukciji ryzyka. Wynikiem analizy ryzyka jest nie tylko
wybor klasy ochrony odgromowej (LPL 1, 1L, lll lub IV) lecz szereg $rodkow ochrony wigcznie ze srodkami
do redukcji pola magnetycznego, czyli ochrony przed LEMP.

W rezultacie nalezy dobra¢ uzasadnione ekonomicznie $rodki ochrony, odpowiednie do wiasciwosci
istniejgcego budynku oraz jego aktualnego wykorzystania.

3. Informacje o projekcie
3.1 Wybor ryzyka do uwzglednienia

Ze wzgledu na rodzaj | wykorzystanie obiektu Obiekt, zostaly wybrane i uwzglednione nastepujgce ryzyka:

Ryzyko Rq4:  Ryzyko utraty zycia ludzkiego; RT: 1,00E-05
Ryzyko Rp:  Ryzyko utraty ustugi publicznej; R7:1,00E-03
Ryzyko R4:  Ryzyko utraty wartoéci ekonomicznej;

Akteptowane wartoéci poszczegolnych czesci ryzyka R zostaly okreélone. Wartosci akceptowane ryzyka
dia R1. R2, R3 oraz R4 zostaly podane w normie.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejace ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (ponoszonej) RT
przez dobor odpowiednich srodkow ochrony uzasadnionych ekonomicznie, ktore to ryzyko ogranicza do

akceptowanego poziomu.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejace ryzyko ograniczy¢ do wartoéci akceptowanej (ponoszonej) R
przez dobor odpowiednich $rodkéw ochrony uzasadnionych ekonomicznie, kiore to ryzyko ogranicza do
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

akceptowanego poziomu.

3.2 Parametry geograficzne i budynku

Podstawa analizy ryzyka zgodme z norma PN EN 62305-2 2008 Jest gestosc plorunowych wyiadowan

doziemnych Ng Qkres

[1/rok/km . Wartosc 2,50 wytadowan plorunowych na km2 na rok zosta&a okreslona dla poiozema obiektu
Obiekt przy wykorzystaniu mapy gestosci piorunowych wytadowan doziemnych. W rezultacie ze wzgledu
na potozenie obiektu liczba dni burzowych wynaesi 25,00 rocznie.

Wymiary budynku decydujg o zagrozeniu bezposrednim uderzeniem pioruna. Powierzchnie zbierania
bezposrednich / posrednich uderzen pioruna sg okreslane w oparciu o te wymiary. Obiekt Obiekt ma

nastepujgce wymiary:

Lp Dlugosc: 15,00 m
W Szerokos¢: 12,00 m
Hp Wysokosé: 7.00 m
Hpb Najwyzszy punkt obiektu (jesli wystepuje): 0,00 m

Uwzgledniajgc wymiary obiektu, obliczono nastepujgce powierzchnie zbierania:

Powierzchnia zbierania wytadowan bezposrednich: 2699,00 m?

Powierzchnia zbierania wytadowan poérednich: 210 029,00 m?
(obok obiektu)

A;xx:«l:I,5’5‘;s;!.|!;|;(1§l:»lgm%llil[;]!?i:[nli LR R RN R AR
t i i H 1 : H

—— e — e —

Ppreei

Pt

Vit

Pt

RN
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

Srodowisko otaczajgce obiekt jest istotnym czynnikiem okreslajacym liczbe mozliwych bezposrednich /
posrednich uderzen pioruna. Dla obiektu Obiekt jest ono zdefiniowane nastepujgco:
Wzgledne potozenie Cdb: 1,00

« bezposrednich uderzen pioruna w obiekt: ND = 0,0087 uderzen / rok,
« posrednich uderzen w obiekt: NM = 0,5183 uderzen / rok.

3.3 Podzial obiektu na strefy/strefy ochrony odgromowej
Obiekt budowlany Obiekt nie zostat podzielony na strefy ochrony odgromowej/inne strefy.
3.4 Linie zasilajgce
Wszystkie linie wchodzace i wychodzace z budynku sg uwzgledniane w analizie ryzyka. Przewodzace
rury nie sg uwzgledniane jesli sa podtaczane do gtéwnej szyny uziemiajgcej. Jesli nie sg uziemione to
nalezy je uwzglednic w analizie ryzyka (wymagania wyréwnania potencjatow!).
W analizie ryzyka dla budynku Obiekt uwzgledniono nastepujgce linie:
- Przewdd 1
Dla kazdej linii okreslono parametry, jak np.:
« Rodzaj linii (napowietrzna/podziemna)
¢ Diugosc linii (na zewngtrz budynku)
¢« Otoczenie
« Przytgczony obiekt do linii
« Typ wewnetrznego okablowania (ekranowane/nieekranowane)

« Najmniejsze napiecie wytrzymywane wyposazenia (wytrzymato$¢ urzadzen odbiorczych).

W oparciu 0 1o, ryzyko dla obiektu i jego zawartoéci z powodu trafienia pioruna w linie lub obok linii,
zostato okreslone i uwzglednione w analizie ryzyka.

3.5 Ryzyko pozaru

Ryzyko pozaru w obiekcie stanowi waznym czynnikiem determinujacym wybor koniecznych srodkow
ochrony. Ryzyko pozaru dla danego obiektu Obiekt okreslono nastgpujaco:

- Zwykle
3.6 Srodki podjete w celu minimallizacji skutkéw pozaru

Zostaly zaznaczone nastepujgce $rodki ochrony stuzace do ograniczenia ryzyka pozaru:
- Brak srodkow
3.7 Specjalne zagrozenia w budynku dia zdrowia i zycia ludzkiego
Ze wzgledu na liczbe osob. ryzyko paniki dla obiektu Obiekt ustalono na nastepujacym poziomie:

- Niski poziom paniki (nie wigcej niz 100 osob)

DEHN Risk Tool 16/29 (3.102) - 08.05.2018 Stronad4z7



Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

4. Analiza ryzyka

Jak opisano w 4.1, zostaly przyjete nastepujace ryzyka 5. Niebieski pasek przedstawia warto$é

tolerowang (akceptowana) ryzyka okreslong w normie, pasek zielony / czerwony przedstawia wartos¢
hie7aca obiczanego ryzyka

4.1 Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego

Dla os6b na zewnatrz i wewnatrz budynku Obiekt ustalono nastepujgce ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-05
Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony): 2,56E-06
Obliczone Ryzyko R1 (bez ochronyy): 1,34E-06

bez ochrony

2,568-05 | | E-5 ;;"~‘E-~£‘€h. 1E-5]

Aby zredukowac istniejgce ryzyko, stosuje sie srodki ochrony opisane w 6.
4.2 Ryzyko R2, Utrata ustugi publicznej

Ryzyko R2, utrata ustugi publicznej, dla obiekiu Obiekt ustalono nastepujace ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-03
Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 0,00E00
Obliczone Ryzyko R2 (bez ochrony): 0,00E00
bez ochrony z ochrona

RT RT
R 0% R 0%

;‘ . 01En| | 0,001 | n oiEn| | 0,001

Aby zredukowac istniejace ryzyko, stosuje sie srodki ochrony opisane w 6.
4.3 Ryzyko R4, Utrata wartosci ekonomicznej
Analize Ryzyka R4 wykonuje sie w celu obinzenia wartosci utrat ekonomicznych

- Obiekt (Stan obecny)
- Obiekt (Stan docelowy)

Wynikiem tych obliczen jest, czy koszt wybranych srodkow ochrony w odniesieniu do wartosci budynku
jest uzasadniony ekonomicznie

| DEHN Risk Tool 16/29 (3.102) - 08.05.2018 Strona 5z 7



Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

5. Wybér srodkéw ochrony

Ryzyko zostato zredukowane do akceptowanego poziomu przez dobor nastepujacych $rodow ochrony.

TEMn dobor STOUKOW ©
odniesieniu do tego obijektu.

Srodki ochrony Z ochrona/stan docelowy:

Powierzchnia : Srodki ochrony Wspotczynnik
) System ochrony odgromowej (LPS)
PE: LPS klasy IIi 101
Przewod 1:
pSPD: Skoordynowana ochrona SPD 1.00

Brak skoordynowanego systemu SPD

6. Informacja ogolna

6.1 Komponenty zewnetrznej ochrony odgromowe;j

Elementy LPS powinny wytrzymywac bez uszkodzenia elektromechaniczne skutki pradu pioruna i
przewidywalne przypadkowe naprezenia i speini¢ wymagania wieloczesciowej normy PN EN 50184 -x.
Poszczegolne arkusze normy dotyczg m.in:

- PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczgce elementéw potgczeniowych

- PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewodow i uziomow

- PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikbw izolacyjynch

- PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementéw mocujgcych przewody

- PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i

ich uszczelnien

6.1.1 PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementow polaczeniowych

Wymagania dotyczgce metalowych elementow potgczeniowych, jak np. ztgczki, elementy taczace i
mostkujace, elementy rozprezane i ztacza pomiarowe, zostaty zdefiniowane w normie PN EN 50164-1. To
oznacza, ze projektant/wykonawca musi dobra¢ elementy urzgdzenia piorunochronnego do
przewidywanego obcigzenia (klasa H lub N) w miejscu montazu. Tak np. do zwodu pionowego (przez
ktory ptynie 100% pradu pioruna) zastosowana zostanie ztgczka klasy H (100 kA). Do potgczen wewnatrz
siatki zwodow lub elementéw uziemiajgcych (gdzie przeptywa tylko cze$¢ prgdu piorunowego) dobieramy
zaciski klasy N (50 kA).

Spetnienie tych wymogow dla poszczegoinych elementow winno by¢ wykazane w drodze badan
przeprowadzonych przez producenta.

6.1.2 PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewodow i uziomow

Dla przewoddw, z ktérych wykonywane sg zwody i uziomy. norma PN EN 50164-2 stawia konkretne
wymagania dotyczgce:

- wlasciwosci mechanicznych (wytrzymatosci na rozcigganie i wydiuzenie),

- wlasciwosci elektrycznych (maksymalna rezystywnosé)

- badan $rodowiskowych.
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

Dla uziomow pionowych oraz pretow uziemiajacych norma PN EN 50164-2 naktada wymagania
dotyczgce doboru materiatow, ksztattu i przekroju oraz wiaéciwosci mechanicznych i elektrycznych.

Spetnienie wymogdw normy stanowi istotng ceche produktu i winno zostac przez producenta zawarte w
kartach katalogowych oraz raportach badawczych.

6.1.3 PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikéw izolacyjynch

Podano wymagania i badania iskiernikow izolacyjnych (ISG) przeznaczonych do urzadzen
piorunochronnych. Iskierniki te moga by¢ stosowane do posredniego tgczenia urzadzenia
piorunochronnego z innymi pobliskimi urzgdzeniami metalowymi, ktérych taczenie bezposrednie jest
niemozliwe ze wzgledéw funkcjonalnych

Zgodnie z zapisami normy PN EN 50164-3 iskierniki separacyjne (wszystkie ich elementy konstrukcyjne)
muszg by¢ pewne i trwate oraz bezpieczne w obstudze dla ludzi i otoczenia.

6.1.4 PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementéw mocujacych przewody

Norma PN EN 50164-4 okresla wymagania oraz sposéb przeprowadzania badan dla metalowych oraz nie
metalowych elementéw mocujgcych przewody, ktdre stosuje sie w potaczeniu z ukladem zwodow i
przewoddw odprowadzajacych.

6.1.5 PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich
uszczelnien

Wszystkie studzienki rewizyjne oraz przepusty uziemiajace winny byc tak zaprojektowane i wykonane,
aby stanowily trwaty pewny element LPS i nie zagrazaly ludziom i otoczeniu.

Norma PN EN 50164-5 lustala wymogi oraz sposéb przeprowadzenia badan dla skrzynek rewizyjnych
(np. proba obcigzeniowa) oraz przepustow (np. proba szczelnosci).
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Lédzka;ok;égoxx*a Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt KK/D/7131-22517/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1 < cani inisiracyj i edn.:
Dz U.z2013 r, poz. 267 z pdin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pozn.
om.), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2,3, 415, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (rekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pé#n. zm.), oraz § 14 ust. § Rozporzadzenia
Mimistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 ., poz. 1278, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Piotr Michal Zdanowski

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 28 wrzesnia 1985 r. w Opocznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2517/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem 16dzkiej Okregowej Izby Inzvnieréw Budownictwa w Lodzi.
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyvinej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzyvnierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB. o
mgr inz. Zbigniew Cichonski Y g e

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ) PR : :
mgr inz. Wactaw Sawicki Bk e

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 S -

u = AL :/‘/",:/&3:,—*
mgr inz. Tomasz Kluska =/




Pan Piotr Zdanowski jest upowazniony do:

1)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiekiem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kalejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 3 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

4

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski /7//‘ L on
el
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Czonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki r
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A
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Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /.,
mgr inz. Tomasz Kluska L’/Zfi»/ée/«

Otrzymuja:

1.

R

Piotr Zdanowski

Antoninéw 27

26-332 Stawno;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3PK-4JI-K87 *

Pan Piotr Michat ZDANOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/0070/15

adres zamieszkania m. Antoninow 27, 26-332 Stawno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc denych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic¢ za pamocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 7 biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa







